
Справляется 

с самыми сложными задачами 

по перекачке грязной воды:

GTP83
МОТОПОМПА

для создания идеально 
сухого трека

Экстра-

прочность

Чугунная гильза 
в цилиндре

двигателя

защищает 

от перегрева 

и обеспечивает 

стабильную работу 

при интенсивных нагрузках 

7 л.с.

Мощный 
4-х тактный

двигатель

НОВИНКА

Объем 
топливного бака 

3.6 л.

7 м.

Всасывания Напора 

25 м.

от аварийной откачки 

затопленных подвалов

до ликвидации 

последствий паводков

МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА 



Трубы увеличенного диаметра и 
модернизированная конструкция рамы 
повышают жёсткость конструкции, 
эффективно гасят вибрацию и гарантируют 
устойчивость мотопомпы на неровных 
поверхностях

Корпус из высокопрочного 
алюминиевого сплава

ЭКСТРА-ПРОЧНОСТЬ

Продуманная конструкция обеспечивает 
быстрый доступ к ключевым элементам: 

корпус крыльчатки легко чистить 
и обслуживать, а воздушный фильтр 

можно оперативно заменить

Система легкого 
обслуживания 

Easy Service System

НА 20% 
МЕНЬШЕ ВИБРАЦИИ 

усовершенствованные демпферы, 
обеспечивают более стабильную 
и комфортную работу оператора

Антивибрационная 
система 

Anti-Vibration System

Повышает коррозионную 
стойкость и гарантирует 
долговечность при интенсивной 
перекачке загрязнённой воды

ДЕТАЛИ МОТОПОМПЫ УСТОЙЧИВЫ 

К АБРАЗИВНОМУ ИЗНОСУ

Усиленная 

защитная рама 

Металлический 

распредвал двигателя

Надежная крыльчатка 

из чугуна 

несравнимо больший ресурс 

по отношению к 

пластиковому

обеспечивает высокую 

износостойкость насосного узла

к абразивным частицам Срок службы 

10+ лет

Чугунная гильза цилиндра и надёжные 

износостойкие уплотнения 

предотвращают перегрев двигателя, 

что существенно повышает его ресурс 

и обеспечивает длительный 

безотказный срок службы мотопомпы



КОМПЛЕКТАЦИЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГОТОВЫ ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ?

СВЯЖИТЕСЬ С НАШИМ МЕНЕДЖЕРОМ 

ИЛИ ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ НА ПОРТАЛЕ

WWW.WORLDTOOL.RU

Подробная информация на champion.ru

НОВИНКА

Диаметр входного и выходного отверстия, дюйм/ мм 3/76

Максимальная высота всасывания, м 7

Максимальная высота напора, м 25

Максимальная производительность, л/ мин 900

Гарантированный уровень мощности звука, дБА 99

Габаритные размеры, мм 550×435×420

Вес, кг 32

Тип двигателя 4-х тактный 

Мощность, л.с. (кВт) / об/мин 7 (5,15)/3600

Рабочий объём, см³ 212

Диаметр цилиндра и ход поршня, мм 70 х 55

Объем топливного бака, л 3,6

Удельный расход топлива, г/кВт·ч ≤395

Объем масла в картере двигателя, л 0,6

Способ запуска Ручной

Мотопомпа 1 шт

Руководство по эксплуатации 1 шт

Фильтр всасывающий 1 шт

Коннектор всасывающего 

фильтра 1 шт

Патрубок рукава 2 шт

Гайка крепления патрубка 2 шт

Кольцо уплотнительное 

патрубка 2 шт

Хомут крепления рукава 3 шт

Ключ свечной 1 шт

Отвертка 1 шт

Опора рамы 4 шт

http://www.worldtool.ru/
champion.ru

