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1 Vorwort

Liebe Kundin, lieber Kunde,

es freut uns, dass Sie sich fur STIHL entschie-
den haben. Wir entwickeln und fertigen unsere
Produkte in Spitzenqualitat entsprechend der
Bedirfnisse unserer Kunden. So entstehen Pro-
dukte mit hoher Zuverlassigkeit auch bei extre-
mer Beanspruchung.

STIHL steht auch fir Spitzenqualitat beim Ser-
vice. Unser Fachhandel gewahrleistet kompe-
tente Beratung und Einweisung sowie eine
umfassende technische Betreuung.

STIHL bekennt sich ausdricklich zu einem nach-
haltigen und verantwortungsvollen Umgang mit
der Natur. Diese Gebrauchsanleitung soll Sie
unterstutzen, Ihr STIHL Produkt Uber eine lange
Lebensdauer sicher und umweltfreundlich einzu-
setzen.

Wir danken Ihnen fir |hr Vertrauen und wiin-
schen Ihnen viel Freude mit Ihrem STIHL Pro-
dukt.

o 4

Dr. Nikolas Stihl

WICHTIG! VOR GEBRAUCH LESEN UND AUF-
BEWAHREN.

2 Informationen zu dieser
Gebrauchsanleitung
2.1 Geltende Dokumente

Es gelten die lokalen Sicherheitsvorschriften.
> Zusatzlich zu dieser Gebrauchsanleitung fol-
gende Dokumente lesen, verstehen und auf-
bewahren:
— Gebrauchsanleitung des verwendeten Trag-
systems
— Gebrauchsanleitung Akku STIHL AR
— Gebrauchsanleitung ,Gurteltasche AP mit
Anschlussleitung”
— Sicherheitshinweise Akku STIHL AP
— Gebrauchsanleitung Ladegerate
STIHL AL 101, 300, 500
— Sicherheitsinformation fiir STIHL Akkus und
Produkte mit eingebautem Akku:
www.stihl.com/safety-data-sheets

22

Kennzeichnung der Warnhin-
weise im Text

A cerar

® Der Hinweis weist auf Gefahren hin, die zu
schweren Verletzungen oder zum Tod fuhren.

> Die genannten MaRnahmen kdnnen
schwere Verletzungen oder Tod vermeiden.

A WARNUNG

® Der Hinweis weist auf Gefahren hin, die zu
schweren Verletzungen oder zum Tod fuhren
kénnen.
> Die genannten MaRnahmen kénnen
schwere Verletzungen oder Tod vermeiden.

HINWEIS

® Der Hinweis weist auf Gefahren hin, die zu
Sachschaden fihren kénnen.
> Die genannten MaRnahmen kénnen Sach-
schaden vermeiden.
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http://www.stihl.com/safety-data-sheets

3 Ubersicht

23 Symbole im Text

H!& Dieses Symbol verweist auf ein Kapitel in
== dieser Gebrauchsanleitung.

3  Ubersicht
3.1 Heckenschneider STIHL
HLA 66 und Akku

0000097077_002

1 Schaft
Der Schaft verbindet alle Bauteile.

2 Rundumgriff
Der Rundumgriff dient zum Halten und Fih-
ren des Heckenschneiders.

3 Giriffschlauch
Der Griffschlauch dient zum Halten und Fih-
ren des Heckenschneiders.

4 Schneidmesser
Die Schneidmesser schneiden das Schnitt-
gut.

5 Messerschutz
Der Messerschutz schitzt vor Kontakt mit
den Schneidmessern.

6 Schiebehiilse

Die Schiebehllse entsperrt die Winkelverstel-
lung der Schneidmesser.

7 Schwenkgriff
Der Schwenkgriff dient zum Einstellen des
Winkels der Schneidmesser.

8 Akku-Schacht
Der Akku-Schacht nimmt den Akku auf.
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9 Sperrhebel
Der Sperrhebel halt den Akku im Akku-
Schacht.

10 Ergo-Hebel
Der Ergo-Hebel halt den Entsperrschieber in
Position, wenn der Schalthebel losgelassen
wird.

11 Entsperrschieber
Der Entsperrschieber entsperrt den Schalthe-
bel.

12 Schalthebel
Der Schalthebel schaltet den Heckenschnei-
der ein und aus.

13 Bedienungsgriff
Der Bedienungsgriff dient zum Bedienen, Hal-
ten und Fihren des Heckenschneiders.

14 Tragbse
Die Tragose dient zum Einhéngen des Trag-
systems.

15 Drucktaste
Die Drucktaste aktiviert die LEDs am Akku.

16 Akku
Der Akku versorgt den Heckenschneider mit
Energie.

17 LEDs
Die LEDs zeigen den Ladezustand des Akkus
und Stérungen an.

# Leistungsschild mit Maschinennummer

3.2 Heckenschneider STIHL
HLA 86 und Akku

0000097078_002
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1 Tragdse
Die Trag6se dient zum Einhangen des Trag-
systems.

2 Schaft
Der Schaft verbindet alle Bauteile.

3 Griffschlauch
Der Griffschlauch dient zum Halten und Fih-
ren des Heckenschneiders.

4 Schneidmesser
Die Schneidmesser schneiden das Schnitt-
gut.

5 Messerschutz
Der Messerschutz schitzt vor Kontakt mit
den Schneidmessern.

6 Klemmmutter
Die Klemmmutter dient zum Einstellen der
Schaftlange.

7 Schiebehiilse
Die Schiebehllse entsperrt die Winkelverstel-
lung der Schneidmesser.

8 Schwenkgriff
Der Schwenkagriff dient zum Einstellen des
Winkels der Schneidmesser.

9 Akku-Schacht
Der Akku-Schacht nimmt den Akku auf.

10 Sperrhebel
Der Sperrhebel halt den Akku im Akku-
Schacht.

11 Ergo-Hebel
Der Ergo-Hebel halt den Entsperrschieber in
Position, wenn der Schalthebel losgelassen
wird.

12 Entsperrschieber
Der Entsperrschieber entsperrt den Schalthe-
bel.

13 Schalthebel
Der Schalthebel schaltet den Heckenschnei-
der ein und aus.

14 Bedienungsgriff
Der Bedienungsgriff dient zum Bedienen, Hal-
ten und Fuhren des Heckenschneiders.

15 Drucktaste
Die Drucktaste aktiviert die LEDs am Akku.

16 Akku
Der Akku versorgt den Heckenschneider mit
Energie.

17 LEDs
Die LEDs zeigen den Ladezustand des Akkus
und Stérungen an.

# Leistungsschild mit Maschinennummer
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4 Sicherheitshinweise

3.3 Symbole

Die Symbole kénnen auf dem Heckenschneider

und dem Akku sein und bedeuten Folgendes:
In dieser Position ist die Klemmmutter
gedffnet. Der Schaft kann ausgezogen
werden.
In dieser Position ist die Klemmmutter
geschlossen. Der Schaft lasst sich nicht
ausziehen.

1 LED leuchtet rot. Der Akku ist zu

%2% warm oder zu kalt.
|

= 4 LEDs blinken rot. Im Akku besteht

: &9 eine Storung.

Garantierter Schallleistungspegel nach

Lwa Richtlinie 2000/14/EG in dB(A) um
Schallemissionen von Produkten ver-
gleichbar zu machen.

Die Angabe neben dem Symbol weist auf
den Energieinhalt des Akkus nach Spezifi-
kation des Zellenherstellers hin. Der in der
Anwendung zur Verfligung stehende Ener-
gieinhalt ist geringer.

ﬁ Produkt nicht mit dem Hausmdill entsorgen.

4  Sicherheitshinweise
4.1 Warnsymbole

Die Warnsymbole auf dem Heckenschneider
oder dem Akku bedeuten Folgendes:

Sicherheitshinweise und deren Maf3-
nahmen beachten.

Gebrauchsanleitung lesen, verstehen
und aufbewahren.

Schutzbrille und Schutzhelm tragen.

Schutzstiefel tragen.

@ Arbeitshandschuhe tragen.

Sich bewegende Schneidmesser nicht
berthren.

0458-185-9821-B



4 Sicherheitshinweise

'A///// Sicherheitsabstand einhalten.

K
7%,
<
%,
%

5m
7 ft)

®

Akku wahrend Arbeitsunterbrechun-
gen, des Transports, der Aufbewah-
rung, Wartung oder Reparatur heraus-
nehmen.

Akku vor Hitze und Feuer schitzen.

Akku nicht in Flussigkeiten tauchen.

Zulassigen Temperaturbereich des
Akkus einhalten.

4.2 Bestimmungsgemafe Verwen-
dung

Der Heckenschneider STIHL HLA 66 oder

HLA 86 dient zum Schneiden von Bodende-
ckern, hohen Hecken, hohen Strauchern, hohen
Bischen und hohem Gestripp.

Der Heckenschneider kann bei Regen verwendet
werden.

Der Heckenschneider wird von einem Akku
STIHL AP oder einem Akku STIHL AR mit Ener-
gie versorgt.

A WARNUNG

m Akkus, die nicht von STIHL fiir den Hecken-
schneider freigegeben sind, kdnnen Brande
und Explosionen auslésen. Personen kdnnen
schwer verletzt oder getdtet werden und Sach-
schaden kann entstehen.
> Heckenschneider mit einem Akku
STIHL AP oder einem Akku STIHL AR ver-
wenden. verwenden.

m Falls der Heckenschneider oder der Akku
nicht bestimmungsgeman verwendet werden,
kénnen Personen schwer verletzt oder getotet
werden und Sachschaden kann entstehen.
> Heckenschneider so verwenden, wie es in

dieser Gebrauchsanleitung beschrieben ist.
> Akku so verwenden, wie es in dieser

Gebrauchsanleitung oder der Gebrauchs-

anleitung Akku STIHL AR beschrieben ist.

0458-185-9821-B
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4.3 Anforderungen an den Benut-
zer

A WARNUNG

® Benutzer ohne eine Unterweisung kénnen die
Gefahren des Heckenschneiders und des
Akkus nicht erkennen oder nicht einschatzen.
Der Benutzer oder andere Personen kdnnen
schwer verletzt oder getdtet werden.

> Gebrauchsanleitung lesen, verste-
hen und aufbewahren.

> Falls der Heckenschneider oder der Akku
an eine andere Person weitergegeben wird:
Gebrauchsanleitung mitgeben.

> Sicherstellen, dass der Benutzer folgende
Anforderungen erfillt:

— Der Benutzer ist ausgeruht.

— Der Benutzer ist kdrperlich, sensorisch
und geistig fahig, der Heckenschneider
und den Akku zu bedienen und damit zu
arbeiten. Falls der Benutzer korperlich,
sensorisch oder geistig eingeschrankt
dazu fahig ist, darf der Benutzer nur
unter Aufsicht oder nach Anweisung
durch eine verantwortliche Person damit
arbeiten.

— Der Benutzer kann die Gefahren des
Heckenschneiders und des Akkus
erkennen und einschatzen.

— Der Benutzer ist volljahrig oder der
Benutzer wird entsprechend nationaler
Regelungen unter Aufsicht in einem
Beruf ausgebildet.

— Der Benutzer hat eine Unterweisung
von einem STIHL Fachhandler oder
einer fachkundigen Person erhalten,
bevor er das erste Mal mit dem Hecken-
schneider arbeitet.

— Der Benutzer ist nicht durch Alkohol,
Medikamente oder Drogen beeintrach-
tigt.

> Falls Unklarheiten bestehen: Einen STIHL
Fachhandler aufsuchen.

4.4 Bekleidung und Ausstattung
A WARNUNG

m \Wahrend der Arbeit kdnnen lange Haare in
den Heckenschneider hineingezogen werden.
Der Benutzer kann schwer verletzt werden.
> Lange Haare so zusammenbinden und so

sichern, dass sie sich oberhalb der Schul-
tern befinden.
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4.5
45.1

Wahrend der Arbeit kbnnen Gegenstande mit
hoher Geschwindigkeit hochgeschleudert wer-
> Eine eng anliegende Schutzbrille tra-
% gen. Geeignete Schutzbrillen sind
nach Norm EN 166 oder nach natio-
nalen Vorschriften geprift und mit
im Handel erhaltlich.
Herabfallende Gegenstéande kdnnen zu Verlet-
zungen des Kopfs fiihren.
% > Einen Schutzhelm tragen.
werden. Eingeatmeter Staub kann die
Gesundheit schadigen und allergische Reakti-
onen auslosen.
> Falls Staub aufgewirbelt wird: Eine Staub-
Ungeeignete Bekleidung kann sich in Holz,
Gestriipp und im Heckenschneider verfangen.
Benutzer ohne geeignete Bekleidung kénnen
schwer verletzt werden.
> Schals und Schmuck ablegen.
Wahrend der Reinigung oder Wartung kann
der Benutzer in Kontakt mit den Schneidmes-
sern kommen. Der Benutzer kann verletzt wer-

den. Der Benutzer kann verletzt werden.
der entsprechenden Kennzeichnung
Wahrend der Arbeit kann Staub aufgewirbelt
schutzmaske tragen.
> Eng anliegende Bekleidung tragen.
den.

> Arbeitshandschuhe aus widerstands-
fahigem Material tragen.

Falls der Benutzer ungeeignetes Schuhwerk
tragt, kann er ausrutschen. Der Benutzer kann
verletzt werden.

> Festes, geschlossenes Schuhwerk
mit griffiger Sohle tragen.

Arbeitsbereich und Umgebung

Heckenschneider

A WARNUNG

Unbeteiligte Personen, Kinder und Tiere kon-
nen die Gefahren des Heckenschneiders und
hochgeschleuderter Gegenstande nicht erken-
nen und nicht einschatzen. Unbeteiligte Perso-
nen, Kinder und Tiere kénnen schwer verletzt
werden und Sachschaden kann entstehen.

4.5.2

A WARNUNG

4 Sicherheitshinweise

> Unbeteiligte Personen, Kin-
der und Tiere im Umkreis
von 5 m um den Arbeitsbe-
reich fernhalten.

> Einen Abstand von 5 m zu Gegenstanden
einhalten.

» Heckenschneider nicht unbeaufsichtigt las-
sen.

> Sicherstellen, dass Kinder nicht mit dem
Heckenschneider spielen kénnen.

Elektrische Bauteile des Heckenschneiders

kénnen Funken erzeugen. Funken kénnen in

leicht brennbarer oder explosiver Umgebung

Brénde und Explosionen auslésen. Personen

kénnen schwer verletzt oder getétet werden

und Sachschaden kann entstehen.

> Nicht in einer leicht brennbaren und nicht in
einer explosiven Umgebung arbeiten.

Akku

® Unbeteiligte Personen, Kinder und Tiere kon-

nen die Gefahren des Akkus nicht erkennen

und nicht einschatzen. Unbeteiligte Personen,

Kinder und Tiere kénnen schwer verletzt wer-

den.

> Unbeteiligte Personen, Kinder und Tiere
fernhalten.

> Akku nicht unbeaufsichtigt lassen.

> Sicherstellen, dass Kinder nicht mit dem
Akku spielen kénnen.

Der Akku ist nicht gegen alle Umgebungseinf-

lUsse geschutzt. Falls der Akku bestimmten

Umgebungseinflissen ausgesetzt ist, kann

der Akku in Brand geraten oder explodieren.

Personen kdnnen schwer verletzt werden und

Sachschaden kann entstehen.

> Akku vor Hitze und Feuer schitzen.
> Akku nicht ins Feuer werfen.

> Akku im Temperaturbereich zwi-
schen - 10 °C und + 50 °C einsetzen
und aufbewahren.

> Akku nicht in Flussigkeiten tauchen.

> Akku von metallischen Gegensténden fern-
halten.

> Akku nicht hohem Druck aussetzen.

> Akku nicht Mikrowellen aussetzen.

0458-185-9821-B



4 Sicherheitshinweise

4.6
4.6.1

>

Akku vor Chemikalien und vor Salzen
schitzen.

Sicherheitsgerechter Zustand

Heckenschneider

Der Heckenschneider ist im sicherheitsgerechten
Zustand, falls folgende Bedingungen erflillt sind:
— Der Heckenschneider ist unbeschadigt.

Der Heckenschneider ist sauber.

Die Bedienungselemente funktionieren und
sind unverandert.

Die Schneidmesser sind richtig angebaut.
Original STIHL Zubehor fir diesen Hecken-
schneider ist angebaut.

Das Zubehdr ist richtig angebaut.

A WARNUNG

B |n einem nicht sicherheitsgerechten Zustand
kénnen Bauteile nicht mehr richtig funktionie-
ren und Sicherheitseinrichtungen aufer Kraft
gesetzt werden. Personen kénnen schwer ver-
letzt oder getdtet werden.

>

Mit einem unbeschadigtem Heckenschnei-
der arbeiten.

Falls der Heckenschneider verschmutzt ist:
Heckenschneider reinigen.

> Heckenschneider nicht verandern.

Falls die Bedienungselemente nicht funktio-
nieren: Nicht mit dem Heckenschneider
arbeiten.

Original STIHL Zubehér fur diesen Hecken-
schneider anbauen.

Zubehor so anbauen, wie es in dieser
Gebrauchsanleitung oder in der
Gebrauchsanleitung des Zubehors
beschrieben ist.

Gegenstande nicht in die Offnungen des
Heckenschneiders stecken.

Abgenutzte oder beschadigte Hinweisschil-
der ersetzen.

Falls Unklarheiten bestehen: Einen STIHL
Fachhandler aufsuchen.

46.2 Schneidmesser

Die Schneidmesser sind im sicherheitsgerechten
Zustand, falls folgende Bedingungen erfillt sind:
— Die Schneidmesser sind unbeschadigt.

Die Schneidmesser sind nicht verformt.

Die Schneidmesser sind leichtgangig.

Die Schneidmesser sind richtig gescharft.

Die Schneidmesser sind gratfrei.

A WARNUNG

® |n einem nicht sicherheitsgerechten Zustand
kdénnen sich Teile der Schneidmesser [6sen

0458-185-9821-B
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und weggeschleudert werden. Personen kon-

nen schwer verletzt werden.

> Mit einem unbeschadigten Schneidmesser
arbeiten.

> Schneidmesser richtig scharfen und entgra-
ten.

> Falls Unklarheiten bestehen: Einen STIHL
Fachhandler aufsuchen.

463 Akku

Der Akku ist im sicherheitsgerechten Zustand,
falls folgende Bedingungen erfiillt sind:

— Der Akku ist unbeschadigt.

— Der Akku ist sauber und trocken.

— Der Akku funktioniert und ist unverandert.

A WARNUNG

® |n einem nicht sicherheitsgerechten Zustand
kann der Akku nicht mehr sicher funktionieren.
Personen kénnen schwer verletzt werden.
> Mit einem unbeschadigten und funktionier-
enden Akku arbeiten.
Einen beschadigten oder defekten Akku
nicht laden.
Falls der Akku verschmutzt oder nass ist:
Akku reinigen und trocknen lassen.
> Akku nicht verandern.
» Gegensténde nicht in die Offnungen des
Akkus stecken.
Elektrische Kontakte des Akkus nicht mit
metallischen Gegenstanden verbinden und
kurzschlieRen.
> Akku nicht 6ffnen.
> Abgenutzte oder beschadigte Hinweisschil-
der ersetzen.
® Aus einem beschadigten Akku kann Flussig-
keit austreten. Falls die Flussigkeit mit der
Haut oder den Augen in Kontakt kommt, kon-
nen die Haut oder die Augen gereizt werden.
> Kontakt mit der Fllssigkeit vermeiden.
> Falls Kontakt mit der Haut aufgetreten ist:
Betroffene Hautstellen mit reichlich Wasser
und Seife abwaschen.
> Falls Kontakt mit den Augen aufgetreten ist:
Augen mindestens 15 Minuten mit reichlich
Wasser spllen und einen Arzt aufsuchen.
® Ein beschadigter oder defekter Akku kann
ungewdhnlich riechen, rauchen oder brennen.
Personen kénnen schwer verletzt oder getotet
werden und Sachschaden kann entstehen.
> Falls der Akku ungewdhnlich riecht oder
raucht: Akku nicht verwenden und von
brennbaren Stoffen fernhalten.
> Falls der Akku brennt: Versuchen, den
Akku mit einem Feuerldscher oder Wasser
zu léschen.

v

v

v
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4.7 Arbeiten
A WARNUNG

® Der Benutzer kann in bestimmten Situationen
nicht mehr konzentriert arbeiten. Der Benutzer
kann stolpern, fallen und schwer verletzt wer-
den.
> Ruhig und Uberlegt arbeiten.
> Falls die Lichtverhaltnisse und Sichtverhalt-
nisse schlecht sind: Nicht mit dem Hecken-
schneider arbeiten.

> Heckenschneider alleine bedienen.

> Auf Hindernisse achten.

> Auf dem Boden stehend arbeiten und das
Gleichgewicht halten. Falls in der Héhe
gearbeitet werden muss: Eine Hubarbeits-
blhne oder ein sicheres Gerlst verwenden.

> Falls Ermidungserscheinungen auftreten:
Eine Arbeitspause einlegen.
m Falls der Benutzer Uber Schulterhéhe arbeitet,
kann er friiher ermiiden. Der Benutzer kann
schwer verletzt werden.
> Nur kurze Zeit liber Schulterhéhe arbeiten.
> Arbeitspausen machen.
m Falls das sich bewegende Schneidmesser auf
einen harten Gegenstand trifft, kann es schnell
abgebremst werden. Durch die auftretenden
Reaktionskrafte kann der Benutzer die Kon-
trolle Uber den Heckenschneider verlieren und
schwer verletzt werden.
> Heckenschneider mit beiden Handen fest-
halten.

> Vor dem Arbeiten Hecke nach harten
Gegenstanden durchsuchen und die
Gegenstande entfernen.

m Die sich bewegenden Schneidmesser kdnnen
den Benutzer schneiden. Der Benutzer kann
schwer verletzt werden.

> Sich bewegende Schneidmesser
nicht berthren.
> Falls die Schneidmesser durch einen

Gegenstand blockiert sind: Hecken-

schneider ausschalten und Akku
herausnehmen. Erst dann den
Gegenstand beseitigen.

m Falls sich der Heckenschneider wahrend der
Arbeit verandert oder sich ungewohnt verhalt,
kann der Heckenschneider in einem nicht
sicherheitsgerechten Zustand sein. Personen
koénnen schwer verletzt werden und Sach-
schaden kann entstehen.
> Arbeit beenden, Akku herausnehmen und

einen STIHL Fachhandler aufsuchen.

m \Wahrend der Arbeit kénnen Vibrationen durch
den Heckenschneider entstehen.

4 Sicherheitshinweise

> Handschuhe tragen.

> Arbeitspausen machen.
> Falls Anzeichen einer Durchblutungssto-
rung auftreten: Einen Arzt aufsuchen.
® \Wenn der Schalthebel losgelassen wird,
bewegen sich die Schneidmesser noch ca.
1 Sekunde weiter. Die sich bewegenden
Schneidmesser kdnnen Personen schneiden.
Personen kénnen schwer verletzt werden.
> Warten, bis sich die Schneidmesser nicht
mehr bewegen.
® |n einer Gefahrensituation kann der Benutzer
in Panik geraten und das Tragsystem nicht
ablegen. Der Benutzer kann schwer verletzt
werden.
> Ablegen des Tragsystems Uben.

A GEFAHR

® Falls in der Umgebung von spannungsfiihren-
den Leitungen gearbeitet wird, kénnen die
Schneidmesser mit den spannungsfiihrenden
Leitungen in Kontakt kommen und diese
beschadigen. Der Benutzer kann schwer ver-
letzt oder getotet werden.
%

> Einen Abstand von 15 m zu
spannungsfiihrenden Leitun-
gen einhalten.

%
P~ 1sm(s0ft)
35
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4.8 Transportieren

48.1 Heckenschneider

A WARNUNG

m \Wahrend des Transports kann der Hecken-
schneider umkippen oder sich bewegen. Per-
sonen konnen verletzt werden und Sachscha-
den kann entstehen.

> Akku herausnehmen.

> Messerschutz so Uber die Schneidmesser
schieben, dass er die Schneidmesser voll-
standig abdeckt.

> Heckenschneider mit Spanngurten, Riemen
oder einem Netz so sichern, dass er nicht
umkippen und sich nicht bewegen kann.

48.2 Akku

A WARNUNG

m Der Akku ist nicht gegen alle Umgebungseinf-
lUsse geschutzt. Falls der Akku bestimmten

0458-185-9821-B



4 Sicherheitshinweise

Umgebungseinfliissen ausgesetzt ist, kann

der Akku beschadigt werden und Sachscha-

den kann entstehen.

> Einen beschadigten Akku nicht transportie-
ren.

> Akku in einer elektrisch nicht leitfahigen
Verpackung transportieren.

m Wahrend des Transports kann der Akku
umkippen oder sich bewegen. Personen kén-
nen verletzt werden und Sachschaden kann
entstehen.
> Akku in der Verpackung so verpacken,

dass er sich nicht bewegen kann.
> Verpackung so sichern, dass sie sich nicht
bewegen kann.

4.9 Aufbewahren

4.9.1 Heckenschneider

A WARNUNG

m Kinder kénnen die Gefahren des Hecken-
schneides nicht erkennen und nicht einschat-
zen. Kinder kdnnen schwer verletzt werden.

> Akku herausnehmen.

> Messerschutz so Uber die Schneidmesser
schieben, dass er die Schneidmesser voll-
sténdig abdeckt.

> Heckenschneider auBerhalb der Reichweite
von Kindern aufbewahren.

m Die elektrischen Kontakte am Heckenschnei-
der und metallische Bauteile kbnnen durch
Feuchtigkeit korrodieren. Der Heckenschnei-
der kann beschadigt werden.

> Akku herausnehmen.

> Heckenschneider sauber und trocken auf-
bewahren.

4.9.2 Akku

A WARNUNG

m Kinder konnen die Gefahren des Akkus nicht

erkennen und nicht einschatzen. Kinder kon-

nen schwer verletzt werden.

> Akku aufRerhalb der Reichweite von Kin-
dern aufbewahren.

m Der Akku ist nicht gegen alle Umgebungseinf-
lUsse geschitzt. Falls der Akku bestimmten
Umgebungseinfliissen ausgesetzt ist, kann
der Akku beschadigt werden.
> Akku sauber und trocken aufbewahren.
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> Akku in einem geschlossenen Raum aufbe-
wahren.

> Akku getrennt vom Heckenschneider und
dem Ladegerat aufbewahren.

> Akku in einer elektrisch nicht leitfahigen
Verpackung aufbewahren.

> Akku im Temperaturbereich zwischen -
10 °C und + 50 °C aufbewahren.

410 Reinigen, Warten und Reparie-
ren

A WARNUNG

m Falls wahrend der Reinigung, Wartung oder
Reparatur der Akku eingesetzt ist, kann der
Heckenschneider unbeabsichtigt eingeschaltet
werden. Personen kdénnen schwer verletzt
werden und Sachschaden kann entstehen.

> Akku herausnehmen.

m Scharfe Reinigungsmittel, das Reinigen mit
einem Wasserstrahl oder spitzen Gegenstan-
den kénnen den Heckenschneider, die
Schneidmesser oder den Akku beschadigen.
Falls der Heckenschneider, die Schneidmes-
ser oder der Akku nicht richtig gereinigt wer-
den, kénnen Bauteile nicht mehr richtig funkti-
onieren und Sicherheitseinrichtungen auf3er
Kraft gesetzt werden. Personen kénnen
schwer verletzt werden.
> Heckenschneider, Schneidmesser und

Akku so reinigen, wie es in dieser
Gebrauchsanleitung beschrieben ist.
® Falls der Heckenschneider, die Schneidmes-
ser oder der Akku nicht richtig gewartet oder
repariert werden, kénnen Bauteile nicht mehr
richtig funktionieren und Sicherheitseinrichtun-
gen auler Kraft gesetzt werden. Personen
kénnen schwer verletzt oder getétet werden.
» Heckenschneider und Akku nicht selbst
warten oder reparieren.

> Falls der Heckenschneider oder der Akku
gewartet oder repariert werden mussen:
Einen STIHL Fachhandler aufsuchen.

> Schneidmesser so warten, wie es in dieser
Gebrauchsanleitung beschrieben ist.

m \Wahrend der Reinigung, Wartung oder Repa-
ratur der Schneidmesser kann der Benutzer
sich an scharfen Schneidezahnen schneiden.
Der Benutzer kann verletzt werden.

> Arbeitshandschuhe aus widerstands-
fahigem Material tragen.
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5 Heckenschneider einsatz-

5.

bereit machen

1 Heckenschneider einsatzbereit
machen

Vor jedem Arbeitsbeginn missen folgende
Schritte durchgefiihrt werden:

>

Sicherstellen, dass sich folgende Bauteile im
sicherheitsgerechten Zustand befinden:

— Heckenschneider, (1 4.6.1.

— Schneidmesser, (1 4.6.2.

— Akku, 1 4.6.3.

> Akku prifen, &1 10.2.

Yy vyvYyVvYyYy

Akku vollstéandig laden, wie es in der

Gebrauchsanleitung Ladegerate

STIHL AL 101, 300, 500 beschrieben ist.

Heckenschneider reinigen, 1 15.1.

Rundumgriff anbauen (HLA 66), 1 7.1.

Winkel der Schneidmesser einstellen, I 11.1.

Schaftlange einstellen (HLA 86), &1 11.2.

Einschultergurt anlegen und einstellen, [

11.3.

Bedienungselemente priifen, 0 10.1.

> Falls wahrend der Priifung der Bedienungs-
elemente 3 LEDs am Akku rot blinken: Akku
herausnehmen und einen STIHL Fachhand-
ler aufsuchen.

Im Heckenschneider besteht eine Stérung.
Falls die Schritte nicht durchgefiihrt werden
koénnen: Heckenschneider nicht verwenden
und einen STIHL Fachhandler aufsuchen.

6 Akku laden und LEDs

6

A Akku laden

Die Ladezeit héangt von verschiedenen Einflis-

se
VO

n ab, z. B. von der Temperatur des Akkus oder
n der Umgebungstemperatur. Die tatsachliche

Ladezeit kann von der angegebenen Ladezeit
abweichen. Die Ladezeit ist unter www.stihl.com/

ch

>

10

arging-times angegeben.

Akku so laden, wie es in der Gebrauchsanlei-
tung Ladegerat STIHL AL 101, 300, 500
beschrieben ist.

5 Heckenschneider einsatzbereit machen

6.2 Ladezustand anzeigen

80-100%
60-80%:
40-60%—
’7 20-40%

N
7
0000-GXX-1248-A0

> Drucktaste (1) driicken.
Die LEDs leuchten ca. 5 Sekunden lang griin
und zeigen den Ladezustand an.

> Falls die rechte LED griin blinkt: Akku laden.

6.3 LEDs am Akku

Die LEDs kénnen den Ladezustand des Akkus
oder Stérungen anzeigen. Die LEDs kénnen
grin oder rot leuchten oder blinken.

Falls die LEDs griin leuchten oder blinken, wird

der Ladezustand angezeigt.

> Falls die LEDs rot leuchten oder blinken: Sto-
rungen beheben, 1 18.
Im Heckenschneider oder im Akku besteht
eine Storung.

7 Heckenschneider zusam-
menbauen

71 Rundumgriff anbauen (HLA 66)

> Heckenschneider ausschalten und Akku
herausnehmen.

0000097231_001

> Schelle (4) in den Rundumgriff (3) Iegen

> Rundumgriff (3) zusammen mit der Schelle (4)
auf den Schaft (5) setzen.

> Scheiben (2) auf die Schrauben (1) setzen.

> Schelle (6) gegen den Schaft (5) driicken.

> Schrauben (1) durch die Bohrungen im Run-
dumgriff (3) und in den Schellen (4 und 6) fih-
ren.

> Muttern (7) aufdrehen und fest anziehen.
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8 Akku einsetzen und herausnehmen
8 Akku einsetzen und
herausnehmen

8.1 Akku einsetzen

0000-GXX-2991-A0

> Akku (1) bis zum Anschlag in den Akku-
Schacht (2) driicken.
Der Akku (1) rastet mit einem Klick ein und ist
verriegelt.

8.2 Akku herausnehmen

» Heckenschneider auf eine ebene Flache
legen.

> Eine Hand so vor den Akku-Schacht halten,
dass der Akku (2) nicht herunterfallen kann.

0000097076_001

> Beide Sperrhebel (1) driicken.
Der Akku (2) ist entriegelt und kann herausge-
nommen werden.

9 Heckenschneider einschal-
ten und ausschalten

9.1 Heckenschneider einschalten

» Heckenschneider mit einer Hand am Bedie-
nungsgriff so festhalten, dass der Daumen
den Bedienungsgriff umschlief3t.

> Heckenschneider mit der anderen Hand am
Rundumgriff oder am Griffschlauch so festhal-
ten, dass der Daumen den Rundumgriff oder
den Griffschlauch umschlieft.
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0000-GXX-6519-A1

oSl

> Entsperrschieber (1) mit dem Daumen in Rich-
tung Schneidmesser schieben und halten.

> Schalthebel (2) mit dem Zeigefinger driicken

und gedrickt halten.

Der Heckenschneider beschleunigt und die

Schneidmesser bewegen sich.

Der Entsperrschieber (1) kann losgelassen

werden.

Wenn der Ergo-Hebel (3) gedriickt ist, bleibt der
Schalthebel (2) entsperrt. Dadurch kann der
Schalthebel losgelassen und wieder gedriickt
werden, ohne dass der Entsperrschieber erneut
in Richtung Schneidmesser geschoben werden
muss.

Wenn der Schalthebel (2) und der Ergo-Hebel
(3) lossgelassen werden, ist der Schalthebel (2)
gesperrt. Der Entsperrschieber (1) muss erneut
in Richtung Schneidmesser geschoben und
gehalten werden, um den Schalthebel (2) zu ent-
sperren.

9.2 Heckenschneider ausschalten

> Schalthebel und Ergo-Hebel loslassen.

> Warten, bis sich die Schneidmesser nach ca.
1 Sekunde nicht mehr bewegen.

> Falls die Schneidmesser sich nach ca.
1 Sekunde weiterhin bewegen: Akku heraus-
nehmen und einen STIHL Fachhandler aufsu-
chen.
Der Heckenschneider ist defekt.

10 Heckenschneider und Akku
prifen

10.1 Bedienungselemente priifen

Entsperrschieber, Ergo-Hebel und Schalthebel

> Akku herausnehmen.

> Versuchen, den Schalthebel zu driicken, ohne
den Entsperrschieber zu betatigen.

> Falls sich der Schalthebel driicken I&sst:
Heckenschneider nicht verwenden und einen
STIHL Fachhandler aufsuchen.
Der Entsperrschieber ist defekt.

"
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> Entsperrschieber mit dem Daumen in Rich-
tung Schneidmesser schieben und halten.

> Ergo-Hebel dricken und gedriickt halten.

> Schalthebel driicken.
Der Entsperrschieber kann losgelassen wer-
den.

> Schalthebel und Ergo-Hebel loslassen.

> Falls der Entsperrschieber, der Schalthebel
oder der Ergo-Hebel schwergéngig sind oder
nicht in die Ausgangsposition zurlickfedern:
Heckenschneider nicht verwenden und einen
STIHL Fachhandler aufsuchen.
Der Entsperrschieber, der Schalthebel oder
der Ergo-Hebel ist defekt.

Heckenschneider einschalten

> Akku einsetzen.

> Entsperrschieber in Richtung Schneidmesser
schieben und halten.

> Schalthebel driicken und gedriickt halten.
Die Schneidmesser bewegen sich.

> Falls 3 LEDs rot blinken: Akku herausnehmen
und einen STIHL Fachhandler aufsuchen.
Im Heckenschneider besteht eine Stérung.

> Schalthebel loslassen.
Die Schneidmesser bewegen sich nach ca.
1 Sekunde nicht mehr.

> Falls sich die Schneidmesser nach ca. 1
Sekunde weiterhin bewegen: Akku herausneh-
men und einen STIHL Fachhandler aufsu-
chen.
Der Heckenschneider ist defekt.

10.2  Akku priifen

> Drucktaste am Akku drticken.
Die LEDs leuchten oder blinken.

> Falls die LEDs nicht leuchten oder blinken:
Akku nicht verwenden und einen STIHL Fach-
handler aufsuchen.
Im Akku besteht eine Stérung.

11 Mit dem Heckenschneider
arbeiten

11.1  Winkel der Schneidmesser ein-
stellen

Der Winkel der Schneidmesser kann abhangig

von der Anwendung und der KérpergroRe des

Benutzers in 2 verschiedene Positionen nach

oben und 3 verschiedene Positionen nach unten

eingestellt werden.

> Heckenschneider ausschalten und Akku
herausnehmen.

12

11 Mit dem Heckenschneider arbeiten

0000-GXX-4572-A0

/

Schiebehlilse (1) zurlickziehen und halten.
Schwenkgriff (2) von Hand greifen und den
gewunschten Winkel einstellen.
Schiebehlilse (1) loslassen.

Schwenkgriff (2) bewegen, bis die Schiebe-
hilse (1) einrastet.

Die Schiebehiilse (1) liegt am Gehause an.
Der Winkel der Schneidmesser ist eingestellt.
Prifen, ob sich der Schwenkgriff (2) nicht
mehr bewegen lasst.

11.2  Schaftlange einstellen (HLA

86)

Der Schaft kann abhangig von der Anwendung
und der KorpergréfRe des Benutzers in verschie-
dene Langen eingestellt werden.

> Heckenschneider ausschalten und Akku
herausnehmen.

0000097081_001

Klemmmutter (1) eine halbe Umdrehung in

Richtung @ drehen.

Schaft (2) auf die gewlinschte Lange einstel-
len.

Klemmmutter (1) bis zum Anschlag in Rich-

tung © drehen.

Priifen, ob sich der Schaft (2) nicht mehr ver-
schieben lasst.

Falls sich der Schaft (2) nicht mehr verschie-
ben lasst, ist die Schaftlange fest eingestellt.
Falls der Schaft verschoben werden kann:

Klemmmutter so lange in Richtung ® drehen,
bis der Schaft sich nicht mehr verschieben
lasst.
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11 Mit dem Heckenschneider arbeiten

11.3  Einschultergurt anlegen und

einstellen

0000-GXX-2990-A0

> Einschultergurt (1) aufsetzen.

> Einschultergurt (1) so einstellen, dass sich der
Karabinerhaken (2) etwa eine Handbreit unter-
halb der rechten Hiifte befindet.

Weitere Tragsysteme, die verwendet werden
dirfen, sind in dieser Gebrauchsanleitung ange-
geben, 3 20.

11.4 Heckenschneider halten und

fihren

0000-GXX-7807-A1

> Tragdse (2) in den Karabinerhaken (1) einhan-
gen.

HLA 66

0000-GXX-4570-A0

> Heckenschneider mit einer Hand am Bedie-
nungsgriff so festhalten, dass der Daumen
den Bedienungsgriff umschlief3t.

> Heckenschneider mit der anderen Hand am
Rundumgriff so festhalten, dass der Daumen
den Rundumgriff umschlief3t.
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HLA 66/86

0000097178_001

> Heckenschneider mit einer Hand am Bedie-
nungsgriff so festhalten, dass der Daumen
den Bedienungsgriff umschlieft.

> Heckenschneider mit der anderen Hand am
Griffschlauch so festhalten, dass der Daumen
den Griffschlauch umschlieft.

11.5

Bodennah schneiden

Schneiden

0000084757_002

> Schneidmesser abwinkeln.

> Heckenschneider gleichmaRig hin und her
bewegen.

Langsam und kontrolliert vorwarts gehen.
Falls die Schnittleistung nachlasst: Schneid-
messer scharfen.

\

\

Senkrecht schneiden
> Dicke Aste und Zweige mit einer Astschere
oder einer Motorsége entfernen.

0000084758_002

S

> Falls mit Abstand zur Hecke geschnitten wer-
den muss: Schneidmesser abwinkeln.

> Heckenschneider an einer Seite der Hecke
bogenférmig hin und her bewegen und die
Hecke schneiden.

> Langsam und kontrolliert vorwarts gehen.

13
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> Die andere Seite der Hecke auf die gleiche Art
und Weise schneiden.

> Falls die Schnittleistung nachlasst: Schneid-
messer scharfen.

Waagrecht schneiden
> Dicke Aste und Zweige mit einer Astschere
oder einer Motorsage entfernen.

e I §Q SRERARE 8

» Schneidmesser auf der Oberseite der Hecke
in einem Winkel zwischen 0° und 10° anset-
zen.

> Heckenschneider waagrecht und bogenférmig
hin und her fiihren und die Hecke schneiden.

> Falls die Schnittleistung nachlasst: Schneid-
messer scharfen.

Von oben schneiden
> Dicke Aste und Zweige mit einer Astschere
oder einer Motorsage entfernen.

> Schneidmesser vollstandig abwinkeln.

> Schneidmesser auf der Oberseite der Hecke
in einem Winkel zwischen 0° und 10° anset-
zen.

> Heckenschneider waagrecht und bogenférmig
hin und her fihren und die Hecke schneiden.

> Falls die Schnittleistung nachlasst: Schneid-
messer scharfen.

12 Nach dem Arbeiten
12.1  Nach dem Arbeiten

» Heckenschneider ausschalten und Akku
herausnehmen.

> Falls der Heckenschneider nass ist: Hecken-
schneider trocknen lassen.

> Falls der Akku nass ist: Akku trocknen lassen.

> Heckenschneider reinigen.

14

12 Nach dem Arbeiten

> Schneidmesser reinigen.

> Messerschutz so Uber die Schneidmesser
schieben, dass er die Schneidmesser vollstan-
dig abdeckt.

> Akku reinigen.

13 Transportieren

13.1  Heckenschneider transportie-

ren
> Heckenschneider ausschalten und Akku
herausnehmen.
> Messerschutz so Uber die Schneidmesser
schieben, dass er die Schneidmesser vollstan-
dig abdeckt.
> Schaft vollstandig einschieben (HLA 86).

Heckenschneider tragen

0000097083_001

v

Schiebehllse (4) zuriickziehen und halten.
Schwenkgriff (3) von Hand greifen und die
Schneidmesser (1) vollstandig umklappen.
Die Schneidmesser (1) sind parallel zum
Schaft (2).
> Schiebehdilse (4) loslassen.
Die Schiebehdilse (4) rastet ein und liegt am
Gehause an. Die Schneidmesser (1) sind in
der Transportposition.
> Heckenschneider mit einer Hand so am Schaft
tragen, dass die Schneidmesser (1) nach hin-
ten zeigen.

v

Heckenschneider in einem Fahrzeug transportie-

ren

> Heckenschneider so sichern, dass der
Heckenschneider nicht umkippen und sich
nicht bewegen kann.

13.2  Akku transportieren

> Heckenschneider ausschalten und Akku
herausnehmen.

> Sicherstellen, dass der Akku im sicherheitsge-
rechten Zustand ist.

> Akku so verpacken, dass folgende Bedingun-
gen erfllt sind:
— Die Verpackung ist elektrisch nicht leitfahig.
— Der Akku kann sich in der Verpackung nicht

bewegen.
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14 Aufbewahren

> Verpackung so sichern, dass sie sich nicht
bewegen kann.

Der Akku unterliegt den Anforderungen zum
Transport gefahrlicher Giiter. Der Akku ist als UN
3480 (Lithium-lonen-Batterien) eingestuft und
wurde gemaRl UN Handbuch Prifungen und Kri-
terien Teil lll, Unterabschnitt 38.3 gepriift.

Die Transportvorschriften sind unter
www.stihl.com/safety-data-sheets angegeben.

14 Aufbewahren

14.1 Heckenschneider aufbewahren
» Heckenschneider ausschalten und Akku
herausnehmen.
> Messerschutz so Gber die Schneidmesser
schieben, dass er die Schneidmesser vollstan-
dig abdeckt.
» Heckenschneider so aufbewahren, dass fol-
gende Bedingungen erflllt sind:
— Der Heckenschneider ist auRerhalb der
Reichweite von Kindern.
— Der Heckenschneider ist sauber und tro-
cken.

14.2  Akku aufbewahren

STIHL empfiehlt, den Akku in einem Ladezu-
stand zwischen 40 % und 60 % (2 griin leucht-
ende LEDs) aufzubewahren.
> Akku so aufbewahren, dass folgende Bedin-
gungen erfllt sind:
— Der Akku ist auRerhalb der Reichweite von
Kindern.
— Der Akku ist sauber und trocken.
— Der Akku ist in einem geschlossenen Raum.
— Der Akku ist getrennt vom Heckenschneider
und dem Ladegeréat.
— Der Akku ist in einer elektrisch nicht leitfahi-
gen Verpackung.
— Der Akku ist im Temperaturbereich zwi-
schen - 10 °C und + 50 °C.

15 Reinigen

156.1  Heckenschneider reinigen

> Heckenschneider ausschalten und Akku
herausnehmen.

> Heckenschneider mit einem feuchten Tuch
oder STIHL Harzloser reinigen.

> Laftungsschlitze mit einem Pinsel reinigen.

> Fremdkoérper aus dem Akku-Schacht entfer-
nen und den Akku-Schacht mit einem feuch-
ten Tuch reinigen.
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> Elektrische Kontakte im Akku-Schacht mit
einem Pinsel oder einer weichen Burste reini-
gen.

15.2 Schneidmesser reinigen

> Heckenschneider ausschalten und Akku
herausnehmen.

> Schneidmesser beidseitig mit STIHL Harzl6ser
einsprihen.

> Akku einsetzen.

> Heckenschneider 5 Sekunden einschalten.
Die Schneidmesser bewegen sich. Der STIHL
Harzl6ser verteilt sich gleichmaRig.

15.3  Akku reinigen

> Akku mit einem feuchten Tuch reinigen.

16 Warten
16.1  Wartungsintervalle

Wartungsintervalle sind abhangig von den
Umgebungsbedingungen und den Arbeitsbedin-
gungen. STIHL empfiehlt folgende Wartungsin-
tervalle:

Alle 50 Betriebsstunden
> Getriebe von einem STIHL Fachhandler
schmieren lassen.

16.2 Schneidmesser schéarfen
STIHL empfiehlt, die Schneidmesser von einem
STIHL Fachhandler scharfen zu lassen.

A WARNUNG

® Die Schneidezahne der Schneidmesser sind
scharf. Der Benutzer kann sich schneiden.
> Arbeitshandschuhe aus widerstandsfahi-
gem Material tragen.

> Heckenschneider ausschalten und Akku
herausnehmen.

b
A

0000-GXX-1426-A0

> Jede Schneide des oberen Schneidmessers
mit einer STIHL Flachfeile mit einer Vorwarts-
bewegung scharfen. Dabei den Scharfwinkel
einhalten, £ 19.2.

> Heckenschneider umdrehen.

Restliche Schneiden scharfen.

v
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Jede Schneide von unten entgraten.

Heckenschneider umdrehen.

Restliche Schneiden entgraten.

Wahrend des Feilens entstandenen Staub mit

einem feuchten Tuch entfernen.

> Schneidmesser beidseitig mit STIHL Harzléser
einsprihen.

> Heckenschneider 5 Sekunden einschalten.
Die Schneidmesser bewegen sich. Der STIHL
Harzléser verteilt sich gleichmafig.

> Falls Unklarheiten bestehen: Einen STIHL

Fachhandler aufsuchen.

yvyvyy

17 Reparieren

17 Reparieren

17.1  Heckenschneider und Akku

reparieren

Der Benutzer kann den Heckenschneider,

Schneidmesser und den Akku nicht selbst repa-

rieren.

> Falls der Heckenschneider oder die Schneid-
messer beschadigt sind: Heckenschneider
nicht verwenden und einen STIHL Fachhand-
ler aufsuchen.

> Falls der Akku defekt oder beschadigt ist:
Akku ersetzen.

18 Stdérungen beheben

18.1  Stérungen des Heckenschneiders oder des Akkus beheben
Stérung LEDs am Akku [Ursache Abhilfe
Der Hecken- 1 LED blinkt Der Ladezustand des > Akku so laden, wie es in der Gebrauchs-

schneider lauft
beim Einschalten
nicht an.

grin.

Akkus ist zu gering.

anleitung Ladegerate STIHL AL 101,
300, 500 beschrieben ist.

1 LED leuchtet
rot.

Der Akku ist zu warm
oder zu kalt.

Akku herausnehmen.
Akku abkihlen oder erwarmen lassen.

3 LEDs blinken
rot.

Im Heckenschneider
besteht eine Stérung.

Akku herausnehmen.

Elektrische Kontakte im Akku-Schacht
reinigen.

Akku einsetzen.

Heckenschneider einschalten.

Falls weiterhin 3 LEDs rot blinken:
Heckenschneider nicht verwenden und
einen STIHL Fachhandler aufsuchen.

Die Schneidmesser
sind schwergangig.

>

Schneidmesser beidseitig mit STIHL
Harzléser einspruhen.

> Falls weiterhin 3 LEDs rot blinken:

Heckenschneider nicht verwenden und
einen STIHL Fachhandler aufsuchen.

3 LEDs leuch-
ten rot.

Der Heckenschneider
ist zu warm.

Akku herausnehmen.
Heckenschneider abkihlen lassen.

4 LEDs blinken
rot.

Im Akku besteht eine
Storung.

Akku herausnehmen und erneut einset-
zen.

Heckenschneider einschalten.

Falls weiterhin 4 LEDs rot blinken: Akku
nicht verwenden und einen STIHL Fach-
handler aufsuchen.

Die elektrische Ver-
bindung zwischen
dem Heckenschneider
und dem Akku ist
unterbrochen.

>
>

>

Akku herausnehmen.

Elektrische Kontakte im Akku-Schacht
reinigen.

Akku einsetzen.

Der Heckenschneider
oder der Akku sind
feucht.

>

Heckenschneider oder Akku trocknen
lassen.

Der Hecken-
schneider schal-
tet im Betrieb ab.

16

3 LEDs leuch-
ten rot.

Der Heckenschneider
ist zu warm.

Akku herausnehmen.
Heckenschneider abkihlen lassen.

Es besteht eine elekt-
rische Stérung.

Akku herausnehmen und erneut einset-
zen.
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Stérung LEDs am Akku [Ursache

Abhilfe

> Heckenschneider einschalten.

Die Betriebszeit
des Hecken-
schneiders ist zu
kurz.

Der Akku ist nicht voll- |> Akku vollstandig laden, wie es in der
standig geladen.

Gebrauchsanleitung Ladegerate STIHL
AL 101, 300, 500 beschrieben ist.

ten.

Die Lebensdauer des
Akkus ist Gberschrit-

> Akku ersetzen.

19 Technische Daten

19.1 Heckenschneider

STIHL HLA 66, HLA 86

HLA 66
Zulassige Akkus:
— STIHL AP
— STIHL AR
— Gewicht ohne Akku: 3,8 kg
— Elektrische Schutzart: IPX4 (Schutz gegen all-
seitiges Spritzwasser)

HLA 86
Zulassige Akkus:
— STIHL AP
— STIHL AR
— Gewicht ohne Akku: 4,8 kg
— Elektrische Schutzart: IPX4 (Schutz gegen all-
seitiges Spritzwasser)

Die Laufzeit ist unter www.stihl.com/battery-life
angegeben.

19.2 Schneidmesser

HLA 66

— Zahnabstand: 33 mm
— Schnittlange: 500 mm
— Scharfwinkel: 45°

HLA 86

— Zahnabstand: 33 mm
— Schnittlange: 500 mm
— Scharfwinkel: 45°

19.3 Akku STIHL AP

— Akku-Technologie: Lithium-lonen

— Spannung: 36 V

— Kapazitat in Ah: siehe Leistungsschild
Energieinhalt in Wh: siehe Leistungsschild

— Gewicht in kg: siehe Leistungsschild
Zulassiger Temperaturbereich fir Verwendung
und Aufbewahrung: - 10 °C bis + 50 °C

0458-185-9821-B

19.4 Schallwerte und Vibrations-

werte

Der K-Wert flr die Schalldruckpegel betragt

2 dB(A). Der K-Wert fiir die Schallleistungspegel
betragt 2 dB(A). Der K-Wert fiir die Vibrations-
werte betragt 2 m/s2.

HLA 66

STIHL empfiehlt, einen Gehoérschutz zu tragen.
— Schalldruckpegel Lo gemessen nach
ISO 22868: 85 dB(A)
— Schallleistungspegel Ly,a gemessen nach
ISO 22868: 94 dB(A)
— Vibrationswert ay,, gemessen nach ISO 22867
— Bedienungsgriff: 3,5 m/s?
— Bugelgriff: 3,5 m/s?

HLA 86

STIHL empfiehlt, einen Gehorschutz zu tragen.
— Schalldruckpegel L, gemessen nach
ISO 22868: 85 dB(A)
— Schallleistungspegel L,a gemessen nach
ISO 22868: 94 dB(A)
— Vibrationswert a,, gemessen nach ISO 22867
— Bedienungsgriff: 2,0 m/s?
— Griffschlauch: 2,0 m/s?

Die angegebenen Vibrationswerte wurden nach
einem genormten Prifverfahren gemessen und
kénnen zum Vergleich von Elektrogeraten heran-
gezogen werden. Die tatsachlich auftretenden
Vibrationswerte kdnnen von den angegebenen
Werten abweichen, abhangig von der Art der
Anwendung. Die angegebenen Vibrationswerte
kénnen zu einer ersten Einschatzung der Vibrati-
onsbelastung verwendet werden. Die tatsachli-
che Vibrationsbelastung muss eingeschatzt wer-
den. Dabei kdnnen auch die Zeiten beriicksich-
tigt werden, in denen das Elektrogerat abge-
schaltet ist, und solche, in denen es zwar einge-
schaltet ist, aber ohne Belastung lauft.

Informationen zur Erfullung der Arbeitgeberricht-
linie Vibration 2002/44/EG sind unter
www.stihl.com/vib angegeben.
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19.5 REACH

REACH bezeichnet eine EG-Verordnung zur
Registrierung, Bewertung und Zulassung von
Chemikalien.

Informationen zur Erfillung der REACH Verord-
nung sind unter www.stihl.com/reach angege-
ben.

20 Kombinationen aus Trag-
systemen

Kombinationen aus Tragsyste-
men

201

Der Heckenschneider muss in Kombination mit
einem Tragsystem verwendet werden. Tragsys-
teme, die verwendet werden drfen, sind hier
angegeben:

Q Einschultergurt

Doppelschultergurt

Akku STIHL AR, zusammen mit dem
Anlagepolster

( /:/‘3

R

Akku-Gurtel mit Traggurt und angebau-
ter "Gurteltasche AP mit Anschlusslei-
tung" zusammen mit dem Anlagenpols-
ter

Akku-Gurtel mit angebauter “Gurtelta-
= sche AP mit Anschlussleitung* zusam-
¥ men mit dem Einschultergurt

a

—_—
+ 19
-
K )
Wz

Tragsystem mit eingebauter ,Glrtelta-
sche AP mit Anschlussleitung® zusam-
men mit dem Anlagepolster

."\/“ vy

¥  Ruckentragsystem RTS

&

21 Ersatzteile und Zubehor

21.1  Ersatzteile und Zubehér

STIHL Diese Symbole kennzeichnen original

&), STIHL Ersatzteile und original STIHL
Zubehor.

STIHL empfiehlt, original STIHL Ersatzteile und
original STIHL Zubehdr zu verwenden.

Ersatzteile und Zubehor anderer Hersteller kdn-
nen durch STIHL hinsichtlich Zuverlassigkeit,

18
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Sicherheit und Eignung trotz laufender Marktbeo-
bachtung nicht beurteilt werden und STIHL kann
fur deren Einsatz auch nicht einstehen.

Original STIHL Ersatzteile und original STIHL
Zubehor sind bei einem STIHL Fachhandler
erhaltlich.

22 Entsorgen

22.1 Heckenschneider und Akku

entsorgen

Informationen zur Entsorgung sind bei einem

STIHL Fachhandler erhaltlich.

> Heckenschneider, Akku, Zubehoér und Verpa-
ckung vorschriftsmaRig und umweltfreundlich
entsorgen.

23 EU-Konformitatserklarung

23.1 Heckenschneider STIHL
HLA 66, HLA 86

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstralle 115
D-71336 Waiblingen

Deutschland

erklart in alleiniger Verantwortung, dass
— Bauart: Akku-Heckenschneider

— Fabrikmarke: STIHL

— Typ: HLA 66, HLA 86

— Serienidentifizierung: 4859

den einschlagigen Bestimmungen der Richtlinien
2011/65/EU, 2006/42/EG, 2014/30/EU und
2000/14/EG entspricht und in Ubereinstimmung
mit den jeweils zum Produktionsdatum gultigen
Versionen der folgenden Normen entwickelt und
gefertigt worden ist: EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 62841-1, EN 62841-4-2 und EN I1SO 10517.

Angewandtes Konformitatsbewertungsverfahren
gemal Richtlinie 2000/14/EG Anhang V.

— Gemessener Schallleistungspegel: 91 dB(A)
— Garantierter Schallleistungspegel: 93 dB(A)

Die Technischen Unterlagen sind bei der Pro-
duktzulassung der AND-
REAS STIHL AG & Co. KG aufbewahrt.

Das Baujahr, das Herstellungsland und die
Maschinennummer sind auf dem Heckenschnei-
der angegeben.

Waiblingen, 15.06.2020
ANDREAS STIHL AG & Co. KG

0458-185-9821-B
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24 Anschriften

) Pl

Dr. Jirgen Hoffmann, Leiter Erzeugnisdaten, -
vorschriften und Zulassung

24 Anschriften

241  STIHL Hauptverwaltung

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Postfach 1771
D-71307 Waiblingen

242  STIHL Vertriebsgesellschaften

DEUTSCHLAND

STIHL Vertriebszentrale AG & Co. KG
Robert-Bosch-Stralle 13

64807 Dieburg

Telefon: +49 6071 3055358

OSTERREICH

STIHL Ges.m.b.H.
Fachmarktstralle 7

2334 Vosendorf

Telefon: +43 1 86596370

SCHWEIZ

STIHL Vertriebs AG
Isenrietstralle 4

8617 Moénchaltorf
Telefon: +41 44 9493030

TSCHECHISCHE REPUBLIK

Andreas STIHL, spol. s r.o.
Chrlicka 753
664 42 Modfice

24.3  STIHL Importeure

BOSNIEN-HERZEGOWINA

UNIKOMERC d. o. o.
Bisc¢e polje bb

88000 Mostar

Telefon: +387 36 352560
Fax: +387 36 350536

KROATIEN

UNIKOMERC - UVOZ d.o.o.
Sjediste:
Amru$eva 10, 10000 Zagreb
Prodaja:

0458-185-9821-B

deutsch

Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 56, 10410
Velika Gorica

Telefon: +385 1 6370010

Fax: +385 1 6221569

TURKEI

SADAL TARIM MAKINELERI DIS TICARET A.S.
Hirriyet Mahallesi Manas Caddesi No.1

35473 Menderes, izmir

Telefon: +90 232 210 32 32

Fax: +90 232 210 32 33

25 Allgemeine Sicherheitshin-
weise fiir Elektrowerk-
zeuge

25.1 Einleitung

Dieses Kapitel gibt die in der Norm EN/

IEC 62841 fur handgefliihrte motorbetriebene
Elektrowerkzeuge vorformulierten, allgemeinen
Sicherheitshinweise wieder.

STIHL muss diese Texte abdrucken.

Die unter "Elektrische Sicherheit" angegebenen
Sicherheitshinweise zur Vermeidung eines elekt-
rischen Schlags sind fiir STIHL Akku-Produkte
nicht anwendbar.

A WARNUNG

= | esen Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisun-
gen, Bebilderungen und technischen Daten,
mit denen dieses Elektrowerkzeug versehen
ist. Versdumnisse bei der Einhaltung der
nachfolgenden Anweisungen kénnen elektri-
schen Schlag, Brand und/oder schwere Verlet-
zungen verursachen. Bewahren Sie alle
Sicherheitshinweise und Anweisungen fiir die
Zukunft auf.

Der in den Sicherheitshinweisen verwendete
Begriff ,,Elektrowerkzeug* bezieht sich auf netz-
betriebene Elektrowerkzeuge (mit Netzleitung)
oder auf akkubetriebene Elektrowerkzeuge
(ohne Netzleitung).

25.2 Arbeitsplatzsicherheit

a) Halten Sie lhren Arbeitsbereich sauber und
gut beleuchtet. Unordnung oder unbeleuchtete
Arbeitsbereiche kdnnen zu Unfallen fihren.

b) Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in
explosionsgefahrdeter Umgebung, in der sich
brennbare Fliissigkeiten, Gase oder Staube
befinden. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken,

19



deutsch

die den Staub oder die Dampfe entziinden
kdénnen.

c) Halten Sie Kinder und andere Personen wah-
rend der Benutzung des Elekirowerkzeugs
fern. Bei Ablenkung kénnen Sie die Kontrolle
Uber das Elektrowerkzeug verlieren.

25.3 Elektrische Sicherheit

a) Der Anschlussstecker des Elekirowerkzeugs
muss in die Steckdose passen. Der Stecker
darf in keiner Weise veréndert werden. Ver-
wenden Sie keine Adapterstecker gemeinsam
mit schutzgeerdeten Elektrowerkzeugen.
Unveranderte Stecker und passende Steckdo-
sen verringern das Risiko eines elektrischen
Schlages.

b) Vermeiden Sie Kérperkontakt mit geerdeten
Oberflachen wie von Rohren, Heizungen, Her-
den und Kiihlschrénken. Es besteht ein erhéh-
tes Risiko durch elektrischen Schlag, wenn Ihr
Kérper geerdet ist.

c) Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder
Nésse fern. Das Eindringen von Wasser in ein
Elektrowerkzeug erhéht das Risiko eines
elektrischen Schlages.

d) Zweckentfremden Sie die Anschlussleitung
nicht. Verwenden Sie die Anschlussleitung
niemals zum Tragen, Ziehen oder um den Ste-
cker des Elektrowerkzeugs herauszuziehen.
Halten Sie die Anschlussleitung fem von
Hitze, Ol, scharfen Kanten oder sich bewegen-
den Teilen. Beschadigte oder verwickelte
Anschlussleitungen erhéhen das Risiko eines
elektrischen Schlages.

e)Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im
Freien arbeiten, verwenden Sie nur Verlange-
rungsleitungen, die auch fiir den AuRenbe-
reich geeignet sind. Die Anwendung einer flr
den AuRenbereich geeigneten Verlangerungs-
leitung verringert das Risiko eines elektrischen
Schlages.

f) Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeugs in
feuchter Umgebung nicht vermeidbar ist, ver-
wenden Sie einen Fehlerstromschutzschalter.
Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters
vermindert das Risiko eines elektrischen
Schlages.

25.4 Sicherheit von Personen

a) Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf,
was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an
die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug. Benut-
zen Sie kein Elektrowerkzeug, wenn Sie miide
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sind oder unter dem Einfluss von Drogen,
Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein
Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch
des Elektrowerkzeugs kann zu ernsthaften
Verletzungen fiihren.

b) Tragen Sie personliche Schutzausriistung und
immer eine Schutzbrille. Das Tragen personli-
cher Schutzausristung, wie Staubmaske,
rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm
oder Gehdrschutz, je nach Art und Einsatz des
Elektrowerkzeugs, verringert das Risiko von
Verletzungen.

c) Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetrieb-
nahme. Vergewissern Sie sich, dass das
Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, bevor Sie
es an die Stromversorgung und/oder den Akku
anschlieRen, es aufnehmen oder tragen.
Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeugs
den Finger am Schalter haben oder das Elekt-
rowerkzeug eingeschaltet an die Stromversor-
gung anschlieRen, kann dies zu Unfallen fiih-
ren.

d) Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schrau-
benschliissel, bevor Sie das Elektrowerkzeug
einschalten. Ein Werkzeug oder Schllssel, der
sich in einem drehenden Teil des Elektrowerk-
zeugs befindet, kann zu Verletzungen fiihren.

e) Vermeiden Sie eine abnormale Kérperhaltung.
Sorgen Sie fiir einen sicheren Stand und hal-
ten Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch
kénnen Sie das Elektrowerkzeug in unerwarte-
ten Situationen besser kontrollieren.

f) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie
keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten
Sie Haare und Kleidung fern von sich bewe-
genden Teilen. Lockere Kleidung, Schmuck
oder lange Haare kénnen von sich bewegen-
den Teilen erfasst werden.

g) Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtun-
gen montiert werden kdnnen, sind diese anzu-
schlieBen und richtig zu verwenden. Verwen-
dung einer Staubabsaugung kann Geféhrdun-
gen durch Staub verringern.

h) Wiegen Sie sich nicht in falscher Sicherheit
und setzen Sie sich nicht iiber die Sicherheits-
regeln fiir Elektrowerkzeuge hinweg, auch
wenn Sie nach vielfachem Gebrauch mit dem
Elektrowerkzeug vertraut sind. Achtloses Han-
deln kann binnen Sekundenbruchteilen zu
schweren Verletzungen fihren.

0458-185-9821-B
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25.5 Verwendung und Behandlung
des Elektrowerkzeugs
a) Uberlasten Sie das Elektrowerkzeug nicht.
Verwenden Sie fiir lhre Arbeit das dafiir
bestimmte Elektrowerkzeug. Mit dem passen-
den Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser und
sicherer im angegebenen Leistungsbereich.

b) Benutzen Sie kein Elekirowerkzeug, dessen
Schalter defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das
sich nicht mehr ein- oder ausschalten lasst, ist
gefahrlich und muss repariert werden.

c) Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose
und/oder entfernen Sie einen abnehmbaren
Akku, bevor Sie Gerateeinstellungen vorneh-
men, Einsatzwerkzeugteile wechseln oder das
Elektrowerkzeug weglegen. Diese Vorsichts-
mafRnahme verhindert den unbeabsichtigten
Start des Elektrowerkzeugs.

d) Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge
auBerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Lassen Sie keine Personen das Elektrowerk-
zeugd benutzen, die mit diesem nicht vertraut
sind oder diese Anweisungen nicht gelesen
haben. Elektrowerkzeuge sind gefahrlich,
wenn sie von unerfahrenen Personen benutzt
werden.

e) Pflegen Sie Elektrowerkzeuge und Einsatz-
werkzeug mit Sorgfalt. Kontrollieren Sie, ob
bewegliche Teile einwandfrei funktionieren
und nicht klemmen, ob Teile gebrochen oder
so beschéadigt sind, dass die Funktion des
Elektrowerkzeugs beeintréchtigt ist. Lassen
Sie beschéadigte Teile vor dem Einsatz des
Elektrowerkzeugs reparieren. Viele Unfélle
haben ihre Ursache in schlecht gewarteten
Elektrowerkzeugen.

Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sau-
ber. Sorgfaltig gepflegte Schneidwerkzeuge
mit scharfen Schneidkanten verklemmen sich
weniger und sind leichter zu fihren.

g) Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Einsatz-
werkzeug, Einsatzwerkzeuge usw. entspre-
chend diesen Anweisungen. Berticksichtigen
Sie dabei die Arbeitsbedingungen und die
auszufiihrende Tétigkeit. Der Gebrauch von
Elektrowerkzeugen fir andere als die vorgese-
henen Anwendungen kann zu gefahrlichen
Situationen fihren.

h) Halten Sie Griffe und Griffflachen trocken,
sauber und frei von Ol und Fett. Rutschige
Griffe und Griffflachen erlauben keine sichere
Bedienung und Kontrolle des Elektrowerk-
zeugs in unvorhergesehenen Situationen.

—-
=
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25.6 Verwendung und Behandlung

des Akkuwerkzeugs
a)Laden Sie die Akkus nur mit Ladegeréten auf,
die vom Hersteller empfohlen werden. Durch
ein Ladegerat, das fiir eine bestimmte Art von
Akkus geeignet ist, besteht Brandgefahr, wenn
es mit anderen Akkus verwendet wird.

b) Verwenden Sie nur die dafiir vorgesehenen
Akkus in den Elektrowerkzeugen. Der
Gebrauch von anderen Akkus kann zu Verlet-
zungen und Brandgefahr fiihren.

c) Halten Sie den nicht benutzten Akku fern von
Biiroklammern, Miinzen, Schliisseln, Nageln,
Schrauben oder anderen kleinen Metallgegen-
standen, die eine Uberbriickung der Kontakte
verursachen kénnten. Ein Kurzschluss zwi-
schen den Akkukontakten kann Verbrennun-
gen oder Feuer zur Folge haben.

d) Bei falscher Anwendung kann Fliissigkeit aus
dem Akku austreten. Vermeiden Sie den Kon-
takt damit. Bei zufélligem Kontakt mit Wasser
abspiilen. Wenn die Fliissigkeit in die Augen
kommt, nehmen Sie zusétzlich arztliche Hilfe
in Anspruch. Austretende Akkuflissigkeit kann
zu Hautreizungen oder Verbrennungen fiihren.

e) Benutzen Sie keinen beschédigten oder ver-
anderten Akku. Beschadigte oder veranderte
Akkus koénnen sich unvorhersehbar verhalten
und zu Feuer, Explosion oder Verletzungsge-
fahr fuhren.

f) Setzen Sie einen Akku keinem Feuer oder zu
hohen Temperaturen aus. Feuer oder Tempe-
raturen Uber 130 °C (265 °F) kdnnen eine
Explosion hervorrufen.

g) Befolgen Sie alle Anweisungen zum Laden
und laden Sie den Akku oder das Akkuwerk-
zeug niemals auBerhalb des in der Betriebs-
anleitung angegebenen Temperaturbereichs.
Falsches Laden oder Laden auRerhalb des
zugelassenen Temperaturbereichs kann den
Akku zerstoéren und die Brandgefahr erhéhen.

25.7 Service

a)Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von quali-
fiziertem Fachpersonal und nur mit Original-
Ersatzteilen reparieren. Damit wird sicherge-
stellt, dass die Sicherheit des Elektrowerk-
zeugs erhalten bleibt.

b) Warten Sie niemals beschadigte Akkus. Samt-
liche Wartung von Akkus sollte nur durch den
Hersteller oder bevollmachtigte Kundendienst-
stellen erfolgen.
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25.8 Sicherheitshinweise fir
Heckenscheren

Allgemeine Sicherheitshinweise fiir Heckensche-

ren

a) Halten Sie alle Kdrperteile vom Messer fern.
Versuchen Sie nicht, bei laufenden Messern
Schnittgut zu entfernen oder zu schneidendes
Material festzuhalten. Die Messer bewegen
sich nach dem Ausschalten des Schalters wei-
ter. Ein Moment der Unachtsamkeit bei Benut-
zung der Heckenschere kann zu schweren
Verletzungen fiihren.

b) Tragen Sie die Heckenschere am Giiff bei still-
stehendem Messer und achten Sie darauf,
nicht den Schalter zu betétigen. Das richtige
Tragen der Heckenschere verringert die
Gefahr des unbeabsichtigten Betriebs und
eine dadurch verursachte Verletzung durch
das Messer.

c) Bei Transport oder Aufbewahrung der
Heckenschere stets die Abdeckung Uber die
Messer ziehen. Sachgemafier Umgang mit
der Heckenschere verringert die Verletzungs-
gefahr durch das Messer.

d) Stellen Sie sicher, dass alle Schalter ausge-
schaltet sind und der Akku entfernt oder abge-
schaltet ist, bevor Sie eingeklemmtes Schnitt-
gut entfernen oder die Maschine warten. Ein
unerwarteter Betrieb der Heckenschere beim
Entfernen von eingeklemmtem Material kann
zu ernsthaften Verletzungen fihren.

e) Halten Sie die Heckenschere nur an den iso-
lierten Griffflachen, da das Schneidmesser
verborgene Stromleitungen treffen kann. Der
Kontakt der Messer mit einer spannungsfihr-
enden Leitung kann auch metallene Gerate-
teile unter Spannung setzen und zu einem
elektrischen Schlag fiihren.

Halten Sie jegliche Netzleitungen aus dem
Schnittbereich fern. Leitungen kénnen in
Hecken und Bischen verborgen sein und ver-
sehentlich durch das Messer angeschnitten
werden.

g) Verwenden Sie die Heckenschere nicht bei
schlechtem Wetter, besonders nicht bei Gewit-
tergefahr. Dies verringert die Gefahr, von
einem Blitz getroffen zu werden.

—
=
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25.9 Zusatzliche Sicherheitshin-
weise fiir Heckenscheren mit

verléngerter Reichweite

a) Verringern Sie die Gefahr eines Stromtodes,
indem Sie die Heckenschere mit verléngerter
Reichweite niemals in der Nahe von elektri-
schen Leitungen benutzen. Die Berilihrung von
oder die Benutzung in der Nahe von Stromlei-
tungen kann zu schweren Verletzungen oder
todlichem Stromschlag fiihren.

b) Bedienen Sie die Heckenschere mit verléanger-
ter Reichweite immer mit beiden Hénden. Hal-
ten Sie die Heckenschere mit verlangerter
Reichweite mit beiden Hdnden um den Verlust
der Kontrolle zu vermeiden.

c) Tragen Sie bei Uberkopfarbeiten mit der
Heckenschere mit verlangerter Reichweite
Kopfschutz. Herabfallende Bruchstlicke kén-
nen zu schweren Verletzungen fihren.
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1 Introduction
Dear Customer,

Thank you for choosing STIHL. We develop and
manufacture our quality products to meet our
customers’ requirements. The products are
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2 Guide to Using this Manual

designed for reliability even under extreme con-
ditions.

STIHL also stands for premium service quality.
Our dealers guarantee competent advice and
instruction as well as comprehensive service
support.

STIHL expressly commit themselves to a sus-
tainable and responsible handling of natural
resources. This user manual is intended to help
you use your STIHL product safely and in an
environmentally friendly manner over a long
service life.

We thank you for your confidence in us and hope

you will enjoy working with your STIHL product.

e 4

Dr. Nikolas Stihl

IMPORTANT! READ BEFORE USING AND
KEEP IN A SAFE PLACE FOR REFERENCE.

2  Guide to Using this Manual
2.1 Applicable Documents

The local safety regulations apply.
> In addition to this User Manual, read, under-
stand and keep the following documents:
— User manual of the carrying system you are
using
— User Manual for STIHL AR battery
— User Manual for "AP belt bag with connect-
ing cable"
— Safety notices and precautions for
STIHL AP battery
— User manual for STIHL AL 101, 300, 500
chargers
— Safety information for STIHL batteries and
products with built-in battery:
www.stihl.com/safety-data-sheets

2.2 Warning Notices in Text

A DANGER

® This notice refers to risks which result in seri-
ous or fatal injury.
> Serious or fatal injuries can be avoided by
taking the precautions mentioned.

English

A WARNING

m This notice refers to risks which can result in
serious or fatal injury.
> Serious or fatal injuries can be avoided by
taking the precautions mentioned.

NOTICE

® This notice refers to risks which can result in
damage to property.
» Damage to property can be avoided by tak-
ing the precautions mentioned.

2.3 Symbols in Text

This symbol refers to a chapter in this
==l instruction manual.

3  Overview

3.1 STIHL HLA 66 Long-Reach
Hedge Trimmer and Battery

0000097077_002

0458-185-9821-B

1 Shaft
The shaft connects all components.

2 Loop handle
For holding and controlling the long-reach
hedge trimmer.

3 Handle hose
For holding and controlling the long-reach
hedge trimmer.

4 Cutting blades
The cutting blades cut the hedge.
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5 Blade scabbard
The blade scabbard protects against contact
with the cutting blades.

6 Sliding sleeve
Unlocks the blade angle adjuster.
7 Swivel handle
Serves to adjust angle of cutting blades.
8 Battery compartment
The battery compartment holds the battery.
9 Locking lever
The locking lever holds the battery in the bat-
tery compartment.
10 Ergo lever
The Ergo lever holds the release slide in posi-
tion when the trigger is released.
11 Release slide
The release slide releases the trigger.
12 Trigger
Switches the long-reach hedge trimmer on
and off.
13 Control handle
For operating, holding and controlling the
long-reach hedge trimmer.
14 Carrying ring
For attaching the carrying system to the
brushcutter.
15 Button
The button activates the LEDs on the battery.
16 Battery
Supplies power to the long-reach hedge trim-
mer.
17 LEDs
The LEDs indicate the state of charge of the
battery and any faults.

# Rating plate with machine number
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3 Overview

3.2 STIHL HLA 86 Long-Reach
Hedge Trimmer and Battery

0000097078_002

1 Carrying ring
For attaching the carrying system to the
brushcutter.

2 Shaft
The shaft connects all components.

3 Handle hose
For holding and controlling the long-reach
hedge trimmer.

4 Cutting blades
The cutting blades cut the hedge.

5 Blade scabbard
The blade scabbard protects against contact
with the cutting blades.
6 Clamp nut
Serves to adjust the length of shaft.
7 Sliding sleeve
Unlocks the blade angle adjuster.
8 Swivel handle
Serves to adjust angle of cutting blades.
9 Battery compartment
The battery compartment holds the battery.
10 Locking lever
The locking lever holds the battery in the bat-
tery compartment.
11 Ergo lever
The Ergo lever holds the release slide in posi-
tion when the trigger is released.

0458-185-9821-B



4 Safety Precautions

12 Release slide
The release slide releases the trigger.

13 Trigger
Switches the long-reach hedge trimmer on
and off.
14 Control handle
For operating, holding and controlling the
long-reach hedge trimmer.
15 Button
The button activates the LEDs on the battery.
16 Battery
Supplies power to the long-reach hedge trim-
mer.

17 LEDs
The LEDs indicate the state of charge of the
battery and any faults.

# Rating plate with machine number

3.3 Icons

The symbols, which may be on the long-reach
hedge trimmer and battery, have the following
meaning:

The clamp nut is unscrewed in this posi-
d\ tion. The shaft can be extended.

The clamp nut is locked in this position.
The shaft cannot be extended.

0 1 LED emits red light. The battery is
E %23 too warm or too cold.
e

i 4 LEDs flash red. There is a fault in the

&Cj battery.

Guaranteed sound power level in
@ Lwa accordance with Directive 2000/14/EC
in dB(A) for the purpose of comparing
the sound emissions of products.
The information next to the symbol indi-
cates the energy content of the battery
according to the cell manufacturer’s specifi-
cation. The energy content available in
operation is lower.
Do not dispose of the product with domes-
tic waste.

4  Safety Precautions
4.1 Warning Symbols

Meanings of warning signs and labels on the
long-reach hedge trimmer or battery:

0458-185-9821-B
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Observe safety notices and take the
necessary precautions.

Read, understand and keep the User
Manual.
Wear safety glasses and a hard hat.

Wear safety boots.
Wear work gloves.

Do not touch moving cutting blades.

Maintain a safety distance.

Remove the battery during work stop-
pages, transport, storage, maintenance
or repair.

Protect battery from heat and fire.
Do not immerse battery in fluids.

Observe the permitted battery temper-
ature range.

4.2 Intended Use

The STIHL HLA 66 and HLA 86 long-reach
hedge trimmers are designed for cutting low
growing shrubs, high hedges, high shrubs, high
bushes and high scrub.

the long-reach hedge trimmer may be used in
the rain.

the long-reach hedge trimmer is powered by a
STIHL AP battery or a STIHL AR battery.
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A WARNING

m Batteries not explicitly approved for the long-
reach hedge trimmer by STIHL may cause fire
or explosion. Persons may be seriously or
fatally injured and property may be damaged.
> Use the long-reach hedge trimmer with a
STIHL AP battery or a STIHL AR battery.
m Using the long-reach hedge trimmer or the
battery for purposes for which they were not
designed may result in serious or fatal injuries
and damage to property.
> Use the long-reach hedge trimmer as
described in this User Manual.

> Always use the battery as described in this
User Manual or in the User Manual for the
STIHL AR battery.

4.3 The Operator
A WARNING

m Users without adequate training or instruction
cannot recognize or assess the risks involved
in using the hedge trimmer and battery. The
user or other persons may sustain serious or
fatal injuries.

> Read, understand and save the
instruction manual.

> If the hedge trimmer or battery is passed on
to another person: Always give them the
instruction manual.

> Make sure the user meets the following
requirements:

— The user must be rested.

— The user must be in good physical con-
dition and mental health to operate and
work with the hedge trimmer and bat-
tery. If the user’s physical, sensory or
mental ability is restricted, he or she
may work only under the supervision of
or as instructed by a responsible per-
son.

— The user is able to recognize and
assess the risks involved in using the
hedge trimmer and battery.

— The user must be of legal age or is
being trained in a trade under supervi-
sion in accordance with national rules
and regulations.

— The user has received instruction from a
STIHL servicing dealer or other experi-
enced user before working with the
hedge trimmer for the first time.
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— The user must not be under the influ-
ence of alcohol, medication or drugs.
> If you have any queries: Contact a STIHL
servicing dealer for assistance.

44 Clothing and equipment
A WARNING

® | ong hair may be pulled into the long-reach
hedge trimmer during operation. This may
result in serious injury to the user.
> Tie up and confine long hair above your
shoulders.
m Objects can be thrown at high speed during
operation. This may result in injury to the user.
> Wear close-fitting safety glasses.
Suitable safety glasses are tested in
% accordance with EN 166 or national
regulations and available commer-
cially with the corresponding mark-
ing.
® Falling objects can cause head injuries.

% > wear a hard hat.

® Dust can be whipped up during operation.
Whipped up dust can damage the respiratory
passages and cause allergic reactions.
> If dust is generated: Wear a dust respirator

mask.

m Unsuitable clothing may snag on wood, thick-
ets or the long-reach hedge trimmer. Users
not wearing suitable clothing are at risk of seri-
ous injury.
> Wear close-fitting clothing.
> Remove scarves and jewelry.

® The user may come into contact with the cut-
ting blades during cleaning or servicing. This
may result in injury to the user.

> Wear work gloves made from resist-
ant material.

m \Wearing unsuitable footwear may cause the
user to slip. This may result in injury to the
user.

> Wear sturdy, closed-toed footwear
with high-grip soles.

0458-185-9821-B



4 Safety Precautions
4.5

451 Long-reach hedge trimmer

A WARNING

m Bystanders, children and animals cannot rec-
ognize or assess the dangers of the long-
reach hedge trimmer or flying debris. This may
result in serious injury to bystanders, children
and animals and damage to property.

> Do not allow bystanders,
children or animals within 5
meters of the work area.

Work Area and Surroundings

> Maintain a clearance of 5 meters from
objects.

> Do not leave the long-reach hedge trimmer
unattended.

> Make sure that children cannot play with
the long-reach hedge trimmer.

m Electrical components of the long-reach hedge
trimmer can produce sparks. Sparks may
cause fires and explosions in highly flammable
or explosive environments. Persons may be
seriously or fatally injured and property may
be damaged.
> Do not work in a highly flammable or explo-

sive environment.

452 Battery

A WARNING

m Bystanding people, children and animals can-
not recognise or evaluate the dangers posed
by the battery. This may result in serious injury
to bystanding people, children and animals.
> Keep bystanding people, children and ani-
mals out of the way.

> Do not leave the battery unattended.

> Make sure that children cannot play with
the battery.

® The battery is not protected against all ambi-
ent conditions. If exposed to certain ambient
conditions, the battery may catch fire or
explode. This may result in serious injury to
people and damage to property.

> Protect the battery from heat and
fire.
> Do not throw the battery into a fire.

0458-185-9821-B
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> Do not immerse the battery in lig-
uids.

> Keep the battery away from metallic
objects.

> Do not expose the battery to high pressure.

> Do not expose the battery to microwaves.

> Protect the battery from chemicals and
salts.

4.6 Safe Condition

4.6.1 Long-reach hedge trimmer

The long-reach hedge trimmer is in a safe condi-

tion if the following points are observed:

— The long-reach hedge trimmer is not dam-
aged.

— The long-reach hedge trimmer is clean.

The controls function properly and have not

been modified.

The cutting blades are correctly fitted.

— Only original STIHL accessories designed for
this long-reach hedge trimmer are fitted.

— The accessories are correctly attached.

A WARNING

m |f not in safe condition, components may no
longer operate correctly and safety devices
may be disabled. This may result in serous or
fatal injury to people.
> Work only with an undamaged long-reach

hedge trimmer.
> If the long-reach hedge trimmer is dirty:
Clean the long-reach hedge trimmer.
> Do not modify the long-reach hedge trim-
mer.

If the controls do not function properly: Do

not work with the long-reach hedge trim-

mer.

Only fit original STIHL accessories

designed for this long-reach hedge trimmer.

Attach accessories as described in this

User Manual or in the User Manual for the

accessories.

Never insert objects into the openings of

the long-reach hedge trimmer.

> Replace worn or damaged labels.

> If you have any doubts, be sure to consult a
STIHL dealer.

4.6.2

\

\

\

\

Cutting Blades

» Use and store the battery at temper- 1he cutting blades are in a safe condition if the
atures between - 10 °C and + 50 °C. following points are observed:

— Cutting blades are undamaged.
— Cutting blades are not deformed.
— Cutting blades move freely.
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> If the battery catches fire: try to extinguish
the battery using a fire extinguisher or
water.

— Cutting blades are properly sharpened.
— Cutting blades have no burrs.

A WARNING

m [f they are in an unsafe condition, parts of the

4.7 Working

cutting blades may come off and be thrown at

high speed. This can result in serious injuries.

> Work only with undamaged cutting blades.

> Make sure the cutting blades are properly
sharpened and deburred.

> If you have any queries: Contact your
STIHL servicing dealer.

4.6.3 Battery

The battery is in safe condition when the follow-

ing conditions are met:

— The battery is not damaged.

— The battery is clean and dry.

— The battery is working and has not been modi-
fied.

A WARNING

m The battery cannot function safely if it is not in
safe condition. There is a risk of serious injury
to persons.
> Use an undamaged and functioning battery.
> Do not charge a damaged or defective bat-

tery.
> If the battery is dirty or wet: clean the bat-
tery and allow it to dry.

Do not modify the battery.

Do not insert objects into the apertures in

the battery.
> Never connect the battery terminals to met-

allic objects and cause a short circuit.
> Do not open the battery.
> Replace worn or damaged warning signs.
® Fluid may leak from a damaged battery. If the
fluid contacts the skin or eyes, this may cause
irritation.
> Avoid contact with the fluid.
> In the event of contact with the skin: wash
the affected areas with plenty of soap and
water.

> In the event of contact with the eyes: rinse
the eyes with plenty of water for at least 15
minutes and seek medical attention.

m A damaged or defective battery may emit an
unusual odour, smoke or catch fire. This may
result in serious or fatal injury to people and
damage to property.
> If the battery emits an unusual odour or

smoke: do not use the battery and keep it
away from flammable materials.

v

v
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A WARNING

® |n certain situations, the user may no longer

be able to concentrate on their work. This may

result in the user stumbling, falling and suffer-

ing serious injury.

> Keep calm and plan your work.

> If light and visibility are poor: Do not work

with the long-reach hedge trimmer.

Operate the long-reach hedge trimmer

alone.

> Watch out for obstacles.

> Work standing on the ground and keep your
balance. If you have to work at a height:
Use a mobile elevating work platform or
secure scaffolding.

> If you start feeling fatigue: Take a break.

Working above shoulder height can cause fati-

gue sooner. This may result in serious injury to

the user.

> Work above shoulder height for short peri-
ods only.

> Take breaks.

If the moving cutting blade makes contact with

a hard object it can be brought to a sudden

stop. The reactive forces that occur can cause

the user to lose control of the long-reach

hedge trimmer and be seriously injured.

> Hold the long-reach hedge trimmer firmly
with both hands.

> Before starting work, check hedge for hard
objects and remove any such objects.

The moving cutting blades can cut the user.

This may result in serious injury to the user.

> Do not touch moving cutting blades.
> If the cutting blades are blocked by

v

an object: Switch off the long-reach
hedge trimmer and remove the bat-
tery. before clearing the jam.
If the behavior of the long-reach hedge trim-
mer changes during operation or feels
unusual, it may no longer be in a safe condi-
tion. This may result in serious injury to people
and damage to property.
» Stop working, remove the battery and con-
sult a STIHL dealer.
Vibrations may occur while using the long-
reach hedge trimmer.

0458-185-9821-B



4 Safety Precautions

> Wear gloves.

> Take breaks.
> If signs of a circulatory disturbance occur:
Consult a doctor.

m Note that the cutting blades continue to run for
about 1 second after you release the trigger.
The moving cutting blades may cut the user.
They may cause serious injury to persons.
> Wait until the cutting blades come to a com-

plete standstill.

® |n an emergency, the user may start to panic
and forget to take off the carrying system. This
may result in serious injury to the user.
> Practice taking off the carrying system.

A DANGER

m \Working near live electric cables may result in
accidental contact with and damage to the cut-
ting blades. This may result in serious or fatal
|nJury to the user.

> Maintain a clearance of

qn
X

w«smmm

4.8 Transporting
4.8.1 Hedge Trimmer

A WARNING

® The hedge trimmer may turn over or shift dur-
ing transport. This may result in personal inju-
ries and damage to property.
> Remove the battery.

> Fit the blade scabbard so that it completely
covers the cutting blades.

> Secure the hedge trimmer with lashing
straps or a net to prevent it turning over and
moving.

4.8.2 Battery

A WARNING

® The battery is not protected against all ambi-

ent conditions. The battery may be damaged if

it is exposed to certain ambient conditions and

damage to property may occur.

> Never transport a damaged battery.

> Store the battery in non-conductive packag-
ing.

0458-185-9821-B
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® The battery may turn over or shift during trans-
port. This may result in personal injuries and
damage to property.
> Pack the battery in packaging in such a way
that it cannot move.
> Secure the packaging so that it cannot
move.

4.9 Storing

491 Long-reach hedge trimmer

A WARNING

® Children are not aware of and cannot assess
the dangers of the long-reach hedge trimmer.
Children may be seriously injured.
> Remove the battery.

> Push the blade scabbard over the cutting
blades, ensuring that it completely covers
the cutting blades.
> Store the long-reach hedge trimmer out of
the reach of children.
® Dampness can corrode the electrical contacts
on the long-reach hedge trimmer and metal
components. The long-reach hedge trimmer
may be damaged.
> Remove the battery.

> Store the long-reach hedge trimmer in a
clean and dry condition.

49.2 Battery

A WARNING

® Children are not aware of and cannot assess
the dangers of the battery and can be seri-
ously injured.
> Store the battery out of the reach of chil-
dren.
® The battery is not protected against all ambi-
ent conditions. The battery may be damaged if
it is exposed to certain ambient conditions.
> Store the battery in a clean and dry condi-
tion.
> Store the battery in an enclosed location.
> Store the battery separately from the hedge
trimmer and charger.
> Store the battery in non-conductive packag-
ing.
> Store the battery at temperatures
between -10°C and +50°C.
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410 Cleaning, Maintenance and
Repair

A WARNING

® The long-reach hedge trimmer may start unin-
tentionally if the battery is left in place during
cleaning, maintenance or repair operations.
This may result in serious injury to people and
damage to property.
> Remove the battery.

m Aggressive cleaning agents, a water jet or
pointed objects can damage the long-reach
hedge trimmer, cutting blades and the battery.
If the long-reach hedge trimmer, cutting blades
or battery are not cleaned correctly, compo-
nents may no longer function properly or
safety devices may be rendered inoperative.
They may cause serious injury to persons.
> Clean the long-reach hedge trimmer, cut-

ting blades and battery as described in this
User Manual.
m |f the long-reach hedge trimmer, cutting blades
or battery are not serviced or repaired cor-
rectly, components may no longer function
properly or safety devices may be rendered
inoperative. This may result in serous or fatal
injury to people.
> Do not attempt to service or repair the long-
reach hedge trimmer or battery.

> If the long-reach hedge trimmer or the bat-
tery require servicing or repairs: Contact
your STIHL dealer for assistance.

> Maintain the cutting blades as described in
this User Manual.

® The user may be cut while cleaning or servic-
ing the sharp cutting blades. This may result in
injury to the user.

> Wear work gloves made from resist-

ant material.

5 Preparing Hedge Trimmer
for Operation

5.1 Preparing the Long-Reach
Hedge Trimmer for Operation

The following steps must be performed before
commencing work:
> Ensure that the following components are in
safe condition:
— Long-reach hedge trimmer, £14.6.1.
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— Cutting blades, (1 4.6.2.
— Battery, 11 4.6.3.
> Check the battery, 1 10.2.
> Charge the battery fully as described in the
User Manual for the STIHL AL 101, 300, 500
chargers.
Clean the long-reach hedge trimmer, E4 15.1.
Mount the loop handle (HLA 66), 0 7.1.
Adjust the angle of the cutting blades, B 11.1.
Adjust the shaft length (HLA 86), [d 11.2.
Fit and adjust the shoulder strap, L4 11.3.
Check the controls, £3 10.1.
> If 3 LEDs on the battery flash red while you
are checking the controls: Remove the bat-
tery and contact your STIHL dealer for
assistance.
There is a malfunction in the long-reach
hedge trimmer.
> If you cannot carry out these steps: Do not use
the long-reach hedge trimmer and contact
your STIHL dealer for assistance.

6 Charging the Battery, LEDs
6.1 Charging the Battery

The charging time depends on several factors,
e.g. temperature of the battery or the ambient
temperature. The actual charging time may differ
from the specified charging time. For specified
charging times see www.stihl.com/charging-
times.
> Recharge the battery fully as described in the
instruction manual for the STIHL AL 101, 300,
500 chargers.

Yy Y Y VY VvYYy

6.2 Displaying State of Charge

B0-100%———)
60- 50/
40+ su/

0-20%
N2

OO0 M

0000-GXX-1248-A0

> Press the button (1).
The LEDs (5) glow green for about 5 seconds
and indicate the state of charge.

> If the LED on the right flashes green: Charge
the battery.

0458-185-9821-B
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7 Assembling the Hedge Trimmer

6.3 LEDs on Battery

The LEDs can show the state of charge or mal-
functions. The LEDs can glow or flash green or
red.

The state of charge is indicated when the LEDs

glow or flash green.

> If the LEDs glow or flash red: Troubleshooting,
1 18.
There is a malfunction in hedge trimmer or
battery.

7  Assembling the Hedge
Trimmer

71 Mounting the Loop Handle
(HLA 66)
> Switch off the long-reach hedge trimmer and
remove the battery.

0000097231_001

(i
> Fit the clamp (4) in the loop handle (3).
> Place the loop handle (3) with clamp (4) on the
shaft (5).
> Fit the washers (2) on the screws (1).
> Press the clamp (6) against the shaft (5).
> Insert the screws (1) through holes in the loop
handle (3) and clamps (4 and 6).
> Fit and tighten down the nuts (7) firmly.

8 Removing and Fitting the
Battery
8.1 Inserting the battery

0000-GXX-2991-A0

> Insert the battery (1) up to the limit stop into
the battery compartment (2).

0458-185-9821-B
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The battery (1) engages with a click and is
now locked.

8.2 Removing the Battery

> Lay the long-reach hedge trimmer on a level
surface.

> Keep one hand in front of the battery compart-
ment so that the battery (2) cannot fall out.

0000097076_001

> Press both locking levers (1).
The battery (2) is released and can be
removed.

9  Switching the Hedge Trim-
mer On/Off

9.1 Switching on the long-reach

hedge trimmer
Hold the long-reach hedge trimmer with one
hand on the control handle - wrap your thumb
around the handle.
> Hold the long-reach hedge trimmer firmly with
your other hand on the loop handle or handle
hose - wrap your thumb around the loop han-
dle or handle hose.

\

0000-GXX-6519-A1

the cutting blades with your thumb and hold it
there.

> Press the trigger (2) with your index finger and
keep depressed.
The long-reach hedge trimmer accelerates
and the cutting blades run.
The release slide can be released (1).

If the ergo lever (3) is pressed, the trigger switch
(2) remains unlocked. This means the trigger can
be released and depressed again without having
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to push the release slide in the direction of the
cutting blades.

If the trigger (2) and the Ergo lever (3) are
released, the trigger (2) is locked. The release
slide (1) must be pushed towards the cutting
blades again and held to unlock the trigger (2).

9.2 Switching Off

> Release the trigger and Ergo lever

> Wait until the cutting blades come to a com-
plete standstill after about 1 second.

> If the cutting blades continue to run after about
1 second: Remove the battery and contact
your STIHL dealer for assistance.
There is a malfunction in the hedge trimmer.

10 Testing the Hedge Trimmer
and Battery
10.1  Checking the controls

Release slide, Ergo lever and trigger

> Remove the battery.

> Try squeezing the trigger switch without acti-
vating the release slide.

> If the trigger can be pulled: Do not use the
long-reach hedge trimmer and contact your
STIHL dealer for assistance.
The release slide is faulty.

> Push the release slide in the direction of the
cutting blades with your thumb and hold it
there.

> Press and hold Ergo lever.

> Press the trigger.
The release slide can be released.

> Release the trigger and the Ergo lever.

> If the release slide, trigger or the Ergo lever is
stiff or does not spring back to the idle posi-
tion: Do not use the long-reach hedge trimmer
and contact your STIHL dealer for assistance.
The release slide, trigger or the Ergo lever is
defective.

Switching on the long-reach hedge trimmer

> Insert battery.

> Push the release slide in the direction of the
cutting blades and hold it there.

> Press and hold the trigger.
The cutting blades run.

> If 3 LEDs flash red: Remove the battery and
consult a STIHL dealer.
There is a malfunction in the long-reach hedge
trimmer.

> Release the trigger.
The cutting blades stop running after about 1
second.
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10 Testing the Hedge Trimmer and Battery

> If the cutting blades continue to run after about
1 second: Remove the battery and contact
your STIHL dealer for assistance.
There is a malfunction in the long-reach hedge
trimmer.

10.2 Testing the Battery

> Press button on battery.
The LEDs glow or flash.

> If the LEDs do not glow or flash: Do not use
the battery and contact your STIHL servicing
dealer.
There is a malfunction in the battery.

11 Operating the Hedge Trim-
mer

11.1  Adjusting the Angle of the Cut-
ting Blades

The angle of the cutting blades can be adjusted

to 2 different positions upwards and 3 different

positions downwards to suit the application and

the height and reach of the user.

> Switch off the long-reach hedge trimmer and
remove the battery.

0000-GXX-4572-A0

i \ /

> Pull back the sliding sleeve (1) and hold it
there.

> Grip the swivel handle (2) and swing cutting
blade to required angle.

> Release the sliding sleeve (1).

> Move swivel handle (2) back and forth until the
sliding sleeve (1) engages.
The sliding sleeve (1) butts against the hous-
ing. You have adjusted the angle of the cutting
blades.

> Check that the swivel handle (2) cannot be
pushed in or pulled out any more.

11.2  Adjusting the Shaft Length
(HLA 86)

The shaft can be adjusted to different lengths to

suit the application as well as the user's height

and reach.

> Switch off the long-reach hedge trimmer and
remove the battery.
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11 Operating the Hedge Trimmer English

11.4 Holding and Controlling the
Long-Reach Hedge Trimmer

0000097081_001

A\

Turn the clamp nut (1) a half-rotation

0000-GXX-7807-A1

towards 9.
> Adjust the shaft (2) to the required length. > Connect the carrying ring (2) to the carabi-
> Turn the clamp nut (1) in direction Oas far as it ner (1).

will go.

> Make sure the shaft (2) cannot be pushed in HLA 66

or pulled out any more.
The shaft length is properly adjusted if the
shaft (2) cannot be pushed in or pulled out any
more.

> If the shaft can be pushed in or pulled out:

Twist the clamp nut in direction ® until the
shaft cannot be pushed in or pulled out any
more. |

11.3  Fitting and Adjusting the Shoul- A

> Hold the long-reach hedge trimmer with one

der Strap hand on the control handle - wrap your thumb
around the handle.

> Hold the long-reach hedge trimmer with the
other hand on the loop handle - wrap your
thumb around the loop handle.

HLA 66/86

0000-GXX-4570-A0

0000-GXX-2990-A0

> Put on the shoulder strap (1).

> Adjust the shoulder strap (1) so that the cara-
biner (2) is about a hand’s width below your
right hip.

0000097178_001

Other approved carrying systems are listed in

this User Manual, EJ 20. > Hold the long-reach hedge trimmer with one
hand on the control handle - wrap your thumb
around the handle.
> Hold the long-reach hedge trimmer firmly with
your other hand on the handle hose - wrap
your thumb around the handle hose.
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11.5 Cutting

Cutting close to the ground

0000084757_002

> Set the cutting blades to a suitable angle.

> Swing the long-reach hedge trimmer evenly
back and forth in an arc.

> Move forward slowly in a controlled manner.

> If cutting performance deteriorates: Sharpen
the cutting blades.

Cutting the side of the hedge
> Use pruning shears or a chainsaw to cut out
thick branches first.

A\

If you have to cut at a certain distance from
the hedge: Set the cutting blades to a suitable
angle.

Swing the long-reach hedge trimmer in an arc
at one side of the hedge while making the cut.
Move forward slowly in a controlled manner.
Cut the other side of the hedge in the same
way.

If cutting performance deteriorates: Sharpen
the cutting blades.

A\

A\

A\

A\

Cutting the top of the hedge
> Use pruning shears or a chainsaw to cut out
thick branches first.

34

12 After Finishing Work

> Hold the cutting blades at an angle of 0° to 10°
to the top of the hedge.

> Swing the long-reach hedge trimmer horizon-
tally and in an arc while making the cut.

> If cutting performance deteriorates: Sharpen
the cutting blades.

Cutting overhead
> Use pruning shears or a chainsaw to cut out
thick branches first.

) I G

> Set the cutting blades completely to a suitable
angle.

> Hold the cutting blades at an angle of 0° to 10°
to the top of the hedge.

> Swing the long-reach hedge trimmer horizon-
tally and in an arc while making the cut.

> If cutting performance deteriorates: Sharpen
the cutting blades.

12 After Finishing Work
12.1  When Work is Finished

Switch off the long-reach hedge trimmer and
remove the battery.
> If the long-reach hedge trimmer is wet: Allow
the hedge trimmer to dry.
If the battery is wet: Leave the battery to dry.
Clean the long-reach hedge trimmer.
Clean cutting blades.
Push the blade scabbard over the cutting
blades, ensuring that it completely covers the
cutting blades.
> Clean the battery.

Yy VY VvYYy

13 Transporting

13.1  Transporting the Long-Reach

Hedge Trimmer
> Switch off the long-reach hedge trimmer and
remove the battery.
> Fit the blade scabbard so that it completely
covers the cutting blades.
> Push the shaft in completely (HLA 86).
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14 Storing

Carrying the long-reach hedge trimmer

0000097083_001

> Pull back the sliding sleeve (4) and hold it
there.

> Grip the swivel handle (3) and swing the cut-
ting blades (1) against the shaft.
The cutting blades (1) are flat against the shaft
().

> Release the sliding sleeve (4).
The sliding sleeve (4) engages in position and
butts against the housing. The cutting blades
(1) are in the transport position.

> Carry the long-reach hedge trimmer by the
shaft with the cutting blades (1) behind you.

Transporting the long-reach hedge trimmer in a

vehicle

» Secure the long-reach hedge trimmer so that it
cannot turn over or move.

13.2 Transporting the Battery

> Switch off the hedge trimmer and remove the
battery.

> Make sure the battery is in a safe condition.

> Observe the following points when packing the
battery:
— The packaging must be non-conductive.
— Make sure the battery cannot shift inside the

packaging.
> Secure the packaging so that it cannot move.

The battery is subject to the requirements for the
transport of dangerous goods. The battery is
classified as UN 3480 (lithium-ion batteries) and
has been tested in accordance with UN Manual
of Tests and Criteria, Part lll, sub-section 38.3.

For transport regulations see www.stihl.com/
safety-data-sheets

14 Storing
14.1  Storing the Hedge Trimmer

> Switch off the hedge trimmer and remove the
battery.

> Fit the blade scabbard so that it completely
covers the cutting blades.

0458-185-9821-B
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> Observe the following points when storing the
hedge trimmer:
— Hedge trimmer is out of the reach of chil-
dren.
— Hedge trimmer is clean and dry.

14.2  Storing the Battery

STIHL recommends that you store the battery
with a charge between 40% and 60% (2 LEDs
glow green).
> Observe the following points when storing the

battery:

— Battery is out of the reach of children.

— Battery is clean and dry.

— Battery is in an enclosed location.
Battery is stored separately from the hedge
trimmer and charger.
Battery is in non-conductive packaging.
Battery is in a temperature range between
-10°C and +50°C.

15 Cleaning
15.1  Cleaning the long-reach hedge
trimmer

> Switch off the long-reach hedge trimmer and
remove the battery.

Clean the long-reach hedge trimmer with a
damp cloth or STIHL resin solvent.

> Clean vents with a paintbrush.

Remove foreign objects from the battery com-
partment and clean the battery compartment
with a damp cloth.

Clean the electrical contacts in the battery
compartment with a paintbrush or soft brush.

15.2 Cleaning the Cutting Blades

> Switch off the hedge trimmer and remove the
battery.

> Spray both sides of blades with STIHL resin
solvent.

> Fit the battery.

> Switch on the hedge trimmer for 5 seconds.
The cutting blades run. STIHL resin solvent is
distributed evenly.

15.3  Cleaning the Battery

> Clean the battery with a damp cloth.

A\

A\

v

16 Maintenance
16.1

Maintenance intervals depend on the ambient
conditions and the operating conditions. STIHL
recommends the following maintenance inter-
vals:

Maintenance intervals
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After every 50 hours of operation

> Have the gearbox lubricated by a STIHL

dealer.

16.2 Sharpening the cutting blade

STIHL recommends you have the cutting blades
resharpened by a STIHL dealer.

A WARNING

m The teeth of the cutting blades are very sharp.
This may result in the user cutting themselves.
> Wear work gloves made from resistant

17 Repairing

ens on the forward stroke. Maintain the pre-

Y YY VY VYYVYY

scribed sharpening angle, @ 19.2.
Turn the long-reach hedge trimmer over.
Sharpen the remaining cutting edges.
Deburr each cutting edge from below.
Turn the long-reach hedge trimmer over.
Deburr the remaining cutting edges.
Use a damp cloth to remove the filing dust.
Spray both sides of cutting blades with STIHL
resin solvent.
> Switch on the long-reach hedge trimmer for 5
seconds.
The cutting blades run. STIHL resin solvent is

material. distributed evenly.
> Switch off the long-reach hedge trimmer and > If you have any doubts, be sure to consult a
remove the battery. STIHL dealer.
17 Repairing
17.1  Repairing the Hedge Trimmer

b
il

0000-GXX-1426-A0

> Use a STIHL flat file to sharpen each cutting
edge on the upper blade. The file only sharp-

18 Troubleshooting

and Battery

The hedge trimmer, cutting blades and battery

cannot be repaired by the user.

> If the hedge trimmer or cutting blades are
damaged: Do not use your hedge trimmer and
contact your STIHL servicing dealer.

> If the battery has a malfunction or is damaged:

Replace the battery.

18.1  Troubleshooting Hedge Trimmer and Battery
Condition LEDs on Bat- |Cause Remedy
tery

Hedge trimmer
does not start
when switched
on.

36

1 LED flashes
green.

Battery has low
charge.

>

Recharge the battery fully as described in
the instruction manual for the STIHL AL
101, 300, 500 chargers.

1 LED glows |[Battery too hot or too [> Remove the battery.
red. cold. > Allow battery to cool down / warm up.
3 LEDs flash  |There is a malfunction |> Remove the battery.
red. in the hedge trimmer. [> Clean contacts in battery compartment.
> Fit the battery.
> Switch on the hedge trimmer.
> If 3 LEDs continue to flash red: Do not
use the hedge trimmer and contact your
STIHL dealer for assistance.
Cutting blades do not > Spray both sides of blades with STIHL
run freely. resin solvent.
> If 3 LEDs continue to flash red: Do not
use the hedge trimmer and contact your
STIHL dealer for assistance.
3 LEDs glow |Hedge trimmer is too |> Remove the battery.
red. hot. > Allow the hedge trimmer to cool down.
4 LEDs flash [There is a malfunction [> Remove battery and insert it again.
red. in the battery. > Switch on the hedge trimmer.
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English

operation.

Condition LEDs on Bat- [Cause Remedy
tery
> If 4 LEDs continue to flash red: Do not
use the battery and contact your STIHL
dealer for assistance.
No electrical contact |> Remove the battery.
between hedge trim- > Clean contacts in battery compartment.
mer and battery. > Fit the battery.
Hedge trimmer or bat- [> Allow hedge trimmer or battery to dry.
tery damp.
Hedge trimmer |3 LEDs glow [Hedge trimmer is too (> Remove the battery.
cuts out during  |red. hot. > Allow the hedge trimmer to cool down.

malfunction.

There is a electrical  [> Remove battery and insert it again.

> Switch on the hedge trimmer.

Hedge trimmer
runtime is too
short

ged.

Battery not fully char- [> Recharge the battery fully as described in

the instruction manual for the STIHL AL
101, 300, 500 chargers.

Normal battery life > Replace the battery.
has been exceeded.

19 Specifications

19.1 STIHL HLA 66, HLA 86 Long-
Reach Hedge Trimmers
HLA 66
Permitted batteries:
— STIHL AP
— STIHL AR

— Weight without battery: 3.8 kg
— Degree of electrical protection: IPX4 (protec-
tion against splash water from any direction)

HLA 86
Permitted batteries:
— STIHL AP
— STIHL AR
— Weight without battery: 4.8 kg
— Degree of electrical protection: IPX4 (protec-
tion against splash water from any direction)

The running time is shown at www.stihl.com/
battery-life.

19.2  Cutting blades

HLA 66

— Tooth spacing: 33 mm

— Cutting length: 500 mm
— Sharpening angle: 45°

HLA 86

— Tooth spacing: 33 mm

— Cutting length: 500 mm
— Sharpening angle: 45°

0458-185-9821-B

19.3 STIHL AP battery

— Battery Technology: Lithium-ion

— Voltage: 36 V

Capacity in Ah: see rating label

— Energy content in Wh: see rating label
Weight in kg: see rating label

Permissible temperature range for operation
and storage: -10°C to +50°C

19.4

Sound Values and Vibration
Values

K-value (uncertainty) for sound pressure levels is
2 dB(A). K-value (uncertainty) for sound power
levels is 2 dB(A). The K-value for vibration levels
is 2 m/s?.

HLA 66

STIHL recommends wearing ear defenders.

— Sound pressure level L,n measured according
to ISO 22868: 85 dB(A)

— Sound power level L, measured according to

ISO 22868: 94 dB(A)
— Vibration level an, measured according to
1ISO 22867
— Control handle: 3.5 m/s?
— Loop handle: 3.5 m/s?

HLA 86

STIHL recommends wearing ear defenders.

— Sound pressure level L,o measured according
to 1SO 22868: 85 dB(A)

— Sound power level L, measured according to
ISO 22868: 94 dB(A)
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— Vibration level a,,, measured according to
ISO 22867
— Control handle: 2.0 m/s?
— Handle hose: 2.0 m/s?

The vibration levels indicated were measured
according to a standardized test method and can
be used as a basis for comparing electric power
tools. The vibration levels actually occurring may
vary from the values indicated, depending on the
type of application. The vibration levels indicated
can be used for an initial estimate of the vibration
stress. The actual vibration stress has to be esti-
mated. The times when the power tool is
switched off and the times when it is switched on
but running under no load can be taken into
account in the estimate.

For information on compliance with Employers'
Vibration Directive 2002/44/EC see
www.stihl.com/vib.

19.5 REACH

REACH is an EC regulation and stands for the
Registration, Evaluation, Authorisation and
Restriction of Chemical substances.

For information on compliance with the REACH
regulation see www.stihl.com/reach.

20 Combinations of Carrying
Systems

Combinations of Carrying Sys-
tems

The long-reach hedge trimmer must be used
only in combination with a carrying system.
Approved carrying systems are listed in this User
Manual:

Q Shoulder strap

201

Full harness

-

Q, STIHL AR battery together with the
.6! support cushion
@

Battery belt with strap and attached
“AP belt bag with connecting cable”
together with the support cushion

o
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Battery belt with attached “AP belt bag
—~  with connecting cable” together with
3 the shoulder strap

= »', Carrying system with built-in “AP belt
b bag with connecting cable” together
»‘fgx‘ with the support cushion

RTS backpack carrying system

21 Spare Parts and Accesso-
ries

21.1 Spare parts and accessories

STIHL These symbols indicate original STIHL
5 spare parts and original STIHL acces-
sories.

STIHL recommends the use of original STIHL
spare parts and accessories.

Despite ongoing market observation, STIHL is
unable to judge the reliability, safety and suitabil-
ity of other manufacturers' spare parts and
accessories; accordingly, STIHL cannot warrant
for the use of those parts.

Original STIHL spare parts and original STIHL
accessories are available from STIHL dealers.

22 Disposal

221 Disposing of the Hedge Trim-

mer and Battery

Contact your STIHL servicing dealer for informa-

tion on disposal.

> Dispose of the hedge trimmer, accessories
and packaging in accordance with local regu-
lations and environmental requirements.

23 EC Declaration of Con-
formity
STIHL HLA 66, HLA 86 Long-
Reach Hedge Trimmers

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstralle 115
D-71336 Waiblingen

Germany

231

declares under our sole responsibility that

— Category: Cordless long-reach hedge trimmer
— manufacturer's brand: STIHL

— model: HLA 66, HLA 86

— serial number: 4859

0458-185-9821-B


http://www.stihl.com/vib
http://www.stihl.com/reach
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conforms to the relevant provisions of Directives
2011/65/EU, 2006/42/EC, 2014/30/EU and
2000/14/EC and has been developed and manu-
factured in compliance with the following stand-
ards in the versions valid on the date of produc-
tion: EN 55014-1, EN 55014-2, EN 62841-1,

EN 62841-4-2 and EN ISO 10517.

Applied conformity assessment procedure in
accordance with Directive 2000/14/EC, Annex V.
— Measured sound power level: 91 dB(A)

— Guaranteed sound power level: 93 dB(A)

The technical documents are stored at
ANDREAS STIHL AG & Co. KG Produktzulas-
sung.

The year of manufacture, country of manufacture
and serial number are shown on the long-reach
hedge trimmer.

Done at Waiblingen, 15.06.2020
ANDREAS STIHL AG & Co. KG

pjf%/zm%

Dr. Jurgen Hoffmann, Head of Product Data,
Regulations and Licensing

24 General Power Tool Safety
Warnings
241 Introduction

This chapter reproduces the pre-formulated, gen-
eral safety precautions specified in the

IEC 62841 standard for hand-held motor-oper-
ated electric tools.

STIHL is obliged to publish these texts.

The safety precautions and warnings on avoiding
an electric shock given under “Electrical Safety”
do not apply to STIHL cordless products.

A WARNING

= Read all the safety precautions, instructions,
illustrations and specifications accompanying
this electric power tool. Failure to follow the
safety warnings and instructions may result in
electric shock, fire and/or serious injury. Save
all safety warnings and instructions for future
reference.

0458-185-9821-B
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The term "electric power tool" in the safety warn-
ings refers to mains-operated (corded) power
tools or battery-operated (cordless) power tools.

24.2 Work area safety
a) Keep your work area clean and well lit. Clut-
tered or dark areas invite accidents.

b) Do not work with the electric power tool in
potentially explosive environments in which
there are inflammable liquids, gases or dusts.
Electric power tools create sparks, which can
ignite dusts or fumes.

c) Keep children and other people away while
you are operating the electric power tool. Dis-
tractions can cause you to lose control of the
electric power tool.

24.3 Electrical safety

a) Electric power tool plugs must match the out-
let. The plug must not be modified in any way.
Do not use any adapter plugs with earthed
(grounded) electric power tools. Unmodified
plugs and matching outlets will reduce risk of
electric shock.

b) Avoid touching earthed surfaces such as
pipes, radiators, ovens and refrigerators with
any part of your body. There is an increased
risk of electric shock if your body is earthed or
grounded.

c) Keep electric power tools away from rain or
moisture. Water entering an electric power tool
will increase the risk of electric shock.

d) Do not use the connecting cable for any other
purpose. Never carry or pull the electric power
tool by the connecting cable or remove the
plug by pulling on the cable. Keep the con-
necting cable away from heat, oil, sharp edges
or moving parts. Damaged or entangled con-
necting cables increase the risk of electric
shock.

e) When operating an electric power tool out-
doors, use an extension cord suitable for out-
door use. Use of a cord extension suitable for
outdoor use reduces the risk of electric shock.

f) If operating an electric power tool in a damp
location is unavoidable, use a residual current
device (RCD) protected supply. The use of an
RCD reduces the risk of electric shock.

24.4  Personal safety

a) Stay alert, watch what you are doing and use
common sense when operating an electric
power tool. Do not use the electric power tool

39



English

if you are tired or under the influence of drugs,
alcohol or medication. A moment of inattention
while operating the electric power tool may
result in serious personal injury.

b) Use personal protective equipment. Always
wear eye protection. Protective equipment
such as dust mask, non-skid safety shoes,
hard hat, or hearing protection fit for the
respective type of electric power tool and the
respective job will reduce personal injuries.

c) Prevent unintentional starting. Check that the
electric power tool is switched off before you
connect it to the mains, pick it up or carry it.
Accidents can happen if you carry the electric
power tool with your finger on the ON / OFF
switch or with the electric power tool switched
on.

d) Remove any setting tools or wrenches before
turning the electric power tool on. A tool or
spanner left attached to a rotating part of an
electric power tools can lead to injury.

e)Avoid placing your body in an unnatural posi-
tion. Keep proper footing and balance at all
times. This enables better control of the elec-
tric power tool in unexpected situations.

f) Wear suitable clothing. Do not wear loose
clothing or jewelry. Keep your hair and clothes
away from moving parts. Loose clothes, jew-
elry or long hair may be caught in moving
parts.

g) If dust extraction and collection devices can be
mounted, they should be connected and used
correctly. Use of dust collection can reduce
dust-related hazards.

h) Do not be lulled into a false sense of security
and do not disregard the safety rules even if
you are thoroughly familiar with the electric
power tool. Carelessness can result in serious
injuries within fractions of a second.

245 Electric power tool use and

care
a) Do not force the electric power tool. Use the
correct electric power tool for your application.
The correct electric power tool will do the job
better and safer at the rate for which it was
designed.

b) Do not use an electrical power tool if its switch
is defective. Any electric power tool that can-
not be switched on or off via the switch is dan-
gerous and must be repaired.
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c) Disconnect the plug from the power source
and/or take a removable battery pack out of
the electric power tool before making any
adjustments, changing accessories, or storing
power tools. Such preventive safety measures
reduce the risk of starting the electric power
tool accidentally.

d) Unused electric power tools must be stored
out of the reach of children. Do not let anyone
use the electric power tool who is not familiar
with it or has not read the instructions and
advice. Electric power tools are dangerous in
the hands of untrained users.

e) Maintain electric power tools and accessories
with care. Check for misalignment or jamming
of moving parts, breakage of parts and any
other condition that may affect the functionality
of the electric power tool. If damaged, have
the electric power tool repaired before use.
Many accidents are caused by poorly main-
tained electrical power tools.

f) Keep cutting tools clean and sharp. Carefully
maintained cutting tools with sharp cutting
edges are less likely to jam and are easier to
control.

g) Use the electric power tool, accessories, tool
bits etc. in accordance with these instructions,
taking into account the working conditions and
the work to be performed. Use of the electric
power tool for operations different from those
intended may result in a hazardous situation.

h) Keep handles and grip surfaces dry, clean and
free from oil and grease. Slippery handles and
grip surfaces doe not allow proper operation
and control of the electric power tool in unfore-
seen situations.

246 Battery tool use and care

a) Recharge only with the charger specified by
the manufacturer. A charger that is suitable for
one type of battery pack may create a risk of
fire when used with another battery pack.

b) Use power tools only with specifically designa-
ted battery packs. Use of any other battery
packs may create a risk of injury and fire.

c) When battery pack is not in use, keep it away
from other metal objects, like paper clips,
coins, keys, nails, screws or other small
objects that can make a connection from one
terminal to another. Shorting the battery termi-
nals together may cause burns or a fire.

d) Under abusive conditions, liquid may be ejec-
ted from the battery; avoid contact. If contact
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accidentally occurs, flush with water. If liquid
contacts eyes, additionally seek medical help.
Liquid ejected from the battery may cause irri-
tation or burns.

e) Do not use a battery pack or tool that is dam-
aged or modified. Damaged or modified bat-
teries may exhibit unpredictable behaviour
resulting in fire, explosion or risk of injury.

f) Do not expose a battery pack or tool to fire or
excessive temperature. Exposure to fire or
temperature above 130 °C (265 °F) may
cause explosion.

g) Follow all charging instructions and do not
charge the battery pack or tool outside the
temperature range specified in the instruc-
tions. Charging improperly or at temperatures
outside the specified range may damage the
battery and increase the risk of fire.

247 Service

a) Have your power tool serviced by a qualified
repair person using only identical replacement
parts. This will ensure that the safety of the
power tool is maintained.

b) Never service damaged batteries. Service of
battery packs should only be performed by the
manufacturer or authorized service providers.

24.8 Hedge Trimmer Safety Warn-

ings

General safety warnings for hedge trimmers

a)Keep all parts of your body away from the
blade. Do not attempt to remove cut material
or hold material to be cut while the blades are
running. The blades continue to run after the
trimmer is switched off. A moment of inatten-
tion while operating the hedge trimmer may
result in serious personal injury.

b) Carry the hedge trimmer, with blade at stand-
still, by the handle. Take care not to press the
switch. Carrying the hedge trimmer correctly
reduces the risk of accidental startup and the
resulting injury from the blade.

c) When transporting or storing the hedge trim-
mer, always fit the blade scabbard. Proper
handling of the hedge trimmer will reduce the
risk of injury from the cutter blades.

d) Before removing trapped cuttings or servicing
the machine, ensure that all switches are
switched off and the battery has been
removed or is switched off. Unexpected
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startup of the hedge trimmer while removing
trapped cuttings may cause severe injuries.

e)Hold the hedge trimmer only by the insulated
handles because the cutting blade may acci-
dentally cut through hidden power lines. Blade
contact with a live line can also render metal
machine parts live and cause an electric
shock.

f) Keep any kind of power lines away from the
cutting area. Cables may be hidden in hedges
or bushes and get nicked accidentally by the
blade.

g) Do not use your hedge trimmer in bad
weather, in particular not in thunderstorms.
This reduces the risk of being struck by light-
ning.

24.9 Additional safety warning for
hedge trimmer with extended
range

a) Never use the hedge trimmer with extended

range in the vicinity of electric lines to reduce
the risk of fatal electric shock. Touching or
using extended-range hedge trimmers in the
vicinity of electric lines may result in severe
injuries or fatal electric shock.

b) Always use both your hands to hold the exten-
ded-range hedge trimmer. Use both your
hands to hold the extended-range hedge trim-
mer to avoid losing control over it.

c) Wear head protection when doing overhead
work with the extended-range hedge trimmer.
Falling fragments can cause severe injuries.
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1  Prélogo

Distinguidos clientes,

Nos alegramos de que se hayan decidido

por STIHL. Desarrollamos y confeccionamos
nuestros productos en primera calidad y con
arreglo a las necesidades de nuestros clientes.
De esta manera conseguimos elaborar produc-
tos altamente fiables incluso en condiciones de
esfuerzo extremas.

STIHL también presta un Servicio Postventa de
primera calidad. Nuestros comercios especializa-
dos garantizan un asesoramiento e instrucciones
competentes asi como un amplio asesoramiento
técnico.

STIHL se declara expresamente a favor de tratar
la naturaleza de forma sostenible y responsable.
Estas instrucciones de servicio pretenden asis-
tirle para hacer un uso ecoldgico y seguro de su
producto STIHL durante toda su vida util.

Le agradecemos su confianza y le deseamos
que disfrute de su producto STIHL.

e 4

Dr. Nikolas Stihl

IMPORTANTE: LEER ANTES DE USARY
GUARDAR.

2 Informaciones relativas a
estas instrucciones para la
reparacion

2.1 Documentacion vigente

Las normas de seguridad locales estan en vigor.
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1 Prélogo

> Ademas de este manual de instrucciones se

deben leer, comprender y guardar los siguien-

tes documentos:

— Manual de instrucciones del sistema de
porte empleado

— Manual de instrucciones del acumulador
STIHL AR

— Manual de instrucciones "Bolsa de la correa
AP con cable de conexion"

— Indicaciones de seguridad del acumulador
STIHL AP

— Manual de instrucciones de los cargadores
STIHL AL 101, 300, 500

— Informacion de seguridad sobre acumulado-
res STIHL y productos con acumulador
incorporado: www.stihl.com/safety-data-
sheets

2.2 Marca de las indicaciones de
advertencia en el texto

A PELIGRO

® | aindicacion hace referencia a peligros que
pueden provocar lesiones graves o la muerte.
> Con las medidas mencionadas se pueden
evitar lesiones graves o mortales.

A ADVERTENCIA

® | aindicacion hace referencia a peligros que
pueden provocar lesiones graves o la muerte.
> Con las medidas mencionadas se pueden
evitar lesiones graves o mortales.

INDICACION

® | aindicacion hace referencia a peligros que
pueden provocar dafos materiales.
> Con las medidas mencionadas se pueden
evitar dafios materiales.

Simbolos en el texto

Este simbolo remite a un capitulo de este
manual de instrucciones.

0458-185-9821-B
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3 Sinopsis

3 Sinopsis
3.1 Cortasetos de altura STIHL
HLA 66 y acumulador

0000097077_002

1 Vastago
El vastago une todos los componentes.

2 Manillar cerrado
El manillar cerrado sirve para sujetar y guiar
el cortasetos de altura.

3 Tubo flexible de agarre
El tubo flexible de agarre sirve para sujetar y
guiar el cortasetos.

4 Cuchillas
Las cuchillas cortan el material deseado.

5 Guardacuchillas
El protector de las cuchillas protege del con-
tacto con las cuchillas.

6 Casquillo corredizo
El casquillo corredizo desbloquea el ajuste
del angulo de las cuchillas de corte.

7 Asidero giratorio
El asidero giratorio sirve para ajustar el
angulo de las cuchillas.

8 Cavidad para el acumulador
La cavidad para el acumulador aloja el acu-
mulador.

9 Palanca de bloqueo
La palanca de bloqueo mantiene el acumula-
dor en su cavidad.
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10 Palanca Ergo
La palanca Ergo mantiene la corredera de
desbloqueo en su posiciéon cuando se suelta
la palanca de mando.

11 Corredera de desbloqueo
Esta corredera desbloquea la palanca de
mando.

12 Palanca de mando
Esta palanca conecta y desconecta el corta-
setos de altura.

13 Empufadura de mando
Esta empufadura de mando sirve para
manejar, sujetar y guiar el cortasetos de
altura.

14 Argolla de porte
La argolla de porte sirve para enganchar el
sistema de porte.
15 Pulsador
El pulsador activa los LED del acumulador.
16 Acumulador
El acumulador suministra la energia al corta-
setos de altura.

17 LEDs
Los LEDs indican el estado de carga del acu-
mulador y las anomalias.

# Rotulo de potencia con nimero de maquina

3.2 Cortasetos de altura STIHL
HLA 86 y acumulador
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1 Argolla de porte
La argolla de porte sirve para enganchar el
sistema de porte.

2 Vastago
El vastago une todos los componentes.

3 Tubo flexible de agarre
El tubo flexible de agarre sirve para sujetar y
guiar el cortasetos.

4 Cuchillas
Las cuchillas cortan el material deseado.

5 Guardacuchillas
El protector de las cuchillas protege del con-
tacto con las cuchillas.

6 Tuerca de apriete
La tuerca de apriete sirve para ajustar la lon-
gitud del vastago.

7 Casquillo corredizo
El casquillo corredizo desbloquea el ajuste
del angulo de las cuchillas de corte.

8 Asidero giratorio
El asidero giratorio sirve para ajustar el
angulo de las cuchillas.

9 Cavidad para el acumulador
La cavidad para el acumulador aloja el acu-
mulador.

10 Palanca de bloqueo
La palanca de bloqueo mantiene el acumula-
dor en su cavidad.

11 Palanca Ergo
La palanca Ergo mantiene la corredera de
desbloqueo en su posicidon cuando se suelta
la palanca de mando.

12 Corredera de desbloqueo
Esta corredera desbloquea la palanca de
mando.

13 Palanca de mando
Esta palanca conecta y desconecta el corta-
setos de altura.
14 Empunadura de mando
Esta empunadura de mando sirve para
manejar, sujetar y guiar el cortasetos de
altura.
15 Pulsador
El pulsador activa los LED del acumulador.
16 Acumulador
El acumulador suministra la energia al corta-
setos de altura.
17 LEDs
Los LEDs indican el estado de carga del acu-
mulador y las anomalias.
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4 Indicaciones relativas a la seguridad

# Rétulo de potencia con nimero de maquina

3.3 Simbolos

Los simbolos pueden estar en el cortasetos de
altura y el acumulador y significan lo siguiente:

En esta posicion, la tuerca de apriete esta
abierta. El vastago se puede extraer.

En esta posicion, la tuerca de apriete esta
cerrada. El vastago no se puede extraer.

1 LED se ilumina en rojo. El acumula-
%2% dor esta demasiado caliente o dema-
==O] siado frio.

4 LED parpadean en rojo. Hay una
averia en el acumulador.

Nivel de potencia sonora garantizado

@ Lwa segun la directriz 2000/14/CE en dB(A)
para hacer equiparables las emisiones
sonoras de productos.

Iﬂl El dato junto al simbolo indica el contenido

de energia del acumulador segun la espe-
cificacion del fabricante de las células. El
contenido de energia disponible en la apli-
cacion es mas bajo.

No desechar este producto en la basura
domeéstica.
4 Indicaciones relativas a la
seguridad
4.1 Simbolos de advertencia

Los simbolos de advertencia en el cortasetos de
altura o en el acumulador significan lo siguiente:

Tener en cuenta las indicaciones de
seguridad y sus medidas.

Leer estas instrucciones de uso,
entenderlas y guardarlas.

% Ponerse gafas protectoras y casco pro-

tector.
@ Ponerse guantes de trabajo.

Ponerse botas protectoras.
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4 Indicaciones relativas a la seguridad

No tocar las cuchillas cuando estén en
movimiento.

Mantener la distancia de seguridad.

Sacar el acumulador durante las inte-
rrupciones de los trabajos, el trans-
porte, cuando se guarde y se realicen
trabajos de mantenimiento o repara-
cion.

Proteger el acumulador del calor y el
fuego.

No sumergir el acumulador en liquidos.

Respetar el margen de temperatura
admisible del acumulador.

4.2 Uso previsto

El cortasetos de altura STIHL HLA 66 o HLA 86
sirve para cortar plantas derraperas, setos altos,
matorrales altos, arbustos altos y maleza alta.

El cortasetos de altura se puede utilizar bajo la
lluvia.

El cortasetos de altura recibe la energia de un
acumulador STIHL AP o un acumulador STIHL
AR.

A ADVERTENCIA

® | os acumuladores no autorizados por STIHL
para el cortasetos de altura pueden originar
incendios y explosiones. Las personas pue-
den sufrir lesiones graves o mortales y se
pueden producir dafios materiales.
> Utilizar el cortasetos de altura con un acu-
mulador STIHL AP o un acumulador STIHL
AR.
® En el caso de que el cortasetos de altura o el
acumulador no se empleen de forma apro-
piada, las personas pueden sufrir lesiones
graves o mortales y se pueden producir dafios
materiales.
> Emplear el cortasetos de altura tal y como
se especifica en este manual de instruccio-
nes.
> Usar el acumulador tal como se especifica
en este manual de instrucciones o en el
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manual de instrucciones del acumulador
STIHL AR.

4.3 Requerimientos al usuario

A ADVERTENCIA

m | os usuarios no instruidos no pueden identifi-
car o calcular los peligros del cortasetos y el
acumulador. El usuario u otras personas pue-
den sufrir lesiones graves o mortales.

> Leer este manual de instrucciones,
entenderlo y guardarlo.

> En caso de prestar el cortasetos o el acu-
mulador a otra persona: entregarle el
manual de instrucciones.

> Asegurarse de que el usuario satisface los
siguientes requisitos:

— El usuario esta descansado.

— El usuario tiene capacidad fisica, sen-
sorial y psiquica para manejar el corta-
setos y el acumulador y trabajar con
ellos. En el caso de que el usuario pre-
sente limitaciones fisicas, sensoriales o
psiquicas, debera trabajar solo bajo
tutela y siguiendo las instrucciones de
una persona responsable.

— El usuario puede identificar o calcular
los peligros del cortasetos y el acumula-
dor.

— El usuario es mayor de edad o, segun
las correspondientes regulaciones
nacionales, es instruido bajo tutela en
una profesion.

— El usuario ha sido instruido por un distri-
buidor especializado de STIHL o una
persona experta antes de trabajar con
el cortasetos por primera vez.

— El usuario no esta bajo los efectos del
alcohol, medicamentos o drogas.

> En caso de dudas: acuda a un distribuidor
especializado STIHL.

44 Ropa y equipamiento de tra-
bajo

A ADVERTENCIA

® Durante el trabajo, el cortasetos de altura
puede absorber el pelo largo. El usuario
puede sufrir lesiones graves.
> Recogerse el pelo largo y asegurarlo, de
manera que se encuentre por encima de
los hombros.
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4.5
4.5.1

Durante el trabajo pueden salir disparados
hacia arriba objetos a alta velocidad. El usua-
rio puede resultar lesionado.

> Ponerse gafas protectoras muy

pegadas. Las gafas protectoras
apropiadas estan verificadas segun
la norma EN 166 o segun las norma-
tivas nacionales y se pueden adqui-
rir en un comercio con la correspon-
diente marcacion.

Los objetos que caen pueden producir lesio-

nes en la cabeza.

> Ponerse un casco protector.

Durante el trabajo puede levantarse polvo. El

polvo aspirado puede perjudicar la salud y

provocar reacciones alérgicas.

> En caso de levantarse polvo, ponerse una
mascarilla protectora contra el polvo.

La ropa no apropiada se puede enganchar en

la lefa, la maleza y en el cortasetos de altura.

Los usuarios que no lleven ropa adecuada

pueden resultar gravemente heridos.

> Usar ropa cefida.

> Quitarse bufandas y joyas.

Durante la limpieza o el mantenimiento, el

usuario puede entrar en contacto con las

cuchillas. El usuario puede resultar lesionado.

» Utilizar guantes de trabajo de mate-
rial resistente.

Si el usuario lleva calzado no apropiado, se
puede resbalar. El usuario puede resultar
lesionado.

> Llevar calzado resistente y cerrado
con suela antideslizante.

Sector de trabajo y entorno

Cortasetos de altura

A ADVERTENCIA

m | as personas ajenas, los nifios y los animales

no pueden identificar ni calcular los peligros
del cortasetos de altura y los objetos lanzados
hacia arriba. Las personas ajenas al trabajo,
los niflos y los animales pueden sufrir lesiones
graves, y se pueden producir dafios materia-
les.
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4.5.2

4 Indicaciones relativas a la seguridad

> Mantener alejados de la
zona de trabajo a personas
ajenas, nifios y animales en
un radio de 5 m.

> Mantener una distancia de 5 m respecto de
los objetos.

> No dejar el cortasetos de altura sin vigilan-
cia.

> Asegurarse de que los nifios no puedan
jugar con el cortasetos de altura.

Los componentes eléctricos del cortasetos de

altura pueden producir chispas. En entornos

facilmente inflamables o explosivos las chis-

pas pueden provocar incendios y explosiones.

Las personas pueden sufrir lesiones graves o

mortales y se pueden producir dafios materia-

les.

> No trabajar en un entorno facilmente infla-
mable o explosivo.

Acumulador

A ADVERTENCIA

Las personas ajenas al trabajo, al igual que

nifos y animales, no pueden reconocer ni

evaluar los peligros que se desprenden del

acumulador. Las personas ajenas al trabajo,

los nifios y los animales pueden resultar gra-

vemente lesionados.

> Las personas ajenas al trabajo, los nifios y
los animales deben mantenerse alejados.

> No dejar el acumulador sin vigilancia.

> Asegurarse de que los nifios no puedan
jugar con el acumulador.

El acumulador no esta protegido de todas las

influencias ambientales. Si el acumulador esta

sometido a ciertas influencias ambientales, es

posible que se incendie o explote. Personas

pueden resultar gravemente lesionadas y se

puede producir un dafio material.

> Proteja el acumulador del calor y del

fuego.
> No tire el acumulador al fuego.

> Utilice y guarde el acumulador a una
temperatura que oscile entre - 10 °C
y +50 °C.

> No sumerja el acumulador en ningiin
liquido.

> Mantenga el acumulador alejado de objetos
metalicos.
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4 Indicaciones relativas a la seguridad

> No exponga el acumulador a altas presio-
nes.

> No exponga el acumulador a microondas.

> Proteja el acumulador de productos quimi-
cos y de sales.

4.6 Estado seguro

4.6.1 Cortasetos de altura

El cortasetos de altura se encuentra en un

estado seguro, cuando se cumplen las siguien-

tes condiciones:

— El cortasetos de altura esta intacto.

— El cortasetos de altura esta limpio.

— Los elementos de mando funcionan y no han
sido modificados.

— Las cuchillas de corte estan montadas correc-
tamente.

— Se han montado accesorios originales STIHL
para este cortasetos de altura.

— Los accesorios estan montados correcta-
mente.

A ADVERTENCIA

® En un estado que no sea seguro, es posible

que ciertos componentes ya no funcionen

correctamente y se desactiven dispositivos de

seguridad. Las personas pueden sufrir lesio-

nes graves o mortales.

> Trabajar con un cortasetos de altura que no
esté defectuoso.

> Si el cortasetos de altura esta sucio: lim-
piarlo.

> No modificar el cortasetos de altura.

> Si los elementos de mando no funcionan:
no trabajar con el cortasetos de altura.

> Montar accesorios originales STIHL para
este cortasetos de altura.

> Montar los accesorios tal y como se des-
cribe en este manual de instrucciones o en
el manual de instrucciones del accesorio
correspondiente.

> No introducir objetos en las aberturas del
cortasetos de altura.

> Sustituir los rétulos de indicacion que estén
desgastados o dafiados.

> En caso de dudas, acudir a un distribuidor
especializado STIHL.

4.6.2 Cuchilla

El cortasetos se encuentra en un estado seguro,
cuando se cumplen estas condiciones:

— Las cuchillas no estan dafiadas.

— Las cuchillas no estan deformadas.

— Las cuchillas se mueven con facilidad.

— Las cuchillas estan correctamente afiladas.

— Las cuchillas estan libres de rebabas.
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A ADVERTENCIA

® En un estado inseguro se pueden soltar pie-

zas de las cuchillas y pueden salir despedi-

das. Las personas pueden sufrir lesiones gra-

ves.

> Trabajar con cuchillas que no estén defec-
tuosas.

> Afilar y desbarbar correctamente las cuchi-
llas.

> En caso de dudas: dirijase a un distribuidor
especializado STIHL.

46.3 Bateria

La bateria se encuentra en un estado seguro
cuando se cumplen las siguientes condiciones:
— La bateria no esta dafiada.

— La bateria esta limpia y seca.

— La bateria funciona y no esta modificada.

A ADVERTENCIA

® En un estado que no sea seguro, la bateria ya
no podra funcionar con seguridad. Personas
pueden ser lesionadas gravemente.
> Trabajar solo con una bateria que no esté
dafiada y funcione.
> No cargar una bateria dafiada o defec-
tuosa.
> Si la bateria esta sucia o mojada: limpiar la
bateria y dejar que se seque.
> No modificar la bateria.
> No meter ningun objeto en las aberturas de
la bateria.
> No poner los contactos de la bateria en
contacto con objetos metalicos (no cortocir-
cuitarlos).
> No abrir |la bateria.
> Sustituir los rotulos desgastados o dafa-
dos.
® De una bateria dafada puede salir liquido. Si
el liquido entra en contacto con la piel o los
ojos, estos se podran irritar.
> Evitar cualquier contacto con el liquido.
> Si se ha producido un contacto con la piel:
lavar la piel afectada con agua abundante y
jabon.
> Si se ha producido un contacto con los
ojos: lavar los ojos durante al menos 15
minutos con agua abundante y visitar a un
meédico.
® Una bateria defectuosa o dafiada puede oler
raro, humear o arder. Personas pueden ser
gravemente lesionadas o matadas y se pue-
den producir dafios materiales.
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> Si la bateria huele raro o humea: no utilizar
la bateria y mantenerla alejada de objetos
inflamables.

> Si la bateria arde: intentar apagar el fuego
con un extintor o con agua.

4.7 Trabajos
A ADVERTENCIA

m En determinadas situaciones el usuario ya no
puede trabajar de forma concentrada. El usua-
rio puede tropezar, caer y resultar gravemente
lesionado.
> Trabajar de forma tranquila y reflexiva.
> Si las condiciones de luz y de visibilidad
son deficientes: no trabajar con el cortase-
tos de altura.

> Manejar solo un operario el cortasetos de
altura.

> Prestar atencion a los obstaculos.

Trabajar de pie sobre el suelo y mantener

el equilibrio. Si se tiene que trabajar en

alturas, utilizar una plataforma elevadora de
trabajo o un andamio seguro.
> Si aparecen signos de cansancio: hacer
una pausa.

m Sj el usuario trabaja a una altura superior a la
de los hombros, se puede cansar antes. El
usuario puede sufrir lesiones graves.
> Trabajar solo por poco tiempo a una altura

superior a la de los hombros.
> Hacer pausas para descansar del trabajo.
m Sj las cuchillas en movimiento topan con un
objeto duro, se pueden frenar rapidamente.
Debido a las fuerzas de reaccion que se gene-
ran, el usuario puede perder el control del cor-
tasetos de altura y sufrir lesiones graves.
> Sujetar el cortasetos de altura con ambas
manos.

> Antes de iniciar el trabajo, inspeccionar el
seto en cuanto objetos duros y quitarlos si
existen.

m | as cuchillas en movimiento pueden cortar al
usuario. El usuario puede sufrir lesiones gra-
ves.

v

> No tocar las cuchillas cuando estén
en movimiento.

> Si las cuchillas estan bloqueadas
por algun objeto: desconectar el cor-
tasetos de altura y extraer el acumu-
lador. No quitar hasta entonces el
objeto.

m Sij el cortasetos de altura cambia durante el
trabajo o se comporta de forma no habitual,
puede que el cortasetos no esté en un estado
seguro. Las personas pueden sufrir lesiones y
se pueden producir dafios materiales.
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> Finalizar el trabajo, quitar el acumulador y
acudir a un distribuidor especiali-
zado STIHL.
m E| cortasetos de altura puede producir vibra-
ciones durante el trabajo.
> Utilizar guantes protectores.

> Hacer pausas para descansar del trabajo.
> Si se presentan sefiales de un trastorno cir-
culatorio: acudir a un médico.
® Tras soltar la palanca de mando, las cuchillas
siguen moviéndose todavia durante
aprox. 1 segundo. Las cuchillas en movi-
miento pueden cortar a personas. Las perso-
nas pueden sufrir lesiones graves.
> Esperar hasta que las cuchillas dejen de
moverse.
® En una situacién de peligro, el usuario puede
asustarse y no quitar el sistema de porte. El
usuario puede sufrir lesiones graves.
> Practicar la manera de quitarse el sistema
de porte.

A PELIGRO

m Sj se trabaja en el entorno de cables conduc-
tores de corriente, las cuchillas pueden entrar
en contacto con dichos cables y danarlos. El
usuario puede sufrir lesiones graves o morir.
> Observar una distancia de

704 15 m respecto de los cables
w*f-mmm conductores de corriente.
4.8 Transporte
48.1 Cortasetos de altura

A ADVERTENCIA

® Durante el transporte, el cortasetos de altura
puede volcar o moverse. Las personas pue-
den sufrir lesiones y se pueden producir
dafios materiales.
> Sacar el acumulador.

> Montar el protector sobre las cuchillas, de
manera que las cubra por completo.

> Asegurar el cortasetos de altura con
correas, correas tensoras o con una red, de
manera que no pueda volcar ni moverse.
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4 Indicaciones relativas a la seguridad
4.8.2 Acumulador

A ADVERTENCIA

® E| acumulador no esta protegido contra todas
las influencias ambientales. Si el acumulador
esta expuesto a determinadas influencias
ambientales, este puede dafarse y se pueden
producir dafios materiales.
> No transportar un acumulador dafado.
> Transportar el acumulador en un embalaje

no conductor de electricidad.

m Durante el transporte, el acumulador puede
volcar o moverse. Las personas pueden sufrir
lesiones y se pueden producir dafios materia-
les.
> Empaquetar el acumulador en el embalaje,

de manera que no pueda moverse.
> Asegurar el embalaje, de manera que no
pueda moverse.

4.9

4.91 Cortasetos de altura

A ADVERTENCIA

® | os nifilos no pueden identificar ni calcular los
peligros del cortasetos de altura. Los nifios
pueden ser lesionados gravemente.
> Sacar el acumulador.

Almacenamiento

> Montar el protector sobre las cuchillas de
manera que las cubra por completo.
> Guardar el cortasetos de altura fuera del
alcance de los nifos.
m | os contactos eléctricos del cortasetos y los

componentes metalicos se pueden corroer por

la humedad. El cortasetos de altura se puede
dafar.
» Sacar el acumulador.

> Guardar el cortasetos limpio y seco.
492 Acumulador

A ADVERTENCIA

® | os nifios no pueden identificar ni calcular los
peligros del acumulador. Los nifios pueden
sufrir lesiones graves.
> Guardar el acumulador fuera del alcance
de los nifios.
® E| acumulador no esta protegido contra todas
las influencias ambientales. Si el acumulador
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esta expuesto a determinadas influencias
ambientales, este puede danarse.

> Guardar el acumulador limpio y seco.

> Guardar el acumulador en un local cerrado.
> Guardar el acumulador separado del corta-
setos de altura y del cargador.

Guardar el acumulador en un embalaje no
conductor de electricidad.

Utilizar el acumulador en un margen de
temperatura de entre - 10°C y + 50°C.

A\

A\

10 Limpieza, mantenimiento y
reparacion

A ADVERTENCIA

Si durante la limpieza, el mantenimiento o la
reparacion esta colocado el acumulador, se
puede conectar el cortasetos de altura de
forma accidental. Las personas pueden sufrir
lesiones y se pueden producir dafios materia-
les.

> Sacar el acumulador.

Los detergentes agresivos, la limpieza con un
chorro de agua o los objetos puntiagudos pue-
den danar el cortasetos de altura, las cuchillas
o el acumulador. En el caso de que no se lim-
pien correctamente el cortasetos de altura, las
cuchillas o el acumulador, los componentes
pueden dejar de funcionar correctamente y
desactivarse los dispositivos de seguridad.
Las personas pueden sufrir lesiones graves.
> Limpiar el cortasetos de altura, las cuchillas
y el acumulador tal y como se especifica en
este manual de instrucciones.
En el caso de que el cortasetos de altura, las
cuchillas o el acumulador no se mantengan o
reparen correctamente, pueden dejar de fun-
cionar correctamente los componentes y
desactivarse los dispositivos de seguridad.
Las personas pueden sufrir lesiones graves o
mortales.
> No realizar el mantenimiento y la repara-
cion del cortasetos de altura y el acumula-
dor uno mismo.
> En el caso de que haya que realizar el
mantenimiento o reparacion del cortasetos
de altura o el acumulador: acudir a un dis-
tribuidor especializado STIHL.
> Emplear el cortasetos tal y como se especi-
fica en este manual de instrucciones.
Durante la limpieza, mantenimiento o repara-
cion de las cuchillas, el usuario se puede cor-
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tar con los filos de las mismas. El usuario
puede resultar lesionado.

> Utilizar guantes de trabajo de mate-
rial resistente.

5 Preparar el cortasetos de

5.1

altura para el trabajo

Preparar el cortasetos de altura
para el trabajo

Antes de comenzar cualquier trabajo deben rea-
lizarse los siguientes pasos:

>

Asegurarse de que los siguientes componen-
tes se encuentren en un estado seguro:

— Cortasetos de altura, 01 4.6.1.

— Cuchillas, 1 4.6.2.

— Acumulador, 03 4.6.3.

> Comprobar el acumulador, £ 10.2.

v

vy vy

Cargar el acumulador completamente, como
se describe en el manual de instrucciones
para cargadores STIHL AL 101, 300, 500.
Limpiar el cortasetos de altura, & 15.1.
Montar el manillar cerrado (HLA 66), 01 7.1,
Ajustar el angulo de las cuchillas, 3 11.1.
Ajustar la longitud de vastago (HLA 86), 1
11.2.
Ponerse el cinturon sencillo y ajustarlo,
11.3.
Comprobar los elementos de mando, £d 10.1.
> Si durante la comprobacion de los elemen-
tos de mando parpadean en rojo 3 LEDs en
el acumulador: sacar el acumulador y acudir
a un distribuidor especializado STIHL.
Hay una perturbacién en el cortasetos de
altura.
Si no se pueden realizar estos pasos: no utili-
zar el cortasetos de altura y acudir a un distri-
buidor especializado STIHL.

6 Cargar el acumuladory

6.1

LEDs
Cargar el acumulador

El tiempo de carga depende de distintas influen-
cias, p. ej. de la temperatura del acumulador o
de la temperatura ambiente. El tiempo de carga
efectivo puede divergir del indicado. El tiempo de
carga se especifica en www.stihl.com/charging-
times .

>

Cargar el acumulador tal como se describe en
el manual de instrucciones de los cargadores
STIHL AL 101, 300, 500.
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6.2 Indicar el estado de carga

80-100%
60-80%
40-60%—
’7 20-40%

N
7
0000-GXX-1248-A0

> Pulsar la tecla (1).
Los LEDs lucen en verde durante unos 5
segundos e indican el estado de carga.

> Si el LED derecho parpadea en verde: cargar
el acumulador.

6.3 LEDs en el acumulador

Los LEDs pueden indicar el estado de carga del
acumulador o averias. Los LEDs pueden lucir
permanentemente o bien parpadear en verde o
en rojo.

Si los LEDs lucen permanentemente o parpa-

dean en verde, se indica el estado de carga.

> Silos LEDs lucen permanentemente o parpa-
dean en rojo: subsanar las perturbaciones, I
18.
En el cortasetos de altura o en el acumulador
existe una averia.

7 Ensamblar el cortasetos de
altura

7.1 Montar el manillar

cerrado (HLA 66)

> Desconectar el cortasetos de altura y sacar el
acumulador.

0000097231_001

> Poner la abrazadera (4) en el manillar
cerrado (3).

> Colocar el manillar cerrado (3) junto con la
abrazadera (4) en el vastago (5).

> Montar las arandelas (2) en los tornillos (1).

> Presionar la abrazadera (6) contra el vas-
tago (5).

0458-185-9821-B
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8 Colocar y sacar el acumulador

> Pasar los tornillos (1) por los orificios en el
manillar cerrado (3) y las abrazaderas (4 y 6).

> Enroscar las tuercas (7) y apretarlas firme-
mente.

8 Colocary sacar el acumu-
lador

8.1 Colocar el acumulador

0000-GXX-2991-A0

> Presionar el acumulador (1) en su cavidad (2)
hasta el tope.
El acumulador (1) encaja con un clic y queda
bloqueado.

8.2 Sacar el acumulador

> Depositar el cortasetos de altura sobre una
superficie plana.

> Mantener una mano delante de la cavidad
para el acumulador, de manera que esta (2)
no pueda caerse.

0000097076_001

> Presionar ambas palancas de bloqueo (1).
El acumuldor (2) esté desenclavada y se
puede sacar.

9 Conectar y desconectar el
cortasetos de altura

9.1 Conectar el cortasetos de

altura
> Sujetar el cortasetos por la empufiadura de
mando con una mano, de manera que el dedo
pulgar abrace dicha empufadura.
> Sujetar el cortasetos de altura con la otra
mano por el manillar cerrado o por el tubo fle-
xible de agarre, de manera que el dedo pulgar
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abrace dicho manillar o el tubo flexible de aga-
rre.

0000-GXX-6519-A1

oSl
> Empujar la corredera de desbloqueo (1) con el
pulgar en el sentido de las cuchillas y suje-
tarla.
> Empujar la palanca de mando (2) con el pul-
gar en el sentido de las cuchillas y sujetarla.
El cortasetos de altura acelera y las cuchillas
se mueven.
La corredera de desbloqueo (1) se puede sol-
tar.

Con la palanca Ergo (3) oprimida, la palanca de
mando (2) permanece desbloqueada. De esta
manera se puede soltar y volver a oprimir la
palanca de mando sin tener que desplazar de
nuevo la corredera de desbloqueo hacia las
cuchillas.

Si se suelta la palanca de mando (2) y la
palanca Ergo (3), la palanca de mando (2) esta
bloqueada. La corredera de desbloqueo (1) se
tiene que volver a desplazar hacia las cuchillas y
retenerla para desbloquear la palanca de

mando (2).

9.2 Desconectar el cortasetos de

altura
> Soltar la palanca de mando y la palanca Ergo.
> Esperar a que las cuchillas dejen de moverse
tras aprox. 1 segundo.
> Si las cuchillas se siguen moviendo tras
aprox. 1 segundo: sacar el acumulador y acu-
dir a un distribuidor especializado STIHL.
El cortasetos de altura esta averiado.

10 Comprobar el cortasetos
de altura y el acumulador

Comprobar los elementos de
mando

10.1

Corredera de desbloqueo, palanca Ergo y

palanca de mando

> Sacar el acumulador.

> Intentar presionar la palanca de mando sin
accionar la corredera de desbloqueo.

51



espafol

> Si se puede presionar la palanca de mando:
no utilizar el cortasetos de altura y acudir a un
distribuidor especializado STIHL.

La corredera de desbloqueo esta averiada.
> Empuijar la corredera de desbloqueo con el

pulgar en el sentido de las cuchillas y suje-

tarla.

> Presionar la palanca Ergo y mantenerla pre-
sionada.

> Presionar la palanca de mando.

La corredera de desbloqueo se puede soltar.
> Soltar la palanca de mando y la palanca Ergo.
> Si la corredera de desbloqueo, la palanca de

mando o la palanca Ergo se mueven con difi-

cultad o no vuelven a la posicion de salida por

si mismas: no utilizar el cortasetos y acudir a

un distribuidor especializado STIHL.

La corredera de desbloqueo, la palanca de

mando y la palanca Ergo estan averiadas.

Conectar el cortasetos de altura

> Colocar el acumulador.

> Empuijar la corredera de desbloqueo en el
sentido de las cuchillas y sujetarla.

> Presionar la palanca de mando y mantenerla
presionada.
Las cuchillas se mueven.

> Si parpadean 3 LED en rojo, sacar el acumu-
lador y acudir a un distribuidor especializado
STIHL.
Hay una perturbacion en el cortasetos de
altura.

> Soltar la palanca de mando.
Las cuchillas dejan de moverse tras
aprox. 1 segundo.

> Si las cuchillas se siguen moviendo tras
aprox. 1 segundo: sacar el acumulador y acu-
dir a un distribuidor especializado STIHL.
El cortasetos de altura esta averiado.

10.2 Comprobar el acumulador

> Pulsar la tecla en el acumulador
Los LEDs lucen o parpadean.

> Silos LEDs no lucen o parpadean: no utilizar
el acumulador y acudir a un distribuidor espe-
cializado STIHL.
Hay una perturbacion en el acumulador.

11 Trabajar con el cortasetos
de altura

11.1  Ajustar el angulo de las cuchi-
llas

En funcion de la aplicacion y la estatura del
usuario, se puede ajustar el angulo de las cuchi-
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llas a 2 posiciones diferentes hacia arribay a 3

posiciones diferentes hacia abajo.

> Desconectar el cortasetos de altura y sacar el
acumulador.

0000-GXX-4572-A0

/

> Tirar del casquillo corredizo (1) hacia atras y
sujetarlo.

> Agarrar el asidero giratorio (2) con la mano y
ajustar el angulo deseado.

> Soltar el casquillo corredizo (1).

Mover el asidero giratorio (2) hasta que

encastre el manguito corredizo (1).

El manguito corredizo (1) esta aplicado a la

caja. El angulo de las cuchillas queda ajus-

tado.

> Comprobar si el asidero giratorio (2) ya no se
puede mover.

A\

11.2  Ajustar la longitud de vas-
tago (HLA 86)

En funcién de la aplicacion y de la estatura del

usuario, el vastago se puede ajustar a diferentes

longitudes.

> Desconectar el cortasetos de altura y sacar el
acumulador.

0000097081_001

> Girar la tuerca de apriete (1) media vuelta

hacia &
> Ajustar el vastago (2) a la longitud deseada.
Girar la tuerca de apriete (1) hacia ® hasta el
tope.
» Comprobar que el vastago (2) ya no se pueda
desplazar.
Si ya no se puede desplazar el vastago (2), la
longitud de vastago esta ajustada de forma
fija.

v
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11 Trabajar con el cortasetos de altura

> Si se puede desplazar el vastago: girar la

tuerca de apriete hacia ® hasta que el vastago
ya no se pueda desplazar.

11.3  Ponerse el cinturén sencillo y

ajustarlo

0000-GXX-2990-A0

> Enganchar el cinturén sencillo (1).

> Ajustar el cinturén sencillo (1), de manera que
el mosquetdn (2) quede aplicado mas o
menos el ancho de la mano por debajo de la
cadera derecha.

Otros sistemas de porte que se pueden utilizar
figuran en este manual de instrucciones, 4 20.

11.4  Sujetar y manejar el cortasetos
de altura

0000-GXX-7807-A1

> Enganchar la argolla de porte (2) en el mos-
quetdn (1).

HLA 66

0000-GXX-4570-A0

> Sujetar el cortasetos por la empufiadura de
mando con una mano, de manera que el dedo
pulgar abrace dicha empufiadura.
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> Sujetar el cortasetos de altura con la otra
mano por el manillar cerrado, de manera que
el dedo pulgar abrace dicho manillar.

HLA 66/86

0000097178_001

> Sujetar el cortasetos por la empufiadura de
mando con una mano, de manera que el dedo
pulgar abrace dicha empufiadura.

> Sujetar el cortasetos de altura con la otra
mano por el tubo flexible de agarre , de
manera que el dedo pulgar abrace dicho tubo.

11.5 Cortar

Cortar cerca del suelo

/

0000084757_002

> Acodar las cuchillas al angulo correspon-
diente.

> Mover regularmente el cortasetos de altura en
vaivén.

> Caminar hacia delante de forma lenta y con-
trolada.

> Si disminuye el rendimiento de corte, afilar las
cuchillas.

Cortar en vertical
> Quitar las ramas gruesas con unas tijeras de
podar o una motosierra.

0000084758_002
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> En el caso de que haya que cortar el seto a
distancia: acodar correspondientemente las
cuchillas.

> Cortar el seto por un lado moviendo el corta-
setos de altura en forma de arco y en vaivén.

> Caminar hacia delante de forma lenta y con-
trolada.

> Cortar el otro lado del seto de la misma
manera.

> Si disminuye el rendimiento de corte, afilar las
cuchillas.

Cortar en horizontal
> Quitar las ramas gruesas con unas tijeras de
podar o una motosierra.

en un angulo de entre 0° y 10°.

> Cortar el seto guiando el cortasetos de altura
en sentido horizontal y en forma de arco
moviéndolo en vaivén.

> Si disminuye el rendimiento de corte, afilar las
cuchillas.

Cortar desde arriba
> Quitar las ramas gruesas con unas tijeras de
podar o una motosierra.

> Acodar por completo la

> Aplicar las cuchillas al lado superior del seto,
en un angulo de entre 0° y 10°.

> Cortar el seto guiando el cortasetos de altura
en sentido horizontal y en forma de arco
moviéndolo en vaivén.

> Si disminuye el rendimiento de corte, afilar las
cuchillas.
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12 Después del trabajo

12 Después del trabajo

1

2.1 Después del trabajo

Desconectar el cortasetos de altura y sacar el
acumulador.

Si el cortasetos de altura estd mojado: dejarlo
secar.

Si el acumulador esta mojado: dejar secar el
acumulador.

Limpiar el cortasetos de altura.

Limpiar las cuchillas.

> Montar el protector sobre las cuchillas de

>

manera que las cubra por completo.
Limpiar el acumulador.

13 Transporte
13.1  Transportar el cortasetos de

>

>

>

altura
Desconectar el cortasetos de altura y sacar el
acumulador.
Montar el protector sobre las cuchillas de
manera que las cubra por completo.
Introducir el vastago por completo (HLA 86).

Llevar el cortasetos de altura

St

>
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Tirar del casquillo corredizo (4) hacia atras y
sujetarlo.

Agarrar el asidero giratorio (3) con la mano y
plegar por completo las cuchillas (1).

Las cuchillas (1) estan en paralelo respecto
del vastago (2).

Soltar el casquillo corredizo (4).

El casquillo corredizo (4) encastra y esta apli-
cado a la caja. Las cuchillas (1) estan en la
posicion de transporte.

Sujetar el cortasetos de altura por el vastago
con una mano, de manera que las cuchi-
llas (1) estén orientadas hacia atras.

Transportar el cortasetos de altura en un vehi-
culo

>

Asegurar el cortasetos de altura de forma que
este no pueda volcar ni moverse.

0458-185-9821-B



14 Almacenamiento

13.2  Transportar el acumulador

> Desconectar el cortasetos de altura y sacar el
acumulador.

> Asegurarse de que el acumulador se encuen-
tre en un estado que permita trabajar con
seguridad.

» Embalar el acumulador, de manera que se
cumplan las siguientes condiciones:
— El embalaje no es conductor de electricidad.
— El acumulador no se puede mover en el

embalaje.

> Asegurar el embalaje, de manera que no

pueda moverse.

El acumulador esta sujeto a los requerimientos
para el transporte de mercancias peligrosas. El
acumulador esta clasificado como ONU 3480
(baterias de iones de litio) y se ha comprobado
segun el manual de comprobaciones y crite-
rios ONU, parte Ill, capitulo 38.3.

Las disposiciones de transporte se indican
www.stihl.com/safety-data-sheets.

14 Almacenamiento

14.1  Guardar el cortasetos de altura

> Desconectar el cortasetos de altura y sacar el
acumulador.

> Montar el protector sobre las cuchillas, de
manera que las cubra por completo.

> Guardar el cortasetos de altura, de manera
que se cumplan las siguientes condiciones:
— El cortasetos de altura esta fuera del

alcance de los nifos.

— El cortasetos de altura esta limpio y seco.

14.2  Guardar el acumulador

STIHL recomienda guardar el acumulador en un

estado de carga de entre el 40 % y el 60 %

(2 LEDs luciendo en verde).

> Guardar el acumulador, de manera que se
cumplan las siguientes condiciones:
— El acumulador esta fuera del alcance de los

nifos.

El acumulador esta limpio y seco.

El acumulador esta en un local cerrado.

El acumulador esta desconectado del corta-

setos de altura y del cargador.

El acumulador esta en un embalaje no con-

ductor de electricidad.

— Utilizar el acumulador en un margen de
temperatura de entre - 10°C y + 50°C.

0458-185-9821-B
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156.1  Limpiar el cortasetos de altura

> Desconectar el cortasetos de altura y sacar el
acumulador.

> Limpiar el cortasetos de altura con un pafio
humedo o disolvente de resina STIHL.

> Limpiar las ranuras de ventilaciéon con un pin-
cel.

> Quitar los cuerpos extrafios de la cavidad para
el acumulador y limpiar dicha cavidad con un
pafio humedo.

> Limpiar los contactos eléctricos en la cavidad
para el acumulador con un pincel o con un
cepillo blando.

15.2 Limpiar las cuchillas

> Desconectar el cortasetos de altura y sacar el
acumulador.

> Rociar las cuchillas por ambos lados con
disolvente de resina STIHL.

> Colocar el acumulador.

> Conectar el cortasetos de altura durante 5
segundos.
Las cuchillas se mueven. El disolvente de
resina STIHL se distribuye uniformemente.

15.3 Limpiar el acumulador
> Limpiar el acumulador con un pafio humedo.

16 Mantenimiento
16.1

Los intervalos de mantenimiento dependen de
las condiciones del entorno y las condiciones de
trabajo. STIHL recomienda los siguientes inter-
valos de mantenimiento:

Intervalos de mantenimiento

Cada 50 horas de servicio
> Llevarlo a un distribuidor STIHL para que lo
engrase.

16.2  Afilar las cuchillas

STIHL recomienda encargar el afilado de las
cuchillas a un distribuidor especializado STIHL.

A roverTENCIA

m | os dientes de corte de las cuchillas estan afi-
lados. El usuario se puede cortar.
> Utilizar guantes de trabajo de material
resistente.

> Desconectar el cortasetos de altura y sacar el
acumulador.
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> Limar cada filo de corte de las cuchillas supe-
riores realizando un movimiento hacia delante
con una lima plana STIHL. Al hacerlo, respe-
tar el angulo de afilado, 1 19.2.

Darle la vuelta al cortasetos de altura.

Limar los filos de corte restantes.

Desbarbar cada corte desde abajo.

Darle la vuelta al cortasetos de altura.
Desbarbar los filos de corte restantes.
Eliminar el polvo generado durante la opera-

YyYyVYVYVYY

17 Reparacion

> Rociar las cuchillas por ambos lados con
disolvente de resina STIHL.

> Conectar el cortasetos de altura durante 5
segundos.
Las cuchillas se mueven. El disolvente de
resina STIHL se distribuye uniformemente.

> En caso de dudas, acuda a un distribuidor
especializado STIHL.

17 Reparacion

17.1 Reparar el cortasetos de altura

y el acumulador

El usuario no puede reparar por si mismo el cor-

tasetos de altura, las cuchillas y el acumulador.

> Si el cortasetos de altura o las cuchillas estan
averiados: no utilizar el cortasetos de altura y
acudir a un distribuidor especializado STIHL.

> Si el acumulador esta averiado o dafado: sus-
tituirlo.

cion de limado con un pafio humedo.

18 Subsanar las perturbaciones

18.1  Subsanar las perturbaciones del cortasetos o el acumulador
Perturbacion LEDs en el Causa Remedio
acumulador
El cortasetos no |1 LED parpa- [El estado de carga del|> Cargar el acumulador tal como se desc-

se pone en mar-
cha al conec-
tarlo.
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dea en verde.

acumulador es insufi-
ciente.

ribe en el manual de instrucciones de los
cargadores STIHL AL 101, 300, 500.

1 LED luce en
rojo.

El acumulador esta
demasiado caliente o
demasiado frio.

> Sacar el acumulador.
> Dejar enfriarse o calentarse el acumula-
dor.

3 LEDs parpa-
dean en rojo.

En el cortasetos de
altura existe una per-
turbacion.

> Sacar el acumulador.

> Limpiar los contactos eléctricos en la
cavidad para el acumulador.

> Colocar el acumulador.

> Conectar el cortasetos de altura.

> Si siguen parpadeando 3 LEDs en rojo:
no utilizar el cortasetos y acudir a un dis-
tribuidor especializado STIHL.

Las cuchillas se mue-
ven con dificultad.

> Rociar las cuchillas por ambos lados con
disolvente de resina STIHL.

> Si siguen parpadeando 3 LEDs en rojo:
no utilizar el cortasetos y acudir a un dis-
tribuidor especializado STIHL.

3 LEDs lucen
en rojo.

El cortasetos de altura
esta demasiado cali-
ente.

> Sacar el acumulador.
> Dejar enfriarse el cortasetos.

4 LEDs parpa-
dean en rojo.

Hay una perturbacion
en el acumulador.

> Sacar el acumulador y volver a ponerlo.

> Conectar el cortasetos de altura.

> Si siguen parpadeando 4 LEDs en rojo:
no utilizar el acumulador y acudir a un
distribuidor especializado STIHL.

La conexion eléctrica
entre el cortasetos y

> Sacar el acumulador.
> Limpiar los contactos eléctricos en la
cavidad para el acumulador.

0458-185-9821-B




19 Datos técnicos espaniol
Perturbacién LEDs en el Causa Remedio
acumulador
el acumulador esta > Colocar el acumulador.
interrumpida.
El cortasetos o el acu-|> Dejar secarse el cortasetos o el acumula-
mulador estan hime- dor.
dos.
El cortasetos se |3 LEDs lucen |El cortasetos de altura|> Sacar el acumulador.
desconecta en rojo. esta demasiado cali- [> Dejar enfriarse el cortasetos.
durante el funcio- ente.
namiento.

eléctrica.

Hay una perturbacién > Sacar el acumulador y volver a ponerlo.

> Conectar el cortasetos de altura.

El tiempo de ser-
vicio del cortase-
tos es dema-
siado corto.

gado.

El acumulador no esta|> Cargar por completo el acumulador tal
completamente car-

como se describe en el manual de instru-
cciones de los cargadores STIHL
AL 101, 300, 500.

dor.

Se ha sobrepasado la [> Sustituir el acumulador.
vida util del acumula-

19 Datos técnicos

19.1 Cortasetos de altura

STIHL HLA 66, HLA 86

HLA 66
Acumuladores admisibles:
— STIHL AP
— STIHL AR
— Peso sin acumulador: 3,8 kg
— Tipo de proteccién eléctrica: IPX4 (proteccion
contra agua de salpicaduras en general)

HLA 86
Acumuladores admisibles:
— STIHL AP
— STIHL AR
— Peso sin acumulador: 4,8 kg
— Tipo de proteccion eléctrica: IPX4 (proteccion
contra agua de salpicaduras en general)

El tiempo de funcionamiento se indica en
www.stihl.com/battery-life.

19.2 Cuchillas

HLA 66

— Distancia entre dientes: 33 mm
— Longitud de corte: 500 mm

— Angulo de afilado: 45°

HLA 86

— Distancia entre dientes: 33 mm
— Longitud de corte: 500 mm

— Angulo de afilado: 45°

19.3 Acumulador STIHL AP

— Tecnologia del acumulador: iones de litio
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Tension: 36 V

Capacidad en Ah: véase el rotulo de potencia
— Contenido de energia en Wh: véase el rotulo

de potencia

Peso en kg: véase el rétulo de potencia

— Margen de temperatura admisible para usarlo
y guardarlo: - 10 °C hasta + 50 °C

19.4 Valores de sonido y vibracién

El valor K para el nivel de intensidad acustica es
de 2 dB(A). El valor K para el nivel de potencia
acustica es de 2 dB(A). El valor K para el valor
de vibracion es de 2 m/s2.

HLA 66

STIHL recomienda utilizar protectores de los
oidos.
— Nivel de intensidad sonora L, medido segun
I1ISO 22868: 85 dB(A)
— Nivel de potencia sonora L, medido segun
ISO 22868: 94 dB(A)
— Valor de vibraciones ay,, medido segun
I1ISO 22867
— Empufadura de mando: 3,5 m/s?
— Asidero de estribo: 3,5 m/s?

HLA 86

STIHL recomienda utilizar protectores de los

oidos.

— Nivel de intensidad sonora L,5 medido segun
ISO 22868: 85 dB(A)

— Nivel de potencia sonora L, medido segun
I1ISO 22868: 94 dB(A)
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— Valor de vibraciones ay,, medido segun
ISO 22867
— Empufadura de mando: 2,0 m/s?
— Tubo flexible de agarre: 2,0 m/s?

Los valores de vibraciones indicados han sido
medidos conforme a un método de ensayo nor-
malizado y pueden consultarse para realizar un
proceso de comprobacion entre equipos eléctri-
cos. Los valores de vibraciones realmente efecti-
vos pueden diferir de los valores indicados en
funcion del tipo de la aplicacion. Los valores de
vibraciones indicados pueden utilizarse para
efectuar una primera evaluacion de la carga
vibratoria. La carga vibratoria real debe eva-
luarse. Para ello también pueden tomarse en
consideracion los tiempos en los que el equipo
eléctrico esta apagado, y aquellos en los que, si
bien esta encendido, funciona sin carga.

Para informacion relativa al cumplimiento de la
pauta de la patronal sobre vibraciones
2002/44/CE véase www.stihl.com/vib.

19.5 REACH

REACH designa una ordenanza CE para el
registro, evaluacion y homologacién de produc-
tos quimicos.

Para informaciones para cumplimentar la orde-
nanza REACH, véase www.stihl.com/reach .
20 Combinaciones de siste-
mas de porte
Combinaciones de sistemas de
porte

El cortasetos de altura se tiene que utilizar en

combinacién con un sistema de porte. Los siste-

mas de porte que se pueden utilizar figuran aqui:
Q Cinturon sencillo

201

Cinturdn doble

-

Q.  Acumulador STIHL AR junto con el
.6! acolchado de apoyo
@

Correa portaacumuladores junto con
cinturén portante y "bolsa para correa
AP con cable de conexién” junto con el
acolchado de apoyo

o
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—~ Correa portaacumuladores junto con
@ = '"bolsa de la correa AP con cable de
+ 08 conexidn" junto con el cinturdn sencillo

»', Sistema de porte junto con la "bolsa
4 para correa AP con cable de conexiéon"
AN%

Sistema de mochila RTS

21 Piezas de repuesto y acce-

sorios
21.1 Piezas de repuesto y acceso-
rios
STIHL Estos simbolos caracterizan las piezas
=] de repuesto STIHL y los accesorios

originales STIHL.

STIHL recomienda emplear piezas de
repuesto STIHL y accesorios originales STIHL.

Las piezas de repuesto y los accesorios de fabri-
cantes externos no pueden ser evaluados por
STIHL en lo que respecta a su fiabilidad, seguri-
dad y aptitud pese a una observacién continua
del mercado por lo que STIHL tampoco puede
responsabilizarse de su aplicacion.

Las piezas de repuesto y los accesorios origina-
les STIHL se pueden adquirir en un distribuidor
especializado STIHL.

22 Gestion de residuos

22.1 Gestionar como residuo el cor-

tasetos de altura y el acumula-

dor

El distribuidor especializado STIHL le proporcio-

nara informaciones relativas a la gestion de resi-

duos.

> Gestionar el cortasetos de altura, el acumula-
dor, los accesorios y el embalaje como resi-
duos con arreglo a las normas y la ecologia.

23 Declaracion de conformi-
dad UE

Cortasetos de altura

STIHL HLA 66, HLA 86

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstralle 115
D-71336 Waiblingen

Alemania

231
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declara, como Unico responsable, que

— Tipo de construccion: cortasetos de altura de
acumulador

— Marca: STIHL

— Modelo: HLA 66, HLA 86

— Identificacién de serie: 4859

corresponde a las prescripciones habituales de
las directrices 2011/65/UE, 2006/42/CE,
2014/30/UE y 2000/14/CE y que se ha desarro-
llado y fabricado en cada caso conforme a las
versiones validas en la fecha de produccion de
las normas siguientes: EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 62841-1, EN 62841-4-2 y EN ISO 10517.

Procedimiento de evaluacion de la conformidad

aplicado segun la directriz 2000/14/CE, anexo V.

— Nivel de potencia acustica medido: 91 dB(A)

— Nivel de potencia acustica garantizado: 93
dB(A)

La documentacion técnica se conserva con la
aprobacion del producto de
ANDREAS STIHL AG & Co. KG.

El afio de construccion, el pais de fabricacion y
el nimero de maquina figuran en el cortasetos
de altura.

Waiblingen, 15/06/2020
ANDREAS STIHL AG & Co. KG

) Al o

Dr. Jirgen Hoffmann, Director de datos de pro-
ductos, normas y homologacion

Atentamente

24 Indicaciones de seguridad
generales para herramien-
tas eléctricas

24.1  Introduccién

Este capitulo reproduce las indicaciones genera-
les de seguridad preformuladas en la norma EN/
IEC 62841 para herramientas eléctricas de uso
manual accionadas a motor.

STIHL tiene que imprimir estos textos.

Las indicaciones de seguridad para evitar una
descarga eléctrica expuestas en "Indicaciones
de seguridad eléctricas" no son aplicables a pro-
ductos de acumulador STIHL.

0458-185-9821-B
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m | ea integramente las indicaciones de seguri-
dad, las instrucciones, las ilustraciones y
datos técnicos que se proveen con esta herra-
mienta eléctrica. La inobservancia de las
siguientes instrucciones pueden provocar una
descarga eléctrica, un incendio y/o lesiones
graves. Guarde todas las indicaciones de
seguridad y las instrucciones para futuras con-
sultas.

El término de "herramienta eléctrica" empleado
en las indicaciones de seguridad se refiere a
herramientas eléctricas de conexion a la red
(con cable de red) o a herramientas eléctricas
accionadas por acumulador (sin cable de red).

242 Seguridad en el lugar de tra-

bajo
a) Mantenga su zona de trabajo limpia y bien ilu-
minada. El desorden o la falta de iluminacion
en las zonas de trabajo pueden provocar acci-
dentes.

b) No utilice la herramienta eléctrica en un
entorno que albergue riesgo de explosion, en
el que se encuentren liquidos, gases o mate-
riales en polvo combustibles. Las herramien-
tas eléctricas producen chispas que pueden
encender los materiales en polvo o los vapo-
res.

c) Mantenga alejados a los nifios y otras perso-
nas mientras esta utilizando la herramienta
eléctrica. En caso de distraccion, puede per-
der el control sobre la herramienta eléctrica.

243 Seguridad eléctrica

a) El enchufe de la herramienta eléctrica debe
ser compatible con la caja de enchufe. No es
admisible modificar el enchufe en forma
alguna. No emplee adaptadores de enchufe
en combinacion con herramientas eléctricas
dotadas de una toma de tierra. Los enchufes
sin modificar y las cajas de enchufe apropia-
das reducen el riesgo de una descarga eléc-
trica.

b) Evite que su cuerpo toque superficies conec-
tadas a tierra, como tubos, radiadores, coci-
nas y neveras. El riesgo de recibir una des-
carga eléctrica es mayor si su cuerpo tiene
contacto a tierra.

c) No exponga las herramientas eléctricas a la
lluvia o la humedad. El riesgo de recibir una
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descarga eléctrica aumenta si penetra agua
en la herramienta eléctrica.

d) No emplear el cable de conexién para fines
ajenos al mismo. No emplee nunca el cable
de conexién para transportar, tirar o extraer el
enchufe de la herramienta eléctrica. Mantenga
el cable de conexién alejado del calor, aceite,
aristas afiladas o piezas méviles. Los cables
de conexion dafiados o enredados aumentan
el riesgo de que se produzca una descarga
eléctrica.

e) Al trabajar con una herramienta eléctrica a la
intemperie, utilice solamente cables alargado-
res que sean apropiados para usarlos en el
exterior. La utilizacion de un cable alargador
apropiado para usarlo en el exterior reduce el
riesgo de que se produzca una descarga eléc-
trica.

f) Sifuese inevitable utilizar la herramienta eléc-
trica en un entorno hiimedo, debera emplear
un interruptor diferencial. La utilizacion de un
interruptor diferencial reduce el riesgo de que
se produzca una descarga eléctrica.

244 Seguridad de personas

a) Esté atento, preste atencién a lo que hace y
emplee la herramienta eléctrica con pruden-
cia. No utilice ninguna herramienta eléctrica si
estuviese cansado o si se encuentra bajo el
efecto de drogas, alcohol o medicamentos.
Una simple distraccion momentanea durante
el uso de la herramienta eléctrica puede pro-
vocarle serias lesiones.

b) Utilice un equipo de proteccién personal y
péngase siempre unas gafas protectoras. El
riesgo de lesionarse se reduce considerable-
mente si, dependiendo del tipo y la aplicacién
de la herramienta eléctrica empleada, se uti-
liza un equipo de proteccién adecuado, como
una mascarilla antipolvo, zapatos de seguri-
dad con suela antideslizante, casco, o protec-
tores para los oidos.

c) Evite una puesta en marcha accidental. Ase-
gurarse de que la herramienta eléctrica esté
apagada antes de conectarla a la toma de
corriente y/o a la bateria, y antes de recogerla
o transportarla. Si al transportar la herra-
mienta eléctrica lleva el dedo puesto en el
interruptor, o si la enchufa en la toma de
corriente mientras esta encendida, ello puede
provocar accidentes.

d) Retire las herramientas de ajuste o la llave
inglesa antes de encender la herramienta
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eléctrica. Una herramienta o llave colocada en
una pieza en rotacion de la herramienta eléc-
trica puede ocasionar lesiones.

e) Evite adoptar posturas arriesgadas. Adopte
una postura segura y mantenga el equilibrio
en todo momento. Esto le permitira controlar
mejor la herramienta eléctrica en caso de pre-
sentarse situaciones inesperadas.

f) Péngase una ropa de trabajo apropiada. No
utilice ropa holgada ni articulos de joyeria.
Mantenga el pelo y la ropa alejados de piezas
que estén en movimiento. La ropa holgada,
los articulos de joyeria y el pelo largo se pue-
den enganchar en las piezas en movimiento.

g) Cuando sea posible montar equipos de aspi-
racién o recogida de polvo, se deben conectar
y utilizar correctamente. El empleo de estos
equipos de aspiracion puede reducir los ries-
gos derivados del polvo.

h) No se deje llevar por una falsa sensacion de
seguridad ni pase por alto las normas de
seguridad para herramientas eléctricas, aun
cuando esté familiarizado con ellas por haber-
las utilizado con mucha frecuencia. Actuar sin
poner atencién puede provocar graves lesio-
nes en fracciones de segundos.

245 Usoy manejo de la herra-

mienta eléctrica
a) No sobrecargue la herramienta eléctrica. Use
la herramienta eléctrica destinada a tal fin
para realizar su trabajo. Con la herramienta
eléctrica adecuada podra trabajar mejor y mas
seguro dentro del margen de potencia indi-
cado.

b) No utilice herramientas eléctricas cuyo inte-
rruptor esté defectuoso. Las herramientas
eléctricas que ya no se puedan encender o
apagar son peligrosas y deben repararse.

c) Quite el enchufe de la red y/o saque la bateria
antes de modificar los ajustes de la herra-
mienta eléctrica, cambiar las piezas del instru-
mento de insercidn o guardar la herramienta
eléctrica. Esta medida preventiva reduce el
riesgo de que la herramienta eléctrica arran-
que accidentalmente.

d) Guarde fuera del alcance de los nifios las
herramientas eléctricas que no utilice. No per-
mita la utilizacién de la herramienta eléctrica a
aquellas personas que no estén familiarizadas
con su uso o que no hayan leido estas instruc-
ciones. Las herramientas eléctricas son peli-
grosas si las utilizan personas inexpertas.
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e) Cuide la herramienta eléctrica y el instrumento
de insercién con esmero. Controle si las pie-
zas mdviles funcionan correctamente y sin
atascarse, y si existen piezas rotas o tan dete-
rioradas que pudieran afectar al funciona-
miento de la herramienta eléctrica. Encargue
la reparacion de piezas defectuosas antes de
volver a usar la herramienta eléctrica. Muchos
de los accidentes tiene su origen en el mante-
nimiento deficiente de las herramientas eléctri-
cas.

f) Mantenga las herramientas de corte afiladas y
limpias. Las herramientas con cantos de corte
afilados que estan cuidadas correctamente se
atascan menos y se manejan mejor.

g) Utilice la herramienta eléctrica, el instrumento
de insercion, los instrumentos de insercion,
etc. con arreglo a estas instrucciones. Al
hacerlo, tenga en cuenta las condiciones de
trabajo y la actividad a realizar. El uso de
herramientas eléctricas para trabajos diferen-
tes de aquellos para los que han sido concebi-
das puede originar situaciones peligrosas.

h) Mantenga las empufiaduras y las superficies
de agarre secas, limpias y libres de aceite y
grasa. Las empunaduras y superficies de aga-
rre resbaladizas no permiten un manejo
seguro ni el control de la herramienta eléctrica
en situaciones imprevistas.

246 Usoy trato de la herramienta

de acumulador
a) Cargue los acumuladores unicamente con los
cargadores recomendados por el fabricante.
Existe riesgo de incendio del cargador, si se
intenta cargar acumuladores de un tipo dife-
rente al previsto para dicho cargador.

b) Emplee Gnicamente los acumuladores previs-
tos en cada caso para las herramientas eléc-
tricas. El uso de otro tipo de acumuladores
puede provocar lesiones y el riesgo de incen-
dio.

¢) Si no utiliza el acumulador, guardelo separado
de clips, monedas, llaves, clavos, tornillos o
demas objetos metalicos que pudieran puen-
tear sus contactos. El cortocircuito de los con-
tactos del acumulador pueden causar quema-
duras o un incendio.

d) La utilizacion inadecuada del acumulador
puede provocar fugas de liquido del mismo.
Evite el contacto con dicho liquido. En caso de
un contacto casual, enjuagar el area afectada
con agua. En caso de contacto con los ojos,
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acuda ademas inmediatamente a un médico.
El liquido que sale del acumulador puede irri-
tar la piel o producir quemaduras en la misma.

e) No utilice ningiin acumulador que esté dafiado

o modificado. Los acumuladores que estén
dafiados o modificados se pueden comportar
imprevisiblemente y encenderse, explotar o
provocar otros peligros.

f) No exponga un acumulador al fuego o tempe-

raturas demasiado elevadas. El fuego o tem-
peraturas superiores a 130 °C (265 °F) pue-
den provocar una explosion.

g) Observe todas las instrucciones para realizar

la carga y no cargue nunca el acumulador o la
herramienta de acumulador fuera del margen
de temperatura indicado en el manual de ins-
trucciones. La carga errénea o realizar la
carga fuera del margen de temperatura admi-
tido puede destruir el acumulador y aumentar
el peligro de incendio.

24.7 Servicio Técnico
a) Encargue la reparacién de su herramienta

eléctrica a un profesional cualificado,
empleando exclusivamente piezas de
repuesto originales. Solamente de este modo
se mantendra la seguridad de la herramienta
eléctrica.

b) No realizar nunca el mantenimiento de un

acumulador que esté dafiado. Cualquier man-
tenimiento de acumuladores solo es asunto
del fabricante o de puntos de postventa pro-
vistos de los correspondientes poderes.

24.8 Indicaciones de seguridad para

cortasetos

Indicaciones de seguridad generales para corta-
setos
a)Mantenga todas las partes del cuerpo aparta-

das de la cuchilla. No intente quitar el material
cortado o sujetar el material a cortar si las
cuchillas estan en funcionamiento. Las cuchi-
llas se siguen moviendo tras apagar el inte-
rruptor. Una simple distraccion momentanea
durante el uso del cortasetos puede provocar
lesiones graves.

b)Lleve el cortasetos por la empuiiadura con las

cuchillas paradas y tenga cuidado de no
accionar el interruptor. Llevar el cortasetos
correctamente reduce el peligro de que se
ponga en funcionamiento de forma accidental
y la consiguiente lesién que pueda causar la
cuchilla.
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c) Al transportar o guardar el cortasetos, poner
siempre la cubierta de las cuchillas. El manejo
adecuado del cortasetos reduce el peligro de
lesiones originadas por las cuchillas.

d) Asegurese de que todos los interruptores
estén desconectados y de que el acumulador
se haya retirado o esté desconectado antes
de quitar el material cortado que ha quedado
atrapado o realizar el mantenimiento de la
maquina. El funcionamiento accidental del
cortasetos al quitar el material que ha que-
dado atrapado puede provocar lesiones gra-
ves.

e) Sujete el cortasetos solo por las superficies de
agarre aisladas, ya que la cuchilla puede topar
con con cables conductores de corriente ocul-
tos. El contacto de las cuchillas con un cable
conductor de corriente puede someter a ten-
sion piezas metalicas de la maquina y provo-
car una descarga eléctrica.

Mantenga todos los cables alejados de la
zona de corte. Los cables pueden estar ocul-
tos en setos y arbustos y las cuchillas los pue-
den cortar accidentalmente.

g) No utilice el cortasetos cuando haga mal
tiempo, especialmente si existe peligro de tor-
mentas. De esta forma, el peligro de ser
alcanzado por un rayo es menor.

249

=)
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Indicaciones de seguridad adi-
cionales para cortasetos con

alcance ampliado
a) Reduzca el peligro de morir electrocutado no
usando nunca el cortasetos con alcance
ampliado cerca de cables eléctricos. El con-
tacto con o el uso cerca de cables eléctricos
puede producir lesiones graves o una des-
carga eléctrica mortal.

b) Maneje el cortasetos con alcance ampliado
siempre con las dos manos. Agarre el cortase-
tos con alcance ampliado siempre con las dos
manos para evitar la pérdida del control.

c) Utilice proteccion para la cabeza cuando tra-
baje por encima de la cabeza con el cortase-
tos con alcance ampliado. Los fragmentos que
caen pueden producir lesiones graves.

Innehallsférteckning
1
2

62

3

4  Sakerhetsanvisningar...

5  Forbered hacksaxen

6 Ladda batteriet och lampor..............cco...... 70
7  Montera hiacksaxen

8  Sattin och ta ut batteriet.............ccccennnnee. 70
9  Séatt pa och sténg av hacksaxen...............
Kontrollera hacksaxen och batteriet .
Arbeta med hacksaxen...........cccoomrinnenns
Efter arbetet........cooooiie
Transport
Forvaring
[R=T0Ts [0 1] To TR
Underhall
Reparera
Felavhjalpning........cccooeereineecereereeee
Tekniska data .
Kombinationer av ryggséckar...................
Reservdelar och tillbehér.............ccveneve. 77
Kassering
EU-férsakran om dverensstammelse........ 77
Allménna sakerhetsanvisningar for elverk-
L0 SN 78

1 Férord

Hej!
Tack for att du valt en produkt fran STIHL. Vi
utvecklar och tillverkar produkter av mycket hog
kvalitet som uppfyller vara kunders behov. Darfor

ar vara produkter mycket sékra &ven nér de
belastas mycket.

STIHL ger aven en forstklassig service. Hos vara
aterforsaljare far du kompetent radgivning och
instruktioner samt tekniska rad.

STIHL stravar efter att arbeta pa ett satt som ar
sa hallbart och ansvarsfullt mot naturen som
mojligt. Denna bruksanvisning ar till for att hjalpa
dig att anvanda din STIHL produkt pa ett sékert
och miljovanligt satt dver lang tid.

Vi uppskattar ditt fértroende for oss och 6nskar
dig lycka till med din STIHL-produkt.

(e o

Dr Nikolas Stihl
VIKTIGT! LAS BRUKSANVISNINGEN INNAN

DU ANVANDER PRODUKTEN OCH SPARA
DEN.
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2 Information bruksanvisningen

2 Information bruksanvis-
ningen
2.1 Aktuella dokument

Folj de lokala sékerhetsforeskrifterna.
> Las foljande kompletterande dokument till den
har bruksanvisningen, se till att du forstatt dem
och spara dem:
— Bruksanvisning till ryggsacken som anvands
— Bruksanvisning till STIHL AR-batteriet
— Bruksanvisning till "AP-véska med anslut-
ningskabel”
— Sakerhetsanvisningar for batteriet
STIHL AP
— Bruksanvisning till laddarna STIHL AL 101,
300, 500
— Sékerhetsforeskrifterna for batterier och
produkter med inbyggda batterier fran
STIHL: www.stihl.com/safety-data-sheets

2.2 Varningar i texten

A FARA

m Varnar for faror som leder till allvarliga skador
eller dodsfall.
> Med atgarderna kan man foérhindra allvar-
liga skador eller dodsfall.

A VARNING

® Varnar for faror som kan leda till allvarliga ska-
dor eller dodsfall.
> Med atgarderna kan man férhindra allvar-
liga skador eller dédsfall.

OBS!

® Varnar for faror som kan leda till materialska-
dor.
> Med atgarderna kan man forhindra materia-
Iskador.

2.3 Symboler i texten

H!ﬂ Denna symbol hanvisar till ett kapitel i
==l denna bruksanvisning.
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3  Oversikt
3.1 Héckklippare STIHL HLA 66
och batteri

0000097077_002

1 Skaft
Skaftet forbinder alla komponenter.

2 Loophandtag
Loophandtaget anvands for att halla och styra
hackklipparen.

3 Handtagsslang
Handtagsslangen anvands for att halla och
styra hackklipparen.

4 Kbnivar
Knivarna skar av vaxterna.

5 Knivskydd
Knivskyddet skyddar mot kontakt med kni-
varna.

6 Skjuthylsa
Skjuthylsan 6ppnas for att stélla in knivvin-
keln.

7 Svanghandtag
Svanghandtaget anvands for att stélla in kniv-
vinkeln.

8 Batterifack
Batteriet sitter i batterifacket.

9 Sparrarm
Sparrarmen haller fast batteriet i batterifacket.
10 Ergo-spak
Ergo-spaken haller sparreglaget i ratt 1age nar
strombrytaren slapps.
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11 Sparreglage
Sparreglaget laser upp strombrytaren.

12 Strémbrytare
Strémbrytaren anvands for att sétta pa och
stdnga av hackklipparen.

13 Mandéverhandtag
Manoéverhandtaget anvands for att mano-
vrera, halla och styra hackklipparen.

14 Lyftogla
Lyftéglan anvands for att hanga upp rygg-
séacken.

15 Tryckknapp
Tryckknappen aktiverar lamporna pa batte-
riet.
16 Batteri
Batteriet forsorjer hackklipparen med energi.
17 LED-lampor
LED-lamporna indikerar batteriets laddnings-
status och eventuella fel.

# Typskylt med serienummer

Héackklippare STIHL HLA 86
och batteri

3.2

0000097078_002

1 Lyftdégla
Lyftéglan anvands for att hanga upp rygg-
sacken.

2 Skaft
Skaftet forbinder alla komponenter.

3 Handtagsslang
Handtagsslangen anvands for att halla och
styra hackklipparen.
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11

12

13

14

3 Oversikt

Knivar
Knivarna skar av vaxterna.

Knivskydd
Knivskyddet skyddar mot kontakt med kni-
varna.

Klammutter

Kldmmuttern anvands for att stélla in skaftets
langd.

Skjuthylsa

Skjuthylsan 6ppnas for att stélla in knivvin-
keln.

Svénghandtag
Svanghandtaget anvands for att stélla in kniv-
vinkeln.

Batterifack
Batteriet sitter i batterifacket.

Spéarrarm

Sparrarmen haller fast batteriet i batterifacket.
Ergo-spak

Ergo-spaken haller sparreglaget i ratt lage nar
strombrytaren slapps.

Spérreglage

Sparreglaget laser upp strombrytaren.
Strombrytare

Strombrytaren anvands for att satta pa och
stédnga av hackklipparen.

Mandéverhandtag

Manéverhandtaget anvands for att mano-
vrera, halla och styra hackklipparen.

15 Tryckknapp

16

17

Tryckknappen aktiverar lamporna pa batte-

riet.
Batteri
Batteriet forsorjer hackklipparen med energi.

LED-lampor
LED-lamporna indikerar batteriets laddnings-
status och eventuella fel.

# Typskylt med serienummer

3.3

Symboler

Symbolerna kan finnas pa hackklipparen och
batteriet och har féljande innebérd:

&

| den har positionen ar klammuttern 6ppen.
Skaftet kan dras ut.

| den har positionen ar klammuttern
stangd. Skaftet kan inte dras ut.

1 LED-lampa lyser rétt. Batteriet ar for
varmt eller for kallt.

CHp
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4 Sakerhetsanvisningar

= 4 LED-lampor blinkar rott. Fel pa batte-

i: riet.

il

Garanterad ljudeffektniva enligt direktiv
Lwa 2000/14/EG i dB(A) for att jamfora

buller fran produkter.

Informationen bredvid symbolen anger bat-
teriets energiinnehall enligt batteritillverka-
rens specifikation. Energiinnehallet som
finns under anvandningen &r lagre.

ﬂ Slang inte produkten i hushallsavfallet.

4  Séakerhetsanvisningar
41 Varningssymboler

Varningssymbolerna pa hackklipparen eller bat-
teriet har féljande innebord:

Folj sékerhetsforeskrifterna och vidta
ratt atgarder.

Las bruksanvisningen, se till att du har
forstatt den och spara den.

Anvand skyddsglasdgon och skydds-
hjalm.

Anvand skyddsstovlar.

@ Anvand arbetshandskar.

Vidror inte de rérliga knivarna.

Hall ett sédkerhetsavstand.

Skydda batteriet mot varme och eld.

Ta ur batteriet under arbetspauser,
transport, forvaring, underhall och
reparation.

0458-185-9821-B

svenska

Doppa inte batteriet i vatska.

laktta batteriets tillatna temperaturom-
rade.

4.2 Avsedd anvandning

Hackklipparen STIHL HLA 66 eller HLA 86
anvands for att klippa marktackande buskage,
hdga hackar, héga buskar och hogt sly.

Hackklipparen kan anvandas nér det regnar.

Hackklipparen drivs med ett batteri STIHL AP
eller STIHL AR.

A VARNING

m Batterier som STIHL inte har godkéant fér hack-
klipparen kan orsaka brand och explosion.
Detta kan orsaka allvarliga personskador eller
dodsfall och sakskador.
> Anvand hackklipparen med ett batteri

STIHL AP eller STIHL AR.
® Om hackklipparen eller batteriet inte anvands
pa avsett satt kan det leda till allvarliga per-
sonskador, dodsfall eller sakskador.
> Anvand hackklipparen enligt anvisningarna
i bruksanvisningen.

> Anvand batteriet enligt beskrivningen i den
har bruksanvisningen eller i bruksanvis-
ningen till STIHL AR-batteriet.

4.3 Krav pa anvandaren

A VARNING

® Anvandare som inte fatt instruktioner om
maskinen inser inte eller kan inte forutse ris-
kerna med hacksaxen och batteriet. Anvanda-
ren eller andra personer kan skadas allvarligt
eller dédas.

> Las bruksanvisningen, se till att du
har forstatt den och spara den.

> Om hacksaxen eller batteriet Iamnas vidare
till en annan person ska bruksanvisningen
medfélja.
> Kontrollera att anvandaren uppfyller fol-
jande krav:
— Anvandaren ar utvilad.
— Anvandaren ar skick, bade fysiskt,
motoriskt och mentalt, att arbeta med
och anvanda hacksaxen eller batteriet.
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Om anvandaren ar begransad fysiskt,
motoriskt och mentalt far denne bara
arbeta under uppsikt av en ansvarig
person.

— Anvandaren inser och kan forutse ris-
kerna med hacksaxen och batteriet.

— Anvandaren ar myndig eller har utbil-
dats i ett arbete i enlighet med natio-
nella bestdmmelser under tillsyn.

— Anvandaren har instruerats av en
STIHL-aterforséljare eller en sakkunnig
person innan denne anvander hack-
saxen for forsta gangen.

— Anvandaren &r inte paverkad av alko-
hol, ldkemedel eller droger.

> Om nagot ar oklart: Kontakta en STIHL-
aterforsaljare.

44 Kladsel och utrustning

A VARNING

m Under arbetet kan langt har dras in i hackklip-
paren. Det kan leda till att anvandaren skadas
nedanfor axlarna.

m Foremal kan slungas ivadg med hdg hastighet
gon. Skyddsglaségonen ska vara
kontrollerade enligt EN 166 eller

® Foremal som faller ner kan orsaka huvudska-

dor.
som andas in kan skada halsan och utlésa
allergiska reaktioner.

m Olampliga klader kan fastna i tra, buskage och

i hackklipparen. Anvandaren kan skadas all-
> Ta av sjalar och smycken.
m Under rengoring eller underhall kan anvanda-

allvarligt.
> Sétt upp langt har och se till att det inte nar
under arbetet. Anvandaren kan skadas.

% > Anvand tatt sittande skyddsglaso-
nationella bestdmmelser och vara
korrekt markta nar de saljs.

% > Anvand skyddshjalm.

® Damm kan virvla upp under arbetet. Damm
> Om damm virvlar upp ska en skyddsmask
anvandas.
varligt om oldmpliga klader anvands.
> Anvand tatt sittande klader.
ren komma i kontakt med knivarna. Anvanda-
ren kan skadas.

> Anvand arbetshandskar av slitstarkt

material.

66

4 Sakerhetsanvisningar

® Anvandaren kan halka om oldmpliga skor
anvands. Anvandaren kan skadas.

> Anvand stabila, heltdckande skor
med halksaker sula.

4.5 Arbetsomrade och omgivning
451 Hackklippare

A VARNING

m Utomstaende personer, barn och djur kdnner
inte till farorna med hackklipparen. Utomsta-
ende personer, barn och djur kan skadas all-
varllgt och sakskador kan uppsta.

en omkrets pa 5 m fran
arbetsomradet.

> Hall ett avstand pa 5 m till foremal.

> Lamna inte hackklipparen utan uppsikt.

> Se till att barn inte kan leka med hackklip-
paren.

m Elektriska komponenter pa hackklipparen kan
orsaka gnistor. Gnistorna kan orsaka brand
eller explosion i brandfarlig eller explosiv miljo.
Detta kan orsaka allvarliga personskador eller
dodsfall och sakskador.
> Anvand inte maskinen i brandfarlig eller

explosiv miljo.

45.2 Batteri

A VARNING

®m Obehdriga personer, barn och djur kan inte

ké&nna igen och bedéma riskerna med batte-

riet. Obehdriga personer, barn och djur kan fa

allvarliga skador.

> Hall obehdriga personer, barn och djur
borta.

> Lamna inte batteriet utan tillsyn.

> Se till att barn férhindras att leka med batte-
riet.

m Batteriet ar inte skyddat mot alla omgivnings-
faktorer. Om batteriet utsatts for vissa omgiv-
ningsfaktorer kan det bérja brinna eller explo-
dera. Detta kan orsaka allvarliga personskador
och sakskador.

> Kasta inte batteriet i 6ppen eld.

0458-185-9821-B

> Utomstaende personer, barn
och djur maste hallas utanfor

> Skydda batteriet mot varme och eld.



4 Sakerhetsanvisningar
> Anvand och férvara batteriet alltid

lan - 10 °C och + 50 °C.

> Doppa inte batteriet i vatska.

> Hall batteriet borta fran metallféremal.

> Utsatt inte batteriet for hogt tryck.

> Utsatt inte batteriet for mikrovagor.

> Skydda batteriet mot kemikalier och salter.

4.6 Séker anvandning

4.6.1 Héckklippare

Hackklipparen ar saker att anvanda om féljande
villkor &r uppfyllda:

— Hackklipparen ar oskadad.

— Hackklipparen ar ren.

— Mandverdonen fungerar och ar oférandrade.
Knivarna ar korrekt monterade.
Originaltillbehor fran STIHL anvands for hack-
klipparen.

— Tillbehoret ar korrekt monterat.

A VARNING

m Vid icke-saker anvandning fungerar eventuellt
inte komponenterna och sakerhetsanordning-
arna korrekt. Personer kan skadas allvarligt
eller férolyckas.
> Anvand inte hackklipparen om den ar tra-
sig.

> Om hackklipparen ar smutsig: Rengor
hackklipparen.

> Modifiera inte hackklipparen.

> Om mandverdonen inte fungerar: Anvand
inte hackklipparen.

> Anvand originaltillbehor fran STIHL for
hackklipparen.

> Montera tillbehdren enligt anvisningarna i
den har bruksanvisningen eller enligt tillbe-
hérets bruksanvisning.

> Stick inte in foremal i hackklipparens 6pp-
ningar.

> Byt ut slitna eller skadade informationsskyl-
tar.

> Om nagot ar oklart: Kontakta en STIHL-
aterforsaljare.

4.6.2 Knivar
Knivarna ar sékra att anvanda nar féljande upp-
fylls:

— Knivarna &r oskadade.

— Knivarna ar inte deformerade.
— Knivarna gar latt.

— Knivarna ar korrekt slipade.

0458-185-9821-B
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— Knivarna har inte skagg.

A VARNING

m | ett osdkert tillstand kan delar av knivarna
lossna och slungas ivag. Personer kan skadas
allvarligt.
> Anvand inte hdcksaxen om knivarna ar tra-
siga.

> Slipa och avgrada knivarna korrekt.

> Om nagot ar oklart: Kontakta en STIHL-
aterforsaljare.

4.6.3 Batteri

Batteriet ar i sakert bruksskick nar foljande villkor
uppfylls:

— Batteriet &r oskadat.

— Batteriet ar rent och torrt.

— Batteriet fungerar och ar inte deformerat.

A VARNING

® Om batteriet inte ar i sékert bruksskick funge-
rar batteriet inte langre sakert. Detta kan
orsaka allvarliga personskador.
> Arbeta med ett oskadat och fungerande

batteri.
> Ladda inte ett skadat eller defekt batteri.

Om batteriet ar smutsigt eller vatt: gor rent

batteriet och lat det torka.

> Modifiera inte batteriet.

> Stick inte in nagra féremal i batteriets 6pp-

ningar.

Se till att batteriets elkontakter inte kopplas

ihop och kortsluts med féremal av metall.
> Oppna inte batteriet.
> Byt ut utslitna eller skadade informations-

skyltar.
m Vatska kan rinna ut ur ett skadat batteri. Batte-
rivatska som kommer i kontakt med hud eller
6gon kan orsaka irritation.
> Undvik kontakt med véatskan.
> Om vatskan kommer i kontakt med huden:
tvatta hudomradet omedelbart med rikliga
mangder vatten och tval.

> Om vatskan kommer i kontakt med 6gonen:
spola 6gonen med rikligt med vatten i minst
15 minuter och uppsok lakare.
m Ett skadat eller defekt batteri kan lukta speci-
ellt, ryka eller bérja brinna. Detta kan orsaka
allvarliga personskador eller dédsfall och sak-
skador.
> Om batteriet luktar speciellt eller borja ryka:
anvand inte batteriet och hall det bort fran
bréannbara material.

> Om batteriet borjar brinna: forsok att slacka
batteriet med en brandslackare eller vatten.

v

v
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4.7 Arbeta
A VARNING

m | vissa situationer kan det vara svart att kon-
centrera sig. Det kan leda till att man snubblar,
ramlar och skadas allvarligt.
> Arbeta lugnt och med eftertanke.
> Om ljusforhallandena och sikten ar daliga:
Arbeta inte med hackklipparen.

> Anvand hackklipparen ensam.

> Var uppmarksam pa hinder.

> Sta pa marken och ha god balans nar du
arbetar. Om du maste arbeta uppe i luften:
Anvand en lyftplattform eller en saker stall-
ning.

> Om du borjar bli trétt: Ta en paus i arbetet.

® Om man arbetar éver axelhdjd kan man bli

trétt snabbare. Det kan leda till att anvandaren

skadas allvarligt.

> Arbeta bara éver axelh6jd under kort tid.

> Ta paus i arbetet.

= Om kniven traffar ett hart foremal nar den ror
sig, kan den bromsas snabbt. Reaktionskraf-
terna kan leda till att anvandaren forlorar kon-
trollen 6ver hackklipparen och skadas svart.
> Hall i hackklipparen med bada handerna.
> Undersok om det finns harda foremal i

h&acken och ta bort dem innan arbetet
pabdrjas.

® De rorliga knivarna kan orsaka skarskador.
Det kan leda till att anvandaren skadas allvar-

ligt.

> Vidror inte de rérliga knivarna.
> Om knivarna ar blockerade av ett
foremal: Stang av hackklipparen och

ta ut batteriet. Ta sedan bort forema-

let.
® Om hackklipparen férandras under arbetet
eller beter sig konstigt kan det vara fel pa den.
Detta kan orsaka allvarliga personskador och
sakskador.
> Avsluta arbetet, ta ur batteriet och kontakta
en STIHL-aterforsaljare.
m Hackklipparen kan vibrera under arbetet.
> Anvand handskar.

> Ta paus i arbetet.
> Om du far problem med blodcirkulationen:
Uppsok en lakare.

m Nar strombrytaren slapps fortsatter knivarna
att rora sig ca 1 sekund. De rorliga knivarna
kan orsaka skarskador. Personer kan skadas
allvarligt.
> Vanta tills knivarna stannat helt.
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m | en farlig situation kan man fa panik och kan
eventuellt inte ta av sig ryggsacken. Det kan
leda till att anvéandaren skadas allvarligt.

» Ova pa att ta av dig ryggsacken.

A FARA

® Om man arbetar i narheten av stromférande
ledningar kan knivarna komma i kontakt med
dem och skada dem. Anvandaren kan skadas
allvarligt eller dédas.
2

> Hall ett avstand pa 15 m till
spanningsférande ledningar.

%
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4.8 Transport
481 Hacksax

A VARNING

m Hacksaxen kan valta eller rora sig under trans-
porten. Det kan leda till personskador eller
materialskador.

> Ta ut batteriet.

> Tra pa knivskyddet sa att knivarna tacks
helt.

» Séakra hacksaxen med spannremmar, bal-
ten eller ett nat sa att den inte kan falla eller
komma i rorelse.

4.8.2 Batteri

A VARNING

m Batteriet ar inte skyddat mot paverkan fran
omgivningen. Batteriet kan skadas om det
utséatts for viss paverkan fran omgivningen.
> Transportera inte batteriet om det &r trasigt.
> Transportera batteriet i en forpackning som

inte leder elektricitet.

m Batteriet kan valta eller réra sig under trans-
porten. Det kan leda till personskador eller
materialskador.
> Se till att batteriet inte kan rora sig i for-

packningen.
> Se till att forpackningen inte kan valta eller
rora sig.

4.9 Forvaring
491 Hackklippare

A VARNING

® Barn kanner inte till farorna med hackklippa-
ren. Barn kan skadas allvarligt.

0458-185-9821-B



5 Forbered hacksaxen

> Ta ut batteriet.

> Tra pa knivskyddet sa att knivarna tacks
helt.

> Forvara hackklipparen utom rackhall for
barn.

m De elektriska kontakterna pa hackklipparen
och metalldelarna kan korrodera pa grund av
fukt. Hackklipparen kan skadas.

> Ta ut batteriet.

> Forvara hackklipparen pa en ren och torr
plats.

4.9.2 Batteri

A VARNING

® Barn kanner inte till farorna med batterier.
Barn kan skadas allvarligt.
> Forvara batteriet utom rackhall for barn.
m Batteriet ar inte skyddat mot paverkan fran
omgivningen. Batteriet kan skadas om det
utsatts for viss paverkan fran omgivningen.
> Forvara batteriet pa en ren och torr plats.
> Forvara batteriet i ett stangt rum.
> Forvara inte batteriet tillsammans med
hacksaxen och laddaren.
> Forvara batteriet i en férpackning som inte
leder elektricitet.
> Forvara batteriet mellan - 10 °C och
+ 50 °C.

410 Rengéring, underhall och repa-
ration

A VARNING

m Om batteriet sitter i under rengoéring, underhall
eller reparation kan hackklipparen plétsligt
starta. Detta kan orsaka allvarliga personska-
dor och materialskador.

> Ta ur batteriet.

m Aggressiva rengdringsmedel, rengdring med
en vattenstrale eller vassa foremal kan skada
hackklipparen, knivarna eller batteriet. Om
hackklipparen, knivarna eller batteriet inte ren-
gors ordentligt slutar eventuellt komponen-
terna och sakerhetsanordningarna att fungera.
Personer kan skadas allvarligt.

0458-185-9821-B
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> Rengdr hackklipparen, knivarna och batte-
riet enligt anvisningarna i den har bruksan-
visningen.
® Om hackklipparen, knivarna eller batteriet inte
underhalls och repareras korrekt, slutar even-
tuellt komponenterna och sékerhetsanordning-
arna att fungera. Personer kan skadas allvar-
ligt eller forolyckas.
> Underhall och reparera inte hackklipparen
och batteriet sjalv.
> Om hackklipparen eller batteriet maste
underhallas eller repareras: Kontakta en
STIHL-aterforsaljare.
> Underhall knivarna enligt anvisningarna i
den har bruksanvisningen.
m \/id rengdring, underhall eller reparation av
knivarna kan man skéra sig pa de vassa tan-
derna. Anvandaren kan skadas.

> Anvand arbetshandskar av slitstarkt
material.

5 Fdrbered hacksaxen
5.1 Forbered hackklipparen

Varje gang innan maskinen anvands maste fol-

jande goras:

> Kontrollera att féljande komponenter befinner
sig i sakert skick:
— Hackklippare, 1 4.6.1.
— Knivar, 14.6.2.
— Batteri, €1 4.6.3.

> Kontrollera batteriet, dd 10.2.

Ladda batteriet helt enligt beskrivningen i

bruksanvisningen for batteriladdarna

STIHL AL 101, 300, 500.

Rengor hackklipparen, £ 15.1.

Montera loophandtaget (HLA 66), L1 7.1.

Stall in knivvinkeln, 1 11.1.

Stall in skaftets langd (HLA 86), Id 11.2.

Ta pa och stéll in enkel axelrem, £ 11.3.

Kontrollera mandverdonen, 4 10.1.

> Om 3 LED-lampor pa batteriet blinkar rott
under kontrollen av mandverdonen: Ta ut
batteriet och kontakta en STIHL-aterforsal-
jare.
Det finns ett fel pa hackklipparen.

> Om stegen inte kan genomforas: Anvand inte
hackklipparen och uppsok en STIHL-aterfor-
sdljare.

v
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6 Ladda batteriet och lampor
6.1 Ladda batteriet

Laddningstiden beror pa olika saker som batte-

riets temperatur eller omgivningstemperaturen.

Den verkliga laddningstiden kan avvika fran den

angivna laddningstiden. Laddtiden finns pa

www.stihl.com/charging-times .

> Ladda batteriet enligt anvisningarna i bruksan-
visningen till laddaren STIHL AL 101, 300,
500.

6.2 Visa laddningsnivan

-60-80%-
-40-60%—
e,

0-20%
N

oo m

K

0000-GXX-1248-A0

> Tryck pa knappen (1).
Lamporna lyser gront i ca 5 sekunder och
visar laddningsnivan.

> Om hoger lampa blinkar gront: Ladda batte-
riet.

6.3 Lampor pa batteriet

Lamporna indikerar batteriets laddning och fel.
Lamporna kan lysa eller blinka rétt eller gront.

Om lamporna lyser eller blinkar gront indikeras
batterinivan.
> Om lamporna lyser eller blinkar rétt: Atgérda
felen, 1 18.
Det finns ett fel pa hacksaxen eller batteriet.

7 Montera hdacksaxen

71 Montera loophandtaget (HLA
66)

» Stang av hackklipparen och ta ut batteriet.

0000097231_001

> Lagg klamman (4) i loophandtaget (3).
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> Satt loophandtaget (3) tillsammans med klam-
man (4) pa skaftet (5).

> Séatt brickorna (2) pa skruvarna (1).

> Tryck klamman (6) mot skaftet (5).

> For skruvarna (1) genom halen i loophandta-
get (3) och i kldmmorna (4 och 6).

> Lossa muttrarna (7) och dra at.

8 Satt in och ta ut batteriet
8.1 Satt i batteriet

0000-GXX-2991-A0

> Tryck in batteriet (1) sa langt det gar i batteri-
facket (2).
Batteriet (1) hakar i med ett klick och sitter
fast.

8.2 Ta ur batteriet

> Lagg hackklipparen pa en plan yta.

> Hall en hand framfor batterifacket sa att batte-
riet (2) inte kan ramla ut.

0000097076_001

> Tryck pa bada sparrarmarna (1).
Batteriet (2) ar nu lossat och kan tas ur.

9  Satt pa och stang av hack-
saxen

9.1 Satta pa hackklipparen

> Hall hackklipparen med en hand i handtaget
sa att tummen ligger runt handtaget.

> Hall hackklipparen med den andra handen i
loophandtaget eller handtagsslangen sa att
tummen ligger runt loophandtaget eller hand-
tagsslangen.
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10 Kontrollera hacksaxen och batteriet

0000-GXX-6519-A1

hall kvar.
> Tryck pa strombrytaren (2) med pekfingret och
hall den intryckt.
Hackklipparen accelererar och knivarna rér
sig.
Sparreglaget (1) kan slappas.
Nar Ergo-spaken (3) trycks in forblir strombryta-
ren (2) upplast. Det gor att man kan slappa och
trycka in strombrytaren igen utan att sparreglaget
maste skjutas mot kniven pa nytt.

Nar strombrytaren (2) och Ergo-spaken (3) los-
sas, sparras strombrytaren (2). Sparreglaget (1)
maste skjutas mot kniven pa nytt och hallas dar
for att Iasa upp strombrytaren (2).

9.2 Stang av hacksaxen
> Slapp strombrytaren och ergo-spaken.
> Vanta i ca 1 sekund tills knivarna stannat helt.
> Om knivarna fortsatter att rora sig efter ca
1 sekund: Ta ut batteriet och kontakta en
STIHL-aterforsaljare.
Hacksaxen ar defekt.

10 Kontrollera hacksaxen och
batteriet

10.1  Kontrollera mandverdonen

Sparreglage, ergo-spak och strombrytare

> Ta ut batteriet.

> Forsok att trycka pa strombrytaren utan att
aktivera sparreglaget.

> Om det gar att trycka in strdmbrytaren:
Anvand inte hackklipparen och kontakta en
STIHL-aterforsaljare.
Sparreglaget ar defekt.

> Skjut sparren mot kniven med tummen och
hall kvar.

> Tryck pa ergo-spaken och hall kvar.

> Tryck pa strombrytaren.
Sparreglaget kan slappas.

> Slapp strombrytaren och ergo-spaken.

> Om sparren, strombrytaren eller ergo-spaken
gar trogt eller inte gar tillbaka till sin ursprung-
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liga position: Anvand inte hackklipparen och
kontakta en STIHL-aterforsaljare.

Sparren, strombrytaren eller ergo-spaken ar
defekt.

Sétt pa hackklipparen

> Satt i batteriet.

> Skjut sparren mot kniven och hall kvar.

> Tryck pa strombrytaren och hall kvar.
Knivarna ror sig.

> Om 3 LED-lampor blinkar rétt: Ta ur batteriet
och kontakta en STIHL-aterforséljare.
Det finns ett fel pa hackklipparen.

> Slapp strombrytaren.
Knivarna slutar rora sig efter ca 1 sekund.

> Om knivarna fortsatter att réra sig efter ca
1 sekund: Ta ut batteriet och kontakta en
STIHL-aterforsaljare.
Hackklipparen ar defekt.

10.2 Kontrollera batteriet

> Tryck pa tryckknappen pa batteriet.
Om lamporna lyser eller blinkar.

> Om lamporna inte lyser eller blinkar: Anvand
inte batteriet och uppsok en STIHL-aterforsal-
jare.
Fel pa batteriet.

11 Arbeta med hacksaxen
11.1  Stall in knivvinkeln

Knivarnas vinkel kan stéllas in efter typen av
anvandning och anvandarens langd. Det finns
tva olika lagen uppat och tre olika lagen nedat.
> Stang av hackklipparen och ta ut batteriet.

0000-GXX-4572-A0

i v /

> Dra tillbaka skjuthylsan (1) och hall kvar.

> Fatta tag i svanghandtaget (2) och stall in vin-
keln.

> Slapp skjuthylsan (1).

> Vrid svanghandtaget (2) tills skjuthylsan (1)
garilas.
Skjuthylsan (1) ligger pa kapan. Knivvinkeln ar
installd.

> Kontrollera om svanghandtaget (2) inte langre
kan flyttas.
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112 Stall in skaftets langd (HLA 86)

Skaftet kan stallas in pa olika langder beroende
pa anvandning och hur lang anvandaren &r.
» Stang av hackklipparen och ta ut batteriet.

0000097081_001

11 Arbeta med hacksaxen

11.4 Hallai och styra hackklipparen

0000-GXX-7807-A1

> Fast lyftdglan (2) i karbinhaken (1).
HLA 66

> Vrid klammuttern (1) ett halvt varv i riktning v.

> Stall in skaftet (2) pa ratt langd.

> Vrid kldammuttern (1) sa langt det gar i riktning
o}

> Kontrollera att skaftet (2) inte langre kan flyt-
tas.
Om skaftet (2) inte Iangre kan flyttas &r skaf-
tets langd fast installd.

> Om skaftet kan flyttas: vrid kldmmuttern i rikt-

ning & tills skaftet inte langre kan flyttas.

11.3 Ta pa och stéll in enkel axel-
rem

0000-GXX-2990-A0

> Satt pa enkel axelrem (1).

> Stall in enkel axelrem (1) sa att karbinha-
ken (2) ar ungefar en hands bredd under
hoger hoft.

Ytterligare ryggsackar som far anvandas anges i
den har bruksanvisningen, 4 20.
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A

> Hall hackklipparen med en hand i handtaget
sa att tummen ligger runt handtaget.

> Hall hackklipparen med den andra handen i
loophandtaget sa att tummen ligger runt loop-
handtaget.

HLA 66/86

0000-GXX-4570-A0

T

0000097178_001

> Hall hackklipparen med en hand i handtaget
sa att tummen ligger runt handtaget.

> Hall hackklipparen med den andra handen i
handtagsslangen sa att tummen ligger runt
handtagsslangen.

0458-185-9821-B



12 Efter arbetet
115

Klipp néra marken

Klippning

0000084757_002

> Vinkla kniven.
> For hackklipparen fram och tillbaka jamnt.
> Ga framat langsamt och kontrollerat.

> Om klippeffekten avtar: Slipa knivarna.

Klipp lodratt
> Saga av tjocka kvistar och grenar med en
grensag eller motorsag.

WS\ \FAS

> Om hacken maste klippas pa avstand: Vinkla
kniven.

> For hackklipparen pa ena sidan av hacken i en
bage fram och tillbaka och klipp hacken.

> Ga framat langsamt och kontrollerat.

> Klipp den andra sidan av hacken pa samma
satt.

> Om klippeffekten avtar: Slipa knivarna.

Klipp vagratt
> Saga av tjocka kvistar och grenar med en
grensag eller motorsag.

8

> Placera knivarna pa hackens ovansida i 0° till
10° vinkel.

> For hackklipparen vagratt och i en bage framat
och bakat och klipp hacken.

0458-185-9821-B
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> Om klippeffekten avtar: Slipa knivarna.

Klipp uppifran
> Saga av tjocka kvistar och grenar med en
grensag eller motorsag.

v

Vinkla kniven helt.

Placera knivarna pa hackens ovansida i 0° till
10° vinkel.

For hackklipparen vagratt och i en bage framat
och bakat och klipp hacken.

> Om klippeffekten avtar: Slipa knivarna.

12 Efter arbetet
12.1  Efter arbetet

> Stang av hackklipparen och ta ut batteriet.

> Om hackklipparen ar blot: Lat hackklipparen
torka.

Om batteriet ar fuktigt: Lat batteriet torka.
Rengér hackklipparen.

Rengdr knivarna.

Tra pa knivskyddet sa att knivarna técks helt.
Rengoér batteriet.

v

v

YyY VY VY

13 Transport
13.1  Transportera hackklipparen

> Stang av hackklipparen och ta ut batteriet.
> Tra pa knivskyddet sa att knivarna técks helt.
> Skjut in skaftet helt (HLA 86).

Béra hackklipparen

0000097083_001

> Dra tillbaka skjuthylsan (4) och hall kvar.

> Fatta tag i svanghandtaget (3) och fall ner kni-
varna (1) helt.
Knivarna (1) ar parallella med skaftet (2).
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> Slapp skjuthylsan (4).
Skjuthylsan (4) gar i las och ligger pa kapan.
Knivarna (1) ar i transportlaget.

> Bar hackklipparen med en hand i skaftet sa att
knivarna (1) pekar bakat.

Transportera hackklipparen i ett fordon
> Fast hackklipparen sa att hackklipparen inte
kan valta eller rora sig.

13.2 Transportera batteriet
> Stang av hacksaxen och ta ut batteriet.
> Kontrollera att batteriet &r i ett sakert skick.
> Forpacka batteriet enligt féljande:

— Forpackningen leder inte elektricitet.

— Batteriet kan inte rora sig i forpackningen.
> Se till att forpackningen inte kan réra sig.

Batteriet maste transporteras som farligt gods.
Batteriet ar klassat som UN 3480 (litiumjonbatte-
rier) och har kontrollerats enligt UN-handboken
del Ill, avsnitt 38.3.

Transportforeskrifterna finns angivna under
www.stihl.com/safety-data-sheets.

14 Forvaring

14.1  Férvara hdcksaxen
» Sténg av hacksaxen och ta ut batteriet.
> Tra pa knivskyddet sa att knivarna tacks helt.
> Forvara hacksaxen sa har:
— Hacksaxen ar utom rackhall for barn.
— Hacksaxen ar ren och torr.

14.2  Férvara batteriet

STIHL rekommenderar att batteriet férvaras lad-
dat mellan 40 % och 60 % (2 lampor lyser gront).
> Forvara batteriet enligt foljande:

— Forvara batteriet utom rackhall fér barn.

— Batteriet ar rent och torrt.

— Forvara batteriet i ett stangt rum.

— Forvara inte batteriet tillsammans med
hacksaxen och laddaren.
Forvara batteriet i en forpackning som inte
leder elektricitet.
— Forvara batteriet mellan - 10 °C och

+ 50 °C.

15 Rengoring
15.1  Rengdra héckklipparen

» Stang av hackklipparen och ta ut batteriet.

> Rengor hackklipparen med en fuktig trasa eller
STIHL-hartslésningsmedel.

> Rengor ventilationséppningarna med en pen-
sel.

74

14 Forvaring

> Ta bort smuts ur batterifacket och rengér bat-
terifacket med en fuktig trasa.

> Rengor de elektriska kontakterna i batteri-
facket med en pensel eller en mjuk borste.

15.2 Rengér knivarna

> Sténg av hacksaxen och ta ut batteriet.

> Spreja STIHL-hartslosningsmedel pa bada
sidorna av knivarna.

> Satt in batteriet.

> Satt pa hacksaxen i 5 sekunder.
Knivarna ror sig. STIHL-hartslésningsmedlet
fordelas jamnt.

15.3 Rengor batteriet

> Rengor batteriet med en fuktig trasa.

16 Underhall
16.1  Underhallsintervall

Underhallsintervallen beror pa omgivningsforhal-
landena och arbetsférhallandena. STIHL rekom-
menderar foljande underhallsintervall:

Var 50:e drifttimme
> Lat en STIHL-aterforsaljare smorja vaxeln.

16.2  Slipa knivarna

STIHL rekommenderar att knivarna lamnas in for
slipning hos en STIHL-aterférsaljare.

A VARNING

®m Tanderna pa knivarna ar vassa. Anvandaren
kan skara sig.
> Anvand arbetshandskar av slitstarkt mate-
rial.

> Stang av hackklipparen och ta ut batteriet.

b
A

0000-GXX-1426-A0

> Slipa alla eggar pa den &vre kniven med en
flatfil fran STIHL genom att dra den framat.
Hall slipvinkeln, [ 19.2.

Vand hackklipparen.

Véassa resten av eggarna.

Avgrada alla eggar underifran.

Vand hackklipparen.

Avgrada resten av eggarna.

Torka upp slipdammet med en fuktig trasa.

YyYVY VY VYY
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17 Reparera

> Spreja STIHL-hartslésningsmedel pa bada

sidorna av knivarna.

> Satt pa hackklipparen i 5 sekunder.
Knivarna ror sig. STIHL-hartslésningsmedlet

fordelas jamnt.

> Om nagot ar oklart: Kontakta en STIHL-ater-

forséljare.

17 Reparera

171
riet

Reparera hacksaxen och batte-

Anvandaren kan inte reparera hacksaxen, kni-
varna och batteriet sjalv.

18 Felavhjalpning

svenska

> Om hacksaxen eller knivarna ar defekta eller
skadade: Anvand inte hacksaxen och kontakta
en STIHL-aterforsaljare.

> Om batteriet ar defekt eller trasigt: Byt batte-
riet.

18.1  Atgarda fel pa hacksaxen eller batteriet
Fel Lampor pa Orsak Atgard
batteriet
Hacksaxen 1 LED-lampa |Batteriet &r inte till- > Ladda batteriet enligt anvisningarna i
startar inte. blinkar grént.  |rackligt laddat. bruksanvisningen till laddaren STIHL
AL 101, 300, 500.
1 LED-lampa |Batteriet &r for varmt > Ta ut batteriet.
lyser rott. eller for kallt. > Lat batteriet svalna eller varmas upp.
3 LED-lampor [Det finns ett fel pa > Ta ut batteriet.
blinkar rott. hacksaxen. > Rengor de elektriska kontakterna i batte-
rifacket.
> Sétt in batteriet.
> Satt pa hacksaxen.
> Om de 3 LED-lamporna fortfarande
blinkar rétt: Anvand inte hacksaxen och
kontakta en STIHL-aterforsaljare.
Knivarna gar trogt. > Spreja STIHL-hartslésningsmedel pa
bada sidorna av knivarna.
> Om de 3 LED-lamporna fortfarande
blinkar rétt: Anvand inte hacksaxen och
kontakta en STIHL-aterforsaljare.
3 LED-lampor |Hacksaxen ar for > Ta ut batteriet.
lyser rott. varm. > Lat hacksaxen svalna.
4 LED-lampor [Fel pa batteriet. > Ta ut batteriet och satt i det igen.
blinkar rott. > Sétt pa hacksaxen.
> Om de 4 LED-lamporna fortfarande
blinkar rétt: Anvand inte batteriet och
kontakta en STIHL-aterforsaljare.
Elanslutningen mellan [> Ta ut batteriet.
h&cksaxen och batte- |> Rengdr de elektriska kontakterna i batte-
riet har brutits. rifacket.
> Satt in batteriet.
Fukt i hacksaxen eller [> Lat hacksaxen eller batteriet torka.
batteriet.
Hacksaxen 3 LED-lampor |Hacksaxen ar for > Ta ut batteriet.
stdngs av under |lyser rott. varm. > Lat hacksaxen svalna.

drift.

Elfel.

> Ta ut batteriet och satt i det igen.
> Satt pa hacksaxen.

0458-185-9821-B
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19 Tekniska data

Fel Lampor pa Orsak

batteriet

Atgérd

Hacksaxens drift-

tid ar for kort. laddat.

Batteriet ar inte helt

> Ladda batteriet helt enligt anvisningarna i
bruksanvisningen till laddaren STIHL
AL 101, 300, 500.

slut.

Batteriets livslangd ar |> Byt batteriet.

19 Tekniska data

19.1  Héckklippare STIHL HLA 66,
HLA 86

HLA 66
Godkanda batterier:
— STIHL AP
— STIHL AR
— Vikt utan batteri: 3,8 kg
— Elektrisk kapslingsklass: IPX4 (skydd mot vat-
tenstank)

HLA 86
Godkanda batterier:
— STIHL AP
— STIHL AR
— Vikt utan batteri: 4,8 kg
— Elektrisk kapslingsklass: IPX4 (skydd mot vat-
tenstank)

Drifttiden &r angiven pa www.stihl.com/battery-
life.

19.2

HLA 66

— Tandavstand: 33 mm
— Skarlangd: 500 mm
— Slipvinkel: 45°

HLA 86

— Tandavstand: 33 mm
— Skarlangd: 500 mm
— Slipvinkel: 45°

19.3 Batteri STIHL AP

— Batteriteknik: litiumjon

— Spanning: 36 V

— Kapacitet i Ah: se typskylten

— Energiinnehall i Wh: se typskylten

— Vikt i kg: se typskylten

— Tillatet temperaturomrade fér anvandning och
férvaring: - 10 °C till + 50 °C

Knivar

19.4 Buller- och vibrationsvarden

K-faktorn for ljudtrycksnivan ar 2 dB(A). K-fak-
torn for ljudeffektnivan ar 2 dB(A). K-faktorn for
vibrationsvardena ar 2 m/s?.
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HLA 66

STIHL rekommenderar att horselskydd anvands.

— Ljudtrycksniva Ly uppmétt enligt ISO 22868:
85 dB(A)

— Ljudeffektniva L,,a uppmatt enligt ISO 22868:
94 dB(A)

— Vibrationsvarde ay, uppmatt enligt ISO 22867
— Mandverhandtag: 3,5 m/s?
— Bygelhandtag: 3,5 m/s?

HLA 86

STIHL rekommenderar att horselskydd anvands.

— Ljudtrycksniva L uppmétt enligt ISO 22868:
85 dB(A)

— Ljudeffektniva L,,a uppmatt enligt ISO 22868:
94 dB(A)

— Vibrationsvarde ay, uppmatt enligt ISO 22867
— Manéverhandtag: 2,0 m/s?
— Handtagsslang: 2,0 m/s?

De angivna vibrationsvardena har métts med en
standardiserad kontrollmetod och kan anvandas
som referens for elektrisk utrustning. De faktiska
vibrationsvardena kan avvika fran de angivna
vardena beroende pa typen av anvandning. De
angivna vibrationsvardena kan anvandas for att
preliminart uppskatta vibrationsbelastningen.
Den verkliga vibrationsbelastningen méaste upp-
skattas. Har kan man aven ta hansyn till stunder
da den elektriska utrustningen ar avstangd och
nar den &r pa men gar utan belastning.

Information om uppfyllandet av arbetsgivardirekt-
ivet avseende vibration 2002/44/EG finns pa
www.stihl.com/vib.

19.5 REACH

REACH é&r en EG-férordning for registrering,
beddmning och godké&nnande av kemikalier.

Information om REACH-direktivet finns pa
www.stihl.com/reach .

0458-185-9821-B
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20 Kombinationer av ryggsackar

20 Kombinationer av rygg-
sackar

20.1 Kombinationer av ryggséackar

Hackklipparen maste anvandas tillsammans med
en ryggsack. Tillatna ryggsackar anges har:
Q Enkel axelrem

Dubbel axelrem

Q. STIHL AR-batteri, tillsammans med
@ béarskydd

Vq Batterirem med barrem och monterad
| "AP-véaska med anslutningskabel” till-
% sammans med barskydd

Batterirem med monterad "batterivaska
= med anslutningskabel” tillsammans
¥ med enkel axelrem

Ryggsack med inbyggd "AP-vaska
med anslutningskabel” tillsammans
med barskydd

Ryggsack RTS

21 Reservdelar och tillbehor

21.1  Reservdelar och tillbbehor

STIHL De har symbolerna kédnnetecknar
&), STIHL-originaldelar och STIHL-origi-
naltillbehor.

STIHL rekommenderar att du anvander original-
delar och tillbehér fran STIHL.

Reservdelar och tillbehdr fran andra tillverkare
kan inte utvarderas av STIHL i fraga om tillforlit-
lighet, sékerhet och lamplighet trots pagaende
marknadsobservation och STIHL kan inte
ansvara fér anvandningen av dem.

Originaldelar och tillbehor fran STIHL kan kopas
hos en STIHL-aterforsaljare.

0458-185-9821-B
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22 Kassering

22.1 Kassera hacksaxen och batte-

riet

Information om atervinning kan fas av en STIHL-

aterforsaljare.

> Kassera hacksaxen, batteriet, tillbehéren och
emballaget enligt gallande miljdbestdmmelser.

23 EU-forsiakran om overens-
stammelse

Hackklippare STIHL HLA 66,
HLA 86

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
BadstralRe 115
D-71336 Waiblingen

Tyskland

intygar pa eget ansvar att

— Konstruktionstyp: batteridriven hackklippare
— Fabrikat: STIHL

— Typ: HLA 66, HLA 86

Serieidentifiering: 4859

uppfyller bestammelserna i direktiv 2011/65/EU,
2006/42/EG, 2014/30/EU samt 2000/14/EG och
har utvecklats och tillverkats i dverensstammelse
med de versioner av foljande standarder som
gallde vid produktionsdatumet: EN 55014-1, EN
55014-2, EN 62841-1, EN 62841-4-2 och

EN ISO 10517.

Tillampad metod for beddmning av 6verensstam-
melse enligt direktiv 2000/14/EG bilaga V.

— Uppmatt ljudeffektniva: 91 dB(A)

— Garanterad ljudeffektniva: 93 dB(A)

Den tekniska dokumentationen férvaras hos
avdelningen for produktgodk&nnande hos
ANDREAS STIHL AG & Co. KG.

Tillverkningsar, tillverkningsland samt serienum-
mer anges pa hackklipparen.

Waiblingen, 2020-06-15
ANDREAS STIHL AG & Co. KG

) A i

Dr. Jirgen Hoffmann, chef for produktdata, pro-
duktforeskrifter och godkéannande

231

enligt fullmakt
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24 Allméanna sakerhetsanvis-
ningar fér elverktyg

241 Inledning

| det har kapitlet aterges de allménna sakerhets-
bestdammelserna i standarden EN/IEC 62841 for
elektriska handverktyg.

STIHL ar skyldiga att aterge dessa texter.

Séakerhetsbestdmmelserna i "Elektrisk sékerhet”
for att forhindra elektrisk stot galler inte for
STIHLs batteridrivna produkter.

A VARNING

Lés alla sdkerhetsanvisningar, instruktioner,
illustrationer och tekniska data som medféljer
detta elverktyg. Om de efterféljande anvisning-
arna inte foljs kan det leda till elektrisk stot,
brand och/eller allvarliga skador. Spara alla
sékerhetsbestdmmelser och anvisningar.

Begreppet "elektriskt verktyg” som anvands i
sakerhetsbestdmmelserna avser elektriska verk-
tyg som drivs med natstrom (med strémkabel)
eller batteridrivna elektriska verktyg (utan strém-
kabel).

24.2  Sakerhet pa arbetsplatsen

a) Hall arbetsplatsen ren och val upplyst. Oord-
ning eller daligt belysta arbetsomraden kan
leda till olyckor.

b) Arbeta inte med det elekiriska verktyget i
explosionsfarlig miljé dar det finns brannbara
vatskor, gaser eller damm. Elektriska verktyg
genererar gnistor som kan antdanda damm
eller angor.

c¢) Hall barn och andra borta fran det elektriska
verktyget nér det anvands. Om din uppmark-
samhet avleds kan du forlora kontrollen éver
det elektriska verktyget.

24.3  Elektrisk sékerhet

a) Kontakten pa det elektriska verktyget maste
passa i eluttaget. Kontakten far inte modifieras
pa nagot satt. Anvand inga adaptrar med
skyddsjordade elektriska verktyg. Intakta kon-
takter och passande eluttag minskar risken for
en elektriskt stot.

b) Undvik kroppskontakt med jordade ytor som
rér, element, spisar och kylskap. Risken for
elektrisk stét ar hogre om din kropp ar jordad.
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c) Skydda elektriska verktyg mot regn och véta.
Om det kommer in vatten i elektriska verktyg
Okar risken for en elektrisk stot.

d) Anvénd inte anslutningskabeln fér fel &nda-
mal. Anvand aldrig anslutningskabeln for att
béra, dra eller for att dra ut kontakten pa det
elektriska verktyget. Lat inte anslutningskabeln
komma i kontakt med varme, olja, vassa kan-
ter eller rérliga delar. Skadade eller tvinnade
anslutningskablar okar risken for en elektrisk
stot.

e) Anvénd bara férlngningskablar som ar
avsedda for utomhusbruk nar elektriska verk-
tyg anvands utomhus. Nar férlangningskablar
som ar avsedda for utomhusbruk anvands
minskar risken for en elektrisk stot.

f) Anvénd en jordfelsbrytare om det elektriska
verktyget maste anvandas i fuktig miljé. En
jordfelsbrytare minskar risken fér en elektrisk
stot.

244 Personsédkerhet

a) Var uppméarksam, titta pa det du gér och var
forstandig nar du arbetar med ett elektriskt
verktyg. Anvéand inte elektriska verktyg nar du
ar trott eller ar paverkad av droger, alkohol
eller lakemedel. Bara ett 6gonblicks oupp-
marksamhet vid anvandning av det elektriska
verktygen kan leda till allvarliga skador.

b) Anvand alltid personlig skyddsutrustning och
skyddsglaségon. Skyddsutrustning som and-
ningsmask, halkfria sékerhetsskor, skydds-
hjalm eller horselskydd minskar risken for ska-
dor, beroende pa typen av verktyg och hur det
anvands.

c) Se till att verktyget inte kan kopplas in av
misstag. Kontrollera att verktyget &r avstangt
innan du ansluter det till stromforsérjningen
och/eller batteriet, lyfter upp det eller bar det.
Om du haller fingret pa strombrytaren nar
verktyget bars eller ansluter det till strommen
nar det ar pa kan det leda till olyckor.

d) Ta bort instéllningsverktyg eller skruvmejslar
innan verktyget sétts pa. Ett verktyg eller en
nyckel/mejsel som sitter i en roterande del av
det elektriska verktyget kan orsaka skador.

e) Undvik en onormal kroppshallning. Se till att
sta stadigt och balanserat. Verktyget kan da
kontrolleras battre i ovantade situationer.

f) Anvénd lampliga kldder. Bar inte vida kléder
eller smycken. Hall har och klader borta fran
rorliga delar. Losa klader, smycken eller Iangt
har kan fastna i rorliga delar.
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24 Allmanna sakerhetsanvisningar for elverktyg

g) Om dammsugare och uppsamlare kan monte-
ras ska de anslutas och anvandas korrekt. Om
en dammsugare anvands kan det minska ris-
kerna i samband med damm.

h) Invagga dig inte i en falsk kdnsla av sékerhet
och bryt inte mot sékerhetsbestdmmelserna
for elektriska verktyg, &ven om du ar van att
arbeta med verktyget. Vardslost handlande
kan leda till allvarliga skador pa nagra fa
sekunder.

24.5 Anvandning och hantering av

elektriska verktyg
a) Overbelasta inte det elektriska verktyget.
Anvand ratt elektriskt verktyg for arbetet. Med
ratt elektriskt verktyg arbetar du battre och
sakrare i ratt effektomrade.

b) Anvand inte ett elektriskt verktyg vars strémb-
rytare ar defekt. Ett elektriskt verktyg som inte
kan séttas pa och stangas av ar farligt och
maste repareras.

c) Dra ut kontakten ur eluttaget och/eller ta ut
batteriet innan du gér enhetsinstéliningar,
byter verktygsdelar eller Iagger bort det elekt-
riska verktyget. Dessa forsiktighetsatgarder
forhindrar det elektriska verktyget fran att
starta oavsiktligt.

d) Foérvara elektriska verktyg som inte anvénds
utom rackhall fér barn. Lat inte personer som
inte kanner till verktyget och som inte har last
de hér anvisningarna anvanda verktyget.
Elektriska verktyg ar farliga om de anvands av
oerfarna.

e) Ta hand om elektriska verktyg och tillbehér
noggrant. Kontrollera att rérliga delar fungerar
felfritt och inte har fastnat eller gar trogt och
om det finns avbrutna eller skadade delar som
paverkar funktionen. LAmna in det elektriska
verktyget for reparation av skadade delar
innan det anvands. Manga olyckor beror pa
daligt underhallna verktyg.

Hall skarverktyg vassa och rena. Valskotta
skarverktyg med vassa eggar gar lattare och
ar lattare att styra.

g)Anvand elektriska verktyg, arbetsverktyg osv.
enligt de hér anvisningarna. Observera arbets-
forhallandena och arbetet som ska utforas.
Om elektriska verktyg anvands fér andra syf-
ten &n de avsedda kan det leda till farliga situ-
ationer.

h) Hall handtag och greppytor torra, rena och fria
fran olja och fett. Hala handtag och greppytor

=)
=
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leder till oséker hantering och dalig kontroll av
verktyget i oférutsedda situationer.

246 Anvandning och hantering av

batteridrivna verktyg
a) Ladda bara batterierna med laddare som
rekommenderas av tillverkaren. En laddare
som ar avsedd for en viss typ av batteri kan
orsaka brand om den anvands till andra batte-
rier.

b) Anvand bara rétt typ av batterier i elektriska
verktyg. Andra batterier kan orsaka skador
och brand.

c¢) Ha inte oanvanda batterier i ndrheten av gem,
mynt, nycklar, spik, skruv eller andra sma
metalldelar som kan éverbrygga kontakterna.
En kortslutning mellan batterikontakterna kan
orsaka brannskador eller brand.

d) Vid felaktig anvéndning kan batterivatska
lacka ut. Undvik kontakt med den. Skélj med
vatten om du kommer i kontakt med batteri-
vatska. Uppsok lakare om du far batterivétska
i dgonen. Batterivatska som lacker ut kan
orsaka hudirritation och brannskador.

e)Anvéand inte skadade eller &ndrade batterier.
Skadade eller andrade batterier kan bete sig
ovantat och orsaka brand, explosion eller ska-
dor.

f) Utsétt inte batterier for eld eller hga tempera-
turer. EId eller temperaturer 6ver 130 °C
(265 °F) kan leda till explosion.

g) Fdlj alla anvisningar om laddning och ladda
inte batteriet eller det batteridrivna verktyget
utanfor temperaturomradet som anges i bruks-
anvisningen. Felaktig laddning eller laddning
utanfor det tillatna temperaturomradet kan for-
stora batteriet och 6ka brandrisken.

24.7 Service

a) Lat bara kvalificerad personal reparera verkty-
get med originaldelar. Darmed &r verktyget
sakert att anvanda.

b) Underhall inte skadade batterier. Allt underhall
av batterier far bara utforas av tillverkaren eller
auktoriserade serviceverkstader.

24.8 Sakerhetsbestammelser for

hacksaxar
Allmanna sékerhetsbestdmmelser fér hacksaxar
a) Hall kroppsdelar borta fran kniven. Forsék inte

att ta bort klippt material eller halla i material
som ska skéras nar knivarna gar. Knivarna
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fortsatter att rora sig efter att strémbrytaren
stangts av. Bara ett 6gonblicks ouppmarksam-
het nar hacksaxen anvéands kan leda till allvar-
liga skador.

b) Bar hacksaxen i handtaget nér knivarna star
stilla och se till att inte trycka pa strémbryta-
renOm hacksaxen bars korrekt reduceras ris-
ken for oavsiktlig drift, som kan leda till skada
fran kniven.

c) Sétt alltid pa skyddet &ver knivarna nar hack-
saxen transporteras eller férvaras. Korrekt
hantering av hacksaxen minskar risken for
personskador orsakade av kniven.

d) Se till att alla brytare &r avstdngda och att bat-
teriet har tagits bort eller stangts av, innan du
tar bort klippt material eller underhaller
maskinen. Om hacksaxen startar ovantat
medan man tar bort inklamt material kan det
leda till allvarliga personskador.

e) Hall endast hacksaxen i de isolerade handtag-
sytorna, eftersom knivarna kan traffa dolda
strémkablar. Om kniven kommer i kontakt med
en stromférande ledning kan metalldelar pa
maskinen bli stromférande och leda till elekt-
risk stot.

—
=

Hall alla natledningar borta fran skaromradet.
Ledningar kan déljas i hackar och buskar och
av misstag skaras av av kniven.

g) Anvand inte hdcksaxen i daligt vader, sarskilt
vid risk fér askvader. Det minskar risken for att
man blir tréffad av en blixt.

249 Ytterligare sékerhetsbestam-
melser for hacksaxar med for-

langs rackvidd
a) Minska risken for dodsfall pa grund av elstot
genom att aldrig anvdnda hécksaxen med ut6-
kad réckvidd i narheten av elektriska led-
ningar. Om du vidrér eller anvander den nara
kraftledningar kan det leda till allvarliga per-
sonskador eller dédliga elstotar.

b) Anvéand alltid hacksaxen med utdkad rackvidd
med bada handerna. Hall hacksaxen med ut6-
kad rackvidd med bada handerna for att und-
vika att tappa kontrollen.

c) Anvand huvudskydd nér du arbetar éver
huvudet med hacksaxen med utdkad rackvidd.
Foremal som faller ner kan orsaka svara ska-
dor.
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Alkusanat
Arvoisa asiakas,

kiitdmme sinua STIHLin tuotteen valinnasta.
STIHL kehittaa ja valmistaa huippuluokan tuot-
teita pitden suunnittelun lahtokohtana asiakkai-
densa tarpeita. Nain pystymme tarjoamaan
asiakkaillemme tuotteita, jotka toimivat luotetta-
vasti myOs darimmaisen vaativissa olosuhteissa.

STIHL tunnetaan myds erinomaisesta asiakas-
palvelustaan. Jalleenmyyjamme huolehtivat seka
asiantuntevasta neuvonnasta ja opastuksesta
etta kattavien teknisten palvelujen tarjoamisesta.

STIHL on sitoutunut kestévaan ja vastuulliseen
vuorovaikutukseen luonnon kanssa. Taman kayt-
toohjeen tarkoituksena on auttaa sinua kaytta-
maan STIHL-tuotetta turvallisesti ja ymparistoys-
tavallisesti pitkan kayttdian ajan.

Kiitamme sinua STIHLi& kohtaan osoittamastasi
luottamuksesta. Toivomme, etté olet tyytyvainen
hankkimaasi STIHL-tuotteeseen.

(e o
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2 Tietoja tasta kayttdohjeesta
Tohtori Nikolas Stihl

TARKEAA! LUE OPAS ENNEN KAYTTOA JA
SAILYTA SE VASTAISTA KAYTTOA VARTEN.

2 Tietoja tastéa kayttdohjeesta
2.1 Tuotetta koskevat asiakirjat

Paikallisia turvallisuusohjeita on noudatettava.
> Lue taman kayttéohjeen lisaksi myds seuraa-
vat oppaat varmistaen, ettd olet ymmartanyt
kyseisten oppaiden sisallon, ja sailyta nama

asiakirjat vastaisen kayton varalle:

— Kantojarjestelmien kayttéohje

— STIHL AR -akun kayttdohje

— Liitoskaapelilla varustetun vydlaukun AP
kayttdohje

— STIHL AP -akun turvallisuusohjeet

— Latauslaitteiden STIHL AL 101, 300, 500
kayttdohje

— STIHL-akkuja ja sisdanrakennetuilla akuilla
varustettuja tuotteita koskevia turvallisuus-
tietoja: www.stihl.com/safety-data-sheets

2.2 Tekstin sisaltdmien varoitusten
merkitseminen

A vrra

®m Tama teksti muistuttaa vaaroista, jotka johta-
vat vakavaan loukkaantumiseen tai jopa kuo-
lemaan.
> Tekstissa mainittujen toimenpiteiden avulla
on mahdollista valttda vakava loukkaantu-
minen tai jopa kuolema.

A vrroiTus

m Tama teksti muistuttaa vaaroista, jotka voivat
johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai jopa
kuolemaan.
> Tekstissa mainittujen toimenpiteiden avulla

on mahdollista valttda vakava loukkaantu-
minen tai jopa kuolema.

suomi

3 Yleiskuva

3.1 Pensasaitaleikkuri
STIHL HLA 66 ja akku

0000097077_002

HUOMAUTUS

® Tama teksti muistuttaa vaaroista, jotka voivat
johtaa esinevahinkoihin.
> Tekstissa mainittujen toimenpiteiden avulla
on mahdollista valttda esinevahingot.

2.3 Tekstissa kaytetyt symbolit
Tama merkki viittaa johonkin tdman kayt-
"!ﬂ toohjeen lukuun.

0458-185-9821-B

1 Varsi
Varsi yhdistaa kaikki laitteen osat toisiinsa.

2 Rengaskahva
Rengaskahva on tarkoitettu pensasaitaleikku-
riin tarttumiseen ja sen ohjaamiseen.

3 Kahvakumi
Kahvakumi on tarkoitettu pensasaitaleikkuriin
tarttumiseen ja pensasaitaleikkurin ohjaami-
seen.

4 Leikkuutera

Leikkuuterat leikkaavat leikattavaa ainesta.

5 Terasuojus

Terasuoja suojaa kayttajaa leikkuuterien kos-
kettamiselta.

6 Liukuholkki

Liukuholkki vapauttaa leikkuuterien kulman
saadon.

7 Nivelkahva
Nivelkahva on tarkoitettu leikkuuteran kulman
saatamiseen.

8 Akkulokero

Akkulokero toimii akun sailytystilana.

9 Lukitusvipu

Lukitusvivulla akku voidaan lukita akkuloke-
roon.
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10 Ergo-vipu
Ergo-vipu pitéa lukituksen vapautusliukukytki-
men asennossa, kun kytkentavipu vapaute-
taan.

11 Liukukytkin lukituksen vapauttamiseen
Lukituksen vapauttamiseen tarkoitettu liuku-
kytkin vapauttaa kytkentavivun lukituksen.

12 Kytkentévipu
Kytkentavipu kaynnistaa ja pysayttaa pensa-
saitaleikkurin.

13 Takakahva
Takakahva on tarkoitettu pensasaitaleikkurin
kayttamiseen, siihen tarttumiseen ja sen
ohjaamiseen.

14 Kantosilmukka
Kantosilmukka on tarkoitettu kantojarjestel-
man kiinnittdmiseen.

15 Painike
Tama painike aktivoi akun LED-valot.

16 Akku
Akku toimii pensasaitaleikkurin energialah-
teend.

17 LED-merkkivalot
LED-valot iimaisevat akun varaustilan ja akun
hairict.

# Koneen numerolla varustettu arvokilpi

3.2 Pensasaitaleikkuri
STIHL HLA 86 ja akku

0000097078_002
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3 Yleiskuva

1 Kantosilmukka
Kantosilmukka on tarkoitettu kantojarjestel-
man kiinnittdmiseen.

2 Varsi
Varsi yhdistaa kaikki laitteen osat toisiinsa.

3 Kahvakumi
Kahvakumi on tarkoitettu pensasaitaleikkuriin
tarttumiseen ja pensasaitaleikkurin ohjaami-
seen.

4 Leikkuutera
Leikkuuterat leikkaavat leikattavaa ainesta.

5 Terasuojus
Terasuoja suojaa kayttajaa leikkuuterien kos-
kettamiselta.

6 Kiristysmutteri
Kiristysmutteri on tarkoitettu varren pituuden
saatamiseen.

7 Liukuholkki
Liukuholkki vapauttaa leikkuuterien kulman
saadon.

8 Nivelkahva
Nivelkahva on tarkoitettu leikkuuteran kulman
saatamiseen.

9 Akkulokero
Akkulokero toimii akun sailytystilana.

10 Lukitusvipu
Lukitusvivulla akku voidaan lukita akkuloke-
roon.

11 Ergo-vipu
Ergo-vipu pitéa lukituksen vapautusliukukytki-
men asennossa, kun kytkentavipu vapaute-
taan.

12 Liukukytkin lukituksen vapauttamiseen
Lukituksen vapauttamiseen tarkoitettu liuku-
kytkin vapauttaa kytkentavivun lukituksen.

13 Kytkentéavipu
Kytkentavipu kaynnistaa ja pysayttaa pensa-
saitaleikkurin.

14 Takakahva
Takakahva on tarkoitettu pensasaitaleikkurin
kayttamiseen, siihen tarttumiseen ja sen
ohjaamiseen.

15 Painike
Tama painike aktivoi akun LED-valot.

16 Akku
Akku toimii pensasaitaleikkurin energialah-
teena.

17 LED-merkkivalot
LED-valot ilmaisevat akun varaustilan ja akun
hairiot.
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4 Turvallisuusohjeet

# Koneen numerolla varustettu arvokilpi

3.3 Symbolit

Merkit voivat olla pensasaitaleikkurissa ja akussa
ja niiden merkitykset ovat seuraavat:

Tassa asennossa kiristysmutteri on auki.
Varsi voidaan vetaa ulos.

Tassa asennossa kiristysmutteri on kiinni.
Vartta ei voida vetaa pois.

0] 1 LED-merkkivalo palaa punaisena.
E %Z § Akku on liian kuuma tai lian kylma.
=

4 LED-valoa vilkkuu punaisina. Akussa
on hairid.

=
g
=
5

@ Taattu adnenpainetaso dB(A) direktii-
Lwa vin 2000/14/EY mukaan. Direktiivissa
maariteltya mittausmenetelmaa nou-
dattamalla on mahdollista vertailla kes-
kenadan erilaisten tuotteiden melupaas-
toja.
Symbolin vieressa oleva arvo ilmoittaa
akun energiasisallén kennovalmistajan
iimoittamien tietojen perusteella. Kayttoti-
lanteessa kaytettavissa oleva energiasi-
saltd on tata pienempi.

g Ala havita tuotetta talousjatteen mukana.

4  Turvallisuusohjeet
4.1 Varoitusmerkit

Pensasaitaleikkurissa tai akussa olevat varoitus-
merkit merkitsevat seuraavaa:

Noudata turvallisuusohjeita ja toimi nii-
den sisaltamien ohjeiden mukaisesti.

Lue kayttdohje ja varmista, etta olet
ymmartanyt sen sisallon. Sailyta kayt-
téohje myohempaa kayttéa varten.

Kayta suojalaseja ja suojakyparaa.

Kayta turvasaappaita.

@ Kayta tyohansikkaita.

0458-185-9821-B
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g Ala koske liikkuviin leikkuuteriin.

Sailyta turvallinen etaisyys.

Poista akku tyétaukojen seka laitteen
kuljettamisen, sailytyksen, huollon ja
korjauksen ajaksi.

Suojaa akku kuumuudelta ja avotulelta.
Ala upota akkua nesteisiin.

Huolehdi, etteivat akulle sallitun 1ampo-
tila-alueen rajat ylity.

4.2 Maéraysten mukainen kaytté

Pensasaitaleikkuri STIHL HLA 66 tai HLA 86 on
tarkoitettu pintakasvillisuuden, korkeiden pensa-
saitojen, korkeiden pensaikkojen, korkeiden pen-
saiden ja korkeiden vesakoiden leikkaamiseen.

Pensasaitaleikkuria voi kayttéda sateessa.

Pensasaitaleikkurin energianldhteena kaytetaan
STIHL AP- tai STIHL AR -akkua.

A VAROITUS

® Muiden kuin STIHLin pensasaitaleikkuria var-
ten hyvaksymien akkujen kayttd voi aiheuttaa
tulipalon tai réjahdyksen. Seurauksena voi olla
vakava tai hengenvaarallinen loukkaantumi-
nen ja aineellisia vahinkoja.
> Pensasaitaleikkuria kaytetaan STIHL AP-
tai STIHL AR -akulla.
® Jos pensasaitaleikkuria tai akkua kaytetaan
laitteille maaritellysta kayttétarkoituksesta
poikkeavasti, seurauksena voi olla seka
vakava tai jopa hengenvaarallinen loukkaantu-
minen ettd aineellisia vahinkoja.
> Kayta pensasaitaleikkuria tdman kayttdoh-
jeen mukaisesti.
> Kayta akkua tdman kayttdohjeen tai
STIHL AR -akun kayttdohjeen mukaisesti.
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4.3 Kayttdjalle asetettavat vaati-

mukset

A VAROITUS

m Kayttaja ei kykene tunnistamaan eika arvioi-
maan pensasaitaleikkuriin ja akkuun liittyvia
vaaroja, ellei han ei ole saanut asianmukaista
perehdytysta laitteen kayttddn. Kayttdja itse tai
sivulliset saattavat loukkaantua vakavasti tai
jopa hengenvaarallisesti.

> Lue kayttdohje ja varmista, ettd olet
ymmartanyt oppaan sisallon. Sailyta
kayttdohje mychempaa kayttoa var-
ten.
> Jos luovutat pensasaitaleikkurin tai akun
toiselle henkildlle: anna kayttdohjeet
mukaan.
> Varmista, ettd kayttaja tayttaa seuraavat
vaatimukset:

— Kayttaja on levannyt.

— Kayttaja pystyy fyysisten, aistinvaraisten
ja henkisten kykyjensa puolesta kaytta-
maan pensasaitaleikkuria ja akkua ja
siten tydskentelemaan laitteella. Jos
kayttajan fyysiset, aistinvaraiset tai hen-
kiset kyvyt rajoittavat laitteen kayttoa,
kayttaja saa kayttaa laitetta ainoastaan
vastuuhenkilén valvonnassa ja opastuk-
sella.

— Kayttaja voi tunnistaa ja arvioida pensa-
saitaleikkuriin ja akkuun liittyvia vaaroja.

— Kayttaja on taysi-ikainen tai kayttaja on
saanut kansallisten maaraysten mukai-
sen valvotun ammattiopastuksen.

— Kayttaja on saanut STIHL-jalleenmyy-
jalta tai joltakin muulta asiantuntevalta
henkildltéa perehdytyksen pensasaita-
leikkurin kayttéon, ennen kuin han tyds-
kentelee laitteella ensimmaisté kertaa.

— Kayttaja ei ole alkoholin, l1dakkeiden tai
huumausaineiden vaikutuksen alainen.

> Jos jokin asia on jaanyt sinulle epaselvaksi:
ota yhteyttéd STIHL-erikoisliikkeeseen.

44 Vaatetus ja varustus

A VAROITUS

m Tydskentelyn aikana pitkat hiukset saattavat
joutua pensasaitaleikkuriin. Kayttaja voi louk-
kaantua vakavasti.
> Sido pitkat hiukset yhteen ja varmista, etta

ne ovat olkapaiden ylapuolella.

m Erilaiset sirut ja kappaleet saattavat sinkoutua
tydskentelyn aikana ilmaan suurella nopeu-
della. Kayttaja voi loukkaantua.
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> Kayta tiiviisti istuvia suojalaseja.
Sopivat suojalasit on testattu stan-
dardin EN 166 tai kansallisten maa-
raysten mukaisesti ja ne ovat saata-
vana kaupassa vastaavilla merkin-
noilla.

m Putoavat esineet voivat aiheuttaa padvam-

moja.

% > Kayta suojakyparaa.

m Ty@skentelyn aikana ilmaan saattaa nousta
polya. Sisdan hengitetty poly voi olla haitallista
terveydelle ja aiheuttaa allergisia reaktioita.
> Jos muodostuu pdlya: kayta polysuojainta.

m Tydskentelyyn sopimaton vaatetus saattaa
takertua kiinni puustoon, risuihin ja pensasai-
taleikkuriin. Kayttaja voi loukkaantua vaka-
vasti, mikali han ei ole pukeutunut sopivaan
tyoskentelyvaatetukseen.
> Kayta tiukasti kehoa vasten istuvaa vaate-

tusta.
> Riisu huivit ja korut yltasi.

® Puhdistus- tai huoltotdiden aikana kayttaja voi
joutua kosketuksiin leikkuuterien kanssa. Kayt-
taja voi loukkaantua.

> Kayta kestavasta materiaalista val-
mistettuja tyokasineita.

m Kayttaja voi liukastua, mikali han ei kayta sopi-
via tyoskentelyjalkineita. Kayttaja voi louk-
kaantua.

> Kayta tukevia, umpinaisia ja karkea-
pohjaisia jalkineita.

4.5

451 Pensasaitaleikkuri

A VAROITUS

Tydskentelyalue ja ymparistd

m Sivulliset, lapset ja eldimet eivat pysty tunnis-
tamaan eivatka arvioimaan pensasaitaleikku-
rista ja ilmaan nousevista kohteista aiheutuvia
vaaroja. Sivulliset, lapset ja eldimet saattavat
loukkaantua vakavasti, minka lisksi seurauk-
sena voi olla materiaalivahinkoja.

//A/////

> Pida sivulliset, lapset ja elai-
met vahintdadn 5 metrin
paassa tyoskentelyalueesta.

> Sailyta vahintaan 5 metrin etaisyys ympa-
ristdssa oleviin esineisiin ja esteisiin.

0458-185-9821-B
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> Al4 jata pensasaitaleikkuria valvomatta.
> Varmista, etteivat lapset voi leikkid pensa-
saitaleikkurilla.

B Pensasaitaleikkurin sdhkdosat voivat synnyt-
taa kipinoita. Kipinat voivat aiheuttaa helposti
syttyvassa tai rajahdysalttiissa ymparistdssa
tulipalon ja rajahdyksen. Seurauksena voi olla
vakava tai hengenvaarallinen loukkaantumi-
nen ja aineellisia vahinkoja.
> Ala tydskentele helposti syttyvassa tai

rajahdysalttissa ymparistdssa.

452 Akku

A VAROITUS

m Sijvulliset henkil6t, kuten lapset, ja eldimet
eivat valttdmatta osaa tunnistaa ja arvioida

akun aiheuttamia riskeja. Sivullisille henkildille,

kuten lapsille, ja eldimille voi aiheutua vakavia

vammoja.

> Pida sivulliset henkil6t, kuten lapset, ja elai-
met, etaalla.

> Al4 jata akkua ilman valvontaa.

> Varmista, etteivat lapset voi leikkia akulla.

m Akkua ei ole suojattu kaikilta ympariston vaiku-

tuksilta. Jos akku joutuu alttiiksi tietyille ympa-
ristdn vaikutuksille, se saattaa syttya pala-
maan tai rajahtaa. Silloin voi syntya vakavia
vammoja tai esinevahinkoja.

> Suojaa akku kuumuudelta ja tulelta.

> Al4 heité akkua tuleen.

eella-10 ...+ 50 °C

> Al3 upota akkua nesteeseen.

Pida akku etaalld metalliesineista.
Ala altista akkua korkealle paineelle.
Al3 altista akkua mikroaalloille.
Suojaa akku kemikaaleilta ja suoloilta.

>
>
>
>

4.6 Turvallinen toimintakunto

4.6.1 Pensasaitaleikkuri

Pensasaitaleikkuri on turvallisessa toimintakun-

nossa, jos seuraavat edellytykset tayttyvat:

— Pensasaitaleikkuri on ehja.

— Pensasaitaleikkuri on puhdas.

— Hallintalaitteet toimivat moitteettomasti, eika
hallintalaitteisiin ole tehty muutoksia.

— Leikkuuterat on asennettu oikein.

0458-185-9821-B

> Kayta ja sailytd akkua lampétila-alu-
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— Pensasaitaleikkuriin on asennettu siihen tar-
koitettuja alkuperaisia STIHL-varusteita.
— Varusteet on asennettu oikein.

A VAROITUS

® Jos laite ei ole turvallisessa toimintakunnossa,

osat saattavat toimia virheellisesti. Myos turva-

laitteet saattavat talloin lakata toimimasta.

Tama voi johtaa vakavaan tai hengenvaaralli-

seen loukkaantumiseen.

> Kayta ainoastaan ehjaa pensasaitaleikku-
ria.

> Jos pensasaitaleikkuri on likainen: puhdista
pensasaitaleikkuri.

> Ala tee pensasaitaleikkuriin muutoksia.

> Jos hallintalaitteet eivat toimi: ala kayta
pensasaitaleikkuria.

> Asenna tahan pensasaitaleikkuriin alkupe-
raisia STIHL-varusteita.

> Asenna varusteet kayttdohjeen tai lisava-
rusteen kayttdohjeen mukaisesti.

» Al tydnna esineiti pensasaitaleikkurissa
oleviin aukkoihin.

> Uusi kuluneet tai vaurioituneet ohjekyiltit.

> Jos jokin asia on jaanyt sinulle epaselvaksi:
ota yhteyttd STIHL-erikoisliikkeeseen.

4.6.2 Leikkuutera

Leikkuuterat ovat turvallisessa toimintakunnossa,
jos seuraavat edellytykset tayttyvat:

— Leikkuuterat ovat ehjia.

— Leikkuuterat eivat ole vaantyneet.

Leikkuuterat liikkuvat kevyesti.

— Leikkuuterat on teroitettu oikein.

— Leikkuuterissa ei ole jaystetta.

A VAROITUS

m Jos leikkuuterat eivat ole turvallisessa toimin-
takunnossa, leikkuuterista saattaa irrota pala-
sia, jotka voivat puolestaan sinkoutua ympéris-
t66n. Tasta voi olla seurauksena vakava louk-
kaantuminen.

» Kayta leikkuuteraa vain, jos teré on ehja.

> Suorita leikkuuterien puhdistus ja jaysteen-
poisto oikein.

> Jos jokin asia on jaanyt sinulle epaselvaksi:
Ota yhteytta STIHL-jalleenmyyjaan.

46.3 Akku

Akku on kayttdkuntoinen, kun seuraavat edelly-
tykset tayttyvat:

— Akku ei ole vahingoittunut

— Akku on puhdas ja kuiva.

— Akku toimii, eika siihen ole tehty muutoksia.
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A VAROITUS

m Ellei akku ole kayttokuntoinen, se ei ehka toimi
turvallisesti. Henkil6ille voi aiheutua vakavia
vammoja.
> Kayta ainoastaan ehjaa ja toimivaa akkua.
> Al4 lataa vahingoittunutta tai viallista akkua.
> Jos akku on likainen tai marka, puhdista se

ja anna sen kuivua
> Ala tee muutoksia akkuun.
> Ala tydnna mitaan esineitd akun aukkoihin.
> Ala paasta akun sahkoliittimia kosketuksiin
metalliesineiden kanssa, silla seurauksena
voi olla oikosulku.

Ala avaa akkua.

Kuluneet tai vialliset ohjekilvet on vaihdet-

tava.
m Viallisesta akusta voi vuotaa nestetta. Jos
nestetta paasee iholle tai silmiin, ne voivat
arsyyntya.
> Valta altistumista nesteelle.
> Jos iholle on paassyt nestetta, pese altistu-
neet ihoalueet runsaalla vedelld ja saippu-
alla.

> Jos silmiin on paassyt nestettd, huuhtele
silmia vahintdan 15 minuutin ajan runsaalla
vedelld ja hakeudu la&kariin.
® Vahingoittunut tai viallinen akku voi haista
epatavalliselta, savuta tai palaa. Henkil6ille voi
aiheutua vakavia tai hengenvaarallisia vam-
moja taikka saattaa syntya esinevahinkoja.
> Jos akku haisee epatavalliselta tai savuaa:
Ala kayta akkua ja pida se etaalla palavista
aineista.

> Jos akku palaa: Sammuta akku sammutti-
mella tai vedella.

\

\

4.7 Tydskentely
A VAROITUS

m Erdissa tilanteissa kayttaja ei enaa pysty tyos-
kentelemaan keskittyneesti. Kayttaja voi kom-
pastua, kaatua ja loukkaantua vakavasti.
> Tydskentele rauhallisesti ja harkitusti.
> Jos valaistus ja nakyvyys on heikko: ala

tyoskentele pensasaitaleikkurilla.

Kayta pensasaitaleikkuria yksin.

Kiinnitd huomiota esteisiin.

Ty6skentele maanpinnalla seisten ja huo-

lehdi tasapainosi sailymisesta. Jos sinun on

tyoskenneltava korkealla: kéyta nostolavaa
tai tukevaa telinetta.
> Jos tunnet olosi vasyneeksi: pida tauko.

m Kayttaja saattaa vasya tavallista nopeammin,

mikali han kayttaa laitetta olkapaan korkeuden

v

v

v
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ylapuolella. Kayttaja voi loukkaantua vaka-

vasti.

> Tydskentele vain lyhyen aikaa olkapaan
korkeuden ylapuolella.

> Pida taukoja tydskentelyn aikana.

Leikkuuteran liike saattaa pysahtya akillisesti,

jos terad osuu kovaan kohteeseen. Tassa tilan-

teessa esiintyvien vastavoimien vaikutuksesta

kayttaja saattaa menettda pensasaitaleikkurin

hallinnan ja loukkaantua vakavasti.

> Pida pensasaitaleikkurista kiinni molemmin
kasin.

> Tarkasta ennen tydskentelyn aloittamista,
onko pensaan sisalla kovia kohteita. Poista
tallaiset kohteet ennen tydskentelyn aloitta-
mista.

Liikkuvat leikkuuterat voivat aiheuttaa kaytta-

jalle viiltohaavoja. Kayttaja voi loukkaantua

vakavasti.

» Ala koske liikkuviin leikkuuteriin.
> Jos leikkuuterat ovat juuttuneet pai-
kalleen osuttuaan johonkin kohtee-

seen: sammuta pensasaitaleikkurin
virta ja poista akku. Poista kappale
vasta taman jalkeen.

Jos pensasaitaleikkurissa tapahtuu muutoksia
tai pensasaitaleikkurin kayttaytyminen muuttuu
tyéskentelyn aikana, pensasaitaleikkuri ei ole
enaa turvallisessa toimintakunnossa. Seurauk-
sena voi olla vakava loukkaantuminen ja aine-
ellisia vahinkoja.
> Lopeta tydt, poista akku ja ota yhteytta

STIHL-erikoisliikkeeseen.
Pensasaitaleikkuri saattaa tarista tydskentelyn
aikana.

> Kayta kasineita.

> Pida taukoja tydskentelyn aikana.

> Jos havaitset merkkeja verenkiertohairi-
Oista: hakeudu 1&4kariin.

Leikkuuterat liikkkuvat viela noin 1 sekunnin

ajan sen jalkeen, kun ote on irrotettu kytkenta-

vivusta. Liikkuvat leikkuuterat voivat aiheuttaa

viiltohaavoja. Tasta voi olla seurauksena

vakava loukkaantuminen.

> Odota, kunnes leikkuuterien liike on lakan-
nut.

Kayttaja saattaa joutua vaaratilanteessa panii-

kin valtaan ja jattaa talldin riisumatta kantojar-

jestelman yltdan. Kayttaja voi loukkaantua

vakavasti.

> Harjoittele kantojarjestelman riisumista.

0458-185-9821-B
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A VAARA

m | eikkuuterat voivat joutua kosketuksiin jannit-
teisten kaapeleiden kanssa ja vaurioittaa
naita, mikali laitteella tydskennelldan ymparis-
tossa, jossa sijaitsee jannitteisia kaapeleita.
Kayttaja voi loukkaantua vakavasti tai jopa
hengenvaaralllsestl

p > Sailyta vahintaan 15 metrin

etaisyys jannitteisiin kaape-
leihin.

w..smmm

Kuljettaminen

4.8

4.8.1 Pensasaitaleikkuri

A VAROITUS

m Pensasaitaleikkuri voi kaatua tai liikkua paikal-
taan kuljetuksen aikana. Tasta voi olla seu-
rauksena loukkaantuminen seka esinevahin-
koja.

> Poista akku.

> Tydnna terasuojus leikkuuteran paalle
siten, ettd suojus peittaa leikkuuteran koko-
naan.

> Varmista pensasaitaleikkuri kiinnityshih-
noilla, voilla tai verkolla siten, etta se ei
paase kaatumaan ja liikkumaan.

4.8.2 Akku

A VAROITUS

m Akkua ei ole suojattu kaikilta ymparistoteki-
joilta. Eraille ymparistotekijoille altistunut akku
saattaa vahingoittua. Tastéa voi olla seurauk-
sena esinevahinkoja.
> Al4 kuljeta vaurioitunutta akkua.
> Kuljeta akku pakkauksessa, joka ei johda

sahkoa.

m Akku voi kaatua tai liikkua paikaltaan kuljetuk-
sen aikana. Tasté voi olla seurauksena louk-
kaantuminen seka esinevahinkoja.
> Pakkaa akku pakkaukseen siten, etta se ei

voi liikkua paikaltaan.
> Kiinnita pakkaus siten, etta se ei voi liikkua
paikaltaan.

0458-185-9821-B
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49  Sailytys
491 Pensasaitaleikkuri

A VAROITUS

m | apset eivat pysty tunnistamaan eivatka arvi-
oimaan pensasaitaleikkurista aiheutuvia vaa-
roja. Lapset voivat loukkaantua vakavasti.

> Poista akku.

> Tydnna terasuojus leikkuuteran paalle
siten, ettd suojus peittaa leikkuuteran koko-
naan.

> Sailyta pensasaitaleikkuri poissa lasten
ulottuvilta.

m Kosteus voi syovyttéda pensasaitaleikkurin sah-
kokoskettimia ja metalliosia. Pensasaitaleik-
kuri voi vaurioitua.

> Poista akku.

> Sailyta pensasaitaleikkuri puhtaana ja kui-
vana.

4.9.2 Akku

A VAROITUS

® | apset eivat pysty tunnistamaan eivatka arvi-
oimaan akusta aiheutuvia vaaroja. Lapset voi-
vat loukkaantua vakavasti.

» Sailyta akku poissa lasten ulottuvilta.
m Akkua ei ole suojattu kaikilta ymparistoteki-
joilta. Eraiden ymparistotekijoiden vaikutuksille
altistunut akku saattaa vahingoittua.
> Sailyta akku puhtaana ja kuivana.
> Sailyta akku suljetussa tilassa.
> Sailyta akku erilldadn pensasaitaleikkurista
ja laturista.

> Sailyta akku pakkauksessa, joka ei johda
sahkoa.

> Sailyta akku lampétila-alueella - 10 °C ...
+50 °C.

410 Puhdistus, huolto ja korjaus

A VAROITUS

® Jos akku on paikallaan laitteessa puhdistuk-
sen, huollon tai korjauksen aikana, pensasai-
taleikkuri saattaa kdynnistya vahingossa. Seu-
rauksena voi olla vakava loukkaantuminen ja
aineellisia vahinkoja.
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> Poista akku.

® Pensasaitaleikkuri, leikkuuterat tai akku voivat
vahingoittua, jos puhdistuksessa kaytetaan
voimakkaita puhdistusaineita, vesisuihkua tai
teravia esineita. Jos pensasaitaleikkuria, leik-
kuuteria tai akkua ei puhdisteta taman kayt-
toohjeen kuvauksen mukaisesti, laitteiden osat
eivat ehka toimi oikein. Myos turvalaitteet
saattavat talldin lakata toimimasta. Seurauk-
sena voi olla vakava loukkaantuminen.
> Puhdista pensasaitaleikkuri, leikkuuterat ja

akku tdman kayttdohjeen kuvauksen mukai-
sesti.
m Jos pensasaitaleikkuria, leikkuuteria tai akkua
ei huolleta tai korjata asianmukaisesti, laittei-
den osat eivat ehka toimi oikein. Myds turva-
laitteet saattavat talloin lakata toimimasta.
Tama voi johtaa vakavaan tai hengenvaaralli-
seen loukkaantumiseen.
> Ala yrita itse huoltaa tai korjata pensasaita-
leikkuria ja akkua.

> Jos pensasaitaleikkuri tai akku vaativat
huoltoa tai korjaamista: ota yhteytta STIHL-
erikoisliikkeeseen.

> Puhdista leikkuuterat tdaman kayttéohjeen
kuvauksen mukaisesti.

m Teravat leikkuuhampaat voivat aiheuttaa kayt-
tajalle viiltohaavoja puhdistus-, huolto- tai kor-
jaustdiden aikana. Kayttaja voi loukkaantua.

> Kayta kestavastd materiaalista val-
mistettuja tyokasineita.

5 Pensasaitaleikkurin valmis-
telu kayttéa varten

51 Pensasaitaleikkurin valmistelu
kayttda varten

Seuraavat toimenpiteet on suoritettava aina
ennen tydskentelyn aloittamista:
> Varmista, ettd seuraavat laitteet ovat turvalli-
sessa kunnossa:
— Pensasaitaleikkuri, I 4.6.1.
— Leikkuutera, @ 4.6.2.
— Akku, 1 4.6.3.
> Tarkasta akku, 3 10.2.
Lataa akku tayteen latauslaitteiden
STIHL AL 101, 300 ja 500 kayttéohjeen
mukaisesti.
> Pensasaitaleikkurin puhdistaminen, 1 15.1.
Rengaskahvan asentaminen (HLA 66), 17.1.

v

v
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> Leikkuuterén kulman saataminen, 0 11.1.
> Varren pituuden saatédminen (HLA 86),
11.2.
> Yhden olkaimen hihnan kiinnittdminen ja saa-
taminen, &1 11.3.
> Tarkasta hallintalaitteet, I 10.1.
> Jos akun 3 LED-merkkivaloa vilkkuu punai-
sina hallintalaitteen tarkastuksen aikana:
Irrota akku ja ota yhteyttéd STIHL-erikoisliik-
keeseen.
Pensasaitaleikkurissa on hairio.
> Jos kuvattuja vaiheita ei voi suorittaa: ala
kayta pensasaitaleikkuria ja ota yhteys STIHL-
erikoisliikkeeseen.

6 Akun lataaminen ja LED-
valot

6.1 Akun lataaminen

Latausaikaan vaikuttavat monet eri tekijat, kuten

akun lampétila ja ympariston lampétila. Todelli-

nen latausaika saattaa poiketa valmistajan ilmoit-

tamasta latausajasta. Latausaika on ilmoitettu

osoitteessa www.stihl.com/charging-times .

> Lataa akku siten kuin latureiden STIHL AL
101, 300, 500 kayttdohjeessa on kuvattu.

6.2 Lataustilan tarkastaminen

80-100%———)
auan/u
40+ so/
L 2040/

0-20%

DDDi

0000-GXX-1248-A0

> Paina painiketta (1).
Lataustilan ilmaisevat vihreat LED-valot, jotka
palavat noin 5 sekunnin ajan.

> Jos oikeanpuoleinen vihred LED-valo vilkkuu:
Lataa akku.

6.3 Akun LED-valot

LED-valot pystyvat ilmaisemaan sek& akun vara-
ustilan etté akussa ilmenevat hairiét. LED-valo-
jen vari voi olla vihrea tai punainen, ja valot voi-
vat joko palaa yhtajaksoisesti tai vilkkua.

LED-valot iimaisevat varaustilan, jos yhtéjaksoi-
sesti palavien tai vilkkuvien valojen vari on vih-
rea.
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http://www.stihl.com/charging-times

7 Pensasaitaleikkurin kokoaminen

> Jos yhtadjaksoisesti palavien tai vilkkuvien
LED-valojen véri on punainen: Poista hairiét,
[ 18.
Pensasaitaleikkurissa tai akussa esiintyy hai-
rio.

7 Pensasaitaleikkurin kokoa-
minen

71 Rengaskahvan (HLA 66) asen-

taminen
> Katkaise virta pensasaitaleikkurista ja poista
akku.

0000097231_001

> Aseta kiristin (4) rengaskahvaan (3).

> Aseta rengaskahva (3) yhdessa kiristimen (4)
kanssa varteen (5).

> Aseta aluslevyt (2) ruuveihin (1).

> Paina kiristin (6) vartta (5) vasten.

> Vie ruuvit (1) rengaskahvan (3) reikien lapi ja
tydnna ne kiristimiin (4 ja 6).

> Kierréa mutterit (7) kiinni ja kiristéd ne kunnolla.

8 Akun asentaminen ja irrot-
taminen
8.1 Akun asettaminen paikalleen

0000-GXX-2991-A0

> Paina akku (1) vasteeseen saakka akkuloke-
roon (2).
Akku (1) lukittuu paikalleen napsahtaen.

8.2 Akun poistaminen

> Aseta pensasaitaleikkuri tasaiselle pohjalle.

> Pida toista katta akkulokeron edessa siten,
ettei akku (2) voi pudota.

0458-185-9821-B
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0000097076_001

> Paina kumpaakin lukitusvipua (1).
Akun (2) lukitus on avattu ja akku voidaan
poistaa.

9 Pensasaitaleikkurin kayn-
nistdminen ja pysayttami-
nen

9.1 Pensasaitaleikkurin kdynnista-

minen

> Tartu toisella kadelld pensasaitaleikkurin taka-
kahvaan siten, ettéd peukalo on takakahvan
ymparilla.

> Tartu toisella kadelld pensasaitaleikkurin ren-
gaskahvasta tai kahvakumista siten, etta peu-
kalo on rengaskahvan tai kahvakumin ympa-
rilla.

0000-GXX-6519-A1

liukukytkinta (1) peukalolla leikkuuterien suun-
taan ja pida liukukytkinta paikallaan.

> Paina kytkentavipua (2) etusormella ja pida
sité painettuna.
Pensasaitaleikkurin nopeus nousee ja leikkuu-
teréat liikkkuvat.
Lukituksen vapauttamiseen tarkoitettu liuku-
kytkin (1) voidaan vapauttaa.

Kun Ergo-vipua (3) painetaan, kytkentavipu (2)
jaa vapaaksi. Sen seurauksena kytkentavipu voi-
daan vapauttaa ja painaa uudelleen ilman etta
lukituksen vapautusliukukytkinta taytyy tyéntaa
takaisin kohti leikkuuteraa.

Kun kytkentavipu (2) ja Ergo-vipu (3) vapaute-
taan, kytkentavipu (2) lukittuu. Kytkentavipu (1)
taytyy tydntaa takaisin kohti leikkuuteraa ja pitaa
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painettuna kytkentavivun (2) lukituksen vapautta-
miseksi.

9.2 Katkaise virta pensasaitaleikku-

rista

> Irrota ote kytkenta- ja Ergo-vivusta.

> Odota noin 1 sekunti, jotta leikkuuterat ehtivat
pyséahtya.

> Jos leikkuuterat jatkavat likkumista edelleen
noin 1 sekunnin kuluttua: Poista akku ja ota
yhteytta STIHL-erikoisliikkeeseen.
Pensasaitaleikkuri on viallinen.

10 Pensasaitaleikkurin ja akun
tarkastus

10.1  Hallintalaitteiden tarkastus

Lukituksen vapautusliukukytkin, Ergo-vipu ja kyt-

kentavipu

> Poista akku.

> Yritd painaa kytkentavipua aktivoimatta
samalla lukituksen vapautuksen liukukytkinta.

> Jos kytkentavivun painaminen ei ole mahdol-
lista: 4l& kayta pensasaitaleikkuria ja ota
yhteytta STIHL-erikoisliikkeeseen.
Lukituksen vapautuksen liukukytkin on vialli-
nen.

> Tydnna lukituksen vapauttamiseen tarkoitettua
liukukytkinta peukalolla leikkuuterien suuntaan
ja pida liukukytkintd paikallaan.

> Paina Ergo-vipua ja pida painettuna.

Paina kytkentavipua.

Lukituksen vapautusliukukytkimen voi vapaut-

taa.

Vapauta kytkenta- ja Ergo-vipu.

Jos lukituksen vapauttamiseen tarkoitettu liu-

kukytkin, kytkentavipu tai Ergo-vipu liikkkuvat

jaykasti tai eivat palaudu takaisin lahtéasen-

toon: ala kayta pensasaitaleikkuria ja ota

yhteytta STIHL-erikoisliikkeeseen.

Lukituksen vapauttamiseen tarkoitettu liuku-

kytkin, kytkentavipu tai Ergo-vipu on viallinen.

v

v

v

Pensasaitaleikkurin k&ynnistaminen

> Aseta akku paikalleen.

» Tyonna lukituksen vapauttamiseen tarkoitettua
liukukytkinta leikkuuteran suuntaan ja pida pai-
kallaan.

Paina kytkentavipua ja pida painettuna.
Leikkuuterat liikkuvat.

Jos 3 LED-valoa vilkkuu punaisena: poista
akku ja ota yhteytta STIHL-erikoisliikkeeseen.
Pensasaitaleikkurissa on hairio.

Vapauta kytkentavipu.

v

v

v
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Leikkuuterat pysahtyvat suunnilleen 1 sekun-
nin kuluttua.

> Jos leikkuuterat liikkuvat edelleen noin
1 sekunnin kuluttua: poista akku ja ota
yhteytta STIHL-erikoisliikkeeseen.
Pensasaitaleikkuri on viallinen.

10.2  Akun tarkastus

> Paina akussa olevaa painiketta.
LED-valot palavat tai vilkkuvat.

> Jos LED-valot eivét pala tai vilku: Ala kayta
akkua ja ota yhteytta STIHL:in jalleenmyyjaan.
Akussa on hairio.

11 Pensasaitaleikkurilla tyds-
kentely

Leikkuuteran kulman saatami-
nen

11.1

Leikkuuteran kulma voidaan saataa kayton ja

kayttajan koon mukaan 2 eri asentoon ylés ja 3

eri asentoon alas.

> Katkaise virta pensasaitaleikkurista ja poista
akku.

0000-GXX-4572-A0

> Veda liukuhylsya (1) taaksepain ja pida siina.

> Tartu kdantokahvaan (2) kasin ja aseta se
haluttuun kulmaan.

> Vapauta liukukytkin (1).

> Liikuta kdantdkahvaa (2), kunnes liukukyt-
kin (1) napsahtaa kiinni.
Liukuholkki (1) sijaitsee kotelossa. Leikkuute-
rén kulma on asetettu.

> Tarkista, ettei nivelkahvaa (2) voi enaa liikut-
taa.

11.2  Varren pituuden saatami-

nen (HLA 86)
Varren voi saataa kayttajan koon ja aiotun kay-
tén kannalta sopivaan pituuteen.

> Katkaise virta pensasaitaleikkurista ja poista
akku.

0458-185-9821-B



11 Pensasaitaleikkurilla tydskentely

0000097081_001

> Kaanna kiristysmutteria (1) puoli kierrosta
suuntaan 9.

> Saada varren (2) pituus halutuksi.

> Kierra kiristysmutteri (1) vasteeseen saakka
suuntaan ©.

> Tarkasta, ettei vartta (2) enaa voi siirtda
enempaa.
Jos vartta (2) ei enaa voi siirtad enempaa, var-
ren pituus on kiinteasti asetettu.

> Jos vartta voi siirtda: kdanna kiristysmutteria

suuntaan @, kunnes vartta ei enda voi siirtaa.

11.3  Yhden olan hihnan kiinnittami-
nen ja saataminen

0000-GXX-2990-A0

> Pue yhden olkaimen hihna (1) yllesi.

> Saada yhden olkaimen hihna (1) siten, etta
jousihaka (2) on suunnilleen kdmmenen levey-
den verran oikeanpuoleisen lantion alapuo-
lella.

Muut mahdollisesti kaytettavat kantojarjestelmat
on ilmoitettu tassa kayttoohjeessa, 1 20.

11.4 Pensasaitaleikkuriin tarttumi-
nen ja sen ohjaaminen

1

¥

N 2

0000-GXX-7807-A1

> Ripusta kantosilmukka (2) jousihakaan (1).

0458-185-9821-B
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HLA 66

0000-GXX-4570-A0

> Tartu toisella kadella pensasaitaleikkurin taka-
kahvaan siten, ettd peukalo on takakahvan
ympairilla.

> Tartu toisella kadelld pensasaitaleikkurin ren-
gaskahvaan siten, ettd peukalo on rengaskah-
van ympairilla.

HLA 66/86

0000097178_001

> Tartu toisella kadelld pensasaitaleikkurin taka-
kahvaan siten, etté peukalo on takakahvan
ymparilla.

> Tartu toisella kadelld pensasaitaleikkurin kah-
vakumiin siten, etté peukalo on kahvakumin
ymparilla.

11.5

Leikkaaminen lahella lattiatasoa

Leikkaaminen

0000084757_002 .’

v [=F

Leikkuuterien kallistaminen.

Liikuta pensasaitaleikkuria tasaisin liikkein
edestakaisin.

> Liiku hitaasti ja hallitusti eteenpain.

Jos leikkausteho heikentyy: teroita leikkuutera.

v

v
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Leikkaa pystysuoraan
> Katkaise paksut oksat oksasaksilla tai mootto-
risahalla.

0000084758 002

> Jos pensasaita on leikattava etdisyydelta:
kaanna leikkuutera kulmaan.

> Ohjaa pensasaitaleikkuria pensasaidan sivulla
kaarevin liikkein edestakaisin ja leikkaa pensa-
saita.

> Liiku hitaasti ja hallitusti eteenpain.

> Leikkaa pensasaidan toinen puoli samaan
tapaan.

> Jos leikkausteho heikentyy: teroita leikkuutera.

Vaakasuoraan leikkaaminen
> Katkaise paksut oksat oksasaksilla tai mootto-
risahalla.

Jw WU 8

> Aseta leikkuuterad pensasaidan ylasivulle 0° —
10° asteen kulmassa.

> Liikuta pensasaitaleikkuria vaakasuorassa ja
kaarevin liikkein edestakaisin ja leikkaa pensa-
saita.

> Jos leikkausteho heikentyy: teroita leikkuutera.

Leikkaa ylh&&ltapain
> Katkaise paksut oksat oksasaksilla tai mootto-
risahalla.
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12 Tyoskentelyn jalkeen

\

Kallista leikkuutera kokonaan.

Aseta leikkuutera pensasaidan ylasivulle 0° —

10° asteen kulmassa.

> Liikuta pensasaitaleikkuria vaakasuorassa ja
kaarevin liikkein edestakaisin ja leikkaa pensa-
saita.

> Jos leikkausteho heikentyy: teroita leikkuutera.

12 Tydskentelyn jalkeen
121  Tybéskentelyn jélkeen

> Katkaise virta pensasaitaleikkurista ja poista
akku.

> Jos pensasaitaleikkuri on marka: anna pensa-
saitaleikkurin kuivua.

> Jos akku on marka: anna akun kuivua.

> Puhdista pensasaitaleikkuri.

> Puhdista leikkuutera.

> TyOnna terasuojus leikkuuteran paalle siten,
etta suojus peittaa leikkuuteran kokonaan.

> Puhdista akku.

13 Kuljettaminen
13.1

\

Pensasaitaleikkurin kuljettami-

nen

> Katkaise virta pensasaitaleikkurista ja poista
akku.

> Tyonna terasuojus leikkuuteran paalle siten,
ettd suojus peittda leikkuuteran kokonaan.

> Tydnna varsi kokonaan sisaan (HLA 86).

Pensasaitaleikkuri kantaminen

0000097083_001

> Veda liukuhylsya (4) taaksepain ja pida siina.

Tartu nivelkahvaan (3) kasin ja kdanna leik-

kuutera (1) kokonaan ulos.

Leikkuuterat (1) ovat samansuuntaisesti var-

ren (2) kanssa.

Vapauta liukukytkin (4).

Liukukytkin (4) lukittuu paikalleen koteloon.

Leikkuuterat (1) ovat kuljetusasennossa.

> Tartu toisella kadelld pensasaitaleikkurin var-
teen ja kanna pensasaitaleikkuria siten, etta
leikkuuterat (1) osoittavat taaksepain.

\

\
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14 Sailytys

Pensasaitaleikkurin kuljettaminen vaunussa
> Kiinnité pensasaitaleikkuri siten, ettei pensa-
saitaleikkuri voi kaatua eika liikkua paikaltaan.

13.2  Akun kuljettaminen

> Katkaise virta pensasaitaleikkurista ja poista
akku.

> Varmista, etté akku on turvallisessa kunnossa.

> Pakkaa akku siten, ettd seuraavat edellytykset
tayttyvat:
— Pakkaus ei johda sahkoa.
— Akku ei voi liikkua pakkauksen sisalla.

> Kiinnité pakkaus siten, etta se ei voi liikkua
paikaltaan.

Akun kuljettamisen yhteydessa on noudatettava
vaarallisten tavaroiden kuljettamista koskevia
maarayksia. Akku kuuluu luokkaan UN 3480
(litiumioniakut), ja se on testattu YK:n kasikirjan
"Kokeet ja kriteerit" osan Il alakohdan 38.3
mukaisesti.

Kuljetusmaaraykset maaritellaan osoitteessa
www.stihl.com/safety-data-sheets.

14 Sailytys
141  Pensasaitaleikkurin sailyttadmi-
nen

> Katkaise virta pensasaitaleikkurista ja poista
akku.

> Tyonna terasuojus leikkuuteran paalle siten,
etta suojus peittaa leikkuuteran kokonaan.

> Sailyta pensasaitaleikkuri siten, ettd seuraavat
edellytykset tayttyvat:
— Pensasaitaleikkuri on poissa lasten ulottu-

vilta.

— Pensasaitaleikkuri on puhdas ja kuiva.

14.2  Akun séilyttdminen

STIHL suosittelee pitamaan akun varaustason
sailytyksen aikana 40 %:n ja 60 %:n valilla (2 vih-
reaa LED-valoa palaa).
> Sailyta akku siten, etta seuraavat edellytykset
tayttyvat:
— Akku on poissa lasten ulottuvilta.
— Akku on puhdas ja kuiva.
— Akku on suljetussa tilassa.
— Akku on erilldén pensasaitaleikkurista ja
laturista.
— Akku on sijoitettu pakkaukseen, joka ei
johda sahkoa.
— Akun Idmpétila on vahintdan - 10 °C ja enin-
taan + 50 °C.

0458-185-9821-B
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15 Puhdistaminen

156.1 Pensasaitaleikkurin puhdista-

minen

> Katkaise virta pensasaitaleikkurista ja poista
akku.

> Puhdista pensasaitaleikkuri kostealla liinalla
tai STIHL-pihkanpoistoaineella.

> Puhdista tuuletusraot pensselilla.

> Poista roskat akkulokerosta ja puhdista akku-
lokero kostealla liinalla.

> Puhdista akkulokeron sisalla olevat sahkdkos-
kettimet siveltimella tai pehmealla harjalla.

15.2  Leikkuuterén puhdistaminen

> Katkaise virta pensasaitaleikkurista ja poista
akku.

Suihkuta leikkuuteran molemmille puolille
STIHLin pihkanpoistoainetta.

> Aseta akku paikalleen.

Kaynnista pensasaitaleikkuri 5 sekunnin
ajaksi.

Leikkuuterat liikkuvat. STIHL-pihkanpoistoaine
jakautuu tasaisesti.

15.3  Akun puhdistus

» Puhdista akku kostealla liinalla.
16 Huoltaminen

16.1

Huoltovalit riippuvat ymparisté- ja tydskentelyolo-
suhteista. STIHL suosittelee noudattamaan seu-
raavia huoltovaleja:

v

v

Huoltovalit

50 kéyttétunnin vélein
> Anna STIHL-erikoisliikkeen voidella vaihteisto.

16.2 Leikkuuterien teroittaminen
STIHL suosittelee teettdmaan leikkuuterien
teroittamisen STIHL-erikoisliikkeella.

A VAROITUS

m | eikkuuteran leikkuuhampaat ovat teravia.
Kayttaja altistuu tdman vuoksi viiltohaavoille.
> Kayta kestavasta materiaalista valmistettuja

suojakasineita.

> Katkaise virta pensasaitaleikkurista ja poista
akku.
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0000-GXX-1426-A0

> Teroita ylateran jokainen reuna liikuttamalla
viilaa reunaan nahden eteenpain. Kayta tarkoi-
tukseen STIHLin lattaviilaa. Noudata talléin
iimoitettua teroituskulmaa, €3 19.2.

Kaanna pensasaitaleikkuri ympari.

Teroita loput teréreunat.

Poista jayste jokaisen reunan alapuolelta.
Kaanna pensasaitaleikkuri ympari.

Poista jayste lopuista reunoista.

Poista viilaamisen aikana muodostunut pdly
kostealla liinalla.

18 Hairididen poistaminen

YyYyVYVYVYY

v

v

v

17 Korjaaminen

Suihkuta leikkuuteran molemmille puolille
STIHLin pihkanpoistoainetta.

Kaynnista pensasaitaleikkuri 5 sekunnin
ajaksi.

Leikkuuterat liikkuvat. STIHL-pihkanpoistoaine

jakautuu tasaisesti.

Jos jokin asia on jaanyt sinulle epaselvaksi:
ota yhteytta STIHL-erikoisliikkeeseen.

17 Korjaaminen

17.1

Pensasaitaleikkurin ja akun
korjaaminen

Kayttaja ei voi itse korjata pensasaitaleikkuria,
leikkuuteria eika akkua.
> Jos pensasaitaleikkuri tai leikkuuterat ovat

vaurioituneet: Al3 kayta pensasaitaleikkuria,
vaan ota yhteytta STIHLin jalleenmyyjaan.

> Jos akku on viallinen tai vaurioitunut: Vaihda

akku.

18.1

Pensasaitaleikkurin tai akun hairididen poistaminen

94

Hairié Akun LED- Syy Korjaus
valot
Pensasaitaleik- |1 vihred LED- [Akun varaus on liian |> Lataa akku tayteen siten kuin latureiden
kuri ei kdynnisty |valo vilkkuu. pieni. STIHL AL 101, 300, 500 kayttdohjeessa
virran kytkemisen on kuvattu.
yhteydessa.
1 punainen Akku on liian kuuma |> Poista akku.
LED-valo tai liilan kylma. > Anna akun jaahtya tai lammeta.
palaa.
3 punaista Pensasaitaleikkurissa [> Poista akku.
LED-valoa vilk-|on hairi. > Puhdista akkulokeron sisalla olevat sah-
kuu. kékoskettimet.
> Aseta akku paikalleen.
> Kaynnista pensasaitaleikkuri.
> Jos 3 punaista LED-valoa vilkkuu edel-
leen: Ala kayta pensasleikkuria ja ota
yhteyttéd STIHL-erikoisliikkeeseen.
Leikkuuterat liikkuvat [> Suihkuta leikkuuteran molemmille puolille
jaykasti. STIHLin pihkanpoistoainetta.
> Jos 3 punaista LED-valoa vilkkuu edel-
leen: Ala kayta pensasleikkuria ja ota
yhteyttéd STIHL-erikoisliikkeeseen.
3 punaista Pensasaitaleikkuri on |> Poista akku.
LED-valoa liian kuuma. > Anna pensasaitaleikkurin jaahtya.
palaa.
4 punaista Akussa on hairio. > Ota akku laitteesta ja asenna se uudel-
LED-valoa vilk- leen.
kuu. > Kaynnista pensasaitaleikkuri.
> Jos 4 punaista LED-valoa vilkkuu edel-
leen: Ald kayta akkua ja ota yhteytta
STIHL-erikoisliikkeeseen.
Pensasaitaleikkurin ja [> Poista akku.
akun vélinen sadhkoi- |> Puhdista akkulokeron sisélla olevat séh-
nen yhteys on poikki. kokoskettimet.
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19 Tekniset tiedot suomi
Hairié Akun LED- Syy Korjaus
valot
> Aseta akku paikalleen.
Pensasaitaleikkuri tai |> Anna pensasaitaleikkurin tai akun kuivua.
akku on kostea.
Pensasaitaleik- |3 punaista Pensasaitaleikkuri on |> Poista akku.
kuri pysahtyy LED-valoa liian kuuma. > Anna pensasaitaleikkurin jaahtya.
kayton aikana palaa.

itsestaan.

Laitteessa esiintyy
sahkdéinen hairio.

\

Ota akku laitteesta ja asenna se uudel-
leen.
> Kaynnista pensasaitaleikkuri.

Pensasaitaleik-

Akkua ei ole ladattu  |> Lataa akku tayteen latureiden STIHL

kulunut umpeen.

kurin toiminta- tayteen. AL 101, 300, 500 kayttéohjeessa kuva-
aika on liian tulla tavalla.
lyhyt.

Akun kayttoika on > Vaihda akku.

19 Tekniset tiedot

19.1 Pensasaitaleikkuri
STIHL HLA 66, HLA 86

HLA 66
Sallitut akut:
— STIHL AP
— STIHL AR
— Paino ilman akkua: 3,8 kg
— Sahkoinen suojausluokka: IPX4 (roiskeveden
kestava joka puolelta)

HLA 86
Sallitut akut:
— STIHL AP
— STIHL AR
— Paino ilman akkua: 4,8 kg
— Sahkaoinen suojausluokka: IPX4 (roiskeveden
kestava joka puolelta)

Kéyntiaika annetaan osoitteessa www.stihl.com/
battery-life.

19.2

HLA 66

— Hammasvali: 33 mm

— Leikkuupituus: 500 mm
— Teroituskulma: 45°

HLA 86

— Hammasvali: 33 mm

— Leikkuupituus: 500 mm
— Teroituskulma: 45°

19.3 Akku STIHL AP
— Akkutekniikka: litium-ioni
— Jannite: 36 V

Leikkuutera

0458-185-9821-B

Kapasiteetti (Ah): ks. arvokilpi

— Energiasisaltd (Wh): ks. arvokilpi

Paino (kg): ks. arvokilpi

Sallittu lampatila-alue kayton ja sailytyksen
aikana:-10°C ... +50 °C

19.4 Melu- ja tarindarvot

Aanenpainetason laskennassa kaytettava kor-
jauskerroin on 2 dB(A). Aanitehotason lasken-
nassa kaytettava korjauskerroin on 2 dB(A). Tari-
naarvojen laskennassa kaytettava korjauskerroin
on 2 m/s2.

HLA 66

STIHL suosittelee kuulonsuojainten kayttoa.
— Aanenpainetaso Lpa mitattu standardin
ISO 22868 mukaan: 85 dB(A)
— Aanitehotaso L, mitattu standardin
ISO 22868 mukaan: 94 dB(A)
— Tarindarvo ay,, mitattu normin ISO 22867
mukaan
— Takakahva: 3,5 m/s?
— Etukahva: 3,5 m/s?

HLA 86

STIHL suosittelee kuulonsuojainten kayttoa.
— Aanenpainetaso Lpa mitattu standardin
ISO 22868 mukaan: 85 dB(A)
— Aanitehotaso L, mitattu standardin
ISO 22868 mukaan: 94 dB(A)
— Tarindarvo ay,, mitattu normin ISO 22867
mukaan
— Takakahva: 2,0 m/s?
— Kahvakumi: 2,0 m/s?

limoitetut tarindarvot on mitattu standardoitujen
testausmenetelmien mukaisesti, ja niitd voidaan
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kayttaa sahkolaitteiden vertailuun. Todelliset tari-
naarvot saattavat poiketa ilmoitetuista arvoista
kayttétavoissa esiintyvien erojen vuoksi. limoitet-
tuja tarindarvoja voidaan kayttaa lahtékohtana
arvioitaessa alustavasti altistumista tarinarasituk-
selle. Todellinen tarindrasitus on arvioitava erik-
seen. Talldin voidaan ottaa huomioon myos ajat,
jolloin sé&hkdlaite on pois kaytosta, samoin kuin
ne ajat, jolloin laite on toiminnassa altistamatta
kuitenkaan kayttajaa tarinarasitukselle.

Tietoja ty6nantajia koskevan tarinadirektiivin
2002/44/EY vaatimusten tayttamisesta on osoit-
teessa www.stihl.com/vib.

19.5 REACH-asetus

REACH-asetuksella tarkoitetaan EY:n kemikaa-
lien rekisterdintia, arviointia ja lupamenettelyja
koskevaa asetusta.

Lisatietoja REACH-asetuksen vaatimusten tayt-
tamisesta on saatavissa osoitteesta
www.stihl.com/reach .

20 Kantojarjestelmien yhdis-
telmat
20.1 Kantojarjestelmien yhdistelmat

Pensasaitaleikkuria on kaytettava yhden kanto-
jarjestelman kanssa. Kantojarjestelmat, joita voi
kayttaa on ilmoitettu tassa:

Q Yhden olan hihna

Kantovaljaat

-

Q, Akku STIHL AR lonkkapehmusteella
.”s! varustettuna
iyl

Akkuvyb ja siihen liitetty "litantajoh-
dolla varustettu vydlaukku AP" lonkka-
pehmusteella varustettuna

(L)

Akkuvyb ja siihen liitetty "Vyolaukku AP
litoskaapelilla” yhdessa yhden olan
3 hihnalla

_
+ 19
a/

7 Kantojarjestelma ja siihen liitetty "liitos-
kaapelilla varustettu vydlaukku AP"
:;_‘/ lonkkapehmusteella varustettuna
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20 Kantojarjestelmien yhdistelmat

Valjaat RTS

21 Varaosat ja varusteet

211 Varaosat ja varusteet

STIHL Alkuperaiset STIHL-varaosat ja alkupe-
&), réiset STIHL-varusteet tunnistaa néista
merkeista.

STIHL suosittelee kayttamaan ainoastaan alku-
peraisia STIHL-varaosia ja alkuperaisia STIHL-
varusteita.

STIHL ei voi arvioida muiden valmistajien varao-
sia ja lisavarusteita luotettavuuden, turvallisuu-
den ja sopivuuden suhteen jatkuvasta markkinoi-
den tarkkailusta huolimatta, eikéd STIHL ei voi
taata niiden kayttoa.

Alkuperaisia STIHL-varaosia ja alkuperaisia
STIHL-varusteita on saatavissa STIHL-erikoisliik-
keesta.

22 Havittaminen

221 Pensasaitaleikkurin ja akun

havittdminen

Lisatietoja havittamisesta saat STIHL-jalleen-

myyjalta.

> Havitad pensasaitaleikkuri, akku, varusteet ja
pakkaus maaraysten mukaisesti seka ympa-
ristoystavallisesti.

23 EU-vaatimustenmukai-

suusvakuutus
Pensasaitaleikkuri STIHL
HLA 66, HLA 86

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
BadstralRe 115
D-71336 Waiblingen

Deutschland

231

vakuuttaa yksinomaisena vastuullisena, etta
— Tyyppi: akkukayttdinen pensasaitaleikkuri
— Merkki: STIHL

— Malli: HLA 66, HLA 86

— Sarjatunniste: 4859

vastaa soveltuvilta osin direktiivien 2011/65/EU,
2006/42/EY, 2014/30/EU ja 2000/14/EY saan-
noksia ja etta tuote on kehitetty ja valmistettu
seuraavien standardien tuotteen valmistuspai-
vana voimassa olevien versioiden mukaisesti:
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24 Yleisia turvallisuusohjeita sahkotydkaluille

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 62841-1,
EN 62841-4-2 ja EN ISO 10517.

Direktiivin 2000/14/EY liitteen V mukaisesti
sovellettu vaatimustenmukaisuuden arviointime-
nettely.

— Mitattu aanitehotaso: 91 dB(A)

— Taattu &anitehotaso: 93 dB(A)

Teknisten asiakirjojen sailytyksesta vastaa AND-
REAS STIHL AG & Co. KG:n tuotteiden lupame-
nettelyista vastaava tuotehyvaksynnan osasto.

Valmistusvuosi, valmistusmaa ja koneen numero
on merkitty pensasaitaleikkuriin.

Waiblingen, 15.6.2020
ANDREAS STIHL AG & Co. KG

) Al floron

Dr. Jurgen Hoffmann, johtaja, tuotetiedot, -ase-
tukset ja -hyvaksynnat

puolesta

24 Yileisia turvallisuusohjeita
sahkotyokaluille

24.1 Johdanto

Tassa luvussa on esitetty kddessa pidettavia
moottorikayttoisia sdhkotyokaluja koskevassa
standardissa EN/IEC 62841 valmiiksi muotoillut
yleiset turvallisuusohjeet.

STIHL on velvollinen lisddmaan nama tekstit
oppaisiinsa.

Sahkoiskujen valttamiseksi annetut turvallisuus-
ohjeet kohdassa "Sahkéturvallisuus" eivat koske
STIHLIn akkukayttoisia laitteita.

A VAROITUS

m | ue kaikki tdmén sdhkétydkalun mukana toi-
mitetut turvallisuusohjeet, ohjeet, kuvat ja tek-
niset tiedot. Jos seuraavia turvallisuus- ja toi-
mintaohjeita ei noudateta tinkimattémasti, seu-
rauksena voi olla sahkdisku, tulipalo ja/tai
vakava loukkaantuminen. Sailyta turvallisuus-
ja toimintaohjeet vastaista kaytt6a varten.

Turvallisuusohjeissa kaytettavalla kasitteella
"Sahkotyokalu” tarkoitetaan verkkokayttoisia
(verkkokaapelin avulla kaytettavia) sahkotyoka-
luja tai akkukayttoisia (ilman verkkokaapelia kay-
tettavia) sahkotyokaluja.

0458-185-9821-B
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242 Tybdkohteen turvallisuus

a) Huolehdi siitd, etta tyéskentelyalue on siisti ja
hyvin valaistu. Sotkuinen tai valaisematon
tyoskentelyalue voi johtaa onnettomuuteen.

b) Ala kéyté sahkétydkalua réjahdysalttissa
ympéristéssa, joka siséltad palavia nesteita,
kaasuja tai p6lyja. Sahkotyokalut aiheuttavat
kipindita, jotka voivat johtaa pdlyn tai hdyryjen
syttymiseen.

c) Esté lasten ja muiden henkildiden paasy tyds-
kentelyalueelle sdhkoétydkalun kéytdn aikana.
Keskittymista hairitsevat tekijat voivat johtaa
sahkotydkalun hallinnan menettamiseen.

24.3 Sahkéturvallisuus

a) Sahkotyokalun pistokkeen on sovittava kéytet-
tévaan pistorasiaan. Pistokkeeseen ei saa
tehda minkaanlaisia muutoksia. Ala kayta suo-
jamaadoitettujen sdhkoétyokalujen yhteydessa
adapteripistokkeita. Sahkoiskujen riski pysyy
pienena, mikali laitteeseen kuuluvaan pistok-
keeseen ei ole tehty muutoksia ja pistoke on
yhdistetty sopivaan pistorasiaan.

b) Véltd maadoitettujen pintojen, kuten putkien,
lampodpatterien, liesien ja jadkaappien kosket-
tamista. Sahkoiskujen riski kasvaa, mikali
kehosi on maadoitettu.

c) Esté sé&hkétydkalujen altistuminen sateelle ja
kosteudelle. Veden tunkeutuminen sahkotyo-
kalun sisaan kasvattaa sahkoiskujen riskia.

d) Ala vaarinkayta litantakaapelia. Ali koskaan
kayta sahkotydkalun liitAntdkaapelia kantami-
seen, vetdmiseen &laka irrota pistoketta kaa-
pelista vetdmalla. Huolehdi siita, etté liitanta-
kaapeli on riittdvan etaalla lammonlahteista,
Oljyista, terdvista esineist tai liikkuvista osista.
Séahkaiskujen riski kasvaa, jos litantakaapelit
ovat vaurioituneita tai sotkeutuneita.

e) Kéyta ainoastaan ulkokéytt66n sopivia jatko-
johtoja, mikali kaytat sdhkétydkalua ulkona.
Ulkokayttdon sopivien jatkokaapelien kayttod
pienentaa sahkoiskujen riskia.

f) Kayta vikavirtasuojakytkinta, mikali joudut
kayttamaan sahkotyokalua kosteassa ympa-
ristéssa. Vikavirtasuojakytkimen kaytto pie-
nentaa sahkaoiskujen riskia.

24.4  Henkildiden turvallisuus

a) Ole tarkkaavainen ja keskity suorittamaasi ty6-
tehtdvaan. Toimi aina harkiten tyéskennelles-
sési sahkdtydkalun avulla. Alé kdyta sdhkétyd-
kaluja, mikéli olet vasynyt tai huumausainei-
den, alkoholin tai 144kkeiden vaikutuksen alai-
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nen. Pienikin varomattomuus s&hkétyokalun
kayton yhteydessa voi johtaa vakavaan louk-
kaantumiseen.

b) Kéyta henkildkohtaisia suojavarusteita ja aina
suojalaseja. Henkildnsuojainten, kuten poly-
suojaimen, luistamattomien turvajalkineiden,
suojakyparan tai kuulosuojaimen, kaytto pie-
nentaa turvallisuusriskid monien sahkotyokalu-
jen kohdalla sek& monissa eri kayttétilan-
teissa.

c) Ehkéise tybkalun kdynnistyminen tahatto-
masti. Varmista, ettd sdhkotydkalu on kytketty
pois p&élta, ennen kuin yhdistat tydkalun virta-
lahteeseen ja/tai yhdistét akun tydkaluun, tar-
tut tyékaluun tai kannat tyékalua. Jos pidat
sormeasi sahkotyokalun kytkimella laitteen
kantamisen aikana tai jos laite on kytketty
paalle yhdistaessasi laitteen virtalahteeseen,
voi tapahtua onnettomuus.

d) Poista saatétyokalut tai ruuviavaimet, ennen
kuin kdynnistat sdhkétydkalun. Sahkotydkalun
pyorivaan osaan jaaneet tydkalut tai avaimet
voivat johtaa loukkaantumiseen.

e) Valta tyéskentelyé epétavallisessa asennossa.
Ota tukeva asento ja varmista tasapainosi séai-
lyminen kaikissa tilanteissa. Nain sinun on hel-
pompi hallita séhkétydkalua odottamattomissa
tilanteissa.

f) Kayta sopivaa vaatetusta. Ala kayta véljaa
vaatetusta aléka pida yllasi koruja. Pida hiuk-
set ja vaatteet etadlla liikkuvista osista. Valja
vaatetus, korut tai pitkat hiukset voivat tarttua
liikkuviin osiin.

g) Jos tybkaluun on mahdollista asentaa pdly-
nimu- ja pélynkeruulaitteita, ndmé on asennet-
tava ty6kaluun. Varmista, etté kéytat laitteita
oikein. Polynimulaitteiden kayttd voi pienentaa
polysta aiheutuvia vaaratekijoita.

h) Muista noudattaa kaikkia s&hkétydkaluja kos-
kevia turvallisuussaantdja tinkimattdmasti
my®&s siind tapauksessa, ettd hallitset tydkalun
kaytdn jo lukuisten kéyttékertojen aikana
hankkimasi kokemuksen perusteella. Perus-
teeton turvallisuuden tunne voi olla vaarallista.
Varomaton toiminta voi johtaa sekunnin murto-
osassa vakavaan loukkaantumiseen.

24,5 Sahkoétydkalun kaytto ja kasit-
tely
a) Ala ylikuormita sahkétydkalua. Kayta tydsken-
telyyn tyétehtavaasi tarkoitettua séhkotydka-
lua. Ty6tehtdvaan sopivan séhkotyokalun
avulla pystyt tydskentelemaéan tehokkaasti ja
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turvallisesti myos laitteelle maaritellylla teho-
alueella.

b) Ala kéyté sahkétydkalua, jonka kytkin on vialli-
nen. Sahkotyokalu on vaarallinen, mikali sita
ei voi enaa kytkea paalle tai pois paalta virta-
kytkimen avulla. Tallainen tyokalu on korjat-
tava.

c) Irrota pistoke pistorasiasta ja/tai poista irrotet-
tava akku laitteesta, ennen kuin aloitat laitteen
séatdmisen tai varusteosien vaihtamisen ja
ennen kuin lasket tydkalun séilytyspaikkaan.
Nama varotoimet ehkaisevat sahkotydkalun
kaynnistymisen vahingossa.

d) Sailyta sahkotyokalut lasten ulottumattomissa
silloin, kun tydkaluja ei kdytets. Ald anna
kenenk&an henkiln kayttaa sahkotydkalua,
jos he eivét ole perehtyneet laitteen kéyttéon
tai eivét ole lukeneet néita ohjeita. Sahkotyo-
kalut ovat kokemattomien henkildiden kasissa
vaarallisia.

e) Hoida sahkdtydkaluja ja vaihdettavia varus-
teita huolellisesti. Tarkasta, toimivatko liikkuvat
osat moitteettomasti ja takertelematta. Tar-
kasta niin ik&dn, onko séhkétydkalussa osia,
jotka ovat rikkoutuneet tai vaurioituneet siind
madrin, ettd tdma haittaa tyékalun toimintaa.
Korjauta vaurioituneet osat ennen séhkétydka-
lun kéyttéa. Monien onnettomuuksien syyna
on sahkotydkalujen puutteellinen huoltaminen.

f) Huolehdi leikkuuterien teravyydesta ja puhtau-
desta. Huolellisesti hoidetut, teravareunaiset
leikkuuterat liikkuvat huonosti hoidettuja ja tyl-
sia teria paremmin leikattavassa aineksessa.
My®os teran kulkua on talléin helpompi ohjata.

g) Kayta sahkotydkalua, lisatydkalua, vaihdetta-
via tydkaluja jne. ndiden ohjeiden mukaisesti.
Ota télléin huomioon myds tydskentelyolosuh-
teiden ja suoritettavan tyétehtédvan asettamat
vaatimukset. Sahkotyokalujen kaytté muuhun
kuin niille méaariteltyyn tarkoitukseen voi johtaa
vaaratilanteisiin.

h) Huolehdi, etté kahvat ja tartuntapinnat ovat
kuivia, puhtaita, 6ljyttémia ja rasvattomia. Sah-
kotydkalua ei voi kayttaa ja hallita turvallisesti
odottamattomissa tilanteissa, mikali kahvat ja
tartuntapinnat ovat liukkaita.

24.6  Akkukayttdisen tydkalun kayttd
ja kasittely
a) Kayta akkujen lataamiseen vain valmistajan
suosittelemia latureita. Jos maaratyn akkutyy-
pin lataamiseen tarkoitettua laturia kayttd
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24 Yleisia turvallisuusohjeita sahkotydkaluille

muunlaisten akkujen lataamiseen, seurauk-
sena voi olla tulipalo.

b) Kéyta séhkétydkaluissa vain niihin erityisesti

tarkoitettuja akkuja. Muiden akkujen kaytto voi

johtaa loukkaantumiseen tai tulipaloon.

c) Sailyté kéyttdméattdmana olevat akut etiélla

paperiliittimisté, kolikoista, avaimista, nau-
loista, ruuveista tai muista pienista metalliesi-
neistd, jotka voivat aiheuttaa oikosulun akun
kosketinten vélille. Akun kosketinten valisesta
oikosulusta voi olla seurauksena palovammoja
tai tulipalo.

d) Akkunestetté saattaa vuotaa akusta, mikali

akkua kaytetdan virheellisesti. Valta joutumista
kosketuksiin nesteen kanssa. Mikali néin
padssyt kdymaan, huuhtele altistunut kohta
vedella. Jos nestetté on joutunut silmiin,
hakeudu liséksi 1&&kariin. Vuotanut akkuneste
voi arsyttaa ihoa tai aiheuttaa palovammoja.

e)Ala kayta akkua, joka on vaurioitunut tai jossa

—-
=

on tapahtunut muutoksia. Akku saattaa toimia
odottamattomasti ja johtaa tulipaloon, rajah-
dykseen tai loukkaantumiseen, mikali akku on
vaurioitunut tai jos akussa on tapahtunut muu-
toksia.

Pida akku erossa avotulesta. Al mydskaan
altista akkua liian korkeille lampétiloille. Avotuli
tai 130 °C:n (265 °F) lampdtilat voivat aiheut-
taa rajahdyksen.

g) Noudata kaikkia lataamista koskevia ohjeita.

Ala koskaan lataa akkua tai akkukayttdista
tybkalua kéyttéohjeessa ilmoitetun lampétila-
alueen ulkopuolella. Jos akku ladataan vaarin
tai sallitun lampétila-alueen ulkopuolella, akku
voi rikkoutua ja kasvattaa palovaaraa.

24.7 Huolto

a) Jaté sahkotydkalun korjaaminen vain tehté-

vaan patevan erikoishenkildstén tehtévéaksi.
Huolehdi myés siita, ett korjaamiseen kayte-
tdén ainoastaan alkuperéisvaraosia. Tama
varmistaa sahkotyokalun turvallisuuden saily-
misen ennallaan.

b) Ala koskaan yrité huoltaa vaurioituneita

akkuja. Akkujen huoltamiseen saavat ryhtya
ainoastaan valmistaja tai tehtédvaan valtuutetut
asiakaspalvelupisteet.
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24.8 Pensasaitaleikkuria koskevia
turvallisuusohjeita

Yleisié pensasaitaleikkuria koskevia turvallisuus-

ohjeita

a) Pida kaikki kehonosat et&all3 terasta. Ala yritad
teran liikkkuessa irrottaa leikattavaa ainesta tai
pitéa leikattavaa ainesta paikallaan. Terat liik-
kuvat edelleen kytkimen sammuttamisen jal-
keen. Pienikin varomattomuus pensasaitaleik-
kurin kayton yhteydessa voi johtaa vakavaan
loukkaantumiseen.

b) Kanna pensasaitaleikkuria kahvasta késin
teran ollessa paikallaan ja varo painamasta
kytkintd. Pensasaitaleikkurin oikea kantaminen
vahentaa tahattoman toiminnan riskia ja teran
aiheuttamia vammoja.

c) Asenna suojus aina terén paélle pensasaita-
leikkurin kuljetuksen tai sailytyksen ajaksi.
Pensasaitaleikkurin asianmukainen kasittely
ehkaisee terista aiheutuvan loukkaantumis-
vaaran.

d) Varmista, etta kaikki kytkimet on kytketty pois
paalta ja akku irrotettu tai kytketty pois paéalta,
ennen kuin poistat juuttuneet leikkeet tai huol-
lat konetta. Pensasaitaleikkurin odottamaton
kayttd juuttuneen materiaalin poistamisen
yhteydessa voi johtaa vakavaan loukkaantumi-
seen.

e) Pida kiinni vain pensasaitaleikkurin eristetyista
kahvoista, jos on olemassa vaara, etté leik-
kuutera osuu piilossa olevaan jénnitteiseen
johtoon. Teran koskettamisen seurauksena
jannitteisen kaapelin jannite saattaa johtua
myds laitteen metalliosiin ja aiheuttaa sahkois-
kun.

f) Pida kaikki virtakaapelit etaalla leikkausa-
lueesta. Kaapelit voivat jaada piiloon pensai-
siin ja penkkeihin missa tera voi katkaista ne
vahingossa.

g)Ala kayti pensasaitaleikkuria huonolla saalla,
erityisesti ukkosvaaran aikana. Tama vahen-
taa salaman iskujen vaaraa.

249 Ylimaaraisia pidennetyn kanta-
man pensasaitaleikkuria koske-

via turvallisuusohjeita
a) Vahenna séhkoéiskun aiheuttamaa hengenvaa-
raa kayttamatta koskaan pidennettya pensa-
saitaleikkuria séhkdjohtojen lahella. Kosketta-
malla tai kayttaessasi laitetta sdhkdjohtojen
|&hella voi johtaa vakaviin vammoihin tai hen-
genvaaran.
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b) Kayta pidennetyn kantaman pensasaitaleikku-
ria aina molemmin kasin. Pida pidennetyn
kantaman pensasaitaleikkuria molemmin
kasin, jotta et meneta sen hallintaa.

c) Kun tydskentelet pidennetyn kantaman pensa-
saitaleikkurilla pa&n ylapuolella, kdyta paasuo-
jaa. Putoavat sirpaleet voivat aiheuttaa vaka-
via vammoja.
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1 Forord

Keere kunde

Vi er glade for, at du har valgt STIHL. Vi udvikler
og producerer vores produkter i topkvalitet efter
vores kunders behov. Dermed kan vi fremstille
produkter med hgj palidelighed, selv ved ekstrem
belastning.

STIHL star ogsa for topkvalitet, nar det drejer sig
om service. Vores fagpersonale garanterer kom-
petent radgivning og instruktion samt omfattende
teknisk hjeelp.

STIHL vedkender sig udtrykkeligt en beeredygtig
og ansvarsfuld omgang med naturen. Denne
brugsanvisning har til formal at hjaelpe dig med
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at anvende dit STIHL-produkt med en lang leve-
tid pa en sikker og miljgvenlig made.

Vi takker for din tillid og haber, at du far stor
gleede af dit STIHL-produkt.

(e db

Nikolas Stihl

VIGTIGT! SKAL LASES FZR BRUG OG OPBE-
VARES.

2  Oplysninger om denne
brugsvejledning
21 Gaeldende dokumenter

De lokale sikkerhedsforskrifter er geeldende.
> Ud over denne brugsvejledning skal falgende
dokumenter leeses, forstas og opbevares:
— Brugsanvisningen til det anvendte baeresy-
stem
— Brugsanvisning til batteriet STIHL AR
— Brugsanvisning til "baeltetaske AP med til-
slutningsledning*
— Sikkerhedsanvisninger for batteriet
STIHL AP
— Brugsanvisning til opladerne
STIHL AL 101, 300, 500
— Sikkerhedsinformationer for STIHL-batterier
og -produkter med indbygget batteri:
www.stihl.com/safety-data-sheets

22

Markering af advarselshenvis-
ninger i teksten

A Fare

® Henvisningen ggr opmaerksom pa farer, som
medferer alvorlige kveestelser eller dgd.
> De nzevnte foranstaltninger kan medfagre
alvorlige kveestelser eller dgd.

A ADVARSEL

® Henvisningen henviser til farer, som kan med-
fore alvorlige kveestelser eller dgd.
> De neevnte foranstaltninger kan medfgre
alvorlige kveestelser eller dad.
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3 Oversigt

BEMAERK

® Henvisningen henviser til farer, som kan med-
fore materielle skader.
> De naevnte foranstaltninger kan forhindre
materielle skader.

2.3 Symboler i teksten

”.lu Dette symbol henviser til et kapitel i denne
==l brugsvejledning.

3  Oversigt
3.1 Haekkeklipper STIHL HLA 66
og batteri

0000097077_002

1 Skaft
Skaftet forbinder alle komponenter.

2 Specialhandtag
Specialhandtaget anvendes til at holde og
styre haekkeklipperen.

3 Gribestykke
Gribestykket anvendes til at holde og styre
haekkeklipperen.

4 Skeerekniv
Skeereknivene skaerer skaerematerialet.

5 Khnivbeskyttelse
Knivbeskyttelsen beskytter mod kontakt med
skeereknivene.

6 Glidemuffe
Glidemuffen laser skeereknivenes vinkeljuste-
ring op.
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7 Drejegreb
Drejegrebet er beregnet til at indstille skaere-
knivenes vinkel.

8 Batteriskakt
Batteriskakten holder batteriet.

9 Speerrehandtag
Speerrehandtaget holder batteriet i batteri-
skakten.

10 Ergo-arm
Ergo-armen holder oplasningsskyderen i
position, nar kontaktarmen slippes.

11 Oplasningsskyder
Oplasningsskyderen frigiver kontaktarmen.

12 Kontaktarm
Kontaktarmen teender og slukker for haekke-
klipperen.

13 Betjeningshandtag
Betjeningshandtaget anvendes til at betjene,
holde og fare haekkeklipperen.

14 Baeregsken
Baeregskenen bruges til at haegte baeresyste-
met pa.

15 Trykknap
Trykknappen aktiverer LED-lysene pa batte-
riet.

16 Batteri
Batteriet forsyner haekkeklipperen med
energi.

17 LED'er
LED'erne viser batteriets ladetilstand og fejl.

# Ydelsesskilt med maskinnummer
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3.2 Haekkeklipper STIHL HLA 86
og batteri

0000097078_002

1 Beeregsken
Beeregskenen bruges til at haegte baeresyste-
met pa.

2 Skaft
Skaftet forbinder alle komponenter.

3 Gribestykke
Gribestykket anvendes til at holde og styre
haekkeklipperen.

4 Skeerekniv
Skeereknivene skaerer skaerematerialet.

5 Knivbeskyttelse
Knivbeskyttelsen beskytter mod kontakt med
skeereknivene.

6 Kontrametrik
Kontramgtrikken er beregnet til at indstille
skaftlaengden.

7 Glidemuffe
Glidemuffen laser skeereknivenes vinkeljuste-
ring op.

8 Drejegreb
Drejegrebet er beregnet til at indstille skeere-
knivenes vinkel.

9 Batteriskakt
Batteriskakten holder batteriet.

10 Speerrehandtag
Speerrehandtaget holder batteriet i batteri-
skakten.
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4 Sikkerhedshenvisninger

11 Ergo-arm
Ergo-armen holder oplasningsskyderen i
position, nar kontaktarmen slippes.
12 Oplasningsskyder
Oplasningsskyderen frigiver kontaktarmen.
13 Kontaktarm
Kontaktarmen taender og slukker for haekke-
klipperen.
14 Betjeningshandtag
Betjeningshandtaget anvendes til at betjene,
holde og fare heekkeklipperen.
15 Trykknap
Trykknappen aktiverer LED-lysene pa batte-
riet.
16 Batteri
Batteriet forsyner haekkeklipperen med
energi.
17 LED'er
LED'erne viser batteriets ladetilstand og fejl.

# Effektskilt med maskinnummer

3.3 Symboler

Symbolerne, der kan veere at finde pa haekke-
klipperen og batteriet, har falgende betydning:

| denne position er kontrameatrikken abnet.
Skaftet kan traekkes ud.

| denne position er kontrameatrikken lukket.
Skaftet kan ikke traekkes ud.

0 1 LED lyser rgdt. Batteriet er for varmt
E %2% eller for koldt.
[T

5 4 LED'er blinker rgdt. Der er en fejl i

: 59 batteriet.

Garanteret lydeffektniveau iht. direkti-

Lwa vet 2000/14/EF i dB(A) til at sammen-
ligne lydemissioner fra produkter.

ﬂ Angivelsen ved siden af symbolet henviser

til batteriets energiindhold iht. celleprodu-
centens specifikation. Det energiindhold,
som er til radighed for anvendelsen, er
lavere.

Produktet ma ikke bortskaffes som hus-
holdningsaffald.

4  Sikkerhedshenvisninger
4.1 Advarselssymboler

Advarselssymbolerne pa haekkeklipperen eller
batteriet betyder falgende:

0458-185-9821-B



4 Sikkerhedshenvisninger
Folg sikkerhedsanvisningerne og de til-
hgrende foranstaltninger.

Serg for, at denne brugsvejledning
leeses, forstas og opbevares.

Baer beskyttelsesbriller og beskyttel-
seshjelm.

Brug beskyttende stavler.

Baer arbejdshandsker.

Berar ikke skeereknivene, nar de
bevaeger sig.

Overhold sikkerhedsafstanden.

Tag batteriet ud under pauser i arbej-
det, transport, opbevaring, vedligehol-
delse eller reparation.

Beskyt batteriet mod varme og ild.

Batteriet ma ikke nedsaenkes i vaesker.

Overhold det tilladte temperaturomrade
for batteriet.

4.2 Formalsbestemt anvendelse

Heekkeklipperen STIHL HLA 66 eller HLA 86 er
beregnet til klipning af bunddaekke, hgje haekker,
hgje buske, hgjt krat og haje buskadser.

Haekkeklipperen kan anvendes i regnvejr.

Heekkeklipperen forsynes med energi fra et
STIHL AP-batteri eller et STIHL AR-batteri.

A ADVARSEL

m Batterier, som ikke er godkendt af STIHL til
haekkeklipperen, kan forarsage brande og eks-
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plosioner. Personer kan padrage sig alvorlige

kvaestelser eller udsaettes for livsfare, og der

kan opsta materielle skader.

> Anvend haekkeklipperen med et STIHL AP-
batteri eller et STIHL AR-batteri.

® Hvis haekkeklipperen eller batteriet ikke

anvendes i overensstemmelse med formalet,

kan personer blive kvaestet eller draebt, og der

kan opsta materielle skader.

> Haekkeklipperen skal anvendes som
beskrevet i denne brugsvejledning.

> Batteriet skal anvendes som beskrevet i
denne brugsvejledning eller i brugsvejled-
ningen til batteriet STIHL AR.

4.3 Krav til brugeren

A ADVARSEL

m Brugere, der ikke er blevet instrueret, kan ikke
genkende eller vurdere de farer, som haekke-
klipperen og batteriet giver anledning til. Bru-
geren eller andre personer kan padrage sig
alvorlige kveestelser eller udseettes for livsfare.

> Sgrg for, at denne brugsvejledning
leeses, forstas og opbevares.

> Hvis haekkeklipperen eller batteriet overdra-
ges til en anden person: Lad brugsvejled-
ningen fglge med.

> Sgrg for, at brugeren opfylder falgende
krav:

— Brugeren er udhvilet.

— Brugeren er fysisk, sensorisk og mentalt
i stand til at betjene haekkeklipperen og
batteriet og arbejde med dem. Hvis bru-
geren har fysiske, sensoriske eller men-
tale begreensninger, ma brugeren kun
arbejde med haskkeklipperen og batte-
riet under opsyn eller efter anvisning fra
en ansvarlig person.

— Brugeren kan genkende og vurdere de
farer, som heekkeklipperen og batteriet
giver anledning til.

— Brugeren er myndig, eller brugeren
uddannes under opsyn til et erhverv
efter nationale forskrifter.

— Brugeren har faet en instruktion fra en
STIHL-forhandler eller en fagkyndig per-
son, inden vedkommende anvender
haekkeklipperen farste gang.

— Brugeren er ikke pavirket af alkohol,
medicin eller stoffer.

> Hvis du er i tvivl: Kontakt en STIHL-for-
handler.
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4.4 Beklaedning og udstyr
A ADVARSEL

= Mens arbejdet foregar, kan langt har blive

trukket ind i haekkeklipperen. Brugeren kan

padrage sig alvorlige kveestelser.

> Langt har skal bindes op og feestnes, sa det
befinder sig over skulderhgjde.

® Under arbejdet kan genstande slynges op
med hgj hastighed. Brugeren kan padrage sig
kveestelser.

> Beer teetsiddende sikkerhedsbriller.
% Egnede sikkerhedsbriller er kontrol-
leret int. standard EN 166 eller natio-
nale forskrifter og kan kabes i hand-
![(_en med den pageeldende identifika-
ion.

m Nedfaldende genstande kan medfgre hoved-

leesioner.
% > Baer en beskyttelseshjelm.

® Der kan hvirvles stgv op under arbejdet. Ind-
andet stev kan skade helbredet og udigse
allergiske reaktioner.
> Hvis der hvirvles stgv op: Beer en stgvbe-

skyttelsesmaske.

m Uegnet tgj kan seette sig fast i trae, kviste og i
haekkeklipperen. Brugere, som ikke baerer
egnet tgj, kan padrage sig alvorlige kvaestel-
ser.
> Beer teetsiddende tgj.
> Tag terklaeder og smykker af.

® Under renggring eller vedligeholdelse kan bru-
geren komme i kontakt med skaereknivene.
Brugeren kan padrage sig kvaestelser.

> Beer arbejdshandsker af modstands-
dygtigt materiale.

m Ved brug af sko, der er uegnede til arbejdet,
kan brugeren glide. Brugeren kan padrage sig
kvaestelser.

> Beer fast og lukket skotgj med skrid-
sikker sal.

4.5
451 Haekkeklipper

A ADVARSEL

= Uvedkommende personer, bgrn og dyr kan
ikke genkende og vurdere de farer, der udgar
fra haekkeklipperen og de udslyngede gen-

Arbejdsomrade og omgivelser
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stande. Uvedkommende personer, barn og

dyr kan péadrage sig alvorlige kvaestelser, og

der kan opsta materielle skader.

> Uvedkommende personer,
barn og dyr skal holdes vaek
fra arbejdsomradet i en
radius pa 5 m.

> Overhold en afstand pa 5 m til andre gen-
stande.

> Efterlad ikke haekkeklipperen uden opsyn.

> Sgrg for, at bgrn ikke kan lege med haekke-
klipperen.

® Haekkeklipperens elektriske komponenter kan

generere gnister. Gnister kan udlgse brande

eller eksplosioner i letanteendelige eller eks-

plosive omgivelser. Personer kan padrage sig

alvorlige kveestelser eller udseettes for livsfare,

og der kan opsta materielle skader.

> Arbejd ikke i omgivelser, der er letanteende-
lige eller eksplosive.

45.2 Batteri

A ADVARSEL

= Uvedkommende, bgrn og dyr kan ikke se og
vurdere farerne i forbindelse med batteriet.
Der kan ske alvorlig skade pa uvedkom-
mende, barn og dyr.
> Hold uvedkommende, barn og dyr veek.
> Batteriet ma ikke vaere uden opsyn.
> Sorg for, at barn ikke kan komme til at lege

med batteriet.

m Batteriet er ikke beskyttet mod alle pavirknin-
ger fra omgivelserne. Hvis batteriet udsaettes
for bestemte pavirkninger fra omgivelserne,
kan det bryde i brand eller eksplodere. Der
kan ske alvorlig personskade og materielle
skader.

> Beskyt batteriet mod varme og ild.
> Kast aldrig batteriet i ilden.

> Batteriet ma kun anvendes og opbe-
vares ved temperaturer pa mellem
-10°Cog + 50 °C.

> Batteriet ma ikke nedseenkes i
vaeske.

> Hold batteriet vaek fra metalgenstande.

> Batteriet ma ikke udseettes for hgijt tryk.

> Batteriet ma ikke udsaettes for mikrobglger.
> Beskyt batteriet mod kemikalier og salte.
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4 Sikkerhedshenvisninger
4.6 Sikker tilstand

4.6.1 Haskkeklipper

Haekkeklipperen er i sikker tilstand, nar felgende

betingelser er opfyldt:

— Haekkeklipperen er ubeskadiget.

— Haekkeklipperen er ren.

— Betjeningselementerne fungerer og er ikke
blevet eendrede.

— Skeereknivene er monteret korrekt.

— Der er monteret originalt STIHL-tilbehgr pa
denne heekkeklipper.

— Tilbehgret er monteret korrekt.

A ADVARSEL

m | tilfeelde af en ikke-sikkerhedskonform tilstand
kan komponenterne ikke laengere fungere kor-
rekt, og sikkerhedsanordningerne seettes ud af
kraft. Personer kan padrage sig alvorlige kvee-
stelser eller udseettes for livsfare.
> Arbejd ikke med haekkeklipperen, hvis den
er beskadiget.

> Hvis haekkeklipperen er tilsmudset: Renger
haekkeklipperen.

> Haekkeklipperen ma ikke aendres.

> Hvis betjeningselementerne ikke fungerer:
Arbejd ikke med haekkeklipperen.

> Monter originalt STIHL-tilbeher pa denne
haekkeklipper.

> Monter tilbehgret pa den made, som beskri-
ves i denne brugsvejledning eller i tilbehg-
rets brugsvejledning.

> Der ma ikke stikkes genstande gennem
haekkeklipperen abninger.

> Udskift slidte eller beskadigede informati-
onsskilte.

> Kontakt en STIHL-forhandler, hvis du er i
tvivl.

46.2 Skeerekniv

Haekkeklipperen er i sikker tilstand, nar fglgende
betingelser er opfyldt:

— Skaereknivene er ubeskadigede.

— Skeereknivene er ikke deformerede.

— Skaereknivene gar let.

— Skaereknivene er skaerpet korrekt.

— Skaereknivene har ingen grater.

A ADVARSEL

m | en ikke sikker tilstand kan dele af skaerekni-
vene lgsne sig og slynges omkring. Personer
kan fa alvorlige kvaestelser.
> Arbejd ikke, hvis skeereknivene er beskadi-

get.
> Skeerp og fiern grater korrekt fra skaerekni-
vene.
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> Hvis du er i tvivl: Kontakt en STIHL-for-
handler.

46.3 Batteri

Batteriet er i sikkerhedsmaessig korrekt tilstand,
nar fglgende betingelser er opfyldt:

— Batteriet er ubeskadiget.

— Batteriet er rent og tert.

— Batteriet fungerer og er uaendret.

A ADVARSEL

m | ikke sikkerhedsmeessig korrekt tilstand fun-
gerer batteriet ikke leengere sikkert. Der er
risiko for alvorlig kvaestelse af personer.
> Sgrg for at arbejde med et ubeskadiget og
fungerende batteri.

> Oplad ikke et beskadiget eller defekt batteri.

> Hvis batteriet er snavset eller vadt: Renger
batteriet, og lad det tarre.

> Batteriet ma ikke sendres.

> Stik ikke genstande ind i abningerne pa bat-
teriet.

> Batteriets elektriske kontakter ma ikke for-
bindes med metalgenstande og kortsluttes.

> Batteriet ma ikke abnes.

> Udskift slidte eller beskadigede henvis-
ningsskilte.
® Der kan sive vaeske ud af et beskadiget bat-
teri. Hvis vaesken kommer i kontakt med
huden eller gjnene, kan der forekomme hud-
og gjenirritation.
> Undga kontakt med veesken.
> Ved kontakt med huden: Vask de bergrte
hudpartier med rigelige meengder vand og
s&ebe.

> Ved kontakt med gjnene: Skyl gjnene i
mindst 15 minutter med rigelige meengder
vand, og s@g laege.
m Et beskadiget eller defekt batteri kan lugte
meerkeligt, ryge eller breende. Der er risiko for
alvorlige kveestelser eller dgdsfald og materi-
elle skader.
> Hvis batteriet lugter meerkeligt eller ryger:
Brug ikke batteriet, og hold det veek fra
braendbare materialer.

> Hvis batteriet breender: Forsgg at slukke
branden i batteriet med en brandslukker
eller vand.

4.7 Arbejde
A ADVARSEL

® Brugeren kan i visse situationer ikke leengere
arbejde koncentreret. Brugeren kan snuble,
falde og padrage sig alvorlige kvaestelser.
> Arbejdet skal udfgres roligt og velovervejet.
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> Huvis lysforholdene og udsynet er darligt:
Arbejd ikke med haekkeklipperen.

> Betjen haekkeklipperen alene.

> Veer opmaerksom pa forhindringer.

Arbejd staende pa jorden, og hold balan-

cen. Hvis der skal arbejdes i hgjden:

Anvend en lgfteplatform eller et sikkert stil-

lads.
> Hvis der opstar treethedssymptomer: Hold

en pause i arbejdet.
® Hvis brugeren arbejder over skulderhgjde, kan
vedkommende blive traet tidligt. Brugeren kan
padrage sig alvorlige kvaestelser.
> Arbejd kun kortvarigt over skulderhgjde.
> Hold pauser under arbejdet.
m Hyis skaereknivene rammer en hard genstand,
mens de beveeger sig, kan der opsta en plud-
selig opbremsning. Som fglge af de optradte
reaktionskraefter kan brugeren miste kontrollen
over haekkeklipperen og fa alvorlige kvaestel-
ser.
> Hold haekkeklipperen fast med begge hzen-
der.

> For arbejdet skal haekken kontrolleres for
harde genstande, og de pageeldende gen-
stande fjernes.

m Skaereknivene kan under drift skaere brugeren.
Brugeren kan padrage sig alvorlige kvaestel-

ser.
og tag batteriet ud. Forst derefter ma

genstanden fiernes.

® Hvis haekkeklipperen aendrer sig eller reagerer
pa en useedvanlig made under arbejdet, kan
haekkeklipperen veere i en usikker tilstand.
Personer kan padrage sig alvorlige kvaestel-
ser, og der kan opsta materielle skader.
> Stands arbejdet, tag batteriet ud, og kontakt

en STIHL-forhandler.

= Under arbejdet kan der opsta vibrationer fra

haekkeklipperen.
> Beer handsker.

\

> Berar ikke skaereknivene, nar de
bevaeger sig.

> Hvis skeereknivene er blokeret af en
genstand: Sluk for heekkeklipperen,

> Hold pauser under arbejdet.
> Safremt der opstar tegn pa manglende
blodcirkulation: Sgg lege.

® Hvis kontaktarmen slippes, fortsaetter skeere-
knivene med at bevaege sig i ca. 1 sekund.
Bevaegende skeereknive kan skaere personer.
Personer kan padrage sig alvorlige kveestel-
ser.
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> Vent, indtil skaereknivene ikke leengere
beveeger sig.

m | tilfeelde af en farlig situation kan brugeren ga
i panik og ikke veere i stand til at tage beeresy-
stemet af. Brugeren kan padrage sig alvorlige
kveestelser.
> Qv aftagning af baeresystemet.

A FARE

® Hyis der arbejdes i neerheden af spaendingsfe-
rende ledninger, kan skaereknivene komme i
kontakt med de spaendingsferende ledninger
og beskadige disse. Brugeren kan padrage sig
aIvorI|ge kveestelser eller udsaettes for livsfare.

Hm“, > Overhold en afstand pa 15 m
til speendingsfgrende lednin-
w‘-Smmnl ger.
4.8 Transport
481 Haekkeklipper

A ADVARSEL

m Under transporten kan haekkeklipperen veelte
eller flytte sig. Personer kan padrage sig kvae-
stelser, og der kan opsta materielle skader.

> Tag batteriet ud.

> Skub knivbeskyttelsen over skaereknivene,
sa skaereknivene daekkes fuldstaendigt.

> Sorg for at sikre haekkeklipperen med
gjorde, remme eller et net, sa den ikke kan
veelte eller flytte sig.

4.8.2 Batteri

A ADVARSEL

m Batteriet er ikke beskyttet mod alle pavirknin-
ger fra omgivelserne. Hvis batteriet udseettes
for bestemte omgivelsesbetingelser, kan bat-
teriet tage skade og der kan opsta materielle
skader.
> Transportér ikke et beskadiget batteri.
> Transportér batteriet i en emballage uden

elektrisk ledeevne.

® Under transporten kan batteriet veelte eller
flytte sig. Personer kan blive kvaestet, og der
kan opsta materielle skader.
> Pak batteriet i emballagen pa en sadan

made, at det ikke kan flytte sig.
> Emballagen skal sikres, sa den ikke kan
flytte sig.
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5 Sadan ggres haekkeklipperen klar til drift
49 Opbevaring
491 Haskkeklipper

A ADVARSEL

® Bgrn kan ikke genkende eller vurdere de farer,

som udgar fra haekkeklipperen. Barn kan
padrage sig alvorlige kvaestelser.
> Tag batteriet ud.

> Skub knivbeskyttelsen over skeereknivene,
sa skaereknivene deekkes fuldsteendigt.

> Opbevar haekkeklipperen uden for barns
reekkevidde.

m De elektriske kontakter pa heekkeklipperen og
metalliske komponenter kan korrodere som
folge af fugtighed. Haekkeklipperen kan blive
beskadiget.

> Tag batteriet ud.

> Opbevar heekkeklipperen rent og tert.
492 Batteri

A ADVARSEL

® Bgrn kan ikke genkende eller vurdere de farer,
som udgar fra batteriet. Barn kan fa alvorlige
kveestelser.
> Opbevar batteriet uden for bgrns raekke-

vidde.
m Batteriet er ikke beskyttet mod alle pavirknin-
ger fra omgivelserne. Hvis batteriet udsaettes
for bestemte omgivelsespavirkninger, kan bat-
teriet blive beskadiget.
> Opbevar batteriet rent og tert.
> Opbevar batteriet i et lukket rum.
> Opbevar batteriet separat fra haekkeklippe-
ren og opladeren.

> Opbevar batteriet i en emballage uden elek-
trisk ledeevne.

> Opbevar batteriet i temperaturomradet mel-

dansk

> Tag batteriet ud.

m Aggressive renggringsmidler, renggring med

vandstrale eller spidse genstande kan beska-
dige heekkeklipperen, skaereknivene eller bat-
teriet. Hvis haekkeklipperen, skeereknivene
eller batteriet ikke renggres korrekt, kan kom-
ponenterne ikke leengere fungere korrekt, og
sikkerhedsanordningerne kan seettes ud af
kraft. Personer kan padrage sig alvorlige kvae-
stelser.
> Haekkeklipperen, skaereknivene og batteriet
ma kun renggres som beskrevet i denne
brugsvejledning.

® Hyvis haekkeklipperen, skeereknivene eller bat-

teriet ikke vedligeholdes eller repareres kor-

rekt, kan komponenterne ikke leengere fun-

gere korrekt, og sikkerhedsanordningerne kan

seettes ud af kraft. Personer kan padrage sig

alvorlige kveestelser eller udseettes for livsfare.

> Haekkeklipperen og batteriet ma ikke vedli-
geholdes eller repareres pa egen hand.

> Hvis heekkeklipperen eller batteriet skal
vedligeholdes eller repareres: Kontakt en
STIHL-forhandler.

> Renggr skaereknivene, som det er beskre-
vet i denne brugsvejledning.

= Under renggringen, vedligeholdelsen eller

reparationen af skaereknivene kan brugeren
skaere sig pa de skarpe skaereteender. Bruge-
ren kan padrage sig kveestelser.

> Beer arbejdshandsker af modstands-
dygtigt materiale.

5 Sadan geres haskkeklippe-
ren klar til drift

5.1 Sadan geres haekkeklipperen

klar til drift

Udfer altid felgende trin, inden arbejdet pabegyn-

des:

> Kontrollér, at falgende komponenter er i sik-
kerhedskonform tilstand:
— Haekkeklipper, 3 4.6.1.
— Skeerekniv, 14.6.2.
— Batteri, 1 4.6.3.

> Kontrollér batteriet, LA 10.2.

> Oplad batteriet helt, som det er beskrevet i
brugsanvisningen til opladerne STIHL AL 101,
300, 500.

> Renggr haekkeklipperen, (4 15.1.

lem - 10 °C og + 50 °C.

410 Renggring, vedligeholdelse og

reparation

A ADVARSEL

® Hyis batteriet er sat i under rengering, vedlige-
holdelse eller reparation, kan haekkeklipperen

ga i gang utilsigtet. Personer kan padrage sig

alvorlige kveestelser, og der kan opsta materi-

elle skader.
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Monter specialhandtaget (HLA 66), L1 7.1.
Indstil skeereknivenes vinkel, B2 11.1.
Indstil skaftleengden (HLA 86), 1 11.2.
Enkeltskulderselen tages pa og justeres, 1
11.3.
> Kontrol af betjeningselementer, £3 10.1.
> Hvis 3 LED'er blinker rgdt under kontrol af
betjeningselementer: Tag batteriet ud, og
kontakt en STIHL- forhandler.
Der er en fejl i heekkeklipperen.
> Huvis disse trin ikke kan gennemfgres: Anvend
ikke haekkeklipperen, og kontakt en STIHL-for-
handler.

6 Opladning af batteriet og
LED'er

6.1 Opladning af batteriet

Opladningstiden afhaenger af forskellige faktorer,
f.eks. af batteriets temperatur eller af omgivel-
sestemperaturen. Den faktiske opladningstid kan
afvige fra den angivne opladningstid. Oplad-
ningstiden er angivet pa www.stihl.com/charging-
times .
> Oplad batteriet, som det er beskrevet i brugs-
anvisningen til opladeren STIHL AL 101, 300,
500.

Yy v.Yyy

6.2 Visning af ladetilstanden
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0000-GXX-1248-A0

> Tryk pa trykknappen (1).
LED'erne lyser grent i ca. 5 sekunder og viser
ladetilstanden.

> Hvis den hgjre LED blinker grgnt: Oplad batte-
riet.

6.3 LED'er pa batteriet

LED'erne kan vise batteriets ladetilstand eller
fejl. LED'erne kan lyse eller blinke grant eller
rgdt.

Hvis LED'erne lyser eller blinker grgnt, vises
ladetilstanden.
> Hvis LED'erne lyser eller blinker radt: Afhjeelp
fejlene, 1 18.
Der er en fejl i haekkeklipperen eller i batteriet.
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7  Samling af heekkeklipperen

71 Montering specialhandta-
get (HLA 66)
> Sluk for heekkeklipperen, og tag batteriet ud.

0000097231_001

> Laeg spaendebandet (4) ind i specialhandta-
get (3).

> Seet specialhandtaget (3) sammen med spaen-
debandet (4) pa skaftet (5).

> Seet skriverne (2) pa skruerne (1).

> Tryk speendebandet (6) mod skaftet (5).

> For skruerne (1) gennem hullerne i special-
handtaget (3) og ind i spaendebandene (4 og
6).

> Skru metrikkerne (7) pa og fast.

8 Iseetning og udtagning af
batteriet
8.1 Isaetning af batteri

0000-GXX-2991-A0

> Tryk batteriet (1) helt ind i batteriskakten (2).
Batteriet (1) gar i hak med et klik og er last
fast.

8.2 Tag batteriet ud

> Laeg haekkeklipperen pa en plan flade.

> Hold en hand foran batteriskakten pa en
made, sa batteriet (2) ikke kan falde ned.
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9 Sadan teendes og slukkes haekkeklipperen

0000097076_001

> Tryk pa speaerrehandtaget (1).
Batteriet (2) er nu ulast og kan tages ud.

9 Sadan teendes og slukkes
haekkeklipperen

9.1 Sadan teendes haekkeklipperen

> Hold heekkeklipperen fast med en hand pa
betjeningshandtaget, saledes at tommelfinge-
ren nar rundt om betjeningshandtaget.

> Hold heekkeklipperen fast med den anden
hand pa specialgrebet eller pa gribestykket,
saledes at tommelfingeren nar rundt om spe-
cialhandtaget eller gribestykket.

0000-GXX-6519-A1

skeereknivene med tommelfingeren, og hold
den.

> Tryk kontaktarmen (2) ned med pegefingeren,
og hold den nede.
Heekkeklipperen accelererer, og skeereknivene
bevaeger sig.
Oplasningsskyderen (1) kan slippes.

Nar ergo-armen (3) er trykket ned, lases kontakt-
armen (2) op. Dermed kan kontaktarmen slippes
og igen trykkes ned, uden at oplasningsskyderen
pa ny skal skubbes i retning af skeereknivene.

Nar kontaktarmen (2) og ergo-armen (3) slippes,
lases kontaktarmen (2). Oplasningsskyderen (1)
skal pa ny skubbes i retning af skaereknivene og
holdes for at lase kontaktarmen (2).

9.2 Sadan slukkes haekkeklipperen

> Slip kontaktarmen og ergo-armen.

> Vent, indtil skaereknivene ikke bevaeger sig
leengere efter ca. 1 sekund.

0458-185-9821-B
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Hvis skaereknivene fortsat bevaeger sig efter
ca. 1 sekund: Tag batteriet ud, og kontakt en
STIHL-forhandler.

Heekkeklipperen er defekt.

10 Kontrol af haekkeklipperen

og batteriet

10.1  Kontrol af betjeningselementer

Oplasningsskyder, ergo-arm og kontaktarm

>

>

v

Tag batteriet ud.

Prav at trykke pa kontaktarmen uden at akti-
vere oplasningsskyderen.

Hvis kontaktarmen kan trykkes: Haekkeklippe-
ren ma ikke anvendes, kontakt en STIHL-for-
handler.

Oplasningsskyderen er defekt.

Tryk oplasningsskyderen i retning mod skaere-
knivene med tommelfingeren, og hold den.

> Tryk ergo-armen ned, og hold den nede.

v

v

Tryk pa kontaktarmen.

Oplasningsskyderen kan slippes.

Slip kontaktarmen og ergo-armen.

Hvis oplasningsskyderen, kontaktarmen eller
ergo-armen gar treegt eller ikke fiedrer tilbage
til udgangsposition: Anvend ikke haekkeklippe-
ren, og opsgg en STIHL-forhandler.
Oplasningsskyderen, kontaktarmen eller ergo-
armen er defekt.

Sadan teendes haskkeklipperen

Seet batteriet i.

Tryk oplasningsskyderen i retning mod skeere-
knivene, og hold den.

Tryk pa kontaktarmen, og hold den nede.
Skeereknivene bevaeger sig.

Hvis 3 LED'er blinker radt: Fjern batteriet, og
kontakt en STIHL-forhandler.

Der er en fejl i heekkeklipperen.

Slip kontaktarmen.

Skeereknivene bevaeger sig efter 1 sekund
ikke leengere.

Hvis skaereknivene fortsat bevaeger sig efter
ca. 1 sekund: Tag batteriet ud, og kontakt en
STIHL-forhandler.

Heekkeklipperen er defekt.

10.2 Kontrollér batteriet

>

>

Tryk knappen pa batteriet.

LED'erne lyser eller blinker.

Hvis LED'erne ikke lyser eller blinker: Brug
ikke batteriet, og kontakt en STIHL-forhandler.
Der er en fejl i batteriet.

109



dansk
11 Arbejde med haekkeklippe-
ren

11.1  Indstilling af skeereknivenes
vinkel

Skeereknivenes vinkel kan indstilles pa 2 forskel-

lige positioner opad og pa 3 forskellige positioner

nedad afhaengigt af anvendelse og brugerens
kropsstarrelse.
> Sluk for haekkeklipperen, og tag batteriet ud.

0000-GXX-4572-A0

; L . /

> Traek glidemuffen (1) tilbage, og hold den.

> Tag fat om drejegrebet (2) med handen, og
indstil den gnskede vinkel.

> Slip glidemuffen (1).

> Bevaeg drejegrebet (2), indtil glidemuffen (1)
gar i hak.
Glidemuffen (1) ligger mod huset. Skaerekni-
venes vinkel er indstillet.

> Kontrollér, om drejegrebet (2) ikke laengere
kan bevaeges.

11.2  Indstil skaftlzengden (HLA 86)

Skaftet kan justeres i forskellige positioner alt
afhaengig af anvendelsen og brugerens krops-
starrelse.

> Sluk for haekkeklipperen, og tag batteriet ud.

0000097081_001

> Drej kontrametrikken (1) en halv omdrejning i
retning af d.

> Indstil skaftet (2) pa den gnskede leengde.

> Drej kontramgtrikken (1) indtil anslag i retning
af ®.

> Kontrollér, om skaftet (2) ikke leengere kan
skubbes veek.
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11 Arbejde med haekkeklipperen

Hvis skaftet (2) ikke lzengere kan skubbes
veek, er skaftleengden indstillet fast.

> Hvis skaftet kan skubbes: Drej kontramatrik-

ken sa langt i retning af ©, at skaftet ikke lzen-
gere kan skubbes.

11.3  Enkeltskulderselen tages pa og

justeres

0000-GXX-2990-A0

> Tag enkeltskulderselen (1) pa.
> Indstil enkeltskulderselen (1) saledes, at kara-

binhagen (2) befinder sig omkring en hands-
bredde under hgjre hofte.

Yderligere beeresystemer, der ma anvendes, er
angivet i denne brugsvejledning, Ed 20.

11.4  Fastholdelse og fering af heek-

keklipperen

0000-GXX-7807-A1

> Saet beeregskenen (2) i karabinhagen (1).

HLA 66

|

0000-GXX-4570-A0

> Hold heekkeklipperen fast med en hand pa

betjeningshandtaget, saledes at tommelfinge-
ren nar rundt om betjeningshandtaget.
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12 Efter arbejdet

> Hold heekkeklipperen fast med den anden
hand pa specialhandtaget, saledes at tommel-
fingeren nar rundt om specialhandtaget.

HLA 66/86

vas

0000097178_001

> Hold heekkeklipperen fast med en hand pa
betjeningshandtaget, saledes at tommelfinge-
ren nar rundt om betjeningshandtaget.

> Hold heekkeklipperen fast med den anden
hand pa gribestykket, saledes at tommelfinge-
ren nar rundt om gribestykket.

11.5
Klipning teet pa jorden

Klipning

0000084757 002

> Klap skeereknivene ned.

> Beveeg haekkeklipperen ensartet frem og til-
bage.

> Arbejd langsomt og kontrolleret.

> Hvis skeereeffekten aftager: Slib skaerekni-
vene.

Lodret klipning
> Tykke grene og kviste skal fiernes med en
grensaks eller en motorsav.

o
8
©
3
8
8
8
8
8

d N .
> Hvis der er afstand til den hzek, der skal klip-
pes: Klap skeereknivene ned.
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Far haekkeklipperen frem og tilbage i en bue-
beveegelse pa den ene side af haekken, og klip
heekken saledes.

> Arbejd langsomt og kontrolleret.

Klip den anden side af heekken pa samme
made.

> Hvis skeereeffekten aftager: Slib skaerekni-
vene.

\

Vandret klipning
> Tykke grene og kviste skal fiernes med en
grensaks eller en motorsav.

> Anbring skaereknivene pa haekkens overside
med en vinkel pa mellem 0° og 10°.

> Far heekkeklipperen vandret frem og tilbage i
en buebevaegelse, og klip haekken saledes.

> Hvis skaereeffekten aftager: Slib skeerekni-
vene.

Klipning fra oven
> Tykke grene og kviste skal fiernes med en
grensaks eller en motorsav.

> Klap skaereknivene helt ned.

Anbring skeereknivene pa haekkens overside

med en vinkel pa mellem 0° og 10°.

For haekkeklipperen vandret frem og tilbage i

en buebevaegelse, og klip haekken saledes.

> Hvis skeereeffekten aftager: Slib skaerekni-
vene.

12 Efter arbejdet

12.1  Efter arbejdet

> Sluk for heekkeklipperen, og tag batteriet ud.

> Hvis haekkeklipperen er vad: Lad haekkeklip-
peren tarre.

> Huvis batteriet er vadt: Lad batteriet tarre.

\

\
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> Renger haekkeklipperen.

> Renggr skeereknivene.

> Skub knivbeskyttelsen over skeereknivene, sa
skeereknivene daekkes fuldstaendigt.

> Renger batteriet.

13 Transport

13.1  Transport af haekkeklipperen

> Sluk for haekkeklipperen, og tag batteriet ud.

> Skub knivbeskyttelsen over skaereknivene, sa
skeereknivene daekkes fuldstaendigt.

> Skub skaftet helt pa plads (HLA 86).

Sadan baeres haekkeklipperen

0000097083_001

v

Traek glidemuffen (4) tilbage, og hold den.
Tag fat om drejegrebet (3) med handen, og
klap skaereknivene (1) helt rundt.
Skeereknivene (1) er parallelle med skaftet (2).
> Slip glidemuffen (4).
Glidemuffen (4) gar i indgreb og ligger mod
huset. Skeereknivene (1) er i transportpositio-
nen.
> Baer haekkeklipperen med en hand pa skaftet,
sa skeereknivene (1) peger bagud.

v

Transport af heekkeklipperen i et keretgj
> Sorg for at sikre haekkeklipperen, sa den ikke
veelter og ikke kan beveaege sig.

13.2 Transport af batteriet
> Sluk for haekkeklipperen, og tag batteriet ud.
> Kontrollér, at batteriet har en sikker tilstand.
> Pak batteriet, sa falgende betingelser opfyl-
des:
— Emballagen er ikke elektrisk ledende.
— Batteriet kan ikke flytte sig i emballagen.
> Emballagen skal sikres, sa den ikke kan flytte
sig.
Batteriet er underlagt kravene for transport af far-
ligt gods. Batteriet er klassificeret som UN 3480
(litium-ion-batterier) og er blevet kontrolleret iht.
FN-handbogen angaende kontroller og kriterier,
del I, afsnit 38.3.

Transportbestemmelserne findes pa
www.stihl.com/safety-data-sheets.
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13 Transport

14 Opbevaring

14.1  Opbevaring af haekkeklipperen
> Sluk for heekkeklipperen, og tag batteriet ud.
> Skub knivbeskyttelsen over skeereknivene, sa
skaereknivene daekkes fuldsteendigt.
> Opbevar haekkeklipperen, sa fglgende betin-
gelser opfyldes:
— Heekkeklipperen er uden for barns reekke-
vidde.
— Heekkeklipperen er ren og tar.

14.2  Opbevaring af batteriet

STIHL anbefaler at opbevare batteriet med en
ladetilstand pa mellem 40 % og 60 % (2 grgnne
LED'er lyser).
> Opbevar batteriet, sa fglgende betingelser
opfyldes:
— Batteriet er uden for bgrns raekkevidde.
— Batteriet er rent og tert.
— Batteriet er i et lukket rum.
— Batteriet er afbrudt fra haekkeklipperen og
opladeren.
— Batteriet er i en emballage uden elektrisk
ledeevne.
— Batteriet er i temperaturomradet mellem -
10 °C og + 50 °C.

15 Rengearing

15.1  Renggring af haekkeklipperen

> Sluk for haekkeklipperen, og tag batteriet ud.

> Renggr heekkeklipperen med en fugtig klud og
STIHL-harpikslgsner.

> Renggr ventilationsslidserne med en borste.

> Fremmedlegemer fjernes fra batteriskakten,
og skakten renggres med en fugtig klud.

> Elektriske kontakter i batteriskakten renggres
med en pensel eller en blgd barste.

15.2 Rengering af skaereknive

> Sluk for haekkeklipperen, og tag batteriet ud.

> Sprejt STIHL-harpikslgsner pa begge sider af
skeereknivene.

> Saet batteriet i.

> Teend for haekkeklipperen i 5 sekunder.
Skeereknivene bevaeger sig. STIHL-harpikslz-
sneren fordeler sig jeevnt.

15.3 Renggring af batteriet
> Renger batteriet med en fugtig klud.
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16 Vedligeholdelse

16 Vedligeholdelse

16.1  Vedligeholdelsesintervaller

Vedligeholdelsesintervallerne afhaenger af omgi-
velsesbetingelserne og arbejdsbetingelserne.
STIHL anbefaler fglgende vedligeholdelsesinter-
valler:

Efter hver 50 driftstimer
» Fa en STIHL forhandler til at smare drevet.

16.2  Slibning af skaereknive

STIHL anbefaler at fa skaereknivene slebet hos
en STIHL-forhandler.

A ADVARSEL

m Skeereknivens skaeretaender er skarpe. Bruge-
ren kan skeere sig.
> Beer arbejdshandsker af modstandsdygtigt
materiale.

> Sluk for haekkeklipperen, og tag batteriet ud.

b
o

0000-GXX-1426-A0

18 Afhjeelpning af fejl

dansk

> Slib hver &g pa det gverste skeereveerktgj

med en STIHL-fladfil med en fremadrettet

beveegelse. Veer i den forbindelse opmaerk-

som pa slibevinklen, £ 19.2.

Vend haekkeklipperen om.

Slib de gvrige segge.

Afgrat hver eeg nedefra.

Vend haekkeklipperen om.

Afgrat de @vrige aegge.

Fjern stgvet, der opstar under filingen, med en

fugtig klud.

> Sprejt STIHL-harpikslgsner pa begge sider af
skaereknivene.

> Teend for haekkeklipperen i 5 sekunder.
Skeereknivene bevaeger sig. STIHL-harpikslg-
sneren fordeler sig jesvnt.

> Hvis du er i tvivl: Kontakt en STIHL-forhandler.

Y YYVYVYY

17 Reparation

17.1 Reparation af heekkeklipperen
og batteriet

Brugeren kan ikke selv reparere haekkeklipperen,

skaereknivene og batteriet.

> Hvis heaekkeklipperen eller skaereknivene eller
beskadiget: Haekkeklipperen ma ikke anven-
des, kontakt en STIHL-forhandler.

> Huvis batteriet er defekt eller beskadiget:
Udskift batteriet.

18.1  Afhjaelpning af fejl i haekkeklipperen eller batteriet
Fejl LED'er pa bat- |Arsag Afhjeelpning
teriet
Heekkeklipperen |1 LED blinker [Batteriets ladetilstand |[> Oplad batteriet, som det er beskrevet i
starter ikke, nar |grent. er for lav. brugsanvisningen til opladerne STIHL
der teendes for AL 101, 300, 500.
den.
1 LED lyser Batteriet er for varmt |> Tag batteriet ud.
rodt. eller for koldt. > Lad batteriet kale af eller blive varmt.
3 LED'er blin- [Der er en fejl i haekke- [> Tag batteriet ud.
ker radt. klipperen. > Renggr de elektriske kontakter i batteris-

kakten.

> Seet batteriet i.

> Teend for haekkeklipperen.

> Hvis de 3 LED'er fortsat blinker rgdt:
Haekkeklipperen ma ikke bruges, kontakt
en STIHL-forhandler.

traegt.

Skeereknivene gar > Sprejt STIHL-harpikslgsner pa begge

sider af skeereknivene.

> Hvis de 3 LED'er fortsat blinker rgdt:
Haekkeklipperen ma ikke bruges, kontakt
en STIHL-forhandler.

0458-185-9821-B
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19 Tekniske data

Fejl

LED'er pa bat-
teriet

Arsag

Afhjaslpning

3 LED'er lyser
radt.

Haekkeklipperen er for
varm.

>

Tag batteriet ud.

> Lad haekkeklipperen kgle af.

4 LED'er blin-
ker radt.

Der er en fejl i batte-
riet.

>

Tag batteriet ud, og seet det i igen.

Taend for haekkeklipperen.

Hvis de 4 LED'er fortsat blinker rgdt: Bat-
teriet ma ikke bruges, kontakt en STIHL-
forhandler.

Den elektriske forbin-
delse mellem heekke-
klipperen og batteriet
er afbrudt.

>
>

Tag batteriet ud.

Renger de elektriske kontakter i batteris-
kakten.

Saet batteriet i.

Haekkeklipperen eller

>

Lad haekkeklipperen eller batteriet tarre.

drift.

batteriet er fugtig(t).
Heekkeklipperen |3 LED'er lyser |Heekkeklipperen er for |> Tag batteriet ud.
slukker under redt. varm. > Lad haekkeklipperen kgle af.

Der er en elektrisk fejl. [>

Tag batteriet ud, og seet det i igen.
> Teaend for haekkeklipperen.

Heekkeklipperens
driftstid er for
kort.

helt op.

Batteriet er ikke ladet |>

Oplad batteriet helt, som det er beskrevet
i brugsanvisningen til opladerne STIHL
AL 101, 300, 500.

er overskredet.

Batteriets holdbarhed |>

Udskift batteriet.

19 Tekniske data

19.1  Heaekkeklipper STIHL HLA 66,
HLA 86

HLA 66
Tilladte batterier:
— STIHL AP
— STIHL AR
— Veegt uden batteri: 3,8 kg
— Elektrisk kapslingsklasse: IPX4 (beskyttelse
mod staenkvand fra alle sider)

HLA 86
Tilladte batterier:
— STIHL AP
— STIHL AR
— Veegt uden batteri: 4,8 kg
— Elektrisk kapslingsklasse: IPX4 (beskyttelse
mod staenkvand fra alle sider)

Batteriets levetid kan ses her: www.stihl.com/
battery-life.
19.2  Skeerekniv

HLA 66

— Tandafstand: 33 mm
— Snitlaengde: 500 mm
— Slibevinkel: 45°

114

HLA 86

— Tandafstand: 33 mm
— Snitlaeengde: 500 mm
— Slibevinkel: 45°

19.3 Batteri STIHL AP
Batteriteknologi: Litium-ioner

— Speaending: 36 V

Kapacitet i Ah: se maerkepladen
Energiindhold i Wh: se maerkepladen

— Veegt i kg: se maerkepladen

Tilladt temperaturomrade for anvendelse og
opbevaring: - 10 °C til + 50 °C

19.4  Stgj- og vibrationsvaerdier

K-veerdien for lydtryksniveauet er pa 2 dB(A). K-
veerdien for lydeffektniveauet er pa 2 dB(A). K-
veerdien for vibrationsveerdierne er pa 2 m/s?.

HLA 66

STIHL anbefaler brug af hgreveern.

— Lydtryksniveau Lpa mélt iht. ISO 22868:
85 dB(A)

— Lydeffektniveau L, malt efter ISO 22868:
94 dB(A)

— Vibrationsveerdi ay,, malt int. ISO 22867
— Betjeningshandtag: 3,5 m/s?
— Bgjlehandtag: 3,5 m/s?
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20 Kombinationer af baeresystemer

HLA 86

STIHL anbefaler brug af hgreveern.

— Lydtryksniveau Ly maltint. ISO 22868:
85 dB(A)

— Lydeffektniveau L, malt efter ISO 22868:
94 dB(A)

— Vibrationsveerdi ap, malt iht. ISO 22867
— Betjeningshandtag: 2,0 m/s?
— Gribestykke: 2,0 m/s?

De angivne vibrationsvaerdier er malt efter en
normeret kontrolmetode og kan anvendes til
sammenligning af elektriske apparater. De fak-
tisk optreedende vibrationsveerdier kan afvige fra
de angivne veerdier, afhaengigt af anvendelse.
De angivne vibrationsveerdier kan danne basis
for en farste vurdering af vibrationsbelastningen.
Den faktiske vibrationsbelastning skal vurderes.
Her kan der ogsa tages hensyn til tidspunkter,
hvor det elektriske apparat er frakoblet, og tids-
punkter, hvor det er taendt, men karer uden
belastning.

Oplysninger om opfyldelse af direktivet for
arbejdstagernes eksponering for risici pa grund
af fysiske agenser (vibrationer) 2002/44/EF fin-
des her www.stihl.com/vib.

19.5 REACH

REACH betegner en EF-forordning til registre-
ring, vurdering og godkendelse af kemikalier.

Informationer om overholdelse af REACH-forord-
ningen kan findes pa www.stihl.com/reach .
20 Kombinationer af baeresy-
stemer
Kombinationer af beeresyste-
mer

Heekkeklipperen skal anvendes sammen med et
bzeresystem. Baeresystemer, der ma anvendes,
er angivet her:

Q Enkelt skuldersele

201

Dobbelt skuldersele
|
@f Batteri STIHL AR sammen med pol-
I~

v stringen
/

R
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\ Batterisele med bzeresele og pamonte-
Y. ret"Beeltetaske AP med tilslutningsled-
b{\ﬁ ning" sammen med polstringen

Batterisele med pamonteret "Bzelteta-
= ske AP med tilslutningsledning" sam-
W-- men med den enkelte skuldersele

B ske AP med tilslutningsledning" sam-

17 Baeresystem med indbygget "baelteta-
@n‘ men med polstringen

Rygbaeresystem RTS

21 Reservedele og tilbehar

21.1 Reservedele og tilbehar

STIHL Disse symboler kendetegner originale
&, reservedele fra STIHL og originalt tilbe-
i her fra STIHL.

STIHL anbefaler, at der anvendes originale
reservedele fra STIHL og originalt tilbeher fra
STIHL.

Reservedele og tilbehgr fra andre producenter
kan ikke vurderes af STIHL med hensyn til pali-
delighed og sikkerhed samt egnethed pa trods af
lebende markedsovervagning, og STIHL kan hel-
ler ikke give garanti for deres anvendelse.

Originale reservedele fra STIHL og originalt tilbe-
hegr fra STIHL kan fas hos en STIHL-forhandler.

22 Bortskaffelse
221 Bortskaffelse af heekkeklippe-
ren og batteriet

Informationer om bortskaffelsen kan fas hos en

STIHL-forhandler.

> Heekkeklipper, batteri, tilbehar og emballage
skal bortskaffes pa en korrekt og miljgvenlig
made.

23 EU-overensstemmelseser-
klaering
Haekkeklipper STIHL HLA 66,
HLA 86

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
BadstralRe 115
D-71336 Waiblingen

Tyskland

erklaerer som eneansvarlig, at

231
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— Konstruktionstype: Batteriheekkeklipper
— Fabriksmaerke: STIHL

— Type: HLA 66, HLA 86

— Serienummer: 4859

overholder de geeldende bestemmelser i direkti-
verne 2011/65/EU, 2006/42/EF, 2014/30/EU og
2000/14/EF og er udviklet og produceret i over-
ensstemmelse med de pa produktionsdatoen
geeldende versioner af standarderne: EN
55014-1, EN 55014-2, EN 62841-1,

EN 62841-4-2 og EN ISO 10517.

Anvendt procedure for overensstemmelsesvur-
dering iht. direktiv 2000/14/EF, bilag V.

— Mailt lydeffektniveau: 91 dB(A)

— Garanteret lydeffektniveau: 93 dB(A)

Den tekniske dokumentation opbevares sammen
med ANDREAS STIHL AG & Co. KG's produkt-
godkendelse.

Fremstillingsaret, fremstillingslandet og maskin-
nummeret er angivet pa haekkeklipperen.

Waiblingen, 15.6.2020
ANDREAS STIHL AG & Co. KG

) Pl

Dr. Jurgen Hoffmann, ansvarlig for dokumenta-

tion, retsforskrifter og godkendelse

24 Generelle advarselshenvis-
ninger for el-vaerktgjer

241 Indledning

Dette kapitel gengiver de generelt formulerede
almene sikkerhedshenvisninger i standarden EN/
IEC 62841 om elektrisk motordrevet handveer-
ktg;j.

STIHL er forpligtet til at gengive disse tekster.

Sikkerhedshenvisningerne, der er angivet under
"Elektrisk sikkerhed" for at undga elektrisk stad,
kan ikke anvendes i forbindelse med STIHL-bat-
teriprodukter.
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A ADVARSEL

m | sss alle sikkerhedshenvisninger og anvisnin-
ger, billedbeskrivelser og tekniske data, som
afser elektrisk veerktgj. Manglende overhol-
delse af folgende anvisninger kan medfgre
elektrisk stgd, brand og/eller alvorlige kvaestel-
ser. Opbevar alle sikkerhedshenvisninger og
anvisninger til fremtidig brug.

Begrebet "elektrisk motordrevet”, der anvendes i
sikkerhedshenvisningerne, betegner eldrevet
elektrisk veerktgj (med ledning) eller batteridrevet
elvaerktgj (uden ledning).

24.2 Sikkerhed pa arbejdspladsen

a) Serg for, at arbejdsomrédet er rent og godt
oplyst. Uorden eller uoplyste arbejdsomrader
gger faren for uheld.

b) Brug ikke elveerktgj i eksplosionsfarlige omgi-
velser, hvor der findes breendbare vaesker,
gasser eller stav. Elveerktgj kan sla gnister,
som kan antaende stov eller dampe.

c) Serg for, at barn og andre personer holdes
veek fra arbejdsomradet, nar elveerktajet er i
brug. Hvis man distraheres, kan man miste
kontrollen over elveerktgjet.

24.3 Elektrisk sikkerhed

a) Elveerktgjets stik skal passe til stikkontakten.
Stikket méa under ingen omstaendigheder
eendres. Brug ikke adapterstik sammen med
jordforbundet elveerktej. Usendrede stik, som
passer til stikkontakten, nedsaetter risikoen for
elektrisk stad.

b) Undga kropskontakt med jordforbundne over-
flader som f.eks. rer, radiatorer, komfurer og
kaleskabe. Hvis din krop er jordforbundet,
@ges risikoen for elektrisk stad.

c) Elveerktgjet ma ikke udszettes for regn eller
fugt. Indtraengning af vand i et elveerktej @ger
risikoen for elektrisk stad.

d) Brug ikke tilslutningsledningen til andre formal.
Anvend aldrig tilslutningsledningen til at baere,
traekke eller at trackke stikke elveerktgjet ud af
stikket. Hold tilslutningsledningen pa afstand
af varme, olie, skarpe kanter eller maskindele,
som bevaeger sig. Beskadigede eller snoede
ledninger @ger risikoen for elektrisk stad.

e) Hvis elveerktgjet benyttes i det fri, ma der kun
benyttes en forleengerledning, der er egnet til
udendears brug. Anvendelse af forleengerled-
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24 Generelle advarselshenvisninger for el-veerktgjer

ning til udenders brug nedsaetter risikoen for
elektrisk stad.

f) Hvis det ikke kan undgas at benytte elvaerkte-
jet i fugtige omgivelser, skal der bruges et fejl-
stremsrelae. Brug af et fejlstromsrelee reduce-
rer risikoen for at fa et elektrisk stad.

244 Personlig sikkerhed

a) Det er vigtigt at vaere opmasrksom, se, hvad
man laver, og bruge elvaerktgjet fornuftigt.
Brug ikke noget elvaerkigj, hvis du er traet, har
indtaget alkohol eller er pavirket af medicin
eller euforiserende stoffer. Fa sekunders uop-
meerksomhed ved brug af elveerktgjet kan fgre
til alvorlige personskader.

b) Brug personligt beskyttelsesudstyr, og hav
altid beskyttelsesbriller pa. Brug af personligt
beskyttelsesudstyr som f.eks. stavmaske,
skridsikkert fodtgj, beskyttelseshjelm eller
herevaern, afhaengigt af maskintype og anven-
delse af elveerktgjet, nedsaetter risikoen for
personskader.

c) Undga utilsigtet igangsastning. Kontrollér, at
elveerktojet er slukket, for du tilslutter det til
stremforsyningen og/eller batteriet, |after eller
baerer det. Hvis du bzerer elveerktgjet med fin-
geren pa kontakten eller har elvaerktgjet sluttet
til stremforsyningen, kan det medfgre uheld.

d) Fjern indstillingsveerktaj eller skruenagle,
inden elvaerktgjet teendes. Hvis et stykke
veerktgj eller en nggle sidder i en roterende
del af elveerktgjet, er der risiko for personska-
der.

e)Undgé en anormal legemsposition. Sgrg for at
sta sikkert, mens der arbejdes, og kom ikke ud
af balance. Dermed har du bedre mulighed for
at kontrollere elveerktgjet, hvis der skulle opsta
uventede situationer.

Brug egnet arbejdstgj. Undga lost tej eller
smykker. Hold har, taj og handsker vaek fra
dele, som bevaeger sig. Dele, som beveeger
sig, kan gribe fast i Igst taj, smykker eller langt
har.

=)
=

g) Hvis stgvudsugnings- og -opsamlingsudstyr
kan monteres, er det vigtigt, at dette tilsluttes
og benyttes korrekt. Brug af stevudsugning
kan reducere den fare, som udgar fra stev.

h) Arbejd ikke med falsk sikkerhed, og ignorer
ikke sikkerhedsreglerne for elvaerktgj, ogsa
selv om du som rutineret bruger af elvaerktaj
er fortrolig med dets funktion. Uagtsom
omgang med vaerktgjet kan inden for brgkdele
af et sekund medfgre alvorlige kvaestelser.
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245 Omgang med og brug af elveer-
ktej
a) Undga overbelastning af elveerktgjet. Brug
altid det elveerktaj, som er beregnet til det
stykke arbejde, der skal udferes. Med det pas-
sende elveerktgj arbejder man bedst og mest
sikkert inden for det angivne effektomrade.

b) Brug ikke elvaerktgj, hvis afbryder er defekt.
Elveerktgj, der ikke kan startes og stoppes, er
farligt og skal repareres.

c) Traek stikket ud af stikkontakten og/eller fiern
batteriet, inden redskabet indstilles, inden der
skiftes arbejdsveerktgjsdele, eller inden red-
skabet laagges til side. Disse forsigtighedsfor-
anstaltninger forhindrer utilsigtet start af
elveerktgjet.

d) Opbevar ubenyttet elveerktgj uden for barns
reekkevidde. Lad aldrig personer, som ikke er
fortrolige med elveerktgjet eller ikke har gen-
nemlzest disse instruktioner, benytte det.
Elveerktgj er farligt, hvis det benyttes af ukyn-
dige personer.

e) Elveerktgj og arbejdsvaerktgj skal plejes
omhyggeligt. Kontrollér, om bevaegelige
maskindele fungerer korrekt og ikke sidder
fast, og om delene er breekkede eller beskadi-
gede, saledes at elvaerktgjets funktion pavir-
kes. Fa beskadigede dele repareret, inden
elvaerktgjet tages i brug. Mange uheld skyldes
darligt vedligeholdt elvaerktgj.

f) Serg for, at skeereveerktgjer er skarpe og rene.
Omhyggeligt vedligeholdte skaereveerktgjer
med skarpe skaerekanter seetter sig ikke sa
hurtigt fast og er nemmere at fgre.

g) Brug elveerktgj, tilbehor, indsatsveerktgjer etc.
iht. disse instruktioner. Tag hensyn til arbejds-
forholdene og det arbejde, som skal udferes.
Brug af elvaerktg;j til formal, som ligger uden
for det fastsatte arbejdsomrade, kan fere til
farlige situationer.

h) Hold greb og gribeflader terre, rene og fri for
olie og fedt. Glatte greb og gribeflader forhin-
drer en sikker betjening og kontrol af elveerkta-
jet i uforudsete situationer.

24,6 Omgang med og brug af batte-
ridrevet vaerktgj
a) Oplad kun batteriet i opladere, der er anbefalet
af fabrikanten. En oplader, som er egnet til en
bestemt type batterier, ma ikke benyttes til
andre batterier - brandfare.
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b) Brug kun de batterier, der er beregnet til el-
veerktgjet. Brug af andre batterier gger risi-
koen for personskade og er forbundet med
brandfare.

c) Ikke benyttede batterier ma ikke komme i
bergring med kontorclips, manter, nggler,
sem, skruer eller andre sma metalgenstande,
da disse kan kortslutte kontakterne. En kort-
slutning mellem batterikontakterne gger risi-
koen for forbreendinger eller brand.

d) Hvis batteriet anvendes forkert, kan der sive
vaeske ud af det. Undga at komme i kontakt
med denne vasske. Ved tilfseldig kontakt skal
der skylles med vand. Seg desuden laege,
hvis vaasken kommer i gjnene. Batteriveeske
kan give hudirritation eller forbreendinger.

e) Brug ikke et beskadiget eller aendret batteri.
Beskadigede eller &endrede batterier kan rea-
gere uventet og medfere brand, eksplosion
eller fare for kveestelser.

f) Udseet ikke et batteri for ild eller for hgje tem-
peraturer. lid eller temperaturer over 130 °C
(265 °F) kan medfare eksplosion.

g) Felg alle anvisninger angaende opladning, og
oplad aldrig batteriet eller batteriveerktgjet
uden for det temperaturomrade, der er angivet
i driftsvejledningen. Forkert opladning eller
opladning uden for det tilladte temperaturom-
rade kan gdeleegge batteriet og forege brand-
faren.

247 Service

a) Serg for, at el-vaerktojet kun repareres af kvali-
ficerede fagfolk og at der benyttes originale
reservedele. Dermed sikres starst mulig sik-
kerhed for el-vaerkigjet.

b) Beskadigede batterier ma aldrig vedligehol-
des. Al vedligeholdelse af batterier ma kun
udfgres af producenten eller af bemyndiget
kundeservice.

24.8 Sikkerhedsanvisninger for
haskkeklippere

Generelle sikkerhedsanvisninger for heaekkeklip-

pere

a)Hold alle legemsdele pa afstand af kniven.
Forsag ikke pa at fieme afklippet materiale
eller at holde materiale fast, som skal klippes
af, mens knivene karer. Knivene fortsaetter
med at bevaege sig, efter kontakten er blevet
slukket. Et gjebliks uopmaerksomhed ved brug

118

af haekkeklipperen kan fgre til alvorlige kvee-
stelser.

b) Beer haekkeklipperen i handtaget med
standsede knive, og pas pa ikke at aktivere
kontakten. Nar haekkeklipperen beeres rigtigt,
mindskes faren ved utilsigtet start og de deraf
felgende kvaestelser, som kniven kan forar-
sage.

c) Treek altid afdsskningen pa knivene ved trans-
port eller opbevaring af haekkeklipperen. Kor-
rekt omgang med haekkeklipperen mindsker
risikoen for tilskadekomst pga. knivene.

d) Serg for, at alle kontakter er slukkede, og at
batteriet er fiernet eller slukket, for det fast-
klemte materiale fiernes, eller maskinen vedli-
geholdes. Ved uventet start af haekkeklipperen
nar der fiernes fastklemt materiale, kan med-
fgre alvorlige kvaestelser.

e) Hold kun haekkeklipperen pa de isolerede
handtagsflader, da skeerekniven kan ramme
skjulte stremledninger. Kontakt med en speaen-
dingsferende ledning, kan det ogsa seette red-
skabsdele af metal under spanding og med-
fore elektrisk stead.

f) Hold alle stremledninger bort fra skaereomra-
det. Der kan vaere ledninger gemt i haekke
eller buske, som utilsigtet bliver skaret over.

g) Brug ikke haskkeklipperen i darligt vejr, seerligt
nar der er fare for torden. Det mindsker faren
for at blive ramt af et lyn.

24.9 Yderligere sikkerhedsanvisnin-
ger for haekkeklippere med for-

lzenget raekkevidde
a) Mindsk faren for strem med dgden til falge
ved aldrig at anvende haekkeklipperen i naer-
heden af elektriske ledninger. Bergring af eller
brug i neerheden af stramfgrende ledninger
kan medfgre alvorlige kvaestelser eller dgde-
lige stromstad.

b) Anvende altid haekkeklipperen med forlaenget
reekkevidde med begge haender. Hold haekke-
klipperen med forleenget raekkevidde med
begge heender for at undga at miste kontrol-
len.

c) Beer hovedbeskyttelse, hvis du arbejder med
haekkeklipperen med forlaenget reekkevidde
over hovedhgjde. Nedfaldende brudstykker
kan medfere alvorlige kveestelser.
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1 Forord

Kjeere kunde,

vi er glade for at du har valgt STIHL. Vi utvikler
og fremstiller vare produkter i topp kvalitet i sam-
svar med behovene til vare kunder. Dermed ska-
pes produkter med hgy palitelighet selv ved
ekstrem belastning.

STIHL star ogsa for topp kvalitet ved servicen.
Var faghandelen sikrer kompetent radfering og
opplaering, samt omfattende teknisk omsorg.

STIHL statter uttrykkelig en beerekraftig og
ansvarlig omgang med naturen. Denne bruksan-
visningen hjelper deg med a gi ditt STIHL-pro-
dukt en lang levetid pa trygt og miljgvennlig vis.

Vi takker for din tiltro og ensker deg god for-
ngyelse med ditt STIHL-produkt.

e 4

Dr. Nikolas Stihl

VIKTIG! MA LESE F@R BRUK OG OPPBEVA-
RES.
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2 Informasjon om denne
bruksanvisningen

2.1 Gjeldende dokumenter

De lokale sikkerhetsforskriftene gjelder.
> | tillegg til denne bruksanvisningen skal en
lese, forsta og oppbevare fglgende dokumen-
ter:
— Bruksanvisning til baeresystemet som bru-
kes
— Bruksanvisning for STIHL AR batteri
— Bruksanvisning "Belteveske AP med tilko-
blingsledning"
— Sikkerhetsmerknader for batteriet STIHL AP
— Bruksanvisning ladeapparat STIHL AL 101,
300, 500
— Sikkerhetsinformasjon for STIHL batterier
og produkter med innebygd batteri:
www.stihl.com/safety-data-sheets

2.2 Merking av advarslene i tek-
sten

A FARE

® Merknaden henviser til farer som fare til alvor-
lige personskader eller dgden.
> De angitte tiltakene kan gjare at alvorlige
personskader eller ded unngas.

A ADVARSEL

® Merknaden henviser til farer som kan fere til
alvorlige personskader eller dgden.
> De angitte tiltakene kan gjgre at alvorlige
personskader eller dgd unngas.

LES DETTE

® Merknaden henviser til farer som kan fare til
materielle skader.

> De angitte tiltakene kan gjore at materielle
skader unngas.

2.3 Symboler i teksten

U!ﬂ Dette symbolet henviser til et kapittel i
==l denne bruksanvisningen.
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3  Oversikt
3.1 Hekksaks STIHL HLA 66 og
batteri

0000097077_002

1 Skaft
Skaftet forbinder alle komponentene.

2 Boylehandtak
Loophandtaket brukes til & holde og fore
hekksaksen.

3 Gripeslange
Handtaksslangen brukes til & holde og fere
hekksaksen.

4 Skjeerekniv
Skjeereknivene skjeerer skjeeregodset.

5 Khnivbeskyttelse
Knivbeskyttelsen beskytter brukeren mot kon-
takt med skjeereknivene.

6 Skyvehylse
Skyvehylsen laser opp vinkeljusteringen av
skjaereknivene.

7 Dreiehandtak
Dreiehandtaket brukes til a stille inn vinkelen
pa skjeereknivene.

8 Batterispor
Batterisporet tar imot batteriet.

9 Lasespak
Lasespaken holder batteriet i batterisporet.

10 Ergo-spak
Ergo-spaken holder startsperren i posisjon
nar girspaken slippes opp.
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3 Oversikt

11 Startsperre
Startsperren laser opp girspaken.

12 Girspak
Girspaken slar hekksaksen pa og av.

13 Betjeningshandtak
Betjeningshandtaket brukes til & betjene,
holde og fare hekksaksen.

14 Transportkrok
Transportkroken brukes til & hekte pa baere-
systemet.

15 Tast

Tasten aktiverer lysdiodene pa batteriet.
16 Batteri

Batteriet forsyner hekksaksen med strem.

17 Lysdioder
Lysdiodene viser ladetilstanden til batteriet og
feil.

# Typeskilt med maskinnummer

3.2 Hekksaks STIHL HLA 86 og
batteri

0000097078_002

1 Transportkrok
Transportkroken brukes til a8 hekte pa beere-
systemet.

2 Skaft
Skaftet forbinder alle komponentene.

3 Gripeslange
Handtaksslangen brukes til & holde og fere
hekksaksen.
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4 Sikkerhetsforskrifter

4 Skjaerekniv
Skjeereknivene skjeerer skjeeregodset.

5 Khnivbeskyttelse
Knivbeskyttelsen beskytter brukeren mot kon-
takt med skjaereknivene.
6 Lasemutter
Lasemutteren brukes til & stille inn lengden pa
skaftet.
7 Skyvehylse
Skyvehylsen laser opp vinkeljusteringen av
skjaereknivene.
8 Dreiehandtak
Dreiehandtaket brukes til a stille inn vinkelen
pa skjeereknivene.
9 Batterispor
Batterisporet tar imot batteriet.
10 Lasespak
Lasespaken holder batteriet i batterisporet.
11 Ergo-spak
Ergo-spaken holder startsperren i posisjon
nar girspaken slippes opp.
12 Startsperre
Startsperren laser opp girspaken.
13 Girspak
Girspaken slar hekksaksen péa og av.
14 Betjeningshandtak
Betjeningshandtaket brukes til & betjene,
holde og fgre hekksaksen.

15 Tast
Tasten aktiverer lysdiodene pa batteriet.

16 Batteri
Batteriet forsyner hekksaksen med strgm.

17 Lysdioder
Lysdiodene viser ladetilstanden til batteriet og
feil.

# Typeskilt med maskinnummer

3.3 Symboler

Symbolene kan vaere pa hekksaksen og batte-
riet, og betyr fglgende:

| denne posisjonen er lasemutteren apnet.
Skaftet kan trekkes helt ut.

Skaftet lar seg ikke trekkes ut.
ig
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@ | denne posisjonen er lasemutteren lukket.

1 LED lyser rgdt. Batteriet er for varmt
eller kaldt.

Crrp

norsk

= 4 lysdioder blinker radt. Det er en feil i

& batteriet.

Garantert lydeffektniva iht. direktiv
@ Lwa 2000/14/EF i dB(A) for & gjere lydut-
slipp fra produkter sammenlignbare.
Angivelsen ved siden av symbolet angir
energiinnholdet i batteriet i henhold til spe-
sifikasjonene fra celle-produsenten. Energi-

innholdet som er tilgjengelig i anvendelsen,
er mindre.

Produktet ma ikke kasseres med hushold-
ningsavfallet.

4  Sikkerhetsforskrifter

4.1 Varselsymboler

Varselsymbolene pa hekksaksen eller batteriet
betyr falgende:

Folg sikkerhetsmerknadene og tilta-
kene.

Les, forsta og oppbevar bruksanvisnin-
gen.

Bruk vernebriller og vernehjelm.

Bruk vernestavler.
Bruk arbeidshansker.

Ikke ta pa de roterende skjeereknivene.

Overhold sikkerhetsavstand.

Ta ut batteriet ved arbeidspauser,
transport, oppbevaring, vedlikehold
eller reparasjon.

Batteriet ma beskyttes mot varme og
ild
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Batteriet ma ikke senkes ned i vaeske.

Tillatt temperaturomrade for batteriet
ma overholdes.

4.2 Tiltenkt bruk

Hekksaksen STIHL HLA 66 eller HLA 86 er
beregnet pa skjeering av bunndekkende planter,
haye hekker, hgye busker og hgyt kratt.

Hekksaksen kan brukes nar det regner.

Hekksaksen tilfgres strgm fra et STIHL AP-bat-
teri eller et STIHL AR-batteri.

A ADVARSEL

m Batterier som ikke er godkjent av STIHL for

hekksaksen, kan utlgse brann eller eksplosjo-

ner. Personer kan bli alvorlig skadet eller

omkomme, og materielle skader kan oppsta.

> Bruk hekksaksen med et STIHL AP-batteri
eller et STIHL AR-batteri.
m Dersom hekksaksen eller batteriet ikke brukes
som tiltenkt, kan personer bli alvorlig skadet
eller omkomme, og det kan oppsta materielle
skader.
> Bruk hekksaksen slik det er beskrevet i
denne bruksanvisningen.

> Bruk batteriet slik det er beskrevet i denne
bruksanvisningen eller bruksanvisningen for
STIHL AR-batteriet.

4.3 Krav til brukeren

A ADVARSEL

m Brukere uten opplaering, kan ikke gjenkjenne
eller bedgmme farene med hekksaksen og
batteriet. Brukeren eller andre personer kan bli
alvorlig skadet eller drept.

> Les, forsta og oppbevar bruksanvis-
ningen.

> Dersom hekksaksen eller batteriet gis
videre til en annen person: Gi bruksanvis-
ningen videre.

> Forsikre deg om at brukeren oppfyller fol-
gende forutsetninger:

— Brukeren ma veere uthvilt.

— Brukeren er kroppslig, sensorisk og
mentalt i stand til & betjene og arbeide
med hekksaksen og batteriet. Dersom
brukeren er kroppslig, sensorisk og
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mentalt begrenset i stand til det, skal
brukeren kun arbeide med det under
oppsyn eller etter anvisningen av en
ansvarlig person.

— Brukeren kan gjenkjenne eller
bedgmme farene med hekksaksen og
batteriet.

— Brukeren er myndig eller brukeren blir
utdannet under oppsyn i henhold til
nasjonale forskrifter.

— Brukeren er fatt en opplaering av en
STIHL fagforhandler eller en sakkyndig
person, far han/hun benytter hekksak-
sen forste gang.

— Brukeren er ikke pavirket av alkohol,
medikamenter eller narkotika.

> Dersom det er uklarheter: Oppsgk en
STIHL fagforhandler.

44 Kleer og utstyr
hekksaksen. Brukeren kan bli alvorlig skadet.
> Sett opp og sikre langt har slik at det befin-
ner seg over skulderen.
med hgy hastighet. Brukeren kan bli skadet.
> Bruk tettsittende vernebriller.
% Egnede vernebriller er kontrollert iht.
fas kjopt med tilsvarende merking i
butikk.
® Gjenstander som faller ned, kan fare til per-
% > Bruk en beskyttelseshjelm.
m Under arbeidet kan stev virvles opp. Stav som
pustes inn, kan veere helseskadelig og utlgse
> Hvis stgv virvles opp: Bruk en vernemaske
for stav.
®m Uegnede klaer kan henge seg opp i treverk,
bekledning kan bli alvorlig skadd.
> Bruk trangt sittende kleer.
> Ta av sjal og smykker.
komme i kontakt med skjaereknivene. Bruke-
ren kan bli skadet.
> Bruk arbeidshansker av motstands-

m Under arbeidet kan langt har trekkes inn i
® Under arbeidet kan gjenstander kastes opp
EN 166 eller nasjonale forskrifter, og
sonskader pa hodet.
allergiske reaksjoner.
kratt og hekksaksen. Brukere uten egnede
® Ved rengjering og vedlikehold kan brukeren
dyktig materiale.
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® Dersom brukeren bruker uegnede sko, kan
han/hun skli. Brukeren kan bli skadet.

> Bruk faste, lukkede sko med gripe-
sterk sale.

4.5 Arbeidsomrade og omgivelsen
451 Hekksaks

A ADVARSEL

m Personer som ikke deltar, barn og dyr kan ikke
gjenkjenne eller bedgmme farene med hekk-
saksen og gjenstander som slynges opp. Per-
soner uten deltagelse, barn og dyr kan bli
alvorlig skadet og materielle skader han opp-
sta.

> Personer uten deltagelse,
barn og dyr méa holdes unna i
en omkrets pa 5 m fra
arbeidsomradet.

> Det skal holdes en avstand pa 5 m fra gjen-
stander.

> |kke la hekksaksen veere uten oppsyn.

> Sikre at barn ikke kan leke med hekksak-
sen.

m Elektriske komponenter i hekksaksen kan
danne gnister. Gnister kan utlgse brann eller
eksplosjoner i lett brennbare eller eksplosive
omgivelser. Personer kan bli alvorlig skadet
eller omkomme, og materielle skader kan opp-
sta.
> Det skal ikke arbeides i en lett brennbar

eller eksplosiv omgivelse.

4.5.2 Batteri

A ADVARSEL

m Barn, dyr og personer som tilfeldigvis befinner
seg i neerheten, vil ikke veere oppmerksomme
pa eller kunne vurdere farene knyttet til batte-
riet. Barn, dyr og tilfeldige personer i neerheten
kan fa alvorlige skader.
> Pass pa at ingen andre (verken folk eller

dyr) oppholder seg i naerheten.
> |kke la batteriet veere uten tilsyn.
> Sorg for at barn ikke kan leke med batteriet.

m Batteriet er ikke beskyttet mot all pavirkning
fra omgivelsene. Hvis batteriet utsettes for
bestemte pavirkninger fra omgivelsene, kan
det antennes eller eksplodere. Det kan oppsta
alvorlige personskader og materielle skader.
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> Beskytt batteriet mot varme og ild.
> |kke kast batterier pa apen ild.

vares ved temperaturer mellom
-10°Cog + 50 °C.

> |kke senk batteriet ned i vaeske.

Hold batteriet unna metallgjenstander.
Ikke utsett batteriet for hayt trykk.

Ikke utsett batteriet for mikrobglger.
Beskytt batteriet mot kjemikalier og salter.

46 Sikker tilstand

4.6.1 Hekksaks

Hekksaksen er sikker nar fglgende betingelser er
oppfylt:

— Hekksaksen er uskadd.

— Hekksaksen er ren.

— Betjeningselementene fungerer og er ikke
endret.

Skjeereknivene er riktig pabygd.

Det er pabygd originalt STIHL-tilbeher for
denne hekksaksen.

— Tilbehgret er montert riktig.

A ADVARSEL

m | usikker stand kan komponenter slutte a fun-
gere korrekt, og sikkerhetsinnretninger tre ut
av kraft. Personer kan bli alvorlig skadet eller
drept.
> Arbeid med en uskadet hekksaks.
> Hvis hekksaksen er skitten: Foreta rengje-

ring av hekksaksen.
> Hekksaksen ma ikke endres.
> Dersom betjeningselementene ikke funge-
rer: Ikke arbeid med hekksaksen.

Monter originalt STIHL-tilbehgr for denne

hekksaksen.

> Tilbehgret ma monteres slik det er beskre-

vet i denne bruksanvisningen eller i bruks-

anvisningen for tilbehgret.

Ikke stikk gjenstander inn i apningene pa

hekksaksen.

Skift ut slitte eller skadde varselskilt.

> Dersom det er uklarheter: Oppsgk en
STIHL fagforhandler.

46.2 Skjeerekniv

Skjeaereknivene er i sikker tilstand, nar falgende
betingelser er oppfylt:

— Skjeereknivene er uskadde.
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— Skjeereknivene er ikke deformert.
— Skjeereknivene er lett bevegelige.
— Skjeereknivene er riktig slipt.

— Skjeereknivene er uten kanter.

A ADVARSEL

m | usikker tilstand kan deler til skjsereknivene
lasne og slynges bort. Personer kan bli alvor-
lig skadet.
> Arbeid med en ubeskadiget skjeerekniv.
> Skjeereknivene ma slipes riktig og kanter

fiernes.
> Dersom det er uklarheter: Oppsgk en
STIHL fagforhandler.

4.6.3 Batteri

Batteriet er i sikker stand nar fglgende betingel-
ser er oppfylt:

— Batteriet har ingen skader.

— Batteriet er rent og tort.

— Batteriet virker og er i uendret stand.

A ADVARSEL

m Hyis batteriet ikke er i sikker stand, virker det
ikke lenger. Det kan oppsta alvorlige persons-
kader.
> Arbeid kun med et uskadet og fungerende
batteri.

> |kke lad opp et skadet eller defekt batteri.

> Huvis batteriet er skittent eller vatt: Rengjer
batteriet, og la det tarke.

> |kke gjer endringer pa batteriet.

> |kke stikk gjenstander inn i apningene pa
batteriet.

> Unnga kontakt og kortslutning mellom bat-
teriets elektriske kontakter og metallgjen-
stander.

> |kke apne batteriet.

> Skift ut slitte eller skadde varselskilt.
m Hyis batteriet er skadet, kan det lekke ut
veeske. Hvis vaesken kommer i kontakt med
hud eller gyne, kan dette fare til irritasjoner.
> Unnga kontakt med veesken.
> Hvis vaeske har kommet pa huden: Vask
huden med rikelige mengder vann og sape.

> Hvis vaeske har kommet i gynene: Skyll
med rikelige mengder rent vann i minst 15
minutter, og kontakt lege.

m Et skadd eller defekt batteri kan ha uvanlig
lukt, avgi reyk eller antenne. Det kan oppsta
alvorlige eller livstruende personskader i til-
legg til materielle skader.
> Huvis batteriet lukter uvanlig eller avgir rayk:

Ikke bruk batteriet, og hold det unna brenn-
bare stoffer.
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> Hvis batteriet er antent: Forsgk & slukke
batteriet med en brannslukker eller vann.

Arbeid

A ADVARSEL

Brukeren kan i visse situasjoner ikke lengre
arbeide konsentrert. Brukeren kan snuble,
falle og bli alvorlig skadet.
> Du ma arbeide rolig og vel overveid.
> Dersom lysforholdene og siktforholdene er
darlig: Ikke bruk hekksaksen.
> Hekksaksen ma betjenes alene.
> Veer oppmerksom pa hindringer.
> Arbeid staende pa gulvet og hold balansen.
Dersom det ma arbeides i hgyden: Benytt
en lgfteplattform eller et sikkert stillas.
> Hvis man begynner a fgle tretthet: Ta en
pause i arbeidet.
Hvis brukeren arbeider over skulderhgyde kan
han bli fortere sliten. Brukeren kan bli alvorlig
skadet.
> Arbeid over skulderhgyde bare i en kort
periode.
> Ta arbeidspauser.
Hvis den roterende skjeerekniven steter pa en
hard gjenstand kan den raskt bremses ned.
Gjennom reaksjonskreftene som oppstar kan
brukeren miste kontrollen over hekksaksen og
fa alvorlige personskader.
> Hold hekksaksen fast med begge hendene.
> For arbeidet ma du sjekke hekken for harde
gjenstander og fierne gjenstandene.
De roterende skjeereknivene kan skjeere bru-
keren. Brukeren kan bli alvorlig skadet.
> |kke ta pa de roterende skjeerekni-
5 é vene.
> Hvis skjaereknivene er blokkert av en
gjenstand: Sla av hekksaksen og ta
ut batteriet. Fjern gjenstanden forst
na.
Dersom hekksaksen forandrer seg eller oppfg-
rer seg uvanlig under arbeidet, kan hekksak-
sen veere i usikker tilstand. Personer kan bli
alvorlig skadet og materielle skader han opp-
sta.
> Avslutt arbeidet, ta ut batteriet og oppsgk
en STIHL fagforhandler.
Under arbeidet kan det oppsta vibrasjoner fra
hekksaksen.
> Bruk hansker.

> Ta arbeidspauser.
> Dersom tegn pa sirkulasjonsforstyrrelse
oppstar: Oppsgk lege.
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m Nar girspaken slippes, fortsetter skjaerekni-
vene a bevege seg i ca. 1 sekund. De rote-
rende skjeereknivene kan skjaere personer.
Personer kan bli alvorlig skadet.
> Vent til skjeereknivene har sluttet & bevege

seg.

m | en faresituasjon kan brukeren fa panikk og
ikke fa av seg beeresystemet. Brukeren kan bli
alvorlig skadet.
> Qv pa a ta av beeresystemet.

A FARE

® Hvis man arbeider i neerheten av spenningsfg-
rende ledninger, kan skjaereknivene komme i
kontakt med de spenningsfgrende ledningene
og skade de. Brukeren kan bli alvorlig skadet
eller drept.

> Det skal holdes en avstand
pa 15 m fra spenningsfe-
rende ledninger.

w«smmm

4.8 Transport
4.8.1 Hekksaks

A ADVARSEL

m Hekksaksen kan velte eller bevege seg under
transport. Personer kan bli skadet og materi-
elle skader kan oppsta.

> Ta ut batteriet.

> Skyv knivbeskyttelsen slik over skjaerekni-
vene, at den dekker skjeereknivene fullsten-
dig.

> Hekksaksen ma sikres slik at den ikke kan
velte eller bevege seg.

4.8.2 Batteri

A ADVARSEL

= Batteriet er ikke beskyttet mot alle miljgpavirk-

ningene. Dersom batteriet utsettes for

bestemte miljgpavirkninger, kan batteriet ska-

des og det kan oppsta materielle skader.

> Et skadd batteri skal ikke transporteres.

> Transporter batteriet i en elektrisk ikke
ledende forpakning.

m Batteriet kan velte eller bevege seg under
transporten. Personer kan bli skadet og mate-
rielle skader kan oppsta.
> Batteriet skal pakkes slik i forpakningen, at

det ikke kan bevege seg.
> Forpakningen ma sikres slik, at den ikke
kan bevege seg.
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4.9 Oppbevaring
491 Hekksaks

A ADVARSEL

® Barn kan ikke gjenkjenne eller bedemme
hekksaksens farer. Barn kan bli alvorlig ska-
det.
> Ta ut batteriet.

> Skyv knivbeskyttelsen slik over skjaerekni-
vene, at den dekker skjaereknivene fullsten-
dig.

> Hekksaksen ma oppbevares utenfor rekke-
vidden til barn.

® De elektriske kontaktene pa hekksaksen og
metallkomponenter kan korrodere pa grunn av
fuktighet. Hekksaksen kan skades.
> Ta ut batteriet.

> Oppbevar hekksaksen rent og tert.
492 Batteri

A ADVARSEL

m Barn kan ikke gjenkjenne eller bedgmme bat-
teriets farer. Barn kan skades alvorlig.
> Batteriet ma oppbevares utenfor rekkevid-

den til barn.
m Batteriet er ikke beskyttet mot alle miljgpavirk-
ningene. Dersom batteriet utsettes for
bestemte miljgpavirkninger, kan batteriet ska-
des.
> Oppbevar batteriet rent og tert.
> Batteriet skal oppbevares i et lukket rom.
> Oppbevar batteriet adskilt fra hekksaksen
og ladeapparatet.

> Oppbevar batteriet i en elektrisk ikke
ledende forpakning.

> Oppbevar batteriet i temperaturomradet
mellom - 10 °C og + 50 °C.

410 Rengjgring, vedlikehold og

reparasjon

A ADVARSEL

® Hyis batteriet er satt inn ved rengjgring, vedli-
kehold eller reparasjon, kan hekksaksen slas
pa utilsiktet. Personer kan bli alvorlig skadet
og materielle skader han oppsta.
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> Ta ut batteriet.

m Sterke rengjgringsmidler, rengjering med hgy-
trykksvaskere eller skarpe gjenstander kan
skade hekksaksen, skjaereknivene eller batte-
riet. Hvis hekksaksen, skjeereknivene eller bat-
teriet ikke rengjeres pa riktig mate, kan kom-
ponenter ikke lenger fungere riktig og sikker-
hetsinnretninger miste funksjonen. Personer
kan bli alvorlig skadet.
> Hekksaksen, skjaereknivene og batteriet

skal rengjares slik, det er beskrevet i bruks-
anvisningen.
® Hvis hekksaksen, skjaereknivene eller batteriet
ikke vedlikeholdes eller repareres pa riktig
mate, kan komponenter ikke lenger fungere
riktig og sikkerhetsinnretninger miste funksjo-
nen. Personer kan bli alvorlig skadet eller
drept.
> Du ma ikke selv vedlikeholde eller reparere
hekksaksen og batteriet.

> Hvis den hekksaksen og batteriet ma vedli-
keholdes eller repareres: Ta kontakt med
en STIHL fagforhandler.

> Skjeereknivene ma vedlikeholdes slik det er
beskrevet i bruksanvisningen.

® Under rengjgring, vedlikehold eller reparasjon
av skjeereknivene kan brukeren skjeere seg pa
skarpe skjeeretenner. Brukeren kan bli skadet.

> Bruk arbeidshansker av motstands-
dyktig materiale.

5 Gjere hekksaksen klar til
bruk

5.1 Gjere hekksaksen Klar til bruk

For hver arbeidsstart ma felgende trinn gjennom-
fores:
> Forsikre deg om at falgende komponenter er i
sikker tilstand:
— Hekksaks, £14.6.1.
— Skjeerekniv, 14.6.2.
— Batteri, 14.6.3.
> Kontroller batteriet, 01 10.2.
Lad batteriet helt opp slik det beskrives i
bruksanvisningen for laderne STIHL AL 101,
300, 500.
Rengjere hekksaksen, (4 15.1.
Monter rundhandtaket (HLA 66), 1 7.1.
Stille inn vinkelen pa skjeereknivene, 0 11.1.
Still inn skaftlengden (HLA 86), 3 11.2.

v
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5 Gjare hekksaksen klar til bruk

> Sette pa og justere en enkel skuldersele, A
11.3.
> Kontrollere betjeningselementene, 1 10.1.
> Hvis 3 lysdioder blinker rgdt nar betjenings-
elementene testes: Ta ut batteriet og opp-
sgk en STIHL-fagforhandler.
Det er en feil med hekksaksen.
> Dersom trinnene ikke kan gjennomfares: Ikke
bruk hekksaksen og oppsgk en STIHL fagfor-
handler.

6 Lade batteriet og LEDer
6.1 Lade batteriet

Ladetiden er avhengig av forskjellige innflytelser,
f.eks. temperaturen til batteriet eller omgivelse-
stemperaturen. Den faktiske ladetiden kan
avvike fra den angitte ladetiden. Ladetiden er
angitt under www.stihl.com/charging-times .
> Batteriet ma lades slik det er beskrevet i
bruksanvisningen til ladeapparatet
STIHL AL 101, 300, 500.

6.2 Visning av ladetilstanden

> Trykk trykknappen (1).

LEDene lyser i ca. 5 sekunder grant og viser
ladetilstanden.
> Hvis hgyre LED blinker grgnt: Lad batteriet.

6.3 LED-er pa batteriet

LED-ene kan vise ladetilstanden til batteriet eller
feil. LED-ene kan lyse grgnt eller radt eller
blinke.

Hvis LED-ene lyser eller blinker grant, vises
ladetilstanden.
> Hvis LED-ene lyser eller blinker rgdt: Utbedre
feil, £ 18.
Det er en feil i hekksaksen eller i batteriet.

0000-GXX-1248-A0

7 Sette sammen hekksaksen

7.1 Monter rundhandtaket (HLA
66)

> Sla av hekksaksen og ta ut batteriet.
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8 Sette inn og ta ut batteriet

0000097231_001

a

> Legg klemmen (4) i baylehandtaket (3).

> Sett bgylehandtaket (3) med klemmen (4) pa
skaftet (5).

> Sett skivene (2) pa skruene (1).

> Trykk klemmen (6) mot skaftet (5).

> For skruene (1) gjennom hullene i baylehand-
taket (3) og i klemmene (4 og 6).

> Skru inn mutrene (7) og trekk fast.

8 Sette inn og ta ut batteriet
8.1 Sett inn batteriet

0000-GXX-2991-A0

> Trykk batteriet (1) inn i batterisporet (2) til det
stopper.
Batteriet (1) gar i inngrep med et klikk og er
last.

8.2 Ta ut batteriet

> Legg hekksaksen pa et jevnt underlag.

> En hand holdes foran batterisporet, slik at bat-
teriet (2) ikke kan falle ned.

0000097076_001

> Trykk inn begge lasespakene (1).
Batteriet (2) lases opp og kan tas ut.

0458-185-9821-B
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9 Sla hekksaksen pa og av
9.1 Sla pa hekksaksen

> Hold hekksaksen med en hand pa betjenings-
handtaket slik, at tommelen griper rundt betje-
ningshandtaket.

> Hold hekksaksen med den andre handen pa
beylehandtaket eller pa handtaksslangen slik
at tommelen griper rundt bgylehandtaket eller
handtaksslangen.

0000-GXX-6519-A1

> Skyv startsperren (1) forover mot skjeerekni-
vene med tommelen og hold den.

> Trykk girspaken (2) med pekefingeren og hold
den trykket.
Hekksaksen akselererer og skjeereknivene
beveger seg.
Startsperren (1) kan slippes.

Nar Ergo-Hebel (3) er trykket inn, blir girspa-
ken (2) sperret. Da kan girspaken frigjgres og
trykkes inn igjen, uten at laseskjermen ma sky-
ves i retningen til kniven.

Nar girspaken (2) og ergo-spaken (3) frigjeres, er
girspaken (2) sperret. Girspaken (1) skyves og
holdes i retningen til kniven for & sperre girspa-
ken (2).

9.2 Sla av hekksaksen

> Slipp girspaken og ergo-handtaket.

> Vent til skjeereknivene har sluttet & bevege
seg etter ca. 1 sekund.

> Hvis skjeereknivene fortsatt beveger seg etter
ca. 1 sekund: Ta ut batteriet og oppsak en
STIHL-fagforhandler.
Hekksaksen er defekt.

10 Kontrollere hekksaks og
batteri

Kontrollere betjeningselemen-
tene

10.1

Startsperre, ergo-handtak og girspak

> Ta ut batteriet.

> Prgv a trykke pa girspaken uten a aktivere
startsperren.
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> Hvis girspaken kan trykkes pa: Ikke bruk hekk-

saksen, og oppsgk en STIHL fagforhandler.
Startsperren er defekt.

Skyv startsperren forover mot skjeereknivene
med tommelen og hold den.

Trykk ergo-spaken og hold det trykket.

Trykk girspaken.

Startsperren kan slippes.

Slipp girspaken og ergo-spaken.

Dersom startsperren, girspaken eller ergo-
spaken gar tungt eller ikke fjzerer tilbake i
utgangsposisjon: Ikke bruk hekksaksen og ta
kontakt med en STIHL-fagforhandler.
Startsperren, girspaken eller ergo-spaken er
defekt.

Sla pa hekksaksen

>

>

Sett inn batteriet.

Skyv startsperren forover mot skjeereknivene
og hold den.

Trykk girspaken og hold den trykket inne.
Skjeereknivene beveger seg.

Hvis 3 lysdioder blinker radt: Ta ut batteriet og
oppsgk en STIHL fagforhandler.

Det er en feil med hekksaksen.

11 Arbeide med hekksaksen

0000-GXX-4572-A0

7

> Trekk skyvehylsen (1) tilbake og hold den.

> Hold dreiehandtaket (2) med handen og still
inn gnsket vinkel.

> Slipp skyvehylsen (1).

> Beveg dreiehandtaket (2) til skyvehylsen (1)
gar i inngrep.
Skyvehylsen (1) ligger mot huset. Vinkelen pa
skjeereknivene er stilt inn.

> Kontroller om dreiehandtaket (2) ikke lenger
lar seg bevege.

11.2  Still inn skaftlengden (HLA 86)

Skaftet kan stilles inn i forskjellige lengder
avhengig av bruken og hayden til brukeren.
> Sla av hekksaksen og ta ut batteriet.

> Slipp girspaken.
Skjeereknivene slutter a bevege seg etter ca. 1
sekund.

> Hvis skjeereknivene fortsatt beveger seg etter
ca. 1 sekund: Ta ut batteriet og oppsek en
STIHL-fagforhandler.
Hekksaksen er defekt.

10.2 Kontroller batteriet

> Trykk trykknappen pa batteriet.
LEDene lyser eller blinker.

> Hvis LEDene ikke lyser eller blinker: lkke bruk
batteriet og oppsgk en STIHL fagforhandler.
Det er en feil i batteriet.

11 Arbeide med hekksaksen

11.1  Stille inn vinkelen pa skjaerekni-

vene

Vinkelen pa skjaereknivene kan stilles inn i 2
ulike posisjoner oppover og 3 ulike posisjoner
nedover avhengig av bruken og hgyden til bruke-
ren.

> Sla av hekksaksen og ta ut batteriet.
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Drei lasemutteren (1) en halv omdreining til

det stopper J.
Still inn skaftet (2) til ensket lengde.

> Drei lasemutteren (1) i retning til det stop-

per .

Kontroller at skaftet (2) ikke lenger kan flyttes.
Hvis skaftet (2) ikke lenger kan flyttes, er
skaftlengden fast innstilt.

Hvis skaftet kan flyttes: Drei lasemutteren sa

langt i retningen 8 til skaftet ikke kan flyttes
mer.
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11 Arbeide med hekksaksen

11.3  Sette pa og justere en enkel
skuldersele

0000-GXX-2990-A0

> Sett pa enkel skuldersele (1).

» Still inn den enkle skulderselen (1) slik, at
karabinkroken (2) befinner seg omtrent en
handbredde under hgyre hofte.

Flere baeresystemer som kan brukes er beskre-
vet i denne bruksanvisningen, 3 20.

11.4 Holde og fgre hekksaksen

0000-GXX-7807-A1

HLA 66

> Hekt transportkroken (2) pa karabinkroken (1).

0000-GXX-4570-A0

> Hold hekksaksen med en hand pa betjenings-
handtaket slik, at tommelen griper rundt betje-
ningshandtaket.

> Hold hekksaksen med den andre handen pa
beylehandtaket slik, at tommelen griper rundt
bgylehandtaket.
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HLA 66/86

0000097178_001

> Hold hekksaksen med en hand pa betjenings-
handtaket slik, at tommelen griper rundt betje-
ningshandtaket.

> Hold hekksaksen med den andre handen pa
gripeslangen slik, at tommelen griper rundt gri-
peslangen.

11.5

Skjaer naer bakken

Skjeere

0000084757_002

Vinkle skjeereknivene.

Beveg hekksaksen jevnt frem og tilbake.
Ga langsomt og kontrollert fremover.
Hvis skjeereeffekten avtar: Slip skjeereknivene.

yvyVvy

Klippe loddrett
> Fjern tykke grener og kvister med en grensaks
eller motorsag.

0000084758_002

> Hvis du ma sta et stykke fra hekken og klippe:
Vinkle skjeereknivene.

> Far hekksaksen i en bue nedenfra og oppover

pa den ene siden av hekken og klipp hekken.

Ga langsomt og kontrollert fremover.

Klipp den andre siden av hekken pa samme

mate.

> Hvis skjeereeffekten avtar: Slip skjeereknivene.

\

\

129



norsk

Klippe vannrett
> Fjern tykke grener og kvister med en grensaks
eller motorsag.

JW ¢ NARE 8

> Legg skjeereknivene mot oversiden av hekken
med en vinkel pa mellom 0° til 10°.

> For hekksaksen horisontalt fram og tilbake i
en bue og klipp hekken.

> Hvis skjeereeffekten avtar: Slip skjeereknivene.

Klippe ovenfra
> Fjern tykke grener og kvister med en grensaks
eller motorsag.

<€

> Vinkle skjsereknivene helt.

Legg skjeereknivene mot oversiden av hekken

med en vinkel pa mellom 0° til 10°.

> For hekksaksen horisontalt fram og tilbake i
en bue og klipp hekken.

> Hvis skjeereeffekten avtar: Slip skjaereknivene.

12 Etter arbeidet
12.1  Etter arbeidet

Sla av hekksaksen og ta ut batteriet.

Hvis hekksaksen er vat: La hekksaksen terke.
Hvis batteriet er vatt: La batteriet tarke.
Rengjar hekksaksen.

Rengjar skjeereknivene.

Skyv knivbeskyttelsen slik over skjeerekni-
vene, at den dekker skjeereknivene fullstendig.
> Rengjgr batteriet.

\
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13 Transport

13.1  Transportere hekksaksen
> Sla av hekksaksen og ta ut batteriet.

130

12 Etter arbeidet

> Skyv knivbeskyttelsen slik over skjaerekni-
vene, at den dekker skjeereknivene fullstendig.
> Skyv skaftet (HLA 86) helt inn.

Stott hekksaksen

0000097083_001

> Trekk skyvehylsen (4) tilbake og hold den.

> Hold dreiehandtaket (3) med handen og vipp
skjeereknivene (1) helt over.
Skjeereknivene (1) er parallelle i forhold til
skaftet (2).

> Slipp skyvehylsen (4).
Skyvehylsen (4) gar i inngrep og ligger mot
huset. Skjeereknivene (1) er i transportposi-
sjon.

> Baer hekksaksen med en hand pa skaftet slik,
at skjeereknivene (1) peker bakover.

Transportere hekksaksen i et kjgretay
> Hekksaksen ma sikres slik, at hekksaksen
ikke kan velte eller bevege seg.

13.2 Transportere batteriet
> Sla av hekksaksen og ta ut batteriet.
> Forsikre deg om at batteriet er i sikker tilstand.
> Pakk batteriet slik at falgende betingelser er
oppfylt:
— Forpakningen er elektrisk ikke ledende.
— Batteriet kan ikke bevege seg i forpaknin-
gen.
> Forpakningen ma sikres slik, at den ikke kan
bevege seg.

Batteriet underligger kravene for transport av far-
lig gods. Batteriet er klassifisert som UN 3480
(litium-ion-batterier) og ble kontrollert i henhold til
UN-handbok Kontroller og kriterier Del Ill, under-
avsnitt 38.3.

Forskriftene for transport er oppgitt under
www.stihl.com/safety-data-sheets.

14 Oppbevaring
14.1  Oppbevare hekksaksen

> Sla av hekksaksen og ta ut batteriet.
> Skyv knivbeskyttelsen slik over skjaerekni-
vene, at den dekker skjeereknivene fullstendig.
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15 Rengjgring

> Hekksaksen ma oppbevares slik at fglgende
betingelser er oppfylt:
— Hekksaksen er ikke tilgjengelig for barn.
— Hekksaksen er ren og tarr.

14.2 Oppbevare batteriet

STIHL anbefaler & oppbevare batteriet i en lade-
tilstand mellom 40 % og 60 % (2 grgnt lysende
LED-er).

> Batteriet ma oppbevares slik at felgende betin-

gelser er oppfylt:
— Batteriet er utenfor rekkevidden til barn.

— Batteriet er rent og tort.

— Batteriet er i et lukket rom.

— Batteriet er koblet fra hekksaksen og
ladeapparatet.

— Batteriet er i en elektrisk ikke-ledende for-
pakning.

— Batteriet er i temperaturomradet mellom -
10 °C og + 50 °C.

15 Rengjaring
156.1  Rengjore hekksaksen

> Sla av hekksaksen og ta ut batteriet.

> Rengjor hekksaksen med en fuktig klut eller
STIHL harpiks-lasemiddel.

> Rengjer luftedpningene med en pensel.

Fremmedlegemer fijernes fra batterisporet og

batterisporet rengjgres med en fuktig klut.

Elektriske kontakter i batterisporet rengjores

med en pensel eller en myk bgrste.

\

\

15.2 Rengjar skjaereknivene
> Sla av hekksaksen og ta ut batteriet.

> Spray skjeereknivene pa begge sidene inn
med STIHL harpiks-lasemiddel.

> Sett inn batteriet.

> Sla hekksaksen pa i 5 sekunder.
Skjeereknivene beveger seg. STIHL harpiks-
lzsemiddelet fordeler seg jevnt.

156.3 Rengjgre batteriet
> Rengjgr batteriet med en fuktig klut.

16 Vedlikeholde
16.1  Vedlikeholdsintervaller

Vedlikeholdsintervallene avhenger av omgivel-
sesforholdene og arbeidsforholdene. STIHL
anbefaler fglgende vedlikeholdsintervaller:

Hver 50. driftstime
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norsk

> La giret smgres av en STIHL fagforhandler.

16.2  Slipe skjeereknivene

STIHL anbefaler a la en STIHL fagforhandler
slipe skjaereknivene.

A ADVARSEL

m Skjeeretennene til skjeerknivene er skarpe.

Brukeren kan skjeere seg.
> Bruk arbeidshansker av motstandsdyktig
materiale.

> Sla av hekksaksen og ta ut batteriet.

b
il

0000-GXX-1426-A0
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v

> Hver egg pa den gvre skjeerekniven ma files

med en STIHL flatfil med en foroverbevegelse.
Overhold slipevinkelen, &1 19.2.

Drei hekksaksen rundt.

Slip resten av eggene.

Graden pa hvert egg ma fjernes nedenfra.
Drei hekksaksen rundt.

Foreta gradfjerning pa resten av eggene.
Fjern stav som har oppstatt under filing med
en fuktig klut.

> Spray skjeereknivene pa begge sidene inn

med STIHL harpiks-lgsemiddel.

Sla hekksaksen pa i 5 sekunder.
Skjeereknivene beveger seg. STIHL harpikslg-
semiddelet fordeler seg jevnt.

Dersom det er uklarheter: Oppsgk en STIHL
fagforhandler.

17 Reparere
17.1  Reparere hekksaks og batteri

Brukeren kan ikke reparere hekksaksen, skjae-

reknivene og batteriet selv.

> Hvis hekksaksen eller skjeereknivene er ska-
det: Ikke bruk hekksaksen og oppsgk en
STIHL fagforhandler.

> Hvis batteriet er defekt eller skadet: Skift ut
batteriet.

v
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18 Utbedre feil
18.1  Utbedre feil pa hekksaksen eller batteriet

Feil LED-er pa bat- [Arsak Utbedring

teriet
Hekksaksen star-|1 LED-en blin- |Ladetilstanden til bat- [> Batteriet ma lades slik det er beskrevet i
ter ikke nar den  [ker grent. teriet er for lav. bruksanvisningen til ladeapparatene
slas pa. STIHL AL 101, 300, 500.

1 LED lyser Batteriet er for varmt > Ta ut batteriet.

rgdt. eller kaldt. > La batteriet avkjgles eller oppvarmes.

3 LED-er blin- [Det er en feil med > Ta ut batteriet.

ker radt. hekksaksen. > Rengjgr de elektriske kontaktene i batte-

risporet.

> Sett inn batteriet.

> Sla pa hekksaksen.

> Hvis 3 LED-er fortsatt blinker radt: Ikke
bruk hekksaksen og oppsek en STIHL
fagforhandler.

Skjeereknivene gar > Spray skjeereknivene pa begge sidene

tungt. inn med STIHL harpiks-lgsemiddel.

> Hvis 3 LED-er fortsatt blinker rgdt: Ikke
bruk hekksaksen og oppsgk en STIHL
fagforhandler.

3 LED-er lyser |Hekksaksen er for > Ta ut batteriet.

rodt. varm. > La hekksaksen avkjgles.

4 LED-er blin- |Det er en feil i batte- |> Ta ut batteriet og sett det inn igjen.
ker radt. riet. > Sla pa hekksaksen.

> Hvis 4 LED-er fortsatt blinker radt: Ikke
bruk batteriet og oppsgk en STIHL fag-
forhandler.

Den elektriske forbin- |> Ta ut batteriet.
delsen mellom hekk- |> Rengjgr de elektriske kontaktene i batte-
saksen og batteriet er risporet.

brutt. > Sett inn batteriet.
Hekksaksen eller bat- [> La hekksaksen eller batteriet tarke.
teriet er fuktig.
Hekksaksen slar |3 LED-er lyser |Hekksaksen er for > Ta ut batteriet.
seg av under rodt. varm. > La hekksaksen avkjgles.
drift.
Det er en elektrisk feil. [> Ta ut batteriet og sett det inn igjen.
> Sla pa hekksaksen.
Driftstiden til Batteriet er ikke full-  [> Batteriet ma lades helt, slik det er beskre-
hekksaksen er stendig ladet. vet i bruksanvisningen til ladeapparatet
for kort. STIHL AL 101, 300, 500.
Brukstiden til batteriet |> Skift ut batteriet.
er overskredet.
19 Tekniske data — Elektrisk kapslingsgrad: IPX4 (beskyttelse mot
sprut fra alle kanter)
19.1  Hekksaks STIHL HLA 66, HLA 86
HLA 86 Godkjente batterier:
HLA 66 — STIHL AP
Godkjente batterier: — STIHL AR .
_ STIHL AP — Vekt uten batteri: 4,8 kg
_ STIHL AR — Elektrisk kapslingsgrad: IPX4 (beskyttelse mot
— Vekt uten batteri: 3,8 kg sprut fra alle kanter)
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20 Kombinasjoner av beeresystemer

Gangtid er oppgitt under www.stihl.com/battery-
life.

19.2  Skjeerekniv

HLA 66

— Tannavstand: 33 mm
— Snittlengde: 500 mm
— Slipevinkel: 45°

HLA 86

— Tannavstand: 33 mm
— Snittlengde: 500 mm
— Slipevinkel: 45°

19.3 Batteri STIHL AP

— Batteriteknologi: Litium-ioner

— Spenning: 36 V

— Kapasitet i Ah: se typeskilt

— Energiinnhold i Wh: se typeskilt

— Vekt i kg: se typeskilt

— Tillatt temperaturomrade for bruk og oppbeva-
ring: - 10 °C til + 50 °C

19.4  Lydverdier og vibrasjonsverdier

K-verdien for lydtrykknivaene er 2 dB(A). K-ver-
dien for lydeffektnivaene er 2 dB(A). K-verdien
for vibrasjonsverdiene er 2 m/s?.

HLA 66

STIHL anbefaler & bruke hgrselsvern.
— Lydtrykkniva L, malt iht. ISO 22868: 85 dB(A)
— Lydeffektniva L,a malt int. EN ISO 22868:
94 dB(A)
— Vibrasjonsverdi ap,, malt iht. ISO 22867
— Betjeningshandtak: 3,5 m/s?
— Baylehandtak: 3,5 m/s?

HLA 86

STIHL anbefaler a bruke hegrselsvern.
— Lydtrykkniva Ly malt int. ISO 22868: 85 dB(A)
— Lydeffektniva L, o malt iht. EN ISO 22868:
94 dB(A)
— Vibrasjonsverdi ap, malt iht. ISO 22867
— Betjeningshandtak: 2,0 m/s?
— Gripeslange: 2,0 m/s?

De angitte vibrasjonsverdiene ble malt med en
standardisert testprosedyre og kan trekkes inn til
sammenligning av elektriske apparater. Vibra-
sjonsverdiene som faktisk oppstar, kan avvike fra
de angitte verdiene avhengig av typen arbeid.

De angitte vibrasjonsverdiene kan benyttes til en
forelgpig vurdering av vibrasjonsbelastningen.
Den faktiske vibrasjonsbelastningen ma anslas.
Derved kan det ogsé tas hensyn til periodene der
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elektriske apparatet er slatt av, og periodene der
det er slatt pA men gar uten belastning.

Informasjon angaende oppfyllelse av arbeidsgi-
verdirektivet om vibrasjon 2002/44/EF er angitt
under www.stihl.com/vib.

19.5 REACH

REACH betegner en EF-forordning for registre-
ring, vurdering og godkjenning av kjemikalier.

Informasjon om oppfyllelse av REACH forordnin-
gen er angitt under www.stihl.com/reach .

20 Kombinasjoner av baeresy-
stemer

Kombinasjoner av baeresyste-
mer

20.1

Hekksaksen ma brukes i kombinasjon med et
baeresystem. Baeresystemet som skal brukes, er
angitt her:

Q Enkel skuldersele

% Dobbel skuldersele

Batteriet STIHL AR med stotteputen

\ Batteribelte med beereveske og "Belte-
) veske AP med tilkoblingsledning" mon-
g tert sammen med stottepute

Batteribelte med tilkoblingsledning"
sammen med enkel skuldersele

ske AP med tilkoblingsledning" med

@7 Baeresystem med innebygget "Belteve-
ﬂ{‘\/ statteputen

Ryggbeeresystem RTS

21 Reservedeler og tilbehgr

21.1 Reservedeler og tilbehar

STIHL Disse symbolene identifiserer STIHL
=, reservedeler og originalt STIHL tilbe-
) her.
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STIHL anbefaler a bruke STIHL reservedeler og
originalt STIHL tilbehgr.

Reservedeler og tilbehgr fra andre produsenter
kan ikke vurderes av STIHL med hensyn til pali-
telighet, sikkerhet og egnethet til tross for
lgpende markedsobservasjon og STIHL kan ikke
garantere for deres bruk.

Originale STIHL reservedeler og originalt STIHL
tilbehgr fas kjept hos en STIHL fagforhandler.

22 Kassering

221 Kassere hekksaksen og batte-

riet

Informasjoner om kassering er tilgjengelig hos

din STIHL fagforhandler.

> Hekksaksen, batteriet, tilbeharet og emballa-
sjen ma kasseres forskriftsmessig og miljg-
vennlig.

23 EU-samsvarserklaering

23.1  Hekksaks STIHL HLA 66,
HLA 86

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstralte 115
D-71336 Waiblingen

Tyskland

patar seg alene ansvaret for at

— Modell: Batteridrevet hekksaks
— Varemerke: STIHL

— Type: HLA 66, HLA 86

— Serieidentifikasjon: 4859

oppfyller de gjeldende bestemmelsene til direkti-
vene 2011/65/EU, 2006/42/EF 2014/30/EF og
2000/14/EU og er utviklet og produsert i henhold
til felgende standarder, som gjaldt ved produk-
sjonsdato: EN 55014-1, EN 55014-2, EN
62841-1, EN 62841-4-2 og EN ISO 10517.

Anvendt prosedyre for samsvarsvurdering iht.
direktiv 2000/14/EF vedlegg V.

— Malt lydeffektniva: 91 dB(A)

— Garantert lydeffektniva: 93 dB(A)

De tekniske dokumentene oppbevares ved pro-
duktgodkjenningen til
ANDREAS STIHL AG & Co. KG.

Byggear, produksjonsland og maskinnummer er
angitt pa hekksaksen.

Waiblingen, 15.06.2020
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
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22 Kassering

) Al flton

Dr. Jirgen Hoffmann, leder for produktdata, for-
skrifter og godkjenning

med fullmakt fra

24 Generelle sikkerhetsanvis-
ninger for elektroverktay

241 Innledning

Dette kapittelet gjengir de generelle sikkerhets-
anvisningene som er angitt i standarden EN/IEC
62841 for handfgrte motordrevne elektroverktay.

STIHL ma gjengi disse tekstene.

Sikkerhetsanvisningene som er angitt under
"Elektrisk sikkerhet" for unngaelse av elektrisk
stot gjelder ikke for STIHL batteri-produkter.

A ADVARSEL

m | es sikkerhetsanvisningene, instruksene, illu-
strasjoner og tekniske data som felger med
dette verktayet. Unnlatelse av a overholde de
pafglgende sikkerhetsanvisningene og instruk-
sene kan fgre til elektrisk stgt, brann og/eller
alvorlige personskader. Oppbevar alle sikker-
hetsanvisninger og instrukser for senere bruk.

Begrepet "Elektroverktgy" som brukes i sikker-
hetsanvisningene gjelder for stramdrevne elek-
troverktgy (med strgmkabel) eller batteridrevne
elektroverktgy (uten stremkabel).

24.2 Sikkerhet pa arbeidsplassen

a) Hold arbeidsomradet rent og godt belyst. Uor-
den eller ubelyste arbeidsomrader kan fare til
ulykker.

b) Ikke arbeid med elektroverktayet i eksplo-
sjonsfarlig omgivelse, der det befinner seg
brennbare vaesker, gass eller stav. Elektro-
verktay lager gnister, som kan antenne stovet
eller dampen.

c) Hold barn og andre personer unna nar du bru-
ker elektroverktayet. Distraksjoner kan fore til
at du mister kontrollen over elektroverktgyet.

24.3  Elektrisk sikkerhet

a) Tilkoblingspluggen til elektroverktgyet ma
passe inn i stikkontakten. Pluggen méa pa
ingen mater endres. |Ikke bruk adapterplugger
sammen med jordet elektroverktgy. Plugger
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24 Generelle sikkerhetsanvisninger for elektroverktgy

som ikke er endret og passende stikkontakter
reduserer faren for elektrisk stat.

b) Unnga kroppskontakt med jordete overflater til
f.eks. rer, radiatorer, ovner og kjgleskap. Det
er gkt fare for elektrisk stgt, nar kroppen din er
jordet.

c) Hold elektroverktay unna regn og fuktighet.
Hvis det kommer inn vann i et elektroverktay
oker dette faren for elektrisk stgt.

d) Ikke bruk tilkoblingsledningen til andre formal.
Bruk aldri tilkoblingsledningen til & beere,
trekke eller trekke ut stapselet til elektroverk-
tayet. Hold tilkoblingsledningen unna varme,
olje, skarpe kanter eller bevegelige deler.
Skadde eller vridde tilkoblingsledninger gker
faren for elektrisk stot.

e) Hvis du arbeider utendgrs med elekiroverk-
teyet, ma du kun bruke skjgteledninger, som
er egnet for utendgrs bruk. Bruk av en skjote-
ledning som er egnet for utendgrs bruk redu-
serer faren for elektrisk stat.

f) Hvis det ikke er mulig & unnga drift av elektro-
verktayet i fuktig omgivelse, ma du bruke en
jordfeilbryter. Bruk av en jordfeilbryter reduse-
rer faren for elektrisk stot.

244 Sikkerhet av personer

a) Veer oppmerksom, pass pa hva du holder pa
med, og ga fornuftig frem ved arbeid med et
elektroverktgy. Ikke bruk elektroverktay, nar
du er trott eller er under innflytelse av rusmid-
ler, alkohol eller medikamenter. Ett gyeblikks
uoppmerksomhet ved bruk av elektroverktayet
kan fgre til alvorlige personskader.

b) Bruk personlig verneutstyr og alltid en verne-
brille. Bruk av personlig verneutstyr, som stgv-
maske, sklisikre sikkerhetssko, vernehjelm
eller hgrselsvern, alt etter type og bruk av
elektroverktayet, reduserer faren for persons-
kader.

c) Unnga utilsiktet igangsetting. Forsikre deg om
at elektroverktgyet er slatt av, fer du kobler det
til stremforsyningen og/eller kobler til batteriet,
plukker det opp eller bzerer det. Hvis du har
fingeren pa bryteren mens du beerer elektro-
verktayet eller kobler elektroverktayet til
stremforsyningen mens det er slatt pa, kan
dette fare til ulykker.

d) Fjern innstillingsverktay eller skrungkler, far du
slar pa elektroverktayet. Et verktoy eller en
nekkel, som befinner seg i en roterende del av
elektroverktgyet, kan fare til personskader.
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e) Unnga unormal kroppsholdning. Serg for sik-
ker stand og hold til enhver tid balansen. Slik
kan du i uventede situasjoner bedre kontrol-
lere elektroverktoyet.

f) Bruk egnede kleer. Ikke bruk vide kler eller
smykker. Hold har og kleer unna bevegelige
deler. Lase klzer, smykker eller langt har kan
trekkes inn av bevegelige deler.

g) Hvis det er mulig & montere stevavtrekks- og -
oppsamlingsinnretninger, mé de kobles til og
brukes pa riktig mate. Bruk av stevavtrekk kan
redusere farene gjennom stgv.

h) Men du ma ikke fole deg for sikker, og ikke
heve deg selv over sikkerhetsreglene for elek-
troverktay, selv om du etter hyppig bruk er
kjent med elektroverktgyet. Uaktsom handling
kan i lgpet av fa sekunder fare til alvorlige per-
sonskader.

245 Bruk og behandling av elektro-

verktoyet
a) Elektroverktoyet ma ikke overbelastes. Ved
arbeidet ma du alltid bruke elektroverktoyet
som er ment for dette. Med det egnede elek-
troverktgyet arbeider du bedre og sikrere i det
angitte ytelsesomradet.

b) Ikke bruk elektroverktay, som har en defekt
bryter. Et elektroverktgy som ikke lenger kan
sla pa eller av, er farlig og ma repareres.

c) Trekk pluggen ut av stikkontakten og/eller fiern
det avtakbare batteriet, for du foretar innstillin-
ger pa apparatet, bytter deler pa bruksredska-
per eller legger til side elektroverktgyet. Denne
forholdsregelen hindrer utilsiktet start av elek-
troverktgyet.

d) Elektroverktay som ikke brukes ma oppbeva-
res utenfor rekkevidden til barn. lkke la perso-
ner som ikke er kjent med det eller ikke har
lest disse anvisningene, bruke elektroverk-
toyet. Elektroverktoy er farlige, hvis de brukes
av uerfarne personer.

e) Elektroverktay og bruksredskaper krever ngye
pleie. Kontroller om bevegelige deler fungerer
feilfritt og ikke klemmer, om deler er brukket
eller gdelagt, slik at funksjonen til elektroverk-
tayet er redusert. Skadde deler ma repareres
far elektroverktgyet brukes. Mange ulykker
kan fares tilbake til darlig vedlikehold av elek-
troverktay.

f) Skjeereverktay skal holdes skarpe og rene.
Skjaereverktgy som pleies godt og har skarpe
skjeerekanter klemmer mindre og feres lettere.
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g) Elektroverktay, bruksverktgy, bruksredskaper
osv. skal brukes tilsvarende disse anvisnin-
gene. Derved ma du ta hensyn til arbeidsfor-
holdene og arbeidet som skal utfgres. Bruk av
elektroverktgy for andre anvendelser enn det
de er ment for kan fare til farlige situasjoner.

h) Hold alle handtak og gripeflater terre, rene og
fri for olje og fett. Glatte handtak og gripeflater
tillater ikke sikker betjening og styring av elek-
troverktayet i uforutsigbare situasjoner.

24.6 Bruk og behandling av det bat-

teridrevne verktoyet
a) Batterier ma kun lades med ladeapparater
som anbefales av produsenten. Gjennom et
ladeapparat, som er egnet for en bestemt type
batterier, er det brannfare, hvis det brukes
med andre batterier.

b) Benytt kun batterier som er ment for dette i
elektroverktay. Bruk av andre batterier kan
fore til personskader eller brannfare.

c) Batterier som ikke brukes ma holdes unna bin-
ders, mynter, ngkler, spikre, skruer eller andre
sma metallgjenstander, som kan fore til forbi-
kobling av kontaktene. En kortslutning mellom
batterikontaktene kan fgre til forbrenninger
eller brann.

d) Ved feil bruk kan vaeske lekke ut av batteriet.
Unnga kontakt med den. Skyll med vann ved
tilfeldig kontakt. Hvis veesken kommer inn i
ogynene, ma du i tillegg konsultere en lege.
Veeske som lekker ut kan fgre til hudirritasjo-
ner eller forbrenninger.

e) Ikke bruk batterier som er skadet eller foran-
dret. Batterier som er skadet eller forandret
kan ha uforutsigbar atferd og fere til brann,
eksplosjon eller fare for personskader.

f) Batteriet ma ikke utsettes for brann eller for
hgye temperaturer. Brann eller temperaturer
pa over 130 °C (265 °F) kan fare til eksplo-
sjon.

g) Felg alle anvisningene for lading og lad batte-
riet eller det batteridrevne verktayet aldri uten-
for temperaturomradet som er angitt i bruksan-
visningen. Feil lading eller lading utenfor det
tillatte temperaturomradet kan @delegge batte-
riet eller gke faren for brann.

247 Service

a) Elektroverktayet skal kun repareres av kvalifi-
sert fagpersonell og kun med original-reserve-
deler. Pa denne maten sikres det, at sikkerhe-
ten til elektroverktayet opprettholdes.
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b) Skadde batterier skal ikke vedlikeholdes. Ved-
likehold av batteriet skal kun gjgres av produ-
senten eller autorisert kundeservice.

24.8 Sikkerhetsanvisninger for hekk-

sakser

Generelle sikkerhetsanvisninger for hekksakser
a) Hold alle kroppsdeler unna kniven. lkke prgv a
fierne skjeeregods eller holde fast materiale
som skjaeres mens kniven er i gang. Knivene

fortsetter & bevege seg etter at bryteren er
slatt av. Et gyeblikks uoppmerksomhet ved
bruk av hekksaksen kan fare til alvorlige per-
sonskader.

b) Nar kniven star stille ma du bzere hekksaksen
pa handtaket og pase at ikke bryteren betje-
nes. Hvis du beerer hekksaksen riktig, reduse-
rer du risikoen for utilsiktet drift og derav resul-
terende skade fra kniven.

c) Ved transport eller oppbevaring av hekksak-
sen ma du alltid trekke dekslet over knivene.
Riktig handtering av hekksaksen reduserer
risikoen for personskader fra kniven.

d) Pése at alle brytere er utkoblet og batteriet
fiernet eller slétt av for fastklemt skjeeregods
fiernes eller maskinen vedlikeholdes. Ved fier-
ning av fastklemt materiale kan uventet drift av
hekksaksen fare til alvorlige skader.

e) Hold hekksaksen kun pa de isolerte handta-
kene ettersom skjeereknivene kan treffe skjulte
stremledninger. Ved kontakt mellom kniven og
en stremfgrende ledning kan metalldeler hos
apparatet ogsa bli stramferende og fere til
elektrisk stot.

f) Hold alle stremledninger unna skjeereomradet.
Ledninger kan skjules i hekker og busker og
ved et uhell kuttes av kniven.

g) Ikke bruk hekksaksen ved darlig veer, spesielt
ved fare for tordenvaer. Dette vil redusere
faren for & bli truffet av lyn.

249 Ekstra sikkerhetsanvisninger

for hekksakser med utvidet rek-
kevidde
a) Reduser risikoen for elektrokusjon ved aldri &
bruke hekksaksen med utvidet rekkevidde i
nzerheten av elekiriske ledninger. Bergring
eller bruk i naerheten av kraftledninger kan
fare til alvorlig personskade eller dad.
b) Betjen alltid hekksaksen med utvidet rekke-
vidde med begge hender. Hold hekksaksen
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med utvidet rekkevidde med begge hender for
a unnga a miste kontrollen.

c) Nar du arbeider over hodet, bruk hodebeskyt-
telse med den hekksaksen med utvidet rekke-
vidde. Fallende fragmenter kan fare til alvor-
lige skader.
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1 Uvod

Vazena zakaznice, vazeny zakazniku,

tési nas, ze jste se rozhodli pro firmu STIHL.
Vyvijime a vyrabime nase vyrobky ve Spickové
kvalité podle potfeb nasich zakaznikd. Tim vzni-
kaji vyrobky s vysokym stupném spolehlivosti i
pfi extrémnim namahani.

STIHL je zarukou $pickové kvality take v servis-
nich sluzbach. Nas odborny prodej zajistuje
kompetentni poradenstvi a instruktaz, jakoz i
obsahlou technickou podporu.
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STIHL se vyslovné zasazuje za trvale udrzitelné
a zodpovédné zachazeni s pfirodou. Tento
navod k pouziti Vam ma byt oporou pfi bezpec-
ném a ekologickém pouzivani Vaseho vyrobku
STIHL po dlouhy ¢as.

Dékujeme Vam za Vasi dlivéru a prejeme mnoho
spokojenosti s Vasim vyrobkem STIHL.

(e dib

Dr. Nikolas Stihl

DULEZITE! PRED POUZITIM SI NAVOD PRE-
CTETE A ULOZTE JEJ PRO DALSI POTREBU.

2 Informace k tomuto navodu
k pouziti
2.1 Platné dokumenty

Plati lokalni bezpecnostni predpisy.
> Kromeé tohoto navodu k pouZiti je tfeba si pre-
Cist nize uvedené dokumenty, porozumét jim a
uloZit je pro pozdéjsi pouziti:
— navod k pouziti pro pouzivany nosny
systém
— navod k pouziti pro akumulator STIHL AR
— navod k pouziti pro ,opaskovou brasnu AP s
pfipojovacim kabelem*
— bezpecénostni pokyny pro akumulator STIHL
AP
— navod k pouziti pro nabijecky
STIHL AL 101, 300, 500
— bezpecénostni informace pro akumulatory
STIHL a vyrobky s integrovanym akumula-
torem:www.stihl.com/safety-data-sheets

2.2 Oznaceni varovnych odkaz(l v

textu

A nesezeec

®m Odkaz upozornuje na nebezpeci, ktera vedou
k tézkym trazim ¢i umrti.
> Uvedena opatfeni mohou zabranit t&ézkym
Urazum ¢i umrti.

A vrrovani

m Odkaz upozornuje na nebezpeci, ktera mohou
vést k tézkym urazim ¢&i umrti.
> Uvedena opatfeni mohou zabranit t&ézkym
Uraztm ¢i Umrti.
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UPOZORNEN/

m Odkaz upozornuje na nebezpedi, ktera mohou
vést k vécnym Skodam.
> Uvedena opatfeni mohou zabranit vécnym
Skodam.

2.3 Symboly v textu

Tento symbol odkazuje na kapitolu v tomto
navodu k pouziti.

L

3 Prehled
3.1 Prodlouzené zahradni ntzky
STIHL HLA 66 a akumulator

0000097077_002

Ty¢ spojuje vSechny konstrukéni dily.

2 Kruhova trubkova rukojet’
Kruhova trubkova rukojet’ slouzi k drzeni a
vedeni prodlouzenych zahradnich nlzek.

3 Hadicovy hmatec
Hadicovy hmatec slouzi k drzeni a vedeni
prodlouzenych zahradnich ndzek.

4 Noze postiihové listy
Noze postfihové listy stfihaji vétvicky a zivé
ploty.

5 Ochranny kryt postiihové listy
Ochranny kryt postfihové listy chrani pred
kontaktem s nozZi postfihové listy.

6 Presuvna objimka
PFesuvna objimka deblokuje nastaveni uhlu
nozu postfihové listy.

138

3 Prehled

7 Vykyvna rukojet’
Vykyvna rukojet’ slouzi k nastaveni Uhlt nozl
postfihové listy.

8 Akumulatorova Sachta
Do akumulatorové Sachty se vsunuje akumu-
lator.

9 Aretacni packa
Aretacni packa drzi akumulator v akumulato-
rové Sachté.

10 Ergo-packa
Ergo-packa udrzuje deblokovaci Soupatko v
jeho poloze po pusténi spinace.

11 Deblokaéni Soupatko
Deblokaéni Soupatko odjistuje spinac.

12 Spinaé
Spinac zapina a vypina prodlouzené
zahradni ndzky.

13 Ovladaci rukojet’
Ovladaci rukojet’ slouzi k ovladani, drzeni a
vedeni prodlouzenych zahradnich nlzek.

14 Zavésny drzak
Zavésny drzak slouzi k zavéSeni nosného
systému.

15 Tlagitko
Tlacitko aktivuje svétla LED na akumulatoru.

16 Akumulator
Akumulator napdji prodlouzené zahradni
ndzky energii.

17 Svétla LED
Svétla LED signalizuji stav nabiti akumulatoru
a poruchy.

# Vykonovy Stitek s vyrobnim Eislem

0458-185-9821-B
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3.2 Prodlouzené zahradni nlizky
STIHL HLA 86 a akumulator

0000097078_002

1 Zavésny drzak
Zavésny drzak slouzi k zavéSeni nosného
systému.

2 Tyd
Ty¢ spojuje vSechny konstrukéni dily.

3 Hadicovy hmatec
Hadicovy hmatec slouzi k drzeni a vedeni
prodlouzenych zahradnich ntzek.

4 Noze postfihové listy
Noze postfihové listy stfihaji vétvicky a zivé
ploty.

5 Ochranny kryt postfihové listy
Ochranny kryt postfihové listy chrani pfed
kontaktem s nozi postfihové listy.

6 Svéraci matice
Svéraci matice slouzi k nastaveni délky tyce.

7 Presuvna objimka
Presuvna objimka deblokuje nastaveni uhlu
nozl postiihové listy.

8 Vykyvna rukojet’
Vykyvna rukojet’ slouzi k nastaveni uhli nozd
postrihové listy.

9 Akumulatorova Sachta
Do akumulatorové Sachty se vsunuje akumu-
lator.

10 Aretacni packa
Aretalni packa drzi akumulator v akumulato-
rové Sachté.
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11 Ergo-packa
Ergo-packa udrzuje deblokovaci Soupatko v
jeho poloze po pusténi spinace.
12 Deblokadni Soupatko
Deblokacéni Soupatko odjistuje spinac.
13 Spina¢
Spinac zapina a vypina prodlouzené
zahradni ndzky.
14 Ovladaci rukojet’
Ovladaci rukojet slouzi k ovladani, drzeni a
vedeni prodlouzenych zahradnich nlizek.
15 Tlagitko
Tlagitko aktivuje svétla LED na akumulatoru.
16 Akumulator
Akumulator napaji prodlouzené zahradni
nuzky energii.
17 Svétla LED
Svétla LED signalizuji stav nabiti akumulatoru
a poruchy.

# Vykonovy &titek s vyrobnim &islem
3.3 Symboly

Tyto symboly se mohou nachazet na prodlouze-
nych zahradnich ntzkach a akumulatoru a maji
nasledujici vyznam:
V této poloze je svéraci matice oteviena.
Teleskopicka ty€ se da vytahnout.

V této poloze je svéraci matice zaviena.
Teleskopicka ty¢ se neda vytahnout.

0 1 LED sviti Cervené. Akumulator je pfi-
E %2% li$ teply nebo pfili§ studeny.
[T

i 4 LED blikaji ¢ervené. V akumulatoru

59 je porucha.

Zaru¢ena hladina akustického vykonu
Lwa podie smérnice 2000/14/ES v dB(A) za
ucelem porovnatelnosti akustickych
emisi vyrobku.
ﬂl Udaj vedle symbolu odkazuje na obsah

energie akumulatoru podle specifikace
vyrobce ¢lankd. Obsah energie, ktery je k
dispozici pfi pouziti, je mensi.

K Nelikvidujte vyrobek s domacim odpadem.
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4  Bezpeénostni pokyny
4.1 Varovné symboly

Varovné symboly na prodlouzenych zahradnich
ndzkach nebo akumulatoru maji nasledujici
vyznam:
Dbejte na bezpecnostni pokyny a jejich
opatfeni.

Navod k pouziti je tfeba si precist,
porozumét mu a ulozit ho pro dalSi
potiebu.

Noste ochranné bryle a ochrannou pfi-
Ibu.

Noste vysokou ochrannou obuv.

Noste ochranné rukavice.

Dodrzujte bezpe&nostni odstup.

Nedotykejte se pohybujicich nozu
postfihove listy.

Akumulator béhem preruseni prace,
prepravy, skladovani, udrzby nebo
opravy vzdy vyjméte.

Akumulator chrante pfed horkem a
ohném.

Akumulator neponofujte do kapalin.

Dodrzujte pfipustné tepelné pasmo
akumulatoru.

42  Radné pouzivani

Prodlouzené zahradni ntzky STIHL HLA 66
nebo HLA 86 slouzi k postfihu porostl kryjicich
zemi, vysokych Zivych plotd, vysokych kefu,
vysokého housti a vysokych krovin.
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Prodlouzené zahradni niizky se mohou pouzivat
za deste.

Prodlouzené zahradni ntiizky napdji energii aku-
mulator STIHL AP nebo STIHL AR.

A VAROVANI

® Akumulatory, které nejsou firmou STIHL pro
prodlouzené zahradni nizky povoleny, mohou
zpUsobit pozary a exploze. MGze tak dojit k
tézkym Urazdm ¢i umrti osob a ke vzniku
vécnych skod.
> Prodlouzené zahradni ndzky pouzivejte s
akumulatorem STIHL AP nebo STIHL AR.
® Pokud prodlouzené zahradni nGzky nebo aku-
mulator nejsou pouzivany dle svého ucelu,
muze dojit k tézkym trazdm ¢i umrtim a
mohou vzniknout vécné Skody.
> Prodlouzené zahradni ndzky pouzivejte tak,
jak je to popsano v tomto navodu k pouziti.
> Akumulator pouzivejte tak, jak je to
popsano v tomto navodu k pouziti nebo v
navodu k pouziti pro akumulator STIHL AR.

4.3 Pozadavky na uzivatele

A VAROVANI

m Uzivatelé bez instruktaZe nemohou rozpoznat
nebo dobfe odhadnout nebezpedi hrozici pro-
dlouzenymi zahradnimi ntzkami a akumulato-
rem. UzZivatel nebo jiné osoby mohou utrpét
tézka nebo smrtelna zranéni.

> Navod k pouziti je tfeba si precist,
porozumét mu a ulozit ho pro dalSi
potiebu.

> Pokud se prodlouzené zahradni ntizky Ci
akumulator budou predavat dal$i osobé:
predejte zaroven s nimi i tento navod k pou-
ziti.

> Zaijistéte, aby uzivatel splfioval nize uve-
dené pozadavky:

— Uzivatel je odpocaty.

— Uzivatel je télesné, senzoricky a
dusevné schopen prodlouzené zahradni
ntzky a akumulator obsluhovat a praco-
vat s nimi. Pokud je uzivatel télesng,
senzoricky a dusevné zpUsobily pouze
Castecné, smi s vyrobkem pracovat
pouze pod dohledem nebo po zaskoleni
odpovédnou osobou.

— Uzivatel mGze rozpoznat a dobie
odhadnout nebezpedi hrozici prodlou-
zenymi zahradnimi ndzkami a akumula-
torem.
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— Uzivatel je plnolety nebo bude podle
narodnich predpist pod dohledem
zaskolovan pro vykon povolani.

— Uzivatel obdrzel instruktaz od odbor-
ného prodejce vyrobkl STIHL nebo od
osoby znalé odborné tématiky jesté
dfive, nez za¢ne s prodlouzenymi
zahradnimi nGzkami poprvé pracovat.

— Uzivatel neni pod vlivem alkoholu, Iékd
nebo drog.

> V pfipadé nejasnosti: vyhledejte odborného
prodejce vyrobkd STIHL.

44 Obleceni a vybaveni
A VAROVANI

m Bé&hem prace mohou byt dlouhé vlasy vtazeny
do prodlouzenych zahradnich ntzek. Uzivatel
tim maze utrpét tézké zranéni.
> Dlouhé vlasy svazte a zajistéte tak, aby se

nachazely nad rameny.

m Béhem prace mohou byt predméty vymrstény
velkou rychlosti nahoru. Uzivatel se mize zra-
nit.

% »
¢enim.

m Pfedméty padajici shora mohou vést k pora-
néni hlavy.

% > Noste ochrannou pfilbu.

® Béhem prace mlze dojit k rozvifeni prachu.

Vdechovany prach muze poskodit zdravi a

vyvolat alergické reakce.

> Pokud bude rozvifen prach a vznikne
prasna mlha: noste ochrannou protipracho-
vou masku.

Nevhodny odév se mize zachytit ve dfevé, ve

kfovi a v prodlouzenych zahradnich nGzkach.

Uzivatelé bez vhodného odévu mohou utrpét

tézka zranéni.

> Noste tésné priléhajici odév.

> Saly a ozdoby odlozte.

m Béhem cisténi nebo udrzby se uzivatel mize
dostat do kontaktu s nozi postfihové listy. Uzi-
vatel se mGze zranit.

> Noste pracovni rukavice z odolného
materialu.

Noste tésné pfiléhajici ochranné
bryle. Vhodné ochranné bryle byly
prezkouseny podle normy EN 166
nebo podle narodnich predpist a na

trhu,jsou k dostani s patficnym ozna-

m Pokud nosi uzivatel nevhodnou obuv, maze
uklouznout. Uzivatel se mlze zranit.
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> Noste pevnou uzavienou obuv s hru-
bou podrazkou.

4.5

451 ProdlouZené zahradni niizky

A VAROVANI

m Nezucastnéné osoby, déti a zvifata nemohou
rozpoznat ani odhadnout nebezpedci prodlou-
zenych zahradnich ndzek a predmétd
vymrsténych do vysky. Nezucastnéné osoby,
déti a zvifata mohou utrpét tézka zranéni a

ym Skodam.

> Dbejte na to, aby nezucast-
néné osoby, déti a zvifata

zachovavaly odstup 5 m od
pracovniho okruhu.

Pracovni pasmo a okoli

> Od predmétli zachovaveijte odstup 5 m.

> Prodlouzené zahradni nizky nenechavejte
bez dohledu.

> Zaijistéte, aby si déti nemohly s prodlouze-
nymi zahradnimi ndzkami hrat.

m Elektrické konstrukéni dily prodlouzenych
zahradnich ndzek mohou vytvaret jiskry. Jiskry
mohou ve snadno hoflavém nebo explozivnim
okoli vyvolat pozary nebo exploze. Muze tak
dojit k tézkym Urazdm ¢i imrti osob a ke
vzniku vécnych skod.
> Nikdy nepracujte ve snadno hoflavém nebo

explozivnim okoli.

452 Akumulator

A VAROVANI

m Nezucastnéné osoby, déti a zvifata nedokazi
rozpoznat a posoudit nebezpeci, ktera jsou
s akumulatorem spojena. Nasledkem toho
muze dojit k tézkému zranéni nezd¢astnénych
osob, déti a zvifat.
> Je nutno zajistit, aby se nezucastnéné
osoby, déti a zvifata zdrzovaly v bezpecné
vzdalenosti.
> Akumulator nenechavejte bez dozoru.
> Zajistéte, aby si déti nemohly s akumulato-
rem hrat.
® Akumulator neni chranén proti veSkerym vli-
vUim okolniho prostredi. V pfipadé, Ze je aku-
mulator vystaven uréitym vlivim okolniho pro-
stfedi, mize vzplanout nebo vybuchnout.
Nasledkem toho mlze dojit k téZzkému zranéni
osob a ke vzniku vécnych Skod.
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> Akumulator chrarte pfed nadmeérnou

teplotou a ohném.
> Akumulator nevhazujte do ohné.

teplotach v rozsahu od - 10 °C do
+ 50 °C.

> Akumulator neponofujte do kapalin.

> K akumulatoru se nepfiblizujte s kovovymi
predméty.

> Akumulator nevystavujte plisobeni vyso-
kého tlaku.

> Akumulator nevystavujte plisobeni
mikrovinného zareni.

> Akumulator chrante pfed chemikaliemi

a solemi.
4.6 Bezpeénosti odpovidajici stav
4.6.1 Prodlouzené zahradni nizky

Prodlouzené zahradni nizky jsou v bezpe¢nosti
odpovidajicim stavu, kdyz jsou spInény nize uve-
dené podminky:

— Prodlouzené zahradni ndizky nejsou posko-
zené.

Prodlouzené zahradni ntizky jsou cisté.
Ovladaci prvky funguji a nejsou zménény.
Postfihova lista je spravné namontovana.
Namontovano je originalni pfislusenstvi STIHL
urcené pro tyto prodlouzené zahradni nuzky.
— PrFislusenstvi je spravné namontovano.

A VAROVANI

m \/e stavu neodpovidajicim bezpecnosti nemo-
hou konstrukéni dily jiz bezpe¢né fungovat a
bezpecnostni zafizeni mohou byt vyfazena z
provozu. Muze dojit k tézkym Urazdm nebo
usmrceni osob.
> Pracujte s neposkozenymi prodlouzenymi
zahradnimi nizkami.

> Pokud jsou prodlouzené zahradni ntizky
znecisténe, vycistéte je.

> Prodlouzené zahradni nGzky nemérite.

> Pokud nefunguji ovladaci prvky: s prodlou-
zenymi zahradnimi ndzkami nepracujte.

> Montujte originalni pfisluSenstvi STIHL
urcené pro tyto prodlouzené zahradni
nuzky.

> PrisluSenstvi namontujte tak, jak je to
popsano v tomto navodu k pouziti nebo v
navodu k pouziti daného pfislusenstvi.

> Do otvort prodlouzenych zahradnich ntuzek
nestrkejte zadné predméty.
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> Opotiebované nebo poskozené informacni
Stitky vymeérite.

> V pfipadé nejasnosti: vyhledejte odborného
prodejce vyrobkd STIHL.

46.2 Noze postiihové listy

Zahradni nizky jsou v bezpecnosti odpovidaji-
cim stavu, kdyz jsou splnény nize uvedené pod-
minky:

— Noze postfihové listy nejsou poskozené.

— Noze postfihové listy nejsou deformované.

— Noze postfihové listy se snadno pohybuji.

— Noze postfihové listy jsou spravné naostrené.
— Noze postiihové listy jsou bez otiepu.

A VAROVANI

m \/ bezpec€nosti neodpovidajicim stavu se
mohou ¢€asti postfihové listy uvolnit a byt
odmrstény. Osoby mohou utrpét tézka zra-
néni.
> Pracovat s neposkozenymi nozi postfihové
listy.

> Noze postfihové listy spravné naostfit a
zbavit otfepl.

> V pfipadé stavajicich nejasnosti: vyhledat
odborného prodejce vyrobkt STIHL.

46.3 Akumulator

Akumulator je ve stavu odpovidajicim bezpec-
nostnim pozadavkim, pokud jsou splnény nasle-
dujici podminky:

— Akumulator je neposkozeny.

— Akumulator je ¢isty a suchy.

— Akumulator je funkéni a nebyl pozménén.

A VAROVANI

® Pokud neni akumulator ve stavu odpovidaji-
cim bezpecénostnim pozadavkim, nelze zajistit
jeho bezpecnou funkci. Tento stav mlze zpu-
sobit téZké zranéni osob.
> Pracujte pouze s neposkozenym a funké-
nim akumulatorem.
> Poskozeny nebo vadny akumulator nenabi-
jejte.
> V pfipadé, ze je akumulator znecistény
nebo mokry: Akumulator ocistéte a nechejte
uschnout.
> Akumulator nepozménuijte.
Nezasouvejte zadné predméty do otvorl
akumulatoru.
Elektrické kontakty akumulatoru nespojujte
kovovymi pfedméty a nezkratujte.
> Akumulator neotevirejte.
Opotfebované nebo poskozené Stitky
s bezpec€nostnimi upozornénimi vzdy
vyménte.

A\

A\

A\
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4 Bezpecnostni pokyny

m 7 poskozeného akumulatoru mize vytékat
kapalina. V pripadé, Ze se tato kapalina
dostane do styku s pokozkou nebo o¢ima,
muze dojit k podrazdéni pokozky nebo oéi.
> Vyhybejte se kontaktu s kapalinou.
> V pfipadé, Ze dojde k zasaZeni pokozky:
Postizena mista pokozky umyjte vydatnym
mnozstvim vody a mydlem.

> V pfipadé, Ze dojde k zasazeni oéi: Zasa-
Zené oci vyplachujte nejméné po dobu
15 minut vydatnym mnozZstvim vody
a vyhledejte lékare.
m Poskozeny nebo vadny akumulator mize
nezvykle zapachat, koufit nebo horet. Nasled-
kem toho mize dojit k téZkému nebo smrtel-
nému zranéni osob a ke vzniku vécnych Skod.
> V pfipadé, Ze z akumulatoru vychazi nezvy-
kly zapach nebo kouf: Akumulator nepouzi-
vejte a umistéte jej v bezpeéné vzdalenosti
od hoflavych latek.

> V pfipadé, Ze akumulator vzplane: Pokuste
se hofici akumulator uhasit pomoci hasi-
ciho pfistroje nebo vody.

4.7 Pracovni postup

A VAROVANI

m Uzivatel jiz v urcitych situacich nemudze sou-
stfedéné pracovat. Uzivatel mize zakopnout,
upadnout a tézce se zranit.
> Pracujte klidné a s rozvahou.
> Pokud jsou svételné pomeéry a viditelnost
$patné, s prodlouzenymi zahradnimi ntz-
kami nepracuijte.

> Prodlouzené zahradni nGzky obsluhujte
sam/sama.

> Davejte pozor na prekazky.

> P¥i praci stujte na zemi a udrzujte rovno-
vahu. Pokud je nutné pracovat ve vySkach:
pouzivejte vysokozdviznou pracovni ploSinu
nebo bezpecné leseni.

> Pokud se dostavi znamky unavy: udélejte si
pracovni prestavku.

m Pokud uzivatel pracuje nad vys$i ramen, mize
se brzy unavit. UzZivatel tim muze utrpét tézké
zranéni.
> Nad drovni ramen pracujte jen kratkou

dobu.
> Praci prerusujte prestavkami.

® Pokud narazi pohybujici se noze postfihovée
listy na tvrdy predmét, mohou se rychle
zbrzdit. Vznikajicimi reakénimi silami mize
uzivatel ztratit viadu nad prodlouzenymi
zahradnimi ntizkami a muze se tézce zranit.
> Prodlouzené zahradni nGzky drzte pevné

obéma rukama.
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> Pred zapocetim prace prohledejte Zivy plot,
nejsou-li tam néjaké tvrdé pfedméty, tyto
predméty odstrarite.

Pohybujici se noze postfihové listy mohou uzi-

vatele pofezat. Uzivatel tim muze utrpét tézké

zranéni.

> Nedotykejte se pohybujicich nozl
postfihové listy.
> Pokud jsou noze postfihove listy

zablokovany néjakym predmétem:

vypnéte prodlouzené zahradni ndzky

a vyjméte akumulator. Teprve potom
predmét odstrante.
Pokud se prodlouzené zahradni ntizky béhem
prace zméni nebo se chovaji nezvyklym zpu-
sobem, mohou byt v provozné nebezpecném
stavu. Mize dojit k tézkym Urazdm osob a ke
vzniku vécnych Skod.
> Praci ukonCete, akumulator vyjméte a
vyhledejte odborného prodejce vyrobku
STIHL.
Béhem prace mohou prodlouzené zahradni
nuzky zpusobit vznik vibraci.
> Noste rukavice.

> Praci pferusuijte prestavkami.

> Pokud se vyskytnou naznaky poruch pro-
krveni: vyhledejte lékare.

Po pusténi spinaCe se noze postfihove listy

pohybuiji jesté cca 1 vtefinu dal. Pohybujici se

noze postfihoveé listy mohou nékoho porezat.

Osoby mohou utrpét tézka zranéni.

> Pockejte, az se noze postfihoveé listy pres-
tanou pohybovat.

V nebezpecéné situaci mlze uzivatel propad-

nout panice a nosny systém nesejmout. Uziva-

tel tim maze utrpét tézké zranéni.

> Predem nacvicte odlozeni nosného
systému.

A NEBEZPECI

m Pokud se pracuje v okoli kabell vedoucich

elektricky proud, mohou se s nimi noze postfi-
hové listy dostat do kontaktu a mohou je
poskodit. UzZivatel mGze utrpét téZké nebo
smrtelné zranéni.
% > DodrZovat odstup 15 m od

94 R napéti vodicich kabel(.

“"-smmm
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Cesky
4.8 Preprava

4.8.1 ProdlouZené zahradni nizky

A VAROVANI

m Béhem prepravy se prodlouzené zahradni
nuzky mohou prevratit nebo se pohnout. MGze
dojit k irazlm osob a ke vzniku vécnych $kod.

> Vyjmout akumulator.

> Ochranny kryt nozd nasunout na postfiho-
vou listu tak, aby noze postfihové listy byly
zcela zakryty.

> Prodlouzené zahradni ndzky zajsitit upina-
cim popruhem, femenem nebo sitkou zaji-
stéte tak, aby se nemohly prevratit ani
pohnout.

4.8.2 Akumulator

A VAROVANI

. Akumulator neni chranén proti vSem okolnim

vlivim. Pokud je akumulator vystaven urcitym

okolnim vliviim, muze byt poSkozen a mlze

dojit ke vzniku vécnych Skod.

> Poskozeny akumulator nepfepravovat.

> Akumulator pfepravovat v pouze elektricky
proud nevodivém baleni.

m Béhem prepravy se mize akumulator prevratit
nebo se pohnout. Mze dojit k Uraztim osob a
ke vzniku vécnych skod.
> Akumulator v baleni zabalit tak, aby se

nemohl pohybovat.
> Baleni zajistit tak, aby se nemohlo pohybo-
vat.

4.9 Skladovani
4.91 ProdlouZené zahradni nGizky

A VAROVANI

® Déti nemohou rozpoznat ani odhadnout
nebezpedi prodlouzenych zahradnich nuzek.
Déti mohou utrpét tézké urazy.
> Vyjméte akumulator.

> Ochranny kryt nozu nasunte na postfihovou
listu tak, aby noze postfihové listy byly
zcela zakryty.
> Prodlouzené zahradni nGizky skladujte
mimo dosah déti.
m Elektrické kontakty na prodlouzenych zahrad-
nich nuzkach a kovové konstrukéni dily
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mohou vlivem vlhka zkorodovat. Prodlouzené
zahradni ndzky mohou byt poSkozeny.
> Vyjméte akumulator.

> Prodlouzené zahradni ndzky skladujte v
Cistém a suchém stavu.

492 Akumulator

A VAROVANI

® Déti nemohou rozpoznat ani odhadnout

nebezpeci akumulatoru. Déti mohou utrpét

tézké urazy.

> Akumulator skladujte mimo dosah déti.

® Akumulator neni chranén proti vSem okolnim

vlivim. Pokud je akumulator vystaven urcitym

okolnim vlivim, muze dojit k jeho poskozeni.

> Akumulator skladujte v Cistém a suchém
stavu.

> Akumulator skladujte v uzavieném pro-
storu.

> Akumulator skladujte oddélené od prodlou-
zenych zahradnich nlzek a nabijecky.

> Akumulator skladujte pouze baleni, které
nevede elektricky proud.

> Akumulator skladujte v tepelném pasmu
mezi— 10 °C a + 50 °C.

410 Cisténi, adrzba a opravy
A VAROVANI

® Pokud je akumulator béhem ¢isténi, udrzby
nebo opravy vsazen, muze dojit k nechténému
zapnuti prodlouzenych zahradnich ntzek.
Muze dojit k tézkym Grazdm osob a ke vzniku
vécnych skod.
> Vyjméte akumulator.

m Agresivni Cistici prostredky, ¢iSténi proudem
vody nebo Spi¢atymi pfedméty mohou pro-
dlouzené zahradni ndzky, noze postfihové
listy nebo akumulator poskodit. Pokud pro-
dlouzené zahradni ndzky, noze postfihové
liSty nebo akumulator nebudou spravné vyci-
Stény, nemohou konstrukéni dily jiz spravné
fungovat a bezpec¢nostni zafizeni mohou byt
vyfazena z provozu. Osoby mohou utrpét
tézka zranéni.
> Prodlouzené zahradni ndzky, noze postfi-

hové listy a akumulator Cistéte tak, jak je to
popsano v tomto navodu k pouziti.
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5 Priprava prodlouzenych zahradnich nuzek k pouziti

Pokud se prodlouzené zahradni ndzky, noze

postfihové listy nebo akumulator nebudou

spravné udrzovat ¢i opravovat, nemohou kon-

strukéni dily spravné fungovat a bezpeénostni

zafizeni mohou byt vyfazena z provozu. MGze

dojit k tézkym Urazdm nebo usmrceni osob.

> Nikdy na prodlouzenych zahradnich nGz-
kach ani na akumulatoru neprovadéjte
opravu ¢i udrzbu sam/sama.

> Pokud musi byt provedena udrzba ¢i
oprava prodlouzenych zahradnich nizek
nebo akumulatoru, vyhledejte odborného
prodejce vyrobkd STIHL.

> Na nozich postfihové listy provadéjte
udrzbu tak, jak je to popsano v tomto
navodu k pouziti.

Béhem ¢isténi, udrzby nebo opravy nozu

postfihové listy se mize uzivatel pofezat o

ostré fezné zuby. UZivatel se mlze zranit.

> Noste pracovni rukavice z odolného

materialu.

5 Priprava prodlouzenych

5.1

zahradnich nlzek k pouziti

Priprava prodlouzenych
zahradnich nlizek k pouziti

Pred kazdym zapocetim prace se musi provést
nize uvedené kroky:

>

Zajistéte, aby se nize uvedené konstrukéni
dily nachazely v bezpe¢ném stavu:

— Prodlouzené zahradni ntizky, (4 4.6.1.
— Noze postfihové listy, 1 4.6.2.

— Akumulator, 0 4.6.3.

Zkontrolujte akumulator, £ 10.2.

> Akumulator zcela nabijte tak, jak je popsano v

navodu k pouziti pro nabije¢ky STIHL AL 101,
300, 500.

Vydistéte prodlouzené zahradni ntzky,
15.1.

Namontujte kruhovou trubkovou rukojet’ (HLA
66), 1 7.1.

> Nastavte Ghel noz{ postiihové listy, 0d 11.1.
> Nastavte délku tyce (HLA 86), £ 11.2.
> Nasadte a nastavte jednoramenni zavésné

zafizeni, B 11.3.

Zkontrolujte ovladaci prvky, £3 10.1.

> Pokud béhem zkousky ovladacich prvku bli-
kaji na akumulatoru 3 LED Cervené, vyjméte
akumulator a vyhledejte odborného pro-
dejce vyrobkd STIHL.
V prodlouzenych zahradnich ndzkach je
porucha.
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> Pokud se tyto kroky nemohou provést, pro-
dlouzené zahradni nGzky nepouzivejte a
vyhledejte odborného prodejce vyrobk
STIHL.

6 Nabijeni akumulatoru a
svétla LED

6.1 Nabijeni akumulatoru

Délka doby nabijeni zavisi na riiznych vlivech,
napr. na teploté akumulatoru nebo na teploté
okoli. Skute¢na délka doby nabijeni se muze
odchylovat od uvedené délky doby nabijeni.
Délka doby nabijeni je uvedena pod
www.stihl.com/charging-times .
> Akumulator nabijet tak, jak je to popsano v
navodu k pouziti pro nabijecky
STIHL AL 101, 300, 500.

6.2 Indikace stavu nabiti
S —
‘)OVJ‘
2;‘0%
whi
[ |
N i §

> Stisknout tlacitko (1).
Svétla LED sviti po dobu cca. 5 vtefin zelené
a udavaji stav nabiti.

> Pokud pravé svétlo LED blika zelené: akumu-
lator nabit.

6.3 Svétla LED na akumulatoru

Svétla LED mohou signalizovat stav nabiti nebo
poruchy na akumulatoru. Svétla LED mohou svi-
tit zelené nebo Eervené nebo blikat.

Pokud svétla LED sviti zelené nebo blikaji, je

signalizovan stav nabiti.

> Pokud svétla LED sviti ¢ervené nebo blikaji,
odstrante zavady, I 18.
V prodlouzenych zahradnich ntzkach nebo v
akumulatoru je porucha.

7  Sestaveni prodlouzenych
zahradnich nlizek
Montaz kruhové trubkové ruko-
jeti (HLA 66)

> Prodlouzené zahradni ntzky vypnéte a aku-
mulator vyjméte.

71
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0000097231_001

> Tfmen (4) vloZte do kruhové trubkové rukojeti
(3).

> Kruhovou trubkovou rukojet’ (3) spole¢né s
tfmenem (4) nasadte na ty¢ (5).

> Podlozky (2) nasadte na Srouby (1).

> Tfmen (6) zatlacte na ty¢ (5).

> Srouby (1) prosuiite otvory v kruhové trubkové
rukojeti (3) a ve tfmenech (4 a 6).

> Matice (7) nasroubujte a pevné utahnéte.

8 Vsazeni a vyjmuti akumu-
latoru
8.1 Vsazeni akumulatoru

0000-GXX-2991-A0

> Akumulator (1) zamacknéte do akumulatorové
Sachty (2) az na doraz.
Akumulator (1) s kliknutim zapadne a je zafi-
xovan.

8.2 Vyjmuti akumulatoru

> Prodlouzené zahradni ndzky poloZzit na rovnou
plochu.

> Jednu ruku drzte pfed akumulatorovou
Sachtou tak, aby akumulator (2) nemohl
vypadnout.

0000097076_001

» Stisknout obé aretacni packy°(1).
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8 Vsazeni a vyjmuti akumulatoru

Akumulator (2) je deblokovan a Ize ho
vyjmout.

9 Zapnuti a vypnuti prodiou-
zenych zahradnich ntizek

9.1 Zapnuti prodlouzenych zahrad
nich nGzek

> Prodlouzené zahradni ntzky drzte pevné jed-
nou rukou za ovladaci rukojet’ tak, aby palec
obepinal ovladaci rukojet’.

> Drzte prodlouzené zahradni nGzky druhou
rukou za kruhovou trubkovou rukojet’ nebo za
hadicovy hmatec tak, aby palec obepinal kru-
hovou trubkovou rukojet’ nebo hadicovy hma-
tec.

0000-GXX-6519-A1

smérem k postfihové listé a drzet je.

> Ukazovackem stisknéte spinac (2) a stisknuty
ho drzte.
Prodlouzené zahradni ndzky akceleruji a noze
postfihové listy se pohybuiji.
Deblokovaci Soupatko (1) mizete pustit.

Kdyz je stisknutd Ergo-packa (3), zUstane spi-
nac¢ (2) odblokovan. Tim muze byt spina¢ pustén
a opét stisknut, aniz by bylo nutné posunout
deblokovaci Soupatko opét smérem k postfihové
liste.

Pokud se spinac¢ (2) a Ergo-packa (3) pusti, je
spinac (2) zablokovan. Deblokovaci Soupatko (1)
musi byt znovu posunuto smérem k postfihové
listé a tam drzeno, aby se spinac (2) deblokoval.

9.2 Vypnuti prodlouzenych zahrad-
nich nazek

> Pustit spina¢ a ergo-packu.

> Pockat, az se noze postfihové listy po asi 1
vtefiné zastavi.

> Pokud se noze postfihové listy po cca. 1 vte-
finé jeSté dale pohybuji, vyjmout akumulator a
vyhledat odborného prodejce vyrobkua STIHL.
Prodlouzené zahradni ndzky jsou defektni.
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10 Kontrola prodlouzenych zahradnich ndzek a akumulatoru Cesky

10 Kontrola prodlouzenych
zahradnich nazek a aku-
mulatoru

10.1  Kontrola ovladacich prvki

Deblokovaci Soupatko, ergo-packa a spinac

> Vyjméte akumulator.

> Pokuste se stisknout spina¢ bez stisknuti
deblokovaciho Soupatka.

> Pokud se spinac stisknout da: prodlouzené
zahradni ndzky nepouzivejte a vyhledejte
odborného prodejce vyrobkt STIHL.
Deblokovaci Soupatko je vadné.

> Deblokovaci Soupatko posunte palcem smé-
rem k postfihové listé a drzte je.

» Stisknéte ergo-packu a drzte ji stisknutou.

> Stisknéte spinac.
Deblokovaci Soupatko muzete pustit.

> Pustte spina¢ a ergo-packu.

> Pokud se deblokovaci Soupatko, spina¢ nebo
ergo-packa tézce pohybuji nebo se neodpruzi
do vychozi polohy: prodlouzené zahradni
ntzky nepouzivetjte a vyhledejte odborného
prodejce vyrobkd STIHL.
Deblokovaci Soupatko, spina¢ nebo ergo-
packa jsou vadné.

Zapnuti prodlouzenych zahradnich nGzek

> Vsadte akumulator.

> Deblokovaci Soupatko posurnte smérem k
postrihové listé a drzte je.

» Stisknéte spinac a stisknuty ho drzte.
Noze postfihové listy se pohybuji.

> Pokud 3 LED blikaji ervené: vyjméte akumu-
lator a vyhledejte odborného prodejce vyrobku
STIHL.
V prodlouzenych zahradnich nlizkach je poru-
cha.

> Pustte spinac.
Noze postfihové listy se po cca.1 vtefing jiz
nepohybuji.

> Pokud se noze postfihové listy po cca. 1 vte-
finé jeSté pohybuji dal: vyjméte akumulator a
vyhledejte odborného prodejce vyrobku
STIHL.
Prodlouzené zahradni niizky jsou defektni.

10.2  Kontrola akumulatoru

> Stisknout tlacitko na akumulatoru.
Svétla LED sviti nebo blikaji.

> Pokud svétla LED nesviti nebo neblikai: aku-
mulator nepouzivat a vyhledat odborného pro-
dejce vyrobkd STIHL.
V akumulatoru je porucha.

0458-185-9821-B

11 Prace s prodlouzenymi
zahradnimi ntizkami

11.1  Nastaveni Ghlu nozi postfihové
listy

Uhel nozl postfihové listy se v zavislosti na pou-

Ziti a télesné vySce uzivatele mize nastavit do 2

riznych poloh smérem nahoru a 3 rdznych poloh

smérem doll.

> Prodlouzené zahradni nGzky vypnéte a aku-
mulator vyjméte.

0000-GXX-4572-A0

i \ /

> Presuvnou objimku (1) stahnéte dozadu a
drzte ji.

> Vykyvnou rukojet’ (2) uchopte rukou a
nastavte pozadovany uhel.

> Pust'te pfesuvnou objimku (1).

> Pohybujte vykyvnou rukojeti (2), dokud se
presuvna objimka (1) nezaaretuje.
Ptesuvna objimka (1) doléha na kryt. Uhel
nozu postiihové listy je nastaven.

> Zkontrolovat, jestli se vykyvnou rukojeti (2) jiz
neda hybat.

11.2 Nastaveni délky ty¢e (HLA 86)

Ty¢ se mlze v zavislosti na pouziti a télesné

vySce uzivatele nastavit na rizné délky.

> Prodlouzené zahradni nGzky vypnéte a aku-
mulator vyjméte.

0000097081_001

> Svéraci matici (1) otocit o pul otacky ve
sméru &,

> Nastavte ty¢ (2) na pozadovanou délku.

> Svéraci matici (1) otocit az na doraz ve

sméru 8.
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> Zkontrolovat, jestli se ty¢ (2) jiz neda posuno-
vat.
Pokud se ty€°(2) jiz neda posunovat, je délka
tyCe pevné nastavena.

> Pokud je mozné ty¢ posunout: svéraci matici

tak dlouho otacet ve sméru ® a7 se tyé jiz
neda posunout.

11.3 Nasazeni a nastaveni jednora-

menniho zavésného zarizeni

0000-GXX-2990-A0

> Nasadte si jednoramenni zavésné zafi-
zeni (1).

> Jednoramenni zavésné zarizeni (1) nastavte
tak, aby karabinka (2) lezela asi o Sitku jedné
dlané pod pravym bokem.

DalSi nosné systemy, které se sméji pouzivat,
jsou uvedeny v tomto navodu k pouziti, 1 20.

11.4  Drzeni a vedeni prodlouzenych

zahradnich nazek

0000-GXX-7807-A1

> Zavésny drzak (2) zavéste do karabinky (1).

HLA 66

0000-GXX-4570-A0
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> Prodlouzené zahradni ntzky drzte pevné jed-
nou rukou za ovladaci rukojet’ tak, aby palec
obepinal ovladaci rukojet’.

> Drzte prodlouzené zahradni niizky druhou
rukou za kruhovou trubkovou rukojet’ tak, aby
palec obepinal kruhovou trubkovou rukojet’.

HLA 66/86

0000097178_001

> Prodlouzené zahradni nGzky drzte pevné jed-
nou rukou za ovladaci rukojet’ tak, aby palec
obepinal ovladaci rukojet’.

> Drzte prodlouzené zahradni ntizky druhou
rukou za hadicovy hmatec tak, aby jej palec
obepinal.

11.5

Strihani u zemé

Rezani

/

0000084757_002

R

Nastavte potfebny Uhel postfihové listy.
Prodlouzenymi zahradnimi ndzkami pohybujte
pravidelné sem a tam.

Pomalu a kontrolované kracejte vpred.

Pokud poklesne postfihovy vykon: noze postii-
hové liSty naostrete.

v [ g

v

v

v

Svislé stfihani
> Silné a silngjsi vétve odstrante vyvétvovacimi
nGzkami nebo motorovou pilou.

0458-185-9821-B



12 Po skonceni prace

0000084758_002

il Dlip 5 Y ey

> Pokud je nutné pfi stfihani dodrzovat odstup
od zivého plotu: nastavte potfebny uhel postfi-
hové listy.

> Prodlouzenymi zahradnimi ndzkami pohybuijte
na jedné strané zivého plotu obloukovité sem
a tam a zivy plot ostfihejte.

> Pomalu a kontrolované kracejte vpred.

> Druhou stranu zivého plotu ostfihejte stejnym
zplsobem.

> Pokud poklesne postfihovy vykon: noze postfi-

hové listy naostrete.

Vodorovné stfihani
> Silné a silngjSi vétve odstrante vyvétvovacimi
nuzkami nebo motorovou pilou.

> Postfihovou listu na vrchni strané zivého plotu
nasadte pod uhlem 0° az 10°.

> Prodlouzené zahradni ndzky vedte vodorovné
a obloukovité sem a tam a zivy plot ostfihejte.

> Pokud poklesne postfihovy vykon: noze postfi-
hové listy naostrete.

Stfihani shora
> Silné a silngjSi vétve odstrante vyvétvovacimi
nudzkami nebo motorovou pilou.

0458-185-9821-B
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> Postfihovou listu na vrchni strané Zivého plotu
nasadte pod Uhlem 0° az 10°.

> Prodlouzené zahradni ntzky vedte vodorovné
a obloukovité sem a tam a Zivy plot ostfihejte.

> Pokud poklesne postfihovy vykon: noze postfi-
hové listy naostrete.

12 Po skoncéeni prace

12.1  Po skoné€eni prace

> Prodlouzené zahradni ntzky vypnéte a aku-
mulator vyjméte.

> Pokud jsou prodlouzené zahradni ntizky
mokré: nechejte je uschnout.

> Pokud je akumulator mokry: nechejte ho
uschnout.

> Vycistéte prodlouzené zahradni nizky.

Vycistéte noze postfihové listy.

Ochranny kryt nozt nasunte na postfihovou

listu tak, aby noze postfihoveé listy byly zcela

zakryty.

> Vycistéte akumulator.

13 Preprava
13.1

v

v

Preprava prodlouzenych

zahradnich nGzek
> Prodlouzené zahradni nGzky vypnéte a aku-
mulator vyjméte.
> Ochranny kryt nozu nasunte na postfihovou
listu tak, aby noze postfihové listy byly zcela
zakryty.
> Ty¢ zcela zasunte (HLA 86).

Prenaseni prodlouZzenych zahradnich niizek

5. Y, 4
'\ % §‘
TG
> Presuvnou objimku (4) stahnéte dozadu a

drzte ji.

> Rukou uchopte vykyvnou rukojet’ (3) a noze
postfihové listy (1) zcela sklopte.
Noze postfihové listy (1) jsou paralelni s
tyci (2).

> Pustte pfesuvnou objimku (4).
PFesuvna objimka (4) zapadne a priléha k
télesu. Noze postfihové listy (1) jsou v pfe-
pravni pozici.
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> Prodlouzené zahradni ndzky noste jednou
rukou za ty¢ tak, aby postfihova lista (1) smé-
fovala dozadu.

Preprava prodlouzenych zahradnich nlizek ve

vozidle

> Zajistéte prodlouzené zahradni nlizky tak, aby
se nemohly prevratit ani se pohnout.

13.2 Preprava akumulatoru

> Prodlouzené zahradni ndzky vypnout a aku-
mulator vyjmout.

> Zajistit, aby byl akumulator v bezpecnosti
odpovidajicim stavu.

> Akumulator zabalit tak, aby byly spinény nize
uvedené podminky:
— Baleni neni elektricky vodivé.
— Akumulator se v baleni nemuze pohybovat.

> Baleni zajistit tak, aby se nemohlo pohybovat.

Akumulator podléha pozadavkim na prepravu
nebezpeénych nakladl. Akumulator je zafazen
jako UN 3480 (lithium-iontové baterie) a byl pre-
zkous$en podle Manualu UN Zkou$ky a kritéria,
dil lll, podkapitola 38.3.

Prepravni predpisy jsou uvedeny na
www.stihl.com/safety-data-sheets.

14 Skladovani

14.1  Skladovani prodlouZenych

zahradnich ndzek
> Prodlouzené zahradni ndzky vypnout a aku-
mulator vyjmout.
> Ochranny kryt nozu nasunout na postfihovou
listu tak, aby noze postfihové listy byly zcela
zakryty.
> Prodlouzené zahradni ntzky skladovat tak,
aby byly splnény nize uvedené podminky:
— Prodlouzené zahradni nuzky skladovat
mimo dosah déti.
— Prodlouzené zahradni nGzky jsou Cisté a
suché.

14.2  Skladovani akumulatoru

STIHL doporucuje skladovat akumulator ve stavu
nabiti mezi 40 % a 60 % (2 zelené svitici své-
tla LED).
> Skladujte akumulator tak, aby byly spinény
nize uvedené podminky:
— Akumulator je mimo dosah déti.
— Akumulator je Cisty a suchy.
— Akumulator je v uzavieném prostoru.
— Akumulator je oddélen od prodlouzenych
zahradnich nlzek a nabijecky.
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14 Skladovani

— Akumulator je v baleni, které nevede elek-
tricky proud.
— Akumulator je v tepelném pasmu mezi -
10°Ca+ 50 °C.

15 Cisténi

15.1  Cisténi prodlouzenych zahrad-

nich ntizek

> Vypnéte prodlouzené zahradni ntizky a
vyjméte akumulator.

> Ocistéte prodlouzené zahradni nlizky vihkym
hadrem nebo prostfedkem na rozpousténi pry-
skyfic STIHL.

> Vétraci Stérbiny vycistéte Stétcem.

> QOdstrante z akumulatorové Sachty cizi pred-
méty a vycistéte akumulatorovou Sachtu
vlhkym hadrem.

> Elektrické kontakty v akumulatorové Sachté
vycCistéte Stétcem nebo mékkym kartacem.

15.2  Cisténi nozl postiihové listy

> Prodlouzené zahradni nGizky vypnout a aku-
mulator vyjmout.

> Noze postfihové liSty nasprejovat z obou stran
prostfedkem na rozpousténi pryskyfic STIHL.

> Vsadit akumulator.

> Prodlouzené zahradni nGizky na 5 vtefin
zapnout.
Noze postfihové listy se pohybuji. Prostfedek
na rozpousténi pryskyfic STIHL se tim stejno-
mérné rozdeli.

15.3  Cisténi akumulatoru

> Akumulator vycistit vihkym hadrem.

16 Udrzba

16.1  Casové intervaly pro tdrzbu

Casové intervaly pro tdrzbu jsou zavislé na okol-
nich podminkach a na pracovnich podminkach.
STIHL doporuéuje nize uvedené ¢asové intervaly
pro udrzbu:

Vzdy po 50 provoznich hodinach
> Doporucuje se, aby pohony namazal odborny
prodejce spolec¢nosti STIHL.

16.2 Ostfeni nozl postiihové listy

STIHL doporucuje nechat noze postfihové listy
ostfit u odborného prodejce vyrobk( STIHL.

0458-185-9821-B
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A VAROVANI > Prach vznikly b&hem ostfeni odstrarite vihkym

hadrem.
® Zuby nozu postfihové listy jsou ostré. Uzivatel > Nasprejujte noZe postfihové listy z obou stran
se muze porezat. prostfedkem na rozpousténi pryskyfic STIHL.
> Noste pracovni rukavice z odolného mate- > ProdlouZené zahradni niizky na 5 vtefin
rialu. zapnéte.
» Prodlouzené zahradni ntizky vypnéte a aku- Noze postfihové listy se pohybuji. Prostredek
mulator vyjméte. na rozpousténi pryskyfic STIHL se tim stejno-

meérné rozprostre.
> V pfipadé nejasnosti: vyhledejte odborného
prodejce vyrobkd STIHL.

17 Oprava

17.1  Oprava prodlouZzenych zahrad-
nich niizek a akumulatoru

b
il

Uzivatel prodlouzené zahradni ntzky, noze
postfihové listy a akumulator opravovat opravo-
vat sam.

> Pokud jsou prodlouzené zahradni ntzky nebo
noze postfihove listy poSkozeny, prodlouzené
zahradni ndzky nepouzivejte a vyhledejte
odborného prodejce vyrobkd STIHL.

Pokud je akumulator defektni nebo posko-
zeny, vymenite jej.

0000-GXX-1426-A0

> Kazdé ostfi bfitu zub( horni fezné listy
naostfete plochym pilnikem STIHL pohybem
vpied. Dodrzujte pfitom Uhel ostfeni, 0 19.2.
Otocte prodlouzené zahradni nGzky.
Naostrete zbyla ostfi.

U kazdého ostfi odspodu odstrante otrepy. .
Otocte prodlouzené zahradni nGzky.

Odstrarite otfepy na zbylych ostfich.

18 Odstranéni poruch
18.1  Odstranéni poruch prodlouzenych zahradnich nGzek nebo akumulatoru

yVYyVYVvYyYy

Porucha Svétla LED na |Pfi¢ina Odstranéni zavady
akumulatoru

PFi zapnuti se 1 LED blika Stav nabiti akumula- |> Akumulator nabijet tak, jak je to popsano

prodlouzené zah-|zelené. toru je pfilis nizky. v navodu k pouziti pro nabijecky STIHL
radni nlzky nero- AL 101, 300, 500.
zbéhnou.
1 LED sviti Akumulator je prilis > Vyjmout akumulator.
Cervené. teply nebo prili§ stu- |> Akumulator nechat vychladnout nebo
deny. zahrat.
3 LED blikaji [V prodlouzenych zah- [> Vyjmout akumulator.
Cervené. radnich nGzkach je > Vycistit elektrické kontakty v akumulato-
porucha. rové Sachté.

> Vsadit akumulator.

> Zapnout prodlouzené zahradni nizky.

> Pokud i nadale blikaji 3 svétla LED Cer-
vené: prodlouzené zahradni ntzky
nepouzivat a vyhledat odborného pro-
dejce vyrobkd STIHL.

Noze postfihové listy [> Noze postfihové liSty nasprejovat z obou

se pohybuji tézce. stran prostfedkem na rozpousténi
pryskyfic STIHL.

> Pokud i nadale blikaji 3 svétla LED cer-
vené: prodlouzené zahradni ndzky
nepouzivat a vyhledat odborného pro-
dejce vyrobkd STIHL.

3 LED sviti Prodlouzené zahradni [> Vyjmout akumulator.
Cervené. ndzky jsou pFilis teplé.
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19 Technicka data

Porucha

Svétla LED na
akumulatoru

Pri¢ina

Odstranéni zavady

>

Prodlouzene zahradni nuzky nechat
vychladnout.

Se za provozu
vypinaji.

4 LED blikaji |V akumulatoru je > Akumulator vyjmout a opét ho vsadit.
Cervené. porucha. > Zapnout prodlouzené zahradni niizky.
> Pokud 4 svétla LED i nadale blikaji Cer-
vené: akumulator nepouzivat a vyhledat
odborného prodejce vyrobkd STIHL.
Elektrické spojeni > Vyjmout akumulator.
mezi nabijeckou a > Vycistit elektrické kontakty v akumulato-
prodlouzenymi zah- rové Sachté.
radnimi ntzkami je > Vsadit akumulator.
preruseno.
Prodlouzené zahradni [> Prodlouzené zahradni nGzky nebo aku-
nuzky nebo akumula- mulator nechat uschnout.
tor je vihky.
Prodlouzené 3 LED suviti Prodlouzené zahradni |> Vyjmout akumulator.
zahradni ndzky |Cervené. nuzky jsou prili§ teplé. |> Prodlouzené zahradni nuzky nechat

vychladnout.

Existuje elektricka
porucha.

>

Akumulator vyjmout a opét ho vsadit.
Zapnout prodlouzené zahradni ntizky.

Provozni doba
prodlouzenych
zahradnich
nuzek je pfilis
kratka.

Akumulator neni zcela
nabity.

Akumulator zcela nabit tak, jak je to pop-
sano v navodu k pouziti pro nabijecky
STIHL AL 101, 300, 500.

Zivotnost akumulatoru
je pfekrocena.

>

Akumulator vymeénit.

19 Technicka data

19.1

HLA 66

Prodlouzené zahradni ntzky
STIHL HLA 66, HLA 86

PFipustné akumulatory

— STIHL AP
— STIHL AR

— Hmotnost bez akumulatoru: 3,8 kg
— Druh elektrické ochrany: IPX4 (ochrana proti

vode strikajici ze vSech stran)

HLA 86

PFipustné akumulatory

— STIHL AP
— STIHL AR

— Hmotnost bez akumulatoru: 4,8 kg
— Druh elektrické ochrany: IPX4 (ochrana proti

vodeé stfikajici ze vSech stran)

Délka provozni doby je uvedena na

www.stihl.com/battery-life.

19.2
HLA 66

— Vzdalenost jednotlivych nozl: 33 mm

152

NozZe postfihové listy

— Rezna délka: 500 mm
— Uhel ostfeni: 45°

HLA 86
— Vzdalenost jednotlivych nozd: 33 mm

— Rezna délka: 500 mm
— Uhel ostteni: 45°

19.3  Akumulator STIHL AP

— technologie akumulatoru: lithium-iontova
— napéti: 36 V
— kapacita v Ah: viz vykonovy Stitek

— obsah energie ve Wh: viz vykonovy Stitek

— hmotnost v kg: viz vykonovy Stitek

— pripustné tepelné pasmo pro pouziti a sklado-
vani: - 10 °C az + 50 °C

19.4  Akustické a vibraéni hodnoty

Hodnota K pro hladinu akustického tlaku je

2 dB(A). Hodnota K pro hladinu akustického

vykonu je 2 dB(A). Hodnota K pro vibra¢ni hod-

notu je 2 m/s?.

HLA 66

STIHL doporuéuje nosit ochranu sluchu.

— Hladina akustickeho tlaku L, méfena podle
ISO 22868: 85 dB(A)

0458-185-9821-B
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— Hladina akustického vykonu L, o méfena podle
ISO 22868: 94 dB(A)

— Vibraéni hodnota ap, méfena podle ISO 22867
— Ovladaci rukojet”: 3,5 m/s?
— Kruhova trubkova rukojet”: 3,5 m/s?

HLA 86

STIHL doporuéuje nosit ochranu sluchu.

— Hladina akustického tlaku L,s méfena podle
ISO 22868: 85 dB(A)

— Hladina akustického vykonu L, o mé&fena podle
ISO 22868: 94 dB(A)

— Vibraéni hodnota ap,, méfena podle ISO 22867
— Ovladaci rukojet’: 2,0 m/s?
— Hadicovy hmatec: 2,0 m/s?

Uvedené vibra¢ni hodnoty se méfily podle nor-
movaného zkusSebniho postupu a mohou se pou-
zit pro porovnani s elektrickymi stroji. Skute¢né
vznikajici vibraéni hodnoty se mohou od uvede-
nych hodnot odchylovat, zavisi to na druhu a
zpusobu pouziti. Uvedené vibraéni hodnoty se
mohou pouzit pro prvotni odhad vibracni zatéze.
Skutecna vibraéni zatéz se musi odhadnout.
Mohou se pfitom zohlednit také doby, ve kterych
je elektricky stroj vypnuty, a takové doby, ve kte-
rych je sice zapnuty, ale bézi bez zatéze.

Udaje ke splnéni Smérnice pro zaméstnavatele
Vibrace 2002/44/ES viz www.stihl.com/vib.

19.5 REACH

REACH je nazvem ustanoveni EG o registraci,
klasifikaci a povoleni chemikalii.

Informace ohledné spinéni ustanoveni REACH
se nachazeji pod www.stihl.com/reach .

20 Kombinace z nosnych
systému
20.1 Kombinace z nosnych systémf

Prodlouzené zahradni ntizky museji byt pouzi-
vany v kombinaci s nosnym systémem. Nosné
systémy, které se sméji pouzivat, jsou uvedeny
zde:

Q jednoramenni zavésné zafizeni

dvouramenni zavésné zarizeni

0458-185-9821-B
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akumulator STIHL AR spole¢né s pfilo-
znym polStarkem

opasek pro akumulatory s nosnym
pasem a s integrovanou ,opaskovou
brasnou AP s pfipojovacim kabelem*
spolecné s priloznym polStarkem
opasek pro akumulatory s integrova-
nou ,opaskovou brasnou AP s pfipojo-
¥ vacim kabelem“ spole¢né s jednora-
mennim zavésnym zafizenim

nosny systém s integrovanou ,opasko-
vou brasnou AP s pfipojovacim kabe-
lem*“ spole¢né s priloznym polStarkem

zadovy nosny systém RTS

21 Nahradni dily a pfislusen-
stvi

21.1  Nahradni dily a prisluSenstvi

STIHL Tyto symboly oznacuiji originalni
&), nahradni dily STIHL a originalni pfislu-
Senstvi STIHL.

STIHL doporucuje pouzivat originalni nahradni
dily STIHL a originalni pfislusenstvi STIHL.

Nahradni dily a pfislusenstvi jinych vyrobcl
nemohou byt i pfes peclivy monitoring trhu fir-
mou STIHL posouzeny ohledné jejich spolehli-
vosti, bezpe€nosti a vhodnosti a STIHL také
nemuze rucit za jejich pouziti.

Originalni nahradni dily STIHL a originalni pfislu-
Senstvi STIHL jsou k dostani u odborného pro-
dejce vyrobkd STIHL.

22 Likvidace

221 Likvidace prodlouZzenych
zahradnich nlzek a akumula-

toru

Informace tykajici se likvidace jsou k dostani u

odborného prodejce vyrobku STIHL.

> Prodlouzené zahradni nGzky, akumulator, pfi-
slusenstvi a baleni zlikvidujte dle predpist a s
ohledem na zivotni prostredi.

153


http://www.stihl.com/vib
http://www.stihl.com/reach

Cesky

23 Prohlaseni o konfor-
mité EU
Prodlouzené zahradni nlzky
STIHL HLA 66, HLA 86

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstralle 115
D-71336 Waiblingen

Némecko

231

na vlastni zodpovédnost prohlasuje, ze vyrobek

— konstrukce: akumulatorové prodlouzené
zahradni ndzky

— vyrobni znac¢ka: STIHL

— typ: HLA 66, HLA 86

— sériova identifikace: 4859

odpovida patficnym predpisim ve znéni smérnic

2011/65/EU, 2006/42/ES, 2014/30/EU a

2000/14/ES a je vyvinut a vyroben podle nasle-

dujicich norem ve verzich platnych vzdy k datu

vyroby: EN 55014-1, EN 55014-2, EN 62841-1,

EN 62841-4-2 a EN ISO 10517.

Pouzity postup ohodnoceni konformity podle
smérnice 2000/14/ES, pfiloha V.
— Namérfena hladina akustického vykonu:
91 dB(A).
— Zarucena hladina akustického vykonu:
93 dB(A).

Technické podklady jsou ulozeny v oddéleni
homologace vyrobku firmy AND-
REAS STIHL AG & Co. KG.

Rok vyroby, zemé vyroby a vyrobni &islo jsou
uvedeny na prodlouzenych zahradnich nizkach.

Waiblingen, 15.6.2020
ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Tt

Dr. Jirgen Hoffmann, vedouci oddéleni dat,
predpisti a homologace vyrobki

24 Adresy

241 Hlavni sidlo firmy STIHL

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Postfach 1771
D-71307 Waiblingen

V zast
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23 Prohlaseni o konformité EU
24.2 Distribuéni spoleénosti STIHL

NEMECKO

STIHL Vertriebszentrale AG & Co. KG
Robert-Bosch-Stralte 13

64807 Dieburg

Telefon: +49 6071 3055358

RAKOUSKO

STIHL Ges.m.b.H.
Fachmarktstrale 7

2334 Vosendorf

Telefon: +43 1 86596370

8VYCARSKO

STIHL Vertriebs AG
Isenrietstralle 4

8617 Monchaltorf
Telefon: +41 44 9493030

CESKA REPUBLIKA

Andreas STIHL, spol. s r.o.
Chrlicka 753
664 42 Modfrice

24.3 Dovozci firmy STIHL

BOSNA-HERCEGOVINA

UNIKOMERC d. o. o.
Bisce polje bb

88000 Mostar

Telefon: +387 36 352560
Fax: +387 36 350536

CHORVATSKO

UNIKOMERC - UVOZ d.o.o0.

Sjediste:

Amruseva 10, 10000 Zagreb

Prodaja:

Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 56, 10410 Vel-
ika Gorica

Telefon: +385 1 6370010

Fax: +385 1 6221569

TURECKO

SADAL TARIM MAKINELERI DIS TICARET A.S.
Hirriyet Mahallesi Manas Caddesi No.1

35473 Menderes, izmir

Telefon: +90 232 210 32 32

Fax: +90 232 210 32 33

0458-185-9821-B



25 VSeobecné bezpecnostni pokyny pro elektrické stroje

25 VSeobecné bezpeénostni
pokyny pro elektrické stroje

25.1 Uvod

V této kapitole jsou uvedeny predformulované,
vS§eobecné platné bezpecnostni pokyny v normé
EN/IEC 62841 pro rukou vedené, motorem poha-
néné elektrické stroje a naradi.

STIHL tyto texty musi otisknout.

Bezpecnostni pokyny k zabranéni elektrické
rany, uvedené pod bodem "Elektricka bezpec-
nost", nejsou aplikovatelné na akumulatorové
vyrobky STIHL.

A vrrovani

m Predtéte si vSechny bezpeénostni pokyny,
navody, ilustrace a technicka data, jimiz je
tento elektricky stroj opatfen. Zanedbani a
nedodrzeni nasledujicich pokyntd mohou zpu-
sobit Uraz elektrickym proudem, pozar a/nebo
dalsi tézké urazy. VSechny bezpeénostni
pokyny a navody bezpeéné ulozit pro dalsi
pouziti.

Pojem ,elektricky stroj“, pouzivany v bezpecnost-
nich pokynech, se vztahuje na elektrické naradi
napajené ze sité (se sitovym kabelem) nebo na
elektrické nafadi napajené akumulatorem (bez
sitového kabelu).

25.2 Bezpetnost pracovisté

a) Své pracovisté udrzujte v Eistém stavu a dobfe
osvétlené. Neporadek nebo neosvétlené pra-
covisté mohou vést k urazim.

b) Nikdy s elektrickym strojem nepracujte v pro-
stredi ohrozeném explozemi, ve kterém se
nachazeji horlavé kapaliny, plyny nebo vzné-
tlivy prach jakéhokoli druhu. Elektrické stroje
produkuji elektrické jiskry, které by mohly
vznétlivy prach ¢i vznétlivé vypary zapalit.

c) B&hem prace s elektrickym strojem nepou-
Stéjte déti a jiné osoby do jeho blizkosti. V pFi-
padé odpoutani pozornosti by mohlo dojit ke
ztraté vasi kontroly nad elektrickym strojem.

25.3 Elektricka bezpeénost

a) Pripojovaci elektrické vidlice elektrického
stroje musi byt vhodna pro sitovou zasuvku.
Elektricka vidlice se nikdy nesmi Zadnym zp(-
sobem pozménovat. Nikdy nepouzivejte
zadné adaptérové vidlice v kombinaci s elek-
trickymi stroji s ochrannym uzemnénim.
Nezménéné elektrické vidlice a vhodné

0458-185-9821-B

Cesky

zasuvky snizuji nebezpeci Urazu elektrickym
proudem.

b) Vyhnéte se télesnym kontaktlim s uzemné-
nymi plochami napfiklad trubek, topnych téles,
elektrickych sporakul a lednicek. Existuje zde
zvySené riziko Urazu elektrickym proudem v
pfipadé, Ze je vase télo uzemnéno.

c) Elektrické stroje nikdy nenechéaveijte na desti &i
v mokru. Proniknuti vody do elektrického
stroje zvysuje riziko Urazu elektrickym pro-
udem.

d) Pripojovaci kabel nikdy nepouzivejte k jinému
nez patficnému ucelu. Nikdy nepouzivejte pri-
pojovaci kabel k noSeni, tazeni nebo k vyta-
Zeni vidlice z elektrického stroje. Pfipojovaci
kabel se nikdy nesmi dostat do blizkosti zdroju
vysokych teplot, oleje, ostrych hran nebo
jakychkoli pohyblivych dilti. Poskozené ¢i
zamotané pripojovaci kabely zvysuiji riziko
urazu elektrickym proudem.

e)V pripadé, Ze s elektrickym strojem budete
pracovat venku, pouzivejte pouze takové pro-
dluZovaci kabely, které jsou vhodné také pro
venkovni prace. Pouziti prodluzovaciho kabelu
vhodného pro venkovni prace snizuje riziko
urazu elektrickym proudem.

f) Pokud se nelze vyhnout provozu elektrického
stroje ve vihkém prostiedi, pouzivejte zasadné
vzdy ochranny spina¢ proti nedostateénému
proudu. Pouziti ochranného spinace proti
nedostateénému proudu snizuje riziko Urazu
elektrickym proudem.

25.4 Bezpecnost osob

a) PTi praci budte pozorni, dbejte na to, co
délate, a s elektrickym strojem pracujte vzdy s
rozmyslem. Nikdy s elektrickym strojem nepra-
cujte, jste-li unaveni nebo pod vlivem drog,
alkoholu &i Iékud. Jakakoliv kratkda momentalni
nepozornost béhem prace s elektrickym stro-
jem muze mit za nasledek vazné drazy.

b) Noste osobni ochranné vybaveni a zasadné
vzdy ochranné bryle. Pouziti osobniho ochran-
ného vybaveni, jako napf. ochranné proti-
prasné masky, bezpecnostnich bot s hrubou,
neklouzavou podrazkou, ochranné pfilby nebo
ochrany sluchu, podle druhu a pouziti elektric-
kého stroje, snizuje riziko Uraza.

c¢) Zabrafite nechténému, samovolnému nasko-
Ceni stroje. Jesté dfive, nez pripojite elektricky
stroj na sitové napajeni a/nebo na akumulator,
nez ho zdvihnete nebo hodlate prenést, se
bezpodminec¢né presvédéte o tom, Ze je
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vypnuty. Pokud mate pfi pfenaseni elektric-
kého stroje prst na spinaci nebo elektricky
stroj pfipojujete na sitové napajeni v zapnu-
tém stavu, muze to vést k Urazdm.

d) Pied zapnutim elektrického stroje vzdy
zasadné odstrante naradi k jeho sefizovani
nebo Sroubovaky. Naradi Ci klice, které by se
nachazely v jednom z rotujicich dild stroje, by
mohly vést k trazdm.

e) Vyhnéte se jakémukoli abnormalnimu drzeni
téla. Zajistéte si pevny postoj a udrzujte neu-
stale spravnou rovnovahu. Tim mizete elek-
tricky stroj lépe kontrolovat i v neo¢ekavanych
situacich.

Noste vhodny odév. Nikdy nenoste Siroky,
volny odév ani Zadné Sperky a ozdoby. Vlasy
a odév udrzujte ve spravné vzdalenosti od
pohybujicich se ¢asti stroje. Volny odév,
Sperky, ozdoby ¢&i dlouhé vlasy by se mohly
zachytit v pohybujicich se ¢astech stroje.

g) Pokud je mozné namontovat zafizeni odsava-
jici nebo zachycuijici prach, je tfeba je pfipojit
a spravné pouzit. Pouziti zafizeni pro odsa-
vani prachu mGze snizit ohrozeni zdravi vli-
vem prachu.

h) Nepodiéhejte faleSnému pocitu bezpeénosti a
nezanedbavejte bezpeénostni pravidla pro
elektrické stroje, i kdyz jste po mnohanasob-
ném pouziti s elektrickym strojem dobie obe-
znameni. Nepozorné zachazeni a jednani
muze béhem zlomku vtefiny vést k t&Zkym
Urazdm.

=)
=

25.5 Pouziti a zachazeni s elektric-

kym strojem

a) Elektricky stroj nikdy nepfetéZujte. Pro svoji
praci pouzivejte elektricky stroj, ktery je pro ni
uréen. S vhodnym elektrickym strojem pracu-
jete v uvedeném vykonnostnim pasmu Iépe a
bezpecnéiji.

b) Nikdy nepouzivejte elektricky stroj, jehoz spi-
nac je defektni. Elektricky stroj, ktery se jiz
neda zapnout &i vypnout, je nebezpecny a
musi byt opraven.

c) Nez zagnete na stroji provadét sefizovaci

tkony, vyménu pracovnich nastroji nebo elek-

tricky stroj odlozite, zasadné vzdy nejdfive

vytahnéte elektrickou vidlici ze zasuvky a/nebo

odstrarite vyjimatelny akumulator. Toto bez-
pecnostni opatieni zabrani jakémukoli nechté-
nému naskoceni elektrického stroje.

d) Nepouzivané elektrické stroje skladujte mimo
dosah déti. Nikdy nedovolte pouzivat tento
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elektricky stroj Zzadnym osobam, které nejsou
s timto elektrickym strojem obeznameny a
které si nepfecetly tyto pokyny a navody. Elek-
trické stroje jsou nebezpeéné v pripadé, ze
jsou pouzivany nezkusenymi osobami.

e) Elektrické stroje a pracovni nastroje peclivé
osetiujte. Kontrolujte, zda pohyblivé dily stroje
dokonale funguji a nezadrhavaji se, zda jed-
notlivé soucasti nejsou zlomené &i jinak
poskozené, ze funkce elektrického stroje neni
negativné ovlivnéna. Pred zahajenim prace s
elektrickym strojem nechte poskozené dily
opravit. Pfi¢ina mnoha Urazd spociva ve
Spatné udrzbé elektrickych stroju.

f) Rezné nastroje udrZujte v istém a spravné
naostfeném stavu. Peclivé oSetfované fezné
nastroje s ostrymi bfity maji nizsi sklon k
zaklesnuti a jejich vedeni pfi praci je snad-
néjsi.

g) Elektricky stroj, pouzivané naradi a pracovni
nastroje atd. pouzivejte patficné podle téchto
pokynl a navodd. Zasadné pritom zohlednéte
také pracovni podminky a prace naplanované
k provedeni. Pouziti elektrickych stroji k
jinému nez k preduréenému pouziti mize vést
k nebezpeénym situacim.

h) Udrzujte rukojeti a plochy k uchopeni v
suchém, ¢istém stavu, bez oleje a tukd.
Kluzké rukojeti a plochy k uchopeni nedovoluji
zadnou bezpecnou obsluhu a kontrolu elektric-
kého stroje v nepredvidatelnych situacich.

25.6 Pouziti a zachazeni s akumula-

torovym strojem

a) Nabijeni akumulatordl provadéjte pouze vyrob-
cem doporuéenymi nabijeckami. Nabijecce,
ktera je vhodna pro urcity druh akumulatord,
hrozi v pfipadé pouziti s jinymi akumulatory
nebezpedi pozaru.

b) V elektrickych nastrojich pouzivejte pouze pro
né preduréené akumulatory. PFi pouZiti jinych
akumulatord maze hrozit nebezpeci Urazu ¢i
pozaru.

c) Akumulator, ktery pravé neni pouzivan, nepre-
chovavat v blizkosti kancelarskych spinatek,
minci, kli¢d, hiebik(, Sroubd a jinych kovovych
pfedméta, které by mohly zptsobit pfemosténi
kontaktd. Zkrat mezi kontakty akumulatoru
muze mit za nasledek popaleni ¢i pozar.

d) Pfi nespravném pouziti mize z akumuléatoru
vytéct kapalina. Vyhnéte se kontaktu s ni. PFi
nahodném kontaktu s kapalinou se ihned opla-
chnout vodou. Pokud by se kapalina dostala
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do o¢i, obrat'te se navic s Zadosti o pomoc na
lékare. Z akumulatoru vytékajici kapalina
muze zpUsobit podrazdéni pokozky nebo
popaleni.

e) Nepouzivejte zadny poskozeny nebo pozmé-
nény akumulator. Poskozené nebo pozmé-
néné akumulatory se mohou chovat nepredvi-
datelné a mohou vést k pozaru, explozi nebo
Urazim.

f) Nikdy nevystavujte akumulator ohni nebo
vysokym teplotdm. Oheri nebo teploty nad
130 °C (265 °F) mohou vyvolat explozi.

g) Dodrzujte vSechny pokyny a odkazy k nabijeni
a nenabijejte akumulator nebo akumulatorovy
stroj nikdy mimo v navodu k pouZiti uvede-
ného tepelného pasma. Falesné nabijeni nebo
nabijeni mimo dovoleného tepelného pasma
mUze akumulator znicit a zvysit nebezpedi
pozaru.

25.7 Servis

a) Elektricky stroj nechévejte opravovat pouze
kvalifikovanym odbornym personélem a pouze
za pouziti originalnich nahradnich dild. Tim je
zajisténo, ze bezpecnost elekrického stroje
zUstane zachovana.

b) Neprovadéjte nikdy adrzbu poskozeného aku-
mulatoru. Veskeré udrzbarské ukony na aku-
mulatorech by mély byt provadény pouze
vyrobcem nebo zplnomocnénymi servisnimi
dilnami.

25.8 Bezpeénostni pokyny pro

zahradni nGzky

VSeobecné bezpeénostni pokyny pro zahradni

niizky

a) Zachovavejte patficny odstup viech ¢asti téla
od nozu postiihové listy. Nikdy se nesnazte
odstranovat pfi bézicich nozich postfihové
listy odfezany material nebo pridrzovat mate-
ridl uréeny k odfiznuti. Noze se po vypnuti spi-
nace pohybuji jesté dale. Kratce trvajici
momentalni nepozornost pfi pouzivani zahrad-
nich nlzek muze vést k tézkym Grazim.

b) Zahradni nlizky drzte pii prenaseni za rukojet’
s vypnutymi, nepohybujicimi se nozi postii-
hové listy a dbejte na to, aby spinaé nebyl
aktivovan. Spravné noseni zahradnich nizek
snizuje nebezpeci nahodného uvedeni do pro-
vozu, a tim zplsobeného poranéni nozi.

c) Pfi prepravé nebo skladovani zahradnich
ndzek nasurite vzdy pies noZe ochranny kryt.
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Odborné zachazeni se zahradnimi ntizkami
shizuje nebezpedi Urazd nozi postfihoveé listy.

d) Nez budete odstrariovat zaklesnuté odfezky
nebo provadét adrzbu stroje, zajistéte, aby
vSechny spinace byly vypnuté a akumulator
byl bud' vyjmuty, nebo vypnuty. Nenadalé spu-
Sténi zahradnich nuzek pfi odstranovani
zaklesnutych odiezkd mGze vést k zavaznym
urazdm.

e) Zahradni niizky drzte jen za izolované plochy
rukojeti, protoze noze postrihové listy mohou
narazit na skryta elektricka vedeni. Kontakt
nozll s kabelem pod napétim muze pfivést
napéti také na kovové casti stroje, a v
dusledku toho zpUsobit Uraz elektrickym pro-
udem.

f) Zajistéte, aby pasmo postfihu bylo bez jakych-
koli sitovych vedeni. Kabely se mohou skryvat
v zivych plotech a kefich a byt pak nedopatfe-
nim nozi nafiznuty.

g) Nikdy nepouzivejte zahradni niizky za Spat-
ného pocasi, zejména kdyz hrozi bourky. Tim
se snizuje nebezpecli zasazeni bleskem.

25.9 Prfidavné bezpeénostni pokyny

pro zahradni niizky s prodlou-

Zenym dosahem

a) Snizte nebezpedi smrti zasahem elektrického
proudu tim, Ze nikdy nebudete zahradni ntzky
s prodlouzenym dosahem pouzivat v blizkosti
elektrickych kabeld. Dotyk elektrickych kabell
nebo pouzivani stroje v jejich blizkosti muze
zpUsobit téZké Urazy nebo smrt zasahem elek-
trického proudu.

b) Zahradni nGizky s prodlouzenym dosahem
obsluhujte vzdy zasadné obéma rukama.
Zahradni niizky s prodlouzenym dosahem
drzte obéma rukama, zabrani se tim ztraté
kontroly nad strojem.

c) Noste ochranu hlavy pii praci se zahradnimi
nGzkami s prodlouzenym dosahem ve vysi
nad hlavou. Odrezky padajici shora mohou
vést k tézkym drazim.
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1 Elész6
Tisztelt Vasarlonk!

Ordmiinkre szolgal, hogy STIHL-termék mellett
dontott. Termékeink fejlesztése és gyartasa
csucsmindségben torténik, ugyfeleink sziikségle-
teinek megfeleléen. igy magas megbizhatdsagu
termékek jonnek létre, amelyek az extrém igény-
bevétel probajat is kialljak.

A STIHL a szervizelés terén is csucsmindséget
nyujt Onnek. Markaszervizeink szakérté tanacs-
adast és betanitast, valamint atfogd miszaki
segitséget nyujtanak.

A STIHL elkotelezett a kdrnyezettel szembeni
fenntarthaté és felelésségteljes eljarasok mellett.
A jelen hasznalati utasitas tdmogatast ad, hogy
On biztonsagos és kérnyezetbarat médon hasz-
nalhassa STIHL-termékét, annak hosszu élettar-
taman keresztil.

K&szonjik bizalmat és sok éromet kivanunk a
STIHL-termék hasznalatahoz.

e 4

Dr. Nikolas Stihl

FONTOS! HASZNALAT ELOTT OLVASSA EL
ES ORIZZE MEG.
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1 El6sz6

2 Erre a hasznalati Gtmuta-
téra vonatkozo6 informaciok

2.1 Vonatkoz6é dokumentumok

A helyi biztonsagi el6irasok érvényesek.

> A jelen hasznalati utasitason tul olvassa el,
értse meg és tartsa meg az alabbi dokumentu-
mokat is:

A hasznalt hordozérendszer hasznalati uta-

sitasa

— A STIHL AR akkumulator hasznalati utasi-
tasa

— ,Csatlakozovezetékes AP Ovtaska“ haszna-
lati utasitas

— Biztonsagi utasitasok, STIHL AP akkumula-
tor

— A STIHL AL 101, 300, 500 toltékészllékek
hasznalati utasitasa

— Biztonsagi informaciok, a beépitett akkumu-
latorral ellatott STIHL-termékekre és akku-
mulatorokra vonatkozdan: www.stihl.com/
safety-data-sheets

22

A figyelmeztetések jel6lése a
szdvegben

A VESZELY

® QOlyan veszélyekre utal, amelyek sulyos séri-
léseket vagy halalt okozhatnak.
> A megnevezett intézkedésekkel sulyos
sérllések vagy halal kerilhetd el.

A FIGYELMEZTETES

m QOlyan veszélyekre utal, amelyek sulyos séri-
|éseket vagy halalt okozhatnak.
> A megnevezett intézkedésekkel sulyos
sérlilések vagy halal kerilhetd el.

TUDNIVALO

m QOlyan veszélyekre utal, amelyek anyagi karo-
kat okozhatnak.
> A megnevezett intézkedésekkel anyagi
karok kerllheték el.

2.3 Szimbdélumok a szdvegben

U!H Ez a szimbdlum e hasznalati utmutato
== egyik fejezetére utal.

0458-185-9821-B
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3 Attekintés

Attekintés
Soévényvago STIHL HLA 66 és
akkumulator

3

3.1

0000097077_002

Szar
A szar koti 6ssze valamennyi alkatrészt.

Kérfogantyud

A korfogantyd a sdvényvago tartasara és
vezetésére szolgal.

Foganty(témld

A fogantyutomlé a sévényvagé tartasara és
vezetésére szolgal.

Vagokések

A vagokések vagjak a vagando anyagot.
Késvédd

A késvédo akadalyozza meg, hogy a felhasz-
nalé érintkezzen a vagokésekkel.

Toléhively

A tolohlvely kioldja a vagokések szogallita-
sat.

Elfordithaté fogantyu

Az elfordithaté fogantyu a vagékések szogé-
nek beallitdsara szolgal.

Akkumulatortiireg
Az akkumulatoriireg befogadja az akkumula-
tort.

Zaremelty(
A zaremelty( tartja az akkumulatort az akku-
mulatortiregben.

0458-185-9821-B
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10 Ergo-kar
Az ergo-kar megtartja a kireteszel6 toloka
helyzetét, amikor a kapcsoléemeltydit elenge-
dik.

11 Kireteszel6 toloka
A kireteszel toloka kireteszeli a kapcsoloe-
meltyt.

12 Kapcsol6emelty(i
A kapcsoléemelty( be- és kikapcsolja a
sOvényvagot.

13 Kezeléfogantyt
A kezel6fogantyu a sévényvago kezelésére,
tartasara és vezetésére szolgal.

14 Hordozofiil
A hordozéfil a hordozérendszer beakaszta-
sara szolgal.

15 Nyomégomb
Az akkumulatoron lévé LED-eket a nyomo-
gomb aktivalja.

16 Akkumulator
Az akkumulator latja el a sévényvagot ener-
giaval.

17 LED-ek
A LED-ek az akkumulatorok toltési allapotat
és lzemzavarokat jeleznek ki.

# Teljesitménytabla a gépszammal

3.2 Sovényvagd STIHL HLA 86 és
akkumulator

g
8
o
2
S
L
5
g
8
8
8
8
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1 Hordozéfil
A hordozéflil a hordozérendszer beakaszta-
sara szolgal.

2 Szér
A szar koti 0ssze valamennyi alkatrészt.

3 Fogantyutéml6
A fogantyutdmlé a sévényvago tartasara és
vezetésére szolgal.

4 Vagokések
A vagokések vagjak a vagando anyagot.

5 Késvéds
A késvédod akadalyozza meg, hogy a felhasz-
nalo érintkezzen a vagokésekkel.

6 Szoritdanya
A szoritéanya a szarhossz bedllitasara szol-
gal.

7 Tol6hively
A toléhuively kioldja a vagokések szogallita-
sat.

8 Elfordithaté fogantyu
Az elfordithat6 fogantyu a vagokések szogeé-
nek beallitasara szolgal.

9 Akkumulatoriireg
Az akkumulatorireg befogadja az akkumula-
tort.

10 Zaremelty(
A zaremelty( tartja az akkumulatort az akku-
mulatortiregben.

11 Ergo-kar
Az ergo-kar megtartja a kireteszel6 toloka
helyzetét, amikor a kapcsoléemeltyt elenge-
dik.

12 Kireteszel6 toloka
A kireteszel6 toloka kireteszeli a kapcsol6e-
meltydt.

13 Kapcsoléemelty(i
A kapcsoléemelty( be- és kikapcsolja a
sévényvagot.

14 Kezel6fogantyu
A kezel6fogantyu a s6vényvago kezelésére,
tartasara és vezetésére szolgal.

15 Nyomégomb
Az akkumulatoron lévé LED-eket a nyomo-
gomb aktivalja.

16 Akkumulator
Az akkumulator latja el a sdvényvagot ener-
giaval.

17 LED-ek
A LED-ek az akkumulatorok toltési allapotat
és Uzemzavarokat jeleznek ki.
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# Teljesitménytabla a gépszammal
3.3 Szimbdlumok

Ezek a szimbdlumok lehetnek a sdvényvagon,
valamint az akkumulatoron feltiintetve és a
koévetkezoket jelentik:

Ebben a poziciéban a szoritdanya nyitva
van. A szar kihuzhaté.

Ebben a pozicidban a szoritéanya zarva
van. A szarat nem lehet kihuzni.

1 LED pirosan vilagit. Tul meleg vagy
§ § tal hideg az akkumulator.
|

4 LED pirosan villog. Uzemzavar all

= 59 fenn az akkumulatorban.

Garantalt zajteljesitményszint dB(A)-

@ Lwa pan a 2000/14/EK iranyelv szerint, az
elektromos termékek zajkibocsatasa-
nak 6sszehasonlithatésagahoz.

A szimbdélum mellett lathaté adat az akku-
mulatornak a cellagyart6 specifikacioja
szerinti energiatartalmara utal. Az alkalma-
zas soran rendelkezésre all6 energiatarta-
lom csekélyebb.

A terméket ne dobja a haztartasi sze-
métbe.

4  Biztonsagi tudnivaldk
41 Figyelmeztetd szimbolumok

A sévényvagon vagy az akkumulatoron lévd
figyelmeztetd szimbolumok jelentése:

Tartsa be a biztonsagi el6irasokat és
azok intézkedéseit.

Olvassa el, értse meg, és tartsa meg a
hasznalati utasitast.

% Viseljen védészemlveget és védbsisa-

kot.
@ Viseljen munkakesztydit.

Viseljen véddécsizmat.

0458-185-9821-B
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g Ne érintse meg a mozgd vagokéseket.

Tartsa be a biztonsagi tavolsagot.

A munka megszakitasakor, szallitas-
kor, tarolas, karbantartas vagy javitas
esetén vegye ki az akkumulatort.

Ovja az akkumulatort nyilt langtol és
hotél.

Az akkumulatort nem szabad folya-
dékba meriteni.

Tartsa be az akkumulator megengedett
hémérsékleti tartomanyat.

4.2 Rendeltetésszer(i hasznalat

A STIHL HLA 66 vagy HLA 86 akkumulatoros
sOvényvago aljnévényzet, magas sévények,
magas cserjék, magas bokrok és magas bozot
vagasara szolgal.

A sdvényvagot esében is lehet hasznalni.

A soévényvagoét egy STIHL AP akkumulator vagy
egy STIHL AR akkumulator latja el energiaval.

A FIGYELMEZTETES

m A STIHL altal a sévényvagéhoz nem engedé-
lyezett akkumulatorok tlizvészeket és robba-
nasokat okozhatnak. Sulyos, akar halalos sze-
mélyi sérllések kdvetkezhetnek be, és anyagi
karok keletkezhetnek.
> A sovényvagot egy STIHL AP akkumulator-

ral vagy egy STIHL AR akkumulatorral
hasznalja.
® Amennyiben a s6vényvagot vagy az akkumu-
latort nem rendeltetés szerint hasznaljak,
sulyos vagy halalos személyi sériilések, és
anyagi karok keletkezhetnek.
> A sOvényvagot a jelen hasznalati utasitas-
ban leirt médon hasznalja.

> Az akkumulatort oly médon hasznalja,
ahogy az a jelen hasznalati utasitasban
vagy a STIHL AR akkumulator hasznalati
utasitasaban le van irva.

0458-185-9821-B
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4.3 A felhasznaléval szemben

tamasztott kévetelmények

A FIGYELMEZTETES

m A felhasznalok betanitas nélkil nem tudjak a
sOvényvago és az akkumulator veszélyeit fel-
ismerni vagy felbecsilni. A felhasznal6 vagy
mas személyek sulyos személyi sériiléseket
szenvedhetnek el vagy meg is halhatnak.

> Olvassa el, értse meg, és tartsa meg
a hasznalati utasitast.

> Amennyiben a s6vényvagot vagy az akku-
mulatort tovabbadja mas személynek: Adja
at vele egyutt a hasznalati utasitast is.

> Bizonyosodjon meg arrél, hogy a felhasz-
nalé megfelel a kdvetkezd kovetelmények-
nek:

— A felhasznalé kipihent.

— A felhasznal¢ fizikailag, érzékszervileg
és szellemi képességeinél fogva képes
a sdvényvagot és az akkumulatort
kezelni és azzal dolgozni. Amennyiben
a felhasznal¢ fizikai, érzékszervi vagy
szellemi képességeinél fogva korlato-
zottan képes erre, a felhasznalé csak
felligyelet mellett vagy egy felelés sze-
mély utasitasai szerint dolgozhat a
berendezéssel.

— A felhasznalé képes felismerni és felbe-
csiilni a sbvényvago és az akkumulator
veszélyeit.

— A felhasznald nagykoru vagy a felhasz-
nalé a nemzeti jogszabalyok szerint fel-
Ugyelet mellett képzést fog kapni a
szakmara.

— A felhasznal6 részeslilt STIHL marka-
szerviz vagy szakember altali oktatas-
ban, mielé6tt el6sz6r dolgozna a sévény-
vagoval.

— A felhasznal6é nem all alkohol, orvossa-
gok vagy drogok hatasa alatt.

> Amennyiben bizonytalansagok meriilnének
fel: Forduljon STIHL markaszervizhez.

4.4 Ruhazat és felszerelés

A FIGYELMEZTETES

® Munkavégzés kdzben a hosszu haj becsipéd-
het a sdvényvagoba. A felhasznalo sulyos
sérilést szenvedhet.
> A hosszu hajat gy kdsse 6ssze és ugy
régzitse, hogy az a valla felett legyen.
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® A munkavégzés soran a targyak nagy sebes-
séggel repllhetnek fel. A kezelé megsériilhet.
> Viseljen szorosan illeszked® véds-
szemuveget. A megfelel6 véddsze-
muvegeket az EN 166 szabvany
szerint vagy a nemzeti eléirasoknak

megfeleléen bevizsgaljak, és a meg-

felel6 jel6léssel ellatva kaphatdk a

boltban.
m A leesé targyak fejsértléseket okozhatnak.

% > Viseljen véddsisakot.

m Munkavégzés kdzben por kavarodhat fel. A
belélegzett por karosithatja az egészséget es
allergias reakciokat valthat ki.
> Ha por keveredik fel: Viseljen porvédé-

maszkot.

® A nem megfelel6 ruhazat beakadhat faba,

bozétba és a sévényvagdba. A nem megfeleld

ruhazatot visel6 kezel6k sulyosan megsériil-
hetnek.
> Viseljen testhez simulé ruhazatot.
> Vegye le a salakat és az ékszereket.

m Tisztitas vagy karbantartas kézben a felhasz-
nalo érintkezhet a mozgo vagokesekkel. A
kezelé megsériilhet.

> Viseljen ellenallé anyagu munka-
keszty(t.

® Ha a kezel6 nem megfeleld labbelit visel,
elcsuszhat. A kezelé megsérilhet.

> Viseljen kemény, zart labbelit recé-

zett talppal.

4.5 Munkateriletet és kérnyezet
4.51 Sovényvagé

A FIGYELMEZTETES

m A beavatatlan személyek, a gyermekek és
allatok nem tudjak a sévényvago, valamint a
felrepitett targyak veszélyeit felismerni és fel-
becsiilni. A beavatatlan személyek, a gyer-
mekek és allatok sulyos séruléseket szenved-

karok keletkezhetnek.

a munkaterilettdl.

> A targyaktdl 5 m-es tavolsagot kell tartani.
> A s6vényvagot ne hagyja feluigyelet nélkal.
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> A beavatatlan személyeket,
a gyermekeket és allatokat
tartsa 5 m-es korzetben tavol

4 Biztonsagi tudnivalok

> Biztositsa, hogy gyermekek ne tudjanak a
sOvényvagoval jatszani.

m A sdvényvago elektromos alkatrészei szikra-

kat gerjeszthetnek. A szikrak gyulékony vagy

robbanékony kdérnyezetben tlizvészeket és

robbanasokat okozhatnak. Sulyos, akar hala-

los személyi sériilések kdvetkezhetnek be, és

anyagi karok keletkezhetnek.

> Ne dolgozzon gyulékony vagy robbanékony
kdrnyezetben.

45.2 Akkumulator

A FIGYELMEZTETES

m A kivilallok, a gyermekek és az allatok nem

ismerik és nem tudjak felmérni az akkumulato-
rokkal jard veszélyeket, ezért a kivilallok, a
gyermekek és az allatok sulyos sériléseket
szenvedhetnek.
> Tartsa tavol a kivulallokat, a gyermekeket
és az allatokat.
> Ne hagyja az akkumulatort feltigyelet nél-
kal.
> Gy6z6djon meg arrél, hogy gyermekek nem
tudnak jatszani az akkumulatorral.
Az akkumulator nincs védve minden kérnye-
zeti hatassal szemben. Bizonyos kdrnyezeti
hatasoknak kitéve az akkumulator kigyulladhat
vagy felrobbanhat. Ez sulyos személyi sértlé-
seket és anyagi karokat okozhat.
> Ovja az akkumulatort hétél és nyilt
langtol.
> Tilos az akkumulatort tizbe dobni.

> Az akkumulator - 10 °C és + 50 °C
kozotti hémérséklet-tartomanyban
hasznalhat6 és tarolhato.

> Tilos az akkumulatort folyadékba
meriteni.

> Tartsa tavol az akkumulatort fémtargyaktol.

> Ne tegye ki az akkumulatort nagy nyomas-
nak.

> Ne tegye ki az akkumulatort mikrohullamu
sugarzas hatasanak.

» Ovja az akkumulatort a vegyi anyagoktol és
a soktol.

46 Biztonsagos allapot

4.6.1 Soévényvago

A s6vényvago akkor van biztonsagos allapotban,
amikor a kovetkezd feltételek teljestiinek:

— A sdvényvago sértetlen.

— A sdvényvago tiszta.
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— A kezeléelemek miikddnek és nincsenek
modositva.

— A vagokések felszerelése megfeleld.

— Ehhez a s6vényvagoéhoz ill6, eredeti STIHL
tartozék van raszerelve.

— A tartozék megfelel6en van beszerelve.

A FIGYELMEZTETES

® Nem biztonsagos allapotban az alkatrészek
nem mikoédnek megfelelen, és a biztonsagi
berendezések hatastalanna valnak. Sulyos
vagy halalos személyi sérilések keletkezhet-
nek.
> Ne dolgozzon sériilt sévényvagoéval.
> Ha a sdvényvago bepiszkolddott: Tisztitsa

meg a sévényvagot.

> Ne mdédositsa a sdvényvagot.

Amennyiben a kezeléelemek nem mikod-

nek: Ne dolgozzon a sévényvagoéval.

> Ehhez a s6vényvagohoz ill6, eredeti STIHL
tartozékot szereljen fel.

> A tartozékot a jelen hasznalati utasitasban
vagy a tartozék hasznalati utasitasaban
leirt modon szerelje fel.

> Ne dugjon targyakat a sdvényvago nyila-
saiba.

> Az elhasznaldédott vagy megrongalédott
tablakat ki kell cserélni.

> Amennyiben bizonytalansagok meriilnének
fel: Forduljon STIHL markaszervizhez.

4.6.2 Vagokések

A vagokések akkor vannak biztonsagos allapot-

ban, amikor a kdvetkezd feltételek teljesuinek:

— A vagokések sértetlenek.

— A vagokések nincsenek deformalodva.

— A vagokések kénnyen mozognak, nem szorul-
nak.

\

— A vagokések megfeleléen meg vannak élezve.

— A vagokések sorjamentesek.

A FIGYELMEZTETES

m Nem biztonsagos allapotban leoldodhatnak és

elpattanhatnak a vagokés részei. Sulyos sze-

mélyi serllések keletkezhetnek.

> Ne dolgozzon sériilt vagokéssel.

> A vagokeéseket mindig élezze meg és men-
tesitse a sorjaktol.

> Amennyiben bizonytalansagok merulnének
fel: Forduljon STIHL markaszervizhez.

46.3 Akkumulator

Az akkumulator akkor van biztonsagi szempont-
bdl megfeleld allapotban, ha teljestiinek az
alabbi feltételek:

— Az akkumulator sériilésmentes.

0458-185-9821-B
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— Az akkumulator tiszta és szaraz.
— Az akkumulator mikddoképes és nem alaki-
tottak at.

A FIGYELMEZTETES

® Az akkumulator csak lizembiztos allapotban
mikodtethetd biztonsagosan. Ellenkezd eset-
ben sulyos személyi sériilések kdvetkezhet-
nek be.
> Kizarolag sérilésmentes és mikoddképes

akkumulatorral dolgozzunk.

Ne toltstink sérilt vagy meghibasodott

akkumulatort.

> Ha az akkumulator beszennyez6doétt vagy

atnedvesedett, tisztitsuk meg, majd hagyjuk

kiszaradni.
Tilos atalakitani az akkumulatort.
> Ne helyezziink targyakat az akkumulator
nyilasaiba.

> Soha ne kosslik 6ssze az akkumulator
elektromos érintkezéit fémtarggyal, révid-
zarlatot okozva ezzel.

> Ne bontsuk meg az akkumulatort.

> Az elhasznalddott vagy sérllt tajékoztatd
tablakat ki kell cserélni.
m A sérilt akkumulatorbdl folyadék folyhat ki. A
bérre vagy szembe kertil6 folyadék bér-, illetve
szemirritaciét okozhat.
> Kerlljuk az érintkezést a folyadékkal.
> Ha a folyadék a bérre kertil, mossuk le b6
vizzel és szappannal az érintett bérfelliletet.

> Ha a folyadék szembe kerdl, legalabb 15
percen keresztil Oblitsiik a szemet b6 viz-
zel, és orvoshoz kell fordulni.
® Az akkumulator sériilése vagy meghibasodasa
esetén szokatlan szag vagy fust, illetve tiz
keletkezhet. Ez sulyos vagy halalos személyi
sérllésekhez, illetve anyagi karokhoz vezet-
het.
> Ha az akkumulator kérnyezetében szokat-
lan szag vagy fust képzddik, ne hasznaljuk
az akkumulatort, és tavolitsuk el a kérnye-
zetébdl az éghetd anyagokat.

> Ha az akkumulator langra kap, kiséreljiuk
meg tlzoltokészlilékkel vagy vizzel eloltani
a tuzet.

4.7 Munkalatok
A FIGYELMEZTETES

m A felhasznalo bizonyos helyzetekben nem tud
koncentralt odafigyeléssel tovabb dolgozni. A
kezel6 megbotolhat, eleshet és sulyosan meg-
sérllhet.
> Nyugodtan és megfontoltan dolgozzon.

A\

A\
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> Amennyiben a fény- és latasviszonyok

gyengék: Ne dolgozzon a s6évényvagoval.

> Egyedil kezelje a sévényvagot.

» Ugyeljen az akadalyokra.

> A talajon allva dolgozzon és tartsa meg

egyensulyat. Ha a magasban kell dolgoz-
nia: Hasznaljon emelé munkaallvanyt vagy
egy biztonsagos allvanyt.

> Ha faradsag jelei jelentkeznének: Iktasson

be egy szlinetet.

Ha a felhasznald vallmagassag felett dolgozik,

hamarabb elfaradhat. A felhasznalé sulyos

sérilést szenvedhet.

> Csak kevés ideig dolgozzon véllmagassag

felett.

> Tartson munkakézi szlineteket.

A mozgé vagokések szilard targyat érve

nagyon gyorsan lefékezédnek. A fellépd reak-

cios erék kovetkeztében a felhasznald elve-
szitheti uralmat a sdvényvago felett és sulyo-
san megsérulhet.

> Fogja két kézzel a s6vényvagot.

> A munka megkezdése el6tt vizsgalja at a

sovényt, vannak-e benne kemény targyak,
és azokat tavolitsa el.

A mozgé vagokések sérilést okozhatnak a fel-

hasznalénak. A felhasznal6 sulyos sérilést

szenvedhet.
> I';let érintse meg a mozgd vagokése-
et.

& > Amennyiben a vagokéseket targy
akadalyozza: Kapcsolja ki a s6veny-
vagot es vegye ki az akkumulatort.
Csak ezutan tavolitsa el a targyat.

Amennyiben a sdvényvagé munkavégzés koz-
ben valtozik vagy szokatlanul viselkedik, el6-
fordulhat, hogy a sévényvagod nincs biztonsa-
gos allapotban. Sulyos személyi sériilések és
anyagi karok keletkezhetnek.
> Hagyja abba a munkat, vegye ki az akku-
mulatort és forduljon STIHL markaszerviz-
hez.
Munkavégzés kdzben a sévényvagod rezgése-
ket generalhat.
> Viseljen kesztydt.

> Tartson munkakézi szlineteket.

> Amennyiben vérkeringési zavarok tiinetei
jelentkeznek: Forduljon orvoshoz.

A vagokések a kapcsoloemeltyl elengedése

utan még kb. 1 mp-ig tovabb forognak. A

mozgd vagokések vagasos személyi sérilést

okozhatnak. Sulyos személyi sériilések kovet-

kezhetnek be.

> Varjon, amig a vagokések megallnak.
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m A felhasznal6 veszélyes helyzetben panikba
eshet és el6fordulhat, hogy nem veszi le a
hordozérendszert. A felhasznalo sulyos séri-
|ést szenvedhet.
> Gyakorolja a hordozérendszer levételét.

A VESZELY

B Amennyiben fesziltségvezetd vezetékek koz-
elében dolgozik, a vagokések hozzaérhetnek
a feszlltségvezetd vezetékekhez, és megsért-
hetik azokat. A felhasznalé sulyos vagy hala-
los sériilést szenvedhet.
Y > Az aramvezet6 vezetékektdl
tartsa be a 15 m tavolsagot.
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481  SBvényvago

A FIGYELMEZTETES

m A szallitas alatt a sdvényvago felborulhat vagy
mozoghat. Személyi sériilések és anyagi
karok keletkezhetnek.

> Vegye ki az akkumulatort.

Szallitas

> A késvédét ugy tolja a vagokésekre, hogy
az a vagokéseket teljesen lefedje.

> Biztositsa a sévényvagot feszitéhevederrel,
szijjal vagy egy haldval ugy, hogy ne tudjon
felborulni €s mozogni.

48.2 Akku

A FIGYELMEZTETES

® Az akku nem védett valamennyi kdrnyezeti
hatas ellen. Amennyiben az akkut kitesszik
bizonyos kdrnyezeti hatasoknak, az akku
megrongaldédhat és anyagi karok kévetkezhet-
nek be.
> Ne szallitson sériilt akkut.
> Az akkut egy elektromosan nem vezetdke-

pes csomagolasban szallitsa.

m Szdllitas kozben az akku felborulhat vagy
mozoghat. Személyi sériilések és anyagi
karok keletkezhetnek.
> Az akkut ugy csomagolja be, hogy ne

mozoghasson.
» Ugy biztositsa ki a csomagot, hogy ne
mozoghasson.
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5 A sdvényvago felkészitése hasznalatra
4.9 Tarolas
491 Sovényvagé

A FIGYELMEZTETES

m A gyermekek nem tudjak a sdvényvago veszé-
lyeit felismerni és felbecsulni. A gyermekek
sulyos séruléseket szenvedhetnek.

> Vegye ki az akkumulatort.

> A késvédobt ugy tolja a vagokésekre, hogy
az a vagokeéseket teljesen lefedje.

> A sbvényvagot gyermekek altal hozzaférhe-
tetlen helyen tarolja.

B A sdvényvago elektromos érintkezdi és fém
alkatrészei nedvesség hatasara berozsdasod-
hatnak. A sdvényvago megseérilhet.

> Vegye ki az akkumulatort.

> A sOvényvagot tisztan és szarazon tarolja.
492 Akkumulator

A FIGYELMEZTETES

m A gyermekek nem tudjak az akkumulator
veszélyeit felismerni és felbecsulni. A gyer-
mekek sulyos sériiléseket szenvedhetnek.
> Az akkumulator gyermekektdl tavol tar-

tando.
m Az akkumulator nem védett valamennyi kor-
nyezeti hatas ellen. Amennyiben az akkumula-
tort kitessziik bizonyos kérnyezeti hatasoknak,
az akkumulator megrongalodhat.
> Az akkumulatort tisztan és szarazon tarolja.
> Az akkumulatort zart helyen tarolja.
> Az akkumulatort tarolja a sévényvagoétol és
a toltékészilektd! kilon.

> Az akkumulatort tarolja egy elektromosan
nem vezetéképes csomagolasban.

> Az akkumulatort - 10 °C és + 50 °C kozotti
hémérsékleti tartomanyban tarolja.

4.10 Tisztitas, karbantartas és javi-
tas
A FIGYELMEZTETES

® Amennyiben tisztitas, karbantartas vagy javi-
tas soran az akkumulator be van helyezve, a
sOvényvago véletlendl beindulhat. Sulyos sze-
mélyi sérllések és anyagi karok keletkezhet-
nek.

0458-185-9821-B
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> Vegye ki az akkumulatort.

m A dorzshatasu tisztitdszerek, a vizsugaras
tisztitas vagy a hegyes targyak megrongalhat-
jak a soévényvagot, a vagokéseket vagy az
akkumulatort. Amennyiben a sévényvagot, a
vagokéseket, vagy az akkumulatort nem meg-
felel6képpen tisztitjak, az alkatrészek nem
mikodnek megfelelen és a biztonsagi beren-
dezések hatastalanna valnak. Sulyos személyi
sériilések kdvetkezhetnek be.
> A sovényvagot, a vagokéseket és az akku-

mulatort a jelen hasznalati utasitasban leirt
modon tisztitsa.

® Amennyiben a sOvényvagot, a vagokéseket,
vagy az akkumulatort nem megfeleléképpen
tartjak karban vagy javitjak, az alkatrészek
esetleg nem mikoédnek megfeleléen és a biz-
tonsagi berendezések hatastalanna valhatnak.
Sulyos vagy halalos személyi sérilések kelet-
kezhetnek.
> A sovényvagot és az akkumulatort ne tartsa

karban sajat maga és ne javitsa.
> Amennyiben a s6vényvago vagy az akku-
mulator karbantartasa vagy javitasa szik-
séges: Forduljon STIHL markaszervizhez.
> A vagokéseket a jelen hasznalati utasitas-
ban leirt médon tartsa karban.

m A vagokések tisztitasakor, karbantartasakor
és javitasakor a felhasznal6 megvaghatja
magat az éles vagofogakkal. A kezelé megsé-
rulhet.

> Viseljen ellenallé anyagu munka-
keszty(t.

5 A sodvényvago felkészitése
hasznalatra

5.1 Soévényvago felkészitése a
hasznalatra

Minden munkakezdés elétt a kdvetkezd lépése-

ket kell megtenni:

> Bizonyosodjon meg réla, hogy a kévetkezd
alkotéelemek biztonsagos allapotban vannak:
— Sovényvago, 14.6.1.
— Vagodkések, 1 4.6.2.
— Akkumulator, (1 4.6.3.

> Az akkumulator vizsgalata, L 10.2.

> Az akkumulatort a STIHL AL 101, 300, 500 t6l-
tékésziilékek utasitasaban leirt modon toltse
fel teljesen.
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> A sbvényvago tisztitasa, d 15.1.
A korfogantyu felszerelése (HLA 66), [ 7.1.
A vagokések szogének bedllitasa, 1 11.1.
A szarhossz bedllitasa (HLA 86), L4 11.2.
Az egyvallas heveder felvétele és beallitasa,
0J11.3.
> Kezel6elemek vizsgalata, I 10.1.
> Ha a kezel6elemek ellenérzése alatt a
3 LED pirosan villog az akkumulatoron:
Vegye ki az akkumulatort és forduljon
STIHL markaszervizhez.
Uzemzavar &ll fenn a sévényvagoban.
> Amennyiben nem tudja a |épéseket kivitelezni:
Ne hasznalja a s6vényvagot és forduljon
STIHL markaszervizhez.

6 Akku toltés és LED-ek

6.1 Az akkumulator toltése

Yy vYVvVYVY

A toltési id6 kiildnbdzo tényezdktdl fiigg, pl. az
akkumulator hémérséklete vagy a kornyezeti
hémérséklet. A tényleges toltési id6 eltérhet a
megadott toltési id6tél. A toltési idorél bévebben
a www.stihl.com/charging-times oldalon tajéko-
z6dhat.
> Az akkumulatort a STIHL AL 101, 300, 500 tol-
tékészulék utmutatdjaban leirt médon toltse.

6.2 A téltési allapot kijelzése

> Nyomja meg a nyomégombot (1).
A LED-ek kb. 5 masodpercig zolden vilagita-
nak, és kijelzik a toltési allapotot.

> Amennyiben a jobboldali LED zdlden villog:
Toltse fel az akkumulatort.

6.3 Az akkumulatoron 1évé LED-ek

A LED-ek az akkumulator toltési allapotat vagy
zavarait jelezhetik ki. A LED-ek z6lden vagy piro-
san vilagithatnak vagy villoghatnak.

0000-GXX-1248-A0

Ha a LED-ek zoélden vilagitanak vagy villognak,

akkor a toltéttsegi szintet jelzik.

> Amennyiben a LED-ek pirosan vilagitanak
vagy villognak: Haritsa el az izemzavarokat,
a18.
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6 Akku toltés és LED-ek

Zavar tmadt a sdvényvagoban vagy az akku-
mulatorban.

7 A sbvényvago dsszeszere-
lése

71 A kérfogantyu felszere-
lése (HLA 66)
> Kapcsolja ki a s6vényvagot és vegye ki az
akkumulatort.

0000097231_001

\

4
Tegye a bilincset (4) a kérfogantyuba (3).
> Helyezze a korfogantyut (3) a bilinccsel (4)
egyutt a szarra (5).
Helyezze az alatéteket (2) a csavarokra (1).
> Nyomja a bilincset (6) a szarra (5).
> Vezesse at a csavarokat (1) a kdrfogantyu (3)
furatain keresztil a bilincsekbe (4 és 6).
> Csavarja fel és hlizza meg szorosan az anya-
kat (7).

8 Az akku behelyezése és
kivevése
8.1 Az akkumulator behelyezése

\

0000-GXX-2991-A0

> Tolja az akkumulatort (1) tUtkdzésig az akku-
mulatortregbe (2).
Az akkumulator (1) kattanassal bereteszel6dik
és rogzl.

8.2 Az akkumulator kivétele

> Helyezze a s6vényvagét sik felliletre.
> Egyik kezét tartsa ugy az akkumulatoriireg
elé, hogy az akkumulator (2) ne tudjon leesni.

0458-185-9821-B
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9 A sévényvago bekapcsolasa és kikapcsolasa

0000097076_001

> Nyomja le mindkét zaremeltydt (1).
Az akkumulator (2) ki van reteszelve és kive-
heté.

9 A sévényvago bekapcso-
lasa és kikapcsolasa

9.1 A sdvényvagé bekapcsolasa

> A sdvényvagot ugy tartsa egy kézzel a kezel6-
fogantyunal fogva, hogy a hiivelykujja kérbe-
fogja a kezel6fogantyut.

> A sdvényvagot ugy tartsa a masik kézzel a
korfogantyunal vagy a fogantyutémlénél fogva,
hogy a hiivelykujja kérbefogja a kdrfogantyut
vagy a fogantyutomlét.

0000-GXX-6519-A1

iranyaba a hiuvelykujjaval, és tartsa igy.

> Nyomja le mutatéujjaval a kapcsoléemel-
ty(t (2) és tartsa lenyomva.
A sovényvago felgyorsul, és a vagokések
mozognak.
Ezutan elengedheti a kireteszeld tolokat (1).

Amikor az ergo-kar (3) be van nyomva, akkor a
kapcsoloemelty( (2) ki van oldva. Ezzel a kap-
csoléemelty(i elengedhetd és Ujra benyomhato
anélkil, hogy a kireteszel® tolokat Ujra a vagoké-
sek iranyaba kellene tolni.

Ha a kapcsoléemeltydit (2) és az ergo-kart (3)
elengedik, akkor a kapcsoléemelty( (2) le van
zarva. A kireteszel6 tolokat (1) Ujra a vagokések
irdnyaba kell tolni és igy kell tartani a kapcsolée-
melty( (2) kioldasahoz.

0458-185-9821-B
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9.2 A sévényvago kikapcsolasa

> Engedije el a kapcsoloemeltydit és az ergo-
kart.

> Varjon, amig a vagokések kb. 1 mp elteltével
ledlinak.

> Ha 1 mp elteltével a vagokések tovabb
mozognak: Vegye ki az akkumulatort és for-
duljon egy STIHL markaszervizhez.
A sOvényvago meghibasodott.

10 A sévényvago és az akku-
mulator vizsgalata

10.1  Kezelbelemek vizsgélata

Kireteszel6 toldka, ergo-kar és kapcsoléemelty(

> Vegye ki az akkumulatort.

> Proébalja meg megnyomni a kapcsoléemelty(it
anélkil, hogy megnyomna a kireteszel® tolo-
kat.

> Amennyiben a kapcsoléemelty(it le lehet
nyomni: Ne hasznalja a sévényvagot és for-
duljon STIHL markaszervizhez.
A kireteszel6 toloka meghibasodott.

> Nyomja a kireteszel6 tolokat a vagokések ira-
nyaba a hlivelykujjaval és tartsa meg.

> Nyomja le az ergo-kart és tartsa lenyomva.

Nyomja meg a kapcsoldéemelty(t.

Ezutan elengedheti a kireteszel6 tolokat.

> Engedje el a kapcsoldéemelty(it és az ergo-
kart.

> Amennyiben a kireteszel6 toloka, a kapcsoloe-
melty( vagy az ergo-kar nehezen miikodik
vagy nem ugrik vissza kiindulasi helyzetébe:
Ne hasznalja a sévényvagét és forduljon
STIHL markaszervizhez.
A kireteszel toloka, a kapcsoléemeltyl vagy
az ergo-kar meghibasodott.

v

A sbvényvago bekapcsolasa

> Helyezze be az akkumulatort.

> Tolja a kireteszel® tolékat a vagokések ira-
nyaba, és tartsa igy.

> Nyomja le a kapcsoléemelty(it és tartsa
lenyomva.
A vagokések mozognak.

> Ha 3 LED pirosan villog: Vegye ki az akkumu-
latort és forduljon STIHL markaszervizhez.
Uzemzavar &ll fenn a sévényvagoban.

> Engedije el a kapcsoloemeltydit.
Kb. 1 mp elteltével a vagdkések leallnak.

> Ha kb. 1 mp elteltével a vagokések tovabb
mozognak: Vegye ki az akkumulatort és for-
duljon STIHL méarkaszervizhez.
A sOvényvagé meghibasodott.
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10.2 Az akkumulator vizsgélata

> Nyomja le az akkumulatoron talalhaté nyomo-
gombot.
A LED-ek vilagitanak vagy villognak.

> Amennyiben a LED-ek nem vilagitanak vagy
villognak: Ne hasznalja az akkumulatort és for-
duljon egy STIHL markaszervizhez.
Uzemzavar &ll fenn az akkumulatorban.

11 Munkavégzés a sévényva-
goval

A vagokések sz6gének bealli-
tésa

A vagokések szogét a hasznalattol és a felhasz-

nalé magassagatol fuggden felfelé 2 kulonbdzé

pozicioba és lefelé 3 kiilonb6zd pozicidba lehet

allitani.

> Kapcsolja ki a s6vényvagot és vegye ki az
akkumulatort.

111

0000-GXX-4572-A0
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> Huzza vissza a tolohivelyt (1) és tartsa ott.

> Fogja meg kézzel az elfordithaté fogantyut (2)
és allitsa be a kivant szdget.

> Engedje el a toléhuvelyt (1).

> Mozgassa az elfordithaté fogantyut (2) addig,
hogy a toléhuively (1) bekattanjon.
A toléhively (1) felfekszik a hazra. Beallitotta
a vagokések szogét.

> Ellendrizze le, hogy az elfordithato fogan-
tyut (2) mar nem lehet mozgatni.

11.2 A szérhossz bedllitdsa (HLA
86)

A felhasznal6 testmagassagatol és a hasznalat-

tol fuiggben a szarat kiilénb6zé hosszra lehet alli-

tani.

> Kapcsolja ki a s6vényvagot és vegye ki az
akkumulatort.
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11 Munkavégzés a sévényvagoval

0000097081_001

> Forditsa el a szoritdanyat (1) egy fék fordulat-
tal &' iranyba.

> Allitsa be a szarat (2) a kivant hosszusagura.

> Forditsa el a szoritbanyat (1) litkbzésig o]
iranyba.

> Ellendrizze le, hogy a szarat (2) mar nem lehet
eltolni.
Amennyiben a szar (2) mar nem tolhato el, a
szarhossz szilardan be van allitva.

> Ha a szar eltolhato: Forditsa el a szoritéanyat
0] irdnyba annyira, hogy a szarat mar ne
lehessen eltolni.

11.3 A egyvallas heveder felvétele
és bedllitasa

0000-GXX-2990-A0

> Vegye fel az egyvallas hevedert (1).

> Az egyvallas hevedert (1) ugy allitsa be, hogy
a karabinerhorog (2) kb. tenyérnyire legyen a
jobb csip6 alatt.

A hasznalatra engedélyezett tovabbi hordozo-
rendszereket a jelen hasznalati utasitasban
ismertetjik, L 20.

11.4 A sdvényvagé tartasa és veze-
tése

0000-GXX-7807-A1
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11 Munkavégzés a sévényvagoval

> Akassza be a hordozéfiilet (2) a karabinerho-
rogba (1).

HLA 66

|

A

> A sdvényvagot ugy tartsa egy kézzel a kezel6-
fogantyunal fogva, hogy a hiivelykujja kérbe-
fogja a kezel6fogantyut.

> A sdvényvagot ugy tartsa a masik kézzel a
kérfogantyunal fogva, hogy a hivelykujja kor-
befogja a kdrfogantyut.

HLA 66/86

0000-GXX-4570-A0

0000097178_001

> A sovényvagot ugy tartsa egy kézzel a kezels-
fogantyunal fogva, hogy a hiivelykujja kérbe-
fogja a kezel&fogantyut.

> A sovényvagot ugy tartsa a masik kézzel a
fogantyutémlénél fogva, hogy a hivelykujja
koérbefogja a fogantydtomlét.

115 Vagas

Vagas a talajhoz kézel

0000084757002 "

A L e

> Allitsa be a vagokések szdgét.

> A sovényvagot mozgassa egyenletesen ide-
oda.

> Lassan és céltudatosan haladjon elére.

0458-185-9821-B
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> Amennyiben a vagasi teljesitmény alabbhagy:
Elezze meg a vagokéseket.

Fiigg6leges vagas
> A vastag agakat vagy gallyakat gallyazo ollo-
val vagy motorflrésszel tavolitsa el.

0000084758_002

> Ha a sovénytdl egy bizonyos tavolsagban kell
vagnia: Allitsa be a vagokések szogét.

> Mozgassa a sOvényvagot a sovény egyik olda-
lan ivesen ide-oda, és vagja a sdvényt.

> Lassan és céltudatosan haladjon elére.

> A sdvény masik oldalat hasonléképpen vagja.

> Amennyiben a vagasi teljesitmény alabbhagy:
Elezze meg a vagokéseket.

Vizszintes vagas
> A vastag agakat vagy gallyakat gallyazé ollo-
val vagy motorflirésszel tavolitsa el.

\ \\.\ﬂhw e
i

AR Cae

részével 0° - 10° -

N

> A vagokések a sovény felsé
os szbget zarjanak be.

> Vezesse a sOvényvagot vizszintesen és ive-
sen ide-oda, és vagja a sdvényt.

> Amennyiben a vagasi teljesitmény alabbhagy:

Elezze meg a vagokéseket.

Fellilrél vagas
> A vastag agakat vagy gallyakat gallyazo ollo-
val vagy motorflrésszel tavolitsa el.
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> Teljes mértékben dontse meg a vagokések
szOgét.

> A vagokések a sovény felsd részével 0° - 10° -
os szoget zarjanak be.

> Vezesse a s6vényvagot vizszintesen és ive-
sen ide-oda, és vagja a sévényt.

> Amennyiben a vagasi teljesitmény alabbhagy:
Elezze meg a vagokéseket.

12 Munka utan

121  Munkavégzés utan

> Kapcsolja ki a sdvényvagot és vegye ki az
akkumulatort.

> Ha a sOvényvago nedves: Hagyja megsza-
radni a sovényvagot.

> Ha az akkumulator nedves: Hagyja az akku-
mulatort megszaradni.

> Tisztitsa meg a sOvényvagot.

> Tisztitsa meg a vagokéseket.

> A késvédoét ugy tolja a vagokésekre, hogy az a
vagokéseket teljesen lefedje.

> Tisztitsa meg az akkumulatort.

13 Szallitas

13.1 A sdvényvagé szallitasa

> Kapcsolja ki a s6vényvagot és vegye ki az
akkumulatort.

> A késvédoét ugy tolja a vagokésekre, hogy az a
vagokéseket teljesen lefedje.

> Teljesen tolja be a szarat (HLA 86).

A sdvényvago hordozasa

0000097083_001

> Huzza vissza a tolohlivelyt (4) és tartsa ott.
> Fogja meg kézzel az elfordithaté fogantyut (3)
és forditsa el teljesen a vagokéseket (1)
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12 Munka utan

A vagokések (1) parhuzamosan allnak a szar-
ral (2).

> Engedje el a toléhivelyt (4).
A toldhlvely (4) bekattan és felfekszik a hazra.
A vagokések (1) szallitasi helyzetben vannak.

> A sdvényvagoét egy kézzel hordozza ugy a
szarnal fogva, hogy a vagokések (1) hatrafelé
nézzenek.

A s6vényvago szallitasa jarmiiben

> Ugy biztositsa a sévényvagét, hogy az ne tud-
jon felborulni vagy mozogni.

13.2 Az akkumulator szallitasa
> Kapcsolja ki a s6vényvagot és vegye ki az
akkumulatort.
> Bizonyosodjon meg réla, hogy az akkumulator
biztonsagos allapotban van.
> Az akkumulatort ugy csomagolja, hogy a
kovetkez6 feltételek teljeslljenek:
— A csomagolas elektromosan nem vezetékeé-
pes.
— Az akkumulator nem mozoghat a csomago-
lasban.
» Ugy biztositsa ki a csomagot, hogy ne mozog-
hasson.

Az akkumulatorra a veszélyes aruk szallitasara
vonatkozé kévetelmények érvényesek. Az akku-
mulator UN 3480 (litium-ion akkumulatorok)
besorolasu, és az Ellendrzések és kritériumok
ENSZ kézikonyv, lll. rész, 38.3 szakaszanak
megfeleléen lett megvizsgalva.

A szallitasi el6irasokrol bévebben a
www.stihl.com/safety-data-sheets oldalon tajéko-
zb6dhat.

14 Tarolas

14.1 A sdvényvago tarolasa

> Kapcsolja ki a sdvényvagot és vegye ki az
akkumulatort.

> A késvédot ugy tolja a vagokésekre, hogy az a
vagokéseket teljesen lefedje.

> A sbvényvago t ugy tarolja, hogy a kévetkezd
feltételek teljesuljenek:
— A sovényvago tarolasa gyermekektdl tavol

torténik.

— A sovényvago tiszta és szaraz.

14.2 Az akkumulator tarolasa

STIHL azt ajanlja, hogy az akkumulatort 40 % és
60 % (2 z6lden vilagito LED) kozétti toltottsegi
szinten tarolja.
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15 Tisztitas

> Az akkumulatort ugy taroljuk, hogy a kovet-

kez6 feltételek teljesuljenek:

— Az akkumulator tarolasa gyermekektdl tavol
torténik.

— Az akkumulator tiszta és szaraz.

— Az akkumulator zart helyiségben van.

— Az akkumulator kiilén van a sévényvagotol
és a toltékészuléktdl.

— Az akkumulator egy elektromosan nem
vezetbképes csomagolasban van.

— Az akkumulator - 10 °C és + 50 °C kozotti
hémérsékleti tartomanyban van.

15 Tisztitas

16.1 A sOvényvago tisztitdsa

> Kapcsolja ki a s6vényvagot és vegye ki az
akkumulatort.

> Tisztitsa meg a s6vényvagot nedves kendével
vagy STIHL gyantaoldéval.

> Tisztitsa meg a szell6zényilasokat ecsettel.

> Tavolitsa el az idegentesteket az akkumulato-
riregbdl és tisztitsa meg az akkumulatorire-
get nedves kendével.

> Az akkumulatoriiregben Iévé elektromos érint-
kezbket ecsettel vagy puha kefével tisztitsa
meg.

15.2 Vagokések tisztitasa

» Kapcsolja ki a s6vényvagot és vegye ki az
akkumulatort.

> Tisztitsa meg a vagokéseket mindkét oldalon
és fujja be STIHL gyantaoldoval.

> Helyezze be az akkumulatort.

> Kapcsolja be a sévényvagoét 5 mp-re.
A vagokések mozognak. A STIHL gyantaoldo
egyenletesen eloszlik.

15.3 Az akku tisztitasa

> Az akkut nedves ruhaval tisztitsa meg.

16 Karbantartas
16.1  Karbantartasi id6kozok

A karbantartasi id6k6zok a kdrnyezeti feltételek
és a munkafeltételek fliggvényei. A STIHL cég
az alabbi karbantartasi id6kozoket ajanlja:

Minden 50. Gizeméra utan
> Kenje meg a sebességvaltot egy STIHL keres-
kedénel.

16.2 Vagokések élezése

A STIHL azt ajanlja, hogy a vagokések élezését
bizza STIHL markaszervizre.

0458-185-9821-B
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A FIGYELMEZTETES
m A vagokeések vagofogai élesek. A kezelé meg-
vaghatja magat.
> Viseljen ellenallé anyagu munkakeszty(it.

> Kapcsolja ki a sdvényvagot és vegye ki az
akkumulatort.

b
A

0000-GXX-1426-A0

> A felsé vagokés minden egyes vagoéeélet
STIHL laposreszeldvel élezze meg, el6re
haladé mozgassal. Ennek soran tartsa be az
élezési szoget, € 19.2.
Forditsa at a sévényvagot.
Elezze meg a tébbi vagdélet is.
Minden vagoélet alulrél sorjatlanitson.
Forditsa at a sévényvagot.
Sorjatlanitsa a tobbi vagéélet is.
Az élezés soran keletkezett port nedves
ronggyal tavolitsa el.
Fujja be a vagokéseket mindkét oldalon STIHL
gyantaoldoval.
> Kapcsolja be a s6vényvagot 5 mp-re.
A vagokések mozognak. A STIHL gyantaoldo
egyenletesen eloszlik.
> Amennyiben bizonytalansagok merulnének fel:
Forduljon STIHL markaszervizhez.

YyYVYVYVYYy

v

17 Javitas

17.1 A sdvényvagé és az akkumula-

tor javitasa

A felhasznal6 nem tudja a sdvényvagot, a vago-

késeket és az akkumulatort sajat maga megjavi-

tani.

> Amennyiben a s6vényvago vagy a vagokések
megsériltek: Ne hasznalja a s6vényvagot és
forduljon egy STIHL markaszervizhez.

> Amennyiben az akkumulator hibas vagy meg-
sérlt: Cserélje ki az akkumulatort.
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18 Hibaelharitas

18 Hibaelharitas

18.1 A sOvényvago vagy az akkumulator lizemzavarainak elharitasa
Uzemzavar Az akkumula- |Oka Megoldas

toron l1évd

LED-ek
A s6vényvago 1 LED z6lden |Tul alacsony az akku- |> Az akkumulatort a STIHL AL 101, 300,
nem indul be a |villog. mulator feltoltéttsege. 500 toltékészulékek utmutatojaban leirt

bekapcsolaskor.

modon toltse.

1 LED pirosan
vilagit.

Tul meleg vagy tul
hideg az akkumulator.

>
>

Vegye ki az akkumulatort.
Varja meg, amig az akkumulator lehdil
vagy felmelegszik.

3 LED pirosan
villog.

Uzemzavar all fenn a
sOvényvagoban.

Vegye ki az akkumulatort.

Tisztitsa meg az elektromos érintkezéket
az akkumulatoriiregben.

Helyezze be az akkumulatort.

Kapcsolja be a sdvényvagot.

Ha tovabbra is 3 LED villog pirosan: Ne
hasznalja a s6vényvagot és forduljon
STIHL markaszervizhez.

A vagokések nehezen
jarnak.

>

Tisztitsa meg a vagokéseket mindkét
oldalon és fujja be STIHL gyantaoldoval.
Ha tovabbra is 3 LED villog pirosan: Ne
hasznalja a s6venyvagot és forduljon
STIHL markaszervizhez.

3 LED pirosan
vilagit.

A sdvényvago tul
meleg.

>

Vegye ki az akkumulatort.
Varja meg, amig a sévényvago lehil.

4 LED pirosan
villog.

Uzemzavar all fenn az
akkumulatorban.

>

Vegye ki, majd tegye vissza az akkumu-
latort.

Kapcsolja be a sévényvagot.

Ha tovabbra is 4 LED villog pirosan: Ne
hasznalja az akkumulatort és forduljon
STIHL markaszervizhez.

A sbvényvago és az
akkumulator kozotti
elektromos 6sszekot-
tetés megszakadt.

Vegye ki az akkumulatort.

Tisztitsa meg az elektromos érintkezéket
az akkumulatoriiregben.

Helyezze be az akkumulatort.

A sbvényvago vagy
az akkumulator ned-
ves.

Szaritsa ki a sbvényvagot vagy az akku-
mulatort.

A sbvényvago
Uzem kdzben
kikapcsolodik.

3 LED pirosan
vilagit.

A sdvényvago tul
meleg.

Vegye ki az akkumulatort.
Varja meg, amig a s6vényvago lehdil.

Elektromos zavar all
fenn.

Vegye ki, majd tegye vissza az akkumu-
latort.
Kapcsolja be a sdvényvagot.

A sévényvago
mikodeési ideje
tal rovid.

Az akkumulator nincs
teljesen feltoltve.

Az akkumulatort a STIHL AL 101, 300,
500 toltokészllékek utmutatojaban leirt
madon toltse fel teljesen.

Az akkumulator élet-
tartama lejart.

Cserélje ki az akkumulatort.

19 Miszaki adatok

19.1  Soévényvagé STIHL HLA 66,
HLA 86

HLA 66

Engedélyezett akkumulatorok:

172

— STIHL AP
— STIHL AR

— Suly akkumulator néelkil: 3,8 kg

— Elektromos védelmi fokozat: IPX4 (Freccsend
viz elleni védelem minden oldalrol)

0458-185-9821-B




20 Hordozoérendszer-kombinaciok

HLA 86
Engedélyezett akkumulatorok:
— STIHL AP
— STIHL AR
— Suly akkumulator nélkil: 4,8 kg
— Elektromos védelmi fokozat: IPX4 (Freccsend
viz elleni védelem minden oldalrdl)

A mikddési id6rél bévebben a www.stihl.com/
battery-life oldalon tajékozodhat.

19.2 Vagodkések

HLA 66

— Fogtavolsag: 33 mm

— Vagasi hossz: 500 mm
— Elezési szog: 45°

HLA 86

— Fogtavolsag: 33 mm

— Vagasi hossz: 500 mm
— Elezési szdg: 45°

19.3  STIHL AP akkumulator

— Akkumulator-technoldgia: Litium ionok

— Feszlltség: 36 V

— Kapacitas Ah-ban: lasd teljesitménytabla

— Energiatartalom Wh-ban: lasd teljesitmény-
tabla

— Suly kg-ban: lasd teljesitménytabla

— Megengedett hdmérséklet-tartomany az hasz-
nalathoz és a tarolashoz: - 10 °C és + 50 °C
kozott

19.4 Zaj- és rezgésértékek
A zajszint K-értéke 2 dB(A). A zajteljesitmény-

szint K-értéke 2 dB(A). A rezgésertekek K-értéke
2 m/s2.

HLA 66

A STIHL hallasvédd viselését javasolja.

— Zajszint Ly az 1ISO 22868 szerint meérve:
85 dB(A)

— Zajteljesitményszint L5 az ISO 22868 szerint
mérve: 94 dB(A)

— Rezgésérték ayp, az ISO 22867 szerint mérve
— Kezel6fogantyu: 3,5 m/s?
— Kengyelfogantyu: 3,5 m/s?

HLA 86

A STIHL hallasvédé viselését javasolja.

— Zajszint Ly az 1ISO 22868 szerint mérve:
85 dB(A)

— Zajteljesitményszint L5 az ISO 22868 szerint
mérve: 94 dB(A)

— Rezgésérték ap, az ISO 22867 szerint mérve
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— Kezel6fogantyu: 2,0 m/s?
— Fogantyutéomlé: 2,0 m/s?

A megadott rezgési értékeket szabvanyos vizs-
galati eljaras szerint mérték, és az elektromos
készulékek 6sszehasonlitasahoz lehet 6ket fel-
hasznalni. A ténylegesen fellépé vibracids érté-
kek eltérhetnek a megadott értékektdl, az alkal-
mazas madjatol figgéen. A megadott rezgési
értékeket a rezgési terhelés els6 felméréséhez
lehet hasznalni. A tényleges rezgési terhelést fel
kell becstlni. llyenkor azt az id6t is figyelembe
kell venni, amikor az elektromos készulék nem
mikaodik, tovabba azt az id6t is, amikor az
bekapcsolt allapotban van, de terhelés nélkul
mikaodik.

A 2002/44/EK iranyelv munkaadodkra vonatkozé
rezgéssel kapcsolatos eldirasainak betartasarol
sz0616 informacidk a www.stihl.com/vib webhe-
lyen talalhatok.

19.5 REACH

A REACH megnevezés az Eurépai Unio altal

meghatarozott eléiras a kémiai anyagok regiszt-

ralasahoz, értékeléséhez és engedélyezéséhez.

A REACH rendelet betartasahoz sziikséges

informaciokrdl a www.stihl.com/reach oldalon

tajékozodhat.

20 Hordozérendszer-kombina-
cidk

20.1 Hordozoérendszer-kombinacidk

A s6vényvagot hodozérendszer-kombinacioval
egyutt kell hasznalni. A hasznalatra engedélye-
zett hordozoérendszereket itt ismertetjik:

() Egyvallas heveder

Kettds vallheveder

-

Q Akkumulator STIHL AR, a parnabetét-
.:J, tel egyditt
e

Akkumulatorszij hevederrel és rasze-
relt ,Csatlakozovezetékes AP ovtaska-
val, a parnabetéttel egyutt

Akkumulatorszij raszerelt ,Csatlakozo-
vezetékes AP Ovtaskaval’, az egyval-
- las hevederrel egyutt

&

+
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Hordozérendszer beépitett ,Csatlako-

@? zbvezetékes AP Ovtaskaval’, a parna-
1\‘ betéttel egyiitt

Hatra szerelheté hordozérendszer RTS

21 Potalkatrészek és tartozeé-
kok

21.1  Potalkatrészek és tartozékok

STIHL Ezek a szimbdlumok eredeti STIHL
&, potalkatrészeket és eredeti STIHL tar-
tozékokat jeldInek.

A STIHL eredeti STIHL potalkatrészek és eredeti
STIHL tartozékok hasznalatat ajanlja.

A STIHL a folyamatos piacfigyelés ellenére sem
tudja megitélni mas gyartok potalkatrészeit és
tartozékait megbizhatésag, biztonsag és alkal-
massag tekintetében, valamint a STIHL nem tud
azok alkalmazasaért felel6sséget vallalni.

Eredeti STIHL potalkatrészek és eredeti STIHL
tartozékok STIHL markakereskedésben kapha-
tok.

22 Artalmatlanitas

221 A sdvényvagé és az akkumula-

tor artalmatlanitasa
A hulladékkezeléssel kapcsolatos aktualis infor-
maciok egy STIHL markaszervizben érheték el.
> A sdvényvagot, az akkumulatort, a tartozéko-

kat és a csomagolast el6irasszer(ien és kor-
nyezetbarat modon tavolitsa el.

23 EK Megfelel6ségi nyilatko-
zat
Sévényvago STIHL HLA 66,
HLA 86

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstralte 115
D-71336 Waiblingen

Németorszag

231

teljes felel6ssege tudataban nyilatkozik, hogy a
— Kivitel: Akkumulatoros sévényvagoé

— Gyart6 markaneve: STIHL

— Tipus: HLA 66, HLA 86

— Sorozatszam: 4859

megfelel a 2011/65/EU, 2006/42/EK,
2014/30/EU és 2000/14/EK iranyelvek vonatkozo
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eléirasainak, tervezése és kivitelezése pedig
O0sszhangban all az alabbi szabvanyok gyartas
idépontjaban érvényes verzidival: EN 55014-1,
EN 55014-2, EN 62841-1, EN 62841-4-2 és
EN ISO 10517.

Alkalmazott megfelel6ség-értékelési eljaras a
2000/14/EK iranyelv V. fuggeléke szerint.

— Meért zajteljesitményszint: 91 dB(A)

— Garantalt zajteljesitményszint: 93 dB(A)

A miszaki dokumentaciot az AND-

REAS STIHL AG & Co. KG Produktzulassung
részlege 6rzi.

A gyartasi év, a gyarté orszag és a gép szama a
sOvényvagon van feltiintetve.

Waiblingen, 2020. 06. 15.
ANDREAS STIHL AG & Co. KG

) Al floron

Dr. Jurgen Hoffmann, Termékinformaciok, elbira-
sok és engedélyezések igazgatoja

nevében

24 Altalanos biztonsagi eléira-
sok az elektromos szersza-
mokhoz

24.1 Bevezet6

Ez a fejezet a motoros meghaijtasu, elektromos
kéziszerszamokra vonatkozd EN/IEC 62841
eurdpai szabvany altalanos biztonsagi el6irasait
ismereti.

A STIHL szamara el6iras, hogy a szévegeket
kinyomtassa.

Az Elektromos biztonsag” cim fejezetben az
aramiités elkerllésére vonatkozdan kdzolt biz-
tonsagi el6éirasok nem alkalmazhaték akkumula-
toros UzemU STIHL termékekre.

A ricvevezeTEs

m QOlvassa el az 6sszes biztonsagi el6irast, uta-
sitast, abrat és miszaki adatot, amelyekkel
ezt az elektromos kéziszerszamot ellattak. Ha
nem tartja be az alabbi utasitasokat, annak
aramdtés, égési sérulés és/vagy sulyos séri-
Iés lehet a kovetkezménye. Orizze meg az
0sszes biztonsagi elbirast és utasitast a
késo6bbi hasznalathoz.
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24 Altalanos biztonséagi elirasok az elektromos szerszamokhoz

A biztonsagi el6éirasokban hasznalt ,elektromos
szerszam” megjel6lés egyarant vonatkozik a
halézati arammal mikddtetett (halozati vezeték-
kel rendelkezd), valamint az akkumulatorrol
mikodtetett (halozati vezeték nélkili) elektromos
szerszamokra.

24.2 Munkaterileti biztonsag

a) A munkateriilet legyen mindig tiszta és jol
megvilagitott. A rendetlen vagy a meg nem
vilagitott munkatertlet balesetveszélyes.

b) Az elektromos szerszammal tilos robbanasve-
szélyes kdrnyezetben dolgozni, ahol éghetd
folyadék, gaz vagy por talalhaté. Az elektro-
mos szerszamok szikrakat keltenek, amelyek
langra lobbanthatjak a porokat vagy g6zdket.

c) Az elektromos szerszam hasznalata kézben
tartsa tavol a munkatertilettdl gyerekeket és
masokat. Ha elterelik a figyelmét, elveszitheti
az elektromos szerszam feletti uralmat.

24.3 Elektromos biztonsag

a) Az elektromos szerszam csatlakozédugdja
legyen a halézati konnektorba ill6. Tilos a
csatlakoz6dugét barmilyen médon megvaltoz-
tatni. Tilos adapter-csatlakozédugét hasznalni
a védofoldeléses elektromos szerszamokhoz.
Kisebb az aramités veszélye, ha nem médo-
sitja a csatlakozodugot és a megfelelé duga-
szolodaljzatot.

b) Ne érjen hozza foldelt fellletekhez, mint pl.
csovek, fiités, tlizhely és hitészekrény.
Nagyobb az aramiités veszélye, ha az On
teste foldelt.

c) Az elektromos szerszamot ne érje esé és ned-
vesség. Noveli az az aramiités veszélyét, ha
az elektromos szerszamba viz kerdil.

d) Ne hasznélja a csatlakozdvezetéket a rendel-
tetésétdl eltérd célra. Soha ne hasznalja a
csatlakozévezetéket hordozasra, hizasra
vagy az elektromos szerszam dugaszanak
kihdzasara. Tartsa tavol a csatlakozévezeté-
ket melegtél, olajtél, éles szélektdl, valamint
mozg6 alkatrészektdl. A sériilt vagy az dssze-
gabalyodott csatlakozdévezeték noveli az ara-
mutés veszélyét.

e)Ha az elektromos szerszammal a szabadban
dolgozik, csak olyan hosszabbit6 vezetéket
alkalmazzon, amelynek hasznalata a szabad-
ban kifejezetten engedélyezett. A szabadban
torténd hasznalatra engedélyezett hosszab-
bit6 vezeték alkalmazasa csokkenti az aramu-
tés veszélyét.
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f) Ha az elektromos szerszam miikédtetése ned-
ves kérnyezetben feltétleniil szliikséges, hasz-
naljon Fl-relét (hibaaram-védékapcsolat). A Fl-
relé alkalmazasa csokkenti az aramités
veszélyét.

24.4  Személyi biztonsag

a) Figyelmesen dolgozzon, figyeljen arra, amit
csindl, és korlltekintéen banjon az elektromos
szerszammal. Tilos hasznalni az elektromos
szerszamot faradtsag esetén, valamint dro-
gok, alkohol vagy gyogyszerek hatasa alatt.
Az elektromos szerszam hasznalata kdzbeni
pillanatnyi figyelemkiesés is sulyos sérilések-
kel jarhat.

b) Mindig viseljen egyéni védbfelszerelést, és
mindig hordjon védészemiiveget. Az elektro-
mos szerszam fajtajatol és alkalmazasatol
fuggd személyi veédéfelszerelés, ugymint a
porvédé maszk, csuszasmentes biztonsagi
cip6, vedbésisak vagy zajvedd viselése, csok-
kenti a sérulések veszélyet.

c) Kerdilje el a véletlenszer(i izembe helyezést.
Gydz6djon meg arrdl, hogy az elektromos
szerszam kikapcsolt allapotban van, mielétt az
aramellatashoz és/vagy az akkumulatorhoz
csatlakoztatja, felveszi vagy viszi. Ha az elekt-
romos szerszam vitelekor az ujja a kapcsolon
van, vagy ha az elektromos szerszamot
bekapcsolt allapotban csatlakoztatja az ara-
mellatashoz, kénnyen baleset torténhet.

d) Az elektromos szerszam bekapcsolasa el6tt
tavolitsa el a beallitAshoz sziikséges szersza-
mokat és villaskulcsokat. Az elektromos szer-
szam forgo alkatrészén lévé szerszam vagy
kulcs sérulést okozhat.

e) Keriilje a rendellenes testtartast. Ugyelien a
szilard allashelyzetre, és mindig tartsa meg
egyensulyat. Ezaltal varatlan helyzet esetén is
biztosabban meg tudja tartani az elektromos
szerszamot.

f) Viseljen megfelel ruhazatot. Tilos a bé ruha-
zat és ékszerek viselése. Hajat és ruhazatat
tartsa tavol a mozg6 alkatrészektdl. A laza
ruhazat, az ékszer vagy a hosszu haj bele-
akadhat a mozgé alkatrészekbe.

g) Amennyiben lehetdség van porelszivé- és -fel-
fogo berendezések felszerelésére, ezeket
csatlakoztassa és hasznalja helyesen. A
porelszivo adapter alkalmazasa cstkkenti a
por altali veszélyeztetést.

h) Ne adja at magat hamis biztonsagérzetnek és
ne hagyja figyelmen kiviil az elektromos szer-
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szamokra vonatkozé biztonsagi eléirasokat,
még akkor sem, ha mar ugy érzi, tébbszéri
hasznalat utan mar kell6en jartas az elektro-
mos szerszam kezelését illetéen. A figyelmet-
len hasznalat a masodperc tort része alatt
sulyos sérlilésekhez vezethet.

245 Az elektromos szerszam hasz-
nalata és kezelése

a) Ne terhelje tdl az elektromos szerszamot. A
munkavégzéshez hasznalja az ahhoz legjob-
ban illé elektromos szerszamot. A megfeleld
elektromos szerszammal a meghatarozott tel-
jesitménytartomanyon belil sokkal jobban és
biztonsagosabban végezheti a munkajat.

b) Tilos hasznalni olyan elektromos szerszamot,
amelynek rossz a kapcsol6ja. Az olyan elekt-
romos szerszam, amely nem kapcsolhato be
vagy ki, veszélyes, ezért meg kell javitani.

c) Huzza ki a csatlakoz6dugét a halézati csatla-
kozobaljzatbdl, és/vagy tavolitsa el a leveheté
akkumulatort, miel6tt gépbeallitast végezne,
munkaeszkozrészeket cserélne vagy az elekt-
romos szerszamot eltenné. Ezzel az évintéz-
kedéssel megakadalyozza az elektromos
szerszam véletlen beindulasat.

d) Az elektromos szerszamot olyan helyen
tarolja, ahol gyermekek nem férhetnek hozza.
Ne hasznalja olyan személy az elektromos
szerszamot, aki nem ismeri a hasznalatéat
vagy nem olvasta el a hasznalati utasitast. Az
elektromos szerszam hasznalata nagyon
veszélyes, ha azt tapasztalatlan személy
hasznalja.

e) Gondosan tartsa karban az elektromos szer-
szamokat és a munkaeszkdzt. Ellendrizze le,
hogy a mozgé alkatrészek kifogastalanul
miikédnek, nem akadnak, az alkatrészek nem
toéréttek vagy sériiltek, mert ezek hatranyosan
befolyasoljdk az elektromos szerszam miké-
dését. A sériilt alkatrészeket az elektromos
szerszam hasznalata el6tt javittassa meg. Sok
balesetet okoznak a rosszul karbantartott
elektromos szerszamok.

f) A vagészerszamokat tartsa éles és tiszta alla-
potban. Az éles vagoééll, gondosan apolt
vagoszerszamok kevésbé szorulnak be, és
kénnyebben iranyithatéak.

g) Az elektromos szerszamot, a munkaeszkozt,
munkaeszkdzoket stb. kizarélag ezeknek az
utasitasoknak megfelel6en hasznalja. Vegye
figyelembe emellett a munkafeltételeket és az
elvégzendd munkalatot is. Veszélyes helyze-
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teket okozhat, ha az elektromos szerszamot
nem a rendeltetése szerinti célra hasznalja.

h) Tartsa mindig szarazon, tisztan, olaj- és zsir-
mentesen a markolatokat és a fogantyufeliile-
teket. A csuszos markolatok és fogantyufelile-
tek nem teszik lehetévé az elektromos szer-
szam biztonsagos kezelését és iranyitasat az
elére nem lathat6 szituaciokban.

24.6 Az akkumulatoros szerszam

hasznalata és kezelése
a) Csak a gyarto altal ajanlott tolt6 késziilékkel
toltse fel az akkumulatort. Egy olyan tolté
készililék esetében, amelyik csak bizonyos
akkumulator fajtakhoz hasznalhato, fennall a
tlzveszély, amennyiben mas fajta akkumula-
tort toltenek fel vele.

b) Az elektromos szerszamokban csak az arra
célra szant akkumulatorokat hasznalja. Mas
akkumulatorok hasznalata sériilést és tlzet
okozhat.

c) A hasznélaton kivili akkumulatort tartsa tavol
az irodai gémkapcsoktol, érmékidl, szegektdl,
csavaroktél és mas olyan kisméret( fém tar-
gyaktél, amelyek az érintkezdk révidzarlatat
okozhatjak. Az akkumulator érintkez6k kozotti
rovidzarlat égési sérulést, vagy tlizet okozhat..

d) Hibas hasznalat soran az akkumulatorbél
kifolyhat a benne 1évé folyadék. Ne érjen
6nhéz a folyadék. Ha véletleniil érintkezett
vele, 6blitse le vizzel. Ha a folyadék a sze-
mébe kerilil, a kimosason kiviil haladéktalanul
forduljon orvoshoz. A kifoly6é akkumulator
folyadék bérpirt, vagy égést is okozhat.

e) Ne hasznaljon sérilt vagy médositott akkumu-
latort. A sériilt vagy modositott akkumulatorok
elére nem lathatdo modon viselkedhetnek és
tliz-, robbanas- vagy sérllésveszélyhez vezet-
hetnek.

f) Soha ne tegyen ki akkumulatort tliznek vagy
til magas hémérsékletnek. A tliz, vagy a
130 °C (265 °F) feletti hdmérséklet robbanast
idézhet el6.

g) Kdvesse a toltésre vonatkozé dsszes elirast
és soha ne téltse az akkumulatort vagy az
akkumulatoros szerszamot az lizemeltetési
utmutatéban meghatarozott hémérsékleti tar-
tomanyon kiviil. A hibas, vagy az engedélye-
zett hémérsékleti tartomanyon kiviili téltés az
akkumulator karosodasahoz és a tlizveszély
ndvekedéséhez vezethet.
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24.7 Szerviz

a) Az elektromos szerszamokat csakis szakkép-
zett szakemberekkel és csakis eredeti alkatré-
szeket felhasznalva javittassuk meg. Ezaltal
biztositott az, hogy az elektromos szerszam
hasznalata tovabbra is biztonsadgos marad.

b) Sériilt akkumulatorok karbantartasa, javitasa
tilos! Az akkumulatorok karbantartasat, javita-
sat kizardlag a gyarto, vagy a gyarto altal fel-
hatalmazott tigyfélszolgalatok végezhetik.

24.8 Sovénynyirdkra vonatkozo biz-
tonsagi eléirasok

Sdévénynyirdkra vonatkozé altalanos biztonsagi

eléirasok

a) Minden testrészét tartsa tavol a késtdl. A forgd
késekkel a levagott anyag eltavolitasa tilos, és
azzal a levagandé anyagot ne prébalja meg-
fogni sem. A kések a kapcsolo kikapcsolasa
utan tovabb forognak. Ha a s6vénynyiré hasz-
nalatakor nem figyeliink, még ha csak egy pil-
lanatra is, az sulyos baleseteket okozhat.

b) A sévénynyirét a fogantydanal fogva vigyik, a
kések nyugalmi allapotban legyenek és
vigyazzon, hogy ne forditsa meg a kapcsolét.
A sévénynyird helyes hordozasa csokkenti a
véletlen bekapcsolas és az emiatt bekovet-
kez6 vagasos sérllés veszélyét.

c) A s6vénynyird szallitdsakor valamint tarolasa-
kor a burkolatot mindig hiizza ra a késekre. A
sOvénynyird szakszer( kezelése csokkenti a
keés altal okozott sériilés veszelyét.

d) Gy6z6djon meg rola, hogy minden kapcsol6 ki
van kapcsolva, és az akkumulator tlesz, vagy
ki van kapcsolva, miel6tt eltavolitana a beszo-
rult vagott anyagot, vagy. Ha a becsipddott
anyag eltavolitasakor a sévénynyiré varatlanul
mikodésbe Iép, az sulyos sérilésekhez vezet-
het.

e) Csak a sévényvagokat fogja meg a szigetelt
markolatfellleteken, mivel a vagokés eltalal-
hatja a rejtett elektromos vezetékeket. Ha a
kések aramvezet6 vezetékkel érintkeznek, a
berendezés fém alkatrészei feszlltség ala
kertlhetnek, ami aramitést okozhat.

f) Tartsa tavol az sszes elektromos vezetéket a
vagasi terlilettdl. A vezetékek a bozétban és a
bokrokban takarasban lehetnek, és véletlendl
a kés beléjlik vaghat.

g) Ne hasznalja a sdvénynyirét rossz idében,
kiildndsen akkor, ha zivatarveszély all fenn.
Ez csokkenti a villamcsapas veszélyét.

0458-185-9821-B
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249 Nagyobb hatétavolsagu

sévénynyirdkra vonatkozé kie-
gészitb biztonsagi eldirasok
a) Csokkentse a halalos aramiités veszélyét

azaltal, hogy a nagyobb hatétavolsagu
sévénynyirét soha nem hasznalja elektromos
vezetékek kdzelében. Az aram alatt allé veze-
tékek érintése vagy a kozellikben torténd
hasznalat sulyos sériilésekhez, akar halalos
aramitéshez vezethet.

b) Mindig két kézzel kezelje a nagyobb hatétavol-
sagu sdvénynyirét. Mindig két kézzel tartsa a
nagyobb hatétavolsagu sévénynyirét, nehogy
elveszitse felette az uralmat.

c) A nagyobb hatétavolsagu sévénynyirdval a fej
felett végzett munkaknal viseljen fejvédét. A
leesd levagott darabok sulyos sériiléseket
okozhatnak.
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ficamos muito satisfeitos pelo facto de ter esco-
lhido a STIHL. Desenvolvemos e fabricamos os
nossos produtos com a maxima qualidade e de
acordo com as necessidades dos nossos clien-
tes. Por isso, os produtos oferecem uma elevada
fiabilidade mesmo sob condigdes de esforgo
extremo.

Também na assisténcia a STIHL é uma marca
de exceléncia. O nosso revendedor autorizado
garante aconselhamento e formagéo compe-
tente, e um acompanhamento técnico aprofun-
dado.

STIHL apoia explicitamente uma gestéo susten-
tavel e responsavel dos recursos naturais. Este
manual de instrucdes pretende ajuda-o a utilizar
o seu produto STIHL de forma segura e respeita-
dora do ambiente durante um longo periodo de
tempo.

Agradecemos a sua confianga e esperamos que
aprecie o seu produto STIHL.

(e 4

Dr. Nikolas Stihl

IMPORTANTE! LER E GUARDAR ANTES DA
UTILIZACAO.

2 Informagdes relativas a
este manual de instrugdes

2.1 Documentos aplicaveis

Aplicam-se as medidas de seguranca locais.
> Além deste manual de instru¢des, devem ser
lidos, compreendidos e guardados os seguin-
tes documentos:
— Manual de instru¢des do sistema de suporte
usado
— Manual de instrugdes da bateria STIHL AR
— Manual de instrugdes da "Bolsa de cin-
tura AP com linha de conexao"
— Instrugdes de seguranga da bateria
STIHL AP
— Manual de instru¢des dos carregadores
STIHL AL 101, 300, 500
— Informacgdes de segurancga sobre baterias e
produtos com bateria integrada STIHL:
www.stihl.com/safety-data-sheets
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2.2 Identificacdo das adverténcias
no texto

A PERIGRO

m A indicagéo chama a atengao para perigos
que provocam ferimentos graves ou a morte.
> As medidas mencionadas podem evitar

ferimentos graves ou a morte.

A ATENGAO
m A indicagéo chama a atengao para perigos
que podem provocar ferimentos graves ou a
morte.
> As medidas mencionadas podem evitar
ferimentos graves ou a morte.

AVISO

® A indicagéo chama a atencao para perigos
que podem provocar danos materiais.
> As medidas mencionadas podem evitar
danos materiais.

2.3 Simbolos no texto

U..“ Este simbolo faz referéncia a um capitulo
==l deste manual de instrucoes.

3  Vista geral
3.1 Podadora de sebes STIHL
HLA 66 e bateria

0000097077_002

1 Cabo
A haste une todos os componentes.
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3 Vista geral

2 Cabo circular
O cabo circular destina-se a segurar e condu-
zir a podadora de sebes.

3 Mangueira do cabo
A mangueira do cabo destina-se a segurar e
conduzir a podadora de sebes.

4 Lamina de corte
As laminas de corte cortam o material de
corte.

5 Protegéo da lamina
A protecéo da lamina protege contra o con-
tacto com as laminas de corte.

6 Casquilho corredigo
O casquilho corredigo bloqueia a regulagéo
do angulo das laminas de corte.

7 Cabo giratério
O cabo giratério serve para ajustar o angulo
das laminas de corte.

8 Compartimento da bateria
O compartimento da bateria aloja a bateria.

9 Alavanca de bloqueio
A alavanca de blogueio mantém a bateria no
compartimento da bateria.

10 Alavanca Ergo
A alavanca Ergo mantém a corredica de des-
bloqueio em posi¢éo quando a alavanca de
comando é solta.

11 Corrediga de desbloqueio
A corredica de desbloqueio destrava a ala-
vanca de comando.

12 Alavanca de comando

A alavanca de comando liga e desliga a
podadora de sebes.

13 Cabo de operagéo
O cabo de operacao destina-se a operar,
segurar e conduzir a podadora de sebes.

14 Olhal de suporte
O olhal de suporte serve para pendurar o sis-
tema de suporte.

15 Tecla de presséo
A tecla de presséo ativa os LEDs na bateria.

16 Bateria
A bateria fornece energia a podadora de
sebes.

17 LEDs
Os LEDs mostram o nivel de carga da bateria
e indicam avarias.

# Placa de identificacdo com namero da
maquina

0458-185-9821-B
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3.2 Podadora de sebes STIHL
HLA 86 e bateria

0000097078_002

1 Olhal de suporte
O olhal de suporte serve para pendurar o sis-
tema de suporte.

2 Cabo
A haste une todos os componentes.

3 Mangueira do cabo
A mangueira do cabo destina-se a segurar e
conduzir a podadora de sebes.

4 Lamina de corte
As laminas de corte cortam o material de
corte.

5 Protegéo da lamina
A protecao da lamina protege contra o con-
tacto com as laminas de corte.

6 Porca de aperto
A porca de aperto destina-se a ajustar o com-
primento da haste.

7 Casquilho corredigo
O casquilho corredigo bloqueia a regulagéo
do angulo das laminas de corte.

8 Cabo giratério
O cabo giratoério serve para ajustar o angulo
das laminas de corte.

9 Compartimento da bateria
O compartimento da bateria aloja a bateria.

10 Alavanca de bloqueio
A alavanca de blogueio mantém a bateria no
compartimento da bateria.
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11 Alavanca Ergo
A alavanca Ergo mantém a corredica de des-
bloqueio em posi¢cao quando a alavanca de
comando é solta.

12 Corredi¢a de desbloqueio
A corredica de desbloqueio destrava a ala-
vanca de comando.

13 Alavanca de comando
A alavanca de comando liga e desliga a
podadora de sebes.

14 Cabo de operagao
O cabo de operacao destina-se a operar,
segurar e conduzir a podadora de sebes.

15 Tecla de presséo
A tecla de pressao ativa os LEDs na bateria.

16 Bateria
A bateria fornece energia a podadora de
sebes.

17 LEDs
Os LEDs mostram o nivel de carga da bateria
e indicam avarias.

# Placa de identificagdo com nimero da
maquina

3.3 Simbolos

Os simbolos podem estar presentes na poda-
dora de sebes e na bateria e tém o seguinte sig-
nificado:

Nesta posicéo a porca de aperto esta
aberta. A haste pode ser removida.

Nesta posig¢éo a porca de aperto esta
fechada. Nao é possivel retirar a haste.

CHp

0 1 LED acende-se a vermelho. A bate-
%2 ria estd demasiado quente ou demasi-
0| ado fria.
6 4 LEDs emitem uma luz intermitente
= & vermelha. Existe uma avaria na bate-

=
= ria.
=

Tornar o nivel da poténcia sonora
@ Lwa garantido comparavel com as emis-

sOes de ruido de produtos conforme a

Diretiva 2000/14/CE em dB(A).

A indicagao ao lado do simbolo chama a
atengao para o conteddo energético da
bateria de acordo com a especificagdo do
fabricante das células. O conteudo energé-
tico disponivel durante a utilizagéo é
menor.

N&o elimine o produto juntamente com o
lixo doméstico.

P
[
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4 Indicagdes de seguranga

4 Indicagbes de seguranga
4.1 Simbolos de aviso

Os simbolos de aviso presentes na podadora de
sebes ou na bateria tém os seguintes significa-
dos:

Siga as instrugdes de seguranca e as
respetivas medidas.

Ler, compreender e guardar o manual
de instrugoes.

Usar 6culos de protecao e capacete de
% protegao.

Usar botas de seguranca.
Usar luvas de trabalho.

Nao tocar em laminas de corte em
movimento.

Manter uma disténcia de seguranca.

Retirar a bateria durante pausas no
trabalho, transporte, armazenamento,
manutengao ou reparagao.

Proteger a bateria do calor e do fogo.
Nao mergulhar a bateria em liquidos.

Respeitar a gama de temperaturas
permitida da bateria.

4.2 Utilizagao prevista

A podadora de sebes STIHL HLA 66 ou HLA 86
destina-se ao corte de plantas rente ao solo,
sebes altas, arbustos altos, moitas e mato alto.

A podadora de sebes pode ser usada a chuva.
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4 Indicagbes de seguranca

A podadora de sebes ¢ alimentada por uma
bateria STIHL AP ou uma bateria STIHL AR.

A ATENGAO

m Baterias, ndo autorizadas pela STIHL para a

podadora de sebes, podem provocar incén-

dios e explosdes. As pessoas podem sofrer

ferimentos graves ou fatais e podem ocorrer

danos materiais.

> Usar a podadora de sebes com uma bate-
ria STIHL AP ou uma bateria STIHL AR.
m Caso a podadora de sebes ou a bateria ndo
seja usada conforme o previsto, podem ocor-
rer ferimentos graves ou mortais em pessoas
e danos materiais.
> Utilizar a podadora de sebes tal como
descrito neste manual de instrugdes.

> Utilizar a bateria tal como descrito neste
manual de instrugées ou no manual de ins-
trugdes da bateria STIHL AR.

4.3 Requisitos dos utilizadores

A ATENCAO

m Utilizadores sem formag&o ndo conseguem
identificar nem avaliar os perigos da podadora
de sebes e da bateria. O utilizador ou outras
pessoas podem ferir-se com gravidade ou
perder a vida.

> Ler, compreender e guardar o
manual de instrucdes.

> Caso a podadora de sebes ou a bateria
seja entregue a uma outra pessoa: entregar
o0 manual de instrugdes.

> Certificar-se de que o utilizador cumpre os
seguintes requisitos:

— O utilizador ndo esta cansado.

— O utilizador esta fisicamente, mental-
mente e psicologicamente apto para
operar e trabalhar com a podadora de
sebes e a bateria. Caso o utilizador no
esteja fisicamente, mentalmente ou psi-
cologicamente apto, apenas devera tra-
balhar sob vigilancia ou seguindo as
instrugcdes de uma pessoa responsavel.

— O utilizador consegue identificar e ava-
liar os riscos da podadora de sebes e
da bateria.

— O utilizador é maior de idade ou o utili-
zador esta a receber formacéo na sua
fungéo sob supervisdo de acordo com
os regulamentos nacionais.

0458-185-9821-B

portugués

— O utilizador recebeu uma formagéo de
um revendedor especializado da STIHL
ou de uma pessoa tecnicamente com-
petente, antes de ter trabalhado pela
primeira vez com a podadora de sebes.

— O utilizador ndo estéa sob a influéncia de
alcool, medicamentos ou drogas.

> Em caso de duvidas: Consultar um reven-
dedor especializado da STIHL.

44 Vestuario e equipamento

A ATENCAO

® Durante o trabalho, cabelos compridos correm
o risco de serem puxados pela podadora de
sebes. O utilizador pode sofrer ferimentos gra-
ves.
> Prender os cabelos compridos e certificar-

-se de que ficam presos acima dos ombros.

® Durante o trabalho, podem ser langados obje-
tos a alta velocidade. O utilizador pode sofrer
ferimentos.

> Usar 6culos de protegéo justos. Os
oculos de protegéo adequados sao
% verificados de acordo com a norma
EN 166 ou com as disposi¢cdes naci-
onais e estao disponiveis comercial-
mente com a correspondente identi-
ficagao.

® Objetos em queda podem provocar ferimentos

na cabega.
% > Usar capacete de protegao.

® Durante o trabalho pode levantar-se poeira.

As poeiras inaladas podem ser nocivas para a

saude e provocar reagdes alérgicas.

> Caso se levante poeira: usar uma mascara
de protegao contra poeira.

m Vestuario desadequado pode prender-se em
madeira, mato e na podadora de sebes. Um
utilizador sem vestuario adequado pode sofrer
ferimentos graves.
> Usar vestuario justo ao corpo.
> Nao usar cachecol/lengo nem adornos.

® Durante a limpeza ou manutengao o utilizador
podera entrar em contacto com as laminas de
corte. O utilizador pode sofrer ferimentos.

> Use luvas de protegdo de material

resistente.

m O utilizador pode escorregar caso use calgado
desadequado. O utilizador pode sofrer feri-
mentos.
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> Usar calgado fechado e resistente
com solas antiderrapantes.

4.5 Zona de trabalho e meio cir-

cundante

451 Podadora de sebes

A ATENCAO

® Pessoas ndo envolvidas, criangas e animais
ndo conseguem identificar nem avaliar os ris-
cos da podadora de sebes e de objetos proje-
tados a alta velocidade. As pessoas que nao
estejam envolvidas na atividade, criangas e
animais podem sofrer ferimentos graves e
podem ocorrer danos materiais.

) > Manter pessoas nao envolvi-
N ) 40 ©
das, criangas e animais afas-

tados do local de trabalho
num raio de 5 m.

> Respeitar uma distancia de 5 m para obje-
tos.

> Nao deixar a podadora de sebes sem
supervisao.

> Assegurar que as criangas ndo conseguem
brincar com a podadora de sebes.

Os componentes elétricos da podadora de

sebes podem gerar faiscas. As faiscas podem

provocar incéndios e explosées em ambientes

facilmente inflamaveis ou explosivos. As pes-

soas podem sofrer ferimentos graves ou fatais

e podem ocorrer danos materiais.

> Nao trabalhar em ambientes facilmente
inflamaveis e explosivos.

45.2 Bateria

A ATENCAO

m As pessoas que nao estejam envolvidas na

atividade, criangas e animais podem nao reco-

nhecer ou avaliar devidamente os perigos da

bateria. As pessoas que nao estejam envolvi-

das na atividade, criancas e animais podem

sofrer ferimentos graves.

> Mantenha as pessoas que nao estejam
envolvidas na atividade, criangas e animais
afastados.

> N&o deixe a bateria sem vigilancia.

> Certifique-se de que as criancas nao
podem brincar com a bateria.

m A bateria ndo esta protegida contra todas as

influéncias ambientais. Caso a bateria seja
exposta a determinadas influéncias ambien-
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tais, pode pegar fogo ou explodir. As pessoas
podem sofrer ferimentos graves e podem
ocorrer danos materiais.

> Proteja a bateria do calor e do fogo.
> Nao atire a bateria para o fogo.

> Utilize e guarde a bateria apenas no
intervalo de temperaturas entre
-10°Ce+50°C.

> Nao mergulhe a bateria em liquidos.

> Mantenha a bateria distante de objetos
metalicos.

> Nao exponha a bateria a altas pressoes.

> Nao exponha a bateria a micro-ondas.

> Proteja a bateria de quimicos e sais.

4.6 Estado de acordo com as exi-
géncias de seguranga

4.6.1 Podadora de sebes

A podadora de sebes cumpre as exigéncias de

seguranga, caso estejam satisfeitas as seguintes

condicdes:

— A podadora de sebes nao esta danificada.

— A podadora de sebes esta limpa.

— Os elementos de comando funcionam e nao
foram modificados.

— As laminas de corte estdo montadas correta-
mente.

— Estdo montados acessoérios originais da
STIHL para esta podadora de sebes.

— Os acessorios estao corretamente montados.

A ATENGAO

® Se nao estiverem em condigbes de funciona-
mento seguro, os componentes poderao dei-
xar de funcionar corretamente e os dispositi-
vos de segurancga poderao ser desligados. As
pessoas podem sofrer ferimentos graves ou
fatais.

> Nao trabalhar com uma podadora de sebes
danificada.

> Caso a podadora de sebes esteja suja: lim-
par a podadora de sebes.

> Nao efetuar altera¢des na podadora de
sebes.

» Caso os elementos de comando néo fun-
cionem: nao trabalhar com a podadora de
sebes.

> Incorporar acessorios originais da STIHL
para esta podadora de sebes.
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> Incorporar os acessorios tal como descrito
neste manual de instru¢des ou no manual
de instrugdes do acessorio.

> N&o inserir objetos nos orificios da poda-
dora de sebes.

> Substituir as placas de indicagdo gastas ou
danificadas.

> Caso existam duvidas: consultar um reven-
dedor especializado da STIHL.

4.6.2 Laminas de corte

As laminas de corte sdo seguras se forem cum-

pridas as seguintes condigoes:

— As laminas de corte ndo estao danificadas.

— As laminas de corte nao estao deformadas.

— As laminas de corte funcionam sem dificul-
dade.

— As laminas de corte estao afiadas correta-
mente.

— As laminas de corte ndo apresentam rebarba.

A ATENGAO

® Quando ndo se cumpre as exigéncias de

seguranga, partes das laminas de corte

podem soltar-se e ser projetadas. Podem

ocorrer ferimentos graves em pessoas.

> Nao trabalhar com uma lamina de corte
danificada.

> Afiar e rebarbar corretamente as laminas
de corte.

> Em caso de duvidas: Consultar um reven-
dedor especializado da STIHL.

46.3 Bateria

A bateria encontra-se num estado seguro, se
forem cumpridas as seguintes condigdes:

— A bateria esta intacta.

— A bateria esta limpa e seca.

— A bateria funciona e nao foi modificada.

A ATENCAO

m Se nao estiver num estado seguro, a bateria
deixara de funcionar em seguranga. As pes-
soas podem ferir-se gravemente.
> Trabalhe com uma bateria sem danos e
funcional.

> Nao carregue uma bateria danificada ou
com defeito.

> Caso a bateria esteja suja ou molhada:
limpe a bateria e deixe-a secar.

> Nao modifique a bateria.

> N&o insira objetos nas aberturas da bateria.

> Nao faca a ligagdo nem estabelega curto-
-circuito de contactos elétricos da bateria
com objetos metalicos.

> Nao abra a bateria.

0458-185-9821-B
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> Substitua as placas informativas gastas ou

danificadas.
® Uma bateria danificada pode derramar liquido.

Caso o liquido entre em contacto com a pele

ou com os olhos, estes podem ficar irritados.

» Evite o contacto com o liquido.

> Caso haja contacto com a pele: lave as
zonas afetadas abundantemente com agua
e sab&o.

> Caso haja contacto com os olhos: lave os
olhos abundantemente com agua durante
15 minutos e procure um médico.

® Uma bateria danificada pode ter um cheiro

incomum, deitar fumo ou incendiar. As pes-

soas podem sofrer ferimentos graves ou fatais

e podem ocorrer danos materiais.

> Caso a bateria tenha um cheiro incomum
ou deite fumo: nao utilize a bateria e man-
tenha-a longe de substancias inflamaveis.

> Caso a bateria queime: tente apagar o fogo
da bateria com um extintor ou agua.

4.7 Trabalho
A ATENCAO

® Em determinadas situagdes, o utilizador
podera nao conseguir continuar a trabalhar
com total concentragao. O utilizador pode tro-
pecar, cair e sofrer ferimentos graves.
> Trabalhe de forma tranquila e ponderada.
> Caso as condi¢des de luz e de visibilidade
nao sejam boas: nao trabalhar com a poda-
dora de sebes.

> Usar a podadora de sebes sozinho.

> Prestar atengéo aos obstaculos.

> Trabalhar em pé no solo e manter o equili-
brio. Em trabalhos em altura necessita de:
usar uma plataforma de trabalho elevada
ou um andaime seguro.

> Caso se verifiquem sinais de cansaco: faca
uma pausa no trabalho.

m Caso o utilizador trabalhe a uma altura supe-
rior a dos ombros, podera cansar-se com
maior facilidade. O utilizador pode sofrer feri-
mentos graves.
> S¢ trabalhar a uma altura superior a dos

ombros durante pouco tempo.
> Fazer pausas de trabalho.

® Se a lamina de corte em movimento tocar
num objeto duro, ela pode travar de repente.
As forgas de reagéo ocorridas podem fazer
com que o utilizador perca o controlo sobre a
podadora de sebes e fique gravemente ferido.
> Segurar na podadora de sebes com as

duas maos.
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> Antes do trabalho, verificar se existem obje- 4.8 Transporte
tos duros na sebe e remové-los.

= As |aminas de corte em movimento podem 4.81 Podadora de sebes
ferir o utilizador. O utilizador pode sofrer feri- A
mentos graves. A ATENGAO

» N3o tocar em laminas de corte em ™ Durante o transporte, a podadora de sebes
movimento. pode tombar ou mover-se. Podem ocorrer feri-
& > Se as laminas de corte estiverem mentos em pessoas e danos materiais.
bloqueadas por um objeto: desligar
a podadora de sebes e retirar a
bateria. Remover o objeto apenas
depois deste processo.

m Se, durante o trabalho, a podadora de sebes
apresentar um comportamento diferente ou
incomum, a podadora de sebes podera nao
estar a cumprir as exigéncias de seguranca.

As pessoas podem sofrer ferimentos graves e
podem ocorrer danos materiais.
> Terminar o trabalho, retirar a bateria e con-

> Retirar a bateria.

» Empurrar a prote¢éo da lamina por cima
das laminas de corte, de forma a cobri-las
totalmente.

> Segurar a podadora de sebes com estica-
dores, correias ou uma rede, de forma a
nao tombar nem se mover.

sultar um revendedor especializado 4.8.2 Bateria
da STIHL. ~
® Durante o trabalho, a podadora de sebes A ATEN(;AO
pode produzir vibragoes. = A bateria ndo esta protegida contra todas as
> Utilizar luvas. influéncias ambientais. A bateria pode danifi-

car-se e podem ocorrer danos materiais caso

seja sujeita a determinadas influéncias

ambientais.

> N&o transportar uma bateria danificada.

> Transportar a bateria numa embalagem
que nao seja eletricamente condutora.

= Durante o transporte, a bateria pode tombar

ou mover-se. Podem ocorrer ferimentos em

pessoas e danos materiais.

> Colocar a bateria na embalagem, de forma
que ndo se possa mover.

> Prender a embalagem de forma a néo se

> Fazer pausas de trabalho.

> Caso existam indicios de problemas de cir-
culagéo: consulte um médico.

® Quando a alavanca de comando é solta, as

ldminas de corte ainda continuam a girar

durante aprox. 1 segundo. As laminas de

corte em movimento podem ferir pessoas. As

pessoas podem sofrer ferimentos graves.

> Aguardar até que as laminas de corte dei-
xem de se mover.

. ~ ) - mover.
®m Numa situagéo de perigo, o utilizador pode
entrar em panico e ndo pousar o sistema de 4.9 Armazenamento
suporte. O utilizador pode sofrer ferimentos
graves. 491 Podadora de sebes

> Ensaiar a forma como pousar o sistema de A ATEN(;AO

suporte.
® As criangas nao conseguem identificar nem

A PERIGRO avaliar os perigos da podadora de sebes. As
= Se houver necessidade de trabalhar no ambi- criangas podem sofrer ferimentos graves.

ente de linhas condutoras sob tens&o, as lami- > Remover a bateria.

nas de corte podem entrar em contacto com

as linhas sob tensdo e danifica-las. O utiliza-

dor pode sofrer ferimentos graves ou fatais.

> Empurrar a pr a lamin rcim
> Manter uma distancia de purrar a protecéo da lamina por cima

15 m para as linhas sob ten- das laminas de corte, de forma a cobri-las
Bp— s3o. totalmente.
w > Guardar a podadora de sebes fora do

alcance de criangas.
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5 Tornar a podadora de sebes operacional

m Os contactos elétricos na podadora de sebes
e em componentes metdlicos podem ficar cor-
roidos devido a humidade. A podadora de
sebes pode ser danificada.

> Remover a bateria.

> Guardar a podadora de sebes limpa e
seca.

4.9.2 Bateria

A ATENCAO

m As criangas nao conseguem identificar nem

avaliar os perigos da bateria. As criangas

podem ferir-se com gravidade.

> Guardar a bateria fora do alcance de crian-
Gas.
m A bateria ndo esta protegida contra todas as
influéncias ambientais. A bateria pode danifi-
car-se caso seja sujeita a determinadas influ-
éncias ambientais.
> Guardar a bateria limpa e seca.
> Guardar a bateria num local fechado.
> Guardar a bateria num local separado da
podadora de sebes e do carregador.

> Guardar a bateria numa embalagem que
nao seja eletricamente condutora.

> Guardar a bateria numa gama de tempera-
turas entre - 10 °C e + 50 °C.

410 Limpeza, manutengdo e repa-

ragao

A ATENGCAO

m Se, durante a limpeza, manutengao ou repara-
¢ao, a bateria estiver colocada, a podadora de
sebes pode ligar-se involuntariamente. As
pessoas podem sofrer ferimentos graves e
podem ocorrer danos materiais.

> Remover a bateria.

m Agentes de limpeza afiados, limpeza com um
jacto de agua ou objectos pontiagudos podem
danificar o corta-sebes, as laminas de corte
ou a bateria. Caso a podadora de sebes, as
laminas de corte ou a bateria ndo sejam lim-
pas corretamente, podera haver componentes
que deixarao de funcionar corretamente e
equipamentos de seguranga que ficarao fora
de servigo. As pessoas podem sofrer ferimen-
tos graves.
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» Efetuar a limpeza da podadora de sebes,
das laminas de corte e da bateria tal como
descrito neste manual de instrugdes.

® Caso a manutengao ou a reparagdo da poda-
dora de sebes, das laminas de corte ou da
bateria ndo seja feita corretamente, podera
haver componentes que deixardo de funcionar
corretamente e equipamentos de seguranca
que ficardo fora de servigo. As pessoas
podem sofrer ferimentos graves ou fatais.

> Nao efetuar a manutencao ou a reparagéo
da podadora de sebes e da bateria por
conta propria.

> Se a podadora de sebes ou a bateria
necessitarem de manutengao ou repara-
¢ao: consultar um revendedor especiali-
zado da STIHL.

> Efetuar a manutencgao as laminas de corte
tal como descrito neste manual de instru-
coes.

® Durante a limpeza, manutengéo ou reparagao
das laminas de corte, o utilizador pode cortar-

-se nos dentes de corte afiados. O utilizador

pode sofrer ferimentos.

> Use luvas de protegéo de material
resistente.

5 Tornar a podadora de
sebes operacional

5.1 Tornar a podadora de sebes
operacional

Antes de iniciar todos os trabalhos, € necessario

executar os seguintes passos:

> Garantir que os seguintes componentes se
encontram num estado seguro:
— Podadora de sebes, 1 4.6.1.
— Lamina de corte, 11 4.6.2.
— Bateria, 11 4.6.3.

> Verificar a bateria, d 10.2.

> Carregar a bateria por completo conforme
descrito no manual de utilizagéo dos carrega-
dores STIHL AL 101, 300, 500.

> Limpar a podadora de sebes, [0 15.1.

> Incorporar o cabo circular (HLA 66), Q17.1.

> Regular o angulo das laminas de corte, [0
11.1.

> Ajustar o comprimento da haste (HLA 86), [J
11.2.

> Colocar e ajustar o cinto para um s6 ombro,
om11.3.
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> Verificar os elementos de comando, £d 10.1.
> Se, durante a verificagao dos elementos de
comando, 3 LEDs na bateria emitirem uma
luz intermitente vermelha: retirar a bateria e
consultar um revendedor especializado
da STIHL.
Ha uma avaria na podadora de sebes.
> Caso 0s passos nao possam ser executados:
nao utilizar a podadora de sebes e consultar
um revendedor especializado da STIHL.

6 Carregamento da bateria e
LEDs

6.1 Carregar a bateria

O tempo de carregamento depende de diferen-
tes fatores, por ex. da temperatura da bateria ou
da temperatura ambiente. O tempo de carrega-
mento real pode divergir do tempo de carrega-
mento indicado. O tempo de carregamento esta
indicado em www.stihl.com/charging-times.
> Carregar a bateria tal como descrito no
manual de instru¢des dos carregadores STIHL
AL 101, 300, 500.

6.2 Indicagéo da carga
o
Fﬁ
2040
i ]
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0-20%
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0000-GXX-1248-A0

> Premir a tecla de presséo (1).
Os LEDs acendem a verde durante aprox. 5
segundos e indicam o nivel de carga.

» Caso o LED do lado direito emita uma luz
intermitente a verde: Carregar a bateria.

6.3 LEDs na bateria

Os LEDs podem indicar o estado do carrega-
mento da bateria ou avarias. Os LEDs podem
estar acesos ou emitir uma luz intermitente
verde ou vermelha.

Caso os LEDs estejam acesos ou emitam uma
luz intermitente verde, o nivel de carga é indi-
cado.
> Caso os LEDs estejam acesos ou emitam
uma luz intermitente vermelha: Eliminar ava-
rias, L 18.
Ha uma avaria na podadora de sebes ou na
bateria.
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6 Carregamento da bateria e LEDs

7  Montar a podadora de
sebes

71 Incorporar o cabo circular (HLA
66)
> Desligar a podadora de sebes e retirar a bate-
ria.

0000097231_001

> Colocar a bragadeira (4) no cabo circular (3).

> Colocar o cabo circular (3) juntamente com a
bracadeira (4) na haste (5).

> Colocar as anilhas (2) nos parafusos (1).

> Pressionar a bragadeira (6) contra a haste (5).

> Inserir os parafusos (1) pelos furos no cabo
circular (3) e nas bracadeiras (4 e 6).

> Enroscar e apertar bem as porcas (7).

8 Colocagao e remogao da
bateria
8.1 Introduzir a bateria

0000-GXX-2991-A0

> Pressionar a bateria (1) até encostar no com-
partimento da bateria (2).
A bateria (1) encaixa com um clique e fica blo-
queada.

8.2 Remover a bateria

> Pousar a podadora de sebes numa superficie
plana.

> Manter uma mao a frente do compartimento
da bateria para evitar a queda da bateria (2).
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9 Ligar e desligar a podadora de sebes

0000097076_001

> Premir as duas alavancas de bloqueio (1).
A bateria (2) é desblogueada e pode ser
removida.

9 Ligar e desligar a podadora
de sebes

9.1 Ligar a podadora de sebes

> Segurar na podadora de sebes com uma méao
no cabo de operagao, de forma que o polegar
envolva o cabo de operagao.

> Com a outra mao segurar na podadora de
sebes pelo cabo circular ou pela mangueira
do cabo, de forma que o polegar envolva o
cabo circular ou a mangueira do cabo.

0000-GXX-6519-A1

queio (1) com o polegar no sentido das lami-
nas de corte.

> Premir a alavanca de comando (2) com o
dedo indicador e manté-lo premido.
A podadora de sebes acelera e as laminas de
corte movem-se.
A corredica de desbloqueio (1) pode ser solta.

Se a alavanca Ergo (3) estiver pressionada, a
alavanca de comando (2) permanece desblo-
queada. Assim, é possivel soltar e voltar a pres-
sionar a alavanca de comando, sem deslocar
novamente a corredi¢a de desbloqueio no sen-
tido das laminas de corte.

Se a alavanca de comando (2) e a alavanca
Ergo (3) forem soltas, a alavanca de

comando (2) esta bloqueada. A alavanca de
desbloqueio (1) tem de ser deslocada e mantida
novamente no sentido das laminas de corte para
desbloquear a alavanca de comando (2).

0458-185-9821-B
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9.2 Desligar a podadora de sebes

> Soltar a alavanca de comando e a alavanca
Ergo.

> Aguardar até que as laminas de corte deixem
de se mover apés aprox. 1 segundo.

> Caso as laminas de corte ainda se movam
apds aprox. 1 segundo: Retirar a bateria e
consultar um revendedor especializado
da STIHL.
A podadora de sebes esta defeituosa.

10 Verificar a podadora de
sebes e a bateria

Verificar os elementos de
comando

10.1

Corredica de desbloqueio, alavanca Ergo e ala-

vanca de comando

> Remover a bateria.

> Tentar pressionar a alavanca de comando
sem premir a corredi¢a de desbloqueio.

> Se for possivel pressionar a alavanca de
comando: nao utilizar a podadora de sebes e
consultar um revendedor especializado
da STIHL.
A corredica de desbloqueio esta defeituosa.

> Empurrar e segurar a corredi¢a de desblo-
queio com o polegar no sentido das laminas
de corte.

> Premir e manter premida a alavanca Ergo.

Pressionar a alavanca de comando.

A corrediga de desbloqueio pode ser solta.

Soltar a alavanca de comando e a alavanca

Ergo.

> Caso a corredica de desbloqueio, a alavanca
de comando ou a alavanca Ergo se mova com
dificuldade ou nédo recue para a sua posigao
inicial: ndo utilizar a podadora de sebes e con-
sultar um revendedor especializado da STIHL.
A corredica de desbloqueio, a alavanca de
comando ou a alavanca Ergo esta com
defeito.

v

v

Ligar a podadora de sebes

> Introduzir a bateria.

» Empurrar e segurar a corredi¢a de desblo-
queio no sentido das laminas de corte.

> Pressionar a alavanca de comando e manté-la
pressionada.
As laminas de corte movem-se.

> Se os 3 LEDs emitirem uma luz intermitente
vermelha: retirar a bateria e consultar um
revendedor especializado da STIHL.
Ha uma avaria na podadora de sebes.
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> Soltar a alavanca de comando.
As laminas de corte deixam de girar apos
aprox. 1 segundo.

> Caso as laminas de corte ainda se movam
apos aprox. 1 segundo: retirar a bateria e con-
sultar um revendedor especializado da STIHL.
A podadora de sebes esta defeituosa.

10.2  Verificar a bateria

> Premir a tecla de pressao na bateria.
Os LEDs estao acesos ou emitem uma luz
intermitente.

> Caso os LEDs nao estejam acesos nem emi-
tam uma luz intermitente: Nao utilizar a bateria
e consultar um revendedor especializado
da STIHL.
Existe uma avaria na bateria.

11 Trabalhar com a podadora
de sebes

Regular o angulo das laminas
de corte

11.1

O angulo das Idminas de corte pode ser ajustado

em 2 diferentes posicdes para cima e em 3 dife-

rentes posi¢des para baixo, em fungao da aplica-

¢ao e da altura do utilizador.

> Desligar a podadora de sebes e retirar a bate-
ria.

0000-GXX-4572-A0

; L /

> Puxar o casquilho corredigo (1) para tras e
segurar.

> Agarrar o cabo giratério (2) com a mao e regu-
lar o angulo pretendido.

> Soltar o casquilho corredigo (1).

> Mover o cabo giratério (2), até o casquilho
corredico (1) encaixar.
O casquilho corredigo (1) encontra-se na
caixa. O angulo das laminas de corte esta
regulado.

> Verificar se o cabo giratério (2) ja ndo se
move mais.
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11 Trabalhar com a podadora de sebes

11.2  Ajustar o comprimento da
haste (HLA 86)

A haste pode ser ajustada em diferentes compri-

mentos em fungado da aplicagéo e da altura do

utilizador.

> Desligar a podadora de sebes e retirar a bate-
ria.

0000097081_001

> Girar a porca de aperto (1) meia volta no sen-
tido &',

> Regular a haste (2) no comprimento desejado.

Girar a porca de aperto (1) até ao encosto no

sentido ©.

> Verificar se a haste (2) ja ndo se desloca
mais.
Se a haste (2) ja ndo se deslocar mais, isso
significa que o comprimento da haste esta
ajustado com firmeza.

> Se a haste poder ser deslocada: girar a porca
de aperto no sentido © até a haste deixar de
se deslocar.

11.3

v

Colocar e ajustar o cinto para
um s6 ombro

0000-GXX-2990-A0

> Colocar o cinto para um s6 ombro (1).

> Ajustar o cinto para um sé ombro (1) de forma
que o0 mosquetdo (2) se encontre aproximada-
mente uma largura de uma mao por baixo da
anca direita.

Outros sistemas de suporte que podem ser usa-
dos estéo indicados neste manual de instrugdes,
L 20.
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11 Trabalhar com a podadora de sebes

11.4  Segurar e conduzir a podadora
de sebes

0000-GXX-7807-A1

> Enganchar o olhal de suporte (2) no mosque-
tao (1).

HLA 66

\ J
A A

> Segurar na podadora de sebes com uma méao
no cabo de operagao, de forma que o polegar
envolva o cabo de operagao.

» Com a outra mao segurar na podadora de
sebes pelo cabo circular, de forma que o pole-
gar envolva o cabo circular.

HLA 66/86

0000-GXX-4570-A0

0000097178_001

> Segurar na podadora de sebes com uma mao
no cabo de operacéo, de forma que o polegar
envolva o cabo de operagao.

> Com a outra mao segurar na podadora de
sebes pela mangueira do cabo, de forma que
o polegar envolva a mangueira do cabo.

0458-185-9821-B
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11.5 Cortar

Cortar perto do solo

/

0000084757_002

> Inclinar as laminas de corte.

> Movimentar uniformemente a podadora de
sebes para a direita e para a esquerda.

> Avangar lentamente e de forma controlada.

> Caso a poténcia de corte diminua: afiar a
lamina de corte.

Cortar na vertical
> Retirar os ramos e galhos grossos com uma
tesoura de poda ou uma motosserra.

0000084758_002

J

> Se tiver de cortar afastado da sebe: inclinar as
laminas de corte.

> Mover a podadora de sebes de um dos lados
da sebe executando movimento em forma de
arco de um lado para o outro e cortar a sebe.

> Avangar lentamente e de forma controlada.

> Cortar o outro lado da sebe da mesma forma.

> Caso a poténcia de corte diminua: afiar a

lamina de corte.

Cortar na horizontal
> Retirar os ramos e galhos grossos com uma
tesoura de poda ou uma motosserra.

! A
S
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> Posicionar a lamina de corte na parte de cima
da sebe, num angulo entre 0° e 10°.

> Mover a podadora de sebes na horizontal e
executar movimentos em forma de arco e cor-
tar a sebe.

> Caso a poténcia de corte diminua: afiar a
ldmina de corte.

Cortar desde a parte de cima
> Retirar os ramos e galhos grossos com uma
tesoura de poda ou uma motosserra.

> Inclinar totalmente a Iamina de corte.

> Posicionar a Iamina de corte na parte de cima
da sebe, num angulo entre 0° e 10°.

> Mover a podadora de sebes na horizontal e
executar movimentos em forma de arco e cor-
tar a sebe.

» Caso a poténcia de corte diminua: afiar a
l&mina de corte.

12 Ap6s o trabalho
121 Apés o trabalho

> Desligar a podadora de sebes e retirar a bate-
ria.

> Caso a podadora de sebes esteja molhada:
deixar a podadora de sebes secar.

> Caso a bateria esteja molhada: deixar secar a
bateria.

> Limpar a podadora de sebes.

Limpar as laminas de corte.

> Empurrar a protegéo da lamina por cima das
laminas de corte, de forma a cobri-las total-
mente.

> Limpar a bateria.

\

13 Transporte

13.1  Transportar a podadora de

sebes
> Desligar a podadora de sebes e retirar a bate-
ria.
> Empurrar a protegédo da lamina por cima das
laminas de corte, de forma a cobri-las total-
mente.
> Inserir completamente a haste (HLA 86).
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12 Ap6s o trabalho

Carregar a podadora de sebes

0000097083_001

> Puxar o casquilho corredico (4) para tras e
segurar.

> Agarrar o cabo giratério (3) com a méo e
dobrar completamente as laminas de
corte (1).
As laminas de corte (1) estéo paralelas a
haste (2).

> Soltar o casquilho corredico (4).
O casquilho corredico (4) encaixa e encontra-
-se na caixa. As laminas de corte (1) encon-
tram-se na posigéo de transporte.

> Transportar a podadora de sebes com uma
mao na haste de forma que as laminas de
corte (1) fiquem viradas para tras.

Transportar a podadora de sebes num veiculo
> Fixar a podadora de sebes de forma que esta
nao tombe nem se mova.

13.2 Transportar a bateria
> Desligar a podadora de sebes e retirar a bate-
ria.
> Certificar-se de que a bateria se encontra num
estado seguro.
» Embalar a bateria de forma a cumprir as
seguintes condicoes:
— A embalagem néo é eletricamente condu-
tora.
— A bateria ndo se move dentro da embala-
gem.
> Prender a embalagem de forma que néo se
possa mover.

A bateria esta sujeita as exigéncias relativas ao
transporte de mercadorias perigosas. A bateria
esta classificada como UN 3480 (baterias de
ides de litio) e foi verificada de acordo com o
Manual de Ensaios e Critérios da ONU, Parte lll,
subsecgao 38.3.

Os regulamentos de transporte estéo indicados
em www.stihl.com/safety-data-sheets.

0458-185-9821-B
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14 Armazenamento

14 Armazenamento

14.1  Guardar a podadora de sebes

> Desligar a podadora de sebes e retirar a bate-
ria.

> Empurrar a prote¢éo da lamina por cima das
laminas de corte, de forma a cobri-las total-
mente.

> Guardar a podadora de sebes de forma a
cumprir as seguintes condigdes:
— A podadora de sebes esta fora do alcance

de criangas.

— A podadora de sebes esta limpa e seca.

14.2 Armazenamento da bateria

A STIHL recomenda que a bateria seja guardada
com um nivel de carga entre 40 % e 60 % (2
LEDs acesos a verde).
> Guardar a bateria de forma a cumprir as
seguintes condig¢des:
— A bateria esta fora do alcance de criangas.
— A bateria esta limpa e seca.
— A bateria estda num local fechado.
— A bateria esta separada da podadora de
sebes e do carregador.
— A bateria estda numa embalagem que nao é
eletricamente condutora.
— A bateria estd numa gama de temperaturas
entre - 10 °C e + 50 °C.

15 Limpeza

15.1 Limpar a podadora de sebes

> Desligar a podadora de sebes e retirar a bate-
ria.

> Limpar a podadora de sebes com um pano
humido ou o removedor de resina da STIHL.

> Limpar as ranhuras de ventilagdo com um pin-
cel.

> Remover elementos estranhos do comparti-
mento da bateria e limpar o compartimento da
bateria com um pano humido.

> Limpar os contactos elétricos no comparti-
mento da bateria com um pincel ou uma
escova macia.

15.2 Limpar as laminas de corte

> Desligar a podadora de sebes e retirar a bate-
ria.

> Pulverizar ambos os lados das laminas de
corte com o removedor de resina da STIHL.

> Inserir a bateria.

> Ligar a podadora de sebes durante 5 segun-
dos.

0458-185-9821-B
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As laminas de corte movem-se. O removedor
de resina da STIHL espalha-se de forma uni-
forme.

156.3 Limpeza da bateria
> Limpar a bateria com um pano humido.

16 Fazer a manutengao
16.1

Os intervalos de manutengéo dependem das
condi¢des ambientais e de trabalho. A STIHL
recomenda os seguintes intervalos de manuten-
gao:

Intervalos de manutengéo

Todas as 50 horas de funcionamento
> Mandar lubrificar a caixa de velocidades por
um concessionario STIHL.

16.2 Afiar as laminas de corte

A STIHL recomenda que as laminas de corte
sejam afiadas por um revendedor especializado
da STIHL.

A ~rencio

m Os dentes de corte das laminas de corte estdo
afiados. O utilizador pode cortar-se.
> Use luvas de protecéo de material resis-
tente.

> Desligar a podadora de sebes e retirar a bate-
ria.

b
il

0000-GXX-1426-A0

> Todos os gumes da lamina de corte superior
devem ser limados com uma lima chata
STIHL e um movimento para frente. Para isso,
respeitar o angulo de afiagdo, 1 19.2.

Virar a podadora de sebes.

Afiar os restantes gumes.

Rebarbar todos os gumes pela parte de baixo.
Virar a podadora de sebes.

Rebarbar os restantes gumes.

Durante a limagem remover o p6 produzido
com um pano humido.

Pulverizar ambos os lados das laminas de
corte com o removedor de resina da STIHL.

yYyVYVvYVvYy
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> Ligar a podadora de sebes durante 5 segun-
dos.
As laminas de corte movem-se. O removedor
de resina da STIHL espalha-se de forma uni-
forme.

> Caso existam duvidas: consultar um revende-
dor especializado da STIHL.

17 Reparar

17.1 Reparar a podadora de sebes

e a bateria

O utilizador n&do deve reparar a podadora de

sebes, as laminas de corte nem a bateria por

conta prépria.

> Caso a podadora de sebes ou as laminas de
corte estejam danificadas: Nao utilizar a poda-

18 Eliminagao de avarias

17 Reparar

dora de sebes e consultar um revendedor
especializado da STIHL.

> Caso a bateria esteja com defeito ou danifi-
cada: Substituir a bateria.

18.1

Eliminar avarias da podadora de sebes ou da bateria

sebes nédo
arranca durante
a ligagao.

192

uma luz inter-
mitente verde.

bateria é demasiado
baixo.

Avaria LEDs na bate- (Causa Solugéo
ria
A podadorade [1LED emite |O nivel de cargada |> Carregar a bateria tal como descrito no

manual de instru¢cdes dos carregadores
STIHL AL 101, 300, 500.

1 LED esta A bateria esta dema- |> Retirar a bateria.

aceso a ver- |siado quente ou > Deixar que a bateria arrefega ou aqueca.
melho. demasiado fria.

3 LEDs emi- |Ha uma avaria na > Retirar a bateria.

tem uma luz
intermitente
vermelha.

podadora de sebes.

Limpar os contactos elétricos no compar-
timento da bateria.

Inserir a bateria.

Ligar a podadora de sebes.

Se ainda 3 LEDs emitirem uma luz inter-
mitente vermelha: N&o utilizar a poda-
dora de sebes e consultar um revende-
dor especializado da STIHL.

As laminas de corte
funcionam com dificul-
dade.

>

Pulverizar ambos os lados das laminas
de corte com o removedor de resina

da STIHL.

Se ainda 3 LEDs emitirem uma luz inter-
mitente vermelha: Nao utilizar a poda-
dora de sebes e consultar um revende-
dor especializado da STIHL.

3 LEDs estao

A podadora de sebes

>

Retirar a bateria.

acesos em esta demasiado > Deixar arrefecer a podadora de sebes.
vermelho. quente.

4 LEDs emi- |Existe uma avaria na [> Retirar a bateria e inseri-la novamente.
temumaluz |bateria. > Ligar a podadora de sebes.

intermitente > Se ainda 4 LEDs emitirem uma luz inter-
vermelha. mitente vermelha: Nao utilizar a bateria e

consultar um revendedor especializado
da STIHL.

A ligagao elétrica
entre a podadora de

>

Retirar a bateria.
Limpar os contactos elétricos no compar-
timento da bateria.
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Avaria

LEDs na bate-
ria

Causa

Solugdo

sebes a bateria esta
interrompida.

>

Inserir a bateria.

A podadora de sebes
ou a bateria esta mol-
hada.

>

Deixar a podadora de sebes ou a bateria
secar.

A podadora de

3 LEDs estéao

A podadora de sebes

>

Retirar a bateria.

funcionamento
da podadora de
sebes é dema-
siado curto.

dade.

carregada na totali-

sebes desliga-se |acesos em esta demasiado > Deixar arrefecer a podadora de sebes.
durante o funcio- |vermelho. quente.
namento.
Existe uma avaria > Retirar a bateria e inseri-la novamente.
elétrica. > Ligar a podadora de sebes.
O periodo de A bateria ndo esta > Carregar totalmente a bateria tal como

descrito no manual de instrugdes dos
carregadores STIHL AL 101, 300, 500.

sada.

A durabilidade da
bateria foi ultrapas-

> Substituir a bateria.

19 Dados técnicos

19.1 Podadora de sebes
STIHL HLA 66, HLA 86

HLA 66
Baterias permitidas:
— STIHL AP
— STIHL AR
— Peso sem bateria: 3,8 kg
— Grau de protegao elétrica: IPX4 (protegao
contra salpicos de agua de todas as diregdes)

HLA 86
Baterias permitidas:
— STIHL AP
— STIHL AR
— Peso sem bateria: 4,8 kg
— Grau de protegao elétrica: IPX4 (protecao
contra salpicos de agua de todas as diregbes)

O periodo de funcionamento esta indicado em
www.stihl.com/battery-life.

19.2

HLA 66

— Distancia entre os dentes: 33 mm
— Comprimento de corte: 500 mm
— Angulo de afiagéo: 45°

HLA 86

— Distancia entre os dentes: 33 mm
— Comprimento de corte: 500 mm
— Angulo de afiagdo: 45°

Lamina de corte

0458-185-9821-B

19.3 Bateria STIHL AP

— Tecnologia da bateria: ides de litio

— Tensao: 36 V

Capacidade em Ah: ver placa de identificagao

Contetdo energético em Wh: ver placa de

identificacéo

Peso em kg: ver placa de identificagcao

— Gama de temperaturas permitida para utiliza-
¢ao e armazenamento: - 10 °C a + 50 °C

19.4 Valores nominais e valores de
vibragdo

O valor K para o nivel da presséo sonora €

2 dB(A). O valor K para o nivel da poténcia

sonora é 2 dB(A). O valor K para os valores de
vibragao é 2 m/s%.

HLA 66

A STIHL recomenda o uso de uma protecao

auditiva.

— Nivel da press&o sonora Ly medido de
acordo com I1SO 22868: 85 dB(A)

— Nivel da poténcia sonora L4 medido de
acordo com ISO 22868: 94 dB(A)

— Valor de vibragao ap, medido de acordo com a
ISO 22867
— Cabo de operagao: 3,5 m/s?
— Cabo circular: 3,5 m/s?

HLA 86

A STIHL recomenda o uso de uma protecéao
auditiva.
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— Nivel da press&o sonora L, medido de
acordo com ISO 22868: 85 dB(A)

— Nivel da poténcia sonora L, 5 medido de
acordo com ISO 22868: 94 dB(A)

— Valor de vibragao ay,, medido de acordo com a
ISO 22867
— Cabo de operagdo: 2,0 m/s?
— Mangueira do cabo: 2,0 m/s?

Os valores de vibragéo indicados foram medidos
com um processo de verificagdo normalizado e
podem ser utilizados como comparativo com
aparelhos elétricos. Os valores de vibragéo que
se apresentam na realidade podem divergir dos
valores indicados em fungao do tipo de utiliza-
¢ao. Os valores de vibragao indicados podem
ser utilizados para uma primeira avaliagao do
nivel de vibragdo. E necessario avaliar o nivel de
vibragao real. Nesse sentido também podem ser
considerados os periodos durante os quais o
aparelho elétrico esta desligado, e os periodos
durante os quais esta ligado, mas funciona sem
carga.

Informagdes relativas ao cumprimento da norma
da entidade patronal referente a vibragéao
2002/44/CE encontram-se em www.stihl.com/
vib.

19.5 REACH

REACH designa um decreto CE para registar,
avaliar e autorizar produtos quimicos.

Informacgdes para cumprir o decreto REACH
podem ser consultadas no site www.stihl.com/
reach .

20 Combinagodes de sistemas
de suporte

Combinagdes de sistemas de
suporte

A podadora de sebes tem de ser usada em com-
binagdo com um sistema de suporte. Os siste-
mas de suporte que podem ser usados estao
indicados aqui:

Cinto para um s6 ombro

201

Cinto duplo para os ombros
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20 Combinacgdes de sistemas de suporte

@ﬁ Bateria STIHL AR com acolchoamento
N

e
9», Cinto para bateria com cinto de
Y. suporte e “Bolsa de cintura AP com
tg\ﬁ linha de conexao” incorporada com
[ acolchoamento

Cinto para bateria com “Bolsa de cin-
tura AP com linha de conexao” incor-
¥} porada juntamente com cinto para um
sé ombro

@ Sistema de suporte com "Bolsa de cin-

M tura AP com linha de conexao” incor-
)\, porada com acolchoamento

Sistema portatil nas costas RTS

21 Pecas de reposicao e

acessorios
21.1  Pecas de reposi¢do e acesso-
rios
STIHL Estes simbolos identificam pecas de
&l reposigao originais da STIHL e acesso6-

rios originais da STIHL.

A STIHL recomenda a utilizagéo de pegas de
reposic¢ao originais da STIHL e acessorios origi-
nais da STIHL.

Pecas de reposicéo e acessorios de outros fabri-
cantes nao podem ser avaliados pela STIHL
quanto a fiabilidade, seguranca e adequagao
apesar do constante acompanhamento omer-
cado e a STIHL nao se pode responsabilizar
pela sua utilizagao.

As pecas de reposigao originais da STIHL e os
acessorios originais da STIHL estao disponiveis
num revendedor especializado da STIHL.

22 Eliminar

22.1 Eliminar a podadora de sebes

e a bateria

As informacgdes relativas a eliminagéo podem ser

adquiridas num revendedor especializado da

STIHL.

> Eliminar a podadora de sebes, a bateria,
acessorios e a embalagem de forma correta e
respeitadora do ambiente.
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23 Declaragao de conformidade CE

23 Declaracado de conformi-
dade CE
Podadora de sebes STIHL
HLA 66, HLA 86

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstralle 115
D-71336 Waiblingen

Alemanha

231

declara, sob sua inteira responsabilidade, que
— Construgéo: podadora de sebes a bateria
— Marca: STIHL

— Tipo: HLA 66, HLA 86

— I|dentificagéo de série: 4859

esta em conformidade com todas as disposicdes
aplicaveis das Diretivas 2011/65/UE,
2006/42/CE, 2014/30/UE e 2000/14/CE, e foi
desenvolvida e fabricada de acordo com as ver-
sOes validas na data de fabrico das seguintes
Normas: EN 55014-1, EN 55014-2, EN 62841-1,
EN 62841-4-2 e EN ISO 10517.

Procedimento de avaliagao de conformidade
aplicado conforme a Diretiva 2000/14/CE anexo
V.

— Nivel da poténcia sonora medido: 91 dB(A)

— Nivel de poténcia acustica garantido: 93 dB(A)

A documentagéo técnica foi conservada apos a
Produktzulassung da
ANDREAS STIHL AG & Co. KG.

O ano de fabrico, o pais de produgao e o
numero da maquina estao indicados na poda-
dora de sebes.

Waiblingen, 15.06.2020
ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Dr. Jirgen Hoffmann, Diretor do departamento
de dados, disposigdes do produto e homologa-
cao

0458-185-9821-B
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24 Indicagdes de seguranca
gerais para ferramentas
eléctricas

24.1 Introdugédo

Este capitulo resume as indicagdes de segu-
ranga gerais formuladas anteriormente na norma
EN/IEC 62841 para ferramentas elétricas, con-
duzidas manualmente e acionadas por motor.

A STIHL deve imprimir estes textos.

As indicagdes de seguranca indicadas em
"Seguranga elétrica" relativas a prevengéao de
um choque elétrico ndo se aplicam aos produtos
a bateria da STIHL.

A ATENCAO

m | eia todas as indica¢des de seguranga, instru-
cbes, imagens e dados técnicos que acompa-
nham esta ferramenta elétrica. Falhas no
incumprimento das seguintes instrugdes
podem provocar choque elétrico, incéndio
e/ou ferimentos graves. Guarde todas as indi-
cacdes de seguranca e instrucdes para futura
consulta.

O termo "ferramenta elétrica" utilizado nas indi-
cacoOes de seguranca refere-se as ferramentas

elétricas de ligacédo a rede (com cabo de rede)

ou as ferramentas elétricas acionadas a bateria
(sem cabo de rede).

242 Segurancga no local de trabalho

a)Mantenha o seu espago de trabalho limpo e
bem iluminado. Desordem ou espagos de tra-
balho nao iluminados podem provocar aciden-
tes.

b) Ndo trabalhe com a ferramenta elétrica numa
atmosfera potencialmente explosiva, na qual
existam liquidos, gases ou poeiras inflama-
veis. As ferramentas elétricas produzem fais-
cas que podem inflamar a poeira ou os vapo-
res.

c) Mantenha criangas e outras pessoas afasta-
das durante a utilizagdo da ferramenta elé-
trica. A distracdo pode fazé-lo perder o con-
trolo sobre a ferramenta elétrica.

24.3 Seguranca elétrica

a) A ficha de ligagéo da ferramenta elétrica tem
de encaixar na tomada. A ficha no deve ser
modificada de nenhuma forma. Nao utilize
uma ficha adaptadora juntamente com ferra-
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portugués 24 Indicag6es de segurancga gerais para ferramentas eléctricas

mentas elétricas com protegédo por ligagdo a
terra. Fichas ndo modificadas e tomadas ade-
quadas diminuem o risco de um choque elé-
trico.

b) Evite o contacto do seu corpo com superficies
ligadas a terra, tais como tubos, aquecedores,
fogdes e frigorificos. Existe um maior risco de
choque elétrico quando o seu corpo esta
ligado a terra.

c) Mantenha as ferramentas elétricas afastadas
da chuva ou da humidade. A infiltragéo de
agua numa ferramenta elétrica aumenta o
risco de um choque elétrico.

d) N&o utilize a linha de conex&o para outra fina-
lidade. Nunca utilize a linha de conexao para
transportar, puxar ou para remover a ficha da
ferramenta elétrica. Mantenha a linha de
conexdo afastada de calor, 6leo, cantos afia-
dos ou pegas em movimento. Linhas de cone-
xao danificadas ou emaranhadas aumentam o
risco de um choque elétrico.

e) Se trabalhar com uma ferramenta elétrica ao
ar livre, utilize unicamente cabos de extenséo
que também sejam adequados para o exte-
rior. A utilizagdo de um cabo de extensao
apropriado para o exterior reduz o risco de um
choque elétrico.

f) Se nao for possivel evitar trabalhar com a fer-
ramenta elétrica num ambiente himido, utilize
um interruptor de protegao de corrente de
falha. A utilizagdo de um interruptor de prote-
¢ao de corrente de falha diminui o risco de um
choque elétrico.

244 Seguranga de pessoas

a) Esteja atento ao que est4 a fazer e tenha bom
senso ao trabalhar com uma ferramenta elé-
frica. Nao utilize uma ferramenta elétrica se
estiver cansado ou sob o efeito de drogas,
alcool ou medicamentos. Um momento de
descuido durante a utilizagdo da ferramenta
elétrica pode provocar ferimentos graves.

b) Use equipamento de protegéo individual e
sempre 6culos de protegdo. O uso de um
equipamento de protecao individual, como a
mascara anti poeira, calgado de seguranga
antiderrapante, capacete de protegéo ou pro-
tecéo auditiva, conforme o tipo e a utilizagéo
da ferramenta elétrica, reduz o risco de feri-
mentos.

c) Evite uma colocagdo em funcionamento invo-
luntéria. Certifique-se de que a ferramenta
elétrica esta desligada antes de a ligar ao
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abastecimento de corrente e/ou a bateria, de
a levantar ou transportar. Se tiver o dedo no
interruptor durante o transporte da ferramenta
elétrica ou se ligar a ferramenta elétrica
enquanto estiver conectada ao abastecimento
de corrente, isso pode causar acidentes.

d) Tire as ferramentas de regulag&o ou a chave
de bocas antes de ligar a ferramenta eléfrica.
Uma ferramenta ou chave que se encontre
dentro de uma pega em rotagéo da ferramenta
elétrica pode provocar ferimentos.

e) Evite uma postura anormal. Adote uma pos-
tura segura e mantenha sempre o equilibrio.
Dessa forma conseguira controlar melhor a
ferramenta elétrica em situagdes inesperadas.

f) Use vestuario adequado. N&o use vestuario
largo nem adornos. Mantenha o cabelo e o
vestuario afastados de pegas em movimento.
Vestuario solto, adornos ou cabelo comprido
podem ser apanhados pelas pegas em movi-
mento.

g) Se puderem ser montados equipamentos para
a aspiragao e recolha do po, estes deverao
ser conectados e usados corretamente. A utili-
zagao de uma aspiracéo de po6 pode diminuir
as ameagcas causadas pela poeira.

h) Nao induza falsos sentimentos de seguranga
nem ignore as regras de seguranga relativas
as ferramentas elétricas, mesmo quando esti-
ver familiarizado com a ferramenta elétrica
apos indmeras utilizagées. Numa fragéo de
segundo um manuseamento negligente pode
provocar ferimentos graves.

245 Utilizagdo e manuseamento da
ferramenta elétrica
a) Nao sobrecarregue a ferramenta elétrica. Uti-
lize a ferramenta elétrica adequada ao seu
trabalho. Com a ferramenta elétrica adequada
trabalha melhor e com maior seguranga no
intervalo de poténcia indicado.

b) Nao utilize uma ferramenta elétrica cujo inter-
ruptor esteja defeituoso. Uma ferramenta elé-
trica que ja ndo possa ser ligada nem desli-
gada é perigosa e tem que ser reparada.

c) Tire a ficha da tomada de corrente e/ou retire
a bateria antes de efetuar regulagdes no apa-
relho, substituir acessorios ou deixar de utili-
zar o aparelho. Esta medida de precaucgéo
evita um arranque involuntario da ferramenta
elétrica.

d) Guarde as ferramentas elétricas que néo uti-
liza fora do alcance de criangas. Nao autorize
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24 IndicagOes de seguranga gerais para ferramentas eléctricas

que a ferramenta elétrica seja utilizada por
pessoas que ndo estejam familiarizadas com
ela nem tenham lido estas instrugdes. As fer-
ramentas elétricas sdo perigosas quando sdo
utilizadas por pessoas sem experiéncia.

e) Execute a manutengéo a ferramentas elétricas
e da ferramenta de aplicagdo com cuidado.
Verifique se as pegas méveis funcionam cor-
retamente e ndo emperram, se existem pecas
de tal forma partidas ou danificadas que preju-
diquem a fun¢&o da ferramenta elétrica.
Mande reparar as pegas danificadas antes de
utilizar a ferramenta elétrica. Muitos acidentes
sdo causados pela ma manutengao de ferra-
mentas elétricas.

—
=

Mantenha as ferramentas de corte afiadas e
limpas. Ferramentas de corte com bordos cor-
tantes afiados cuidadosamente preservadas
bloqueiam menos vezes e sdo mais faceis de
manusear.

g) Utilize a ferramenta elétrica, ferramentas de
aplicagéo, etc. em conformidade com estas
instrugdes. Considere ao mesmo tempo as
condigbes de trabalho e a atividade a execu-
tar. A utilizagéo de ferramentas elétricas para
outras utilizagdes além das previstas pode
provocar situagdes perigosas.

h) Mantenha os cabos e as superficies dos
cabos secos, limpos e sem 6leo nem gordura.
Cabos e superficies dos cabos escorregadios
ndo permitem uma operagao segura e um
controlo da ferramenta elétrica em situagdes
imprevistas.

246 Utilizagdo e manuseamento da

ferramenta a bateria
a) Carregue a bateria apenas com carregadores
recomendados pelo fabricante. Ha risco de
incéndio caso um carregador, que seja adequ-
ado para um determinado tipo de baterias,
seja usado com outras baterias.

b) Nas ferramentas elétricas utilize apenas as
baterias previstas. A utilizagéo de outras bate-
rias pode provocar ferimentos e risco de
incéndio.

c) Mantenha a bateria ndo usada afastada de cli-
pes, moedas, chaves, pregos, parafusos ou
outros objetos metalicos, que possam provo-
car uma ligagcao em ponte dos contactos. Um
curto-circuito entre os contactos da bateria
pode provocar queimaduras ou incéndio.

d) Se for mal utilizada, a bateria pode largar
liquido. Evite o contacto com este liquido. Em
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caso de contacto acidental lavar com agua.
Se o liquido entrar em contacto com os olhos,
procure assisténcia médica. O liquido derra-
mado da bateria pode provocar irritagées
cutaneas ou queimaduras.

e) N&o utilize uma bateria danificada ou alterada.
Baterias danificadas ou alteradas podem com-
portar-se de forma imprevisivel e ser a causa
de incéndio, explosao ou ferimentos.

f) N&o exponha uma bateria ao fogo nem a tem-
peraturas demasiado elevadas. Fogo e tem-
peraturas superiores a 130 °C (265 °F) podem
provocar uma explosao.

g) Siga todas as instrugdes sobre o carrega-
mento e nunca carregue a bateria ou a ferra-
menta a bateria fora da gama de temperaturas
indicada no manual de instrugdes. Um carre-
gamento errado ou fora da gama de tempera-
turas pode destruir a bateria e aumentar o
risco de incéndio.

247 Servigo de assisténcia técnica

a) A sua ferramenta elétrica apenas deve ser
reparada por especialistas qualificados e uni-
camente com pegas de reposi¢éo originais.
So6 assim se garante a manutengao da segu-
ranga da ferramenta elétrica.

b) Nunca faga a manuteng¢do de baterias danifi-
cadas. Qualquer manutengéo de baterias ape-
nas deve ser realizada pelo fabricante ou pos-
tos de assisténcia ao cliente autorizados.

24.8 Indicacbes de seguranca para

corta-sebes

Indicagdes gerais de seguranga para corta-

-sebes

a)Mantenha todas as partes do corpo afastadas
da lamina. N&o tente remover o material cor-
tado ou segurar o material a ser cortado
enquanto as lIdminas estiverem funcionando.
As laminas continuam a mover-se apds a des-
conexao do interruptor. Um momento de
desatencao durante a utilizagéo do corta-
-sebes pode provocar ferimentos graves.

b) Transporte o corta-sebes no cabo com a
lamina parada e tome cuidado para n&o girar
o interruptor. O transporte correto do corta-
-sebes reduz o risco de uma operagao aciden-
tal e de um prejuizo causado pela lamina.

c) No transporte e no armazenamento do corta-
-sebes puxar sempre a cobertura por cima da
lamina. O manuseamento correto do corta-
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-sebes reduz o risco de ferimentos pela
lamina.

d) Certificar-se de que todos os interruptores
estéo desligados e que a bateria é removida
ou desligada antes de remover o material
retido ou de efectuar a manutengéo da
maquina. Uma operagéao inesperada do apa-
rador de corta-sebes ao remover material
preso pode levar a ferimentos graves.

e) S6 segure o corta-sebes nas superficies isola-
das do cabo uma vez que a lamina de corte
pode atingir linhas eléctricas ocultas. O con-
tacto das laminas com uma linha condutora de
corrente pode colocar sob tensao as pegas
metalicas do aparelho e provocar um choque
elétrico.

Manter todas as linhas eléctricas afastadas da
area de corte. Os cabos podem estar enco-
bertos pelas sebes e pelos arbustos e ser cor-
tados acidentalmente pela lamina.

g) Néo utilize o corta-sebes com mau tempo,
especialmente ndo durante tempestades de
trovoada. Isto reduz o risco de ser atingido por
um raio.

249
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Indicagdes de seguranga adi-
cionais para corta-sebes com

alcance prolongado

a) Evite o perigo de morte por choque elétrico
nunca utilizando o corta-sebes com alcance
prolongado na proximidade de cabos elétri-
cos. O contacto com linhas elétricas ou a utili-
zagao da ferramenta perto destas pode provo-
car ferimentos graves ou morte por choque
elétrico.

b) Utilize o corta-sebes com alcance prolongado
sempre com as duas maos. Segure no corta-
-sebes com alcance prolongado com as duas
maos para evitar perder o controlo.

c) Use capacete quando segurar o corta-sebes
com alcance prolongado em trabalhos acima
da altura da cabecga. Fragmentos caidos
podem provocar ferimentos graves.
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Mpepucnosue
YBaxkaeMmblli KINEHT,

Mbl pagbl, 4TO Bbl BbiOpanu nsgenve STIHL. Mbl
paspabaTbiBaeM 1 NPOM3BOAUM MPOAYKLMIO
BbICOYAWLLEro Ka4ecTBa, COOTBETCTBYHOLLYIO
noTpebHOCTAM HalMX KNMEeHTOB. Hala npoayk-
unsi obecnevmBaeT BbICOKYIO HAAEXKHOCTb Aaxe
npuv aKCTpemarbHbIX Harpyakax.

STIHL — 310 1 BbICOYaliLLEe Ka4eCcTBO 0BCMyXu-
BaHWA. Hawwm npeactasuteny Bcerga rotosbl
NPOBECTU AN BaC KOMMETEHTHYIO KOHCYNbTaLuio
N MHCTPYKTaX, a Takke obecneynTb BCECTOPOH-
HIOI0 TEXHNYECKYIO MOAAEPXKKY.

KomnaHust STIHL 6e3oroBopoyHO npoBoanuT
nonuTUKy 6epexxHoro N OTBETCTBEHHOIO OTHO-
LeHus K Nnpupoge. [laHHoe pyKoBOACTBO MO
3KCnnyaTaummn npegHasHavyeHo Ans cCoaencTBus
BaM B 6e3onacHoi 1 akofiornyecku GrnaronpusT-
Hol akcnnyaTtaumu usgenus STIHL B TeueHune
BCEro ANUTENbHOrO CpoKa Cryxobl.

Mbl Gnarogapvm Bac 3a fOBEPUE U Kenaem npu-
ATHLIX BreYaTrIieHnin OT Ballero HOBOro
nsgenus STIHL.
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2 VNHdopmauus kK AaHHOMY pyKOBOACTBY MO 3KCryaTauum

O-p Hukonac WTune

BAXKHO! NMEPEA MPUMEHEHWEM O3HAKO-
MUTBCA N COXPAHUTD.

2  WHdpopmauma Kk naHHoMy
pPYKOBOACTBY MO 3Kcnnya-
Tauuu

21 [eicTeyloLmne AOKYMEHTbI

[lecTBYIOT MeCTHble NpaBuna TexHuku 6esonac-
HOCTW.
> B pononHeHve k HacTosLeMy pyKOBOACTBY MO
3KCMnyaTauumn Npo4ecTb, YCBOUTb 1 COXpa-
HWTb crepytoLime JOKYMEHTbI:
— PykoBoacTBO no akcnnyaTauum ncnonb3ye-
MOV CUCTEMbI HOLLEHNS
— PykoBoacTBO no akcnnyaTtauyum
akkymynatopa STIHL AR
— PykoBoacTBO No akcnyaTauum nosicHom
cymkun AP ¢ kabenem nutaHus
— WHcTpykumm no TexHuke 6esonacHocTn Ans
akkymynatopa STIHL AP
— PykoBoacTBO no akcnnyaTauum 3apsiaHbIX
yctpoincte STIHL AL 101, 300, 500
— WNHdopmauums no TexHuke 6esonacHocTn
onst akkymynstopoB STIHL v uspenuii ¢
BCTPOEHHbIM aKKyMyNsiTOPOM:
www.stihl.com/saftey-data-sheets

2.2 MapkupoBka npegynpeaunTesb-
HbIX HaanNUcel B TEKCTe

A onacrocTs

B YkasbiBaeT Ha BO3MOXHbIE OMacHOCTU, KOTO-
pble BeAyT K TAXeNbIM TpaBMaM Ui CMepTu.
> OnuncaHHble Mepbl NTOMOryT NpeaoTBpaTuUTb

TAXeNble TpaBMbl UMK CMEPTb.

A NPEAYNPEXOEHWE

B YKa3blBaeT Ha BO3MOXHbIe OMNnacHOCTU, KOTO-
pble MOTyT NPUBECTU K TAXKENbIM TpaBMam Unn
cMepTH.
> OnucaHHble Mepbl NTOMOryT NpeaoTBpaTuUTb

TAXeNble TpaBMbl UM CMePTb.

pycckum

2.3 Cu1MBOIbI B TEKCTE

U!H [aHHbIi cuMBON yka3blBaeT Ha rnasy B
==l naHHON UHCTPYKLIMM MO IKCnyaTaLum.

3 O6s3op
3.1 Kyctopes STIHL HLA 66 n
aKKyMynsTop

0000097077_002

YKASAHUIE

B YKasblBaeT Ha BO3MOXHbIE OMaCHOCTU, KOTO-
pble MOryT MPUBECTY K BO3HUKHOBEHWIO MaTe-
pvanbHoro yuepba.
> OnuncaHHbIe Mepbl MOMOTYT nsbexaTtb BO3-

HVKHOBEHUSI MaTepuanbHoro yuiepba.
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1 Lrok
LLITok coeguHsaeT BCe yanbl.

2 Kpyrosasi pykosiTka
KpyroBasi pykosiTka Cny>uT Ans yaepxvsa-
HUS 1 BeeHUs KycTopesa.

3 llnaHroBas pykosTka
LLinaHroBas pykosiTka Cry><uT Anst yaepxusa-
HUS M BefeHNs KycTopesa.

4 Pexywme HOXm
Hoxu oTpesatoT obpesaembii MaTepuarn.

5 3awuTHbI Yexon HoXel
3aLLYMTHBIN YEXON HOXeW 3alumLLaeT OT KOH-
TakTa C HoXaMu.

6 Cxonb3swas mydTa
Ckonb3ssias MydTa pasbrokMpyeT yrnoBoe
nepemeLleHme pexyLUmx HOXeN.

7 PykosTka
PykosiTka cnyxuT Ans perynupoBky yrna
HOXeMN.

8 AKKyMyNSITOPHbIA OTCEK
B akkyMynsiTopHOM oTceke pasmeLlaeTcs
aKKymMynsTop.
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9 dukcatop
dukcaTop yaepKUBaeT akkyMynsTop B akKy-
MYNSTOPHOM OTCEKe.

10 SproHOMUYHLIN pblHar
OpProHOMUYHBIN pblvar yaepxumBaeT 0cBo60-
XOQKLLMIA brnaxok B NOMOXEHWN, eCrnn OTny-
CTWUTb pblYar NepekoY4eHns.

11 OcBoboxaatowmii hnaxkok
OcBoboxaaroLwmii pnaxkok pasdbnokupyet
pblyar nepekntoYeHns.

12 Phbivar nepeknioueHns
Pbluar nepekntoyeHuns BKOYaeT U BbIKITHO-
YaeT KycTopes.

13 PykosiTka ynpaBneHnus
PykosiTka ynpaBneHust CryxuT 4ns yrnpasre-
HUSI, yOepKMBaHUS U BeeHUs KycTopeaa.

14 Hecywas netns
HecyLas neTns cnyxut Ans MoHTaxa
CUCTEMbI HOLLEHUSI.

15 KHonka
KHonka aKTUBUPYET CBETOAMNOAbI HA aKKyMy-
nartope.

16 AkKkymynsaTop
Akkymynsitop obecneumBaeT KycTopes arnek-
TPO3HEpPruen.

17 Ceetoavoapbl
CseToanoabl oToGpaxatoT ypoBeHb 3apsiaa
aKKyMynsTopa U HeUCnpaBHOCTY.

# 3aBopackas Tabnuuka ¢ CepuiHbIM HOMEPOM
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3 O630p

3.2 Kyctopes STIHL HLA 86 u
aKKyMySisiTop

8

1 Hecywas netna
HecyLlas neTns cnyxut Ans MoHTaxa
CUCTEMbI HOLLIEHMSI.

2 Lrok
LTok coegunHAeT BCe y3arbl.

3 llnaHroeas pykosiTka
LLinaHroBas pykosiTka CnyXuT Ans yaepxviea-
HUA N BEOEHUA KyCcTopesa.

4 PexyLune HOXU
Hoxu oTpesatoT obpesaembivi maTepuan.

5 3awuTHbI Yexon HoXel
3aLnTHBIN YeX0N HOXEN 3almLLaeT OT KOH-
TaKTa ¢ HoXamu.

6 3axumHas rarka
BaxuMHasi raiika CryxuT Ans perysmpoBku
ANWHBI WITOKA.

7 Ckonb3swas mydrta
Cronb3suas MydTa pasbnokupyet yrnosoe
nepemeLleHne pexyLLnX HOXeN.

8 PykosaTka
PykosiTka crny>uT Ans perynupoBkv yrna
HOXeEN.

9 AKKYMYNSITOPHbIV OTCEK
B akkymynaTopHom oTceke pasmelyaeTcs
aKKymynaTop.

10 dukcarop
dukcaTop yaepKmBaeT akKyMynsaTop B akky-
MYJIATOPHOM OTCEKe.
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4 YkasaHus no TexHuke 6e3onacHocTn

11 OproHOMUYHBIN pbivar
OProHOMUYHBbIA pbivar yaepxusaeT ocBo6o-
XOQtoLWWA naxok B MOMOXEHUU, eCIN OTMy-
CTUTb pblyar NepektoYeHus.

12 OcBoboxaatowmii hnakok
OcBoboxaatoLwmii naxkok pasdbnokupyet
pblyar NepeknYeHus.

13 Pbiyar nepeknioyeHus
Pblyar NnepekKrnio4vYeHns BKIo4YaeT N BbIKIH-
YyaeT KycTopes.

14 PykosiTka ynpaBneHus
PykosiTka ynpaBneHus cnyxuT Ans ynpasne-
HUS1, yAepPXMBaHUSA U BEAEHNSA KycTopeaa.

15 KHonka
KHoMka akTUBMpPYyeT CBETOAMOAbI HA aKKyMy-
naTope.

16 AkkymynsTop
AKkymMynsiTop obecneyvBaeT KycTopes anek-
TPO3HEpPruen.

17 Ceetoauogabl
CeeToamoabl oTobpaxatoT ypoBeHb 3apsifa
aKKyMynsiTopa ¥ HEMCMPaBHOCTU.

# 3aBoackas Tabnuuka ¢ cepuiiHbIM HOMEPOM

3.3 Cumeonsbl

CvMBOfbI, KOTOpPbIE MOryT HaxoanTbCAa Ha KyCTo-
pe3e 1 akkymMynaTtope, o3Ha4yarlT crnegyrLlee.

B 97Ol NO3ULMKM 3a>XMMHas ranka oTkpbITa.
MO>XHO BbIABUHYTb LUTOK.

B aTOM No3muumn 3axxmMmHas ravka 3akpbiTa.
LLITok He BblaBUraeTcs.

[oput 1 KpacHbI cBeToAMOoA. AKKYMY-
%23 NATOP neperpencsa unu nepeoxna-
Ol nuncs.

MuratoT 4 kpacHbIx cBeToamoaa. AKKy-

&g MYNSITOP HEUCTIPABEH.

[apaHTMpoBaHHbIV YPOBEHb 3BYKOBOM
Lwa MOLLIHOCTM COTNacHO AVPEKTVBE

2000/14/EG B ob(A) ans conocras-

MMOCTM YPOBHEMN LUyMa U3AeNui.

3HayeHue psgomM ¢ CMMBOJIOM MpeacTa-
BNsieT cOOOM SHEProeMKOCTb akKyMyIsi-
Topa cornacHo cneundgukalmm n3roToBu-
Tens siyeek. PeanbHas 3HeproeMKocTb npu
3KCMMyaTauun HKe.

He yTVIJ'IMSVIpyVITe nagenve eBMmecTe c
ObITOBBIMU OTXOAAMM.
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N

YkasaHusi o TexHuke 6e3-
OonacHoOCTHU

41 MpeaynpexaaroLine CUMBOSbI

I'Ipe,u,ynpe»(,qarou.me CUMBOIbI Ha KycTopese unu
AKKYMynATOpEe O3HavarT crnegyrulee.

Cobniogate Mepbl NPefOCTOPOXKHOCTN
1 npaBuna TexHWk 6eaonacHocTu.

MpoyecTb, YCBOUTb U COXPaHUTL PYKO-
BOZCTBO M0 3KCrnyaTaLuu.

HocuTb 3alnTHBIE OYKM U 3aLUMTHBIN
nem.

Hocutb 3allUTHbIE canoru.

Hocutb paboune nepyatku.

He kacaTbCs ABUXKYLLMXCS HOXEW.

Cobntopatb 6e3onacHoe paccTos-
HUe.

BbIHMMaTb akkyMynsTop Ha Bpemst
nepepbIBOB B paboTe, TpaHCMnopTU-
POBKM, XPaHEHMS!, TEXHUYECKOTO
06CnyXvBaHUSA UMW PEMOHTA.

Bepeub akkyMynsTop oT BO34EWCTBUS
BbICOKUX TEMMNepaTyp 1 OrHsi.

He norpyxaTtb akkymMynsTop B KUOKO-
CTW.

CobGntopgaTb AONyCTUMBIV TeMnepaTyp-
HbIl AYanasoH akkymynaTopa.

4.2 lNMpuMMeHeHne No HasHaYeHuIo

Kyctopes STIHL HLA 66 nnu HLA 86 npegHas-
HauyeH Ans o6pesaHns NOYBOMOKPOBHbLIX pacTe-
HWIA, NNOTHO CTOSILLIErO KyCTapHUKa, KyCTapHuKa
C HaYMHALLMMUCS OT KOPHSA APEBOBUAHBLIMU
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BETBSIMU 1 AMKOPACTYLLEro KycTapHuka 6onb-
LLOW BbICOThI.

KycTopes MOXHO MCrMorb30BaTh BO BPpEMS
[0XOA.

B kauecTBe UCTOYHMKA ANEKTPOIHEPrun Ans
KycTopesa cnyxut akkymynatop STIHL AP unu
STIHL AR.

A TPEOYMNPEXOEHUNE

® |/[cnonb3oBaHne akkyMynsTopoB, He Aony-
LeHHbIx komnaHuert STIHL ans kycTtopesa,
MOXeT NPUBECTUN K BO3ropaHuio 1 B3pbiBy.
B03MOXHbI TsKernble nnv cMepTenbHble
TPaBMbl, @ Takke MaTepuanbHbIi yLiepb.
> B kayecTBe NCTOYHMKA SNEKTPOIHEPrim
ANs KycTopesaa UCMonb30BaTh akkyMynsTop
STIHL AP nnu STIHL AR.
® [TpyMeHeHne KycTopeaa Unm akkymynsatopa He
MO Ha3HaYEeHMI0 MOXET NPUBECTU K TSHKENbIM
UNn cMepTenbHbIM TPaBMaM ¥ K MaTepuanb-
HoMy yLLepby.
> cnonb3oBaTb KycTope3 B COOTBETCTBUM C
onucaHMem B HaCTOSILLIEM PYKOBOACTBE MO
aKkcnnyatauyuu.
> licnonb3oBaTb akKyMynsaTop B COOTBET-
CTBUM C ONUCaHNEM B JAHHOM PYKOBOACTBE
Mo aKcrnnyaTaum unmn B pyKoBoACTBE Mo
akcnnyataumm akkymynatopa STIHL AR.

4.3 TpeboBaHus K nonb3oBaTento

A TPEOYMNPEXOEHUNE

= [Jonb3oBaTenu, He NPOLLEALLNE UHCTPYKTaX,
MOTYT He NOHATb UM HEMPaBUIIbHO OLEHNUTb
PVCKU NpW SKCNyaTauum Kyctopesa v akkymy-
naTopa. OTo YpeBaTo THKENLIMU UMK CMep-
TeNbHLIMX TPABMamy Nonb3oBaTeNs UK Apy-
TMX nnL.

> [poyecTb, YCBOUTb U COXPaHUTb
PYKOBOACTBO MO 9KCMyaTaLuuu.

> B cny4yae nepepaun Kyctopesa nnm akkymy-
natopa gpyromy nuvuy: lNepenatb B KOM-
nneKkTe pykoBOACTBO MO 3KCMyaTauuun.

> Y6eauTbes, Y4TO Nosb3oBaTeslb COOTBET-
CTBYeT crieylomm TpeboBaHnaMm.

— [Monb3oBaTenb HaxoAMTCS B OTAOXHYB-
LLIEeM COCTOSIHUW.

— ®usnyeckune, CEHCOpHbIE U YMCTBEHHbIE
CMoCOBHOCTM NOJb30oBaTENs MO3BONAT
emy ynpaensaTb n paboTaTb C KycTope-
30M 1 akkymynsTopom. Ecnu none3oBa-
Tenb obnagaeT NuLb OrpaHNyYeHHOM
U3NYECKON, CEHCOPHOW UM YMCTBEH-
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HOI CNOCOGHOCTLIO K YNpaBneHuto
YCTPOWCTBOM, OH MOXeT paboTaTb
TOSNbKO Nof HabnaeHNeM KOMNETEHT-
HOro nuua UnNn pyKoBOACTBYSICb €ro
yKasaHusMU.

— [MNonb3oBaTenb cnocobeH pacnosHaTb 1
OLIEHWTb ONAaCHOCTU, CBSI3aHHbIE C
KYyCTOPE30OM U aKKyMYyNSiTOPOM.

— [MNonb3oBaTenb 4OCTUN COBEPLLEHHOME-
TWS UMK NoJb30BaTeflb HAXOAUTCS Ha
npodeccroHanbHoM obyyeHun nog
HabngeHnem cornacHo rocyapcTBeH-
HbIM NpeanuMcaHnsm.

— [MNony4eHune MHCTpyKTaxa y gunepa
STIHL vnu komneTeHTHOro nuua nepeg
Hayanom paboTbl C KyCTOPE30OM.

— OTcyTCcTBME BO3AENCTBUS aNKOrosbHbIX,
HapKOTUYECKUX BELLECTB UM MeauLuH-
CKWX NpenapaTos.

> B cnyyae HesicHoCTel: 06paTUThbCs K
avnnepy STIHL.

44 Opexpa u ocHalleHue

A MNMPEQYNPEXOEHUNE

m [pu paboTe ANVHHbIE BONOCHI MOTYT ObITh
3aTAHYTbI B KyCTopes. OTO YpeBaTo TSHKenbiMu
TpaBMamu.
> [INnHHbIE BONOCHI CBSA3aTh U 3aKpenuTb

TaK, YTOObl OHN HAXOAWMUCH MOBEPX MIley.

m Bo Bpems paboThbl CyLLieCTByeT BEPOSTHOCTb
noabpaceiBaHVsA NPeAMETOB BBEPX C BbICOKOM
CKOpOCTbI0. Bo3aMoXHO TpaBMUpoBaHue
nons3oBaTens.

> HocuTb NnoTHO npuneratoLive
3awmTHble o4ku. MNoaxoasime
3aLUMTHBbIE OYKM MPOLLIAN UCTIbITAHUS
B COOTBETCTBUW CO CTaHAAPTOM
EN 166 unu cornacHo HauuoHanb-
HbIM NpeanMCcaHnam 1 NpoAatoTCs C
COOTBETCTBYIOLLEN MapKNPOBKOW.

B [agatolime cBepxy NpeamMeTbl MOTyT nopa-
HWTb roroBY.
> HocuTb 3alWWTHBIN WneMm.

® Bo Bpems paboTbl BO3MOXHO 06pa3oBaHue
nbinu. Meinb, NonaeLwas B AblXxaTelbHble NyTy,
MOXET NPUYUHUTL BPES, 300POBbIO U Bbl3BaTb
annepruyeckne peakumu.
> B cnyyae 3anblfieHUs: HOCUTb Mblne3alymT-

HYH0 Macky.

= HecoOTBETCTBYIOLLAs oAexaa MOXeT 3any-
TaTbCs B BETKAX, KycTax M NonacTtb B KyCTO-
pes. Nonb3oBaTtenu 6e3 NnoaxoasLel oaexab
MOTYT MOJYYNTb TSHKEble TPaBMbl.
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> HocuTb NOTHO MPUIIEratoLLyto OAEXKAY.
> CHATb Wapdbl U YKpaLLEHNS.

= Bo Bpemsi O4UCTKM U TEXHUYECKOro oBCy-
XUBaHWSA BO3MOXEH KOHTAKT Mofb30BaTens ¢
HOXamu. BO3MOXHO TpaBMUPOBaHWE MOMb30-
BaTens.

> HocuTb paboyne nepyartkv ns npo-
YHOro matepuvana.

® [lpu HoLEeHUW Henoaxoasileli 06yBW NoONb3o-
BaTeNb MOXET MOCKOMNb3HYTbCSA. BO3aMOXHO
TpaBMUpOBaH1e NoMb3oBaTeNs.

> HocuTb NpoyHyto, 3aKkpbITyt0 00YyBb C
puchneHon NoAoLBOMN.

4.5 Pa6oyas 30Ha 1 oKkpyxalolliee
NPOCTPAHCTBO
451 Kyctopes

A TPEOYNPEXOEHWNE

® [NOCTOPOHHWE NnLa, AETU U KUBOTHbIE MOTYT
He MOHSTb U HENPaBUITbHO OLEHWTb OMacHo-
CTW, CBsI3aHHbIE C KYyCTOPE30M 1 NMOAGPOLLEH-
HbIMW NpeameTamu. [MocTopoHHUe, AeTu 1
XXMBOTHbIE MOTYT MONMYYNTb TSXKENbIE TPaBMBbI,
BO3MOXEH Takke MaTepuanbHbIi yiepb.
7.7 > [locTopoHHWe, AeTu n
//// XUBOTHbIE [OSKHBI HAXO0-
/

anTbest He 6nvke 5 m oT
paboyeli 30HbI YCTPOWCTBA.

> CobGnoaaTh AUCTaHLUMI0 5 M OT NpeaveTos.

> He ocTaBnsTh kycTopes 6e3 npucMoTpa.

> He ponyckaTb Urpbl AETeR C KyCTOPE30OM.

= DrieKTpuyeckue yanbl KycTtopesa MoryT

UCKpUTb. B nerkoeBocnnameHsioLeics nnm

B3pbIBOOMNACHOW Cpeae UCKpbl MOryT CTaTb

NpUYKHOI NoXapa 1 B3pbiBa. BO3MOXHbI

TSDKENble UMM CMepTerbHbIe TPaBMbl, a Takke

maTepuanbHblii yuiepo.

> 3anpeLyeHo paboTtaTb B fierkoBocrnname-
HSAIOLLMXCSA U B3PbIBOOMACHbIX Cpeaax.

452 AKKyMynisiTOp

A TPEOYNPEXOEHUE

= [NOCTOPOHHWE NULa, AETU U KUBOTHbIE MOTYT
He MOHSTb U HEMPAaBUITbHO OLEHUTb OMacHo-
CTM, CBSI3aHHbIE C aKKyMynsaTopoMm. MocTopoH-
HWe nuua, AETW U XMBOTHbIE MOFYT MOMYYnUTb
TSDKEIble TPaBMbl.

0458-185-9821-B

pycckumn

> He nognyckaTb 611M3Ko NOCTOPOHHMX MWL,
neTen 1 XKUBOTHbIX.

> He octaBnsitb akkymynsitop 6e3 npuc-
MoTpa.

> He pgonyckaTb Urpbl 4eTei ¢ akkyMynsTo-
poM.

B AKKYMYNSITOp HE 3aLUWLLEH OT BCEX BHELUHUX
BO34eNCTBUA. Mpn onpeaeneHHbIX BHELLUHNX
BO3[ENCTBUSAX aKKyMymnsTOp MOXET 3aro-
peTbcs UNN B3opBaTbCs. ITO YpeBaTo TskKe-
NbIMY TpaBMaMu 1 MaTepuanbHbIM yLiepbom.

> lNpefoxpaHsTb akkyMynsiTop OT BO3-
[OENCTBUSA BbICOKUX TeMnepaTyp 1

OTKPbITOTO OTHSA.
> He B6pocaTtb akKyMmynaTop B OrOHb.

> Vicnonb3oBaTtb U XpaHUTb akKyMynsi-
Top Npu Temnepatypax ot - 10 °C go
+50°C

> He norpyxatb akkymynstop B Xuf-
KOCTU.

> XpaHWUTb akkyMynsTop BAanu ot MeTannu-
Yeckux NpeameToB.

> He noggepratb akkyMynaTop BO34EUCTBUIO
BbICOKOIO A@BNEHWS.

> He noggepratb akkyMynsaTop BO34EUCTBUIO
MVKPOBOJTH.

> [penoxpaHaTb akkyMynsTop oT Xummnye-
CKUX BELLECTB U cConen.

46

4.6.1 KycTopes

KycTopes Haxoautcs B 6€30nacHOM COCTOSIHUM

Npu BbINOSIHEHUW CNEAYHOLNX YCIOBUIA.

— KycTopes He noBpexaeH.

— KycTtopes gomkeH 6bITb YACTLIM.

— OpraHbl ynpaBrneHusi UCNpaBHbl, U B MX KOH-
CTPYKUMIO HE BHOCUITUCH U3MEHEHWS.

— Hoxu npaBuibHO yCTaHOBMEHBI.

— YcTaHOBMEeHbl OpUrMHarbHble
npuHagnexHoctn STIHL ans gaHHoro kycro-
pesa.

— [MNpVHaaNeXXHOCTW yCTaHOBMEHb HaAexaLmm
obpasom.

A MNMPEOYNPEXOEHUNE

B B He6Ge30MacHOM COCTOSHUM y3Mbl HE MOTyT
paboTtatb Hagnexawum obpasom, u npeaox-
paHUTENbHbIE YCTPONCTBA MOTYT BbINTU 3
CTPOS. OTO MOXET CTaTb MPUYNHON TSXKENbIX
TpaBM NIOAEV UMK NeTanbHOro ncxoaa.
> PaboTaTb TONbKO C HEMOBPEXAEHHBIM

KyCTOpEe3oM.

BesonacHoe cocTtosHne
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pycckui

> Ecnu kycTopes 3arpsisHeH: 04MCTUTb KyCTO-
pes.

> He BHOCWTb M3MEHEHUS B KyCTOpES.

> Ecnu opraHbl ynpaBneHusi He paboTatoT: He
paboTtaTb C KycTOpe3om.

> YcTaHaBnMBaTb TONbKO OpUrMHanbHble
npuHagnexHoctn STIHL, npurogHble ans
3TOro KycTopesa.

> YcTaHoBUTE NPUHAANEXHOCTU B COOTBET-
CTBUU C ONMUCAHWEM B HACTOSILLLEM PYKOBOA-
CTBE MO 3KCMyaTaLummn unm B pyKkoBoaCTBE
no aKkcnnyaTauuv NnpuHaanexXHocTew.

> He npocoBbiBaTb NPeaMeTbl B OTBEPCTUS
KycTopesa.

> 3amMeHUTe U3HOLLEHHbIE UINN NOBPEXAEH-
Hble yKasaTenbHble Tabnunyku.

> B cnyyae HesicHocTe 0bpaTutbest
K aunepy STIHL.

4.6.2 PexyLyme Hoxu

Hoxwu HaxoasTcs B 6e30MacHOM COCTOSIHUM,
ecnu cobrnofeHbl creaytoLme yCrnoBus:

— Hoxu He noBpexaeHbI.

Hoxu He gedopmmpoBaHbI.

— Hoxu nerko nepemelyatorcs.

— Hoxu npaBunbHO 3aTOYEHbI.

— Hoxwn 6e3 3ayceHLeB.

A TPEOYMNPEXOEHUNE

® B HeGe30nacHOM COCTOSHWUM YacTu HOXeN

MOTyT OTAENATLCA N OTNieTaTb B CTOPOHY. 310

MOXET NMPUBECTU K TAXKEIbIM TpaBMaM.

> PaboTaTtb ¢ HENOBPEXAEHHbIM HOXOM.

> I'IpaanbHo 3aTO4YUTb HOXWU U yOanUTb
3ayCeHLibl.

> B cnyyae HesicHocTel obpatutecs K
npegcrtasutento STIHL.

4.6.3 AkkymynsiTop

AKKyMYynsSiTOp HaxoAUTcst B 6€30MacHOM CoCTos-

HWW, eCn BbINOMHEHBI CrieAytoLLye YCnoBus:

— AKKyMynATOp He UMeeT MOBPEeXAEHNIA.

— AKKYMYNSITOP YUCTBIV U CyXOW.

— AkkymynsaTop pabotocnocobeH 1 He noaBep-
rancst HUKakum N3MeHeHUSIM KOHCTPYKLK.

A TPEOYNPEXOEHUNE

® B He6Ge30nacHOM COCTOSIHUM akKyMymsiTOp
nepecraet paboTaTth UcrpaBHo. B peaynbtaTte
4ero BO3MOXHO MOJTyYEHNE Cepbe3HbIX TPABM.
> 3anpeLyaeTcs UCMosb30BaTh NMOBPEXAEH-
HbIA UM HEVCMPABHbIN aKKyMynaTop.
> He 3apsikaTb NOBPEXAEHHbIA UK Henc-
npaBHbIi akkyMynsTop.
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A\

Ecnun akkymynsaTop 3arpsisHeH Unuv Brax-

HbI: OYMCTUTb aKKYMYMSITOP M 4aTb eMy

BbICOXHYTb.

> He BHOCUTb M3MEHEHWI B KOHCTPYKLMIO
aKkymynsarTopa.

> He BCcTaBnsTb NpeamMeTbl B OTBEPCTUSA
aKkymynsarTopa.

> He coeauHATb aneKTpuYeckme KOHTaKTbl
aKKyMynaTopa MeTannMyeckuMmn npegme-
Tamu Bo nsbexaHue 3amblkaHUs.

> He BCKpbIBaTb aKKyMynAaTop.

3aMeHUTb U3HOLLEHHbIE UMW MOBPEXKAEH-

Hble TabnMyK1 ¢ NpeaynpeanTesbHbIMU

Ha4MMCAMU.

M3 noBpexaeHHOro akkymynsaTopa MoxeT

BbITEYb XWAKOCTb. B cryyae nonagaHus aToi

KUOKOCTM Ha KOXY UM B rria3a BO3MOXHO

NOSIBNIEHVE pa3apaKeHUin KOXM Unu rnaa.

> M3BeraTb KOHTAKTA C KMOKOCTbHO.

> B criyyae nonagaHus XuakocTu Ha KOXY:
MPOMbITb COOTBETCTBYHOLLME YUYACTKU KOXM
06UNbHBIM KOMNYECTBOM BOAbI C MbISIOM.

> B criyyae nonagaHus XuakocTu B rnasa:
MPOMbIBaTHL rnasa 0GUbHLIM KONMYECTBOM
BOAbI He MeHee 15 MUHYT, nocre Yero
obpatuTtbes K Bpay.

OT NOBPEXKAEHHOTO MMM HEUCTIPABHOIO aKKy-

MYFSiTOpa MOXET UCXOAUTL HEMPUBbLIYHbIV

3anax, Takke BO3MOXHO o6pasoBaHue gbima

WK BO3ropaHme, YTOo CBA3AHO C OMacHOCTbI0

NosyYeHnst CepbeaHbIX TPaBM BMOTb 40

neTanbHOro NcxXoaa, a Takke C OMacHOCTLI0

maTepuansHoro yiiepba.

> B criyyae HenpuBbIYHOTO 3anaxa oT akky-
mynsTopa unv obpasosaHus asiva: He
UCMONb30BaTh akkyMymnsiTop v AepXKaTb ero
BOAsIM OT roptoYKX BeLLecTs.

> B cniyyae Bo3ropaHusi akkymynsitopa:

nocTapaTtbCs MOTYLUNTL akKyMymsiTOp OrHe-

TyLMTENEM UIN BOAOM.

A\

4.7 Pa6ota
A MNMPEOQYNPEXOEHUWE

=B onpegeneHHbIX CUTyaunax nonb3oBaTtesib

He MOXXET COXPaHSATb KOHLIEHTpaLWIo npu

paboTe. [Nonb3oBaTenb MOXET CMOTKHYTbCS,

ynacTb U NOMyYUTb TSKerble TpaBMbl.

> PaboTaTb CMOKOWHO 1 OCTOPOXHO.

> [Mpun NNoxom OCBELLEHUN U NOXON BUAUMO-
CTU: He paboTaTb C KyCTOpPE30M.

> PaboTtatb ¢ KycTOpe3oM B OOUHOYKY.

> Ob6pallaTb BHMMaHWE Ha NPensiTCTBUS.

> [pu paboTe cToATb Ha rpyHTE/Mony v yaep-
XuBaTb paBHoBecue. Ecnun Heobxoaumo
paboTaTtb Ha BbICOTE: UCMOMb30BaTh NOA-
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‘bEMHYI0 pabouyto NMoLwaaKy Unm Hagex- A OHACHOCTb

Hble neca.
> T1pu NOSBNEHUM NPUIHAKOB YCTANOCTH: = [py BbINONHEHUM paGoT BENM3K 3NEeKTPonpo-
coenaTh nepepbis. BOAKY MO/ HAMPSPKEHNEM BOIMOXKEH KOHTaKT
® Ecnv nonb3sosarerb paboTaeT Ha ypoBHe KycTopéesa C 3MeKTponposoakomn 1 ee nospe-
BbILLE YPOBHSI Neya, OH ycTaeT paHblue. ATo KaeHue. ITO YPEBaTO THAKENbIMU TpaBMaMm1
YypeBaTo TKENbIMW TpaBMaMu. 1N CMEPTbLIO NMonb3oBaTeNs.

> Cobniopgatb guctaHuuo 15 m

> Pabotatb Ha YpOBHE Bbllle€ YPOBHA nrieva
OT 3JIEKTPONPOBOAKN.

TOMbKO B TE@YEHME KOPOTKOrO BPpeMEHM.
> [lenatb nepepbiBbl.
® B criyyae KOHTaKTa ABWKYLLErOCs HOXa C

K

o

TBEPALIM NPEAMETOM BO3MOXHO PE3KOE TOop-
MOXeHue Hoxa. oA AeficTBreM peaKTUBHbIX 4.8 TpatcnopTiposka
CWIT NMOnb30BaTeNlb MOXET NOTEPSITb KOHTPONb — 4.8.1 Kycropes

Had KyCTope3oM M NOJNTYyYUTb TAXenble

TPaBMb. A TPEOYMNPEXOEHUE

> Kpenko aepxkatb kyctopes o6enmn pykamu. = Bo BpeMmsi TPAHCMOPTUPOBKY KyCTOPE3 MOXeT

> lepen Havanom paboTbl NpoBEPUTL nepeBepHyTbCA UK CABUHYTbCS. JTO Ype-
KyCTapHWK Ha Hanu4ve Teepabix npeame- BaTO TpaBMaMU U MaTepuanbHbIM yiepGom.
TOB W yAaNuUTb NX. > M3Bneyb akkymynsitop.

B [IBUXYLLMECS HOXU MOTYT nopesaTh Momnb30-
BaTens. OTO YpeBaTO TSXKENbIMY TPABMAMMU.
> He kacaTbCsi ABUXYLLMXCS HOXEW.
> Ecnmn Hoxu Br10KMpoBaHb! Kakum- > HapeTb Ha HOXW 3aLUMTHBIN Yexon Tak,
nm6o npeameTom: Bb'K”'O'MT'}KyCTO' 4TOBbI OHM BbINM MOMHOCTBLIO 3AKPbITHI.
pes 1 MI3Betb akKyMynsTop. onbko 3aKkpenuTb KyCTopes3 CTSHXKHLIMU PEMHSAMM,

nocre aToro yaanuTb Npeamer. > 5

NeHTaMu UM CETKOM, YTOBbLI OH He Mor

= Ecnu B npoLecce paboTsl C KyCTOPE30M Npo- exta CETKOM, HTODLI OH HE MO
OMPOKUHYTHLCS U CMECTUTBLCS.

UCXOOAT UBMEHEHUS UMW PEXUM PaboTbl MEH-
SeTCsl, BO3MOXHO, YTO KyCTOpE3 HaxoamTcs B 482 AKKYMyTSITOp
He6Ge30nacHOM COCTOSIHUN. OTO MOXET NpuBe-

CTU K TAXKEeNbIM TpaBMaM U K MmatepuarnbHOMy A nPEﬂyn PE)I(HEHME

yuwiepBy. B AKKYMYNSATOP He 3allMLLEH OT BCEX BHELLHUX
> 3aKoH4uTb paGoTy, N3Bneyb akkyMynsTop u Bo3aencTeuiA. OnpeaeneHHble BHELHNE BO3-
o6patutbes k aunepy STIHL. [elCTBUS MOTYT MPUBECTU K MOBPEXAEHUIO
= [1pu paGoTe kycTope3a BO3MOXHbI BUGpaLum. aKKymynsTopa v K MaTtepuanbHoMy yLiepoy.
> lMonb3oBaTbCs nepyaTkamu. > He TpaHcnopTMpoBaTb NOBPEXAEHHbIN
aKKyMynsiTop.

> TpaHcnopTypoBaTb akkymMynsiTop B yna-

KOBKe, He MpoBOASLLEN 31eKTPUYECTBO.
= Bo BpeMmsi TPaHCNOPTUPOBKM akKyMynsiTop

MOXET NepeBepHYTLCS UMK COBUHYTLCHA. OTO

YypeBaTo TpaBMaMu U MaTepuanbHbIM yLep-

6om.

> BRnoxuTb akkymMynsiTop B ynakoBKy Tak,
YTOObI OH He ABurarncs.

> 3adumKkcnpoBaTh YNakoBKy Tak, YToObl OHa
He OBuUranaco.

> [enaTb nepepbiBbI.
> [Npu NOSIBNEHWN NPU3HAKOB HapyLLEHUs
KPOBOOGpPALLEHNS: MPOKOHCYNbTUPOBATHLCS
C BPa4oMm.
® [Jocne oTnyckaHusi pblyara nepeknioyeHust
HOXW NPOZOIKAIOT ABUraTbCs B TEYEHWE Npu-
MepHoO 1 cekyHAbl. [BUXyLLMECs HOXU MOTyT
HaHecTU nopesbl. ATO YPeBaTO THKENbIMU
TpaBMamu.
> MopoxaaTb 4O OCTAHOBKN HOXEN.
® B onacHoi cuTyauum nonb3oBaTtenb MOXeT
3anaHuKoBaTb U HE CHATb CUCTEMY HOLLEHWSI.
370 YpeBaTo TSHKENbIMU TPaBMaMK.
> [1OTpeHMpOBaTLCS B CHATUM CUCTEMBI
HOLLIEHUS.
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pyccKkuia
4.9 XpaHeHve
491 Kycropes

A TPEOYNPEXOEHUNE

® [leTn MOryT He NMOHATb U HEMPaBUIbHO OLe-
HWUTb OMACHOCTW, CBSI3aHHbIE C KYCTOPE30M.
3OTO MOXET NPUBECTU K CEPbE3HBIM TPaBMaM
neTen.
> 3Bneyb akkymynsTop.

> HapgeTb Ha HOXM 3aLUMTHBIN Yexon Tak,
4TOObI OHW ObINIY NOMHOCTBLIO 3aKPbITHI.

> XpaHUTb KycTope3 B HEOCTYMHOM Afist
neten mecTe.

B DrieKTpPUYECKME KOHTaKTbl KycTopesa 1 meTarn-
nMYeckme y3rbl MOryT NoABEPrHyTbCS KOPPO-
31K U3-3a CbipocTu. Bo3aMoXHO noBpexaeHne
KycTopesa.

> 3Bneyb akkymynsaTop.

> XpaHutb KyCTOp€Ee3 B YACTOM U CYyXOM
COCTOAHUN.

492 AKKymynsiTop

A TPEOYNPEXOEHUNE

® [leTn MOryT He NMOHATb Y HEMPaBUIbHO OLe-
HWUTb OMACHOCTW, CBSI3aHHbIE C aKKyMyIsiTO-
poM. OTO MOXET MPUBECTU K CEPbE3HBLIM TPaB-
Mam JeTen.
> XpaHUTb akKyMynaTop B HEAOCTYNHOM ANst

neten mecre.
B AKKYMYNSITOP HE 3aLUMLLEH OT BCEX BHELLHUX
Bo3aevicTeuii. OnpeaeneHHble BHELLHNE BO3-
[EeCTBUSA Ha akKyMyNnsiTOp MOryT MPUBECTM K
€ro NoBpeXAEHNIO.
> XpaHUTb akKkyMynaTop B YACTOM U CYXOM
COCTOSIHUN.

> XpaHUTb akKyMynaTop B 3aKpbITOM NoMe-
LEeHUN.

> XpaHUTb akKkyMynaTop OTAENbHO OT KyCTo-
pesa un 3apsifHOro yCTpOUCTBa.

> XpaHUTb akKkyMynaTop B yNakoBKe, HE Npo-
BOASLLEN 3MEKTPUYECTBO.

> XpaHUTb akkyMynaTop npu Temnepartypax
ot - 10°C po + 50°C.
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4 YxazaHusi N0 TeXHUKe 6e30MacHOCTH

410 Owunctka, TexHU4eckoe obeny-

XunsaHue n peMoHT

A MNMPEOYNPEXOEHUE

B ECrn Npu 04nCTKe, TEXHUYECKOM 0B6CnyxunBa-
HWW UM PEMOHTE BCTaBMEH akKyMynsaTop,
BO3MOXHO GECKOHTPONbHOE BKITIOYEHME KyCTO-
pe3a. OTO MOXeT NPUBECTU K TSHKeNbIM TpaB-
Mam 1 MaTepuansHoMy yLiepoy.

> M3Bneyb akkymynatop.

B CusbHble YUCTSILLME CPEeACTBa, O4MCTKa
CTpyeli BOAb! Unu OoCTpble NpeamMeTbl MoryT
noBpeanTb KyCTOPE3, HOXMN UINW akKyMynsiTop.
HenpaBunbHasi ouncTka Kyctopesa, Hoxel
U akkyMynsTopa npuBoauT K Henonaakam B
paboTe y3rnoB v BbIXOAY U3 CTPOsi MpeJoxpa-
HUTESbHbBIX YCTPOWCTB. OTO YUpeBaTo TsxKe-
NbIMU TPaBMaMu NMIOAEN.
> OuuLiaTb KyCTOpes, HOXU 1 akKyMynaTop B

COOTBETCTBUM C ONMUCAHMEM B HACTOSILLIEM
PYKOBOZACTBE MO 3KCnyaTauum.
= HenpaBunbHOE BbINOMHEHNE TEXHUYECKOrO
obcnyXuBaHus UMW peMoHTa KycTopeaa,
HOXeW Unu akkymynstopa npuBoauT K Hemno-
nagkam B paboTe y3noB U BbIXOAY U3 CTPOSi
cucTemMbl 6e3onacHoCcTv. ATO MOXET CTaTb
NPUYMHOW TSXKENbIX TPABM NMIOAEN Unn
neTanbHOro Ucxoaa.
> He npon3BoanTb CamMOCTOSITENIbHO TEXHU-
Yeckoe 06CnyXMBaHUE UM PEMOHT KyCTO-
pesa 1 akkymynsitopa.

> [1pn HeobxoaAMMOCTU TEXHUYECKOTrO 0bCny-
XXUBaHWS UM PEMOHTa KycTopesa uim
akKymynsitopa: o6patuTbes K
avnepy STIHL.

> [poBoANTb TEXHUYECKOEe 0BCnyXnBaHwe
HOXeli B COOTBETCTBWU C ONWUCaHWEM B
HacTosiLLeM PYKOBOACTBE MO 3KCnnyara-
umn.

= [Tpy 04NCTKE, TEXHUYECKOM OBCIYX1BaHUN
UM PEMOHTE HOXEN Mosb3oBaTeNlb MOXET
nopesatbcsi 06 ocTpble 3y6bs. BoamoxkHO
TpaBMVpOBaHWe Nonb3oBaTens.

> Hocutb paboune nepyatkv n3 npo-
YHoOro mMartepuana.
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5 MoproToBka KycTopesa k pabote

5 TloagroToBka KycTtopesa K
pabote

5.1 MoaroToBka KycTopesa K
pabote

Kaxablin pa3 nepea Hayanom paboTbl Heobxo-
VMO BbIMOMHUTL CrieaytoLLee.
> Y6eamTbecsa B Haanexallem CoOCTOSHUM yka-
3aHHbIX HWXE Y3MOoB.
— KycTopes, 14.6.1.
— Pexywme Hoxu, B 4.6.2.
— Akkymynsitop, 114.6.3.
> Mpoeeputsb akkymynatop, L1 10.2.
> [MONHOCTbIO 3apSANTE akKyMyNsaToOp B COOT-
BETCTBWW C ONWUCAHVNEM B PYKOBOACTBE MO
aKcnnyaTauyuv 3apsaHbIX YCTPOMCTB
STIHL AL 101, 300, 500.
> Oumnctutb kyctopes, L1 15.1.
> YcTaHoBUTb KpyroByto pykosaTky (HLA 66),
7.1.
> OTperynupoBatb yron HakrnoHa Hoxei, B
11.1.
> OTperynuposath AnuHy wroka (HLA 86), [
11.2.
> HapeTb 1 OTperynupoBaTb OAHOMNNEYEBOW
pemeHb, L1 11.3.
> [poBepuTb opraHbl ynpasnexus, B3 10.1.
> Ecnuv npu npoBepke opraHoB ynpasreHusi
3 KpacHbIX CBETOAMOAA Ha akKyMynsiTope
MWUratoT: U3BneYb akkymynsitop u obpat-
ntbes k gunepy STIHL.
KycTtopes HeucnpaBeH.
> Ecnu yka3zaHHble paboTbl BbINONHWUTL HEBO3-
MOXHO: He UCMoMnb30BaTh KycTopes 1 obpart-
utbes k avnepy STIHL.

6 3apsioka akKkymynsiTopoB U
cBeToanoabl Ha akKymyis-
TOpe

6.1 Moasapsaka akkymynaTopa

MpoaomkUTENBHOCTL NOA3APSAKA 3aBUCUT OT
pa3nuyHbIX akTopoB, HaNpUMep, TemnepaTtypbl
aKKyMynsaTopa Unm okpyxxatoLLen TemnepaTypel.
PakTuyeckas NPOAOIHKUTENBHOCTL NOA3APSAKN
MOXeT OTNMNYaTbCA OT yKkasaHHOW. Mpoaomkm-
TeNbHOCTb NOA3APSAKN YKasaHa Ha cTpaHuue
www.stihl.com/charging-times .
> 3apsxaTb akKyMynsaTop B COOTBETCTBUN C
onuncaHnem B pyKOBOACTBE MO JKCMnyaTaLumm

3apsagHbIx ycTpoiicts STIHL AL 101, 300, 500.

0458-185-9821-B
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6.2 OTobpaxxeHune ypoBHsi 3apsifa

80-100%
60-80%
40-60%—
’7 20-40%

N
7
0000-GXX-1248-A0

> Haxatb kHomky (1).
B TeueHune npumepHo 5 cekyHp cBeTATCA
3eneHble CBeTOANoAbl, 0Tobpaxas ypoBeHb
3apsga.

> Ecnun muraet npasblil 3eNeHbIi CBETOANOA;
3apsanTb akKyMynaTop.

6.3 CeeToanoabl Ha akkyMynsitope

CseToavoapl 0ToGpaxaloT ypoBeHb 3apsiaa unm
HeucnpaBHOCTY akkymynsitopa. MoryT cBe-
TUTBLCS NGO MUraTb 3eneHble UNu KpacHble CBe-
Toamoabl.

Ecnu cBeTATcs Unu MuratoT 3eneHble CBETO-

Ovofbl, oToBpaxaeTcs ypoBeHb 3apsiaa.

> ECnu CBeTATCS UK MUTaloT KpacHble CBEeTO-
OMoAbl: YyCTpaHUTb HencnpasHocTu, K 18.
imeeT MecTo HencnpaBHOCTL KycTopesa unu
akkymynaTopa.

7  Cb6opka kycTtopesa

71 MoHTax kpyrosoii
pykosaTku (HLA 66)

> BbIKNOYUTL KyCTOPE3 1 U3BMNEYb akKyMymnsTop.

0000097231_001

v

BcTaButb ckoby (4) B KpyroByto pykosaTky (3).

> YCTaHOBWTb KPYroByto pyKosTKy(3) BMecTe co
ckoboii (4) Ha wTok (5).

> Hacagutb wavibsl (2) Ha BUHTHI (1).

Mpwxatb ckoby (6) k wToKy (5).

> BcTtaBuTb BUHTHI (1) B OTBEPCTUS KPYroBOM
pykosaTku (3) n BBECTU B CKOObI (4 1 6).

> HaBWHTUTb 1 3aTaHYTb raviku (7).

v
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pyccKkuia

8 YcraHoBKa n ussnevyeHue
akKymynsitopa

8.1 YcraHoBKa akkyMynsitopa

0000-GXX-2991-A0

> BcTtaBuTb akkymynsitop (1) B akkyMynsiTOpHbI
oTcek (2) go ynopa.
Akkymynsitop (1) doukcupyeTcsi U KpenuTcsi co
LLiEeNYKOM.

8.2 MsBneyeHne akkymynsitopa

> YNoXuTb KyCTOpe3 Ha POBHYHO NOBEPXHOCTb.

> [lepxaTb pyKy nepes akkymynsTopHbIM oTce-
KOM TakK, 4ToObl akkyMynsTop (2) He Bbinan.

0000097076_001

> Haxatb Ha oba cukcaTopa (1).
AKkyMynsiTop (2) pa3bnokvpoBaH 1 MOXeT
ObITb N3BMEYEH.

9  BkniovyeHue U BbIKNioYeHne
KycTopesa

9.1 BkroyeHue KycTopesa

> [epxaTb KyCTOPE3 OHOW PYKOW 3a PYKOATKY
ynpaBneHns Tak, 4Tobbl 6onbLuon nanety
obxBaTbIBan pyKosTKy ynpasneHus.

> [epxaTb KyCTOpE3 ApYror pyKon 3a KpyroByto
UK LUNAHrOBYIO PYKOATKY Tak, YTobbl 60mb-
LLIOV naneL, oxeBaTblBan KPYroByo UMW LUAHrO-
BYIO PYKOSITKY.
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8 YcTaHoBKa 1 U3BNEYeHne akkymynsitopa

0000-GXX-6519-A1

oSl
> BonbluMM nanblem CABUHYTb 0CBOGOXAat0-
LW conaxok (1) B HanpaBneHun HoXel n
yAepXuBaTh B JaHHOM MOSIOKEHUN.
> YkasaTenbHbIM Nanblem HaxaTb Ha pblyar
nepeknoYeHns (2) n yaepxueaTb B HaXaTom
MOSIOXKEHUN.
Kyctopes yckopsieT paboTy, v HOXMN ABUXKYTCA.
OcBoboxaatownii pnaxok (1) MOXHO oTny-
CTUTb.

Ecnun HaxaT aproHoMun4HbIn peiyar (3), pelyar
nepeknioYveHns (2) octaeTcs 6roKMPOBaHHbIM.
Mpn 3TOM MOXHO OTMYCTUTb M CHOBA HaXaTb
pblyar nepekntoyeHust 6e3 NoBTOPHOro nepeme-
LLieHns ocBobOXaAaoLWMIA ONaXoK B Hanpasne-
HUN HOXeEN.

Ecnu pblyar nepekntoveHunst (2) n 3proHoOMUYHbIi
pbiyar (3) oTnyLeHbl, pblyar nepeknyeHust (2)
6nokvnpoBaH. Heobxoanmo cHoBa nepeMecTuTb
ocsoboxaarowmii naxok (1) B HanpaeneHum
HOXeMl, 4ToObl pa3bnoknpoBaTh pblvar Nepekxso-
YeHus (2).

9.2 BoiknioueHune kyctopesa

> OTnycTUTb pblyar NEPEKIOYEHNS U 3ProHO-
MWYHBIV pblyar.

> MNopoxaaTb, NOKa HOXW HE OCTAHOBATCS NpU-
MepHO 4epe3 1 cekyHay.

> Ecnu Hoxu cnycTst npyMepHo 1 cekyHay npo-
pomkatoT asuraTtbest: M3Bneyb akkymynaTop u
obpatuTbes k gunepy STIHL.
KycTopes HeuncnpaBeH.

10 T[lpoBepka KycTopesa u
akkymynsitopa

MpoBepka opraHoB ynpaene-
HUS

10.1

OcBoGoxgatowmii hraxkok, 3proHOMUYHbI

pblyar U pblyar nepeknioyeHus

> M3Bneyb akkymynaTop.

> [MonblTaTbCA HaXaTb pblyar nepeknyeHns,
He 3a4elicTByS 0CcBOBOXKAAMOLLMI (DNAKOK.

0458-185-9821-B



11 PaboTa ¢ kyctopesom

> Ecnu Ha pblyar nepekmoyeHnst MOXHO
HaxxaTb: He ncnonb3oBaTh KycTopes 1 obpar-
utbes k aunepy STIHL.
OcBoboxaatoLwnii hraxxok HeMcnpaBeH.

> BonblwyM nanbLem caBUHYTbL ocBObOXAAt0-
LM cbraxok B HanpaBneHUn HoXen n yaep-
XMBaTb B JaHHOM MOJIOXEHUN.

> HaxaTb 3proHOMUYHBIV pblvar 1 yaepxuBaTb
€ro HaxartbIM.

> HaxaTb Ha pblyar nepekoYeHus.
OcBoboxaatoLuii hraxok MOXHO OTMYCTUTb.

> OTNyCTUTb pblvar NEPEKITIOYEHMNS U 3PrOHO-
MUWYHbI pblyar.

> Ecnu ocBoGoxaatoLmii priaxok, pblyar nepe-
KMKOYEHWUSI UM 3PTOHOMUYHBINA pblyar ABU-
XYTCSl TYro Unn He BO3BPALLATCS B UCXOA-
HOE MOMOXEeHME: He UCMONb30BaTb KyCTOpPEe3 U
obpatutbes k gunepy STIHL.
OcBoboxaatoLuii praxok, pblyar nepekxnto-
YEHUS UMW 3PrOHOMUYHBIVA pblvar Heunc-
npaBHbI.

BknioyeHue kyctopesa

> BcTaBuTb akkymynaTop.

> COBUHYTb B HanpaBneHUn HOXel U yaepxu-
BaTb 0CBODOXAAOLWMIA hnaxok.

> HaxaTb 1 yaepxuBaThb pblyar NepeksioyeHust.
Hoxu aBuxyTcs.

> Ecnu muratoT 3 kpacHbIX cBeToanoaa:
N3BMeYb akKyMynsiTop 1 o6paTtuTbes K
ovnepy STIHL.
KycTopes HencnpaseH.

> OTNyCTUTb pblvar NepekrtoYeHusl.
Hoxu nepecratoT ABuUratbCcst NpUMepHO Yepes
1 cekyHay.

> Ecnu Hoxw crycTs npuMepHo 1 cekyHay npo-
[OIKaloT ABUraThCs: U3BMEYb akkyMynsiTop 1
obpatutbes k aunepy STIHL.
KycTopes HeucnpaseH.

10.2 lMpoBepuTb akKkymynsitop

> HaxaTb KHOMKy Ha akkyMymnsiTope.
CBBTO,EI,I/IO,ElbI CBETATCHA UM MUTakoT.

» Ecnu CBEeTOAMNOAbl HE CBETATCA U HE MUTAKOT:
He MCNoNb30BaThb akKyMynsaTop 1 obpaTnTbCst
k avnepy STIHL.
Henonagku, cBsi3aHHbIE C aKKyMynsaTOPOM.

11 Pabota c kyctopesom
11.1  PerynupoBka yrna HaknoHa
HOXeMl

Yron HakrnoHa HoXen MOXHO YCTaHOBUTb B 3aBU-
CUMOCTU OT NPUMEHEHUA N pasMepoB poCcTa
nonb3oBaTens B 2 Pa3NIM4YHbIX NO3NLUAX BBEPX U
3 pasnnyHbIX NO3NLMAX BHUS.

0458-185-9821-B
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BbIknountb KyCTOpe3 1 N3BJieYb akkymMmynaTop.

0000-GXX-4572-A0

7

\

CMeCTWTb Has3aj 1 yaepXKnBaThb CKOMb3SLLY0
MyapTy (1).

B3ATbcs 3a pykoaTKy (2) v yCTaHOBUTb HyX-
HbIW yron.

OTnycTnTb ckonb3sLLyo MydTy (1).
MepemeluaTb pykosATKy (2) Ao dukcaumum
ckonb3sLen MydpTbl (1).

Ckonb3asuasa mydTa (1) npuneraet k kopnycy.
Yron HaknoHa HoXeln YyCTaHOBIEH.
YOocToBepuTLCSt B TOM, YTO pykosaTKa (2)
bornblue He nepemellaeTcs.

11.2  PerynupoBka OnUHbI

wroka (HLA 86)

LLITok MOXHO perynupoBaTb Mo ANIMHE B 3aBUCK-

MOCTU OT NMPUMEHEHUA U POCTa Nnonb3oBaTens.
>

BbIKMIOUUTB KyCTOPES U U3BIIEYb akKyMymsTop.

S

0000097081_001

MoBepHYTb 3axuUMHyto rariky (1) Ha non-o6o-

poTa B HanpaeneHm © .

OTperynvpoBaTb LITOK (2) Ha HEOGX0aUMYO
ONUHY.

[MoBepHYTb 3aXMMHYto rariky (1) go ynopa B
HanpasneHuu 6.

Y[oCTOBEPUTLCS B TOM, YTO LUTOK (2) 6Gonblue
He nepemeLlaeTcs.

Ecnun wrok (2) 6onblue He nepemelyaeTcs,
ANVHa WToKa 3adukcupoBaHa.

Ecnu wrok nepemellaeTcs: BpaLiaTb 3aXum-

Hy'0 raviky B HanpasfeHun © , noka WToK He
3adpukenpyeTtcs.
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pycckui

11.3 HapesaHue u perynupoBka

oaHonse4eBoro pemMHs

0000-GXX-2990-A0

> HapgeTtb ogHonneyeBon pemeHsb (1).

> OTperynvpoBaTb OfHOMNe4eBow pemeHsb (1)
Tak, 4Tobbl KapabuHHas 3acTexka (2) Haxoau-
nace nog npasbiM 6eapoM NpubnuanTensHoO
Ha LUMPUHY NafoHN.

[Opyrvie paspeLueHHble Anisi MpUMEHeHNs
CHCTEMbI HOLLEHMS! yKa3aHbl B PYKOBOACTBE Mo
akcnnyaTauumu, [ 20.

11.4 Kak gepxaTb 1 BECTU KyCTOpE3

0000-GXX-7807-A1

> BcTaBuTb HecyLyto neTnio (2) B kapabuHHyo
3acTexky (1)

HLA 66

0000-GXX-4570-A0

> [epxaTb KyCTOpe3 OHOW PYKOW 3a PyKOATKY
ynpaBneHns Tak, 4Tobbl 6onbLuon nanety
obxBaTbIBan pykosTKy ynpasneHus.

> [epxaTb KyCTOpe3 ApYyrov pyKon 3a KpyroByto
PYKOSITKY Tak, 4ToGbl 6onbLuow nanew, obxsa-
TbiBasn KPyroByto pyKoOATKY.
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11 Pabota ¢ kyctope3om

HLA 66/86

0000097178_001

> [epxaTb KyCTOpe3 OOHOWN PYKOW 3a PyKOATKY
ynpaBneHus Tak, 4Tobbl 6omnbLIOn nanet
obxBaTbIBan pykosTKy ynpaBreHus.

> [epxaTb KyCTOpe3 OpYyrov pyKon 3a LUnaHro-
BYIO PYKOSATKY Tak, 4Tobbl OonbLuon naney,
oxBaTblBan LUMAHIOBY PYKOSATKY.

11.5

Peska B6nu13un rpyHTa

Peska

0000084757_002

> YCTaHOBUTb HOXM MOZ YTOM.

> MNepemelyaTb KycTope3 paBHOMEPHO COOKY
HaboK.

> MNpoaBuraTbCs MEANEHHO U OCTOPOXKHO.

> Ecnu nponsBoanTeENbHOCTb PE3KM CHUXKAETCS:
3aTOUUTb HOXW.

BepTukanbHas peska
> OO6pe3aTb TONCTbIE CyYbsi U BETKU CaA0BbIMU
HOXHULL@MU UM MOTOMMIION.

0000084758_002

> Ecnu Heobxoamma pe3Ka Ha pacCToAaHUn OoT
KyCTapHUKa: yCTaHOBUTb HOXW NOL Yriiom.

> [MpoBecTtn KyCTOpes3 no ayre c O[JHOWi CTOPOHbI
KyCTapHWKa CHU3Y BBEPX U Cpe3aTb KycTap-
HUK.

> [MpogBuratbCs MeaneHHoO U OCTOPOXHO.

0458-185-9821-B



12 Mocne paboTbl

> Takum e crnoco6Gom cpesaTb KyCTapHUK C
LPYroi CTOPOHbI.

> Ecnv nponsBoanTeNbHOCTE PE3KU CHUKaETCs:
3aTOUUTb HOXM.

[opusoHTanbHas peska
> Ob6pe3aTb TONCTbIE CyYbsi U BETKN Caf0OBbIMU
HOXHMLAMU UM MOTOMUIOW.

> YCTaHOBWUTb HOXW C BEPXHEN CTOPOHbI KyCcTap-
Huka nog yrnom ot 0° go 10°.

> Beps KycTopesa ropmM3oHTansHo 1 no gyre,
cpe3aTb KyCTapHWK.

> Ecnu npon3BoanTenbHOCTE PE3KN CHIDKAETCS:
3aTO4UTb HOXMW.

Peska cBepxy
> OGpesaTb TONCTbI€ Cy4bA N BETKN CafOBbIMU
HOXHULaMn nnun MOTOMUION.

> YCTaHOBUTb HOXM A0 OTKasa Nof yriom.

> YCTaHOBUTb HOXM C BEPXHEN CTOPOHbI KycTap-
Huka nog yrnom ot 0° go 10°.

> Bepns KycTopesa ropusoHTanbHo v no ayre,
cpesatb KyCTapHUK.

> Ecnn nponsBoanTenbHOCTb Pe3Kky CHKaeTCs:
3aTOUNTb HOXM.

12 Tocne paboTol

12.1  Mocne pa6oThbl

> BbIknounTb KycTOpes 1 N3BMeYb akKyMynsTop.

> Ecnu kycTopes MOKpbIii: MPOCYLUNTL KycTOpes.

> Ecnu akkymynsiTop MOKpbIA: NPOCYLUNTb akKy-
MyInSITOp.

> OunCTUTb KyCTOpES.

> OUUCTUTb HOXMN.

> HapeTb Ha HOXW 3aLUMTHBIN Yexon Tak, YTobbl
OHM ObINM NOMHOCTbLIO 3aKPbITHI.

0458-185-9821-B
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> Ounctutb AKKYMYIATOP.

13 TpaHcnopTupoBka

13.1  TpaHcnopTupoBKa KycTopesa

> BbIKNo4nTbL KyCTOpPE3 1 U3BMeYyb akKymymnsaTop.

> HapgeTb Ha HOXW 3aLLUTHBINA Yexon TaK, YTobbl
OHM BbINM MOMHOCTLIO 3aKPbIThI.

> [NonHoCTbI0 3aABMHYTL BHYTPb LWTOK (HLA 86).

MepeHocka KycTopesa

0000097083_001

> CMecCTuTb Ha3aj v YAepXunBaTb CKOSb3ALLYIO
MypTy (4).

> B3daTtbcsa pykoi 3a pykosTKy (3) v MOMHOCTbIO
CNOXUTb HOXM (1).
Hoxu (1) ycTaHOBMEHbI NnapannensHo
LUTOKY (2).

> OTnycTUTb CKONb3ALLY0 MydTy (4).
Ckonb3sasa mydTa (4) dukcmpyeTes n npu-
neraert Kk kopnycy. Hoxwu (1) Haxogatcsa B
TPaHCMOPTHOM MOMOXEHWN.

> HecTtu kycTopes ogHOW pyKoW 3a LUTOK Tak,
4TO6bI HOXM (1) BbINM OBpalLeHbl Hasaa.

TpaHcnopTUpoBKa KycTopesa B aBToMobune
> 3admKcMpoBaTh KycTopes, YTobbl OH He ABU-
rafncsi U He nepesBopaYnBarcs.

13.2 TpaHcrnopTUpoBKa akKyMyrnsi-
Topa

BbIKMHOUNTb KyCcTOpE3 U U3BIIEYb akKyMyNsaTop.

Y6enuTtbes, Y4TO akkyMynsaTop HaxoauTCs B

6e30MnacHOM COCTOSIHUN.

> YnakoBaTb akKyMynsTOp B COOTBETCTBUWN CO
crneayoLwmmn YCroBUAMU:
— YnakoBKa He NMPOBOAUT INEKTPUYECKUI TOK.
— AKKyMynATOp He OBUraeTcs B yrakoBKe.

> 3admkcmnpoBaTb YNakoBKy Tak, UTOOblI OHa He
OBuUranach.

v

v

Ha akkymynsaTop pacnpocTpaHstoTcsa TpeboBa-
HWSI MO TPAHCMOPTMPOBKE OMACHBIX IPY30B. AKKY-
mMynsaTop knaccuduumposaH kak UN 3480
(MMTUIA-NOHHBIE akKyMynATOPHbIE BaTapewn) n
6bln NPOBEpPeH B COOTBETCTBUM C PYKOBOA-
ctBoM OOH «VicnbiTaHusa n kputepumny, YacTb I,
nogpasgen 38.3.
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pycckui

MpeanvcaHns No TpaHCMOPTUPOBKE NPUBEAEHDI
Ha cTpaHuue www.stihl.com/saftey-data-sheets .

14 XpaHeHue

14.1  XpaHeHue KycTopesa
> BbIKITOYMTb KyCTOPE3 U U3BMEYb aKKyMyISITOP.
> HapeTb Ha HOXW 3aLUMTHBIN Yexon Tak, YTobbl
OHM ObISIV MOJTHOCTBIO 3aKPbIThI.
> XpaHuTb KycTopes Tak, YToObl BbIMONHANUCH
crnepytoLme ycrnoBusi.
— KycTtopes HegocTyneH ans geTeil.
— KycTtopes gomkeH 6bITb YACTBIM U CyXUM.

14.2 XpaHeHue akKkymynsitopa

KomnaHusa STIHL pekomeHayeT XpaHWUTb akKyMy-
nsTop ¢ ypoBHeM 3apsiga ot 40 % no 60 % (cse-
TATCA 2 3eNneHblX CBeToANOoAa).
> XpaHWUTb akkyMynsTop Tak, 4Tobbl Obinu
BbINOJSIHEHbI CrEAYIOLLMe YCNOBUSA:
— AKKYMynATOp HEAOCTYNeH Ans AeTe.
— AKKyMYNSTOP YACTBIA U CYXON.
— AKKYMyNnATOp HaxoAMTCA B 3aKpbITOM NOMe-
LeHnm.
— AKKYMynATOp BbIHYT U3 KycTopesa 1 3apsij-
HOro yCTpPOWCTBaA.
— AKKYMynATOp HaxoAMTCA B YNakoBKe, He
NpoBOAALLEN 3MEKTPUYECTBO.
— TemnepaTtypa akkymynstopa coctaBnsier ot
-10°C po + 50 °C.

15 Ouuctka

15.1  OuucTka KycTopesa

BbIknounTb KycTOpes 1 U3BNeYb akkyMynsTop.

> OQUUCTUTb KyCTOPE3 BNa)XHOW BETOLLLIO UMK
pactBoputenem STIHL ans yganeHus cMonbl.

> OYMCTUTb BEHTUNSILNOHHBLIE MPOPE3N KNCTOU-
KOM.

> YOanutb Yy)xepoaHble YacTuLbl U3 akKyMyns-
TOPHOro OTCEeKa U O4YUCTUTL ero BNaXHoOW can-
deTKoMN.

> OUUCTUTb INEKTPUYECKNE KOHTAKTbI B aKKyMYy-
NSITOPHOM OTCEKE KUCTBIO UM MSTKOW LLLETKOM.

15.2  OuyucTka HOXel

> BbIKMOUNTB KYCTOPES U U3BIIEYb aKKyMYNATOP.

> O6pbl3raTb HOXKM C 06enx CTOPOH
pactBoputenem STIHL ana yganeHusi cMonbl.

> BcTaBuTb akkymynaTop.

> Bkniountb KycTOpes Ha 5 cekyHa.
Hoxu gBuxyTtes. PactBoputens STIHL ans
yAaneHus cMornbl pacnpefensieTcs paBHo-
MEpHO.
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14 XpaHeHune

16.3  Ouunctka akkymynsitopa
> OUNCTUTb aKKYMYMSATOP BMaXHON TPSINKOM.

16 TexHudeckoe obcnyxuea-
Hue

MHTepBanbl TEXHNYECKOrO
o6cnyxuesaHus

16.1

MHTepBarnbl TeXHNYecKoro o6cnyxmBaHus 3aBu-
CAT OT OKPYXKaIOLLMX YCIIOBWI U YCIIOBUIA
skcnnyatauun. STIHL pekomeHayeT cnepytolive
MHTepBasbl TEXHUYECKOro 06CNYXMBaHUS.

Kaxxable 50 yacoB paboThl
> PeaykTop ons cmMasku JOMKeH nepegaBaTbCs
aunnepy STIHL.

16.2  3aTouka HoXew
Komnanusa STIHL pekomeHayeT 3aTtaunBathb
Hoxwu y aunepa STIHL.

A MPEAYNPEXAEHWME

B Pexyune 3ybba Hoxeln ocTpble. [Nonb3oBa-
Tenb MOXEeT nopesaTbCs.
> HocuTb paboyne nepyaTky 13 NPOYHOro
maTepuana.

> BbIKMIOYUTE KyCTOPES U U3BIIEYb akKyMymsTop.

b
il

0000-GXX-1426-A0

> 3aTounTb Kaxaoe ne3Bre BEpPXHEro Hoxa

nocTynaTenbHbIMU ABWXKEHUSIMU MIIOCKOTO

HanunbHuka STIHL. Mpu aTom cobniogatb

yron 3atouku, 1 19.2.

MepeBepHyTb KycTopes.

3aTounTb OcTanbHble Ne3BuS.

3auncTnTb KaXgoe nesBue CHKU3Y OT 3ayce-

HLEB.

> [NepeBepHyTb KycTopes.

3a4nCcTUTh OT 3ayCeHLEB OCTarbHbIE NE3BUS.

> Ypanutb o6pasoBaBLUMECS OMUITKU BRAXHOW
BETOLLbHO.

> OO6pbI3raTb HOXKM C 06enx CTOPOH
pactBoputenem STIHL ans yaaneHusi cmonbil.

\

\

\

\
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17 PeMoHT

> BkntounTb KycTopes Ha 5 cekyHa.

pycckum

> Ecnn KyCTOpE3 U HOXKU noBpexaeHbl: He

Hoxu gBuxkyTtesi. PactBoputens STIHL gns

yaaneHua cMmorbl pacnpenendeTca paBHO-

MEepHO.

> B cnyyae HesicHoCTeli 06paTnTLCS K Aunepy

STIHL.

17 PeMoHT

17.1
Topa

PeMOHT KycTopeaa 1 akkymyrsi-

Monb3oBaTernb He AOMKEH PEMOHTUPOBATH
KYCTOPES, HOXW 1 aKKyMYFsiTOp CaMOCTOsi-

TeJbHO.

18 YcrpaHeHue HencnpaBHOCTEN

Mcnonb3oBaTh KycTopes v o6paTuTbes K
ovnepy STIHL.

> Ecnun akkyMynsaTop HeMcrnpaseH unu nospe-
KOEH: 3aMEHUTb akKyMynsaTop.

18.1  YcTpaHeHue HeucrpaBHOCTEN KycTopesa U akkymynsaropa
HeucnpaeHoctb |Ceetoguopbl |MpuuunHa MpuHUMaemMsie Mepbl
Ha
aKkkymynsirope
KycTopes He MuraeT 1 CRnULWKOM HU3KMI 3apsanTb akKyMynsiTop B COOTBETCTBUM
3anyckaeTcs nNpu |3eneHblin YPOBEHb 3apsiaa C onMcaHueM B PYKOBOACTBE MO
BKITIOYEHUMN. CcBETOAMNOA. akkymynaTopa. aKcnnyaTauum 3apsagHbIX yCTPOMCTB
STIHL AL 101, 300, 500.
Ceetutca 1 AkKymynsitop M3Bneyb akkymynsitop.
KpacHbIn neperperncs unm [aTb akkyMynsiTopy OCTbITb U
CcBETOAMOA. nepeoxnaguncs. HarpeTbcs.
Muratot 3 HeuncnpaBHoCTb B M3Bneyb akkymynsTop.
KpacHbIX KycTOopese. OUNCTUTb KOHTaKTbI B aKKyMYATOPHOM
ceeToamoza. oTceke.
BcTaButb akkymynaTop.
BkntounTb KycTopes.
Ecnu 3 KpacHbIx cBeToamnona
NpoAOIKaT MUraTh: HE UCMONb30BaTh
KycTopes u obpatutbes k gunepy STIHL.
Hoxu gBuxyTcs ¢ O6pbi3raTb HOXM C 06eNX CTOPOH
TPy4OM. pactBoputenem STIHL ans yganeHus
CMOTbI.
Ecnu 3 kpacHbIx cBeToamona
NpoAOIKaT MUraTh: HE UCMOMb30BaTh
KycTopes un obpatutbes k gunepy STIHL.
CaeTsaTcs 3 Kyctopes M3Bneyb akkymynsitop.
KpacHbIX neperperncs. [laTb OCTbIHYTb KycTOpE3y.
cBeTtoamuoaa.
Mwuratot 4 Henonaaku, M3Bneyb 1 BCTaBnTb 06paTHO
KpacHbIX CBSI3aHHblE C aKKyMynaTop.
CBETOAMOAA.  |aKKyMYNsSTOPOM. BkntounTb KycTOpes.
Ecnu 4 kpacHbIx cBeTognoaa
npogoskarT Mmurate: He ncnonb3oBatb
aKKyMynsTop 1 06paTuTbCs K
ovnepy STIHL.
HapyLueHo M3Bneyb akkymynsTop.
3NeKTpuYeckoe O4UCTUTb KOHTaKTbI B aKKYMYNSTOPHOM

0458-185-9821-B

coefviHeHVe mexay
KycTOpe3oMm
aKKyMynsiTOPOM.

oTCeke.
BcTaBuTh akkymynsTop.
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pycckui 19 TexHnuyeckme gaHHble
HeucnpaeHocts |Csetoguogbl |[MpuuuHa MpuHumaembie mepbl
Ha
aKkKymynsitope

Bnara Ha kycTtopese [> lNpocylumTb KycTopes unv akkyMynsTop.

UMK akKyMynaTope.
Kyctopes CseTtdtcs 3 KycTopes > M3Bneyb akkymynatop.
BbIKITO4aeTCH KpacHbIX neperperncs. > [laTb OCTBIHYTb KycTOpE3y.
npv paborte. cBeToaMoaa.

C6orn > /3Bneyb 1 BCTaBUTL 06paTHO

3MEKTPONUTaHuS. aKKyMynaTop.

> Bknto4unTb KycTOpes.

Kyctopes AKKyMynsiTop > [MoNHOCTbLIO 3apAAUTL akKyMynsiTop B
paboTaeT B 3apsHKeH He COOTBETCTBMM C ONMUCAHNEM B
TeyeHve MOSTHOCTbIO. PYKOBOACTBE MO 3KCrnyaTauum
CMULLKOM 3apsigHbix yctporicts STIHL AL 101, 300,
KOPOTKOro 500.
BPEMEHMW.

Pecypc akkymynsTopa (> 3amMeHUTb akkyMynsaTop.

ncyepnaH.

19 TexHun4eckne naHHble

19.1  Kycrtopes STIHL HLA 66,
HLA 86

HLA 66
MpuroaHble akkyMynsTopbi:
— STIHL AP
— STIHL AR
— Macca 6e3 akkymynsatopa: 3,8 kr
— Knacc anektpuyeckori 3aawutbl: IPX4 (3awmTta
OT 6pbI3r BOAbLI CO BCEX CTOPOH)

HLA 86
MpuroaHble akkyMynaTopel:
— STIHL AP
— STIHL AR
— Macca 6e3 akkymynsitopa: 4,8 kr
— Knacc anektpuyeckor 3awutbl: IPX4 (3awmta
OT GpbI3r BOAbLI CO BCEX CTOPOH)

Cpok aKkcrnnyaTauum cM. Ha caiite
www.stihl.com/battery-life.

19.2

HLA 66

— PaccrosiHne mexay 3yobsimu: 33 Mm
— [OnwuHa pesa: 500 mm

— Yron 3aTouku: 45°

HLA 86

— Pacctosinne mexay 3ybbsimu: 33 Mm
— [OnwuHa pesa: 500 mm

— Yron 3aTouku: 45°

19.3 Axkymynsitop STIHL AP

— Twvn akkymynaTopa: MUTUA-VOHHBIN
— HanpsixeHnue: 36 B

PexyLume HOXK

214

— EmMKoCTb B A-4: CM. 3aBOACKYH Tabnuuky

— OHeproemkocTb B BT-4: cM. 3aBofCkyto
Tabnunuky

— Macca B Kr: cM. 3aBOACKYH Tabnnuky

— [onycTuMblii AuanasoH TemnepaTyp 4ns
akcnnyatauum n xpaHexust: ot - 10 °C go
+50°C

19.4  YpoBHM Wyma 1 BUGpaLum

MokasaTens K Ans ypoBHS 3BYKOBOroO AaBneHus
coctaBnsieT 2 Ab(A). MNMokasatensb K aons ypoBHs
3BYKOBOW MoLLHOCTU cocTaBnsieT 2 AB(A). Moka-
3arenb K ans sHaveHns ypoBHs Bubpauum
paBeH 2 m/c?.

HLA 66

KomnaHnusa STIHL pekomeHayeT pabotaTb B

HayLUHWKaX.

— YpoBeHb 3BYKOBOro AaBrieHus Ly cornacHo
ISO 22868: 85 nb(A)

— YpoBeHb 3ByKOBOro AaBneHus Ly cornacHo
ISO 22868: 94 nb(A)

— [lMokasaTtenb ypoBHSA BMOpaLWiA a ,, COrnacHo
1ISO 22867
— PykosTtka ynpasnexus: 3,5 m/c?
— PykosiTka-ckoba: 3,5 m/c?

HLA 86

Komnanus STIHL pekomeHayeT paboTath B

HayLLHMKaX.

— YpoBeHb 3BYKOBOTo AaBrieHus Ly cornacHo
1ISO 22868: 85 gb(A)

— YpoBeHb 3BYKOBOro gasneHus Lya cornacHo
ISO 22868: 94 nBb(A)

0458-185-9821-B
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20 KombuHaumm cuctem HoLleHnst

— [MNokasaTenb ypoBHS BUGpaLuii a p, COrnacHo
ISO 22867
— PykosTtka ynpaenenus: 2,0 m/c?
— LWnaHrosas pykositka: 2,0 m/c?

YKasaHHble 3Ha4YeHVs ypoBHS B1bpauum bbinm
nony4eHbl B COOTBETCTBMN C HOPMMPOBaHHOW
npoLieaypo NPoOBEPKM U MOTYT UCMOMb30BaTLCA
ONs CpaBHEHWS 3MEeKTPUYECKMX yCTPOMCTB. Pak-
TUYECKMN BO3HUKaIOLLME 3Ha4YeHNS BUOpaumin
MOTYT OTKIOHATLCA OT YKa3aHHbIX, B 3aBUCUMO-
CTU OT BUAA NPUMEHEHUS. YKa3aHHbIe 3HaYeH s
BMOpaLWI MOTyT UCMONb30BAaTLCSA AN NEpPBOWA
OLleHKM BUOpaLnoHHOW Harpysku. CnepyeT oue-
HUTb (PAKTUYECKYH BUOPALIMOHHYIO Harpy3Ky.
[Mpy 3TOM MOXET Takke y4nTbiBaTbCH BPEMS, Ha
KOTOpOe aneKkTponpnbop OTKIOYEH, 1 Bpemsi, Ha
KOTOpOe OH Obin BKMOYeH, HO paboTaeT 6e3
HarpysKku.

[aHHble, Heobxoaumble anst cobnoeHus Tpe-
6oBaHuii AVpeKTUBLI Anst paboTodaTeneli OTHO-
cuTenbHo ypoBHSA Bubpauumn 2002/44/EC, cm. Ha
cante www.stihl.com/vib .

19.5 REACH

REACH - ato pernameHTt EC ansa peructpauyum,
OLIEHKM 1 AOMNyCKa XMMNYECKNX BELLECTB.

CsefleHusi Ans BbINONHEHNS
pernameHta REACH yka3aHbl Ha cTpaHuue
www.stihl.com/reach .

19.6 YcraHOBNEHHBIN CPOK CryXGbl

MonHbIN ycTaHOBNEHHbIV CPOK Cnyx0obl — Ao 30
ner.

[nsa BbIpaboTKM YCTAHOBNEHHOIO CPOKa Cry>0bl
Heo6X0AUMbl CBOEBPEMEHHOE TEXHUYECKOE
o6CrnyXMBaHWE 1 YXO[ COrnacHo PyKOBOACTBY MO
aKkcnnyaTauuu.

20 KombuHauuu cuctem
HoLueHus
20.1 KombuHauuu CUCTEM HOLLEHMUS

KycTopes MOXHO Mcnonb3oBaTh B KOMOMHAL MK C

CUCTEMOW HoleHusl. 34ecb ykadaHbl CUCTEMbI

HOLLUEHMSI, paspeLleHHble K MPUMEHEHUIO.
OpHonnevyeBon peMeHb

[Byxnneyeson pemeHb

0458-185-9821-B
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Q, Axkkymynstop STIHL AR ¢ amopTtusa-
LLMOHHOW NPOKMazaKomn

PemeHb ans akkymynstopa ¢ nepeHoc-
HbIM PEMHEM 1 BCTPOEHHOW NMOSCHOM
cymkon AP ¢ kabenem nutaHus u
aMOopTM3aLMOHHOWN NPOKINAaAKon

PemeHb anst akkymynsiropa ¢ BCTPOEH-
HOW nosicHol cymkor AP, kabenem
) MUTaAHWSA N OOHOMNMEYEBBLIM PEMHEM

Cuctema HOLEHWS C BCTPOEHHOW
nosicHow cymkon AP, kabenem nuta-
HWSA Y aMOPTU3aLIMOHHON NPOKMNaaKon

PaHuesas cuctema RTS

21 3anacHble YyacTu u npu-

Haane>xxHocTu
21.1 3anacHble Yactv 1 npuHag-
JNEXXHOCTU
STIHL 3tvmn cumBonamy o603HayYeHbl opu-
&), rMHanbHble 3an4acTv u

npvHagnexHoctn STIHL.

KomnaHnusa STIHL pekomeHayeT ncnonb3oBaTb
opurnHaneHble 3an4actu STIHL n opurnHans-
Hble npuHagnexHocTn STIHL.

KomnaHnua STIHL He MoXeT pyyaTbCs 3a Hagex-
HOCTb, 6€30MacHOCTb M NPUrOAHOCTb 3anacHbIX
YacTen 1 NpUHaaNexXHoOCTen Apyrux NpousBoau-
Tenew, BCNeACTB/E Yero OTBETCTBEHHOCTb
komnaHum STIHL 3a nx akcnnyartaumto ncknio-
YeHa.

OpurunHanbeHble 3anacHble Yactu STIHL n opuru-
HanbHble NpuHagnexHoctTn STIHL MOXHO KynuTb
y Aavunepa STIHL.

22 YTtunusaums

221 Ytunusauus Kyctopesa U akky-

mynsiTopa

MHopmaymio 06 yTrnmnsaumm MoXxHO nonyvntb

y Aavnepa STIHL.

> YTunusuposaTtb KycTopes, akkyMynsitop, npu-
HaAnNexXHOCTN 1 yNakoBKy COrNacHo COOTBET-
CTBYIOLLMM NpeanucaHusim n 6es yuwepba ans
OKpy>KatoLer cpeabl.
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23 Ceptudukar cooTBeT-
cteusa EC
Kyctopes STIHL HLA 66,
HLA 86

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstralle 115
D-71336 Waiblingen

Germany

231

3asBMAeT Nof COBCTBEHHYIO OTBETCTBEHHOCTb,
41O

— n3genvie: akKyMynaTOPHbIN KycTopes

— 3aBofckasa mapka: STIHL

— tun: HLA 66, HLA 86

— CepuvnHbIN NAEHTUMDUKALNOHHBIN HoMmep: 4859

COOTBETCTBYET nonoxeHuam gupektns 2011/65/
EC, 2006/42/EC, 2014/30/EC n 2000/14/EC, a
Takke paspaboTaHo 1 M3rOTOBNEHO B COOTBET-
CTBUU C pefakuuaMu CrieayroLwmnx Hopm, Ael-
CTBYHIOLLMMM HA MOMEHT n3rotoBneHusi: EN
55014-1, EN 55014-2, EN 62841-1,

EN 62841-4-2 n EN ISO 10517.

Mcnonb3oBaHa npoueaypa OLeHKN CooTBeT-

cTBUsi cornacHo avpektuse 2000/14/EC,

npunoxexve V.

— M3mepeHHbIi ypoBeHb 3BYKOBOW MOLLHOCTMU:
91 nb(A)

— MapaHTUpOBaHHbIN YPOBEHL 3BYKOBOW MOLLIHO-
ct: 93 ob(A)

TexHnyeckasi OKyMeHTaLUus BMeCTe ¢ cepTudu-
KaToOM Jonycka U3aenns XpaHUTCs B FONTOBHOM
odmce KoMnaHmm

ANDREAS STIHL AG & Co. KG.

lop BbiMycka, cTpaHa U3roTOBMNEeHUs! 1 3aBOA-
CKOI HOMEp yKa3aHbl Ha KycTopese.

Baii6bnuHreH, 15.06.2020
ANDREAS STIHL AG & Co. KG

et

Dr. Jirgen Hoffmann, pykoBognTens otaena
[OKYMEeHTaLun, HOpM 1 J0MYyCKOB

[OBEPEHHOCTU

23.2 3Haku cooTBETCTBUSA

CsepeHus o ceptudmkatax EAC n gekna-
paumsix COOTBETCTBUS, MOATBEPKAAOLLMX
BbIMOMTHEHNE TEXHUYECKMX NpaBunax u
TpeboBaHuii TamoXXeHHOro cotosa, npea-
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23 Ceptudpmkat cootsetctBus EC

CTaBneHbl Ha canTtax www.stihl.ru/eac nnm
MoryT 6bITb 3aTpeboBaHbl Mo TenegoHy B
COOTBETCTBYHOLLEM MECTHOM
npeacrasutensctee STIHL, E1 24,

TexHuyeckue npaeuna u TpeGoBaHus Ans
W YKpauHbl BbIMOMHEHbI.

24 Appeca

241 lra6-ksaptupa STIHL

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstrasse 115
71336 Waiblingen

Fepmanns
242 [OouepHue komnanum STIHL

B Poccuiickoin ®epgepaumu:

000 «AHOPEAC WTWUIMb MAPKETUHI »
yn. TamboBckasi, oom 12, nut B, ocpuc 52
192007 CaHkT-leTepbypr

[opsayasa nuHus: +7 800 4444 180

3n. noyta: info@stihl.ru

YKPAUHA

TOB «AHgpeac LTinb»

Byn. AHToHoBa 10, c. Yaiku
08135 KuiBcbka 061., YkpaiHa
TenedoH: +38 044 393-35-30
dakc: +380 044 393-35-70
[apsya ninis: +38 0800 501 930
On. nouta: info@stihl.ua

243

B Benopyccuu:

MpepcraButensctea STIHL

MpencraBnUTENLCTBO

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

yn. K. LletkuH, 51-11a

220004 MwuHck, Benapycb

[opsavas nuHus: +375 17 200 23 76

B KasaxcraHe:

MpenctaBuTEnLCTBO

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
yn. WarabytamHosa, 125A, od. 2
050026 AnmaTbl, KazaxctaH
[opsavasa nuHua: +7 727 225 55 17

244  Wmnoptepbl STIHL

POCCUWNCKAA ®EOEPALIMA

OO0 "WTnNb 3KOOBECT"
350000, Poccwuiickas ®enepayus,
r. KpacHopap, yn. 3anagHbii o6xoa, 4. 36/1

0458-185-9821-B
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25 O6uyme ykasaHusa no TexHnke 6e30nacHOCTN ANs 3MEeKTPONHCTPYMEHTOB

000 "®JIATMAH"
194292, Poccuiickasn depepauus,

r. CaHkT-lNeTepbypr, 3-uii BepxHuit nepeynok, 4.

16 nutep A, nomeLlleHne 38

OO0 "MPOrPECC"
107113, Poccuickaa degepauus,
r. Mocksa, yn. ManeHkoBckas, 4. 32, cTp. 2

000 "APHAY"

236006, Poccuiickas ®enepauus,

r. KanvHuHrpag, MockoBckuii npocnekT, a. 253,
oduc 4

000 "MIHKOP"
610030, Poccuiickas ®enepauus,
r. Kupos, yn. MNasna Kopyaruna, g. 16

000 "ONTUMA"

620030, Poccuitckas ®epepauus,

r. EkatepuHbypr, yn. KapbepHas a. 2, lNomeLue-
Hue 1

OO0 "TEXHOTOPI™
660112, Poccuiickaa ®egepauus,
r. KpacHosipck, yn. MapawoTtHas, 4. 15

000 "NECOTEXHNKA"
664540, Poccuiickas ®enepaums,
c. XomyTOBO, yn. Yanaesa, A. 1, od. 39

YKPAUHA

TOB «Angpeac LWTinb»
Byn. AHToHoBa 10, c. Yarikn
08135 KuiBcbka 06n., YkpaiHa

BENAPYCb

000 «IMNNAKOC»
yn. Tummnpssesa 121/4 odpuc 6
220020 MuHck, Benapycb

YN «bennecakcnopt»
yn. CkpbiraHosa 6.403
220073 MuHck, benapycb

KA3AXCTAH

N «BOPOHUHA O.1.»

np. Paibimbeka 312
050005 Anmarthl, KasaxctaH
KUPIMN3UA

0OcOO0 «Mysa»
yn. Knesckasa 107
720001 Buwkek, Kuprusus

0458-185-9821-B
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APMEHWUA

000 «HOHUTYM3»
yn. I'. Mapneuu 22
0002 EpeBaH, ApmeHusi

25 O6wme ykasaHusl No Tex-
Huke 6Ge3onacHocTu ans
3JIEKTPOUHCTPYMEHTOB

25.1 Bsepgenwue

[aHHbI pasgen coaepxuT obLume NHCTpYKLmum
no TexHuke 6esonacHocTu, NpeaBapuUTenbHO
chopMynMpoBaHHblE B €BPONENCKOM CTaHaapTe
EN/IEC 62841 ans py4HOro MOTOpPU3NpOBaHHOIO
3MNEKTPOUHCTPYMEHTA.

Komnanusa STIHL ob6sa3aHa npvBecTy AaHHbIe
WHCTPYKLMUN.

MHCTpyKuum no TexHuke 6e3onacHoCTu, npuse-
OeHHble B "YkasaHusx no anektpobesonacHocTn"
BO 136exaHNe NOPaKeHNs NEKTPUYECKUM
TOKOM, HE PacrnpoCTPaHSATCSA Ha aKKyMynsTop-
Hble nsnenus STIHL.

A NPEOYNPEXOEHNE

= Heo6X04MMO NPOYECTb BCe UHCTPYKLMM MO
TexHuKe 6e30NacHOCTH, YKasaHWsl, TEKCTHI K
PUCYHKaM U TeXHUYeCcKUe faHHble, UMelo-
LWmecs Anst LaHHOrO ANEKTPOMHCTPYMEHTA.
HeBbinonHeHne npuBeAEHHbIX HUXe yKaBaHI/IVI
MOXXET NPUBECTU K NOPAXKEHUID ANeKTpuye-
CKMM TOKOM, noxapy nivinn Taxenbim TpaB-
mam. CoXpaHUTb BCe MHCTPYKLUMU U YKasaHUsi
no TexHuke Ge3onacHoCTU Ans nocregyto-
LL,ero nonb3oBaHusl.

Mcnonb3yemoe B MHCTPYKLMSIX MO TeXHUKe 6e3-
OMNAaCHOCTW NOHATUE "3MEKTPONHCTPYMEHT" OTHO-
CUTCS K 9NIEKTPOMHCTPYMEHTaM C NuTaHnem oT
ceTu (C ceTeBbIM LLUHYPOM) UMK K SNEKTPOUHCTPY-
MeHTaM C NUTaHneMm OT akkymynsaTopa (6e3
CETEeBOrO LUHypa).

25.2 bBbesonacHOCTb Ha paboyem

MecTe
a) Cnenyet copepxatb CBOIO paboyyto 30Hy B
YMCTOTE U XOPOLLIO OCBELLEHHO. Becrnopsiaok
UNK He ocBeLLieHHble paboyne 30HbI MOryT
NPVBECTMN K HECHACTHBIM CIyYasiv.

b) He paGoTaTk G neKTPOUHCTPYMEHTOM BO
B3pbIBOONACHON atMocdepe, cogepallen
ropro4me XUOKoCTH, rasbl Unv Nbib. Onek-
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TPOUHCTPYMEHTbI UCKPAT, YTO MOXET npusee-
CTU K BOCMJ1aMeHEHUI0 Mblnn nnu napos.

c) Mpwu akcnryartaumm aneKTpOMHCTPYMEHTa AeTH

M MHble NUUA He JOSKHBI NOAXOAUTD
613Ko.MNpu OTBNEYEHUN BHAMAHMA MOXHO
NoTEPSATb KOHTPOIb HaZ 3NIEKTPOUHCTPYMEH-
TOM.

25.3 OnekrtpobesonacHoCTb
a) LLitencenbHas BUMKa aNeKTPOUHCTPYMEHTa

[OOJDKHa NOAXOAUTb K po3eTke. B Bunky sanpe-
LLiaeTcs BHOCUTb M3MeHeHUs. He npumeHsiTb
apanTepbl B COMETaHUU C 3a3eMIIEeHHbIMU
3NEKTPOMHCTPYMeHTaMu. Vcnonb3oBaHue
BUIMOK, KOTOpbIE HE MOABEPranuchk nepeobopy-
[OBaHUIO, 1 COOTBETCTBYIOLLMUX UM PO3ETOK
CHUXAIOT PUCK NOPaXKEHNSI AMEKTPUYHECKUM
TOKOM.

b) He NnpUkKacaTtbCs K 3aseMJieHHbIM NOBEepPXHO-

cTaMm, Hanpumep, k Tpy6am, paguaTtopam,
3MEKTPONNUTAM U XorogunbHUKam. B criyuae
3a3eMreHu1s Tena nosbILaeTCs OnacHOCTb
NopaXKeHUs ANIEKTPUYECKUM TOKOM.

¢) ONeKTPOMHCTPYMEHT HeObX0AMMO 3allmLaTh

OT AOXAsA W Bnarn.MNpoHUKHOBEHME BOAbI B
3MNEeKTPOUHCTPYMEHT MOBLILLAET OMacHOCTb
NopaXkeHUs 3MEKTPUYECKUM TOKOM.

d) CoeauHuTenbHbIV NPOBOA 3anpeLyaercs

ucnonb3oBaTh He No HasHavyeHuto. Kateropu-
Yecku 3anpellaeTcsi UCMNoJb30BaTb COeAUHM-
TEmNbHbIA NPOBOA, AJ1A NEPEHOCKU MU BOSoYe-
HUS ANEKTPOUHCTPYMEHTA, a TaloKe NS BbITs-
ruBaHus Bunku. MpegoxpaHsaiiTe coeauHu-
TenbHbIA NPOBOL, OT BO3AEACTBUS BICOKMX
Temrnepartyp v mMacra, OT KOHTaKTa ¢ OCTpbiMU
KPOMKaMu 1 NOABMXKHBIMUK YacTsmu. [Mospe-
XOEHHBIA UMK 3anyTaHHbIA COeaUHUTENbHbIV
npoBoA4 NUTaHUA NoBbllWaeT OnacHOCTb nopa-
XeHnA 3NeKTpn4eCknmMm TOKOM.

e) Mpu paBoTax ¢ aNeKTPOMHCTPYMEHTOM Ha

—
=

OTKPbLITOM BO3[yX€e UCMONb3YATe TONBbKO yanu-
HUTenbHble kabenu, npegHasHa4eHHble Ans
HapyXHbIX pa6oT./cnonb3oBaHne yanuHm-
TenbHoro kabens, npegHasHa4YeHHoro Ansi
Hapy>XHbIX paboT, CHYKaeT OnacHoCTb nopa-
YKEHWS SNEKTPUYECKVM TOKOM.

Ecnn akcnnyartauum anekTpouHCTpYMeHTa Bo
BraXHo cpeae usbexaTb HEBO3MOXHO,
ncnonbayiTe aBTOMaTU4ECKUI BbIKNoHYaTenb
anddepeHumanbHoli 3alwuTbl.icnons3osa-
HMe aBTOMaTU4eCcKoro Bbiknoyatens audde-
peHUnanbHON 3aLLmTbl CHUXKaeT 0NacHOCTb
nopaxeHusa 3neKTpu4eCKMmM TOKOM.
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25.4 BbesonacHOCTb nogen

a) ByabTe BHMMaTenbHLl, paboTaiite ¢ anek-
TPOUHCTPYMEHTOM OCMOTPUTESILHO M 0CO3-
HaHHO. He nonb3yiTech aNeKTPOMHCTPYMEH-
TOM B YCTanoM COCTOSHWUM, a Taloke Mof, BNus-
HWEM HapKOTUKOB, ankororns unm MeamkameH-
ToB. HeBHMMATENBLHOCTL NPU NOMb30BaHUK
3MEKTPOMHCTPYMEHTOM MOXET NPUBECTM K
cepbe3HbIM TpaBMam.

b) Monb3yiiTecs cpeacTBaMn HAUBUAYANLHON
3aWuThl U Bcerga HocuTe 3aluTHbIe
oukn.lMonb3oBaHWe cpeacTBamy UHOUBU-
[yarnbHOI 3aLMTbl, HAaNpUMep, pecnupaTo-
pPOM, Heckonb3siLLel 3aLmMTHON 06yBbIo,
3aLLMTHON Kackol 1 Gepyluamu B 3aBMCUMO-
CTV OT BMAA SNEKTPOVHCTPYMEHTA 1 €ro npu-
MEHEHWSI CHUXKaeT ONacHOCTb NOSyYeHust
TpaBMm.

c) U3beraiite 6eCKOHTPONBHOIO BKITOYEHUS.
Mpexae Y4eM B3sITb ANEKTPOMHCTPYMEHT B
PYKu, NEPEHOCUTb, €ro UMM NOACOEANHSITb K
ANEKTPOCETU U/UNK K akkymynstopy ybeau-
TECb B TOM, YTO NEKTPOMHCTPYMEHT BbIKITIO-
yeH. Ecnu npu HoLeHnW aneKTPOMHCTPYMeHTa
nane, pyksn HaxoguTca Ha BblKno4vaTesne nnm
ANEKTPOUHCTPYMEHT NoacoeNHAETCA K CeTu
ANEeKTPONnUTaHnA BKINHOYEHHbIM, BO3SMOXHbI
Hec4acCTHble cny4yau.

d) MNepepn BKMIOYEHWEM BMEKTPOUHCTPYMEHTA
y6path peryrnupoBoMHbIe MHCTPYMEHTbI U
raeyHble KIMoYU.VIHCTPYMEHT nnu KnioY, Haxo-
OALLMIACS BO BpaLLaloLLEencs YacTu anek-
TPOVHCTPYMEHTA, MOXET CTaTb MPUYNHON
TpaBM.

e) N3beraiiTe HeecTeCTBEHHOro NONOKEHUS
Tena. 3aliMuTe yCTOMYMBOE NONOXKEHUE U
COXpaHsiiTe NoCTOSHHO paBHOBecue.dTo
MO3BONUT Jy4LLle KOHTPONMPOBATL 3NEKTPOUH-
CTPYMEHT B HenpeaBUAEHHbIX CUTYaUnsXx.

f

=

Hocute Hapgnexalyyto opexay. He Hocute
NPOCTOPHYI0 ofeXay U ykpalueHus. He gony-
cKaliTe nonafaHusi BOIIOC U oaexXasl B noa-
BUXHbIE YacTu. CBoGoaHas oaexaa, ykpalle-
HUS UNW ASIMHHBIE BONOCHI MOTYT MoNacTb B
NOABWXKHbIE YacTW YCTPOMCTBA.

g) Mpy BO3MOXHOCTU MOHTaXA MbINEOTCAChIBAIO-
LLMX 1 MbINEYNaBnMBaloLWwmMX YCTPOUCTB UX
criegyeT NoACOEAVHUTL U UCTONb30BaTb
Haanexawmm o6pasom. MpumeHeHne
MbINIEOTCACHIBAOLLEr0 YCTPONCTBA MOXET CHU-
3UTb Yrpo3y Ans 340POBbS, BbI3BAHHYIO
06pa3oBaHNEM MbINU.

0458-185-9821-B
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h) He nopaaBaviteck 06MaHuUvBOMY YyBCTBY 6e3-
0nacHOCTU U He NpeHebperaiTe npasunamu
TEXHUkM BesonacHocT npu paboTe ¢ anek-
TPOUHCTPYMEHTOM, Aaxe OyAyun XOpoLLO 3Ha-
KOMbI C HUM. HeoCTOpOXHble AENCTBUS MOTYT
MPVBECTM K CEPbe3HbIM TpaBMam 3a 40N
CEeKyHAbI.

25.5 [pumeHeHne n o6palleHue ¢

ANEeKTPOUHCTPYMEHTOM
a) He neperpyxaiite anekrpouHCTpyMeHT. [Npu-
MEHSITe 3NeKTPOUHCTPYMEHT, NpeaHa3HauYeH-
HbIVA AN KOHKPETHOM paboTbl. [ns onTumans-
Hon 1 6e3onacHol paboTbl NCNonb3yiTe NOA-
XOAALLMIN 3NIEKTPOUHCTPYMEHT B yKa3aHHOM
pabouyem guanasoHe.

b) Hn B koem crny4yae He nornb3yiTech anek-
TPOVHCTPYMEHTOM C HEeMCTpPaBHbLIM BbIKMIOYa-
Tenem.He BknoYaoLWMINCA UMK HE BbIKMIOYato-
LLMIACS ANEKTPOMHCTPYMEHT OnaceH u noane-
XUT PEMOHTY.

c) Mpexae Yem BbINONHUTL PETYNUPOBKY YCTPOiA-
CTBa, 3aMEHWUTb CMEHHbIE HacaKkn Unu
yGpaTb 3MeKTPOMHCTPYMEHT, BbIHBTE BUIKY U3
PO3ETKM U/UINN USBNEKUTE CHEMHBII akKyMynsi-
TOp. [laHHble Mepbl NPefoCTOPOXHOCTY Npea-
OTBpaLLatoT GECKOHTPONbHbIN 3aMyck anek-
TPOUHCTPYMeEHTa.

d) XpaHuTe HeMcnonb3yemble aNeKTPONHCTPY-
MEHThI B HEJOCTYNHOM Ans Aeten mecre. He
gonyckauTe K paboTe ¢ SneKTPOUHCTPYMEH-
TOM NuLi, KOTOPbIE HE 0GYy4Y€eHbI OGpaLLEeHMIo C
HUM UMK HE MPOYNKN AaHHbIe MHCTPYKLUMK. B
PyKax HeOMbITHbIX nonb3oBartenen ONEeKTPOUH-
CTPYMEHTbI NpeacTaBnAT ONacHOCTb.

e) ObecneybTe HagnexaLUuWii yxoq, 3a anek-
TPOMHCTPYMEHTaMu U Hacapkamu. [MposepbTe
6e30TKa3Hyl0 paboTy NOABWKHBLIX AeTanen u
OTCYTCTBME 3aefaHusA, CIIOMaHHbIX aeTanei u
NOBPEXAEHWUI KOTOPbIE MOTYT OTPULIATENLHO
cKasaTbCsl Ha PYHKLUM SNEKTPOUHCTPYMEHTA.
Mepepn akcnnyatauvei aNeKTpoOMHCTPYMEHTa
oTAaiiTe NOBPEXAEHHbIE YacTu B
pPemMoHT.MHorne HecyacTHble cryyYaun siBns-
l0TCS CNEeACTBMEM HEHaANEeXaLLero TexHuye-
CKOro 06Cny>XnBaHUs 3NEKTPOUHCTPYMEHTA.

PexyLumue UHCTPYMEeHTLI Heo6XoauMo coaep-
»aTb B YNCTOM U 3aTOYEHHOM COCTOSIHUM.
Pe)Kyu.u/le WHCTPYMEHTbI, KOTOPbI€ NpOoLUNn
Hagnexatulee TexHn4eckoe O6Cﬂy)KI/IBaHI/Ie n
MMEIOT OCTPO 3aTOUYEHHbIE PEXYLLME KPOMKY,
pexe 3acTtpeBatoT, U UX nerde HanpaenAaTb.

—
=
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g) UcnonbayiiTe aNeKTpoOUHCTPYMEHT, CMEHHbIE
MHCTPYMEHTbI, HAaCaKu1 U T. . B COOTBETCTBUN
C HaCTOALLMMMN UHCTPYKUMsIMU. Tpu skcnnya-
Taluun NpUMUTE BO BHUMaHWUE YCIOBUS U BUA,
BbIMOIHAEMOiA paboThl. Vicnonb3oBaHue anek-
TPOMHCTPYMEHTA He MO Ha3HaYEHMI0 MOXET
NPUBECTM K ONACHbIM CUTyaLUsIM.

h) PykosiTkv 1 Mx nosepxHoCcT Heobxoaumo
cofepxarb B CyXOM U YUCTOM COCTOSIHUM, HE
[onyckatb Ux 3arpsi3HeHUsl MaciioMm U cmas-
Kkoi. Ckonb3Kne pyKosiTku He obecneymsatoT
6e3onacHyto paboTy U KOHTPOSb 3NEKTPOUH-
CTPYMEHTa B HenpeaBUAEHHbIX CUTyaLMsIX.

25.6 [MpumeHeHue un obpalleHue ¢

AaKKyMYNATOPHbIM UHCTPYMEH-
TOM
a) 3apskaTb akKyMynsATOPbl TONBKO B 3apsiAHbIX
YCTpOWCTBaXx, PeKOMEHAYEMbIX M3roTOBUTE-
nem. MNpu ncnonb3oBaHMM 3apsagHOro yCTpou-
cTBa, NpeAHasHa4YeHHOro Ansi onpeaeneHHoro
TUNa akKyMynsiTopoB, C APYTMMU akKyMynsiTo-
pamu, CyLLiecTBYEeT ONacHOCTb BO3ropaHusi.

b) B aneKkTpouHCTpyMEHTax paspeLlaeTcs Npu-
MEHSITb TONbKO NPeAHa3HauYeHHbIE TS HUX
aKKyMyMSITOpbl. Vcronb3oBaHve Apyrux akky-
MYNATOPOB MOXET MPUBECTU K TpaBMaM U BO3-
ropaHuio.

c¢) Hencnonb3yemele akkyMynsatopbl cnegyet
XpaHUTb Ha 6€30NacHOM pacCTOSHUM OT CKpe-
MoK, MOHET, KIOYEN, reo3aein, 6onTos u apy-
X MENKUX METaNNMMYECKUX NPeaMETOB, KOTO-
pble MOryT NEPEMKHYTb KOHTaKTbl. KopoTkoe
3aMblkaHWe Mexay KOHTaKTaMu akkymynstopa
MOXXET NMPUBECTM K OXXOram WM BO3ropaHuto.

d) Mpwn HenpaeubHOM UCMONL30BaHWUMN U3 aKKy-
MynsiTOpa MOXET BbITEKaTb XXUAKOCTb. N36e-
raTb KOHTaKTa ¢ xupgkocTtbio. Npu cnyyariHom
KOHTaKTe CMbITb BoAoi. [pu nonagaHum xva-
KOCTM B rnasa cnegyet obpatutbcs 3a
NOMOLLBIO K Bpady. BbiTekatowas akkymyns-
TOPHaA XXNOKOCTb MOXET Bbl3BaTb pasgpaxe-
HUE KOXU N OXOru.

e) He ucnone3oBaTk nospexaeHHbIe Unu
AedopMUpoBaHHbIe akKyMynaTopbl. [Nospe-
XAOEHHble unu AedOopMUPOBaHHbIE akKyMyIs-
TOpbI MOTYT CTaTb MPUYMHON HELUTaTHOM
CUTyauun 1 NPUBECTU K BO3ropaHuio, B3pbIBY
Vv TpaBmam.

f) He noaBepraTb akKyMynsaTop BO3AEHCTBUIO
OFHA UMK CINWLLIKOM BbICOKUX Temnepatyp.
OroHb nnu TemnepaTtypbl Bbiwe 130 °C
(265 °F) moryT npnBecCTy K B3pbIBY.
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g) CnenoBaTb BCEM MHCTPYKLUAM MO 3apsiake U
HUKOr1a He 3apsKaTb akKyMyTATOP UK aKky-
MYISTOPHbIA UHCTPYMEHT NpyY TEMNepartypax,
BbIXOAALLMX 32 Npefernbl AoNyCTUMOro avana-
30Ha, YKasaHHOro B PyKOBOACTBE MO SKCMilya-
Tauum. HenpasunbHas 3apsiaka unu sapsigka
npy TemnepaType BHe JOMYCTUMOro Auana-
30Ha MOXET pPaspyLUNTL akKyMymsiTop 1 NoBbl-
CWUTb PUCK BO3rOpaHusi.

25.7 TexHunueckoe obcnyxunsaHue

a) Mopy4nTb PEMOHT 311eKTPOMHCTPYMEHTA KBa-
NMuULMpoBaHHOMY crieLmanucTy, UCnosb30-
BaTb AJ1s1 PEMOHTA TONbKO OpUrMHaNbHble
3anacHble Yactu. bnarogaps atomy obecne-
ymBaeTca 6e30MacHOCTb 3NEKTPOUHCTPY-
MeHTa.

b) TexHnyeckoe obcrnyxuBaHne NOBPEXAEHHOMO
akKymyrsitopa 3anpelueHo. Jlio6oe TexHunye-
ckoe obcnyxunBaHvue akkyMmynsaTopa AOMmKeH
npon3BOaAUTb TONbKO Npou3BoaunTesb Unn
cnyx6a nogaepxKu KIMEHTOB.

25.8 YkasaHusa no TexHuke 6esonac-
HOCTU NpW 3KChnyaTauum MoTo-
HOXHUL,

O6Lwye ykasaHusi No TexHuke 6esonacHocTU Npu

3KcnnyaTaumn MOTOHOXHULY

a) Bce yactu Tena gonmkHbl HaxoanTLCA Ha 6es-
OnacHOM pacCcTosHUM OT HoXa. [pn ABKUKY-
LLMXCA HOXaX He MblTalTech yaanuTb yxxe
o6pesaHHbIil nn yaepxueaTte 06pesaemblii
Matepuan. lNocne BbIKMIOYEHUS yCTporcTBa
HOXM NPOJOMKatoT BpawlaTbcs. MrHoBeHHas
HEBHMMATENbHOCTb Mpn 3KcnnyaTaymm MmoTo-
HOXHWL, MOXET NPUBECTU K CEPbE3HBLIM TpaB-
Mam.

b) MepeHocKTe MOTOHOXHMLILI 32 PYKOSITKY Npw
HeMnoABWKHOM HoXe, criefis 3a TeM, YTobbl He
3afelicTBoBaTh nepekntoyarens.[1pasunbHas
nepeHocka MOTOHOXHUL, CHUXKAEeT OnacHOCTb
6ECKOHTPOSIBHOrO cpabaTbiBaHWs HOXa U CBSI-
3aHHbIX C 3TUM TpPaBM.

c) MNpu TpaHCNOPTUPOBKE N XpPaHEHUN MOTO-
HOXHUL, 06513aTeNbHO YCTaHOBUThL 3aLLMTHBIA
KOXYyX HOXa. Haanexallee obpalieHve ¢
MOTOHOXHMLIaMU NpefoTBpaLlaeT OnacHoCTb
TPaBMUPOBAHWSI HOXOM.

d) Nepep Tem, kak yaanuTb 3acTpsBLUMIA o6pe-
3aeMmblii MaTepuarn, Unn BbINOMHUTL TEXHUYE-
ckoe obcnykMBaHMe MalinHbl, ybegutech B
TOM, YTO BCE NepeKsioHaTenu BblkoYeHb! U
aKKyMyInsiTop BbIHYT WUJW BbIKIOYEH. BeckoH-
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TponbHasA pa60Ta MOTOHOXHUL, Npn yaaneHnn
3acTpsBLUero 06pesaeM0ro mMaTtepuana MmoxeTt
cTaTb NPUYMHONM CePbe3HbIX TPABM.

e) Ynepxusante MOTOHOXHUL|bI TOSNBKO 3@ U30-

nNUpoBaHHbIE NMOBEPXHOCTN PYKOSITOK, Tak Kak
BO3MOXEH KOHTAaKT PEXYLLEro HoXa CO CKpbl-
ThIMW ANEKTPUNECKUMU NPOBOAAMU. B cnyuae
KOHTaKTa HOXEN C ANeKTPONPOBOAKON MeTan-
nnyeckue AeTany yCTporcTea MOryT OKa-
3aTbCsi MOA HaMpsKEHWEM, YTO NPUBEAET K
MOPAXKEHMIO 3MEKTPUYECKIM TOKOM.

f) Y6epuTe Bce anekTpuyeckne nposoga u3

30HbI Pe3ku. B xnBOI N3ropoam 1 KycTapHuke
MOTYT HaXOAWUTLCS CKPbIThIE MPOBOAA, KOTO-
pble MOryT BbITb 06pe3aHbl HOXKOM.

g) He nonb3yiTecb MOTOHOXHULLAMU NPW MIOXOiA

noroge, 0co6eHHO Npu ONacHOCTU rpoabl.
OTuMm NpegoTBpallaeTcs onacHoCTb yaapa
MOJTHUEN.

25.9 [ononHuTenbHbIE yKasaHusi No

TExXHUKe 6esonacHocTu Ang
MOTOHOXHUL, NMPU YBENNYEH-
HOM paguyce AeincTeus

a) YTo6bl yMEHbLUUTL OMAacHOCTb CMEPTENbHbIX

NOPaXKEHWI SNEKTPUIECKUM TOKOM, NPU Npu-
MEHEHUN MOTOHOXHML, C YBENMUYEHHBLIM paauny-
COM [ECTBUSA HU B KOEM Cryyae He pabo-
TanTe C MHCTPYMEHTOM BONU3u anekTpude-
CKMX NMPOBOAOB. [pn KOHTaKTe C anekTpuye-
CKMMU NMpOBOAAMM MIn Npu paboTe nobnuso-
CTW OT HU3 BO3MOXHbI CEPbE3HbIE UMK CMeEp-
TernbHble TpaBMbl B pe3yribTaTe yaapa TOKOM.

b) AlepuTe MOTOHOXHULbI C YBENIMYEHHBIM

paguycoM OencTeus Bcerga obemmm pykamu.
,Elep)KI/ITe MOTOHOXHWLbI C YBENTUYEHHbIM
pagunycom AencTBus obermmn pykamu, 4Tobbl
He NoTepATb KOHTPOIb.

c) Ecnu pa6ota MOTOHOXHULIAMMU C YBENUYeH-

HbIM pafuyCcoM A,elCTBUS BbINOSHAETCSA BbilLie
rornoBbl, NOSIb3yWTECh 3aLLUTHBIM LUSIEMOM.
Mapatowme ceepxy o6rMoMKM MOTyT CTaTb Npu-
UYMHOI CEPbE3HbIX TPaBM.
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1 Przedmowa
Szanowni Panstwo,

dziekujemy za zakup produktu marki STIHL.
STIHL projektuje i produkuje urzadzenia o naj-
wyzszej jakosci, ktére w petni spetniajg oczeki-
wania klientow. Produkowane przez nas urza-
dzenia wyrozniajg sig najwyzsza niezawodnoscig
nawet w najciezszych warunkach pracy.

Marka STIHL to rowniez najwyzszej klasy
obstuga klienta. Nasi sprzedawcy oferujg
fachowe doradztwo, pomoc w doborze odpo-
wiednich produktéw oraz kompleksowe wsparcie
techniczne.

Firma STIHL przywigzuje szczegéing wage do
zrébwnowazonego rozwoju i ochrony $rodowiska.
Celem niniejszej instrukcji obstugi jest zapewnie-
nie bezpiecznej i przyjaznej dla Srodowiska eks-
ploatacji produktu STIHL przez dtugi okres uzyt-
kowania.

Dziekujemy Panstwu za zaufanie. Zyczymy
satysfakcji z uzytkowania produktu marki STIHL.

e 4

Dr Nikolas Stihl
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WAZNE! PRZ’ECZYTAC PRZED UZYCIEM
| ZACHOWAC.

2 Informacje o instrukcji uzyt-
kowania

2.1 Obowigzujace dokumenty

Obowigzujg lokalne przepisy bezpieczenstwa.
> Oprocz tej instrukcji obstugi nalezy doktadnie
zapoznac sie z nastepujacymi dokumentami i
zachowac je na przysztosc:
— Instrukcja obstugi uzywanego systemu nos-
nego
— Instrukcja obstugi akumulatora STIHL AR
— Instrukcja obstugi ,torby na pas AP z prze-
wodem zasilajgcym”
— Zasady bezpieczenstwa dot. akumulatora
STIHL AP
— Instrukcja obstugi tadowarek
STIHL AL 101, 300, 500
— Informacja bezpieczenstwa dotyczaca aku-
mulatorow STIHL i produktéw z zamontowa-
nym akumulatorem: www.stihl.com/safety-
data-sheets

22 Ostrzezenia w tresci instrukc;ji

A NEsezPECZENSTWO

® Ten piktogram oznacza bezposrednie zagro-
zenie powaznym lub wrecz $miertelnym
wypadkiem.
> Oznaczone nim $rodki mogg zapobiec
powaznemu lub $miertelnemu wypadkowi.

A ostrRzEZENE

m Ten piktogram oznacza mozliwe zagrozenie
powaznym lub wrecz $miertelnym wypadkiem.
> Oznaczone nim srodki moga zapobiec

powaznemu lub $miertelnemu wypadkowi.

WSKAZOWKA

® Ten piktogram oznacza potencjalne zagroze-
nie szkodami w mieniu.
> Oznaczone nim $rodki mogg zapobiec
szkodom w mieniu.

2.3 Symbole w tekscie

“. Ten symbol odsyta do rozdziatu niniejszej
== instrukcji obstugi.
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3 Przeglad

3.1 Nozyce na wysiegniku do
zywoptotow STIHL HLA 66 i
akumulator

0000097077_002

1 Wysiegnik
Wysiegnik tgczy wszystkie elementy.
2 Uchwyt obwiedniowy
Uchwyt obwiedniowy stuzy do trzymania i
prowadzenia nozyc.
3 Waz okladzinowy
Waz stuzy do trzymania i prowadzenia nozyc.
4 Noze
Noze tng rosliny.
5 Osfona nozy
Ostona nozy chroni przed kontaktem z
nozami.
6 Tulejka przesuwna
Tulejka przesuwna odblokowuje ustawienie
kata nozy.
7 Uchwyt obrotowy
Uchwyt obrotowy stuzy do ustawiania kata
nozy.
8 Komora akumulatora
Komora stuzy do wktadania akumulatora.
9 Dzwignia blokady
Dzwignia blokady trzyma akumulator w komo-
rze akumulatora.
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10 Dzwignia Ergo
Dzwignia Ergo utrzymuje suwak odblokowu-
jacy w swojej pozycji po puszczeniu dzwigni
przetgcznika.

11 Suwak odblokowujacy
Suwak odblokowujgcy odblokowuje dzwignig
przetacznika.

12 Dzwignia przefacznika
Dzwignia przetacznika stuzy do wigczania i
wytgczania nozyc.

13 Uchwyt manipulacyjny
Uchwyt manipulacyjny stuzy do obstugi, trzy-
mania i prowadzenia nozyc.

14 Zawiesie
Zawiesie stuzy do zawieszenia systemu nos-
nego.

15 Przycisk
Przycisk wtacza diody LED na akumulatorze.

16 Akumulator
Akumulator stuzy do zasilania nozyc.

17 Diody LED
Diody LED sygnalizujg stan natadowania aku-
mulatora i ewentualne usterki.

# Tabliczka znamionowa z numerem seryjnym
3.2 Nozyce na wysiegniku do

zywoptotéw STIHL HLA 86 i
akumulator

0000097078_002

1 Zawiesie
Zawiesie stuzy do zawieszenia systemu nos-
nego.

0458-185-9821-B



4 Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa pracy

2 Wysiegnik
Wysiegnik taczy wszystkie elementy.

3 Waz okladzinowy
Waz stuzy do trzymania i prowadzenia nozyc.

4 Noze
Noze tng rosliny.

5 Osfona nozy
Ostona nozy chroni przed kontaktem z
nozami.

6 Nakretka zaciskowa
Nakretka zaciskowa stuzy do ustawiania dtu-
gosci wysiegnika.

7 Tulejka przesuwna
Tulejka przesuwna odblokowuje ustawienie
kata nozy.

8 Uchwyt obrotowy
Uchwyt obrotowy stuzy do ustawiania kata
nozy.

9 Komora akumulatora
Komora stuzy do wktadania akumulatora.

10 Dzwignia blokady
Dzwignia blokady trzyma akumulator w komo-
rze akumulatora.

11 Dzwignia Ergo
Dzwignia Ergo utrzymuje suwak odblokowu-
jacy w swojej pozycji po puszczeniu dzwigni
przetacznika.

12 Suwak odblokowujacy
Suwak odblokowujacy odblokowuje dzwignig
przetacznika.

13 Dzwignia przetacznika
Dzwignia przetacznika stuzy do wigczania i
wytgczania nozyc.

14 Uchwyt manipulacyjny
Uchwyt manipulacyjny stuzy do obstugi, trzy-
mania i prowadzenia nozyc.

15 Przycisk
Przycisk wigcza diody LED na akumulatorze.

16 Akumulator
Akumulator stuzy do zasilania nozyc.

17 Diody LED
Diody LED sygnalizujg stan natadowania aku-
mulatora i ewentualne usterki.

# Tabliczka znamionowa z numerem seryjnym

3.3 Symbole

Symbole moga znajdowac sie na nozycach i
akumulatorze. Majg one nastepujgce znaczenie:

0458-185-9821-B
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W tej pozycji nakretka zaciskowa jest
otwarta. Mozna wyciagna¢ wysiegnik.

zamknieta. Nie mozna wyciagnaé wysieg-

@ W tej pozycji nakretka zaciskowa jest
nika.

0 1 dioda $wieci sie na czerwono. Aku-
E %2% mulator jest za ciepty lub za zimny.
=4

4 diody migajg na czerwono. Usterka
akumulatora.

Gwarantowany poziom mocy akustycz-

@ Lwa nej zgodnie z dyrektywg 2000/14/WE
w dB(A) do porownania emisji hatasu
produktéw elektrycznych.

Informacja obok symbolu wskazuje na
pojemnos¢ akumulatora zgodnie ze specy-
fikacjg producenta. Dostepna pojemnosc
akumulatora jest mniejsza.

Produktu nie wolno wyrzuca¢ do zwyktego
pojemnika na odpady komunalne.

4  Wskazéwki dotyczace bez-
pieczenstwa pracy
4.1 Symbole ostrzegawcze

Symbole ostrzegawcze na nozycach lub akumu-
latorze majg nastepujgce znaczenie:

Przestrzega¢ zasad bezpieczenstwa
i Srodkéw ostroznosci.

Przeczytac¢ niniejszg instrukcje obstugi,
przestrzegac jej i zachowac jg na przy-
sztosc.

% Nosi¢ okulary ochronne.
Nosi¢ obuwie ochronne z cholewkami.

@ Nosi¢ rekawice ochronne.

Nie dotyka¢ poruszajacych sie nozy.
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Zachowa¢ bezpieczng odlegtosc.

Wyjmowac¢ akumulator podczas przerw
w pracy, transportu, przechowywania,
serwisowania lub naprawy.

Chroni¢ akumulator przed wysokimi
temperaturami i ogniem.

Nie zanurza¢ akumulatora w cieczach.

Przestrzega¢ dozwolonego zakresu
temperatury uzywania akumulatora.

4.2

Przeznaczenie

Nozyce na wysiegniku do zywoptotéw STIHL
HLA 66 lub HLA 86 stuza do cigcia roslin okry-
wowych, wysokich zywoptotow i wysokich krze-
wOow.

Nozyce moga by¢ uzywane w czasie deszczu.

Nozyce sa zasilane za pomoca akumulatora
STIHL AP lub STIHL AR.

A OSTRZEZENIE

m Akumulatory niedopuszczone przez firme
STIHL do uzywania w nozycach mogg spowo-
dowac pozar i wybuch. Moze doj$¢ do powaz-
nych obrazen lub $mierci oraz szkdéd material-
nych.
> Do nozyc uzywa¢ akumulatora STIHL AP

lub STIHL AR.
m W przypadku uzywania nozyc lub akumulatora
niezgodnie z przeznaczeniem moze dojs¢ do
ciezkich obrazen lub smierci oraz szk6d mate-
rialnych.
> Nozyce stosowaé w sposéb opisany
w niniejszej instrukcji obstugi.

> Uzywaé akumulatora w sposo6b opisany w
niniejszej instrukgcji obstugi lub w instrukcji
obstugi akumulatora STIHL AR.
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4.3 Wymagania wobec uzytkow-

nika

A OSTRZEZENIE

m Uzytkownicy, ktérzy nie przejdg przeszkolenia,
nie sg w stanie rozpozna¢ ani oceni¢ zagrozen
zwigzanych z uzytkowaniem nozyc do zywo-
ptotéw i akumulatora. Moze doj$¢ do powaz-
nych obrazen lub $mierci uzytkownika i oséb
postronnych.

> Przeczyta¢ instrukcje uzytkowania,
przestrzegac jej i zachowac jg na
przysziosé.

> W razie przekazania nozyc do zywopftotow
lub akumulatora innej osobie: Przekazaé
réwniez instrukcje uzytkowania.

» Uzytkownik urzadzenia powinien spetiaé
ponizsze wymagania:

— Uzytkownik powinien by¢ wypoczety.

— Uzytkownik powinien by¢ zdolny pod
wzgledem fizycznym i psychicznym do
obstugi i uzywania nozyc do zywoptotow
i akumulatora. Jezeli stan fizyczny lub
umystowy ogranicza zdolnosci uzytkow-
nika, to powinien on wykonywac¢ prace
jedynie pod nadzorem lub po poinstruo-
waniu przez odpowiedzialng osobe.

— Uzytkownik musi by¢ w stanie rozpo-
znaé i oceni¢ zagrozenia powodowane
przez nozyce i akumulator.

— Uzytkownik jest petnoletni lub odbywa
pod nadzorem nauke zawodu zgodnie z
przepisami krajowymi.

— Przed pierwszym uzyciem nozyc do
zywoptotédw uzytkownik musi zostaé
poinstruowany przez autoryzowanego
dealera STIHL lub osobe kompetentna.

— Uzytkownik nie znajduje sie pod wpty-
wem alkoholu, lekéw lub narkotykdw.

> W razie watpliwosci: Skontaktuj sie z deale-
rem marki STIHL.

4.4 Odziez i wyposazenie

A OSTRZEZENIE

m \Wigczone nozyce mogg wciggna¢ diugie
wiosy. Moze to spowodowaé powazne obraze-
nia uzytkownika.
> Dtugie wiosy nalezy zwigzac i zabezpieczy¢

w taki sposob, aby nie siegaty ramion.

® Podczas pracy moze dojs¢ do wyrzucenia réz-
nych przedmiotow z duzg predkoscig. Moze to
spowodowac obrazenia uzytkownika.
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4 Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa pracy

> Nosi¢ okulary ochronne $cisle przy-
legajace do twarzy. Odpowiednie
okulary ochronne przechodzg bada-
nia zgodnie z normg EN 166 lub z
przepisami krajowymi i sg dostepne
w sprzedazy z odpowiednim ozna-
czeniem.

Spadajgce przedmioty mogq zrani¢ uzytkow-

nika w gtowe.

% > Nosi¢ kask ochronny.

Podczas pracy moze wzbija¢ sie pyt. Wdycha-

nie pytu moze spowodowac dolegliwosci zdro-

wotne i reakcje alergiczne.

> Jezeli wzbija sie pyt, nosi¢ maske przeciw-
pytowa.

Nieodpowiednia odziez moze zaplata¢ sie

w gateziach, krzewach lub nozycach. Uzyt-

kownicy bez odpowiedniej odziezy moga

odnies¢ powazne obrazenia ciata.

> Nosi¢ odziez przylegajaca Scisle do ciata.

> Zdjac szalik i bizuterie.

Podczas czyszczenia lub konserwacji uzyt-

kownik moze mie¢ kontakt z nozami. Moze to

spowodowac obrazenia uzytkownika.

> Nosi¢ rekawice robocze wykonane z

wytrzymatych materiatéw.

Uzytkownik noszgcy nieodpowiednie obuwie
moze sie poslizgng¢. Moze to spowodowac
obrazenia uzytkownika.

> Nosi¢ solidne, zamkniete obuwie z

podeszwami o dobrej przyczepnosci.

4.5 Stanowisko pracy i otoczenie
Nozyce na wysiegniku do zywoplotow

A OSTRZEZENIE

m Osoby postronne, dzieci i zwierzgta moga nie

by¢ w stanie dostrzec i oceni¢ zagrozen powo-

dowanych przez nozyce i odrzucane przed-

mioty. Moze doj$¢ do powaznych obrazenh

0s06b postronnych, dzieci i zwierzat oraz szkod

materlalnych

> Osoby postronne, dzieci i
zwierzeta nie mogg zbliza¢
sie na odlegtos$¢ ponizej 5 m
do miejsca pracy.

> Zachowa¢ odstep 5 m od przedmiotow.
> Nie pozostawia¢ nozyc bez nadzoru.

0458-185-9821-B
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A OSTRZEZENIE

m Osoby postronne, dzieci i zwierzeta nie sg w

polski

> Nie pozwolié, aby dzieci bawity sie nozy-
cami.

m Elementy elektryczne nozyc moga wytwarzac

iskry. W tatwopalnym lub wybuchowym $rodo-

wisku iskry moga by¢ przyczyng pozaréw lub

eksplozji. Moze doj$¢ do powaznych obrazen

lub $mierci oraz szkdd materialnych.

> Nie pracowa¢ w $rodowisku tatwopalnym
lub wybuchowym.

Akumulator

stanie rozpoznac ani ocenic¢ zagrozen spowo-
dowanych przez akumulator. Mozliwos¢
powaznego zranienia osob postronnych,
dzieci i zwierzat.
> Osoby postronne, dzieci i zwierzeta

powinny przebywac w bezpiecznej odleg-

fosci.
> Nie pozostawia¢ akumulatora bez nadzoru.
> Nalezy zadbac, aby dzieci nie zabawiaty sie

akumulatorem.
Akumulator nie jest zabezpieczony przed
wszystkimi czynnikami srodowiskowymi. Aku-
mulator narazony na dziatanie okreslonych
czynnikéw srodowiskowych moze ulec zapto-
nowi lub eksplodowac¢. Mozliwo$¢ powaznego
zranienia osob oraz wystgpienia szkdéd mate-
rialnych.

> Chroni¢ akumulator przed wysoka
temperaturg i ogniem.
> Nie wrzuca¢ akumulatora do ognia.

> Wktadac i przechowywaé akumulator
w zakresie temperatury miedzy - 10
a+50°C.

> Nie zanurzaé¢ akumulatora w cie-
czach.

> Zachowac¢ odpowiednig odlegto$¢ akumula-
tora od metalowych przedmiotow.

> Nie naraza¢ akumulatora na dziatanie
wysokiego cisnienia.

> Nie naraza¢ akumulatora na dziatanie
mikrofal.

> Chroni¢ akumulator przed chemikaliami i
solami.
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4.6 Bezpieczny stan
4.6.1 Nozyce na wysiegniku do zywoplotéw

Nozyce znajdujg sie w bezpiecznym stanie, jesli
sg spetnione nastepujgce warunki:

Nozyce nie sg uszkodzone.

Nozyce sg czyste.

Elementy obstugowe dziatajg i nie zostaty
zmienione.

Noze sg zamontowane prawidfowo.
Zamontowane sg wytgcznie oryginalne akce-
soria STIHL do tego modelu nozyc.
Akcesoria sg zamontowane prawidtowo.

A OSTRZEZENIE

4.6.2

Jesli urzadzenie nie znajduje sie w bezpiecz-
nym stanie, jego elementy mogg dziatac nie-

prawidtowo, a zabezpieczenia by¢ nieaktywne.

Moze dojs¢ do powaznych obrazen lub

Smierci.

> Nie uzywac¢ uszkodzonych nozyc.

> W razie zabrudzenia nozyc nalezy je
wyczyscic.

> Nie dokonywac¢ zadnych modyfikacji w
nozycach.

> Jesli elementy obstugowe nie dziatajg, nie
uzywac nozyc.

> Montowac¢ oryginalne akcesoria STIHL
przeznaczone do tych nozyc.

> Akcesoria montowaé wytgcznie w sposéb
opisany w niniejszej instrukcji obstugi lub w
instrukcji obstugi akcesoriéw.

> Nie wktadac¢ niczego w otwory w nozycach.

Wymieni¢ zuzyte lub uszkodzone etykiety

ostrzegawcze.

> W razie watpliwosci skontaktowac sig z
autoryzowanym dealerem STIHL.

v

Noze tngce

Stan nozy tnacych jest bezpieczny, jesli spet-
nione sg nastepujgce warunki:

Noze tngce nie sg uszkodzone.

Noze tngce nie sg zdeformowane.
Noze tngce dziatajg w sposob ptynny.
Noze tngce sg dobrze zaostrzone.
Noze tngce nie majg zadziorow.

A OSTRZEZENIE

W niezabezpieczonym stanie czesci nozy tna-

cych moga sie poluzowac i odpas¢. Skutkiem

moga by¢ powazne obrazenia.

> Nozyc thacy mozna uzywac, jezeli nie sg
uszkodzone.

> Noze tnace nalezy odpowiednio naostrzy¢ i
usung¢ z nich zadziory.
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W przypadku niejasnosci: skontaktowac sie
z autoryzowanym dealerem STIHL.

Akumulator

Akumulator jest w dobrym stanie technicznym,
gdy spetnione sg nastepujace warunki:

— akumulator jest nieuszkodzony,

— akumulator jest czysty i suchy,

— akumulator dziata i nie zostat zmodyfikowany.

A OSTRZEZENIE

m Akumulator niebgedacy w dobrym stanie tech-
nicznym moze nie dziata¢ bezpiecznie. Osoby
moga ulec powaznym zranieniom.

>

v

Prace wykonywac przy uzyciu nieuszkodzo-
nego i dziatajacego akumulatora.

Nie tadowa¢ uszkodzonego lub wadliwego
akumulatora.

Jezeli akumulator jest zabrudzony lub
mokry, oczysci¢ akumulator i pozostawic¢ do
wyschnigcia.

> Nie modyfikowac akumulatora.

v

v

Nie umieszcza¢ zadnych przedmiotow w
otworach akumulatora.

Nie wolno taczy¢ i zwierac elektrycznych
stykow akumulatora za pomocg metalo-
wych przedmiotow.

> Nie otwiera¢ akumulatora.

v

Wymienia¢ zuzyte lub uszkodzone tabliczki
informacyjne.

Z uszkodzonego akumulatora moze wyptywac
elektrolit. Jezeli elektrolit zetknie sie ze skérg
lub dostanie sie do oczu, moze spowodowac
ich podraznienie.

>

>

>

Unika¢ kontaktu z elektrolitem.

W przypadku zetknigcia sig ze skorg prze-
my¢ odpowiednie fragmenty skory duzg
iloscig wody z mydtem.

W przypadku przedostania sig¢ do oczu
przeptukiwac je przynajmniej 15 minut duzg
iloscig wody i udac¢ sie do lekarza.

Uszkodzony lub wadliwy akumulator moze
nienormalnie pachnieé¢, dymic lub sie zapali¢.
Mozliwos$¢ odniesienia powaznych ran przez
osoby lub $mierci oraz wystapienia szkod
materialnych.

>

>

Jezeli akumulator nienormalnie pachnie lub
dymi, nie uzywac¢ akumulatora i umiescic¢ go
z dala od substancji palnych.

Jezeli akumulator sie pali, sprobowac uga-
si¢ go za pomocg gasnicy lub wody.
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4.7 Praca
A OSTRZEZENIE

m W okreslonych sytuacjach uzytkownik moze
nie zachowaé koncentracji podczas pracy.
Uzytkownik moze potkna¢ sie, upas¢ i powaz-
nie zranic.
> Prace wykonywaé spokojnie i w sposéb
przemyslany.

> W przypadku niedostatecznego os$wietlenia
i ztej widocznosci, nie uzywac nozyc.

> Nozyce obstugiwac¢ w pojedynke.

> Uwazac¢ na przeszkody.

> Pracowac stojac na ziemi i zachowujac
réwnowage. W przypadku koniecznosci
pracy na wysokosci uzy¢ podestu robo-
czego lub bezpiecznego rusztowania.

> W przypadku zmeczenia zrobi¢ przerwe w
pracy.

m W przypadku pracy ponad wysokoscig ramion
moze szybciej doj$¢ do zmeczenia. Moze to
spowodowac powazne obrazenia uzytkow-
nika.
> Praca ponad wysokoscig ramion powinna

trwaé tylko krotki czas.
> Robi¢ przerwy podczas pracy.

m Jesli poruszajacy sie néz natrafi na twardy
przedmiot, moze szybko zahamowac. Pod
wptywem sit reakcji uzytkownik moze utraci¢
kontrole nad nozycami i doznac cigzkich obra-
zen.
> Nozyce trzyma¢ mocno oburgcz.
> Przed rozpoczeciem pracy sprawdzié, czy

w zywoptocie nie ma twardych przedmiotow
i usunac je.
® Poruszajgce sie noze moga skaleczyé uzyt-

kownika. Moze to spowodowaé powazne obra-

zenia uzytkownika.

> Nie dotykac poruszajgcych sie nozy.
> Jesli noze zostang zablokowane
przez przedmiot, wytgczy¢ nozyce i

wyja¢ akumulator. Dopiero wtedy
mozna usung¢ przedmiot.

m Jesli podczas pracy nozyce zaczng dziata¢
nietypowo, moze to oznaczag, ze ich stan nie
jest bezpieczny. Moze dojs¢ do powaznych
obrazen lub szkoéd materialnych.
> Zakonczy¢ prace, wyja¢ akumulator i skon-

taktowac sie z dealerem marki STIHL.

m \Wigczone nozyce moga powodowaé wibracje.

> Nosi¢ rekawice.

> Robi¢ przerwy podczas pracy.

0458-185-9821-B

polski

> W razie wystgpienia probleméw z kraze-
niem krwi zasiegng¢ pomocy lekarskie;j.

® Po puszczeniu dZzwigni przetacznika noze
poruszajg sie jeszcze przez ok. 1 sekunde.
Poruszajgce sie noze moga skaleczy¢ uzyt-
kownika lub inne osoby. Skutkiem moga by¢
powazne obrazenia.
> Poczekac, az noze zatrzymaja sie.

m \V sytuacji zagrozenia uzytkownik moze
wpas¢ w panike i nie by¢ w stanie zdja¢ sys-
temu nosnego. Moze to spowodowaé
powazne obrazenia uzytkownika.

» Cwiczyé $cigganie systemu nosnego.

A NIEBEZPIECZENSTWO

m W przypadku pracy w poblizu przewodow
elektrycznych pod napigciem moze doj$¢ do
kontaktu nozy z przewodami i uszkodzenia
przewodow. Moze to spowodowaé powazne
obrazenia lub $mier¢ uzytkownika.

s » Zachowac odstep 15 m od
przewodow pod napieciem.

,
o

4.8 Transport
481 Nozyce na wysiegniku do zywoptotéw

A OSTRZEZENIE

® Nozyce do zywoptotdw moga sie przewrocic¢
lub przesunag¢ podczas transportu. Niebezpie-
czenstwo odniesienia obrazen oraz strat w
mieniu.
> Wyciagna¢ akumulator.

> NatozycC ostone na noze tngce w taki spo-
so6b, aby catkowicie je zakry¢.

> Nozyce do zywoptotow zabezpieczy¢
pasami mocujgcymi lub siatkg w taki spo-
s6b, aby nie mogty sie przewrdci¢ ani prze-
sungc.

4.8.2 Akumulator

A OSTRZEZENIE

® Akumulator nie jest catkowicie odporny na

wszystkie czynniki w otoczeniu. Jesli akumula-

tor jest narazony na okreslone warunki otocze-

nia, moze ulec uszkodzeniu i mogg powstac

szkody materialne.

> Nie przewozi¢ akumulatora, jesli jest uszko-
dzony.

> Transportowa¢ akumulator w opakowaniu
nieprzewodzgcym pradu.
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m Akumulator moze przewrdcic sie lub przesu-
wac podczas przewozu pojazdem. Niebezpie-
czenstwo wypadku oraz strat w mieniu.
> Zapakowa¢ akumulator w odpowiedni
pojemnik transportowy lub inne opakowa-
nie, w ktérym nie bedzie sie przesuwat.

> Opakowanie nalezy zabezpieczy¢ w taki
sposéb, aby nie mogto sie przemieszczac.

4.9 Przechowywanie
491 Nozyce na wysiegniku do zywoplotéw

A OSTRZEZENIE

m Dzieci moga nie by¢ w stanie dostrzec i ocenié
zagrozen powodowanych przez nozyce.
Dzieci mogg ulec powaznym obrazeniom.

> Wyciggna¢ akumulator.

> Natozy¢ ostone na noze w taki sposob, aby
noze byly catkowicie zastoniete.

> Przechowywac¢ nozyce w miejscu niedo-
stepnym dla dzieci.

m Styki elektryczne w nozycach i metalowe ele-
menty mogq ulec korozji wskutek wilgoci.
Nozyce mogg ulec uszkodzeniu.

> Wyciggna¢ akumulator.

> Nozyce przechowywac w czystym i suchym
miejscu.

4.9.2 Akumulator

A OSTRZEZENIE

m Mate dzieci nie potrafig rozpoznawaé, ani tym
bardziej oceni¢ zagrozen powodowanych
przez akumulator. Skutkiem moga byé
powazne obrazenia.
> Przechowuj akumulator z dala od dzieci.

®m Akumulator nie jest catkowicie odporny na
wszystkie czynniki w otoczeniu. Moze ulec
uszkodzeniu pod wptywem niektérych zjawisk
lub czynnikéw.
> Przechowuj akumulator w miejscu suchym i

czystym.
> Przechowuj akumulator w pomieszczeniu
zamknietym.

Akumulatora nie przechowywac¢ razem z

nozycami do zywoptotow i tadowarka.

Akumulator przechowywaé w nieprzewo-

dzgacym opakowaniu.

Akumulator przechowywaé w temperaturze

pomiedzy - 10°C i + 50°C.

A\

A\

\
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5 Przygotowanie nozyc do zywoptotéw do pracy

410 Czyszczenie, konserwacja i

naprawy
A OSTRZEZENIE

® Przed przystgpieniem do czyszczenia, konser-
wagcji lub naprawy nozyc nalezy wyjg¢ akumu-
lator, aby nie wigczy¢ przypadkowo nozyc.
Moze dojs¢ do powaznych obrazen lub szkéd
materialnych.
> Wyciggna¢ akumulator.

m Czyszczenie agresywnymi srodkami, strumie-
niem wody lub ostrymi przedmiotami moze
spowodowac uszkodzenie nozyc, nozy lub
akumulatora. Nieprawidtowe czyszczenie
nozyc, nozy lub akumulatora moze spowodo-
wac nieprawidtowe dziatanie podzespotow i
niesprawnos$¢ urzadzen zabezpieczajgcych.
Skutkiem moga by¢ powazne obrazenia.
> Nozyce, noze i akumulator czysci¢ w spo-

s6b opisany w niniejszej instrukcji obstugi.
m Nieprawidtowa konserwacja lub naprawa
nozyc, nozy lub akumulatora moze spowodo-
wac nieprawidtowe dziatanie podzespotow i
niesprawnos$¢ urzadzen zabezpieczajgcych.
Moze dojs¢ do powaznych obrazen lub
Smierci.
> Nie nalezy samodzielnie naprawia¢ ani kon-
serwowac nozyc i akumulatora.

> Jesli nozyce lub akumulator wymagajg
przegladu lub naprawy, skontaktowac sie z
autoryzowanym dealerem marki STIHL.

> Noze konserwowaé wytgcznie w sposéb
opisany w niniejszej instrukcji obstugi.

m Podczas czyszczenia, konserwacji lub
naprawy nozy uzytkownik moze skaleczy¢ sie
o ostre zeby tnace. Moze to spowodowaé
obrazenia uzytkownika.

> Nosi¢ rekawice robocze wykonane z
wytrzymatych materiatow.

5 Przygotowanie nozyc do
zywoptotéw do pracy
5.1 Przygotowanie nozyc do pracy

Zawsze przed rozpoczeciem pracy nalezy wyko-
nac nastepujgce czynnosci:

0458-185-9821-B



6 Ladowanie akumulatora i sygnalizacja diodami LED polski

>

>

Sprawdzi¢ bezpieczny stan nastepujacych ele-

mentow:

— Nozyce na wysiegniku do zywoptotow, [
4.6.1.

— Noze tngce, 1 4.6.2.

— Akumulator, 1 4.6.3.

Sprawdzi¢ akumulator, &4 10.2.

> Natadowac¢ catkowicie akumulator w sposéb

opisany w instrukcji obstugi fadowarek
STIHL AL 101, 300, 500.

> Wyczysci¢ nozyce, Ed 15.1.
> Zamontowac¢ uchwyt obwiedniowy (HLA 66),

>

>

>

my7.1.

Ustawi¢ noze pod odpowiednim katem,

11.1.

Ustawi¢ dtugo$¢ wysiegnika (HLA 86), [

11.2.

Zatozy¢ i wyregulowac pojedynczy pas nosny,

11.3.

Sprawdzi¢ elementy obstugi, E3 10.1.

> Jezeli podczas kontroli elementéw obstugi
3 diody na akumulatorze migaja na czer-
wono, wyjaé akumulator i skontaktowac sie
z dealerem marki STIHL.
Nozyce sg niesprawne.

Jesli nie mozna wykonac¢ opisanych czyn-

nosci, nie uzywac nozyc i skontaktowac sie z

autoryzowanym dealerem STIHL.

6 tadowanie akumulatora i

sygnalizacja diodami LED

6.1 tadowanie akumulatora

Czas tadowania jest zalezny od réznych czynni-
kéw, np. od temperatury akumulatora lub tempe-
ratury otoczenia. Faktyczny czas tadowania
moze rézni¢ sie od podanego dla urzadzenia.
Czas tadowania jest podany pod adresem
www.stihl.com/charging-times .

>

Akumulator nalezy tadowa¢ w sposob opisany
w instrukcjach uzytkowania tadowarek
STIHL AL 101, 300, 500.

6.2 Sygnalizacja stanu tadowania

a0-100%———)
6080%——)
4060%—]

’—204‘0%

0-20%
N

oo m

0000-GXX-1248-A0

>

Nacisngc¢ przycisk (1).

0458-185-9821-B

Diody LED zapalg sie na zielono na ok. 5
sekund i bedg sygnalizowaty stan tadowania
akumulatora.

> Jezeli zielona dioda po prawej miga na zie-
lono, nalezy natadowaé akumulator.

6.3 Diody na akumulatorze

Diody LED moga wskazywac na stan natadowa-
nia lub awarie akumulatora. Diody moga $wieci¢
lub miga¢ zielonym lub czerwonym $wiattem.
Jezeli diody $wiecg sie lub migajg na zielono,
informujg o stanie natadowania.
> Jezeli diody $wiecg sie lub migajg na czer-
wono: Usuna¢ usterki, £ 18.
W nozycach do zywoptotdéw lub akumulatorze
wystgpita usterka.

7  Montaz nozyc do zywo-
ptotu

71 Montaz uchwytu obwiednio-
wego (HLA 66)

> Wylaczy¢ nozyce i wyjg¢ akumulator.

0000097231_001

> Wiozy¢ obejme (4) w uchwyt obwiedniowy (3).

> Uchwyt obwiedniowy (3) z obejma (4) zatozy¢
na wysiegniku (5).

> Zatozyc¢ podktadki (2) na sruby (1).

> Docisng¢ obejme (6) do wysiegnika (5).

> Sruby (1) wiozyé w otwory w uchwycie
obwiedniowym (3) i w obejmach (4 i 6).

> Nakreci¢ i dokreci¢ nakretki (7).

-~

[¢]
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8 Podigczanie i odtgczanie
akumulatora

8.1 Wktadanie akumulatora

0000-GXX-2991-A0

> Wiozy¢ akumulator (1) do oporu do
komory (2).
Akumulator (1) zablokuje sie ze styszalnym
kliknigciem.

8.2 Wycigganie akumulatora

> Potozy¢ nozyce na ptaskiej i rbwnej powierz-
chni.

> Przytrzymac jedng dton przed komorg akumu-
latora, aby akumulator (2) nie wypadt.

0000097076_001

> Nacisng¢ obie dzwignie blokady (1).
Akumulator (2) jest odblokowany i mozna go
wyjac.

9 Wigczanie i wytgczanie

nozyc do zywoptotu

9.1 Wiaczanie nozyc

> Nozyce trzymac¢ jedng rekg za uchwyt manipu-
lacyjny w taki sposob, aby kciuk obejmowat
uchwyt manipulacyjny.

> Nozyce trzymaé druga reka za uchwyt obwied-
niowy lub waz w taki sposéb, aby kciuk obej-
mowat uchwyt obwiedniowy lub waz.
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8 Podtgczanie i odigczanie akumulatora

0000-GXX-6519-A1

oSl

> Przesuna¢ kciukiem suwak odblokowujacy (1)
w kierunku nozy i przytrzymac go.

> Nacisng¢ palcem wskazujgcym dzwignie prze-

tacznika (2) i przytrzymac ja.

Nozyce przyspieszajg i noze zaczynajg sie

poruszac.

Mozna pusci¢ suwak odblokowujacy (1).

Przy wcisnigtej dzwigni Ergo (3) dzwignia prze-
tacznika (2) jest odblokowana. Dzigki temu
mozna zwolni€ i nacisng¢ ponownie dzwignie
przetgcznika bez koniecznosci ponownego prze-
suwania suwaka odblokowujgcego w kierunku
nozy.

Po zwolnieniu dzwigni przetacznika (2) i dzwigni
Ergo (3) dzwignia przetacznika (2) jest zabloko-
wana. Aby odblokowa¢ dzwignie przetgcz-

nika (2), trzeba ponownie przesung¢ suwak
odblokowujacy (1) w kierunku nozy i przytrzy-
mac.

9.2 Wytgczenie nozyc do zywopto-
téw

> Pusci¢ dzwignie przetacznika i dzwignie Ergo.

> Poczekac, az noze tnace przestang sie poru-
szaé po ok. 1 sekundzie.

> Jesli po ok. 1 sekundzie noze tnace nie zatrzy-
maja sie: Wyciggna¢ akumulator i skontakto-
wac sie z autoryzowanym dealerem STIHL.
Nozyce do zywoptotdéw sg uszkodzone.

10 Kontrola nozyc do zywo-
ptotu i akumulatora

Sprawdzanie elementéw
obstugi

10.1

Suwak odblokowujacy, dzwignia Ergo i dzwignia

przetacznika

> Wyciggnac¢ akumulator.

> Sprobowacé nacisng¢ dzwignig przetacznika
bez uzywania suwaka odblokowujgcego.

> Jezeli mozna nacisng¢ dzwignie przetacznika,
nie uzywac nozyc i skontaktowac sig z deale-
rem STIHL.
Suwak odblokowujacy jest uszkodzony.
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11 Uzywanie nozyc do zywoptotu

> Przesuna¢ kciukiem suwak odblokowujgcy w
kierunku nozy i przytrzymac go.

> Wecisng¢ i przytrzymac¢ dzwignie Ergo.

> Wocisng¢ dzwignie przetgcznika.
Mozna pusci¢ suwak odblokowujacy.

> Pusci¢ dzwignie przetacznika i dzwignie Ergo.

> Jezeli suwak odblokowujacy, dzwignia prze-
tacznika lub dzwignia Ergo poruszg sie z tru-
dem lub nie powracajg do pozycji wyjsciowej,
nie uzywacé nozyc i skontaktowac sie z deale-
rem STIHL.
Suwak odblokowujacy, dzwignia przetgcznika
lub dzwignia Ergo sg uszkodzone.

Wiaczenie nozyc

> Wiozy¢ akumulator.

> Przesung¢ suwak odblokowujgcy w kierunku
nozy i przytrzymac go.

> Nacisng¢ i przytrzymac dzwignie przetgcznika.
Noze zaczng sie ruszac.

> Jezeli 3 diody migajg na czerwono, wyjg¢ aku-
mulator i skontaktowac sie z dealerem
marki STIHL.
Nozyce sg niesprawne.

> Puscic¢ dzwignig przetacznika.
Po ok. 1 sekundzie noze zatrzymajg sig.

> Jezeli noze nie zatrzymajg sie po ok. 1 sekun-
dzie, wyja¢ akumulator i skontaktowac sie z
dealerem marki STIHL.
Nozyce sg uszkodzone.

10.2 Kontrola akumulatora

> Nacisna¢ przycisk na akumulatorze.
Diody LED $wiecg sie lub migaja.

> Jezeli diody LED nie swiecg lub nie migaja:
nie uzywac¢ akumulatora i skontaktowac sie z
dealerem STIHL.
Akumulator jest niesprawny.

11 Uzywanie nozyc do zywo-
ptotu
Ustawienie nozy pod odpo-
wiednim katem

Noze mozna ustawi¢ pod 2 ré6znymi katami do
gory i 3 réznymi katami w dét w zaleznosci od
rodzaju pracy i wzrostu uzytkownika.

> Wylaczy¢ nozyce i wyja¢ akumulator.

11.1
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11.2

Pociagna¢ i przytrzymac tulejke prze-

suwng (1).

Chwyci¢ uchwyt obrotowy (2) i ustawi¢ odpo-
wiedni kat.

Pusci¢ tulejke przesuwng (1).

Porusza¢ uchwytem obrotowym (2), az tulejka
przesuwna (1) zablokuje sie.

Tulejka przesuwna (1) bedzie przylegaé do
obudowy. Kat nozy jest ustawiony.
Sprawdzié, czy uchwyt obrotowy (2) nie daje
sie juz poruszyé.

Ustawienie ditugosci wysieg-
nika (HLA 86)

Wysiegnik mozna ustawi¢ na rézng dtugos¢ w
zaleznosci od rodzaju pracy i wzrostu uzytkow-
nika.

>

Wytaczy¢ nozyce i wyjac¢ akumulator.

0000097081_001

>

Przekreci¢ nakretke zaciskowg (1) o pot
obrotu w kierunku @'

Ustawi¢ wysiegnik (2) na odpowiednig dtu-
gose.

Przekreci¢ nakretke zaciskowg (1) do oporu w
kierunku .

Sprawdzi¢, czy wysiggnik (2) nie daje sig juz
przesunggc.

Jesli wysiegnik (2) nie daje sie juz przesunag,
dtugosé¢ jest ustawiona.

Jesli mozna przesuna¢ wysiegnik, obracac
nakretke zaciskowag w kierunku ® do czasu, az
nie bedzie mozna juz przesuna¢ wysiegnika.
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11.3 Zaktadanie i regulacja pojedyn-
czego pasa nosnego

0000-GXX-2990-A0

> Natozy¢ pojedynczy pas nosny (1).

> Wyregulowa¢ dtugos¢ pojedynczego pasa
nosnego (1) w taki sposéb, aby karabin-
czyk (2) znajdowat sie ponizej prawego biodra
mniej wiecej o szerokos¢ dtoni.

Inne systemy nosne, ktore wolno stosowac, sa
podane w niniejszej instrukcji obstugi, A 20.

11.4  Trzymanie i prowadzenie nozyc

0000-GXX-7807-A1

> Zawiesie (2) zawiesi¢ na karabinczyku (1).

HLA 66

0000-GXX-4570-A0

> Nozyce trzymac¢ jedng rekg za uchwyt manipu-
lacyjny w taki sposob, aby kciuk obejmowat
uchwyt manipulacyjny.

> Nozyce trzymaé druga reka za uchwyt obwied-
niowy w taki sposob, aby kciuk obejmowat
uchwyt obwiedniowy.
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11 Uzywanie nozyc do zywoptotu

HLA 66/86

0000097178_001

> Nozyce trzymac jedng rekg za uchwyt manipu-
lacyjny w taki sposob, aby kciuk obejmowat
uchwyt manipulacyjny.

> Nozyce trzymac drugq rekg za waz w taki spo-
séb, aby kciuk obejmowat waz.

11.5

Ciecie blisko ziemi

Ciecie

0000084757 002 "

Noze ustawi¢ pod katem.
Porusza¢ nozycami rownomiernie w jedng i w
drugg strone.

Pracowac¢ powoli i miarowo.

Jesli wydajnosé ciecia spadnie, naostrzy¢
noze.

\

\

\

\

Ciecie pionowo
> Grube konary i gatezie usung¢ sekatorem lub
pilarka spalinowa.

0000084758_002

> W przypadku koniecznosci ciecia w odlegtosci
od zywoptotu ustawi¢ noze pod katem.

> Nozyce prowadzi¢ po jednej stronie zywo-
ptotu, zataczajgc tuki.

> Pracowaé powoli i miarowo.

> Druga strone zywoptotu obcina¢ w ten sam

sposob.
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12 Po zakonczeniu pracy
> Jesli wydajnosc ciecia spadnie, naostrzy¢
noze.

Ciecie poziomo
> Grube konary i gatezie usung¢ sekatorem lub
pilarkg spalinowa.

> Od gory zywoptotu ustawi¢ noze pod katem od
0° do 10°.

> Nozyce prowadzi¢ podczas ciecia poziomo,
zataczajac tuki.

> Jesli wydajnosc ciecia spadnie, naostrzy¢
noze.

Ciecie od géry
> Grube konary i gatezie usunaé¢ sekatorem lub
pilarkg spalinowa.

A\

Noze ustawi¢ maksymalnie pod katem.

Od gory zywoptotu ustawi¢ noze pod katem od
0° do 10°.

> Nozyce prowadzi¢ podczas ciecia poziomo,
zataczajgc tuki.

Jesli wydajnosc ciecia spadnie, naostrzyé
noze.

12 Po zakonczeniu pracy

12.1  Po zakonczeniu pracy

> Wylaczy¢ nozyce i wyja¢ akumulator.

> Jesli nozyce sg mokre, nalezy poczeka¢ do
ich wyschnigcia.

> Jezeli akumulator jest mokry, nalezy poczekacé
do jego wyschniecia.

> Wyczysci¢ nozyce.

> Wyczysci¢ noze.

> Natozyc¢ ostone na noze w taki sposob, aby
noze byly catkowicie zastoniete.

> Wyczysci¢ akumulator.

A\

A\
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13 Transport
13.1  Transport nozyc

> Wytgczy¢ nozyce i wyjg¢ akumulator.

> Natozy¢ ostone na noze w taki sposéb, aby
noze byly catkowicie zastoniete.

> Wsuna¢ catkowicie wysiegnik (HLA 86).

Przenoszenie nozyc

>
37 N

0000097083_001

> Pociagna¢ i przytrzymac tulejke prze-
suwng (4).
> Uchwyt obrotowy (3) chwyci¢ reka i ztozy¢ cal-
kowicie noze (1).
Noze (1) sa ustawione réwnolegle do wysieg-
nika (2).
Pusci¢ tulejke przesuwng (4).
Tulejka przesuwna (4) zablokuje sie i bedzie
przylega¢ do obudowy. Noze (1) znajduja sie
W pozycji transportowe;j.
> Nozyce przenosic¢ jedng reka, trzymajac je za
wysiegnik nozami (1) skierowanymi do tytu.

\

Transport nozyc samochodem
> Nozyce zabezpieczy¢ w taki sposob, aby nie
mogty sie przewrocic¢ lub przesungc.

13.2 Transportowanie akumulatora
> Wylaczy¢ nozyce do zywoptotdw i wyjaé aku-
mulator.
> Sprawdz, czy akumulator nie stwarza zagroze-
nia.
> Zapakuj akumulator w ponizszy sposob:
— Opakowanie nie przewodzi pradu elektrycz-
nego.
— Akumulator nie moze ruszac¢ sie w opako-
waniu.
> Opakowanie nalezy tak zabezpieczy¢, aby nie
mogto sie przemieszczac.

Akumulator podlega wymogom dotyczacym
transportu towaréw niebezpiecznych. Akumulator
jest sklasyfikowany w kategorii UN 3480 (akumu-
latory i baterie litowo-jonowe) i zostat spraw-
dzony zgodnie z podrecznikiem UN Badania

i kryteria czes$¢ Ill, podrozdziat 38.3.

Przepisy transportowe podano pod adresem:
www.stihl.com/safety-data-sheets .
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14 Przechowywanie
14.1 Przechowywanie nozyc do

zywoplotow
> Wytaczy¢ nozyce do zywoptotéw i wyjgc¢ aku-
mulator.
> Natozy¢ ostone na noze tngce w taki sposob,
aby catkowicie je zakryc¢.
> Nozyce do krzewow przechowywac w naste-
pujacy sposob:
— Nozyce do zywoptotow przechowywac w
miejscu niedostepnym dla dzieci.
— Nozyce do zywoptotow muszg by¢ czyste i
suche.

14.2  Przechowywanie akumulatora

STIHL zaleca przechowywanie akumulatora w
stanie natadowania pomiedzy 40 % i 60 %
(2 Swiecace na zielono diody LED).
> Przechowuj akumulator w ponizszy sposob:
— Akumulator przechowywaé w miejscu niedo-
stepnym dla dzieci.
— Akumulator musi by¢ czysty i suchy.
— Akumulator przechowywac¢ w zamknigtym
pomieszczeniu.
— Akumulator nie jest podigczony do nozyc do
zywoptotow ani do tadowarki.
— Akumulator musi znajdowac sie w nieprze-
wodzgcym opakowaniu.
— Akumulator znajduje sie w temperaturze
pomiedzy - 10 °C i + 50 °C.

15 Czyszczenie

15.1  Czyszczenie nozyc

> Wytaczy¢ nozyce i wyjac¢ akumulator.

> Nozyce na wysiegniku do zywoptotow wyczys-
ci¢ wilgotng szmatkg lub $rodkiem do usuwa-
nia zywicy STIHL.

> Wyczysci¢ pedzlem otwory wentylacyjne.

> Usungc¢ ciata obce z komory akumulatora i
wyczyscic jg wilgotng szmatka.

> Wyczysci¢ pedzlem lub migkkg szczotkg styki
w komorze akumulatora.

156.2 Czyszczenie nozy tngcych

> Wylaczyé nozyce do zywoptotdw i wyjaé aku-
mulator.

> Spryskaé noze tngce po obu stronach $rod-
kiem do usuwania zywicy STIHL.

> Wiozy¢ akumulator.

Nozyce do zywoptotow wigczyé na 5 sekund.

Noze tnace zaczng sie ruszaé. Srodek do usu-

wania zywicy rozprowadza sie réwnomiernie.

A\
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14 Przechowywanie

15.3  Czyszczenie akumulatora
> Wyczy$¢ akumulator wycierajgc go wilgotng
Scierka.

16 Konserwacja
16.1  Terminy konserwacji

Terminy konserwacji zalezag od warunkéw oto-
czenia oraz warunkéw pracy. Firma STIHL
zaleca nastepujace terminy konserwacji:

Co 50 godzin pracy
> Zleci¢ nasmarowanie przektadni autoryzowa-
nemu dystrybutorowi STIHL.

16.2  Ostrzenie nozy
Firma STIHL zaleca ostrzenie nozy w serwisie
autoryzowanego dealera STIHL.

A OSTRZEZENIE

m Zeby tngce nozy sg ostre. Uzytkownik moze
sie skaleczy¢.
> Nosi¢ rekawice robocze wykonane z
wytrzymatych materiatow.

> Wytgczy¢ nozyce i wyjg¢ akumulator.

b
il

0000-GXX-1426-A0

> Kazde ostrze gérnego noza naostrzy¢ pilni-

kiem ptaskim STIHL ruchem do przodu.

Zachowywac przy tym odpowiedni kat ostrze-

nia, 4 19.2.

Obrécié nozyce.

Naostrzy¢ pozostate ostrza.

Kazde ostrze wygtadzi¢ od dotu.

Obrécié nozyce.

Wygtadzi¢ pozostate ostrza.

Pyt powstaty podczas ostrzenia zetrze¢ wil-

gotng szmatka.

Spryska¢ noze $srodkiem do usuwania

zywicy STIHL.

Wiaczyé nozyce na 5 sekund.

Noze zaczna sie rusza¢. Spowoduje to réwno-

mierne rozprowadzenie $rodka do usuwania

zywicy STIHL.

> W razie watpliwosci skontaktowac sie z auto-
ryzowanym dealerem STIHL.

Y YY VY VYY

\

\
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17 Naprawa

17 Naprawa

17.1

Naprawa nozyc do zywoptotu i

akumulatora

polski

tow i skontaktowac¢ sie z autoryzowanym dea-
lerem STIHL.

> Jezeli akumulator jest uszkodzony: Wymiana

akumulatora.

Uzytkownik nie moze samodzielnie naprawia¢
nozyc do zywoptotdéw, nozy tngcych i akumula-

tora.

> Jesli nozyce do zywoptotéw lub noze tnace sa
uszkodzone: Nie uzywac¢ nozyc do zywopto-

18 Rozwigzywanie probleméw

18.1  Usuwanie usterek nozyc do zywoptotéw lub akumulatora
Usterka Diody na aku- |Przyczyna Pomoc
mulatorze
Nozyce do zywo- |1 dioda miga |Akumulator jest nie- |> Akumulator nalezy tadowa¢ w sposéb
ptotow nie uru-  [na zielono. mal roztadowany. opisany w instrukcjach uzytkowania tado-

chamiajg sie po
wigczeniu.

warek STIHL AL 101, 300, 500.

1 dioda $wieci

Akumulator jest za

> Wyciagnaé akumulator.

sie na czer- ciepty lub za zimny. » Zaczekaj, az akumulator ostygnie / nagr-
wono. zeje sie.
3 diody migajg [W nozycach do zywo- [> Wyciggna¢ akumulator.

na czerwono.

ptotéw wystagpita
usterka.

> Wyczyscic styki elektryczne w komorze
akumulatora.

> Wiozy¢ akumulator.

> Wiaczy¢ nozyce do zywoptotow.

> Jesli 3 diody nadal migajg na czerwono:
Nie uzywac¢ nozyc do zywoptotéw i skon-
taktowac sie z autoryzowanym deale-
rem STIHL.

Noze tngce ciezko
chodza.

> Spryskac¢ noze tngce po obu stronach
srodkiem do usuwania zywicy STIHL.

> Jesli 3 diody nadal migajg na czerwono:
Nie uzywac nozyc do zywoptotéw i skon-
taktowac sie z autoryzowanym deale-
rem STIHL.

3 diody $wieca
sie na czer-
wono.

Nozyce do zywopto-
téw sg zbyt ciepte.

> Wyciagna¢ akumulator.
> Poczekac do schtodzenia nozyc do
zywoptotow.

4 diody migajg
na czerwono.

Akumulator jest nie-
sprawny.

> Wyja¢ akumulator i wlozy¢ go ponownie

> Wiaczy¢ nozyce do zywoptotow.

> Jesli 4 diody nadal migajg na czerwono:
Nie uzywac akumulatora i skontaktowac
sie z autoryzowanym dealerem STIHL.

Przerwanie potacze-
nie elektryczne
miedzy nozycami do
zywoptotéw a akumu-
latorem.

> Wyciggnac¢ akumulator.

> Wyczyscic styki elektryczne w komorze
akumulatora.

> Wiozy¢ akumulator.

Nozyce do zywopto-
téw lub akumulator sg
wilgotne.

> Poczekac¢ do wyschniecia nozyc do
zywoptotéw lub akumulatora.

Nozyce do zywo-
ptotow wylgczajg
sie podczas
pracy.

0458-185-9821-B

3 diody $wieca
sie na czer-
wono.

Nozyce do zywopto-
téw sg zbyt ciepte.

> Wyciaggnaé akumulator.
> Poczekac do schtodzenia nozyc do
zywoptotow.

Usterka elektryczna.

> Wyja¢ akumulator i wtozy¢ go ponownie
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polski 19 Dane techniczne
Usterka Diody na aku- |Przyczyna Pomoc
mulatorze
> Wigczyc nozyce do zywoptotow.

Nozyce do zywo- Akumulator nie jest > Akumulator natadowac¢ do petna w spo-
ptotow pracuja za wystarczajgco natado-| s6b opisany w instrukcji uzytkowania
krotko na akumu- wany. fadowarek STIHL AL 101, 300, 500.
latorze.

Akumulator osiggngt |> Wymiana akumulatora.

kres trwatosci uzytko-

wej.

19 Dane techniczne

19.1  Nozyce na wysiegniku do
zywoptotéw STIHL HLA 66,
HLA 86

HLA 66
Dozwolone akumulatory:
— STIHL AP
— STIHL AR
— Masa bez akumulatora: 3,8 kg
— Stopien ochrony: IPX4 (ochrona przed bryz-
gami wody z dowolnego kierunku)

HLA 86
Dozwolone akumulatory:
— STIHL AP
— STIHL AR
— Masa bez akumulatora: 4,8 kg
— Stopien ochrony: IPX4 (ochrona przed bryz-
gami wody z dowolnego kierunku)

Czas pracy podano na stronie www.stihl.com/
battery-life.

19.2 Noze tngce

HLA 66

— Rozstaw zebow: 33 mm
— Dtugosé¢ ciecia: 500 mm
— Kat ostrzenia: 45°

HLA 86

— Rozstaw zebdw: 33 mm
— Dtugosé ciecia: 500 mm
— Kat ostrzenia: 45°

19.3  Akumulator STIHL AP

— Technologia akumulatora: litowo-jonowa
Napiecie: 36 V

Pojemnos$¢ w Ah: patrz tabliczka z okresle-
niem mocy urzadzenia

Energia wewnetrzna w Wh: patrz tabliczka z
okresleniem mocy urzadzenia

Ciezar w kg: patrz tabliczka znamionowa
Dopuszczalny zakres temperatury do stoso-
wania i przechowywania: - 10 °C do + 50 °C

236

19.4 Poziomy hatasu i wibragcji

Wartos¢ korekcji poziomu cisnienia akustycz-
nego wynosi 2 dB(A). Wartos¢ korekcji poziomu
mocy akustycznej wynosi 2 dB(A). Wartos¢
korekcji drgan wynosi 2 m/s2.

HLA 66

Firma STIHL zaleca stosowanie ochrony stuchu.
— Poziom cisnienia akustycznego L, mierzo-
nego wg ISO 22868: 85 dB(A)
— Poziom mocy akustycznej L,,o» mierzonej wg
1ISO 22868: 94 dB(A)
— Wartos¢ drgan ap, mierzona wg 1ISO 22867
— Uchwyt manipulacyjny: 3,5 m/s?
— Uchwyt obwiedniowy: 3,5 m/s?

HLA 86

Firma STIHL zaleca stosowanie ochrony stuchu.
— Poziom cisnienia akustycznego L,, mierzo-
nego wg ISO 22868: 85 dB(A)
— Poziom mocy akustycznej L, o mierzonej wg
I1ISO 22868: 94 dB(A)
— Wartos¢ drgan ap, mierzona wg 1ISO 22867
— Uchwyt manipulacyjny: 2,0 m/s?
- Waz: 2,0 m/s?

Podane poziomy drgan zostaty zmierzone zgod-
nie ze znormalizowang procedurg testowq i
moga stuzyé do poréwnywania urzgdzen elek-
trycznych. Rzeczywiste poziomy drgan mogg
rézni¢ sie od podanych wartosci w zaleznosci od
sposobu uzywania urzadzenia. Podane poziomy
drgan moga by¢ wykorzystane do wstepnego
oszacowania obcigzenia wibracjami. Nalezy
oszacowac rzeczywiste obcigzenie wibracjami.
Mozna przy tym uwzglednic¢ takze czasy, w kto-
rych urzgdzenie elektryczne jest wytgczone oraz
czasy, w ktérych jest wprawdzie wigczone, ale
pracuje bez obcigzenia.

Informacje na temat spetnienia wymagan dyrek-
tywy 2002/44/WE dotyczacej ochrony pracowni-
kéw przed wibracjami podano na stronie:
www.stihl.com/vib.

0458-185-9821-B
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20 Kombinacje systeméw nosnych

19.5 REACH

Rozporzadzenie REACH jest unijnym rozporza-
dzeniem w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie

chemikaliow.

Informacje dotyczace zgodnosci z rozporzadze-
niem REACH znajdujg sie pod adresem:
www.stihl.com/reach .

20 Kombinacje systemow nos-
nych
20.1 Kombinacje systeméw nosnych

Nozyce na wysiegniku do zywoptotéw nalezy
stosowac razem z systemem nosnym. Ponizej
podano dozwolone systemy nosne:

Q Pojedynczy pas nosny

Podwajny pas nosny

Akumulator STIHL AR z poduszka
amortyzujaca

( /:/‘3

R

Pas akumulatorowy z szelkami i zato-
zong ,torbag na pas AP z przewodem
zasilajgcym” z poduszkg amortyzujgcg

fa

Pas akumulatorowy z zatozong ,torbg
na pas AP z przewodem zasilajgcym” z
y pojedynczym pasem no$nym

—_—
Yy
s
aw/
Wz

przewodem zasilajgcym” z poduszkg

"P System nosny z ,torbg na pas AP z
%}"{ - amortyzujacg

¥  Plecakowy system nosny RTS

21 Czesci zamienne i akceso-
ria

21.1 Czesci zamienne i akcesoria

STIHL Symbole te oznaczajg oryginalne
&), cze$ci zamienne i akcesoria
marki STIHL.

Firma STIHL zaleca uzywanie oryginalnych
czesci zamiennych i akcesoriow STIHL.

Mimo nieustannej obserwacji rynku firma STIHL
nie jest w stanie ocenic¢ niezawodnosci, bezpie-

0458-185-9821-B
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czenstwa i przydatnosci czesci zamiennych i
akcesoriéw innych producentéw i dlatego nie
moze reczy¢ za ich uzywanie.

Oryginalne czesci zamienne i akcesoria
STIHL mozna naby¢ u dealeréw STIHL.

22 Utylizacja
22.1 Utylizacja nozyc do zywoptotu i
akumulatora

Informacje o utylizacji produktéw mozna uzyskac

u autoryzowanego dealera STIHL.

> Nozyce do zywoptotéw, akumulator, akcesoria
i opakowanie nalezy przekaza¢ do utylizacji
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

23 Deklaracja zgodnosci UE

23.1  Nozyce na wysiegniku do

zywoptotéw STIHL HLA 66,
HLA 86

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstralle 115
D-71336 Waiblingen

Niemcy

o$wiadcza na wiasng odpowiedzialnos¢, ze

— Urzadzenie: Akumulatorowe nozyce na
wysiegniku do zywoptotow

— Marka: STIHL

— Typ: HLA 66, HLA 86

— Nr identyfikacji serii: 4859

spetnia odnosne przepisy dyrektywy
2011/65/UE, 2006/42/WE, 2014/30/UE i
2000/14/WE oraz zostato skonstruowane
i wyprodukowane zgodnie z normami EN
55014-1, EN 55014-2, EN 62841-1,
EN 62841-4-2 i EN ISO 10517 w wersji obowig-
zujacej w dniu produkgiji.
Zastosowana procedura oceny zgodnosci zgod-
nie z dyrektywg 2000/14/WE, zatacznik V.
— Zmierzony poziom mocy akustycznej:

91 dB(A)
— Gwarantowany poziom mocy akustycznej:

93 dB(A)

Dokumentacja techniczna jest przechowywana w
Dziale certyfikacji produktéw firmy AND-
REAS STIHL AG & Co. KG.

Rok produkgji, kraj produkcji oraz numer seryjny
sg podane na nozycach do zywoptotéw.

Waiblingen, 15.06.2020
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ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Dr. Jurgen Hoffmann, dyrektor dziatu danych,
przepiséw oraz certyfikacji produktow

24 0Ogoblne wskazéwki bezpie-
czenstwa obowigzujgce
podczas pracy narzedziami
z napedem elektrycznym

241 Wprowadzenie

Niniejszy rozdziat oddaje sens ogdlnych zasad
bezpieczenstwa pracy przy uzyciu recznych,
mechanicznych elektronarzedzi, wstepnie sfor-
mutowanych w normie EN/IEC 62841.

Firma STIHL jest zobowigzana do przedrukowa-
nia tych tekstéw.

W wypadku akumulatorowych urzgdzen

STIHL nie znajdujg zastosowania wskazowki
bezpieczenstwa podane w punkcie ,Elektryczne
wskazéwki bezpieczenstwa” dot. unikania pora-
zenia pradem elektrycznym.

A OSTRZEZENIE

m Przeczytaé wszystkie wskazéwki bezpieczen-
stwa, instrukcje, ilustracje i dane techniczne
dotaczone do tego elektronarzedzia. Nieprze-
strzeganie ponizszych instrukcji moze spowo-
dowac porazenie prgdem elektrycznym,
wybuch pozaru i/lub ciezkie obrazenia ciata.
Wszystkie wskazéwki i zalecenia dotyczace
bezpieczenstwa nalezy starannie przechowaé
w celu ewentualnego postuzenia sie nimi w
przysztosci.

Pojecie "elektronarzedzie" zastosowane w niniej-
szych wskazowkach dotyczgcych bezpieczen-
stwa odnosi sie do elektronarzedzi, ktorych
naped stanowi napigcie sieciowe (z przewodem
zasilania sieciowego) oraz tych, do ktérych

napedu uzyto akumulatora (bez przewodu zasila-

nia sieciowego).

242 Bezpieczenstwo na stanowisku

pracy
a) Utrzymywa¢ porzadek i zapewni¢ dobre
oswietlenie na stanowisku pracy. Nieporzadek

238

z napgdem elektrycznym

lub niewystarczajgce oswietlenie moga by¢
przyczyng wypadku.

b) Nie nalezy pracowaé elektronarzedziem w oto-
czeniu, w ktérym wystepuje zagrozenie eks-
plozjg, w ktérym znajdujg sie tatwopalne cie-
cze, gazy i pyly. Elektronarzedzia wytwarzajg
iskry, ktore mogg spowodowac zapton pytéw
lub oparéw.

c) Podczas uzywania elektronarzedzia nie
pozwoli¢ na zblizanie si¢ dzieci i innych oséb.
W razie odwrécenia uwagi mozna fatwo utra-
ci¢ kontrole nad elektronarzedziem.

24.3 Bezpieczenstwo elektryczne

a) Wtyczka zasilania elektronarzgdzia musi
pasowac do gniazdka elektrycznego. Nie
wolno w Zzaden spos6b modyfikowaé wtyczki.
Nie uzywa¢ przejsciéwek razem z uziemio-
nymi elektronarzedziami. Niezmodyfikowane
wtyczki i odpowiednie gniazdka elektryczne
zmniejszajg ryzyko porazenia prgdem elek-
trycznym.

b) Unikaé kontaktu ciata z uziemionymi powierz-
chniami, np. rurami, grzejnikami, piecami i
lodéwkami. Jezeli ciato uzytkownika jest uzie-
mione, wystepuje podwyzszone ryzyko pora-
zenia pragdem elektrycznym.

c) Chroni¢ elektronarzgdzia przed deszczem i
wilgocia. Jezeli woda wniknie do wnetrza elek-
tronarzedzia, zwieksza sie ryzyko porazenia
pradem elektrycznym.

d) Nie uzywaé przewodu zasilajacego w niewlas-
ciwy sposdb. Nie uzywa¢ przewodu zasilajg-
cego do przenoszenia, ciggniecia lub wycigga-
nia wtyczki z gniazdka. Chroni¢ przewdd zasi-
lajacy przed wysokimi temperaturami, kontak-
tem z olejami, ostrymi krawedziami oraz
ruchomymi elementami. Uszkodzone lub
poskrecane przewody zwiekszajg ryzyko pora-
zenia pradem elektrycznym.

e) W przypadku uzywania elektronarzedzia na
zewnatrz wolno stosowaé wytacznie przedtu-
Zacze do uzytku na zewnatrz. Stosowanie
przedtuzacza dopuszczonego do uzytku na
zewnatrz zmniejsza ryzyko porazenia prgdem
elektrycznym.

f) Jezeli nie mozna unikng¢ uzycia elektronarze-
dzia w wilgotnym otoczeniu, nalezy stosowaé
wytacznik réznicowo-pradowy. Uzywanie
wytgcznika réznicowo-pradowego zmniejsza
ryzyko porazenia pradem elektrycznym.

0458-185-9821-B
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z napedem elektrycznym

244 Bezpieczenstwo ludzi

a) Podczas pracy elektronarzgdziem nalezy
zachowac ostroznos¢, uwage i zdrowy rozsa-
dek. Nie pracowa¢ elektronarzedziem w przy-
padku zmeczenia lub pod wplywem narkoty-
kéw, alkoholu i lekéw. Moment nieuwagi pod-
czas pracy elektronarzedziem moze prowa-
dzi¢ do powaznych obrazen.

b) Stosowaé $rodki ochrony indywidualne;j i
zawsze nosi¢ okulary ochronne. Stosowanie
Srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak
maska przeciwpytowa, obuwie ochronne z

antyposlizgowymi podeszwami, kask ochronny

czy ochronniki stuchu, dostosowanych do
rodzaju elektronarzedzia i warunkow pracy,
zmniejsza ryzyko obrazen.

¢) Unika¢ niezamierzonego uruchomienia. Przed
podigczeniem elektronarzedzia do zasilania
i/lub podigczeniem akumulatora oraz przed
podniesieniem i przenoszeniem elektronarze-
dzia nalezy sprawdzic¢, czy jest ono wylg-

czone. Noszenie elektronarzedzia z palcem na

wigczniku lub podtgczanie do zasilania wia-
czonego elektronarzedzia moze prowadzi¢ do
wypadkow.

d) Przed wigczeniem elektronarzedzia nalezy
usunaé wszystkie narzedzia do ustawiania i
klucze. Narzedzie lub klucz znajdujacy sie w
obracajacym sie elemencie elektronarzedzia
moze spowodowac obrazenia.

e) Unika¢ pracy w nienaturalnej pozyciji ciata.
Przyja¢ prawidtowa i stabilng postawe ciata,
aby nie straci¢ rownowagi. Dzieki temu w nie-
spodziewanych sytuacjach tatwej jest zacho-
wac kontrole nad elektronarzedziem.

—-
=

Nosi¢ odpowiednig odziez roboczg. Nie nosi¢
zbyt obszernej odziezy ani bizuterii. Nie zbli-
za¢ wtosow i odziezy do ruchomych elemen-
téw. Luzna odziez, bizuteria lub ditugie wtosy
moga zosta¢ pochwycone przez ruchome ele-
menty.

g) Jesli mozna zamontowaé urzadzenia odcig-
gowe, nalezy je podigczy¢ i uzywacé zgodnie z
przeznaczeniem. Zastosowanie odkurzacza
zmniejsza zagrozenia powodowane przez pyt.

h) Nie ulega¢ falszywemu poczuciu bezpieczen-
stwa i nie ignorowaé zasad bezpieczenstwa
dotyczgcych elektronarzedzi, nawet jesli po

wielokrotnym uzyciu uzytkownik potrafi korzys-

ta¢ z elektronarzedzia. Brak ostroznosci moze
w ciggu utamkéw sekundy spowodowac ciez-
kie obrazenia.

0458-185-9821-B
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245 Uzywanie elektronarzedzia

a) Nie przeciaza¢ elektronarzedzia. Do pracy
uzywac¢ odpowiedniego elektronarzedzia.
Dobér odpowiedniego elektronarzedzia zwiek-
sza wygode i bezpieczenstwo pracy.

b) Nie uzywa¢ elektronarzgdzia z uszkodzonym
wigcznikiem. Elektronarzedzie, ktorego nie
mozna wigczy¢ ani wytaczyé, jest niebez-
pieczne i musi zosta¢ natychmiast napra-
wione.

c) Przed dokonaniem ustawien w urzadzeniu,
wymiang elementéw wyposazenia lub odtoze-
niem elektronarzedzia nalezy wyciggnaé
wtyczke z gniazdka oraz/lub wyjaé akumula-
tor. Uniemozliwi to niezamierzone uruchomie-
nie elektronarzedzia.

d) Jezeli elektronarzedzie nie bedzie uzytko-
wane, nalezy odtozy¢ je w miejscu poza zasig-
giem dzieci. Nie udostepniac elektronarzedzia
osobom, ktére nie potrafig go obstugiwaé lub
nie przeczytaly niniejszej instrukgcji. Elektrona-
rzedzia sg niebezpieczne, jezeli sg uzywane
przez osoby niedysponujace odpowiednim
doswiadczeniem.

e) Dbaé odpowiednio o elektronarzedzia i narze-
dzia. Sprawdza¢, czy ruchome elementy dzia-
fajg prawidlowo i czy poruszajg sie swobodnie,
czy elementy nie sg pekniete lub uszkodzone
w stopniu pogarszajgcym dziatanie elektrona-
rzedzia. Przed rozpoczeciem pracy nalezy
naprawi¢ uszkodzone elementy. Przyczyng
wielu wypadkow przy pracy jest brak prawidto-
wej konserwac;ji elektronarzedzi.

f) Narzedzia thace muszg by¢ naostrzone i
czyste. Starannie pielegnowane narzedzia
tngce z naostrzonymi krawedziami thgcymi
rzadziej sie klinujg i sg fatwiejsze w prowadze-
niu.

g) Uzywa¢ elektronarzedzi, wyposazenia i narzeg-
dzi zgodnie z niniejszymi wskazéwkami.
Nalezy przy tym uwzglednié¢ warunki pracy
oraz wykonywane zadanie. Uzywanie elektro-
narzedzi do innych celéw moze prowadzi¢ do
niebezpiecznych sytuaciji.

h) Uchwyty i powierzchnie uchwytéw musza byé
suche, czyste i niezabrudzone olejem i sma-
rem. Sliskie uchwyty i powierzchnie uchwytéw
nie pozwalajg na bezpieczng obstuge i zacho-
wanie kontroli nad elektronarzedziem w nie-
przewidzianych sytuacjach.
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246 Stosowanie i obchodzenie sie z

narzedziem akumulatorowym
a) Akumulatory nalezy tadowaé wytacznie przy

pomocy tadowarek, ktére sg zalecane przez
producenta. Dla tadowarek, ktére zostaty
skonstruowane dla okreslonego rodzaju aku-
mulatoréw, wystepuje zagrozenie wybuchem
pozaru, jezeli zostang zastosowane do fado-
wania innych akumulatoréw.

b) W zwigzku z tym, do urzadzen elektrycznych
wolno stosowaé tylko te akumulatory, kiére
zostaly dla nich przewidziane. Uzywanie
innych akumulatoréw moze by¢ przyczyng
obrazen i prowadzi¢ do pozaru.

c) Nie wolno przechowywaé nieuzywanych aku-
mulatoréw w poblizu spinaczy biurowych,
monet, kluczy, gwozdzi, $rub lub innych
matych przedmiotéw metalowych, ktére mog-
tyby doprowadzi¢ do zwarcia biegunéw aku-
mulatora. Zwarcie pomiedzy zestykami aku-
mulatora moze prowadzi¢ do poparzen lub do
wybuchu pozaru.

d) Przy nieprawidiowym uzytkowaniu z akumula-
tora moze wyplynaé ciecz. Nalezy unika¢ kon-
taktu z cieczg. W razie przypadkowego kon-
taktu sptukaé miejsce woda. Jezeli ciecz
przedostanie sie do oczu, nalezy dodatkowo
skorzystaé z pomocy lekarza. Wyptywajaca
ciecz akumulatorowa moze wywotaé podraz-
nienia skory i spowodowac poparzenia.

e) Nie wolno korzystaé z uszkodzonego lub zmo-
dyfikowanego akumulatora. Uszkodzone lub
zmodyfikowane akumulatory mogg zachowy-
wac sie w sposob nieprzewidziany i spowodo-
wac pozar, wybuch lub ciezkie obrazenia.

f) Nie wolno narazaé akumulatora na dziatanie
ognia lub wysokich temperatur. Ogien lub tem-
peratura wynoszaca ponad 130°C (265°F)
moga spowodowaé wybuch.

g) Nalezy przestrzegaé¢ wszystkich instrukc;ji
tadowania i nie tadowaé akumulatora lub
narzedzia akumulatorowego poza zakresem
temperatur podanym w instrukcji uzytkowania.
Nieprawidtowe tadowanie lub fadowanie poza
zakresem temperatur podanym w instrukcji
uzytkowania moze prowadzi¢ do uszkodzenia
akumulatora i zwiekszaé ryzyko pozaru.

24.7 Serwis

a) Naprawy posiadanego urzadzenia elektrycz-
nego nalezy zleca¢ tylko wykwalifikowanym
elektrotechnikom oraz wytgcznie z zastosowa-
niem oryginalnych cze$ci zamiennych. W ten

240

z napgdem elektrycznym

sposéb mozna stwierdzi¢, ze urzadzenie jest
bezpieczne.

b) Nie wolno nigdy poddawaé konserwacji uszko-
dzonych akumulatoréw. Wszystkie prace kon-
serwacyjne zwigzane z akumulatorami mogg
by¢ przeprowadzane tylko przez producenta
lub upowaznione punkty obstugi klienta.

24.8 Zasady bezpieczenstwa doty-
czace nozyc do zywoplotow

Ogodlne zasady bezpieczenstwa dotyczace nozyc

do pielegnacji zywopltotéw

a) Wszystkie czgsci ciata trzymad z dala od
noza. Nie prébowaé usuwa¢é obcietego mate-
rialu przy pracujacych nozach ani przytrzymy-
wac cigtego materiatu. Po wytgczeniu wigcz-
nika noze poruszajg sie jeszcze przez pewien
czas. Moment nieuwagi podczas pracy nozyc
do pielegnacji zywoptotéw moze prowadzi¢ do
powaznych obrazen.

b) Nozyce nalezy przenosié, trzymajac je za uch-
wyt przy zatrzymanych nozach. Nalezy uwa-
zaé, aby nie wigczy¢ wigcznika.Prawidtowe
przenoszenie nozyc zmniejsza niebezpieczen-
stwo niezamierzonego uruchomienia i zranie-
nia przez noz.

c) Podczas transportu lub przechowywania
nozyc nalezy zawsze zaktada¢ ostong na
noze. Prawidlowe uzywanie nozyc zmniejsza
niebezpieczenstwo obrazen przez noz.

d) Przed usunieciem zaklinowanego materiatu
lub konserwacjg urzadzenia, nalezy wylaczy¢
wszystkie wigczniki oraz wyciagna¢ lub wytg-
czy¢ akumulator. Niespodziewane uruchomie-
nie nozyc podczas usuwania zaklinowanego
materiatu moze prowadzi¢ do powaznych
obrazen.

e)Ze wzgledu na to, ze noze moga natrafi¢ na
niewidoczne przewody elektryczne, urzadze-
nie nalezy trzymac wytgcznie za izolowane
powierzchnie uchwytéw. Dotkniecie nozami
przewodu bedgcego pod napieciem moze
spowodowac, ze metalowe elementy urzgdze-
nia znajda sie rowniez pod napieciem, co
moze prowadzi¢ do porazenia prgdem elek-
trycznym.

f) Nie zbliza¢ przewoddw do miejsca cigcia.
Przewody moga by¢ ukryte w zywoptotach i
krzewach, co grozi ich przypadkowym przecie-
ciem przez néz.
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g) Nie uzywaé nozyc przy ztej pogodzie, zwia-
szcza podczas burzy. Zmniejsza to ryzyko
uderzenia pioruna.

249 Dodatkowe zasady bezpie-

czenstwa dotyczace nozyc do
pielegnacji zywoptotéw o
zwiekszonym zasiegu

a) Aby zmniejszy¢ niebezpieczenstwo porazenia
pradem, nigdy nie uzywaé nozyc do pielegna-
cji zywoplotéw o przedtuzonym zasiegu w
poblizu przewoddw elektrycznych. Dotknigcie
przewodow elektrycznych lub praca w ich
poblizu moze spowodowaé powazne obraze-
nia lub $miertelne porazenie prgdem elek-
trycznym.

b) Nozyce do pielegnacji zywoptotéw o zwigkszo-
nym zasiegu obstugiwaé zawsze oboma
rekami. Nozyce do pielegnacji zywoptotéw o
zwiekszonym zasiegu trzymac zawsze oboma
rekami, aby nie straci¢ nad nimi kontroli.

¢) Podczas prac nozycami do pielegnacji zywo-
plotéw o zwiekszonym zasiegu powyzej wyso-
kosci glowy stosowa¢ ochrong gtowy. Spada-
jace kawalki cietego materiatu mogg spowodo-
wac ciezkie obrazenia.
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Mpeprosop
YBaxkaemu KnmeHTH,

PapBame ce, Ye cTe nsbpanu usgenve Ha
dupma STIHL. Hue paspaboTBame 1 npomsBex-
AamMe npoayKTu C Hal-BUCOKO KauyecTBO B CbOT-
BETCTBME C M3NCKBAHUSTA HA HALLUUTE KIINEHTMW.
Taka ce cb3gaBaT NpoayKTU, KOUTO ce OTnnya-
BaT C BMCOKA HafeXaHOCT AOPU MPU U3KMHOYK-
TENHO BMCOKO HAaTOBapBaHe.

STIHL cbLo Taka AbpXK Ha Ha-BUCOKOTO HUBO
B obcnyxxBaHeTo. CbTpyaHMLMTE B Cneunanuan-
paHWTe HY TbProBCKM 0BEKTK ca roToBM Aa BU
Aapat KOMMeTeHTHa KOHCYNTaums U CbBeTH,
KaKTo 1 Aa noemMat KOMMMEKCHO TeXHNYecKo obc-
nyxBaHe Ha 3akyneHuTe ot Bac anapatu.

STIHL e kaTeropnyeH NpUBbPXKEHUK HA YCTORYN-
BOTO 1 OTTOBOPHO OTHOLLEHWE KbM Npupoaara.
HacTosioTo pbkoBoAcTBO 3a ynoTpeba cnefBa
Aa Bu nognomorHe B NpoagbmKUTENHOTO,
CUIYPHO 1 EKOMNOTrMYHO U3nonaeaHe Ha Bawus
npoaykt Ha STIHL.

Bnarogapvm Bu 3a gosepueto n Bu noxena-
Bame y[0OBONCTBME OT yrnoTpebaTta Ha u3ge-
nueto ot ompma STIHL.

(e o

Dr. Nikolas Stihl

BAXXHO! NPOYETETE NPEAV YNOTPEBA - U
CBbXPAHABAUTE.

2  WHdopmanmsi OTHOCHO
HacTosawoTo PbkoBoa-
CTBOTO 3a ynotpeba

21 OeicTBallm OOKYMEHTU

BanugHu ca mecTHUTe npeanucaHus 3a 6e30-
MacHOCT.
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Gbnrapckm

> [onbnHUTENHO KbM HACTOSILLOTO PBKOBOA-

CTBO 3a ynotpeba fa ce npoyetart, pasbepat

N CbXpaHsaBaT CriefHUTE AOKYMEHTU:

— PbkoBoacTBO 3a ynotpeba Ha nsnonssaHus
camap

— PbkoBoacTBO 3a ynotpeba Ha akymynaTop-
HaTta 6atepusa STIHL AR

— PbkoBoacTBoO 3a ynotpeba ,YaHTa ¢
konaH AP cbc 3axpaHBaLy, kaben”

— YkazaHus 3a 6e30MacHOCT Ha akymynaTop-
HaTa 6atepusa STIHL AP

— PbkoBoAcTBO 3a ynotpeba Ha 3apsigHuTe
yctpoictea STIHL AL 101, 300, 500

— WNHdopmauums 3a 6e3onacHocCT 3a akymyna-
TOpHWUTE GaTepun 1 n3genusTa c BrpageHa
akymynatopHa 6atepusi Ha STIHL:
www.stihl.com/safety-data-sheets

2.2 O603HayeHue Ha npedynpeau-
TernHU yKasaHusl, KOUTO ce cpe-
LuaT B TEKCTa

A OMACHOCT

® ToBa yKadaHue npeaynpexgasa 3a ornacHo-
CTUTE, KOUTO MoraT Aa aoseaat A0 TeXKN
HapaHABaHWA U1 40 CMbPT.
> [TocoveHnTe MepKu Lie NOMOrHaT 3a npea-
OTBpPaTABAHETO Ha TEXKU HapaHABaHUA
nnm CMbPT.

3 lNperneg Ha cbaobpXaHMETO

Mpernea Ha cbaobpxa-
HMUeTo
3.1 Ypepn 3a nogps3BaHe Ha XuUB

nnet STIHL HLA 66 u akymy-
naropHa 6atepus

0000097077_002

A MPEOYNPEXOEHWE

m ToBa yKadaHue npeaynpexgasa 3a ornacHo-
CTUTe, KOUTO MoraT Aa aoseaat a0 TeXKN
HapaHABaHWA U1 4O CMBbPT.
> [locoveHnTe Mepku Lie NOMOrHaT 3a npea-

OTBpPaTABAHETO Ha TEXKU HapaHABaHUA
nUnm CMbBPT.

YKASAHUE

® ToBa ykasaHue npegynpexaasa 3a ornacHo-
CTW, KOUTO MoraT Aa AoBefaT A0 MaTepuarnHu
weTu.
> MocoyeHUTe MepkH e NoMOorHaT 3a npea-
OTBpaTsABAHETO Ha MaTepuarniu WeTu.

2.3 CumBonu B Tekcta

"..“ To3n cumBon HacoyBa KbM rnasa ot
==l HacTosILLOTO PLKOBOACTBOTO 3a ynoTpeba.

1 CrebnoBugHo 18510
CTebnoBMaHOTO TANO CBbpP3Ba BCUYKM KOH-
CTPYKTUBHW EMEMEHTN NOMEXIY UM.

2 Kpbroea obxBaljalla pbkoxsaTka

KpbroesaTa obxBalyallia pbkoxeaTka Cryxu
3a HOCEHe 1 BoAeHe Ha ypeda 3a noapss-
BaHe Ha XMB NnneT.

3 Mapkyy Ha pbkoxBaTkaTa
Mapky4bT Ha pbkoxBaTKaTa CIyXu 3a HOCEHe
1 BOAEHE Ha ypeaa 3a Noapsi3BaHe Ha XwvB
nner.

4 PexeLm HOXOBe

PexeLumTe HOXOBE CryxaT 3a Hapsi3aBaHe Ha
maTepuvana, npegHasHayeH 3a psizaHe.

5 T[pegnasuTen 3a pexeluTe HOXOBE

MpennasuTensT 3a pexeLLmTe HOXOBE Npea-
nassa OT KOHTAKT C PEXeLLUTE HOXKOBE.

6 [logBwxHa BTynka

MoaBuxHaTa BTynka Aebrokupa HacTpoikata
Ha brbfla Ha PeXeLUmTe HOXOBE.

7 [pbXKa Ha LapHUPHOTO CbeAMHEHME
JpbXKaTa Ha LWapHUPHOTO CheanHeHne
CNYXM 3a HACTPOMBAHE Ha bIbra Ha pexe-
LMTE HOXOBE.
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3 lMNpernen Ha cbabpXKaHNETO

8 [puemHo rHespo 3a akymynatopHara b6arte-
pus
B TOBa rHe3no ce noctaes akymynatopHaTta
batepus.

9 bnokupaLly noct
MocpencTeom Grnokmpalyusi NOCT akymyna-
TopHaTa GaTtepusi ce 3aabpa B npeaBuae-
HOTO 3a Hed NpUemMHO rHes3ao.

10 Ergo noct
Ergo nocteT 3agbpka ocBoboxgasalyus
LWKNGBP Ha MO3ULMSA, KOraTo NOCTLT 32 PbYHO
BKITHOYBAHE/M3KIIOYBAHE CE NMyCHe.

11 OcBobokaaBaLy, WKOBLP
OcBoboxaaBalmsaT WwWnbbp Aebnokmpa nocrta
3a PbYHO BKIIOYBAHE/M3KIIOYBAHE.

12 JlocT 3a pbYHO BKINIOYBaHE/U3KIIOYBaHE
JTocTbT 3a pbYHO BKIOYBAHE/M3KIIOYBAHE
BKIIOYBA U U3KMIOYBA YPEAbT 3a NoApsiaBaHe
Ha >M1B MneT.

13 [Opbxkka 3a ynpaBneHue
[pbxkaTta 3a ynpaBneHue Cryxu 3a yrnpasre-
HWe, HoCeHe 1 BOAEHe Ha ypeaa 3a noapsis-
BaHe Ha XuB nnerT.

14 Hocewa xanka
HocelaTa xanka cnyxmu 3a okaysaHe Ha
camapa.

15 ByTOH
C 1031 BYTOH Ce akTMBMpaT CBETOAMOANTE Ha
akymynartopHarta barepus.

16 AkymynatopHa 6atepus
AkymynaTopHaTa 6aTepus 3axpaHea ypeaa
3a noapsAsBaHe Ha XUB NieT C eHeprus.

17 Ceetoanogm
CeeToanoamTe nokaseaT CbCTOSAHUETO Ha
3apexjaHe Ha akymynaTopHaTa 6aTtepusi u
€BEHTYyarnHW HEN3NPaBHOCTY.

# Ta6Genka ¢ TeXHUYECKUTE JaHHW C MALLUUHHUS
Homep
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3.2 Ypep, 3a nogpsiaBaHe Ha 1B
nnet STIHL HLA 86 n akymy-
naropHa 6atepus

0000097078_002

1 Hocelwya xanka
Hoceluata xarnka cnyxw 3a okaysaHe Ha
camapa.

2 CrebnoBugHo TAN0
C1e6noBMOHOTO TAMO CBbP3BA BCUYKM KOH-
CTPYKTVMBHU €NIEMEHTU NMOMEXAY VM.

3 Mapkyy Ha pbKkoxBaTkaTa
Mapky4bT Ha pbkoxBaTKaTa CryXu 3a HOCeHe
1 BoJeHe Ha ypeda 3a noapsi3BaHe Ha XuB
nnert.

4 PexeLm HOXoBe
PexeLyute HOXOBE CrnyaT 3a HapsiaBaHe Ha
maTepwvana, npegHasHauveH 3a psizaHe.

5 [peanasuTen 3a pexeluTte HOXOBE
MpeanasuTensT 3a PeXeLmTe HOXOBE Npea-
nasBa OT KOHTAKT C pexeLwmnTe HOXoBe.

6 3arsrawa ravika
3araralwarta raiika Crnyxu 3a HacTpoliBaHe Ha
ObIKUHaTa Ha cTebnoBUAHOTO TAMO.

7 TopBwkHa BTynKa
MopBwxkHaTa BTynKa Aebnokvpa HacTpoiikaTta
Ha brrbna Ha PeXeLLUTE HOXOBE.

8 [IpbXKa Ha WapHUPHOTO CbeauHeHne
,D,p'b)KKaTa Ha WapHUPHOTO CbeaAnHEeHne
CIny>Xu 3a HaCTpOVIBaHe Ha brbla Ha pexe-
LLUTE HOXOBE.
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9 [puemHo rHe3po 3a akymynatopHara b6arte-
pus
B TOBa rHe3no ce noctaes akymynatopHaTta
batepus.

10 Briokupauy noct
MocpencTeom Grnokmpalyusi NOCT akymyna-
TopHaTa GaTtepusi ce 3aabpa B npeaBuae-
HOTO 3a HedA NPpUeMHO rHe3ao.

11 Ergo noct
Ergo nocteT 3agbpka ocBoboxgasalyus
LWKNGBP Ha MO3ULMSA, KOraTo NOCTLT 32 PbYHO
BKITIOYBaHE/U3KIMIOYBAHE CE MyCHE.

12 OcBobokaaBaLl, WMOBLP
OcBoboxaaBalmsaT WwWnbbp Aebnokmpa nocrta
3a PbYHO BKIIOYBAHE/M3KIIOYBAHE.

13 JlocT 3a pbYHO BKIMKOYBAHE/M3KITHOYBaHE
JToCTBT 3a pbYHO BKITHOYBAHE/MU3KIOYBaHE
BKMIOYBA M U3KMIOYBA YPEAbT 3a Nnoapsa3saHe
Ha >MB NneT.

14 [pbxka 3a ynpaBneHue
[pbxkaTta 3a ynpaBneHue Cryxu 3a yrnpasre-
HWe, HOCeHe 1 BOAEHE Ha ypeaa 3a noapsis-
BaHe Ha XuB nner.

15 ByToH
C 1031 BYTOH Ce akTUBMUpaT CBETOAMOANTE Ha
akymynaTtopHaTa 6atepus.

16 AkymynartopHa 6atepus
AkymynatopHaTa 6aTepusi 3axpaHBa ypeaa
3a noapsAsBaHe Ha XuUB NieT C eHeprus.

17 Ceetoanogm
CBeToanoamTe nokaseaTt CbCTOSAHUETO Ha
3apexjaHe Ha akymynaTopHaTa 6aTtepus
€BEHTYarnHW HEeN3NpPaBHOCTY.

# Tabenka ¢ TEXHUYECKUTE AaHHW C MALUNHHUS
HOMep

3.3

CumBoOnWTE MOraT Aa ce HamupaT BbpXy ypeaa
3a noapsi3BaHe Ha XWB NNET U akymynaTopHaTa
GaTepusi U 03Ha4aBaT CNEAHOTO:

B Tasu nosuums satarawara raiika e oTBo-
peHa. CTebnoBmaHoTO Tsino Moxe Aa 6bae
n3BageHo.

@ B Tasu nosuuusa 3aTtsrawara raika e

CumBonm

3atBopeHa. CTeBnoBMOHOTO TAMNO He MOXe
[a ce n3saau.

i

1 cBETOAMO[ CBETMU B YEPBEHO B Yep-
BeHo. AkymynaTtopHaTa GaTepus e
CUIMHO 3arpsfia Uin CUIHO ce e oxna-
avna.

Crp
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4 cBeTogunona murat B YyepBeHO. B aky-

& MynaTtopHaTa 6aTepV|;| nma Heunsnpas-
HOCT.

["apaHTMpaHO MakcMarHo HUBO Ha
Lwa 3BYKOBaTa MOLLHOCT B CbOTBETCTBUE C
Oupektusa 2000/14/EO B geunbenu /

dB(A), 3a ga ce HanpaBsAT CpaBHUMU
3BYKOBUTE EMWCUW Ha n3genusTa.

Moco4eHoTO B HenocpeacTeeHa 6nmsoct
[0 CUMBOIa NokasBa eHEePruitHOTO Cbabp-
aHve Ha akymynaTopHaTa 6aTtepus cro-
pen cneumdyrKaumsiTa Ha NPoU3BOAUTENS
Ha KkneTkaTa. HanMuHoTo 3a NpuroxeHve
€HEPrUiHO CbAbpXXaHWe € MO-HUCKO.

M3penveTo ga He ce N3XBBbPIA 3aeHO C
6utoBuTe oTnagbun.

4  YkasaHus 3a 6e3onacHocCT
4.1 MpenynpeaoutenHn cumeonu

I'Ipe,u,ynpe,l:mTenHMTe CUMBONU BbPXY ypeaa 3a
noapsA3BaHe Ha XUB NNeT UK akymynatopHata
6aTepVI$I O3Ha4aBaT CcrnegHoTo:

[a ce cnasBart ykasaHusTa 3a 6e30-
NacHOCT U MepKuTe, CBbP3aHU C TAX.

[a ce npoyeTte, pazdbepe 1 CbxpaHsiBa
HacTosILLOTO PHKOBOACTBO 3a Yro-
Tpeba.

Hocete npegnasHu oduna un npea-
nasHa Kacka.

[la ce HoCAT 3aWUTHM OBYBKN.

[a ce HocAT paboTHU pbKaBULW.

[a He ce gokocsar ABwxkeLuTe ce
pexXeLLn HoXoBe.

[a ce cna3ssa 6e3onacHo pascTos-
Hue.

W3Baxpgaiite akymynatopHaTa 6are-
pusa Npy NpekbcBaHe Ha paboTa, npu
TpaHcrnopTupaHe, CbXxpaHsBaHe, no
BpeMe Ha Je/iHOCTUTE Mo NOAAPBX-
KaTa unm pemoHTa Ha MalumHara.
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MaseTe akymynatopHarta 6atepusi ot
ropeLimHa 1 OrbH.
% ;

AkymynaTopbT (6aTepusita) oa He ce
noTansi B TEYHOCTU.

[a ce cnaseat gonyctumute Temnepa-
TYPHM rpaHnLmM 3a akymynaTopHaTa
batepus.

4.2 Ynotpe6a no npeaHasHaveHve

YpeabT 3a nogpsisaBaHe Ha xuB nnet STIHL
HLA 66 unn HLA 86 cnyxw 3a nogpsssaHe Ha
3€MHU NMOKPUTUS, BUCOKW XMNBW NNETOBE, BUCOKMN
XpacTu, BUCOKM XpacTanauy 1 BUCOK rbcTanak.

YpenbT 3a noapsisaBaHe Ha XWB MIeT MoxXe Aa ce
13ron3Ba npu Obxa.

YpenbT 3a nogpsiaBaHe Ha XUB NNeT ce
3axpaHBa C eHeprusi oT akymynaTtopHa 6atepusi
STIHL AP nnmn STIHL AR.

A TPEOYMNPEXOEHWNE

B AkymynaTtopHuTe 6aTtepuu, KOUTO He ca Ofo-
6peHn ot STIHL 3a ypepna 3a noapsiaBaHe Ha
XKMB NMeT, MmoraT Aa npeav3Bukat noxap v
ekcnnosus. Moxe ga ce CTUrHe [0 TeXKU
HapaHsiBaHWs U CMBbPT Ha Xopa 1 Ao MaTe-
pyianHu LWeTwu.
> M3nonasBaliTe ypeaa 3a nogpsisaBaHe Ha XuB

nnet ¢ akymynaTtopHa 6atepusa STIHL AP
unm STIHL AR.
B AKO ypeabT 3a NOAPS3BaHE Ha XUB MMeT Unm
akymynaTtopHaTa 6atepusi He ce usnonaea rno
npefHasHayeHve, MoXxe Aa ce CTUrHe Ao
TEXKO HapaHsiBaHe Unv Aopu 4O CMBbPT Ha
Xopa, KaKTo 1 10 Bb3HUKBaHE Ha MatepuanHu
weTm.
> YpenbT 3a noaps3BaHe Ha XUB MeT Aa ce
13nonaea Taka, KakTo e onvcaHo B ToBa
pBKOBOACTBO 3a ynoTpeba.

> AkymynatopHaTta 6aTepus fa ce usnonssa
Taka, KaKTo e OnMcaHo B TOBa PbKOBOACTBO
3a ynotpeba unv B pbKOBOACTBOTO 3a yrMo-
Tpeba Ha akymynaTtopHaTa 6atepus STIHL
AR.

4.3 M3unckBaHus KbM nonsBartens

A TPEOYMNPEXOEHUNE

= [on3BaTenuTe, KOUTO HE Ca UHCTPYKTUPaHU
npeABapuUTESIHO, He ca B CbCTOSIHUE [a pas-
NO3HAAT WUIN NPELEHST ONacHOCTUTE, CBBbP-
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3aHK C anaparta 3a nogpsA3BaHe Ha XMB NIeT U
C aKymynaTtopHaTa 6aTepM;|. [Monssatenar
Unn gpyru Xxopa morat a nony4vat TexKn nnu
CMBbPTOHOCHU HapaHABaHUA.

> PbkoBOACTBOTO 3a ynoTpeba aa ce
npoyeTe, pasbepe U CbxpaHsiBa.

> KoraTto anapaTbT 3a noapsi3aBaHe Ha 1B
nneT unn akymynatopHata 6atepus ce
[aBa Ha Apyr nonssaren: ga My ce npe-
Aaje Cbllo 1 pPbKOBOACTBOTO 3a ynoTpeba.

> YBeperTe ce, Ye nonaeaTenaT y4oBneTBo-
psiBa CrieHUTE U3NCKBAHUS:

— lNonssatenAaTt e oTno4nHan.

— lMonsBatensat gumanyeckn, emoLmo-
HarnHo 1 YMCTBEHO e crocobeH Aa obc-
ny>XBa anapata 3a noaps3BaH Ha XuB
nneT 1 akymynatopHata 6atepus n fa
paboTtu ¢ Hes. B cnyyali ye nonsea-
TensAT U3NYECKU, CETUBHO NN
YMCTBEHO € OrpaHuyeH Aa ro Hamnpasu,
TOW Moxe Aa paboTu ¢ Tsx caMo noA
Ha[30pa Unu pbLKOBOACTBOTO Ha OTro-
BOPHO nuue.

— [Mon3BaTensT e B CbCTOSIHWE Aa pas-
no3Hae 1 NpeLeHn onacHoCcTUTe oT ana-
paTa 3a noapsi3BaHe Ha XwB NneT n
akymynaTtopHaTa b6atepusi.

— [Mon3BaTensT e MbIHONETHO NuLe unu
ce obyyaBa npodecroHanHo B CbOT-
BETCTBVE C HaLMOHanHuTe pasnopeadm
nof Hagsopa Ha Apyro nuue.

— lMonsBatensT TpAbBa Aa e nonyyun
WHCTPYKLMW OT cneuuanuanpaH Tbpros-
cku 06ekT Ha mpma STIHL unu ot gpyr
KOMMNeTEeHTEH YOBEK, Npeau Aa npu-
CTbMK KbM paboTa ¢ anapaTa 3a noa-
psi3BaHe Ha XMB MNeT 3a MbpBY MbT.

— [Mon3BaTensT He ce HaMupa nop Bb3-
[eViCTBME Ha ankoxos, MeanKameHTn
UMK HapKoTULK.

> [Mpy cbMHeHWsA ce 0bBbpHETE KbM crieyua-
nu3npaH Tbproecku 06ekT Ha STIHL.

4.4 O6nekno n ekMNpoBKa

A MNMPEQYNPEXOEHUVE

m [No Bpeme Ha paboTa gbnrarta Koca Moxe Aa
ce BTEINN B ypea 3a NoapsiaBaHe Ha XuB
nnet. lMonssaTensart Moxe Aa 6bae ceprosHo
paHeH.
> [MpubepeTe n ocurypeTe gvnrara koca no

TakbB HA4WH, Ye TA Ja ce Hamupa Hag
pameHeTe.
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® [o Bpeme Ha npegmeTu MoraT Aa 6baat
N3XBBPIEHUN C BUCOKA CKopocCT. Non3satenst
Moxe fa 6bae HapaHeH.
> HoceTe NbTHO Npunsrawm npea-
nasHu ouuna. Mogxoaswm npea-
nasHu oyuna ca Tesu, KomTo ca
MUWHanM nNpoBepka no craHaapT
EN 166 unun no HaumoHanHuTe Hop-
MaTMBU U CbC CbOTBETHA MapKu-
poBKa ce npeanaraT B Tbproeckata
Mpexa.
B [Mapgawm Hagony npeaMeTn morat aa npu-
YMHAT TPAaBMU Ha rMaeara.
> HoceTe npeanasHa kacka.

m []o Bpeme Ha paboTa moxe fa ce BAUrHe
npax. Bouwanuat npax Moxe Aa yBpeau
34paBeTo 1 Aa NpefAn3BuKa anepryHn peak-
umu.
> AKo ce BAura npax: HoceTe npoTuBonpa-

XOBa macka.

B HenopxoasLo o6nekno Moxe Aa ce onneTte B
AbpBEHUSA MaTepuarn, XxpacTuTe 1 B ypeaa 3a
noapsi3BaHe Ha xwB nnert. Monssatenu 6e3
noaxoasLo obrekno moraT Aa nosyyat TeXKN
HapaHsIBaHus.
> HoceTe nmbTHO npunsAraiyo obnekno.
> He HoceTe wwanose n 6mxyTa.

= []o BpeMe Ha NoYnUCTBaHe Unu NoaapbXKa
nonsBaTensiT MoXe Aa Brie3e B KOHTAKT C
pexelynTe HoxoBe. MNon3eaTenaT Moxe fa
6bae HapaHeH.

> Hocete paboTHu pbkasuLy OT
yCTONYMB MaTepwuan.

® Ako non3eaTensit HoCKM HenoaxoasLLM obyBKu,
TON MOXe Aa ce noaxnb3He. [Nonssatenat
Moxe fa 6bae HapaHeH.
> Hocete 3apaBu 3aTBOpEHM 00YBKM C
NoAMETKM C rpandepu.

4.5 PaboTeH yyacTbk 1 HeroeaTa
OKOSHOCT
451 Ypen 3a nogpsiaBaHe Ha XuB nner

A TIPEAYTIPEXXOEHUNE

B BbHWHM Xopa, aeua 1 XnBOTHU HE MoraTt aa
pa3no3HaBaT u oueHABaT ONacHOCTU, CBbP-
3aHN C paGOTa Ha ypena 3a nogpsassaHe Ha
XMB NneT U onacHoOCTUTE OT eBEeHTYyallHO
n3Xpbpyaly npeameTun. BbHLWHK nvuda, geua
N XKMBOTHU MOraT fa nony4yart TeXKU HapaHa-
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BaHVs 1 Aa Gbaat NPpUYMHEHN MaTepuasnim

weTu.
i
A

> BbHLWHYM xopa, Aeua n
XXMBOTHU Aia ce AbpXaT Ha
pasctosiHue 5 M no nepume-
Tbpa Ha paboTHMSA y4acTbK.

» [la ce cna3ea pa3cTosiHue oT 5 M crnpsiMo
BCSAIKAKBW MPeaMeTH.

> He ocTaBsiiiTe ypeaa 3a noapsiaBaHe Ha
XuB nnet 6e3 HabnoaeHve.

> YBepeTe ce, Yye Jelia He moraT aa cu
UrpasT c ypeaa 3a nogpsisaBaHe Ha Xus
nner.

B EnekTpuyeckute KOMNOHEHTM Ha ypeaa 3a
noApsi3BaHe Ha XXUB MIET MoraT Aa Npou3Bex-
naT uckpu. B necHosananvmva unm ekcnno-
3MBHa cpefa UcKpuTe MoraT fa npeaunssukaT
noxap unu ekcnnoausi. Moxe ga ce cTurHe o
TEXKWN HapaHsiIBaHWs U CMBbPT Ha Xopa U o
MaTtepuanHu WeTu.
> [la He ce paboTu B NeCHO Bb3nnaMeHuma

U1 eKcrnosuneHa cpeaa.

452 Axkymynatop

A MNMPEOYNPEXOEHUNE

B BbHLWHWTE nuua, AeuaTa v XMBOTHUTE He
mMoraT fa pa3no3HasiT U OLEeHST OnacHoCTUTe,
CBBbP3aHM C akymynaTopa. BbHLWHUTE nnua,
fAeuarta 1 XUBOTHUTE moraT Aa 6baaT TeXKo
paHeHu.
> [pbXTe faney BbHLIHUTE NLa, 0CO6EHO
Aeuarta n XUBOTHUTE.

> He ocraBsiiite akymynaTtopa 6e3 Haa3op.

> YBeperTe ce, Ye feLarta He moraTt Aa urpast
C akymynaTtopa.

B AKyMynaTopbT He € 3allWTeH OT BCSIKakau
BMMUSHUA HA OKonHaTa cpefa. Ako akymynaTo-
pPBT € U3NOXEH Ha onpeeneHn BIMSHUS Ha
oKonMHaTa cpefa, ToW MoXe Aa ce 3ananv unu
fa ekcnnogupa. Xoparta morat ga 6vaat
TEXKO PaHeHN 1 fa Bb3HWUKHAT MaTepuanHm
LweTn.

MaseTe akymynaTopa OoT TONANHA U

OrbH.
He xBbpnsiiTe akymynaTtopa B OrbH.

M3nonssante n cbxpaHsaBanTe aky-
MynaTopa B TemnepaTypHusi auana-
30H mexay - 10 °C n + 50 °C.

He notansTte akymynatopa BbB
BoJa.
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> [ipbxTe akymynatopa ganed ot MeTanHu
npegmeTu.

> He nanaravite akymynatopa Ha BUCOKO
Hansraxe.

> He usnaravite akymynaropa Ha Bb3gen-
CTBMETO Ha MVKPOBBIHW.

> [laseTe akymynartopa OT XMMUKanu n ot
conm.

4.6 ChbcTosiHMEe, CbOTBETCTBALLO
Ha usuckKsaHusita 3a 6esonac-
HOCT

4.6.1 Ypen 3a noapsiaBaHe Ha XuB nner
AnapaTtbT 3a noApsi3BaHe Ha XuB NneT ce
Hamupa B CbCTOSIHNE, CbOTBETCTBALLO HA U3NCK-
BaHusiTa 3a 6e30MacHOCT, KOraTo ca U3MbIIHEHN
crnefHvTe yCnoBusi:
— YpepnbT 3a nofpsiaBaHe Ha XWB MNeT He e
noBpeaeH.
— YpepnbT 3a nofpsiaBaHe Ha XMB MIeT € YNCT.
— EnemeHTtuTe Ha ynpaBneHneTo gyHKUMOHMpPAT
HOPMarHO 1 He ca NPOMEHEHN.
— Pexelyute HoXoBe ca NPaBUITHO MOHTUPAHW.
— MoHTMpaHu ca opuUrMHanHu NpUHaANexXHoOCTm
Ha STIHL 3a T03n ypeq 3a nogpsisaBaHe Ha XuB
nner.
— lMpvHagnexHocTUTe ca MOHTUPAHW NPaBUITHO.

A TPEOYMNPEXOEHUNE

® [pn CbCTOSIHNE, HEOTIOBAPSILLO Ha U3NCKBaA-

HUATa 3a TeXHM4Yecka 6e30MacHoCT, e Bb3-

MOXHO KOHCTPYKTMBHU YacTu Beve Aa He

(hyHKLMOHMPAT NpaBumHo, a npeanasHuTe

YyCTpONCTBa - Aa He AerictBaT. Moxe ga ce

CTUrHe O CePVO3HN HapaHsBaHWs Ha xopa

U1 CMBbPT.

> PaboTeTe c HenoBpeaeH ypen 3a noapsia-
BaHe Ha XuB Mner.

> AKO ypeabT 3a NoApsi3BaHe Ha XUB MMeT e
MPBCEH: NOYNCTETE TO.

> He npaBeTe npomeHu no ypeaa 3a noapsia-
BaHe Ha XuB MneT.

> AKO enemMeHTUTe 3a yrnpaBrneHue He yHK-
LUMOHMPAT: ypeabT 3a NoApsi3BaHe Ha XMB
nrneT Aa He ce M3non3ea.

> MoHTupaiiTe OpuUrMHanHu NpUHaanexHoCcTu
Ha STIHL 3a T0o3n ypepq 3a nogpsisaBaHe Ha
KVB MneT.

> MoHTupaliTe NpuHaanexxHocTuTe Taka,
KaKTO € OnncaHo B TOBa PbKOBOACTBO 3a
ynotpeba unv KakTo e onvcaHo B pbKOBOA-
CTBOTO 3a ynoTpeba Ha NpuHaaexHo-
cTuTe.
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> [la He ce BkapBaT HUKaKBW NpeaMeTu B
OTBOPUTE Ha ypeda 3a noapsi3aBaHe Ha XuB
nner.

> CMeHeTe U3HOCEeHUTE M NOBPEAEHN YKa-
3aTenHu Tabenku.

> [Mpu CbMHEHWs ce 06bpHETE KbM Crieuua-
nM3npaH Tbprosckn o6ekT Ha STIHL.

46.2 Pexewm HoxoBe

Pe)KeLLU/ITe HOXXOB€ Ce HamupaTt B CbCTOAHUE,
CbOTBETCTBALLO Ha U3nckBaHusiTa 3a 6esonac-
HOCT, KOraTo ca U3nbJ/iHeHn crnegHnTe ycrnoBua:
- Pe)KeLLU/ITe HOXOB€ He Ca noBpeneHu.

— PexelumnTe HOXOBe He ca aedopmypaHu.

- Pe)KeLLU/ITe HOXXOBe€ Ca JleCHO NoABWXHW.

— Pexelyute HoxoBe ca Aobpe 3aTOYeHMU.

— Pexelyute HoxoBe ca rnagku, 6e3 mycrtauu.

A MNMPEQYNPEXOEHUNE

B AKO pexeLLuTe HOXOBE He Ce HaMuparT B Cbo-
TBETHOTO 6€30MacHO TEXHNYECKO CbCTOSIHWE
HSIKOM YacTy OT TSX MoraT Aa ce pa3xnabsT u
Oa ce n3Xebp4yaT HaBbH. Mosxe Aa ce CTurHe
[10 CEepMO3HN HapaHsIBaHWs Ha nuua.
> [la ce paboTn camo ¢ HenoBpeaeH/u3npa-
BEH pEeXeLL, HOX.

> Pexelyute HoxoBe TpsibBa NpaBuIHO Aa ce
3aToyBaT M a ce No4ucTeaTt OT MycTauu.

> [1pn CbMHEHUS 1 BbNPOCK OOBbPHETE Cce
KbM CbTPYAHUK B cneunanmsmpaH Tbpros-
cku obekT Ha dmpma STIHL.

46.3 Axkymynatop

AKyMynaTopbT € B CbCTOsIHWE, CboGpa3eHo ¢

n3nckBaHusATa 3a 6€30NacHOCT, ako CrnegHuTe

YCMOBUS Ca U3MbIHEHU:

— AKymynaTopbT He € NOBPEAEH.

— AKyMynaTopbT € YUCT U CyX.

— AkymynaTopbT yHKLMOHMPA U HE € NpoMe-
HeH.

A MNMPEOYNPEXOEHUVE

B B cbCTOSIHME, KOETO HEe € CbobpaseHo ¢
n3ncKBaHuATa 3a 6e3onacHOCT, akyMynaTopbT
Beye He MoXe Aa yHKUMOoHMpa Ge3onacHo.
XopaTta morart Aa nonyyat TEXK1 HapaHsiBa-
HUS.
> PaboTeTe c HenoBpeAeH U yHKLMOHMPaLL,
akymynarop.

> He 3apexgainTte noBpeaeH unm gedekrteH
akymynarop.

> AKO aKkymynaTopbT € 3aMbpPCEeH UM MOKbP:
[Mouuncrete akymynatopa v ro octaseTe Aa
N3CbXHE.

> He npomeHsiTe akymynartopa.
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> He nbxaliTe npeaMeTn B OTBOPUTE Ha aky-
MynaTopa.

> He cBbp3BaliTe eneKkTpuYecknTe KOHTaKTu
Ha akymynaTopa c MeTanHu NpeaMeT u He
npean3BUKBaiTE KbCO CbeaUHEHNE.

> He oTBapsiiTe akymynartopa.

> /3HOCeHWTE Ny NoBpeaeHN ykasaTernHu
Tabenku TpsiGBa 4a ce CMEHST.
= OT NoBpeAeHUst akymynaTop Moxe Aa usnese
TEeYHOCT. AKO TEYHOCTTa Brie3e B KOHTAaKT C
KoXaTa unm ounTe, Te MoXxe Aa ce pas-
OpasHAT.
> /136sirBaiiTe KOHTaKT C TEYHOCTTA.
> AKO MMa KOHTaKT C KoXkaTa: u3muiite 3acer-
HaTMUTe MecTa Nno Ko)kata 06urnHo ¢ Boga u
carnyH.

> AKO MMa KOHTaKT C 04UTE: NPOMUIATE OUnTE
Hal-marnko 3a 15 M1HyTK 0bunHo ¢ Boda u
noTbpceTe nekap.
m [loBpeaeH unu gedekTeH akymynaTop Moxe
Aa Mupvile Heobu4yaiHo, Aa AMMU UK aa
ropu. ToBa MoXe fa AoBefe A0 TeXKM Hapa-
HSIBAHUSI NN CMBPT 3a XopaTta U Moxe Aa
Bb3HMKHAT MaTepuarHu WeTun.
> AKO akymynaTopbT MupuLLEe HeobrUYanHo
UV OVMU: HEe 13non3BaiTe akymynaTopa u
ro ApbXKTe Aaney oT 3ananumn BelecTea.

> AKO akymynaTopbT ropu: onuTanTte ce aa
yracute akymynartopa c noxaporacurten
Unu ¢ Boaa.

4.7 Pa6ota
A MNMPEOYNPEXOEHUE

B B HAKOWM CUTyauuMmn Non3BaTensaT He Moxe Aa
paboTu KOHUEHTpMpaHo. ToraBa non3sarTensit
MOXe [a ce cnbHe, Aa NafiHe U TexXKo Aa ce
HapaHu.
> PaboTeTe CNOKOMHO Y CbCPEAOTOYEHO.
> Ako ycnoBusaTa Ha BUANMOCT UK oCBeTIIe-
HVe ca nowm: Aa He ce paboTu ¢ ypeaa 3a
noapsA3BaHe Ha XUB NIeT.

> PaboTeTe camocTosATENHO C ypeaa 3a noa-
pA3BaHe Ha XuB NneT.

> BHumaBavite 3a npenaTcTBus.

[okato paboTuTe, CTONTE Ha 3eMaTa 1

nasete paBHoBecue. AKO ce Hanara Aa ce

paboTn Ha BUCOKO: U3ron3saiTe NoBaura-

TenHa paboTHa nnatcopma unm yctonymsem

ckeneta.
> AKO ce NosiBAT Npu3Haum Ha ymopa: Hanpa-

BETE MoYMBKa Mo Bpeme Ha paborara.

® Ako nonseaTtendar paboTu Hag HUBOTO Ha
pameHeTe cu, TO MOXe Aa ce U3mMopu no-
61p30. Non3sarenat moxe Aa 6bae cepnosHo
paHeH.

v
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> PaboTeTe camo 3a KpaTku MHTEepBanu ot
BpeEMe Haj HMBOTO Ha paMeHeTe Cu.
> [paBeTe NounBkM B Npoueca Ha paboTa.
AKO ABMXKELLMST CEe PEXELL HOX Ce yaapu B
TBBbPA NPeAMET, Toi Moxe 6bp3o aa cnpe. B
pesynTaTt OT Bb3HWUKHaNUTE peakTUBHU CUMn
non3eaTensaT Moxe Aa u3rybu KOHTposn BbpXy
ypena 3a nogpsiaBaHe Ha XuB NneT u aa
nony4m Texka TpaBma.
> [pbxTe ypeaa 3a nogpsiaBaHe Ha 1B Nnet
3ApaBo C ABe pblie.
> [pegwn 3anoyBaHe Ha paboTa npeTbpceTe
XMBUSI NNET 3a Hanuyne Ha TBbPAU Npea-
METU 1 I OTCTpaHeTe.
MonsBaTensiT MOXe Aa ce nopexe oT ABWKe-
LMTe ce pexeLyn HoxoBe. [Ton3saTensT Moxe
na 6bae ceprosHo paHeH.
> He pokocBaiTe gpmkeLymTe ce
peXeLLy HOXOBE.
> AKO pexeLyuTe HoXoBe ca brnoku-
paHWn OT HsIKaKbB NPEAMET: U3KIHO-
yeTe ypeda 3a NoApsi3BaHe Ha XuB
nneT n n3BageTe akymyrnaTopHata
6artepus. EaBa ToraBa otcTpaHeTe
npeamerta.
Ako no Bpeme Ha paboTa 3abenexurte npo-
MEHU Unu Hewo HeobnyariHo B NOBEAEHMETO
Ha ypefa 3a Noapsi3aBaHe Ha XuB MneT, ToBa
03HayaBa, 4e CbCTOSAHMETO My MOXe Aa He
CbOTBETCTBA HA U3NCKBaHWUSITA 3a TEXHNYECKA
6esonacHocT. B pesynTaT oT ToBa Moxe Aa ce
CTUTHE O TEXKM HapaHsIBaHUS Ha Xopa U Bb3-
HUKBaHe Ha MaTepuasnHu LWeTu.
> B To3un cnyyaii pabotarta Tpsbea ga ce
npekpaTu, akymynatopHarta batepuvs fa ce
n3BagM 1 aa ce NoTbpPCK cneumanmavpan
Tbproeckn 0b6ekT Ha STIHL.
Mo Bpeme Ha paboTa ypeabT 3a nogpsAsBaHe
Ha XXMB NNeT MoXe Aa NpeansBrka Bubpaumm.
> HoceTe pbkaBuum.

> [MpaBeTe nounBkM B NpoLeca Ha paboTa.

> [Mpu nosiBa Ha NpU3HaLM 3a HapyLUEHO Kpb-
BOOpOCSIBaHe: NoceTeTe nekap.

Mpu oTnyckaHe Ha nocTa 3a PbYHO BKIHOY-

BaHe/V3KMOYBaHE PEeXELLNTE HOXXOBE NPOabI-

XaBaT [ja ce ABWxXarT olye okono 1 cekyHaa.

Xopata moraT Aa ce nopexaT OT ABMXKeLuTe

ce pexelum HoxoBe. Moxe fa ce CTUrHe Ao

CEPUO3HN HapaHsABaHUS Ha xopara.

> M3vyakaiiTe, 4OKATO pexeLlnTe HOXoBe
npecTtaHaT Aa ce ABuxar.

B onacHa cuTyaums nonssartensit Moxe aa

n3nagHe B NaHvka u Aa He cBanv camapa.

MonsBatensaT Mmoxe Aa 6bae CEpMO3HO PaHeH.
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4 YkasaHus 3a 6e3onacHocCT

> YnpaxHsiBaviTe ce fa cBansdte camapa.

A OIMNACHOCT

® Ako ce paboTu B y4acTbK C TOKOMPOBOASILLM
kabenu noa HanpexeHne, pexeLLnTe HOXoBE
moraT [ja BMsi3aT B KOHTAKT C TOKOMPOBOAS-
LwuTe kabenu noa HanpexeHne 1 aa rm
nospeaAT. MNon3satensaT Moxe Aa nonyyu
TEXKMN, OPU CMBPTOHOCHW HapaHsBaHUsI.

» CnasBaliTe pa3cTosiHue oT

15 m cnpsimo TokonpoBoasi-
lwmTe kabenu.

4
w«smmm

TpaHcnopTupaHe

4.8

4.8.1 Anapar 3a nogpsi3BaHe Ha XvB nnet

A TIPEAYTIPEXXOEHNE

= [Tpy TpaHCcnopTUpaHeTO anapaTbT 3a NoApsi3-
BaHe Ha XUB NreT MoXe Aa ce npeobbpHe
unu aa ce uamecTu. ToBa MOXe Aa NPUYUHK
TEXKN HapaHsiBaHWSA Ha Xxopa 1 MaTepuanHu
weTn.

> VsBageTe akymynatopHata 6ate-
pusi.

> V3Tnackavite npegnasutens 3a pexewmre
HOXXOBE BbPXY PEXeLLMTe HOXOBE Taka, Ye
npeanasuTensT Aa rv nokpue nsusso.

> ObGesonaceTe anapara 3a nogpsiaBaHe Ha
XKMB NNeT ¢ 06TSKHM KONaHu, pemMbLmy 1nm
Mpexa Taka, Ye fa He MoXe [a ce npeo-
ObpHE Nnn N3MecTu.

4.8.2 AkymynaTtopHa 6atepus

A TNPEOYNPEXOEHWE

® AkymynaTopHaTta 6aTepusi He e 3alimTeHa

CpeLLly BCUYKM Bb3LENCTBUA Ha OKomnHaTa

cpeda. Ako akymynatopHaTa GaTepus ce noa-

NOXW Ha HENOAXOASLUMN Bb3AENCTBUS Ha OKOSI-

HaTa cpefa, TS MOXe [a ce noBpeau U Morat

[a Bb3HUKHAT MaTepuantu WeTu.

> He 6uBa ga ce TpaHcrnopTupa nospefeHa
akymynatopHa 6atepusi.

> AkymynaTtopHaTa 6aTepusi 4a ce TpaHcmnop-
TVpa B eNeKTPUYECckM HempoBoavma ona-
KOBKa.

® [pu TpaHCNOPTMPAHETO akyMynaTopHaTta

GaTepusa Moxe aa ce npeoGbpHe UK aa ce

namecTn. ToBa MOXe ia MPUUMHN TEXKN Hapa-

HABaHUSA Ha Xopa U MaTepuarniu WeTu.

> AkymynaTtopHaTa 6aTtepust Tpsibea aa ce
onakoBa Taka B orakoBkaTa, Ye [a He Moxe
[a ce MecTu.

0458-185-9821-B
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> I'Io,qcmrypeTe OnakoBKaTa Taka, 4Ye aa He
MOXe [a ce OBMXN.

4.9

491 Ypen 3a noapsisBaHe Ha XWB nnet

A MNMPEOYNPEXOEHUE

m [leyarta He mMoraT [a pasnosHaeaT U oLeHsiBaT
onacHOCTH, CBbP3aHu C ypeaa 3a noapsiasaHe
Ha xwB nneT. [euata morat ga 6baar
CEepro3HO HapaHeHw.

> W3BageTe akymynatopHata 6are-
pus.

CbxpaHeHue

> W3TnackaiTe npegnasuTtens 3a pexeLyure
HOXXOBE BbPXY PEXeLynTe HOXKOBe Taka, Ye
[a v nokpue ususno.
> YpenbT 3a nogpsiaBaHe Ha XXUB NneT aa ce
CbXpaHsiBa 13BbH obcera Ha geua.
® EneKkTpuyeckuTe KOHTaKTU Ha ypeda 3a nog-
pA3BaHe Ha XXUB MneT U MeTanHUTe My KOMMo-
HEeHTM MoraT Aa Kopoaupat oT Bnararta. Ype-
ObT 3a noApsiaBaHe Ha XKMB NIeT MoXe fa ce
nospeau.
> W3BageTe akymynatopHarta 6are-
pus.

> Ypean 3a nogpsdA3BaHe Ha XuB nneT Aa ce
CbXpaHdaBa YUCT U CyX.

492 AkymynatopHa 6atepust

A MNMPEOYNPEXOEHUE

m [leljaTa He MoraT [ia pasrno3HaBart 1 oLeHsiBaT
ornacHoCTH, CBbp3aHu C akymynatopaHarta
6atepus. [leuata moraT fa 6baaT ceprmosHo
HapaHeHu.
> AkymynaTopHaTa 6aTepus Aa ce cbxpa-

HsiBa M3BBbH obcera Ha geua.

® AkymynaTtopHaTa 6aTepus He e 3aluTeHa
CpeLLy BCUYKM Bb3AENCTBUS Ha OKonHaTa
cpena. Ako akymynatopHata 6aTtepusi 6bae
NOAJIOKEHa Ha HeMnoAXoAALLM Bb3AeNCTBUS OT
oKonHaTa cpefa, T Moxe [a ce NoBpesu.
> AkymynaTopHaTa 6aTepus Aa ce cbxpa-

HsIBa B YUCTO U CyXO CbCTOSIHUE.

AkymynaTopHaTta 6aTepusi ia ce Cbxpa-

HsIBa B 3aTBOPEHO MOMELLEHUE.

AkymynaTopHaTta 6aTepusi ia ce Cbxpa-

HsIBa OTAENHO OT anapara 3a nogpsiasaHe

Ha XXUB NNEeT U OT 3apsAAHOTO YCTPOICTBO.

> AkymynaTopHaTa 6aTepus fa ce cbxpa-
HsIBa B €MEeKTPUYECcKM HenpoBoaMMa ona-
KOBKa.

A\

A\

249



Gbnrapcku 5 MNoprotoBka Ha anapaTa 3a NoAps3BaHe Ha XvB nneT

> CbxpaHsiBaiiTe akymynaTtopHaTta 6atepusi B
TemnepartypeH avanasoH mexay — 10°C n
+50°C.

4.10 TlMouucTteaHe, NoaapbXKa U
PEMOHT

A TPEOYMNPEXOEHUNE

= AKO Nno BpeMe Ha MoYMCTBaHe, NoAaApbXKKa U
PEMOHT Ha ypefa 3a nogpsisaBaHe Ha XuB nnet
akymynaTtopHaTta 6atepusi € MOHTUpaHa, To
ypeAbT 3a NoApsi3BaHe Ha XMB NNeT Moxe Aa
ce BKIOYY Mo HEBHUMaHUe. B pesynTat oT
TOBa MOXe [a ce CTUrHe 10 TEXKN HapaHsiBa-
HUSI Ha XOpa 1 Bb3HUKBAHe Ha MaTepuarnyu
weTn.

> V3BageTe akymynatopHaTta 6ate-
pusi.

B ArpecuBHMTE NOYMCTBALLYM NpenapaTtu, NoYn-
CTBaHeTO C BOAHA CTPYysi Unu ocTpuTe npea-
MeTu MoraT Aa noBpeasaT ypeaa 3a noapss-
BaHE Ha XUB NIEeT, PEXELLMTE HOXOBE N
akymynartopHaTta 6atepusi. Ako ypeabT 3a
noapsi3BaHe Ha XvB NNeT, PexXeLyuTe HoXoBe
Unu akymynaTtopHata 6atepusi He ca noym-
CTEHM NPaBWUIHO, YacTUTe UM HAMa fAa yHK-
LIMOHMPAT HOPMarHo, a NpeaAnasHuTe UM
YCTPONCTBA LU npecTaHat ga AencTear.
Moxe fa ce CTUrHe 4o Cepro3HM HapaHsiBa-
HWS Ha xoparta.
> [MouncTtBanTe ypeaa 3a Nogpsi3BaHe Ha X1B

nneT, pexeLyuTe HOXOBE 1 akymynaTop-
HaTa 6aTepus Taka, KakTo e onvcaHo B
HacTOSILLOTO PBKOBOACTBO 3a yrnoTpeba.
® Ako nogapwbKKaTa Unv peMOHTBLT Ha ypeaa 3a
noapsi3BaHe Ha XwvB NMeT, pPexXeLyuTe HoOXoBe
Unu akymynaTtopHarta 6atepusi He ca U3BBbp-
LLIEHV MPaBUIHO, YacTUTe UM HsIMa Aa YHK-
LIMOHMPAT HOPMarHo, a NpeaAnasHuTe UM
YCTPONCTBA LU npecTaHat ga AencTear.
Moxe fa ce CTUrHe 4o CEpUMO3HM HapaHsiBa-
HWSI Ha XOpa UM CMBPT.
> He TpabBa camocTosATENHO Aa U3BbpLUBaTe
noaapbXKKa Unv PeMOHTBLT Ha ypeaa 3a
noaps3BaHe Ha XWB NNeT 1 akyMmynaTop-
HaTa b6aTtepus.

> AKO ce Hanara noaapbXKa Uy PpeMOoHT Ha
ypeaa 3a NoApsiaBaHe Ha XWB MieT unm
akymynartopHaTa 6atepusi: o6bpHeTe ce
KbM crieypanmanpaH TbpProBcky obekT Ha
STIHL.

> PexelunTe HOXOBe Aa ce obcnyxBar Taka,
KaKTO e onMcaHo B TOBa PbKOBOACTBO 3a
ynotpeba.
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Mo Bpeme Ha nouncTeaHe, NoAAPLKKA Un
PEMOHT Ha peXeLLuTe HOXOBE Morn3BaTensaT
MOXe [a Ce Mopexe OT OCTPUTE pexeLy
3b6un. MonseaTenar moxe aa 6bae HapaHeH.

> HoceTte paboTHM pbKkaBuLm OT
yCTOYMB MaTepwuan.

5 TopgroToBKa Ha anapata 3a

nogpsa3saHe Ha XXUB Mnret

5.1 MoaroToBka Ha ypeaa 3a noa-

pA3BaHe Ha XuB nneTt

Mpeam 3anouysaHe Ha paboTta e HeobxoaMMo Aa
ce U3BbPLUAT CMEAHUTE CTBIKM:

>

YBepeTe ce, Ye cnefHuUTe YacTu ce Hamupar B

CbCTOsIHME, OTTOBapSILLO HA U3UCKBaHWSATA 3a

TexHun4eckaTa 6e3onacHocCT:

— anapart 3a nogpsiasaHe Ha xwB nnet, [
4.6.1.

— pexelyn Hoxose, 1 4.6.2.

— akymynatopHa Gatepus, [ 4.6.3.

MpoBepeTe akymynatopHaTa 6atepus, [

10.2.

3apexpgante akymynaTopHaTta 6atepus

[OKpaii, KaKToO € ONMcaHo B PbKOBOACTBOTO 3a

ynoTtpe6a Ha 3apsigHUTE yCTpoicTBa

STIHL AL 101, 300, 500.

MouncTeTe anapata 3a NoApPsI3BaHE Ha XUB

nnet, 1 15.1.

MoHTupaiTe kpbroata obxealaila

pbkoxeaTka (HLA 66), 01 7.1.

> Hacrtpoiite brbna Ha pexewmte Hox, Ed 11.1.
> Perynuparite Ha obmkuHaTa Ha ctebnosua-

>

HoTo Tano (HLA 86), d 11.2.

[MocTaBeTe n HacTpounTe pemMbka (konaHa) 3a

HoceHe Ha ypefa Ha egHo pamo, L1 11.3.

MpoBepeTe enlemMeHTUTE Ha ynpasneHuerto,

10.1.

> AKO MO BpeMe Ha NnpoBepkaTa Ha enemeH-
TUTe 3a ynpaBneHue 3 cBeToaMoaa Ha aky-
MyrnaTopHaTa 6aTepus Murat B YepBEHO:
n3BageTe akymynatopHaTa 6atepusi u ce
06bpHETE KbM CreyuanusnpaHd TbproBcku
o6ekT Ha STIHL.
B ypena 3a nogpsiaBaHe Ha XuB Nnet uma
Heun3npaBHOCT.

AKO Tesu CTbIKMU He MoraT [a ce U3BbpLUaT:

He u3nonaealiTe noBeye ypeaa 3a noapss-

BaHe Ha XMB NneT 1 ce o6bpHETE KbM cre-

uuanuaunpaH TbproBcku o6ekT Ha STIHL.
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6 3apexgaHe Ha akymynartopa u cBeToamoanTte

6 3apexgaHe Ha akymyna-
TOpa ¥ cBeToguoauTe

6.1 3apexpgaHe Ha akymynartop-
HaTta 6atepus

BpemeTo Ha 3apexaaHe 3aBucy OT pasnuyHu
BbHLUHM haKTopK, kKaTo HanpumMep OT TemMnepa-
TypaTa Ha akymynaTopHaTta 6aTtepus unm ot
Temnepartypara Ha okonHaTa cpefa. PakTnye-
CKOTO Bpeme Ha 3apexaaHe MoXe [a ce passuv-
YaBa OT NOCOYeHOTO Bpeme. BpemeTo Ha 3ape-
»XOaHe e nocoyeHo Ha agpec www.stihl.com/
charging-times .
> 3apexpgaiTe akymynaTtopHaTta 6atepus Taka,
KaKToO e onMcaHo B pbKOBOACTBOTO 3a YMo-
Tpeba Ha 3apsigHUTe
yctporictBa STIHL AL 101, 300, 500.

6.2 MNokasBaHe Ha CbCTOSSHUETO Ha

3apexpaaHe
E- 1

0-20%
N

oo m

0000-GXX-1248-A0

> HatucHete 6yToHa (1).
CBeToAvoaNTe CBETST B MPOLABITKEHNE
npmbn. Ha 5 cekyHAM B 3eneHO 1 nokassat
CbCTOSIHUETO Ha 3apexaaHeTo.

> AKO [ECHUSIT CBETOAMOL MUra B 3eS1eH LBST:
3apefeTe akymynatopHata 6atepusi.

6.3 CeeToauoaun Ha akymynartop-
HaTa GaTtepus

CeeTogvoanTe MoraT Aa nokasBaT CbCTOSIHUETO
Ha 3apexgaHe Unu HanM4neTo Ha HeunanpaBHoO-
CTW B akymynaTtopHaTa 6aTtepusi. CBeToamoaute
MoraT [a CBETST Unu Aa MuraT B 3€MeHO U B
YepBeHO.

KoraTo cBeToAMoAnTE CBETAT UKW MUraT B
3eeHo, Te NokasBaT CbCTOSIHUETO Ha 3ape-
XoaHe.
> KoraTo cBeToaMoaMTE CBETAT MU MUTaT B
YyepBeHO: OTCTpaHeTe HemanpasHocTuTe,
18.
B anapara 3a nogpsisaBaHe Ha XuB NieT unu

akymMmynaTopHaTa 6aTepusi UMa HEV3NpPaBHOCT.

0458-185-9821-B
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7  MoHTax Ha anapaTta 3a
noapsisaBaHe Ha XvB nnet

71 MoHTupaHe Ha kpbropaTta 06x-
Bawawa pbvkoxsaTka (HLA 66)

> V3kntoveTe ypeaa 3a noapsi3BaHe Ha XuB
nneT u cBaneTe akymynatopHaTa 6aTtepus.

0000097231_001

> MNocTaBeTe duKcupallaTta ckoba (4) B Kpbro-
BaTa obxBallalla pbkoxBaTka (3).

> [NocTaBeTe kpbrosaTta obxsallalla pbKoX-
BaTKa (3) 3aegHo ¢ dukcupallaTta ckoba (4)
Ha cTebnoBuaHoTo Ta0 (5).

> MNocTaBeTe Wanbute (2) Bbpxy BUHTOBETE (1).

> HartucHete dukcupalyata ckoba (6) kbm cTe-
6nosugHoTo T (5).

> [pekaparite BuHTOBETE (1) NPe3 oTBOpPUTE B
KpbrosaTta obxBallalla pbkoxsaTka (3) 1 BbB
duKkeupalmTe ckobu (4 n 6).

> 3aBuHTeTe rankute (7) u rn 3aTerHete
3paBo.

8 lMocraBsiHe U U3BaXxaaHe
Ha akymynaropa

8.1 MocTtaesiHe Ha akymynaTop-
HaTta 6aTepus

0000-GXX-2991-A0

> HatucHete akymynatopHata 6atepus (1) oo
ynop B NPUEMHOTO i1 THe30 (2).
AkymynaTopHaTta 6atepus (1) ce coukcupa ¢
LpaksaHe 1 e 6rnokvpana.

8.2 Ms3BaxaaHe Ha akymynaTtop-

HaTa GaTepust
> [NocTtaBeTe ypeaa 3a nogpsi3BaHe Ha XuB
NnneT Bbpxy paBHa NOBbPXHOCT.
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> [IpbxTe efHaTa cv pbka npes npuemMHoTo
rHe3fo Ha akymynatopHaTa 6aTepus, 3a Aa He
nsnagHe akymynatopHata 6atepus (2).

0000097076_001

> HatucHete aBata 6nokvpalum nocta (1).
Cera akymynaTtopHaTa 6atepus (2) e nebno-
KupaHa 1 MoXe Aa ce U3Baau.

9 Bknio4yBaHe U U3KNOYBaHe
Ha anapaTta 3a nogpsisBaHe
Ha XuB nnet

9.1 BknioyBaHe Ha ypeaa 3a noa-

psA3BaHe Ha XuB nNneTt

> [IpbxTe ypeaa 3a noapsiaBaHe Ha XUB MneT ¢
efHaTa cv pbka 3a AipbKaTa 3a ynpaBneHve
Taka, Ye ronemuaT nNpbCT Aa obxBalla ApbX-
KaTa.

> C gpyraTta pbka ApbXTe ypeaa 3a noapsia-
BaHe Ha XMB NIeT 3a kpbroBaTa obxeallalla
pbKoXBaTKa MMM 3a Mapky4a Ha pbkoxsaTkaTta
Taka, Ye naneubT Bu aa obxBalla kpbroBaTa
obxBallallia pbkoxBaTka Unu Mapkyya Ha
pbKkoxBaTkaTa.

0000-GXX-6519-A1

narneua no nocoka Ha pexeLunTe HOXOBE U ro
3aapbXTe.

> HaTtucHeTe nocra 3a pbyHO BKIOYBaHe/
n3kntoyBaHe (2) ¢ nokasaneua cu 1 ro
3aApbXTe HaTUCHaT.
YpenbT 3a nogpsisaBaHe Ha XuB NNeT 3anoysa
[la yCKOpsiBa, a PeXeLLUTE HOXOBE Ce 3a[BMXK-
Bar.
OcBoboxaaBalwmaT wnbsbp (1) moxe aa ce
nycHe.
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9 BknoyBaHe 1 U3kNoYBaHe Ha anapaTta 3a noapsi3BaHe Ha XuB nneT

KoraTto eproHoM14HMAT NocT e HaTucHar (3),
NOCTBT 3@ PbYHO BKMOYBaHe/U3knouBaHe (2)
ocTaBa OTKIIIoYEeH. 10 TO3U HauWH NOCTBLT 3a
PBYHO BKIIOYBaHE/M3KIIOYBaHE MoXe Aa 6bae
nycHaT 1 HaTUCHaT 0THOBO, 6e3 ocBobox/AaBa-
LWmAT Wnbbp ga Tpsbea Aa 6bae nnbarax
OTHOBO B MOCOKA KbM PEXELUTE HOXOBE.

KoraTo nocTsT 3a pbyHO BKITHOYBAHE/WU3KIHOY-
BaHe (2) n eproHoMnYHUST noct (3) 6vaat nyc-
HaTW, NOCTBLT 3a PbYHO BKIIOYBAHE/U3KMIOYBaHE
(2) e 6nokupaH. OcBoboxgaBalmaT WKMOBP (1)
TpsibBa Aa 6bae NMb3HAT OTHOBO B MOCOKA KbM
pexeLunTe HoxoBe 1 Aa 6bae 3agbpxart, 3a Aa
MOXe NOCTBT 3a PbYHO BKITIOYBaHE/M3KINoYBaHe
(2) pa 6vae pebnokupaH.

9.2 MskniouBaHe Ha anaparta 3a

nogpsisBaHe Ha XXuB nneTt

> [NycHeTe nocTa 3a pbYHO BKIHOYBAHE/U3KIHOY-
BaHe u Ergo nocra.

> 3yakaiTe, JOKaTO pexeLnTe HOXOoBe cnepq,
oKomno 1 cekyHaa BeYe He ce ABuxKar.

> Ako cnep okono 1 cekyHAa pexeLyute HoXoBe
npoabIKaBaT Aa ce ABWXaT: 3BageTe akymy-
natopHaTta 6atepus 1 ce 06bpHeTE KbM Cre-
unanuanpaH TbproBcku o6ekT Ha STIHL.
AnapaTbT 3a NoApsA3BaHe Ha XuB NneT e
nedekTeH.

10 TlpoBepka Ha anapara 3a
noapsisaBaHe Ha XUB NNeT U
akymynatopHara 6arepus

MpoBepka Ha enemeHTUTE Ha
ynpaBneHNeTo

10.1

OcBo6oxaaBaLy WM6BLP, Ergo noct v noct 3a

pbYHO BKIIOYBaHE/U3KNIOYBaHe

> /3BageTe akymynatopHaTta 6atepusi.

> OnuTariTe ce fa HaTUCHETE NocTa 3a PbYHO
BKItOYBaHe/n3knouBaHe 6e3 oa 3agericteare
ocBoboxaaBalLms LWNGBLP.

> AKO NOCTBT 3@ PbYHO BKIIOYBAHE/M3KITIOUYBAHE
ce noaJaBa Ha HaTUCK, He U3Mon3BaiiTe
roBeye ypeaa 3a noapsiaBaHe Ha XvB NneT u
ce oObpHeTe KbM crieuuanvavpaH TbproBCKu
06ekT Ha STIHL.
OcBoboxaaBalmaT Wnobp e AedeKTeH.

> VI3byTariTe ocBoboXaaBaLmMs LWMOBP C
narneya rno rnocoka Ha pexeLyuTe HOXXOBE U o
3apbXTe.

> HatucHeTte Ergo nocta v ro 3agpbxre HaTuC-
HarT.
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11 Pabota ¢ anapara 3a nogpsiaBaHe Ha XuB nnet

» HaTucHeTe nocrta 3a pbyHO BKItoUBaHe/
N3KNtoYBaHe.
OcBoboxaaBalmsaT LWMOGbLP MOXe aa ce
nycHe.

> [NycHeTe nocTa 3a pbyYHO BKIHOYBaHE/U3KMH0Y-
BaHe u Ergo nocra.

> Ako ocBob6OXAaBaLLMAT WMGBLP, NOCTHLT 3a
pBYHO BKIOYBaHe/U3knouBaHe nnu Ergo
NOCTBLT ca TPYAHO NOABUXKHU UINN HE Ce BPb-
LaT aBTOMaTU4YHO B M3X0A4Ha No3nLms: He
n3nonseanTe ypeaa 3a nogpsiaBaHe Ha XuvB
nneT n ce o6bpHETE KbM cneynanmanpaH Tbp-
roBcku 06ekT Ha STIHL.
OcBoboxagaBalUmaT WMOBP, NOCTHLT 3a PbYHO
BKIOUBaHe/U3knoyBaHe unu Ergo noctst e
nedekTeH.

BkniouBaHe Ha anaparta 3a nogpsi3aBaHe Ha XuB

nner

> [MocTaBeTe akymynaTtopHaTa 6atepusi.

> M3byTaliTe ocBoboXaaBaLLms LWMGBP No
NMOCOKa Ha PEXELLNTE HOXOBE U F0 3aApbXTe.

> HaTtucHeTe nocra 3a pbyHO BKIOYBaHe/
N3KIOYBaHe U ro 3apbXXTe HaTUCHaT.
Pexelwnte HoxoBe ce ABWXaT.

> Ako 3 cBeToAaMoO4a Murat B YepBEHO: 13Ba-
neTe akymynatopHata 6atepusi u ce 06bp-
HeTe KbM crneuuanuanpaH TbproBCcku 06ekT
Ha STIHL.
B ypena 3a nogpsiaBaHe Ha XvB Nnet uma
Heun3npaBHOCT.

> OcBobofeTe nocTa 3a pbYHO BKItOYBaHe/
U3KMoYBaHe.
Cnep okono 1 cekyHOa pexeLmnTe HOXoBe
npecrtaBar Aa ce ABWKar.

> Ako crnep okoro 1 cekyHaa pexeLyuTe HoXoBe
npoabirKkaBaT Aa ce ABWKaT: U3BadeTe akymy-
nartopHata b6atepusa n ce o6bpHeTe KbM cre-
umnanuavpaH TbproBcku 06ekT Ha STIHL.
YpeabT 3a noapsi3BaHe Ha XuB NneT e Aedek-
TEH.

10.2 TlpoBepeTe akymynaTopHarta

6aTepus

> HatucHeTte 6yTOoHa Ha akymynaTopHaTa bare-
pusi.
CeeToaMoauUTE CBETAT UMW MUraT.

> Ako CBETOAMOAWTE He CBETAT UNW He Murar:
akymynaTtopHaTta 6aTepusi Aa He ce 13no-
nosea 1 fa ce NoTbPCH NoMoLLTa Ha CbTpya-
HWK B creyuvannanpaH TbproBcku 06ekT
Ha STIHL.
B akymynatopHata 6atepus uma Heusnpas-
HOCT.

0458-185-9821-B
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11 Paborta c anaparta 3a nog-
psi3BaHe Ha XUB nneT

11.1  Hactpoiika Ha brbna Ha pexe-
LUMTE HOXOBE

bruenbT Ha pexeLynTe HOXoBe MOXe Aa 6bae

HacTpowiBaH crnopep NpuioXXeHneTo 1 pbeTa Ha

nonasaTens B 2 pa3nuMyHu no3unummn Harope n 3

pasnn4yHn nosnunn Hagony.

> UsknoveTe ypeaa 3a nogpA3saHe Ha XuB
nneT n cearneTe akymynatopHaTa GaTepMﬂ.

0000-GXX-4572-A0

i \ /

> WsTernete noaswkHata BTynka (1) Hasag u s
3agpbXxTe.

> XBaHeTe pbykaTa Ha LLIApHUPHOTO CbeanHe-
HMe (2) ¢ pbKa U HaCTPONTE XenaHWs brbi.

> NycHeTe noaBwxkHaTa BTynka (1).

> [iBuxeTe pbykaTa Ha LWapHWPHOTO CbeauHe-
Hue (2), gokaTo noaBwxHaTa BTynka (1) ce
cukenpa.
MopsuxHaTa BTYNKa (1) nexu Bbpxy koprnyca.
brenbT Ha pexeLumMTe HOXXOBE € HACTPOEH.

> [poBepeTe fanu pbyHaTa Ha LWapHUPHOTO
cbeauHeHve (2) e HenoaBWXHa.

11.2  PerynupaHe Ha gbivkuHata Ha
crebnoBuaHoTo Tano (HLA 86)

CTtebnoBuaHoOTO TAMNO MOXe Aa 6bae perynu-

paHoO Mo Ab/MKMHA B 3aBUCUMOCT OT NPUOXe-

HMEeTO 1 pbCTa Ha nonaeaTens.

> MskntoyeTe ypeaa 3a nogpsiaBaHe Ha XuB
nneT v ceaneTe akymynaTopHaTa 6atepus.

S

0000097081_001

> 3aBbpTeTe 3aTdArawarta raka (1) ¢ nonosuH
060poT B nocoka @.
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> Hactporite crebnoBugHoTo TAMo (2) xena-
HaTa ObIDKMHA.

> 3aBbpTeTe 3aTdraiyara ravika (1) go ynop B
nocoka ©.

> [MpoBepeTe ganu cTtebnoBuaHOTO TAMNO (2) €
HenoABMXHO.
Ako cTebnoBMAHOTO TANO (2) € HENOABMKHO,
ObIDKMHAaTa My € HacTPoeHa.

> Ako cTeBnoBUOHOTO TAMNO HE € HEMOABWMXKHO:
BbpTETE 3aTdaralyara raiika B nocoka & poto-
raBa, JOKaTo CTaHe HEeMoaBUXKHO.

11.3 TlocraesiHe n HacTpoliBaHe Ha
pembka (kornaHa) 3a HoCeHe Ha

€QHO pamMo

0000-GXX-2990-A0

> [MocTaBeTe peMbka (KonaHa) 3a HOCeHe Ha
egHo pawmo (1).

» Harnacete pembka (konaHa) 3a HoceHe Ha
enHo pamo (1) Taka, Ye kapabuHkaTa (2) oa ce
Hamumpa Ha OKono eAHa neast pascTosiHie oT
asicHoto Bu 6eapo.

,El,perTe camapu, KOUTo mMorat fa ce 1u3nonsear,
Ca noco4eHu B ToBa pbKOBOACTBO 3a yn0Tpe63
3 20.

11.4 [ObpxaHe n ynpasneHue Ha
ypepna 3a noapsisBaHe Ha XuB
nnet

0000-GXX-7807-A1

> 3akayeTe HocellaTa xasnka (2) Ha kapabu-
Hepa (1).
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11 Pabota ¢ anaparta 3a nogpsiaBaHe Ha XuB nnet

HLA 66

0000-GXX-4570-A0

> [pbxTe ypeda 3a noapsiaBaHe Ha XXMB NNeT ¢
e[lHaTa cu pbka 3a ApbKKaTa 3a ynpasrneHue
Taka, Ye roneMusaT NpbCT Aa 06XBalla Apbx-
Kara.

> C OpyraTa cu pbka ApbXTe ypeaa 3a noapss-
BaHe Ha XMB NMeT 3a KpbrosaTa obxeallalla
pbKOXBaTKa Taka, Ye roneMusiT NpbeT Aa 06x-
Ballla pbKoxBaTKaTa.

HLA 66/86

0000097178_001

> [pbXTe ypeaa 3a noapsisBaHe Ha XvB NneT ¢
efiHaTa Cu pbka 3a ApbKKaTa 3a ynpaeneHue
Taka, Ye ronemusT NpbCT Aa o6xBaLla ApbXk-
KaTa.

> C gpyraTa cv pbka ApbxKTe ypeaa 3a noapsia-
BaHe Ha >XMB MNeT 3a MapKyya Ha pbKoXBaT-
KaTa Taka, Ye roniemusT NpbeT Aa obxBalla
Mapky4a Ha pbkoxBaTkaTa.

11.5

PsizaHe 6n13o go semsta

PssaHe

/

0000084757_002

> CrbHEeTe Harope pexeLuuTe HOXOBe.
> [lBuxeTe ypeda 3a noapsiaBaHe Ha uB nnet
paBHOMEPHO Hanpes 1 Hasag,.

0458-185-9821-B



12 Cnep pabota

> BaBHO ¥ KOHTPONMPAHO Ce NPUABWXKBaAKNTE
Hanpeg.

> AKO NPOU3BOAWTENTHOCTTA Ha psidaHe Hama-
nee: 3aTOYETE PEXELLNTE HOXKOBE.

BepTuKanHo psizaHe

> [le6enuTe KNoHN N NO-TbHKUTE KINOHKN ce
13pa3BaT C NOMOLLTA Ha CneLnanHn HOXULM
3a KacTpeHe Ha KIOHM UM C MOTOPEH TPUOH.

0000084758_002

> AKO XUBUAT NneT TpsibBa Aa ce pexe Ha pas-
CTOSIHME: CIbHETE Harope pexeLuuTe HOXOBe.

> OT egHaTa cTpaHa Ha XWUBUS MNeT BoaeTe
ypeqna 3a nogpsisaBaHe Ha XuB NneT Abroob-
pasHo Hanpea 1 Hasad v Taka nogpexeTe
XVUBUS NNET.

> BaBHO ¥ KOHTPONUpPaHO ce NpUABKXBaliTe
Hanpes.

> [ipyrata cTpaHa Ha XVBUs NNET Ce pexe Mo
ChLUMS HAUMH.

> AKO NMPOU3BOAMTENTHOCTTA Ha psidaHe Hama-
nee: 3aTO4ETE PEXELLNUTE HOXOBE.

XOpU3OHTanHo psisaHe
> [lebenuTe KNOHW U NO-THHKUTE KITOHKU Ce

n3pA3Bat C NnomMoLTa Ha cneunanHu HoXuum
3a KaCTpeHe Ha KIoHU U ¢ MOTOPEH TPUOH.

> [MocTaBeTe pexeLlnTe HOXOBE BbpXy ropHaTta
CTpaHa Ha XUBWS NNeT NoA brbn mexay 0°
n10°.

> [BuxeTe ypeaa 3a noaps3BaHe Ha XuB nnet
XOPUW30HTAasHO U CbPMOBMAHO Hanpea v Hasag,
N noJpexeTe X1BUS nier.

> AKO Npon3BOAMTENHOCTTA Ha psidaHe Hama-
nee: 3aToyeTe pexeLynTe HOXOBE.

0458-185-9821-B
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PssaHe otrope

>

[ebennte KNOHM 1 NO-TbHKUTE KIOHKK ce
13psA3BaT C MOMOLLTA Ha Creyuantm HoXnum
3a KaCTpeHe Ha KIMOHU UMM C MOTOPEH TPUOH.

v

v

CrbHeTe flokpali Harope pexeLLuTe HOXOoBe.
MocTaBeTe pexeLuTe HOXOBE BbPXY ropHaTta
CTpaHa Ha X1BWS NNeT nof brbn mexay 0°
n10°.

[BmxeTe ypeaa 3a noapsiaBaHe Ha XuB nnet
XOPU3OHTAHO U CbPMOBUAHO Hanpea 1 Hasag,
1 noapexeTe XvBUs MneT.

AKO NPOV3BOAUTENHOCTTA Ha psidaHe Hama-
nee: 3aToyeTe pexeLmnTe HOXOBE.

12 Cnep pabota

1

21

Cnep paGota

W3kntoyeTe ypena 3a nogpsiaBaHe Ha XuB
nneT v ceaneTe akymynaTtopHaTa batepus.
AKO ypeabT 3a NoApsi3BaHe Ha XWB MneT e
MOKbP: OCTaBeTe ypefa 3a noapsi3aBaHe Ha
XKUB NNeT Aa U3CbXHe.

Ako akymynaTtopHaTa 6aTepus e mokpa: ocTa-
BeTe akymynatopHaTta 6atepusi Aa U3cbxHe.
MouncTeTe ypeaa 3a noapsiaBaHe Ha XuB
nner.

> [NouncteTe pexeLmuTe HOXOBE.

v

M3Tnackarite npeanasvTens 3a pexeLumTe
HOXXOBE BbpXY pexeLlnTe HOXOBe Taka, Ye Aa
1 NOKpue n3uano.

Mounctete akymynatopHarta 6atepus.

13 TpaHcnopTupaHe

13.1

>

>

>

TpaHcrnopTupaHe Ha ypeaa 3a

nogpssBaHe Ha XXuB nNneT
W3kntoyeTe ypena 3a nogpsiaBaHe Ha XuB
nneT v ceaneTe akymynaTtopHaTa batepus.
M3Tnackavite npegnasvTens 3a pexeLumTe
HOXOBE BBbPXY pexeLuuTe HOXOBe Taka, Ye ga
T NOKpWE U3LANO.
Bkapaiite ctebnosugHoTo TSno gokpan (HLA
86).
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HoceHe Ha ypena 3a nogpsssaHe Ha XuBs et

0000097083_001

> N3aTternete noawkHaTa BTysKa (4) Hasag v s
3apbXTe.

> XBaHeTe ApbXKaTa Ha LWapHUPHOTO CbeavHe-
Hue (3) ¢ pbka 1 06 bpPHETE U3LANO pexeLwuTe
HoxoBe (1).
PexewmTte HoxoBe (1) ca napanenHo pasno-
NOXeHW Ha cTeboBMAHOTO TANO (2).

> [lycHeTe noaBmxHaTa BTynka (4).
MopswxHaTa BTYNKa (4) ce chukcupa n
3acTaBa BbpXy koprnyca. Pexewure
HoxoBe (1) ca B nonoxeHve 3a TpaHCnopTh-
paHe.

> Hocete ypena 3a nogpsiaBaHe Ha XvB nnet
Taka, 4ye pexelumTe HoxoBe (1) oa couat
Hasag.

TpaHcnopTUpaHe Ha ypeaa 3a NoApsiaBaHe Ha

KMB NNeT B NPeBO3HO CPEACTBO

> O6esonaceTe ypeaa 3a Noaps3BaHe Ha XuB
nneT Taka, Taka Ye Aa He MOXe Aa ce Npeo-
GbpHe 1 Aa He MOXe [ia ce U3MECTU.

13.2 TpaHcnopTupaHe Ha akymyna-
TopHaTta 6atepus

> W3kniouyeTte anaparta 3a nogpds3BaHe Ha XuB
nneT n ceanete akymynatopHata 63TepVIF|.

> YbepneTe ce, Ye akymynatopHaTa 6atepus ce
Hamupa B CbCTOAHME, CbOTBETCTBALLO C
M3NCKBaHUATA 3a TexHMYecka 6e3onacHocCT.

> AKyMyJ‘IaTOpHaTa GaTepVIﬂ Aa ce onakoBa
Taka, 4ye Aa ca U3nbliHeHu cnegHuTe N3ncKBa-
HUA:

— OnakoBkata e €NeKTpnu4eckn Henposoanma.

- AKymynaTopHaTa GaTepMﬂ He MoXe fa ce
OBWXW B ONakoBKaTa.
> I'Io,qcmrypeTe OornakoBKaTa Taka, 4e [a He
MOXe fa ce OBUXN.

AkymynaTtopHaTta 6aTepus NoAnexu Ha u3nckea-
HMATa 3a TPAHCMOPTUPaHE Ha OnacHW ToBapw.
AkymynaTopHaTta 6aTtepus e knacuduumpaHa
kato UN 3480 (nuTneBo-oHHM 6aTtepun) n e
n3nuTaHa B CbOTBETCTBUE C PBLKOBOACTBOTO Ha
OOH wn cvrnacHo Kputepun Yacr lll, MNMogpa-
3nen 38.3.
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14 CbxpaHeHne

[MpaBunara 3a TpaHcnopTypaHe ca NOCOYEHN Ha
www.stihl.com/safety-data-sheets.

14 CobxpaHeHue

14.1 CobxpaHsiBaHe Ha anapara 3a

nogpsAsBaHe Ha XXUB NneT
> W3knioveTe anapara 3a nogpsi3aBaHe Ha XuB
nneT u ceaneTe akymynartopHaTa 6atepus.
> VI3Tnackavite npegnasuTens 3a pexewmre
HOXXOBE BbPXY peXeLLmTe HOXXOBE Taka, Ye
npegnasuTenaT 4a rv nokpue nauano.
> AnapatbT 3a nogpsi3BaHe Ha XUB NIeT Aa ce
CbXxpaHsiBa Taka, Ye ga 6baart U3nbiHeHu
CrnefHUTE yCroBust:
— AnapaTbT 3a noapsiaBaHe Ha XvB nneT Aa
ce Hamvpa u3BbH obcera Ha Aeua.
— AnapaTbT 3a NnoApsi3aBaHe Ha XMB MneT e
UYNCT U CyX.

14.2 CobxpaHsiBaHe Ha akymyraTop-

HaTa b6aTepust

STIHL npenopbyBa akymynaTtopHaTta 6atepusi
[a ce CbXpaHsiBa B CbCTOSHWNE Ha 3apexaaHe
mexay 40 % v 60 % (2 cBeTelym B 3eMeHO cBe-
Toamoaa).

> AkymynaTtopHaTta 6aTepus fa ce cbxpaHsiBa

Taka, Ye Aa 6baaT U3NbIHEHW cnegHnTe

yCrnoBwusi:

— AkymynaTtopHaTa 6atepusi a ce Hamupa
n3BbH obcera Ha geua.

— AkymynaTtopHaTa 6atepusi e YyicTa u cyxa.

— AkymynaTtopHaTa 6aTepus ga ce Hamvpa B
3aTBOPEHO NOMELLEHNE.

— AkymynaTtopHaTa 6atepusi ce CbxpaHsiBa
OTAEerNHO OT anapaTa 3a nNoApsi3BaHe Ha 1B
nneT 1 oT 3apsAHOTO YCTPOMCTBO.

— AkymynaTtopHaTa 6aTepusi e noctaBeHa B
eneKkTpUYEeCcKM HeNpoOBOAMMA ONaKkoBKa.

— AkymynaTtopHaTa 6atepusi ce Hamupa B
TemnepaTtypeH gvanasoH mexay — 10 °C n
+ 50 °C.

15 T[louducTBaHe

15.1  lMouuctBaHe Ha ypena 3a noa-

psA3BaHe Ha XXuB NneTt
> VIsknoyeTe ypena 3a nogpsisaBaHe Ha XuB
nneT u ceaneTe akymynartopHaTa 6atepus.
> [MouncTeTe ypeaa 3a nogpsi3BaHe Ha XUB
nneT C BNa)xHa Kbpra Unu ¢ pasTBopuTens 3a
cmona Ha STIHL.
> [MouncTeTe BEHTUMALMOHHUTE OTBOPY C YeTKa.

0458-185-9821-B
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16 MNopapbxka /obenyxsaHe

> WsBapete qyxgute Tena ot NpUemMHOTO rHe-
340 Ha aKymMmynatopHaTa 6aTepvm n noymncrteTe
BbTPELUHOCTTa Ha rHe3foTo C BllaXHa Kbpna.

> [MoyncTeTe enekTpu4ecKnTe KOHTaKTU B
npruemMHuA OTBOP Ha akKymyrnaTtopHaTa 6aTepM;|
C MeKa 4YeTKa.

15.2 TouucTBaHe Ha pexewute

HOXXOBe

> MsknioveTe anapaTa 3a nogpsiaBaHe Ha XuB
nneT 1 ceaneTe akymynaTtopHaTa 6atepusi.

> HanpbckaiiTe pexeLyute HOXOBE OT ABETE UM
CTpaHu C pa3TBopuTen 3a cmona Ha STIHL.

> [MocTaBeTe akymynaTtopHaTa 6atepusi.

> BknioyeTe anapaTa 3a nogpsiaBaHe Ha XuB
nnet 3a 5 cekyHaW.
PexelyuTte HoxoBe ce awxat. PastBopu-
TenaT 3a cmona STIHL ce pasnpenens paBHo-
MEPHO.

15.3 TllouucTtBaHe Ha akymynatopa
> [MoumncreTe akymynaTopa (6atepusita) c
BNnaXxHa Kbpna.

16 TlNopnpbxka /ob6ecnyxBaHe

16.1  VHTepsanu 3a TEXHNYECKO

o6cnyBaHe 1 noaapbXka

WHTepBanuTte 3a TexHu4ecko obcnyxsaHe u
noaapbXKKa 3aBUCAT OT YCIOBUSATa Ha OKoNHaTa
cpega u pabotHuTe ycnosusi. STIHL npeno-
pbyBa cCrefHUTE UHTEPBaNyM 3a TEXHUYeCKo obc-
NyXBaHe U NofapbXKKa:

Ha Bceku 50 paboTHu 4Yaca

> Bb3noxeTe cmasBaHe Ha npepasaTtenHna
MeXaHU3bM Ha cneunann3npaH TbProBCku
06ekT Ha STIHL.

16.2 3aTouyBaHe Ha pexewmTe

HOXOBe

STIHL npenopbyBa pexeLymTe HOXOBeE Aa ce
[aBaT 3a 3aTouYBaHe B creuvanmavpaH Tbpros-
ckun ob6ekT Ha compma STIHL.

A MPEAYNPEXOEHWE

® Pexelute pbboBe Ha pexelynTe HOXOBE ca
ocTpu. MNonssaTensaT MoXe Aa ce nopexe.
> HoceTe paBGoTHM pbKaBULM OT YCTONUMB
martepuar.

> NakntoveTe ypeaa 3a nogpassaHe Ha Xus
nneT n ceanete akymynatopHata 6aTepm;|.

0458-185-9821-B
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0000-GXX-1426-A0

> BCsiKO OCTpYe Ha ropHUSA pexeLl, HOX Aa ce
3aToum ¢ nnocka nuna Ha STIHL kaTto ce
npaBaT ABWxeHWsA Hanpeg,. [Mpy ToBa Aa ce
crnasBsa brbibT Ha 3aTousaHe, B 19.2.

> 3aBbpTaHe Ha ypeaa 3a NoApsiaBaHe Ha XuB
nner.

> 3aToyeTe ocTaHanuTe ocTpueTa.

MouncTeTe OT MycTauuTe OTAOIY BCAKO

ocTpue.

> 3aBbpTaHe Ha ypeaa 3a NoApsiaBaHe Ha XuB
nner.

> [louncteTe OT MycTauuTe OCTaHanuTe
ocTpueTta.

> C BnaxHa kbpna usbbplieTte npaxa, obpasy-
Basn ce npv U3nunBaHeTo.

> Hanpbckante pexeLumTe HOXOBE OT ABETE UM
CTpaHu c pasTBopuTen 3a cmona Ha STIHL.

> BkntoyeTe ypeaa 3a nogps3BaHe Ha XuB nnet
3a 5 cekyHau.
PexelwumTe HoXOBe ce aswxaTt. Pa3tBopu-
Tenat 3a cmona STIHL ce pasnpegenst paBHO-
MEpHO.

> [Mpu cbMHeHus ce ob6bpHETe KbM crieyuanu-
3upaH Tbproscku o6ekT Ha STIHL.

v

17 PeMOoHT

17.1  PemoHT Ha anaparta 3a noa-

psisBaHe Ha XuB NnneT u akymy-
nartopHara 6atepus

Mon3BaTensT He MOXe caMm Aa PeMOHTVpa ana-

paTa 3a noapsi3BaHe Ha XWB MNMeT, pexeLuTe

HOXOBE UNK akymyrnaTopHaTta Gatepusi.

> AKo anapaTbT 3a NoApsi3BaHe Ha XWB nneT
UM peXeLLnTe HOXKOBE Ca NOBPEAEHN: He
n3nona3ealiTe anapara 3a nofpsiaBaHe Ha XuB
nneT 1 ce oGbpHETE 3a KOHCYNTaLMst KbM Cre-
LuanmanpaH Tbproscku o6ekT Ha STIHL.

> Ako akymynaTtopHaTta 6aTepusi e gedekTtHa
U1 NoBpeaeHa: CMeHeTe akyMynaTopHaTa
GaTepus.
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18 OrTcTpaHsiBaHe Ha HEU3NPaBHOCTU

18 OTcTpaHsaBaHe Ha Henm3npaBHOCTU

18.1 OTcTpaHsiBaHe Ha HeM3NpPaBHOCTU Ha anapara 3a NopgpsiaBaHe Ha XXue
nseT unu akymynaTtopHata 6arepusi

HeusnpaBHoct |Ceetoguopn |MNpuuuHa HauuH Ha oTcTpaHsBaHe

Ha

akymynatopHa

Ta 6aTtepus
Mpw BknouBaHe |1 ceetognon |HwBOTO Ha > 3apexpganTe akymynaTopHaTa Taka,
anaparbT 3a mura B 3apexaaHe Ha KaKTO e onMcaHo B PbKOBOACTBOTO 3a
noapsisaBaHe Ha | 3eneHo. aKkymynaTopHaTa ynotpeba Ha 3apsigHUTE YCTpOoncTBa

XUB MneT He
Tpbrea.
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GaTepusi e TBbpAE
HUCKO.

STIHL AL 101, 300, 500.

1 ceetoguon
CBETU B
YepBEHO.

AkymMynaTopHaTa
6aTepusi € cunHo
3arpsifa unm curHo ce
e oxnaguna.

>

N3BapeTe akymynatopHaTta 6atepusi.
OcraBeTe akymynaTtopHaTa 6atepus ga
Ce oxraauv unu 9 3arpewTe.

3 cBeToamnona
murar B
YepBEHO.

B anapara 3a
noapsiaBaHe Ha XuB
nneT uma
Hen3npaBHOCT.

M3BapeTe akymynaTtopHata 6aTtepus.
MouncteTe enekTpUYECKNTE KOHTAKTU B
NPUEMHOTO rHe3a0 Ha akyMmyrnaTtopHaTa
GaTepus.

MocTaBeTe akymynatopHaTta 6atepus.
BknioyeTe anapata 3a nogpsisBaHe Ha
XKWB Nner.

Ako 3 cBeToanoda npoabmkasat Aa
MuraTt B YepBEHO: anapaTbT 3a
noapsi3BaHe Ha XuB NneT He TpsibBa Aa
ce 13nonsea, TpsbBa Aa ce noTbpcu
noMoLL, OT creyunanmanpaH TbProBcku
06ekT Ha dpmpma STIHL.

PexelnTte HOXOBe ca
TPYOHO MOABWKHU.

>

Hanpbckante pexeLimTe HOXOBE OT
OBEeTe UM CTpaHu C pa3TBOpUTEN 3a
cmona Ha STIHL.

Ako 3 cBeTognoda npogbkasat Aa
MuraTt B YepBEHO: anapartbT 3a
noApsi3BaHe Ha XuB NNneT He TpsibBa Aa
ce n3nonsea, TpsibBa Aa ce noTbpcu
NnoMoLL, OT creyunanmanpaH TbProBCKu
06ekT Ha hmpma STIHL.

3 cBeToanona

AnapatbT 3a

WN3BapeTe akymynatopHata 6atepusi.

CBETAT B noppsi3BaHe Ha xuB  [> OcTtaBeTe anapaTa 3a nogpsiaBaHe Ha
YepBeHo. nneT e MHOro ropeLy,. XUB NNeT Aa ce oxnagw.
4 csetognopa |B akymynaTtopHaTta > M3BapeTte akymynatopHaTta 6atepusi n
murat B batepusa uma OTHOBO S MOCTaBeTe.
YepBeHo. HeunsnpaBHOCT. > BknioyeTe anapaTa 3a nogpsssaHe Ha
XUB nner.
> Ako 4 cBeTogmoga npogbrmkasaT aa
MuraT B YepBEHO: He U3Mon3BanTte
roeseye akymynatopHaTa batepus n ce
o6bpHeTe cneynanuanpaH TbproBcku
o6ekT Ha STIHL.
Enektpnyeckata > 3BafeTe akymynatopHaTta 6aTtepusi.
BpPb3Ka Mexay > [Nounctete enekTpuYeCcKNTE KOHTaKTU B
anapara 3a NPUEMHOTO rHe3ao0 Ha akymynaTopHaTa

noapsi3aBaHe Ha XuB
nneT u
akymynatopHaTa
GaTtepusi e
npekbcHaTa.

baTepusi.
MocTtaBeTe akymynatopHaTta 6atepusi.
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19 TexHn4eckn gaHHu

6bnrapckm

HeusnpaeHoct |Ceetoguogn |[puuuHa HauuH Ha oTcTpaHsBaHe
Ha
aKymynatopHa
Ta baTtepus
AnapatbT 3a > OcTaBeTe anapaTa 3a nogpsssaHe Ha
noapsi3BaHe Ha XwB XKUB NNeT unu akymynaTtopHata 6atepusi
nneT unu [a N3CbXHaT.
akymynaTopHaTa
OaTepus ca BNaxHW.
AnapatbT 3a 3 ceetogmona |AnapartbT 3a > VI3BageTe akymynaTtopHaTta b6atepus.
noapsisBaHe Ha  [cBeTAT B noapsisBaHe Ha xus |> OcTaBeTe anapara 3a noapsiaBaHe Ha
XUB Nnet ce YepBeHo. nneT e MHOro ropety,. XKUB NNeT Aa ce oxnagw.
camou3kIYBa
no Bpeme Ha
pabora.
Wma enektpuyecka > sBageTe akymynartopHata 6atepus n
noepepaa. OTHOBO 51 NOCTaBeTe.
> BkntoyeTe anapata 3a nogpsiasaHe Ha
XUB nner.
MpogbmkutenHo AkymynatopHaTta > 3apexpaiTe akymynatopHaTta 6atepusi
CTTa Ha paboTa batepus He e [OKpaW, KakTo e OMMCcaHo B
Ha anapara 3a 3apefeHa HanbIHO. pPBKOBOACTBOTO 3a ynoTpeba Ha
noapsiaBsaHe Ha 3apsigHuTe yctponcTtea STIHL AL 101,
XUB NneT e 300, 500.
TBBbPAE KpaTka.
HapxebpneH e > CwmeHeTe akymynaTtopHaTa 6aTtepusi.
ekcnnoaTauynoHHUAT
XKUBOT Ha
akymynaTtopHaTa
GaTepus.
19 TexHu4yecku JaHHN — brena Ha 3aTouBaHe: 45°
19.1  Ypen 3a noppsssare Ha xvs HLFl’\aggTOHHMe Mexay 3bbumTe: 33 mm
nnet STIHL HLA 66, HLA 86 — [umiuna Ha pszane: 500 mm
HLA 66 — ‘brbna Ha 3aTouBaHe: 45
Jonyctumun akymynatopHu 6atepum: 19.3  Barepus STIHL AP
- STIHL AP — Bartepusi: nutnesa oHHa (Li-ion)
- STIHLAR P

— Terno 6e3 akymynaTtopHa 6atepusi: 3,8 kg
— Bupg enextpuyecka 3awura: IPX4 (3awmTa
CpeLLy BOAHW NPBCKM OT BCUYKW CTPaHK)

HLA 86
Honyctumun akymynaTopHu 6atepun:
— STIHL AP
— STIHL AR
— Terno 6e3 akymynaTtopHa 6atepus: 4,8 kg
— Bwna enektpuyecka s3awmTta: IPX4 (3awmra
cpeLLy BOAHM NPBCKM OT BCUYKU CTPaH)

MpoabmkMTEnHOCTTa Ha paboTa e nocoyeHa Ha
www.stihl.com/battery-life.

19.2

HLA 66
— PascTosHue mexay 3bbuute: 33 mm
— ObmxuHa Ha psizaHe: 500 mm

Pexelum HoxoBe

0458-185-9821-B

— HanpexeHue: 36 V

— KanauwuTeT B amnepyaca Ah: Bux 3aBogcka
Tabenka

— EHepruiiHo ceabpxxaHue B Wh: B 3aBoacka
Tabenka

— Terno B kg: BWx 3aBofcka Taberka

— [Jonyctum TemnepaTypeH AnanasoH 3a
n3nonseaHe n cbxpaHssaHe: ot - 10 °C go
+50°C

19.4  AKyCTUYHM 1 BUOPALMOHHM

CTOMHOCTU

KoeduumeHTsT K 32 HUBOTO Ha 3BYKOBOTO Hans-

raHe Bb3nusa Ha 2 dB(A). KoedpuumeHTsT K 32

HMBOTO Ha 3BYKOBA MOLLHOCT Bb3f13a Ha

2 dB(A). KoeduymnentsT K 3a BUGpaLmoOHHNUTE
CTOMHOCTU € paBeH Ha 2 m/s?.
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HLA 66

STIHL npenopbyBa Aa ce HOCAT aHTUMOHN
(3awwTa Ha criyxa).
— HvBo Ha 3ByKOBa MOLYHOCT La, M3MepeHo
cbrinacHo ISO 22868: 85 dB(A)
— MakcmanHo HMBO Ha akyCTUYHO HansraHe
Lwa, n3mepeHo cbrnacHo ISO 22868: 94 dB(A)
— BunbpaumoHHa CTOMHOCT ay,, M3MepeHa
cbrinacHo ISO 22867
— [Opbxka 3a ynpasnexue: 3,5 m/s?
— C-obpasHa pbkoxsatka: 3,5 m/s?

HLA 86

STIHL npenopbyBa Aa ce HOCAT aHTUMOHN
(3awmTa Ha cnyxa).
— HuBo Ha 3ByKOBa MOLLHOCT Lyp, M3MepeHo
cbrnacHo 1ISO 22868: 85 dB(A)
— MakcymManHo HMBO Ha akyCTUYHO HansiraHe
Lwa, n3mepeHo cbrinacHo 1ISO 22868: 94 dB(A)
— BubpaumoHHa CTOMHOCT ap,, M3MepeHa
cbrinacHo ISO 22867
— [Opbxka 3a ynpasnexue: 2,0 m/s?
— Mapkyy Ha pbKOxBaTkaTa: 2,0 m/s?

MocoyeHnTe BUOPaLIMOHHN CTOMHOCTM Ca n3mMe-
PeHn No cTaHAapTU3MpaH MeToA Ha U3NUTBaHE n
moraT Aa 6bAaaTt M3non3saHu 3a CpaBHEHME Ha
enekTpuyecku ypeau. [1eicTBUTeNHO Bb3HUKBA-
LmTe BMOpaLMOHHM CTOMHOCTM MoraT Aa ce pas-
nM4yaBaT OT NOCOYEHUTE CTOWNHOCTU, B 3aBUCK-
MOCT OT Ha4nHa Ha npunoxexue. lNocoyeHnTe
BMOPaLMOHHN CTOMHOCTM MoraT Aa 6bvaar
M3MOM3BaHN 3a MbpBOHAYamnHa oLeHKa Ha
BMOPaLMOHHOTO HaToBapBaHe. [1eiCTBUTENHOTO
BMOpaLMOHHO HaToBapBaHe Tpsibea fa 6bae
oueHeHo. lNpy ToBa mMoraT Aa ce B3emart noj
BHUMaHMeE CbLLO 1 NepuoauTe OT Bpeme, npes
KOUTO enekTpoypeabT € U3KITYEH, KaKTo 1 Tesn,
npes KOUTO TOW € BKIOYeH, HO paboTtn 6e3 HaTo-
BapBaHe.

MHdbopmaLusi OTHOCHO U3MbIIHEHUETO Ha AUPEK-
TuBaTa 3a paboTtogarenu oTHOCHO BUBpauunTe
2002/44/EO moxeTe Aa HamepuTe Ha
www.stihl.com/vib.

19.5 REACH

CokpalteHneTto "REACH" o6o3HavaBa perna-
MeHTa Ha EG (EBpon. o6LHOCT) 3a peructpu-
paHe, aHanu3 u JonyCcTUMOCT Ha XMMUYECKUTE
npenapaTu.

MHdopmaumsaTa 3a usanbnHeHve Ha pernameHTa
REACH e nocoyeHa no-gony www.stihl.com/
reach .
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20 KombuHauwmm ot camapu

20 KombuHauum oT camapm
20.1 KombuHauum oT camapm

YpeabT 3a noapsisBaHe Ha XuB nnet Tpﬂ6Ba Aa
Ce usnonsea e KOM6MHaL|VIF| CbC Camap. Cama-
puTe, KOUTO MoraT Aa ce u3nosiseart, ca Nnoco-
HYeHU TyK:

KonaH 3a HoceHe Ha anapara Ha eHO
pamo

Pembk (konaH) 3a HoceHe Ha ABe
pameHa

AkymynaTtopHa 6atepus STIHL AR
3ae[HO C onopHaTa Noanoxka

KonaH 3a pe3epBHM akymynaTopHu
6aTepuu ¢ KonaH 3a HOCEHe N MOHTU-
paHa ,YaHTa c konaH AP cbC 3axpaH-
Ball, kaben“ 3aegHoO C onopHara noa-
noxka

KonaH 3a pe3epBHM akymynaTopHu

6aTepuu ¢ MOHTMpaHa ,YaHTa c konaH

AP cbc 3axpaHBaly kaben“ 3aegHo ¢
KOnaH 3a HOCEHe Ha ypea Ha eHO
pamo

") Cawmap c BrpageHa "HaHta ¢ konaH AP

4 CbC 3axpaHBaLL kaben" 3aegHo ¢

\\  OnopHaTa noasoxka

Cunctema 3a HoceHe Ha rbpba RTS

21 Pe3sepBHW Yactu 1 npvHaa-
NEXHOCTH

Pe3epBHU YacTn n npMHagnex-

HOCTH

STIHL C Te3v cumBonu ce obo3HavaBaT opu-
&1 rMHanHn pesepBHN Yact Ha STIHL un
: OPUrMHaMNHNM NPUHaANEXHOCTN Ha
STIHL.

®upma STIHL npenopbyBa Aa ce nanonssar
OpUrMHanNHW pe3epBHN YacTu U OPUTMHANHK Npu-
HagnexHocTu Ha STIHL.

211

PesepBHuTE YacTu 1 NpUHaANEXHOCTUTE Ha
ApYr1 npousBoauTENM He MoraT Aa 6baar oue-
HeHn oT STIHL no oTHOLWEeHNe Ha Hagex-
AHocTTa, 6esonacHocTTa 1 NpUrogHocTTa UM,
BBbMPEKM NPOABbIMKABALLIOTO HabnoaeHne Ha
nasapa u STIHL He moxe Aa rapaHTupa u3nons-
BaHETO UM.

0458-185-9821-B
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22 OTcTpaHsiBaHe /M3XBbpnsHe

OpvrnHanHu pesepBHU YacTy U OpPUTMHANHN
npvHagnexHoctn Ha STIHL ce npegnarat ot
crneumanuavpaH Teproecku 06ekT Ha STIHL.

22 OrtcrpaHaBaHe /M3XBbp-
nsiHe

MaxBbpnsiHe Ha anapara 3a
noapsA3BaHe Ha XXuB et u
akKymynaTtopHata GaTepMﬂ

MHdopmaums, oTHacsALa ce A0 U3XBBbPISHETO,

MOXe [a ce Momny4u oT creyuanmManpaHmns Tbp-

roBckn obekt Ha STIHL.

> V3xBbpreTe anaparta 3a noaps3BaHe Ha XuB
nneT, akymynatopHarta 6atepusi, npuHaanex-
HOCTUTE 1 OMakoBKaTa B CbOTBETCTBUE CbC
ChblLeCTBYBALLUMTE U3VNCKBAHMUS 1 MO HAYMH,
He3ambpcsiBaLL, OKONMHaTa cpeaa.

23 [Jexnapaums Ha EC (EU)
3a CbOTBETCTBME
Ypen 3a nogpsisBaHe Ha XuB
nnet STIHL HLA 66, HLA 86

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstralle 115
D-71336 Waiblingen

"epmaHus

221

231

[Aeknapvpa Ha cBosi COBCTBEHA OTTOBOPHOCT, Ye

— KOHCTpYyKLMsi: BexunyeH anapat 3a noapss-
BaHe Ha XUB NeT ¢ akymynaTtopHa batepus

— ®abpuyHa mapka: STIHL

— Twn: HLA 66, HLA 86

— CepwiiHa ngeHtudukayus: 4859

0oTroBapsi Ha CbOTBETHWUTE pasnopeadu Ha
Iupektusute 2011/65/EC, 2006/42/EO,
2014/30/EC n 2000/14/EO n e pa3paboTeH u
npousBefeH CbrnacHo BanMaHuTe KbM Aartara
Ha Npov3BOACTBO BEPCUWN HA CriegHUTE
HopmaTmeK: EN 55014-1, EN 55014-2,

EN 62841-1, EN 62841-4-2 n EN I1SO 10517.

Mpunoxuma npotieaypa 3a oLeHsIBaHe Ha Cbo-
TBETCTBMETO cbrnacHo JupekTtuea 2000/14/EC
npunoxexue V.
— V3mMepeHo HMBO Ha 3BYKOBA MOLLHOCT:

91 dB(A)
— [apaHT1paHo MakcuManHo HMBO Ha

3ByKa (HMBO Ha 3ByKOBaTa MOLLHOCT):

93 peumnbena /dB(A)

0458-185-9821-B
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TexHuyeckaTa JOKyMeHTaLus ce CbXpaHsiBa B
otaen OpobpeHne Ha NPOAYKTU Ha
ANDREAS STIHL AG & Co. KG.

[oavHaTa Ha Npou3BOACTBO, CTpaHaTa Ha
npon3BoACTBO U MALUMHHUAT HOMeEpP Ca Mnoco-
YeHW Ha ypena 3a nogpss3saHe Ha XuB nnert.

Waiblingen, 15.06.2020
ANDREAS STIHL AG & Co. KG

B Ka4eCTBOTO Ha 3aMeCTHUK

) Al ot

Dr. Jirgen Hoffmann, pvkoBoguTten Ha otaen
[aHHn 3a NpoayKTW, NpeanvcaHnsa u paspetue-
HWS

24 O6wwm ykasaHus 3a 6e30-
MacHOCT 3a eNeKTPUYECcKM
WHCTPYMEHTHN

24.1 BbBepeHue

Toaun pasgen npefasa CbAbpXaHMETO Ha TekcTa
Ha npeaBapuTenHo hopMynupaHnTe B eBponen-
ckusa HopmaTtus EN/IEC 62841 obum ykasaHus
3a 6e30MacHOCT Ha PbYHO YNpaBnsBaHu,
3a[IBMXKBaHW C ABUraTen enekTponHCTPYMEHTU.

STIHL Tpsi6Ba fa oTnevarta Te3n TeKCToBe.

YkasaHuaTa 3a 6e3onacHoCT 3a NnpefoTBpaTs-
BaHe Ha enekTpuyecku yaap, KOUTo ca NocoveHn
B "EnekTpuyecka 6e3onacHocT", He ca npuno-
XUMW 3a 3aABMKBaHUTE C aKyMynaTopHa b6are-
pust uagenusi Ha STIHL.

A MPEAYNPEXAEHWME

MpoyeTeTe BHUMATENHO BCUYKM YKa3aHUsi 3a
6€e30nNacHOCT, UHCTPYKLMM, UITIOCTPaLUK U
TEXHUYECKN JAHHU, C KOUTO € obopyaBaH
€JIeKTPOUHCTPYMEHTA. Bcsikakau nponycku
Mpyv crnasBaHeTo Ha WHCTPYKLUMUUTE MOo-40ony
MoraT fa NPUYUHAT eneKkTprYeckn yaap,
noxap U/unu Texkn HapaHsiBaHusi. CbxpaHsi-
BaliTe yKasaHusiTa U MHCTpyKuumTe 3a 6e3o-
NacHOCT Ha CUIYPHO MSICTO 3a No-HaTaTblUHA
ynotpeba.

[MoHATMETO "eneKTPONHCTPYMEHT", N3NoNn3BaHo
npu ykasaHusita 3a 6e3onacHoCT ce oTHacs 3a
€NEeKTPOUNHCTPYMEHTU, 3aABMKBAHN C TOK OT
enekTpuyeckaTa Mpexa (C kaben 3a enekrpuye-
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CKO 3axpaHBaHe OT MpexaTa) v 3a efleKTPOnH-
CTPYMEHTU, 3a[iBWXBaHN C akymynaTopHa 6are-
pus (6e3 kaben 3a eneKkTpMYecKo 3axpaHBaHe oT
mMpexara).

24.2 bBbesonacHocT Ha paGoTHOTO

MACTO
a) Nopavbpxaiite BaweTo paboTHO MACTO YNCTO
1 fobpe ocBeTeHo. bespeave unm Heoce-
TeHn paboTHM MecTa moraT da goseaar oo
3riononyka.

b) He paboTeTe ¢ enekTpmyeckiss UHCTPyMeHTa B
3acTpalleHa OT eKCro3usi cpefaa, B KOSTO ce
HamuparT 3ananumy Te4YHOCTW, rasoBe Unu
npax. EnekrponHctpymeHTute obpasysat
MCKPU, KOUTO MOraT fa Bb3nflaMeHAT npaxa
nnu nanapeHuaTa.

c) Mo Bpeme Ha W3Nosi3BaHETO Ha enekTpuye-
CKUSi MIHCTPYMEHT ApbXTe fAelaTa u apyrure
nuua Haganeu. MNpy oTKIoHsIBaHe Ha BHUMa-
HUETO MOXeTe Aa 3arybuTe KOHTPOI BbpXy
€MNeKTPUYECKUst UHCTPYMEHT.

24.3 Enektpuyecka 6esonacHocT

a) LLlencenbT 3a Bpb3ka Ha enekTpuy4eckus
WHCTPYMEHT C MpeXaTa TpHGBa Oa cboTBeT-
CTBa Ha KOHTakTa. I.I.lencen'bT He Guea pace
NpoMeHs No KakbBTO U Aa 6uno HauuH. He
nanonasaiTte ajanTepHu Liencenu saegHo
CbC 3a3eMeHU enekTpuv4eckn MHCTPYMEHTU.
HenpomeHeHuTe Wwencenu n cboTBETCTBA-
LLINTe KOHTaKTN HamansBaT pUCcKa OT eNneKkTpu-
YeCcKu TOKOB yaap.

b) NsBsrBaiite KOHTaKT Ha TANoTo Bu cbe 3ase-
MeHM NOBLPXHOCTM KaTo Tean Ha Tpbou, oTo-
NAUTENHN Tena, eNeKTPUYECKU NeYKn 1 xXna-
AvnHULU. Ako Tanoto Bu e 3asemeHo, cblue-
CTBYBa MOBULLEH PUCK OT yAap C enektTpuye-
CKW TOK.

c) MaseTe enekTpu4ecKUTE UHCTPYMEHTH OT
O vunu Bnara. MNpoHukBaHeTo Ha Bofa B
€neKTPUYECcKUst UHCTPYMEHT BOAM A0 NOBU-
LUEH p1CK OT yaap C eneKTpUYeckun TOK.

d) He usnonssaiite 3axpaHealuus kaben 3a
Lienu, KOMTO He ca Mo NpeAHasHauYeHNETo My.
Hukora He usnonssaiite saxpaHsawums kaben
3a HOCEHe, AibpraHe UK 3a U3BaxaaHe Ha
Liencena Ha enekTpUYecKUst UHCTPYMEHT OT
KoHTakTa. [Masete 3axpaHBaLusa kaben ot
TOMNMMUHA, Macso, OCTPU pbLGOBE UMK OBMKELLM
ce yacTu. [oBpeaeHUTe Unu ycykaHuTe
3axpaHBaLly NPOBOAHMLM BOASAT A0 MOBULLEH
PUCK OT yAap C eNeKTPUYECKU TOK.
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e) Ako paboTuTe C eneKTpUYECKM MHCTPYMEHT Ha
OTKPUTO, U3MOSI3BaNTE CamMo YALIMKUTENHU
kabenu, koUTo ca noaxonsAlym 3a pabota
HaBbH. YnioTpebata Ha yabrkuTeneH kabern,
KOMTO e noaxopsiLy 3a paboTa HaBbH, Hama-
nsiBa prcka OT eNeKTPUYECKM TOKOB yaap.

f) Ako He Moxe pa ce usberHe pabota ¢ enek-
TPUYECKUA MHCTPYMEHT BbB BlaXkHa cpepa,
u3nonaeaiTe 3allMTeH NpeKLCBaY cpelly yTe-
YeH TOK. YnoTpebaTa Ha 3alMTHUS MpeKkbeBaY
¢ audpepeHumanHa 3awuTa cpeLly HegonycTu-
MWS yTeueH TOK HaMarnsiBa pucka oT efnekTpu-
YecKn TOKOB yaap.

24.4 bBe3onacHOCT Ha xopa

a) B'b,que npeanasnueu, BHUMaBaliTe KakBo
npaBuTe U NoaxoXxaaiTe pasymMHO KbM pabo-
TaTa C enekTpu4yeckusa UHCTPYMEHT. Hwukora He
uanonseaiTte erneKTpnyecknss MHCTPyMeHT, ako
CTe YMOpeHUu unm ce Hammparte nog snvs-
HUETO Ha HapKOTULMK, ankoxon unn Mmeguka-
MEeHTU. ,D,Opl/l M camMo eanH MUr Ha HeBHUMa-
HWe npu ynotpebaTa Ha enekTpuyeckus
MHCTPYMEHT MOXe Aa Aosefe 40 Cepuo3Hn
HapaHABaHUA.

b) HoceTte nuyHo npeanasHo oGopyasaHe u
BUHaru npeanasHu oumna. HoceHeTo Ha
nn4YHO NpeanasHo obopyaBaHe, kKaTo npaxosa-
LMTHa Macka, 3aLyuUTHU 0ByBKM C npeanas-
BALLM OT X/Tb3raHe NoaMeTku ¢ rpandepu,
npeanasHa kacka Unm aHTMgOoHU 3a 3aLuTa
Ha cryxa, Cropez BrAa Y HaunHa Ha U3nons-
BaHe Ha erekTPUYECKUst UHCTPYMEHT, Hama-
nsiBa pUcka OT HapaHsBaHus.

c) N3bsreaiite HEBOMNHO MyckaHe Ha malumMHaTa B
npevicteue. OGesatenHo NpoBeperTe, 3a Ja cre
CUTYPHU, Y€ ENEKTPUYECKUSIT UHCTPYMEHT €
M3KITIOUEH, NPeay Aa ro BIITIOUMTE KbM Mpe-
)Kara 3a eneKkTpuYecKo 3axpaHBaHe u/unu Kem
aKkymynaropHarta 6arepwvsi, npeauv Aa ro xea-
HeTe unu Hocute. AKo Mo Bpeme Ha npeHa-
CsHe Ha eneKTPUYECKUst MHCTPYMEHT AbpPXUTe
npbCTa CU Ha NPEBKIIOYBATENS U aKO CBBbP-
XKETE eNleKTPUYECKUSt UHCTPYMEHT BbB BKITHO-
YeHO CbCTOSIHWUE KbM ENEKTPUYECKOTO 3axpaH-
BaHe, TOBa MOXe [a foBefe A0 3M0MNonyKu.

d) Mpeav ga BrOYATE ENEKTPUYECKUSA UHCTPY-
MEHT, OTCTPaHETe BCUYKN MHCTPYMEHTU 3a
HaCTpoOWKa Uy raevyHu KIno4oBe. AKO B HAKOS
BbpTALLa Ce YacCT Ha eNnekTpnuvyeckna NHCTpy-
MEHT Ce HamMmunpa UHCTPYMEHT UIN KIkoY, TOBa
MOXe fa aoBeae [0 HapaHAaBaHuA.

e) U3bsrsaiite HeobU4aiiHW NONOXeHUs1 Ha
Tsnoto. MpwkeTe ce BUHArM Aa saemare

0458-185-9821-B
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curypHa u ctabunHa cToiika v nasete paeHo-
BECHe Mo BCSIKO BpeMe. 10 To3n HaumH
MOXEeTe [a KOHTpOonmMpaTe enekTpuieckus
MHCTPYMEHT B HEOYaKBaHW CUTyaL.

Hocete nopgxoasiyo obnekno. He HoceTe
LUMPOKY Apexu unu ykpauieHus. Masete
KOCUTE CY N 0BNEKIOTO Aarney oT BbpTALmUTE
ce yacTu Ha anapara. LLnpokute apexu, ykpa-
LUEeHUsITa UK ObNrMTe KOcKU MoraT fja ce 3aKa-
yaT BbB BbPTALIMTE Ce YacTu Ha anapara.

g) Ako mMorat aa 6bgaT MOHTUPaHW YCTPOWCTBa
3a MpaxocMy4YeHe UK ynaesiHe Ha npax, Te
TpsibBa ga ce cBbPXKAT U Ja ce u3nonssat
npaBuUnHoO. /13non3saHeTo Ha NpaxocmyyeHe
MOXe [a Hamalnu onacHocTute, NpuYnHeHn ot
3anpatuaBaHe.

h) He nposiBsiBaiitTe HeGPeXHOCT NO OTHOLLEHNe
Ha 6e3onacHocTTa U He npeHebpersarite npa-
BUnaTa 3a TexHuka Ha 6e3onacHocCT, JopU ako
crief, MHorokpaTHa ynotpe6a Ha enekTpuye-
CKMS1 UHCTPYMEHT Beve ro nosHaeate gobpe.
HebpexHoTo noBeaeHne moxe 3a 6poeHn
YacTu OT cekyHAaTa Aa AoBeae A0 TeXKM
HapaHsaBaHuA.

245

—
=

UanonseaHe u 6opaBeHe ¢

eneKTpu4ecknsi UHCTPYMEHT
a) He npeTtoBapBaiiTe enekrpuyeckmst UHCTpy-
MeHT. Npu paboTa usnonasaiTte npegHasHa-
YeHUs 3a TOBa ENEKTPUYECKU UHCTPYMEHT.C
NoAXoAALLMs eNEKTPUYECKN UHCTPYMEHT ce
paboTn no-gobpe 1 no-6e3onacHo B fageHus
06XBaT Ha MOLLHOCT.

b) He nanonasaiite enekrpu4eckn MHCTPYMEHT,
4YUITO MpeBKIioYBaTen e gedekTeH. AKo enek-
TPUYECKUAT MHCTPYMEHT HE MOXe BeYe [ja ce
BKIMIOYBA UMM U3KMIOYBA, TON € OnaceH u
TpsibBa fa ce peMoHTMpa.

c) BuHaru ussaxgaiiTe Liencena oT KOHTaKTa
W/Mnu oTcTpaHsiBaiiTe cMeHsieMaTa akymyna-
TopHa GaTepus npeay Aa npegnpuemare
HacTpOJiKK Mo anapara, Npeay Ja cMeHsATe
yacTute Ha paboTHUSI UHCTPYMEHT UMK ocTa-
BSATE eNeKTPUYECKUst MUHCTPYMEHT Ha CbXpaHe-
Hue. Ta3n npegnasHa Mspka npegoTepaTasa
HEBOJIHO 33ﬂel7ICTBaHe Ha enekTpunyeckmnsa
WHCTPYMEHT.

d) CbxpaHsiBaiiTe eneKkTpU4ecknTe MHCTPY-
MEHTW, KOUTO He Ce NonaBaT B MOMEHTa,
Zaney ot o6cera Ha geua. He nossonsisaiite
€nNeKTPUYECKUAT UHCTPYMEHT Aia ce M3Monasa
OT Nnua, KOUTO He ca 3anosHaTi Noapo6GHO ¢
HEro WM He ca NPOoYeNN Tesn NMHCTPYKLMN.

0458-185-9821-B
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Enekrpuyeckute WHCTPYMEHTW Ca onacHU, ako
Ce n3nons3eaT OT HEONUTHU Nnua.

e) MNopnbpxainTe rpyKnMBO ereKTpuyeckuTe
MHCTPYMEHTU U paboTHUS MHCTPYMEHT. KoH-
Tponupaiite peqoBHO Aanu ABWKELLUTE ce
YyacTu pyHKLIMOHMPAT NPaBUITHO U Janu He
3ashkaaT, fany HaMa CHYNeHun 4acTu unm
YacTH, KOUTO Ca Taka NoBpeAeHH, Ye Ja npe-
yaT Ha PYHKLIMOHMPAHETO Ha eNneKTPUYECKUs
MHCTPYMEHT. [laBaiiTe 3a PEMOHT nospefe-
HUTE YacTu, Npeav 4a U3nornssBaTe enekTpuye-
CKMSI UHCTPYMEHT. MHOro 3nononyku ce npu-
YMHSIBAT OT FOLLIO NOAABPXKAHN eNeKTPUYECKU
WHCTPYMEHTMU.

f

=

Mopabpxarite eneKTpuiecKUTe MHCTPYMEHTH
BUHArM OCTPU M YMCTU. [ PUXKIIMBO noagbpxKa-
HUTE peXXeLwn NHCTPYMEHTU C OCTPpU pexeLun
pb6oBe ce 3akneLyBaT no-marsko 1 ce ynpa-
BnABaT No-J1eCcHo.

g) ManonaeaiiTe eneKkTpuieckust UHCTPYMEHT,
paBOTHUA UHCTPYMEHT, paGOTHUTE UHCTPY-
MEHTU U T.H. CbITIACHO MOCOYEHUTE TyK
vHCTpyKumu. Mpu ToBa cu6nogaBaiiTe ycno-
BUATa Ha pa6oTa U U3BbpLUBaHaTa AelHOCT.
M3non3BaHeTo Ha eneKkTpuYeckUTe MHCTPY-
MEHTW 3a ApYyru OCBeH nNpeaBuaeHUTe 3a TAX
Lienu 1 NpUoXeHusl, Moxe a AoBeae Ao
onacHu cUTyauuu.

h) NMoanbpxaiTe pbKOXBATKUTE U MOBBLPXHO-
CTUTE Ha PbKOXBaTKUTE B CYyXO, YUCTO CLCTOS-
HWe, He3aMbPCEHN C Macro U MasHUHWU. Xb3-
raBuTe PbKOXBATKM U MOBBPXHOCTU HA PBKOX-
BaTKWTE He NO3BONSABaT CTabuHO 06Cnyx-
BaHE W KOHTPOS1 Ha eNeKTPUYECKUSI UHCTPY-
MEHT B HENPEeABWAEHN CUTYyaLun.

24.6 WsnonsBaHe u TpeTupaHe Ha

aKymMynaTopHUA UHCTPYMEHT

a) 3apexpganTe akymynaropHute 6arepum camo
CbC 3apsgHMTE YCTPOACTBA, KOUTO ca Nperno-
pbYaHu OT npousBoauTens. 3a 3apsaHo
YCTPOIACTBO, KOETO € MOAXOAALLO 3a onpefe-
TeH BUA, akymynaTopHu 6aTepuu CblyecTByBa
OMacHOCT OT noxap, ako TO Ce KU3Mon3ea ¢
Opyru akymynartopHu 6atepun.

b) N3nonaeaiiTe B enekTpudeckuTe MHCTPYMEHTH
caMmo npaHasHaveHuTe 3a ToBa 6aTepum (aky-
MynaTtop#). M3anonaeaHeTo Ha apyru 6atepumn
(akymynaTopwu) Moxe fa foBeAe A0 HapaHs-
BaHWS U OMacHOCT OT MnoXap.

c) Ako 6aTepusTa (akymynaTopbT) He ce
u3nonaea, T TpsibBa Aa ce AbpXu Janey ot
KraMepu, MOHETH, KIoHoBe, MUPOHU, BUHTOBE
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VMK ApYrv Manku MeTanHu NpeameTy, KOMTO
Gvixa MOrmnuY Aja Npean3BUKaT CheIUHABaHe Ha
KbCO Ha KOHTakTUTe. KbCo cheanHeHne
MeXay KOHTaKkTuTe Ha GaTepusiTa (akymyna-
TOpa) MoXe Aa NPUYUHN U3rapsiHUASL MU OTbH.

d) Mpu norpewuHo nsnonseaxe, ot 6arepusTa

(akymynatopa) Moxe Ja usteye akymyna-
TOpHa TeYHOCT. U3bsarearite KOHTaKT € Teu-
HocTTa. Mpu criyyaeH KOHTaKT € TeYHOCTTa
CBLOTBETHOTO MSICTO ia Ce Npomue C Boaa.
Ako TeYHOCTTa nonagHe B ouute, TpsibBa ga
ce notbpcu nekap. Natuyawarta akymyna-
TOPHa TEYHOCT MOXeE [a NPUYUHK ApasHeHe
Unu n3rapsiHe Ha Koxara.

e) He nsnonaseaiite nospeaeHu unu NpOMEHeHn

=)
=

akymynatopHu 6arepuu. NoBpeneHuTe unu
MPOMEHEHUTE aKkyMynaTopHu Gatepum Morat
[a vMart HenpeaBuAEHO NoBeAeHNe U Taka aa
[oBefaT [0 noxap, eKCnnosus unv aa npe-
AM3BMKAT OMAacHOCT OT HapaHsiBaHe.

He nopnaraiite akymynartopHaTa 6arepus Ha
Bb3AENCTBMETO Ha OMbH UIM BUCOKU Temnepa-
Typu. OTKPUTUAT Or'bH UK TeMNepaTypu Haj,
130 °C (265 °F) morat ga npeavssukar
eKCcnosusi.

g) CnasBaiiTe BCUMKATE UHCTPYKLMM 3a 3ape-

»kAaHe W HUKOra He 3apexaaiiTe akymynarop-
HaTa 6aTepvsi UK akyMynaTopHUs! UIHCTPY-
MEHT U3BbH NOCOYeHUs! B PLKOBOACTBOTO 3a
ekcnroarauusi TemnepaTypeH AanasoH.
HenpaBsunHoTo 3apexaaHe unu sapexaaHe
U3BBH JONYCTUMUS TeMnepaTypeH AnanasoH
MOXe [ia pa3pyLum akymynatopHaTta 6atepusi
¥ [a yBenu4u onacHocTTa oT noxap.

24.7 Cepsus

a) [laBaiite Balumsi enekrpmyeckm UHCTPYMEHT

3a PEMOHT camo Npy kBanuULMpaH u cre-
LManuavpaH nepcoHarn u camo ¢ OpUrMHaNHM
pesepBHu YacTu. 1o To3n HauuH ce ocurypsisa
cnassaHeTo Ha Ges3onacHoCTTa Ha anapara.

b) Hukora He npaBeTe noaapbXKa Ha NoBpeaeHu

aKymynaTopHu 6aTepum. Beudku LeiiHoCcTu Mo
nogapbXKaTta Ha akymMynaTtopHuTe 6aTepV||/|
TpFIGBa Aa ce u3sbpLiBat camo OT npon3soaun-
TEeNA Unn OT OTOPU3NPaHUN CepBU3HU pa60T|/|r|-
HULW.

264

24 O6wm ykasaHus 3a 6e30nacHOCT 3a eneKkTPUYECKn MHCTPYMEHTH

24.8 YkasaHus 3a 6e3onacHoCT 3a
HOXWLUW 3a XXUB Nnet

O6LWu ykasaHuA 3a 6e30MacHOCT 3a HOXULM 3a

VB et

a)[pbKTe BCUYKM YaCTW Ha TANOTO CU Aarnedy ot
Hoxa. Mpu ABUKELLM Ce HOXOBE He ce Onu-
TBaiiTe Aa OTCTpaHsABaTe HapsidaH matepuarn
WnY a gbpXuTe Marepuarna 3a psasaHe.
HoxoBeTe npogbikaBat Aa ce ABWXaT cnep
N3KIMKOYBAHETO Ha NpeBKYyBaTend. ,D,Opl/l n
camMo ejlMH MUl Ha HeBHUMaHWe npu ynoTpe-
6aTa Ha HoXuMLaTa 3a 1B MreT Moxe Aa
[I0BEAle IO CEPVO3HN HapaHsBaHMsI.

b) HoceTe HoXMLaTa 3a XMB NNeT 3a ApbXKaTa
NpU Crpenu pexeLuy HOXoBe U BHUMaBaiiTe
[a He 3afeiicTBaTe npesknioysaTtens. Mpa-
BUJTHOTO HOCEHE Ha HOXUUaTa 3a XuB nnet
HamarnsiBa onacHoCTTa OT HEBOJIHO 3ajeii-
CTBaHe 1 OT NPUYMHEHO Nopaan ToBa HapaHa-
BaHe OT HoXa.

c) Mpw TpaHcnopTUpaHe Unu cbxpaHsiBaHe Ha
HOXULATa 3a XMB NMeT BUHaru nocraesmnre
npeanasHua Kambg BbpXy Hoxa. [pasnnHOTO
6opaBeHe ¢ HoXMLaTa 3a XMB MneT Hamansisa
OMacHOCTTa OT HapaHsiBaHe OT HOXa.

d) YBepeTe ce, Ye BCMUKM NpeBKIIloYBaTENN ca
U3KITIOYEHU U aKyMynaTopHaTta batepus e
u3BageHa unu uskniyeHa, npeau ga oTcTpa-
HUTE 3acefHanus HapsisaH Marepuan unu ga
o6cnyxute malimHata. HeovakBaHo 3aaeii-
CTBaHe Ha HoXuLaTa 3a XuB NieT npu oTcTpa-
HsiIBaHe Ha 3acefHanusi MmaTepuan Moxe aa
[oBefe [0 HapaHsiBaHUS.

e) [pbXTe HOXULATa 33 XUB MIET Camo 3a erlek-
TPOM3ONUPAHUTE APBXKKU, Thil KATO PEXELLVSAT
HOX MOXEe Ja NonagHe Ha CKPUTU NMoZ, NOBbPX-
HOCTTa EMeKTPUYECKV NPOBOAHULU. KOHTaKTbT
Ha peXeLUms HOX C ToKonpoBoasLy kaben noa
HanpexeH1e MoXe [a NocTasu Nog Hanpexe-
HWe MeTarlHMTe YacTy Ha anapara 1 ga npe-
[U3BMKa yaap OT eNeKTPUYECKM TOK.

f) [dpbXTe BCAKAKBU MPEXOBU NMPOBOLHULN
[aned oT 3oHaTa Ha psisaHe. B xwvBus nnet u
XpacTute MOoXe a UMa CKpUTuU npoBOogHUNLMN,
KOWUTO HEBOJHO Aa 6baaTt oTps3aHu ¢ HoXa.

g) He usnonaeaiite HoXuLaTa 3a XUB NneT Npu
nowio Bpeme, 0co6eHO NpuY OMAacHOCT OT FPb-
MoTeBUYHM Bypu. ToBa HamansiBa pvicka aa
ObaeTe yoapeHu oT MbIIHUS.
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249 [dombnHWTENHM yka3aHus 3a
6e30nacHOCT 3a HOXMUM 32

KMUB MNET C YObIDKEH obxsat
a) HamaneTe onacHocTTa OT CMbPT Nnopagu

€J1IeKTpUYeCKN TOK, KaTo HMKora He u3nons-
BaTe HoXuuaTta 3a XXUB NNeT C yaobIDKeH 06X~
Bar B 6nnsoct 00 eneKTpn4eCcku npoBoaHULIA.
[loKkOCBaHETO Ha UM U3NOM3BaHETO B 6nunsoct
A0 eneKkTpun4yeckn nposogHNLM MOXe Oa
aosene 00 TeXKU HapaHAaABaHMA U 4o CMbp-
TOHOCEH TOKOB yaap.

b) C HoXMLIaTa 3a KMB NNeT € yAbIDKEH obxBaT
BMHaru paboTeTe ¢ aseTe pble. [IpbxTe
HOXWLaTa 3a XuB MNeT ¢ yAbmkeH obxsaT ¢
ABeTe pblie, 3a Aa NpefoTBpaTuTe 3aryba Ha
KOHTpona.

c) Mpu pa6oTu ¢ HoXMLATA 33 XKMB NMIET C yAbI-
»keH o6XBaT Hapj, BUCOUMHATA Ha rnasara
HoceTe 3awuTa Ha rnaeara. [agawmTe Haja-
ony oTpsi3aHu napyeTta moraTt fa foBedart 4o
TEXKM HapaHsiBaHUs.
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1 Prefata

Stimata clienta, stimate client,

ne bucuram ca ati ales STIHL. Dezvoltam si exe-

cutam produsele noastre in calitate de varf, con-
form nevoilor clientilor nostri. in felul acesta iau
nastere produse de mare fiabilitate chiar si in
conditii de solicitare extrema.

STIHL inseamna calitate de varf si in domeniul
de service. Atelierele noastre de specialitate
ofera consiliere si instructiuni competente, dar si
o cuprinzatoare asistenta tehnica.

Compania STIHL se angajeaza in mod expres
sa protejeze natura. Aceste instructiuni de utili-
zare sunt concepute pentru a va ajuta la utiliza-
rea sigura si ecologica a produsului dumnea-
voastra STIHL pe o durata lunga de exploatare.

Va multumim pentru incredere si va dorim multa
bucurie la utilizarea produsului dumneavoastra
STIHL.

(e o

Dr. Nikolas Stihl

IMPQRTANT! INAINTE DE UTILIZARE, CITITI

SI PASTRATI INSTRUCTIUNILE.

2 Informatii referitoare la
acest Manual de instruc-
tiuni

2.1 Documente valabile

Sunt valabile prevederile locale privitoare la
securitate.
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> Tn plus fata de acest Manual cu Instructiuni,

cititi, intelegeti si pastrati urmatoarele docu-

mente:

— Manualul de utilizare al sistemului de trans-
port folosit

— Manualul de utilizare al acumulatorului
STIHL AR

— Manual de instructiuni "borseta AP cu cablu
de legatura"

— Instructiunile de siguranta ale acumulatoru-
lui STIHL AP

— Manual de instructiuni pentru incarcatoare
STIHL AL 101, 300, 500

— Informatii privind siguranta pentru acumula-
toarele si produsele STIHL cu acumulator
fncorporat: www.stihl.com/safety-data-
sheets

2.2 Identificarea Notelor de averti-
zare din text

A PERICOL

m Aceasta nota indica pericolele care au ca
rezultat raniri grave sau decese.
> Masurile specificate pot impiedica ranirile
grave sau decesele.

3 Cuprins

Cuprins

3.1 Masina pentru tuns tufisuri
STIHL HLA 66 si acumulator

0000097077_002

A AVERTISMENT

m Aceasta nota poate indica pericolele care au
ca rezultat raniri grave sau decese.
> Masurile specificate pot impiedica ranirile
grave sau decesele.

INDICATIE

m Aceasta nota indica pericolele care pot avea
ca rezultat avarierea bunurilor.
> Masurile specificate pot impiedica avarierea
bunurilor.

Simboluri Tn text

Acest simbol se refera la un capitol din
aceste instructiuni de folosire.

266

Tija

Tija conecteaza toate componentele.

Maner circular

Manerul circular serveste la sustinerea si ghi-
darea masinii pentru tuns tufisuri.

Furtunul méanerului
Furtunul manerului serveste la sustinerea si
ghidarea masinii pentru tuns tufisuri.

Cutitul taietor

Cutitele taietoare taie produsul care trebuie
taiat.

Aparatoarea cufitului

Aparatoarea cutitului protejeaza de contactul
cu cutitele taietoare.

Manson glisant
Mansonul glisant deblocheaza reglajul
unghiular al cutitelor taietoare.

Maner rabatabil
Manerul rabatabil serveste la reglarea unghiu-
lui cutitului taietor.

Compartimentul acumulatorului
Compartimentul acumulatorului adaposteste
acumulatorul.

Maneta de blocare
Parghia de blocare blocheaza acumulatorul in
compartimentul acumulatorului.
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3 Cuprins

10 Parghia ergonomica
Parghia ergonomica mentine cursorul de
deblocare pe pozitie, daca se elibereaza
maneta de actionare.

11 Cursor de deblocare
Cursorul de deblocare blocheaza maneta de
actionare.

12 Maneta de cuplare
Maneta de actionare porneste si opreste
masina pentru tuns tufisuri.

13 Maner de comanda
Méanerul de comanda serveste la operarea,
sustinerea si ghidarea masinii pentru tuns
tufisuri.

14 Inel de sustinere
Inelul de sustinere serveste la agatarea siste-
mului de transport.

15 Butonul
Butonul actionat prin apasare activeaza LED-
urile de pe acumulator.

16 Acumulator
Acumulatorul furnizeaza electricitate masinii
pentru tuns tufisuri.

17 LED-uri
LED-urile indica starea de incarcare a acu-
mulatorului si defectiunile.

# Placuta de identificare cu seria masinii

3.2 Masina pentru tuns tufisuri
STIHL HLA 86 si acumulator

0000097078_002
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1 Inel de sustinere
Inelul de sustinere serveste la agatarea siste-
mului de transport.

2 Tija
Tija conecteaza toate componentele.

3 Furtunul manerului
Furtunul méanerului serveste la sustinerea si
ghidarea masinii pentru tuns tufisuri.

4 Cultitul taietor
Cutitele taietoare taie produsul care trebuie
taiat.

5 Aparatoarea cutitului
Aparatoarea cutitului protejeaza de contactul
cu cutitele taietoare.

6 Piulita de strangere
Piulita de strangere serveste la reglarea lun-
gimii tijei.

7 Manson glisant
Mansonul glisant deblocheaza reglajul
unghiular al cutitelor taietoare.

8 Maner rabatabil
Manerul rabatabil serveste la reglarea unghiu-
lui cutitului taietor.

9 Compartimentul acumulatorului
Compartimentul acumulatorului adaposteste
acumulatorul.

10 Maneta de blocare
Parghia de blocare blocheaza acumulatorul in
compartimentul acumulatorului.

11 Pérghia ergonomica
Parghia ergonomica mentine cursorul de
deblocare pe pozitie, daca se elibereaza
maneta de actionare.

12 Cursor de deblocare
Cursorul de deblocare blocheaza maneta de
actionare.

13 Maneta de cuplare
Maneta de actionare porneste si opreste
masina pentru tuns tufisuri.

14 Méaner de comanda
Manerul de comanda serveste la operarea,
sustinerea si ghidarea masinii pentru tuns
tufisuri.

15 Butonul
Butonul actionat prin apasare activeaza LED-
urile de pe acumulator.

16 Acumulator
Acumulatorul furnizeaza electricitate masinii
pentru tuns tufisuri.
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17 LED-uri
LED-urile indica starea de incarcare a acu-
mulatorului si defectiunile.

# Placuta de identificare cu seria masinii

3.3 Simboluri

Simbolurile pot fi pe masina pentru tuns tufisuri si
pe acumulator, iar ele semnifica urmatoarele:

In aceasta pozitie, piulita de fixare este
deschisa. Tija poate fi scoasa.

In aceasta pozitie, piulita de fixare este
inchisa. Nu este posibila scoaterea tijei.

1 LED aprins rosu. Acumulatorul este
%23 prea fierbinte sau prea rece.
-

4 LED-uri clipesc in rosu. Defectiune la

E & acumulator.

Nivelul calculat de putere acustica con-

@ Lwa form Directivei 2000/14/CE in dB(A),
pentru a se putea compara nivelul emi-
siei de zgomot al produselor.

ﬁ] Informatia de langa simbol indica continutul

de energie al acumulatorului, conform spe-
cificatiilor din partea producatorului de
celule. Continutul de energie aflat la dispo-
zitie pentru utilizare este mai mic.

g Nu aruncati produsul la gunoiul menajer.

4  Instructiuni de siguranta
41 Simboluri de avertizare

Simbolurile de avertizare de pe masina pentru
tuns tufisuri sau acumulator semnifica urmatoa-
rele:

Respectati instructiunile de siguranta si
masurile in legatura cu acestea.

Cititi, respectati si pastrati Manualul de
instructiuni.

Purtati ochelari si casca de protectie.
@ Purtati cizme de protectie.

4 Instructiuni de siguranta

Purtati manusi de protectie.

Nu atingeti cutitele taietoare care se
afla in miscare.

Pastrati distanta de siguranta.

Scoateti acumulatorul in timpul pauze-
lor de lucru, transportului, depozitarii,
intretinerii sau reparatiilor.

Protejati acumulatorul de caldura si de
foc.

Nu cufundati acumulatorul in lichide.

Respectati intervalul de temperatura
permis al acumulatorului.

4.2 Utilizare conform destinatiei

Masina pentru tuns tufisuri STIHL HLA 66 sau
HLA 86 serveste la taierea stratului vegetal, a
gardurilor vii, arbustilor inalti, a tufisurilor inalte si
a desisurilor Tnalte.

Este interzisa folosirea masinii pentru tuns tufisuri
pe timp ploios.

Aceasta masina pentru tuns tufisuri este alimen-
tata cu energie de un acumulator STIHL AP sau
de un acumulator STIHL AR.

A AVERTISMENT

® Acumulatoarele, care nu au fost aprobate de
STIHL pentru utilizarea cu masina pentru tuns
tufisuri, pot produce incendii si explozii. Risc
de ranire grava a persoanelor sau de deces si
de avariere a bunurilor.
> Masina pentru tuns tufisuri se utilizeaza cu
un acumulator STIHL AP sau cu un acumu-
lator STIHL AR.
= [n cazul in care masina pentru tuns tufisuri sau
acumulatorul nu sunt utilizate conform destina-
tiei, oamenii pot fi grav raniti sau ucisi, iar
bunurile pot fi avariate.
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4 Instructiuni de siguranta

> Utilizati masina pentru tuns tufisuri conform
celor prezentate in aceste instructiuni de
utilizare.

> Folositi acumulatorul precum este prezentat
n aceste instructiuni de utilizare sau in
instructiunile de utilizare ale acumulatorului
STIHL AR.

4.3 Cerinte pentru utilizator

A AVERTISMENT

m Utilizatorii care nu au beneficiat de instruire nu
pot recunoaste sau evalua pericolele pe care
le reprezinta utilajul de tuns garduri vii si acu-
mulatorul. Risc de raniri grave sau deces pen-
tru utilizator sau alte persoane.
> Cititi, respectati si pastrati Manualul
de instructiuni.

> In cazul in care utilajul de tuns garduri vii
sau acumulatorul sunt inmanate altei per-
soane: dati si manualul de instructiuni.

> Asigurati-va ca utilizatorul indeplineste
urmatoarele cerinte:

— Utilizatorul este odihnit.

— Din punct de vedere fizic, senzorial si
mental, utilizatorul este capabil sa folo-
seasca si sa lucreze cu utilajul de tuns
garduri vii si cu acumulatorul. Utilizatori-
lor cu abilitati fizice, senzoriale sau
mentale reduse trebuie sa li se permita
lucrul doar sub supraveghere sau con-
form instructiunilor unei persoane res-
ponsabile.

— Utilizatorul poate recunoaste sau evalua
pericolele pe care le reprezinta utilajul
de tuns garduri vii si acumulatorul.

— Utilizatorul este major sau utilizatorul
este instruit sub supraveghere cores-
punzator reglementarilor nationale.

— Inainte de prima utilizare a utilajului de
tuns garduri vii, utilizatorul a beneficiat
de instructiuni din partea unui distribui-
tor sau profesionist STIHL.

— Utilizatorul nu se afla sub influenta
alcoolului, medicamentelor sau droguri-
lor.

> Daca exista neclaritati: Adresati-va unui dis-
tribuitor STIHL.
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A AVERTISMENT

= in timpul lucrului, parul lung poate fi tras in
masina pentru tuns tufisuri. Utilizatorul poate fi
ranit grav.
> Parul lung se va strange si asigura astfel
incat sa fie peste umeri.
= in timpul lucrului, obiectele pot fi proiectate cu
> Purtati ochelari de protectie stramti.
Ochelari de protectie adecvati, verifi-
% cati conform normei EN 166 sau
conform prevederilor nationale, se
corespunzatoare.
m QObiectele aflate in cadere pot provoca rani la
cap.
% > Purtati casca de protectie.
inspirat poate afecta sanatatea si poate
declansa reactii alergice.
> Daca se ridica praful: Purtati o masca pen-
tru praf.
lemn, vegetatie sau in masina pentru tuns
tufisuri. Utilizatorii care nu folosesc imbraca-
minte adecvata se pot rani grav.
> Purtati haine stranse pe corp.
= n timpul curatarii sau intretinerii, utilizatorul
poate intra in contact cu cutitele taietoare.
Pericol de ranire a utilizatorului.
> Purtati manusi de lucru facute din

viteze mari. Pericol de ranire a utilizatorului.
pot gasi in comert cu identificarea
= n timpul lucrului poate fi generat praf. Praful
= imbracamintea inadecvaté se poate agata de
> Scoateti-va esarfele si bijuteriile.
material rezistent la uzura.

= [n cazul in care utilizatorul poarta incaltaminte
necorespunzatoare, acesta poate aluneca.
Pericol de ranire a utilizatorului.
> Purtati incaltaminte inchisa, rigida,
cu talpa antiderapanta.

4.5

451 Masina pentru tuns tufisuri

A AVERTISMENT

m Persoanele neautorizate, copiii si animalele nu
pot recunoaste si evalua pericolele pe care le
reprezinta masina pentru tuns tufisuri si obiec-
tele proiectate. Persoanele neautorizate, copiii

Spatiu de lucru si mediu
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si animalele pot fi ranite grav, iar bunurile pot fi
avariate.
i
K

&,

> Nu permiteti accesul persoa-
nelor neautorizate, al copiilor
si animalelor pe o raza de

% 5 m in jurul zonei de lucru.

> Respectati o distanta de 5 m fata de orice
obiect.

> Masina pentru tuns tufisuri nu se va lasa
nesupravegheata.

> Asigurati-va de faptul ca nu este posibila
joaca copiilor cu masina pentru tuns tufisuri.

m Componentele electrice ale masinii pentru tuns

tufisuri pot produce scantei. Scanteile pot

declansa incendii si explozii intr-un mediu

foarte inflamabil sau exploziv. Risc de ranire

grava a persoanelor sau de deces si de ava-

riere a bunurilor.

> Nu lucrati niciodata intr-un mediu foarte
inflamabil sau exploziv.

4.5.2 Acumulator

A AVERTISMENT

® Persoanele neimplicate, copiii si animalele nu
pot recunoaste si nu pot evalua pericolele
generate de acumulator si de obiectele arun-
cate in sus. Persoanele neimplicate, copiii si
animalele pot fi ranite grav si se pot produce
daune materiale.
> Persoanele neimplicate, copiii si animalele
trebuie sa pastreze o distanta corespunza-
toare.
> Nu se va lasa acumulatorul nesuprave-
gheat.
> Asigurati-va ca copiii nu se joaca cu acu-
mulatorul.
®m Acumulatorul nu este protejat impotriva tuturor
intemperiilor. Daca acumulatorul este expus
anumitor intemperii, poate lua foc sau poate
exploda. Persoanele pot fi ranite grav si se pot
produce daune materiale.

> Acumulatorul trebuie protejat impo-
triva caldurii si focului.

> Acumulatorul nu se va arunca in foc.

> Acumulatorul trebuie pastrat intr-un
interval de temperaturi intre - 10 °C
si +50 °C.

> Nu scufundati acumulatorul in
lichide.
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> Acumulatorul se va pastra la distanta de
obiectele metalice.

> Acumulatorul nu va fi supus la presiuni ridi-
cate.

> Acumulatorul nu va fi expus la microunde.

> Acumulatorul se va proteja contra chimica-
lelor si sarurilor.

46

4.6.1 Masina pentru tuns tufiguri

Masina pentru tuns tufisuri este in starea de
siguranta doar daca sunt indeplinite urmatoarele
conditii:

— Masina pentru tuns tufisuri nu este deteriorata.
— Masina pentru tuns tufisuri este curata.

— Elementele de comanda functioneaza si nu
sunt modificate.

Cutitele taietoare sunt montate corect.

Sunt montate accesorii originale STIHL pentru
aceasta masina pentru tuns tufisuri.

— Accesoriile au fost montate corect.

A AVERTISMENT

= [ntr-o stare nesigura, componentele ar putea
sa nu mai functioneze corect, iar dispozitivele
de siguranta ar putea fi dezactivate. Persoa-
nele pot fi ranite grav sau chiar omorate.
> Lucrati cu o masina pentru tuns tufisuri
nedeteriorata.
> Daca masina pentru tuns tufisuri este mur-
dara: curatati-o.
> Nu modificati masina pentru tuns tufisuri.
Daca elementele de comanda nu functio-
neaza: nu lucrati cu masina pentru tuns tufi-
suri.
Folositi accesorii originale STIHL pentru
aceasta masina pentru tuns tufisuri.
Montati accesoriul asa cum este prezentat
in manualul cu instructiuni sau in manualul
accesoriului.
Nu introduceti obiecte in orificiile masinii
pentru tuns tufisuri.
Tnlocuiti panourile indicatoare uzate sau
deteriorate.
Daca exista neclaritati: adresati-va unui dis-
tribuitor STIHL.

46.2 Cutitul taietor

Cutitele taietoare sunt in stare de siguranta
corespunzatoare in cazul in care sunt indeplinite
urmatoarele conditii:

— Cutitele taietoare nu sunt avariate.

— Cutitele taietoare nu sunt deformate.

— Cutitele taietoare se misca usor.

— Cutitele taietoare sunt ascutite corect.

— Cutitele taietoare nu prezinta bavuri.
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4 Instructiuni de siguranta

A AVERTISMENT

= Intr-o stare nesigura, piese ale cutitelor taie-

toare se pot slabi si pot fi proiectate. Se pot

produce grave leziuni corporale.

> Lucrati cu un cutit taietor nedeteriorat.

> Ascultiti si debavurati corect cutitele taie-
toare.

> Daca aveti neclaritati, va rugam sa va adre-
sati unui distribuitor STIHL.

4.6.3 Acumulator

Acumulatorul functioneaza in conditii de sigu-
ranta daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:
— Acumulatorul nu este deteriorat.

— Acumulatorul este curat si uscat.

— Acumulatorul functioneaza este nemodificat.

A AVERTISMENT

m Daca starea sa nu mai prezinta siguranta, este
posibil ca acumulatorul sa nu mai functioneze
n conditii sigure. Persoanele se pot rani grav.
> Se va lucra numai cu un acumulator nede-

teriorat si functional.
> Este interzisa incarcarea unui acumulator
deteriorat sau defect.
> Daca acumulatorul este murdar sau s-a
udat: se curata acumulatorul si se lasa sa
se usuce.

Nu se va modifica acumulatorul.

Nu introduceti obiecte in orificiile acumula-

torului.

Contactele electrice ale acumulatorului nu

se vor lega sau scurtcircuita niciodata cu

obiecte metalice.

Nu se va deschide acumulatorul.

Tnlocuiti pl&cutele cu instructiuni uzate sau

deteriorate.
® Dintr-un acumulator defect se poate scurge
lichid. Daca lichidul intra in contact cu pielea
sau cu ochii, pot aparea iritatii.
> Se va evita contactul cu acest lichid.
> Daca lichidul a intrat in contact cu pielea:
se spala portiunile de piele cu apa din
abundenta si sapun.

> Daca lichidul a intrat in contact cu ochii: se
spala ochii minimum 15 minute cu apa din
abundenta si se contacteaza un medic.

® Un acumulator deteriorat sau defect poate sa
emane mirosuri neobisnuite sau fum ori poate
lua foc. Exista pericol de ranire grava a per-
soanelor sau chiar deces si se pot produce
daune materiale.
> Daca acumulatorul emana mirosuri neobis-

nuite sau scoate fum: nu se va folosi acu-

v

v

v

v

v
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mulatorul si se va tine departe de materiale
inflamabile.

» Daca acumulatorul a luat foc: incercati sa
stingeti acumulatorul cu un stingator sau cu
apa.

Utilizarea

A AVERTISMENT

Tn anumite situatii, utilizatorul nu poate lucra in
mod concentrat. Utilizatorul se poate impie-
dica, poate cadea si se poate rani grav.
> Lucrati calm si metodic.
> Atunci cand iluminatul si vizibilitatea sunt
reduse: nu lucrati cu masina pentru tuns
tufisuri.
> Operati singur masina pentru tuns tufisuri.
Aveti grija la obstacole.
Lucrati stand in picioare, mentinandu-va
echilibrul. Cand lucrati la inaltime, folositi o
platforma sau schele care prezinta sigu-
ranta.
> n cazul in care simtiti semne de oboseal3:
luati o pauza de lucru.
Tn cazul in care utilizatorul lucreazi deasupra
nivelului umerilor, el se poate obosi devreme.
Utilizatorul poate fi ranit grav.
> Lucrati doar o perioada scurta deasupra
nivelului umerilor.
> Faceti pauze de lucru.
Tn cazul in care cutitele tiietoare aflate n mis-
care se deplaseaza pe un obiect dur, dispoziti-
vul se poate opri din scurt. Ca urmare a forte-
lor de reactie aparute, utilizatorul poate pierde
controlul asupra masinii pentru tuns tufisuri si
poate fi ranit grav.
> Tineti ferm masina pentru tuns tufisuri cu
ambele maini.
> Inainte de inceperea lucrarilor, uitati-va prin
gardul viu dupa obiecte dure si indepartati
obiectele.
Cutitele taietoare aflate in miscare il pot taia
pe utilizator. Utilizatorul poate fi ranit grav.
> Nu atingeti cutitele taietoare care se
afla in miscare.
> Daca cutitele de taiere sunt blocate
de un obiect: Decuplati masina pen-
tru tuns tufisuri si scoateti acumulato-
rul. Doar atunci indepartati obiectul.
Daca masina pentru tuns tufisuri se modifica
pe durata lucrului sau daca se comporta intr-
un mod nedorit, atunci aceasta se poate afla
intr-o stare nesigura din punct de vedere teh-
nic. Risc de ranire grava a persoanelor si de
pagube materiale.

v

v
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> Opriti lucrul, scoateti acumulatorul si
adresati-va unui distribuitor STIHL.
= Tn timpul lucrului, este posibil ca masina pentru
tuns tufisuri sa produca vibratii.
> Purtati manusi.

> Faceti pauze de lucru.
> Tn cazul semnelor de probleme de circulatie
sangvina, adresati-va unui medic.
= [n cazul in care parghia de comutare este eli-
berata, cutitele taietoare continua sa se miste
timp de aprox. 1 secunda. Cultitele taietoare
aflate in miscare pot taia persoane. Se pot
produce grave leziuni corporale.
> Asteptati pana cand cutitele taietoare nu se
mai misca.
= [ntr-o situatie periculoasa, utilizatorul poate s&
intre in panica si sa nu depuna sistemul de
sustinere. Utilizatorul poate fi ranit grav.
> Exersati scoaterea sistemului de sustinere.

A PERICOL

= n cazul in care se lucreaza intr-un mediu cu
cabluri electrice, cutitul taietor poate intra in
contact cu cablurile electrice si le poate dete-
riora. Risc de ranire grava sau deces.
' > Respectati o distanta de
15 m fata de cablurile aflate
sub tensiune.

~Sm(171)

®
4.8 Transportarea
4.8.1 Utilaj de tuns garduri vii

A AVERTISMENT

= n timpul transportului, utilajul de tuns garduri
vii poate cadea sau se poate deplasa. Risc de
ranire a persoanelor si de avariere a bunurilor.
» Extrageti acumulatorul.

> Glisati aparatoarea pentru cutit peste cuti-
tele taietoare astfel incat aceasta sa aco-
pere complet cutitele taietoare.

> Asigurati utilaj de tuns garduri vii cu centuri
de fixare, curele sau cu o plasa astfel incat
acesta sa nu poata cadea si sa nu se poata
deplasa.
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4.8.2 Acumulator

A AVERTISMENT

® Acumulatorul nu este protejat impotriva tuturor
influentelor mediului. Daca acumulatorul este
expus la anumite influente ale mediului,
acesta se poate avaria, iar bunurile pot fi ava-
riate.
> Nu transportati un acumulator avariat.
> Transportati acumulatorul intr-un ambalaj
neconducator din punct de vedere electric.
= in timpul transportului, acumulatorul poate
cadea sau se poate deplasa. Risc de ranire a
persoanelor si de avariere a bunurilor.
> Ambalati acumulatorul in ambalaj, astfel
incat sa nu se poata misca.
> Asigurati ambalajul, astfel incat sa nu se

poata misca.
4.9 Stocarea
491 Masina pentru tuns tufisuri

A AVERTISMENT

m Copiii nu pot recunoaste si evalua pericolele
pe care le constituie masina pentru tuns
tufisuri. Copii pot suferi leziuni grave.

> Extrageti acumulatorul.

> Glisati aparatoarea pentru cutit peste cuti-
tele taietoare astfel incat aceasta sa aco-
pere complet cutitele taietoare.

> Depozitati masina pentru tuns tufisuri intr-un
loc care nu este la indemana copiilor.

m Contactele electrice de la masina pentru tuns
tufisuri si de la componentele metalice pot
coroda din cauza umezelii. Este posibila dete-
riorarea masinii pentru tuns tufisuri.

> Extrageti acumulatorul.

> Depozitati masina pentru tuns tufisuri intr-un
loc curat si uscat.

49.2 Acumulator

A AVERTISMENT

m Copiii nu pot recunoaste si evalua pericolele
pe care le constituie acumulatorul. Copii pot
suferi leziuni grave.
> Depozitati acumulatorul intr-un loc care nu

este la indemana copiilor.

®m Acumulatorul nu este protejat impotriva tuturor
influentelor mediului. Daca acumulatorul este
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5 Pregatiti utilajul de tuns garduri vii pentru utilizare

expus la anumite influente ale mediului,

acesta se poate avaria.

> Depozitati acumulatorul intr-un loc curat si
uscat.

> Depozitati acumulatorul intr-un spatiu
nchis.

> Depozitati acumulatorul deconectat de la
utilajul de tuns garduri vii si de la incarcator.

> Depozitati acumulatorul intr-un ambalaj
neconducator din punct de vedere electric.

> Pastrati acumulatorul in intervalul de tem-
peratura - 10 °C si + 50 °C.

4,10 Curatarea, intretinerea si repa-
rarea

A AVERTISMENT

® Daca se introduce acumulatorul pe durata
curatarii, intretinerii sau repararii, este posibila
pornirea din greseala a masinii pentru tufisuri.
Risc de ranire grava a persoanelor si de
pagube materiale.
» Extrageti acumulatorul.

m Detergentii abrazivi, curatarea cu un jet de
apa sau obiectele ascutite pot deteriora
masina pentru tuns tufisuri, cutitele taietoare
sau acumulatorul. In cazul in care masina pen-
tru tuns tufisuri, cutitele taietoare sau acumula-
torul nu sunt curatate corespunzator, compo-
nentele s-ar putea sa nu mai functioneze
corect, iar dispozitivele de siguranta sa fie
scoase din functiune. Se pot produce grave
leziuni corporale.
> Curatati masina pentru tuns tufisuri, cutitele

taietoare si acumulatorul asa cum se des-
crie in aceste instructiuni de utilizare.
® in cazul in care masina pentru tuns tufisuri,
cutitele taietoare sau acumulatorul nu sunt
intretinute sau reparate corespunzator, com-
ponentele s-ar putea sa nu mai functioneze
corect, iar dispozitivele de siguranta sa fie
scoase din functiune. Persoanele pot fi ranite
grav sau chiar omorate.
> Nu incercati sa intretineti sau sa reparati
singur masina pentru tuns tufisuri si acumu-
latorul.

> Daca masina pentru tuns tufisuri sau acu-
mulatorul trebuie intretinute sau reparate:
Adresati-va unui distribuitor STIHL.

> Intretineti cutitele taietoare la modul descris
in acest Manual de instructiuni.

= n timpul curatérii, intretinerii sau repararii cuti-
telor taietoare, utilizatorul se poate taia in dintii
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de taiere ascultiti. Pericol de ranire a utilizato-
rului.

> Purtati manusi de lucru facute din
material rezistent la uzura.

5 Pregatiti utilajul de tuns
garduri vii pentru utilizare

5.1 Pregatirea masinii pentru tuns
tufisuri pentru utilizare

naintea fiecarei inceperi a lucrului trebuie par-
cursi pasii urmatori:
> Asigurati-va ca urmatoarele componente sunt
intr-o stare sigura:
— Masina pentru tuns tufisuri, E34.6.1.
— Cutite taietoare, 1 4.6.2.
— Acumulator, £3 4.6.3.
> Verificarea acumulatorului, &3 10.2.
Incércati acumulatorul complet, asa cum este
prezentat in manualul cu instructiuni al incar-
catoarelor STIHL AL 101, 300, 500.
Curatati masina pentru tuns tufisuri, 0 15.1.
Atasati manerul circular (HLA 66), 4 7.1.
Reglati unghiul la cutitele de taiere, 01 11.1.
Reglati lungimea tijei (HLA 86), L1 11.2.
Asezati si reglati centura de umar simpla, 1
11.3.
> Verificati comenzile, 0 10.1.
> Tn cazul in care, pe durata verificarii ele-
mentelor de comanda, 3 LED-uri de pe acu-
mulator se aprind intermitent rosii: scoateti
acumulatorul si adresati-va unui serviciu de
asistenta tehnica STIHL.
La masina pentru tuns tufisuri exista o
defectiune.
> Daca etapele nu pot fi efectuate: Nu folositi
masina pentru tuns tufisuri si apelati la un dis-
tribuitor STIHL.

v
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6 Incarcarea bateriei si
a LED-urilor

6.1  Tncarcati acumulatorul

Timpul de incarcare depinde de cativa factori, de
ex. temperatura bateriei sau temperatura
ambianta. Timpul de incarcare real poate fi diferit
de timpul de incarcare specificat. Timpul de
incarcare este disponibil la www.stihl.com/char-
ging-times .
» Incércati acumulatorul asa cum este prezentat
in manualul de instructiuni al incarcatorului
STIHL AL 101, 300, 500.
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6.2 Indicarea starii de Tncarcare
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0000-GXX-1248-A0

> Apasati butonul (1).
LED-urile lumineaza in verde timp de aproxi-
mativ 5 secunde si indica starea de incarcare.
> Daca LED-ul din dreapta palpéaie cu verde:
incarcati acumulatorul.

6.3 LED-urile de la acumulator

LED-urile pot indica starea de incarcare a acu-
mulatorului sau defectiunile. LED-urile pot lumina
permanent, respectiv palpai, cu culoarea verde
sau rosu.

Daca LED-urile lumineaza cu culoarea verde sau

palpaie, este indicat nivelul de incarcare.

> Daca LED-urile lumineaza cu culoarea rosie
sau palpaie: remediati avariile, £ 18.
Exista o defectiune la utilajul de tuns garduri
vii sau la acumulator.

7  Asamblarea utilajul de tuns
garduri vii

71 Atasarea manerului circular
(HLA 66)

> Decuplati masina pentru tuns tufisuri si scoateti
acumulatorul.

0000097231_001

> Asezati colierul (4) in manerul circular (3).
Asezati manerul circular (3) impreuna cu colie-
rul (4) pe tija (5).

> Asezati saibe (2) pe suruburi (1).

Apasati colierul (6) pe tija (5).

Treceti suruburile (1) prin orificiile din manerul
circular (3) si prin colierele (4) si (6).

nsurubati piulitele (7) si strangeti-le ferm.

v

v

v

v

274

7 Asamblarea utilajul de tuns garduri vii

8 Introducerea si scoaterea
bateriei

8.1 Introducerea acumulatorului

0000-GXX-2991-A0

> Apasati acumulatorul (1) in compartimentul
acumulatorului (2) pana la opritor.
Acumulatorul (1) se fixeaza cu un clic si este
blocat.

8.2 Scoaterea acumulatorului

> Asezati masina pentru tuns tufisuri pe o supra-
fata plana.

> Tineti o mana in fata compartimentului bate-
riei, asa incat bateria (2) sa nu poata cadea.

0000097076_001

> Apasati ambele parghii de blocare (1).
Acumulatorul (2) este acum deblocat si poate
fi scos.

9 Pornirea si oprirea utilajului
de tuns garduri vii

9.1 Pornirea masinii pentru tuns
tufisuri

> Tineti masina pentru tuns tufisuri cu 0 mana de
manerul de comanda, astfel incat degetul
mare sa cuprinda manerul de comanda.

> Tineti masina pentru tuns tufisuri cu cealalta
mana pe manerul circular sau pe furtunul
manerului astfel incat degetul mare sa
cuprinda manerul circular sau furtunul mane-
rului.
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care (1) in directia cutitului taietor si tineti-I
asa.

> Apasati maneta de cuplare (2) cu degetul ara-
tator si mentineti-o apasata.
Masina pentru tuns tufisuri accelereaza si
cutitele taietoare se pun in miscare.
Cursorul de deblocare (1) poate fi eliberat.

Daca este apasata parghia ergonomica (3)
maneta de actionare (2) ramane deblocata. Ast-
fel se poate elibera maneta de actionare si rea-
pasa fara sa fie necesara mutarea din nou a cur-
sorului de deblocare in directia cutitului taietor.

Daca sunt eliberate parghia de comutare (2) si
parghia ergonomica (3), parghia de comutare (2)
este blocata. Cursorul de deblocare (1) trebuie
culisat din nou in directia cutitului de taiere si
mentinut pentru deblocarea manetei de actio-
nare (2).

9.2 Oprirea utilajului de tuns gar-
duri vii

> Eliberati parghia de comutatie si parghia ergo-
nomica.

> Asteptati aprox. timp de 1 secunda, pana ce
cutitele taietoare nu se mai misca.

> n cazul in care cutitele taietoare continu& s&
se miste dupa aprox. 1 secunda: Scoateti acu-
mulatorul si adresati-va unui serviciu de asis-
tenta tehnica STIHL.
Utilajul de tuns garduri vii este defect.

10 Verificarea utilajului de
tuns garduri vii $i a acumu-
latorului

Verificarea elementelor de
comanda

10.1

Cursorul de deblocare, parghia ergonomica si

maneta de actionare

> Extrageti acumulatorul.

> Incercati sa apasati maneta de actionare far4
sa actionati cursorul de deblocare.
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> In cazul in care maneta de actionare poate fi

apasata: Nu folositi masina pentru tuns tufisuri

si apelati la un distribuitor STIHL.

Cursorul de deblocare este defect.

Cu degetul mare impingeti cursorul de deblo-

care in directia cutitului taietor si tineti-l asa.

> Apasati si tineti parghia ergonomica apasata.

Apasati maneta de actionare.

Cursorul de deblocare poate fi eliberat.

Eliberati maneta de actionare si parghia ergo-

nomica.

> Daca cursorul de deblocare, maneta de
actionare sau parghia de ergonomica functio-
neaza greoi sau nu revin in pozitia initiala: Nu
folositi masina pentru tuns tufisuri si apelati la
un distribuitor STIHL.
Cursorul de deblocare, maneta de actionare
sau parghia de ergonomica este defecta.

\

\

\

Pornirea masinii pentru tuns tufisuri

> Introduceti acumulatorul.

» Tmpingeti cursorul de deblocare in directia
cutitelor taietoare si tineti-l asa.

> Apasati maneta de actionare si mentineti-o
apasata.
Cutitele taietoare se misca.

> Daca se aprind intermitent 3 LED-uri: Scoateti
acumulatorul si adresati-va unui serviciu de
asistenta tehnica STIHL.
La masina pentru tuns tufisuri exista o defec-
tiune.

> Eliberati parghia de comutare.
Dupa aprox. 1 secunda, cutitele taietoare nu
se mai misca.

> In cazul in care cutitele tdietoare continua s&
se miste timp de 1 secunda: scoateti acumula-
torul si adresati-va unui serviciu de asistenta
tehnica STIHL.
Masina pentru tuns tufisuri este defecta.

10.2  Verificarea acumulatorului

> Apasati butonul de la acumulator.
LED-urile se aprind sau palpaie.

> Daca LED-urile nu se aprind sau nu palpaie:
nu folositi acumulatorul si apelati la un distri-
buitor STIHL.
Defectiune a bateriei.

11 Operarea utilajului de tuns
garduri vii
Reglarea unghiului la cutitele
de taiere

Unghiul cutitelor taietoare poate fi reglat in 2
pozitii diferite in sus si in 3 pozitii diferite in jos n

11.1
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functie de aplicatie si de marimea corpului utiliza-

torului.

> Decuplati masina pentru tuns tufisuri si scoateti
acumulatorul.

0000-GXX-4572-A0

i L /

> Retrageti mansonul glisant (1) si mentineti-l in
aceasta pozitie.

> Apucati manual manerul rabatabil (2) si reglati
unghiul dorit.

> Eliberati mansonul glisant (1).

> Deplasati manerul rabatabil (2) pana la fixarea
mansonului glisant (1).
Mansonul glisant (1) este asezat pe carcasa.
Este reglat unghiul cutitelor taietoare.

> Verificati daca manerul rabatabil (2) nu mai
poate fi impins.

11.2

Reglarea lungimii tijei (HLA 86)

Tija poate fi reglata in diferite lungimi, in functie

de utilizare si de marimea corporala a utilizatoru-

lui.

> Decuplati masina pentru tuns tufisuri si scoateti
acumulatorul.

0000097081_001

> Rotiti piulita de strangere (1) o jumatate de
rotatie n directia &'

> Reglati tija (2) la lungimea dorita.

> Rotiti piulita de strangere (1) pana la opritor in
directia 8.

> Verificati daca tija (2) nu mai poate fi impinsa.
Daca tija (2) nu mai poate fi impinsa, atunci
lungimea tijei este reglata fix.

> Daca este posibila impingerea tijei: rotiti piulita
de strangere in directia 8, pana cand tija nu
mai poate fi impinsa.
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11 Operarea utilajului de tuns garduri vii
11.3  Asezarea si reglarea centurii
de umar simpla
Ing

\
i

> Asezati centura de umar (1).
> Reglati centura de umar (1) in asa fel incat

carligul-carabina (2) sa se gaseasca la aproxi-
mativ un lat de palma sub coapsa dreapta.

0000-GXX-2990-A0

In acest manual cu instructiuni sunt indicate alte
sisteme de sustinere care pot fi utilizate, E3 20.

11.4  Tinerea si ghidarea masinii

pentru tuns tufisuri

0000-GXX-7807-A1

> Agatati inelul de sustinere (2) in carligul cara-
bina (1).

HLA 66

A

Q. | 0000-GXX-4570-A0

> Tineti masina pentru tuns tufisuri cu o mana
manerul de comanda, astfel incat degetul
mare sa cuprinda manerul de comanda.

> Tineti masina pentru tuns tufisuri cu cealalta
mana pe manerul circular astfel incat degetul
mare sa cuprinda manerul circular.

e
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11 Operarea utilajului de tuns garduri vii

HLA 66/86

0000097178_001

> Tineti masina pentru tuns tufisuri cu o mana de
manerul de comanda, astfel incat degetul
mare sa cuprinda manerul de comanda.

> Tineti masina pentru tuns tufisuri cu cealalta
mana pe furtunul manerului astfel incat dege-
tul mare sa cuprinda furtunul manerului.

11.5 Taierea

Taierea aproape de sol

0000084757_002

> Rabatati cutitele taietoare.

> Miscati masina pentru tuns tufisuri uniform cu
miscari du-te vino.

> Deplasati-o incet inainte, intr-un mod contro-
lat.

> Daca se reduce performanta de taiere: ascutiti
cutitul taietor.

Taierea verticala

> Indepartati crengile si ramurile groase cu o
foarfeca pentru taiat crengi sau cu un motofie-
rastrau.

0000084758_002

d = Dlip ) e
> Daca trebuie sa se taie cu distanta fata de
gardul viu: rabatati cutitele taietoare.
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> Pe o parte a gardului viu, ghidati masina pen-
tru tuns tufisuri cu miscari du-te vino astfel
incat sa descrieti un arc si taiati gardul viu.

> Deplasati-o incet inainte, intr-un mod contro-
lat.

> Taiati gardul viu in acelasi mod si pe cealalta
parte.

> Daca se reduce performanta de taiere: ascutiti
cutitul taietor.

Taierea orizontald

> Indepartati crengile si ramurile groase cu o
foarfeca pentru taiat crengi sau cu un motofie-
rastrau.

T 4 QAT AN O RS B S

> Asezati cutitele taietoare pe partea de sus a
gardului viu astfel incat cutitele sa formeze un
unghi intre 0° si 10°.

> Ghidati masina pentru tuns tufisuri in pozitie
verticala inainte si napoi, astfel incat sa des-
crieti un arc si taiati gardul viu.

> Daca se reduce performanta de taiere: ascultiti
cutitul taietor.

Taierea de sus

> Indepartati crengile si ramurile groase cu o
foarfeca pentru taiat crengi sau cu un motofie-
rastrau.

> Rabatati complet cutitele taietoare.

> Asezati cutitele taietoare pe partea de sus a
gardului viu astfel incat cutitele sa formeze un
unghi intre 0° si 10°.

> Ghidati masina pentru tuns tufisuri in pozitie
verticala Tnainte si Tnapoi, astfel incat sa des-
crieti un arc si taiati gardul viu.

> Daca se reduce performanta de taiere: ascutiti
cutitul taietor.
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12 Dupa lucru
121 Dupa lucru

Decuplati masina pentru tuns tufisuri si scoateti
acumulatorul.

> Daca este umeda masina pentru tuns tufisuri:
Lasati masina pentru tuns tufisuri sa se usuce.

» Daca acumulatorul este umed: Lasati acumu-
latorul sa se usuce.

> Curatati masina pentru tuns tufisuri.

> Curatati cutitele taietoare.

> Glisati aparatoarea pentru cutit peste cutitele
taietoare astfel incat aceasta sa acopere com-
plet cutitele taietoare.

> Curatati acumulatorul.

13 Transportarea

13.1  Transportul masinii pentru tuns

tufisuri
> Decuplati masina pentru tuns tufisuri si scoateti
acumulatorul.
> Glisati aparatoarea pentru cutit peste cutitele
taietoare astfel incat aceasta sa acopere com-
plet cutitele taietoare.
> Tmpingeti complet tija (HLA 86).

Purtarea masinii pentru tuns tufisuri

0000097083_001

> Retrageti mansonul glisant (4) si mentineti-l in
aceasta pozitie.

> Apucati manual manerul rabatabil (3) si raba-
tati complet cutitele taietoare (1).
Cutitele taietoare (1) sunt paralele fata de tija
().

> Eliberati mansonul glisant (4).
Mansonul glisant (4) se fixeaza si este asezat
pe carcasa. Cutitele taietoare (1) se afla in
pozitia de transport.

> Transportati masina pentru tuns tufisuri cu o
mana pe manerul de prindere astfel incat cuti-
tele taietoare (1) sa fie indreptate spre spate.

Transportul masinii pentru tuns tufisuri ntr-un

autovehicul

> Masina pentru tuns tufisuri se asigura astfel
incat sa nu se poate rasturna sau deplasa.
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12 Dupa lucru

13.2  Transportul acumulatorului

> Decuplati utilajul de tuns garduri vii si scoateti
acumulatorul.

> Asigurati-va ca acumulatorul este intr-o stare
sigura.

> Ambalati acumulatorul asa incét sa se res-
pecte urmatoarele conditii:
— Ambalajul sa nu conduca curentul.
— Acumulatorul sa nu se poata misca in

ambalaj.

> Asigurati ambalajul, astfel incat sa nu se poata

misca.

Acumulatorul face obiectul cerintelor privitoare la
transportul de marfuri periculoase. Acumulatorul
se incadreaza in categoria UN 3480 (baterii litiu-
ion) si a fost verificatd conform Manualului UN
Verificari si criterii Partea Ill, subsectiunea 38.3.

Reglementarile pentru transport sunt disponibile
la www.stihl.com/safety-data-sheets .

14 Stocarea

14.1 Depozitarea utilajului de tuns

garduri vii

> Decuplati utilajul de tuns garduri vii si scoateti
acumulatorul.

> Glisati aparatoarea pentru cutit peste cutitele
taietoare astfel incat aceasta sa acopere com-
plet cutitele taietoare.

> Depozitati utilajul de tuns garduri vii asa incat
sa se respecte urmatoarele conditii:

— Utilajul de tuns garduri vii este depozitat
intr-un loc care nu se afla la indeméana
copiilor.

— Utilajul de tuns garduri vii este curat si
uscat.

14.2

STIHL va recomanda sa depozitati acumulatorul
incarcat intre 40 % si 60 % (2 LED-uri care lumi-
neaza cu verde).
> Depozitati acumulatorul asa incat sa se res-
pecte urmatoarele conditii:
— Acumulatorul este depozitat intr-un loc care
nu se afla la indemana copiilor.
— Acumulatorul este curat si uscat.
— Acumulatorul este depozitat intr-un spatiu
inchis.
— Acumulatorul este deconectat de la utilajul
de tuns garduri vii si de la incarcator.
— Acumulatorul este depozitat intr-un ambalaj
neconducator din punct de vedere electric.
— Acumulatorul se afla in intervalul de tempe-
ratura - 10 °C si + 50 °C.

Depozitarea acumulatorului

0458-185-9821-B
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15 Curatare

15 Curatare

15.1  Curatarea masinii pentru tuns

tufisuri

> Decuplati masina pentru tuns tufisuri si scoa-
teti acumulatorul.

» Curatati masina pentru tuns tufisuri cu o laveta
umeda sau cu solutie STIHL pentru indeparta-
rea rasinilor.

> Fantele de ventilatie se curata cu o pensula.

Indepartati materiile straine din compartimen-

tul acumulatorului si curatati compartimentul

acumulatorului folosind o laveta curata.

> Curatati contactele electrice din compartimen-
tul acumulatorului folosind o pensula sau o
perie moale.

\

16.2  Curatarea cutitului taietor

> Decuplati utilajul de tuns garduri vii si scoateti
acumulatorul.

> Pulverizati solutie de indepartare a rasinilor
STIHL pe ambele parti ale cutitelor taietoare.

> Introduceti acumulatorul.

> Porniti utilajul de tuns garduri vii timp de
5 secunde.
Cutitele taietoare se misca. Solutia STIHL de
indepartare a rasinilor se distribuie uniform.

15.3  Curatarea bateriei

> Curatati bateria cu o laveta umeda.
16 Intretinere

16.1

Intervalele de intretinere depind de conditiile
ambientale si de lucru. STIHL recomanda urma-
toarele intervale de intretinere:

Intervale de intretinere

La fiecare 50 ore de functionare
> Solicitati lubrifierea mecanismului de antre-
nare de catre un distribuitor STIHL.

16.2  Ascutirea cutitelor taietoare

STIHL recomanda ascutirea cutitelor taietoare de
catre un distribuitor STIHL.

A rverTisvENT

m Dintii de taiere ai cutitului taietor sunt ascutiti.
Utilizatorul se poate taia.
> Purtati manusi de lucru facute din material
rezistent la uzura.
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> Decuplati masina pentru tuns tufisuri si scoateti
acumulatorul.

b
A

0000-GXX-1426-A0

> Fiecare tais al cutitului de taiere superior se
ascute cu ajutorul unei pile plate printr-o mis-
care Tnainte. Se respecta astfel unghiul de
ascutire, (4 19.2.
Rotiti masina pentru tuns tufisuri.
Ascultiti restul taisurilor.
Debavurati fiecare tais de jos.
Rotiti masina pentru tuns tufisuri.
Debavurati restul taisurilor.
Praful generat pe durata ascutirii cu pila se
indeparteaza cu o carpa umeda.
Pulverizati solutie de indepartare a rasinilor
STIHL pe ambele parti ale cutitelor taietoare.
> Porniti masina pentru tuns tufisuri timp de
5 secunde.
Cutitele taietoare se misca. Solutia de inde-
partare a rasinilor STIHL se distribuie uniform.
> Daca exista neclaritati: Adresati-va unui distri-
buitor STIHL.

YyYVY VY VY

v

17 Reparare

17.1 Repararea utilajului de tuns

garduri vii $i a acumulatorului

Utilizatorul nu poate repara singur utilajul de tuns

garduri vii, cutitele taietoare si acumulatorul.

> Tn cazul in care utilajul de tuns garduri vii sau
cutitele taietoare sunt deteriorate: Nu folositi
utilajul de tuns garduri vii si apelati la un distri-
buitor STIHL.

> Daca acumulatorul este defect sau avariat:
Tnlocuiti acumulatorul.
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18 Depanare

18 Depanare

18.1  Depanarea utilajului de tuns garduri vii / acumulatorului
Defectiune LED-urile de la [Cauza Remediere

acumulator
La punerea in 1 LED palpaie |Acumulatorul este > Incarcati acumulatorul asa cum este pre-
functiune, utilajul |cu verde. aproape descarcat. zentat Tn manualul de instructiuni al
de tuns garduri incarcatoarelor STIHL AL 101, 300, 500.
vii nu porneste.

1 LED lumi- Acumulatorul este > Extrageti acumulatorul.

neaza in rosu.

prea fierbinte sau
prea rece.

Lasati acumulatorul sa se raceasca sau
sa se incalzeasca.

3 LED-uri pal-
paie cu rosu.

La utilajul de tuns gar-
duri vii exista o defec-
fiune.

Extrageti acumulatorul.

Curatati contactele electrice din comparti-
mentul acumulatorului.

Introduceti acumulatorul.

Porniti utilajul de tuns garduri vii.

Daca se aprind in continuare intermitent
3 LED-uri: Nu folositi utilajul de tuns gar-
duri vii si apelati la un distribuitor STIHL.

Cutitele taietoare se
misca incet.

>

Pulverizati solutie de indepartare a rasini-
lor STIHL pe ambele parti ale cutitelor
taietoare.

Daca se aprind in continuare intermitent
3 LED-uri: Nu folositi utilajul de tuns gar-
duri vii si apelati la un distribuitor STIHL.

3 LED-uri lumi-
neaza cu rosu.

Utilajul de tuns garduri
vii este prea cald.

>

Extrageti acumulatorul.
Lasati utilajul de tuns garduri vii sa se
raceasca.

tionarii, utilajul de
tuns garduri vii
se opreste.

neaza cu rosu.

vii este prea cald.

4 LED-uri pal- [Defectiune la acumu- |> Scoateti acumulatorul si introduceti-I din
paie cu rosu. |lator. nou.
> Porniti utilajul de tuns garduri vii.
> Daca se aprind in continuare intermitent
4 LED-uri: Nu folositi acumulatorul si
apelati la un distribuitor STIHL.
Conexiunea electrica [> Extrageti acumulatorul.
ntre utilajul de tuns  |> Curatati contactele electrice din comparti-
garduri vii si acumula- [ mentul acumulatorului.
tor este intrerupta. > Introduceti acumulatorul.
Utilajul de tuns garduri|> Lasati utilajul de tuns garduri vii sau acu-
vii sau acumulatorul mulatorul sa se usuce.
sunt umede.
In timpul func- 3 LED-uri lumi- [Utilajul de tuns garduri|> Extrageti acumulatorul.

Lasati utilajul de tuns garduri vii sa se
raceasca.

Defectiune electrica.

>

Scoateti acumulatorul si introduceti-l din
nou.
Porniti utilajul de tuns garduri vii.

Timpul de functi-
onare a utilajului
de tuns garduri
vii este prea
scurt.

Acumulatorul nu este
complet incarcat.

>

Incércati acumulatorul complet, asa cum
este prezentat in manualul de instructiuni
al incarcatoarelor STIHL AL 101, 300,
500.

Durata de viata a acu-
mulatorului a expirat.

>

Tnlocuiti acumulatorul.
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19 Date tehnice

19 Date tehnice

19.1  Masina pentru tuns tufisuri

STIHL HLA 66, HLA 86

HLA 66
Acumulatoare permise:
— STIHL AP
— STIHL AR
— Masa fara acumulator: 3,8 kg
— Tip de protectie electrica: IPX4 (protectie con-
tra apei stropite din toate partile)

HLA 86
Acumulatoare permise:
— STIHL AP
— STIHL AR
— Masa fara acumulator: 4,8 kg
— Tip de protectie electrica: IPX4 (protectie con-
tra apei stropite din toate partile)

Durata de functionare este disponibila la
www.stihl.com/battery-life.

19.2  Cutitul taietor

HLA 66

— Distanta intre dinti: 33 mm
— Lungime de taiere: 500 mm
— Unghiul de ascutire: 45°

HLA 86

— Distanta intre dinti: 33 mm
— Lungime de taiere: 500 mm
— Unghiul de ascutire: 45°

19.3  Acumulator STIHL AP

— Tehnologia acumulatorului: litiu-ion

— Tensiune: 36 V

— Capacitatea in Ah: vezi placuta de identificare

— Continutul de energie in Wh: vezi placuta de
identificare

— Greutatea in kg: vezi placuta de identificare

— Gama de temperatura pentru utilizare si depo-
zitare: - 10 °C panala + 50 °C

19.4 Nivelurile de zgomot si vibratii

Valoarea K pentru nivelul presiunii acustice este
2 dB(A). Valoarea K pentru nivelul de putere
acustica este 2 dB(A). Valoarea K pentru valorile
de vibratie este 2 m/s2.

HLA 66

STIHL recomanda purtarea unei protectii pentru

auz.

— Nivel de presiune acustica L, masurat con-
form ISO 22868: 85 dB(A)
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— Nivelul de putere sonora L5, masurat conform
ISO 22868: 94 dB(A)
— Valoarea vibratiilor a,,, masurata conform
ISO 22867
— Maner de comanda: 3,5 m/s?
— Maner de prindere: 3,5 m/s?

HLA 86

STIHL recomanda purtarea unei protectii pentru
auz.
— Nivel de presiune acustica L,, masurat con-
form ISO 22868: 85 dB(A)
— Nivelul de putere sonora Lo masurat conform
ISO 22868: 94 dB(A)
— Valoarea vibratiilor ap,, masurata conform
ISO 22867
— Maner de comanda: 2,0 m/s?
— Furtunul manerului: 2,0 m/s?

Valorile nivelurilor indicate ale vibratiilor au fost
masurate conform unei metode de testare stan-
dardizate si pot fi folosite pentru compararea
aparatelor electrice. Valorile efective ale vibratii-
lor ce survin pot sa difere de valorile indicate, in
functie de modul de utilizare. Valorile indicate ale
vibratiilor se pot intrebuinta pentru o prima esti-
mare a solicitarii din punct de vedere al vibratii-
lor. Solicitarea efectiva prin vibratii trebuie esti-
mata. Pot fi astfel luati in considerare timpii in
care masina unealta electrica este deconectat si
aceia in care a functionat insa fara a fi sub sar-
cina.

Informatii referitoare la conformitatea cu Direc-
tiva pentru vibratii 2002/44/CE sunt disponibile la
www.stihl.com/vib.

19.5 REACH

REACH este Regulamentul european referitor la
inregistrarea, evaluarea si autorizarea substante-
lor chimice.

Informatii referitoare la conformarea Regulamen-
tului REACH sunt date la www.stihl.com/reach .
20 Combinatie de sisteme de
sustinere
Combinatie de sisteme de sus-
finere

Masina pentru tuns tufisuri trebuie folosita in
combinatie cu un sistem de sustinere. Aici sunt
indicate sistemele de sustinere care pot fi utili-
zate:

20.1
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Centura de umar

Centura de umar dubla

s

Acumulatorul STIHL AR, impreuna cu
perna de asezare

Centura pentru acumulator cu centura

si "borseta AP cu cablu de legatura
atasata impreuna cu perna de asezare

(L)

Centura pentru acumulator cu "bor-
seta AP cu cablu de legatura" atasata

¥ Tmpreuna cu centura de umar

@
+ 19
“7‘:\\“/

Sistem de sustinere cu "borseta AP cu
@,’ cablu de legatura" incorporata
,\\‘ impreuna cu perna de asezare
. Sistem de purtare pe spate RTS
<

21 Piese de schimb si acceso-
rii

21.1  Piese de schimb si accesorii

STIHL Aceste simboluri identifica piesele de
&), schimb originale STIHL si accesoriile
originale STIHL.

STIHL recomanda folosirea pieselor de schimb
originale STIHL si a accesoriilor originale STIHL.

Piesele de schimb si accesoriile altor producatori
nu pot fi evaluate de STIHL referitor la fiabilitate,
siguranta si potrivire in pofida monitorizarii conti-
nue a pietei, iar STIHL nu poate recomanda utili-
zarea acestora.

Piesele de schimb si accesoriile originale STIHL
se pot procura de la un distribuitor STIHL.

22 Eliminare

221 Salubrizarea utilajului de tuns

garduri vii $i a acumulatorului

Informatiile referitoare la eliminare sunt disponi-

bile de la un distribuitor STIHL.

> Casati utilajul de tuns garduri vii, acumulatorul
si ambalajul in conformitate cu reglementarile
relevante si intr-un mod care nu afecteaza
mediul.
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21 Piese de schimb si accesorii

23 Declaratie de conformitate
EU
Masina pentru tuns tufisuri
STIHL HLA 66, HLA 86

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
BadstralRe 115
D-71336 Waiblingen

Germania

23.1

declara cu propria raspundere, ca

— Model constructiv: masina pentru tuns tufisuri,
cu acumulator

— Marca: STIHL

— Tip: HLA 66, HLA 86

— Numar de identificare serie: 4859

este conform cu cerintele Directivelor relevante
2011/65/UE, 2006/42/CE, 2014/30/UE si
2000/14/CE si a fost creat si produs in conformi-
tate cu versiunile diverselor standarde aplicabile
la respectivele date de productie: EN 55014-1,
EN 55014-2, EN 62841-1, EN 62841-4-2 si

EN ISO 10517.

Procedee folosite pentru evaluarea conformitatii
conform Directivei 2000/14/CE, anexa V.

— Nivelul masurat al puterii sunetului: 91 dB(A)
— Nivelul garantat al puterii sunetului: 93 dB(A)

Documentele tehnice sunt pastrate de Departa-
mentul de autorizare produse al
ANDREAS STIHL AG & Co. KG.

Anul de productie, tara producatoare si seria
masinii sunt specificate pe masina pentru tuns
tufisuri.

Waiblingen, 15.06.2020
ANDREAS STIHL AG & Co. KG

) Al flron

Dr. Jirgen Hoffmann, Director date privind pro-
dusul, reglementari privind produsul si autoriza-
rea

reprezentat de
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24 Instructiuni generale de siguranta pentru electrounelte

24 Instructiuni generale de
siguranta pentru electrou-
nelte

241 Introducere

Acest capitol descrie instructiunile generale de
siguranta formulate in standardul european EN/
IEC 62841 pentru electrounelte manuale, actio-
nate cu motor.

STIHL trebuie sa reproduca aceste texte.

Indicatiile de securitate precizate la "Siguranta
electrica" cu privire la evitarea electrocutarilor nu
se aplica produselor cu acumulator STIHL.

A AverTisvENT

m Cititi toate indicatiile de sigurant3, instrucfiu-
nile, imaginile si datele tehnice, cu care este
prevazuta aceasta electrounealtad. Nerespec-
tarea urmatoarelor instructiuni poate cauza
electrocutare, incendii si/sau grave raniri. Pas-
trati toate instructiunile de siguranta si indica-
fille pentru a fi folosite ulterior.

Termenul intrebuintat in cadrul instructiunilor de
siguranta "Electrounealta” se refera la electrou-
neltele utilizate in retea (cu cablu de retea) si
electrouneltele actionate prin acumulator (fara
cablu de retea).

24.2 Siguranta la locul de munca

a) Mentineti curatenia la locul de munca, precum
si bunele conditii de luminozitate. Zonele de
lucru aflate in dezordine sau fara luminozitate
pot duce la accidente.

b) Nu intrebuintati unealta electrica in zone cu
potential exploziv, in spafii in care se gasesc
lichide inflamabile, gaze sau praf. Uneltele
electrice produc scantei care la randul lor ar
putea aprinde praful sau aburii.

c) Tn timpul utilizarii uneltei electrice tineti la dis-
tanta copiii si alte persoane. in cazul distrage-
rii atentiei ati putea pierde controlul asupra
uneltei electrice.

24.3 Siguranta electrica

a) Stecherul uneltei electrice trebuie s& cores-
punda prizei electrice. Nu se vor aduce modifi-
cari stecherului. Nu intrebuintati adaptoare la
stecher impreuna cu uneltele electrice cu
impamantare. Stecherele nemaodificare si pri-
zele electrice corespunzatoare reduc riscul
unei eventuale electrocutari.
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b) Evitati contactul unor parti ale corpului cu
suprafetele conducatoare, cum ar fi cele ale
tevilor, instalatiilor de incalzire, cuptoarelor si
frigiderelor. Apare un risc crescut de electro-
cutare atunci cand corpul dumneavoastra
devine conducator electric.

c) Protejati uneltele electrice de ploaie si ume-
zeala. Patrunderea apei intr-o unealta elec-
trica sporeste riscul electrocutarii.

d) Cablul de racord nu se va intrebuinta in alte
scopuri. Nu folositi niciodaté cablul de racord
pentru purtare, tragere sau pentru scoaterea
stecherului de la unealta electrica. Protejati
cablul de caldura, ulei, muchii ascutite sau
piese mobile. Cablurile avariate sau incurcate
cresc riscul electrocutarii.

e) Cand Tntrebuintati o unealta electrica in aer
liber, utilizati numai cabluri prelungitoare desti-
nate si pentru exterior. Utilizarea unui cablu
prelungitor destinat spatiilor din exterior
reduce riscul electrocutarii.

f) Atunci cand utilizarea unei unelte electrice Tn
mediu umed este inevitabild, Tntrebuintati un
intrerupétor cu proteciie la curenti paraziti. Uti-
lizarea intrerupatorului cu protectie la curenti
paraziti reduce riscul electrocutarii.

24.4  Siguranta persoanelor

a) Fiti vigilent, acordati atentie la ceea ce faceti si
actionati prevazator atunci cand lucrati cu
scula electrica. Nu intrebuintati electrounealta
daca sunteti obosit sau va aflaii sub influenta
drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un
moment de neatentie Tn timpul intrebuintarii
uneltei electrice poate duce la grave raniri.

b) Purtati echipament personal de protectie si
intotdeauna ochelari de proteciie. Purtarea
echipamentului personal de protectie, precum
masca antipraf, cizme de protectie stabile la
alunecare, casca de protectie sau casca anti-
fonica, in functie de tipul si modul de utilizare
a uneltei electrice, micsoreaza riscul aparitiei
ranirilor.

c) Evitati pornirea accidentald. Asigurati-va ca
electrounealta este opritd Tnainte de a o
conecta la sursa de curent electric si/sau acu-
mulator, de a o prinde sau de a o transporta.
Daca, la transportarea uneltei electrice, tineti
degetul pe comutator sau daca unealta elec-
trica este pornita in momentul conectarii la
sursa de curent electric, pot aparea accidente.

d)Inaintea pornirii uneltei electrice indepartati
sculele de reglaj sau surubelnitele. Prezenta
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unei unelte sau chei la o piesa rotativa a unel-
tei electrice, poate cauza raniri.

e) Adoptati intotdeauna o pozitie corecta a cor-
pului. Asigurati o pozitie sigura si pastrati-va
permanent echilibrul corporal. Astfel veti putea
avea un mai bun control asupra uneltei elec-
trice in situatii imprevizibile.

Purtati imbracaminte corespunzatoare. Nu
purtati imbracaminte lejera sau bijuterii. Asigu-
rati distanta corespunzatoare intre par si
imbraciminte fati de piesele mobile. Imbraca-
mintea larga, bijuteriile sau parul lung s-ar
putea prinde de componentele mobile.

g)Tn cazul in care sunt montate echipamente de
scoatere si de colectare a prafului, acestea
trebuie conectate si folosite in mod corespun-
zator. Utilizarea unui aspirator poate reduce
pericolele provocate de praf.

h) Nu va lasati ghidati de un fals sentiment de
securitate si nu ignorati regulile de siguran{a
referitoare la uneltele electrice, chiar daca
sunteti familiarizafi cu unealta electrica, in
urma unei utilizéri frecvente. Actionarea cu
neglijenta poate duce la raniri grave in decurs
de cateva secunde.

245
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Manipularea si utilizarea uneltei

electrice
a) Nu suprasolicitai unealta electrica. Intrebuin-
fafi numai unelte electrice special destinate
profilului muncii dumneavoastra. Cu ajutorul
sculei electrice potrivite lucrati mai bine si mai
sigur in domeniul de performanta indicat.

b) Nu folositi unelte electrice care au comutatorul
defect. O unealta electrica care nu mai poate fi
pornita sau oprita, prezinta pericol si trebuie
reparata.

c) Scoateti stecherul din priza si/sau indepartati
acumulatorul Thainte de a efectua reglaje la
aparat, de a schimba piesele accesorii sau de
a scoate din functiune aparatul. Aceste masuri
de precautie impiedica pornirea accidentala a
uneltei electrice.

d) Nu pastrati electrouneltele neutilizate la inde-
mana copiilor. Nu permiteti exploatarea uneltei
electrice de catre persoane care nu detin
experienta n utilizare sau care nu au citit
aceste instructiuni. Uneltele electrice prezinta
pericol daca sunt intrebuintate de persoane
neexperimentate.

e) Uneltele electrice necesita ingrijire. Controlati
daca piesele mobile functioneaza ireprosabil si
nu se prind, daca piesele nu sunt sparte sau
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avariate astfel incat sa influenteze functiona-
rea uneltei electrice. Piesele avariate se vor

repara Tnainte de utilizarea uneltei electrice.

Multe accidente provin de la unelte electrice

intretinute necorespunzator.

f) Mentineti uneltele taietoare ascutite si curate.
Uneltele taietoare cu muchii taietoare ascutite
intretinute cu atentie se prind mai putin si sunt
mai usor de ghidat.

g) Utilizati electrouneltele, unealta de interventie,
uneltele de interventie etc. corespunzator
instructiunilor acestora. Luati in considerare
conditiile de lucru si activitatea care trebuie
efectuata. Intrebuintarea uneltelor electrice in
alte scopuri decat cele special prevazute
poate duce la situatii periculoase.

h) Pastrati ménerele si suprafefele de prindere
uscate, curate si lipsite de ulei $i grasimi.
Manerele si suprafetele de prindere alune-
coase nu permit o operare si un control al
uneltei electrice in conditii de siguranta in caz
de situatii neprevazute.

24.6 Manipularea si utilizarea uneltei

cu acumulator
a) Incarcati acumulatoarele numai cu incércatoa-
rele recomandate de fabricant. La un incarca-
tor adecvat unui anumit tip de acumulator,
exista pericolul de incendiu daca acesta este
utilizat cu alte acumulatoare.

b) Intrebuintati numai acumulatoare prevazute
special pentru unelte electrice. Utilizarea altor
acumulatoare poate conduce la raniri si pericol
de incendiu.

c) Nu tineti acumulatorul Th apropierea agrafelor
de birou, monedelor, cheilor, acelor, suruburi-
lor sau altor obiecte metalice care ar putea
duce la formarea de punti cu contactele. Un
scurtcircuit cu contactele acumulatorului poate
duce la arderi sau incendii.

d)Tn cazul utiliz&rii necorespunzatoare lichidul
din acumulator s-ar putea revarsa. Evitati con-
tactul cu acesta. Tn cazul unui contact acciden-
tal, clatifi bine cu apa. Daca lichidul ajunge la
ochi, apelati la ajutorul unui medic. Lichidul
revarsat al acumulatorului poate duce la iritatii
sau arsuri ale pielii.

e) Nu utilizati un acumulator deteriorate sau
modificat. Acumulatoarele deteriorate sau
modificate se pot comporta impredictibil si pot
cauza un incendiu, explozie sau ranire.
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f) Nu expuneti acumulatorul la foc sau la tempe-
raturi ridicate. Focul sau temperaturile de
peste 130 °C (265 °F) pot cauza explozii.

g) Urmati toate instructiunile referitoare la incar-
care si nu incarcati niciodata acumulatorul sau
unealta cu acumulator in afara intervalului de
temperatura specificat in manualul de instruc-
tiuni. Incarcarea incorecté sau incércarea in
afara intervalului de temperatura admis poate
distruge acumulatorul si creste riscul de incen-
diu.

24.7 Service

a) Pentru repararea uneltei electrice adresafi-va
numai personalului calificat de specialitate i
numai cu piese originale de schimb. Astfel se
garanteaza pastrarea sigurantei uneltei elec-
trice.

b) Nu faceti niciodata service la acumulatorii
deteriorati. Toate lucrarile de intretinere a acu-
mulatorului trebuie efectuate doar de catre
producator sau de unitatile de service autori-
zate.

24.8 Instructiuni de siguranta pentru

foarfece de tuns garduri vii

Instructiuni de siguranta generale pentru foarfece

pentru gard viu

a) Membrele se fin la distanta de cutit. Nu incer-
cati sa indepartati materialul rezultat din taiere
sau sa fineti ferm materialul care trebuie taiat
n timp ce cutitele se afla in miscare. Cutitele
se misca in continuare dupa oprirea comutato-
rului. Un moment de neatentie la utilizarea
foarfecii pentru tuns gard viu poate duce la
grave raniri.

b) Purtati foarfeca pentru gard viu, cu cutitul
oprit, folosind manerul si asigurati-va de faptul
ca nu actionati comutatorul. Purtarea corecta
a foarfecii pentru gard viu reduce pericolul
operarii accidentale, iar astfel accidentarea
cauzata de cultit.

c) La transportul sau depozitarea foarfecii pentru
gard viu trageti intotdeauna capacul peste
cutite. Folosirea corespunzatoare a foarfecii
pentru gard viu reduce pericolul de ranire prin
cutit.

d) Asigurati-va de faptul ca sunt echipate toate
comutatoarele si c& acumulatorul este scos
sau oprit inaintea indepartarii materialului blo-
cat sau a lucrérilor de intrefinere asupra masi-
nii. O punere in functiune neasteptata a foarfe-
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cii pentru gard viu pe durata indepartarii mate-
rialului blocat poate cauza accidentari grave.

e) Tineti foarfeca pentru gard viu numai de
suprafetele de prindere izolate deoarece cuti-
tul de taiere poate sa atinga cabluri electrice
ascunse. Contactul cutitului cu un cablu elec-
tric sub tensiune poate pune partile metalice
ale utilajului sub tensiune si cauzeaza electro-
cutare.

f) Tineli toate cablurile de retea afara din zona
de taiere. Cablurile pot fi ascunse in desisuri si
tufisuri si pot fi taiate de cutit.

g) Nu folositi foarfeca pentru gard viu pe vreme
rea, mai ales daca exista risc de furtuna.
Aceasta reduce pericolul de lovire de trasnet.

249 Instructiuni de siguranta supli-

mentare pentru foarfece pentru

gard viu cu raza de actiune
prelungita

a) Reduceti pericolul unei electrocutari prin neuti-
lizarea foarfecii pentru gard viu cu raza de
actiune prelungita in apropierea cablurilor
electrice. Atingerea sau contactul in apropie-
rea cablurilor electrice poate cauza accidentari
grave sau electrocutare fatala.

b) Foarfeca pentru gard viu cu raza de acfiune
prelungitéd se opereaza intotdeauna cu doua
maini. Foarfeca pentru gard viu cu raza de
actiune prelungita se tine cu doua maini pen-
tru a evita pierderea controlului.

c) Purtati protectie pe cap la lucrarile peste inalfi-
mea capului cu foarfeca pentru gard viu cu
raza de actiune prelungitd. Caderea pieselor
taiate poate cauza accidentari grave.
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